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Légende :
Voirie légère (lg 4m)
Clôture
Tranchée HTA

Citerne
120m3 Citerne

Portail (lg 14m)
Tracker 2V18

Légende :

Tranchée BT

Nota : La topographie du site n'a pas
été prise en compte pour cette implantation

TJX Tarif jauneHaie (lg 3m)

Données techniques du projet

• Référence des modules : JAM66D45-650/LB

• Référence onduleur : SUN2000-150K-MG0 / SUN2000

100KTL-M2

• Puissance crête module : 650 Wc

• Type de Tables : Tracker 2V18

• Inclinaison des tables : +/- 55°

• Entraxe des tables : 18.784 m

• Inter-tables : 14 m

• Point bas : 1,2 m

• Surface non projetée modules :  3 987 m²

• Longueur clôture :  687 m

• Surface cloturée :  26 203 m²

• Surface totale du projet :  26 203 m²

• Surface voirie lourde :  0 m²

• Surface voirie légère :  2 690 m²

• Surface voirie externe :  0 m²

• Sa = Surface Agricole :  13 380 m²

Calcul du taux de couverture

• Spm = Surface projetée module (55°) : 2 287 m²

Méthode de calcul du taux de couverture :

Taux de couverture = Spm
Sa

Calcul du taux de surface non exploitable :

• Np = Nombre de pieux :  516 u

• Spa = Surface postes dans surface agricole : 0 m²

• SVa = Surface voirie dans surface agricole : 0 m²

• Sao = Surface autres obstacles : 0 m²

Méthode de calcul du taux de surface non exploitable :

Taux de surface non exploitable = (Np x π x 0,2²) + Spa + Sva + Sao
Sa

Taux de surface non exploitable :  0,5 %

Taux de couverture :  17 %

Tracker 2V9
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Centrale PV
 2V18 X 39 X 650 Wc

2V9 x 4 x 650 Wc
1 476 u x 650 Wc = 959 400 Wc


	Feuilles et vues
	ARK_25D02473_PRO1_PLi_Calepinage_A0-Calepinage Paysage A3 1-2
	ARK_25D02473_PRO1_PLi_Calepinage_A0-Calepinage Paysage A3 2-2


