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I. Contexte du projet 

1. Présentation du Groupe Watt & Co (BERTIN ENR) 

Fondé en France par la famille Jimenez en 2009, le Groupe Watt & Co accompagne 
les agriculteurs, collectivités et industriels vers des solutions d’énergies 
renouvelables pour une transition énergétique respectueuse de l’environnement. 

 

Avec plus de 200 MWc d’actifs en exploitation et en construction, Watt & Co propose 
diverses solutions de production d’électricité d’origine renouvelable : construction de 
bâtiments industriels et agricoles photovoltaïques, de parcs photovoltaïques au sol et 
agrivoltaïques mais aussi de centrales hydroélectriques. 

 

A travers ses différentes filiales (Watt& Co Ingénierie, Watt & Co Maintenance, Watt & Co 
Exploitation et LocalWATT) le Groupe est présent sur toute la chaîne de valeur des projets. 
Le maintien des projets développés et construits par la société en tant qu’actifs permet 
d’assurer le respect des engagements pris au stade d’obtention des autorisations 
administratives. 

 

La création du fournisseur d’électricité LocalWATT en 2024 permet désormais au Groupe 
de proposer des offres d’autoconsommation collective intéressantes auprès des 
collectivités, entreprises et riverains pour améliorer le partage de la valeur des projets 
d’énergie renouvelable. 
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Exemples de nos réalisations 

 

Centrale hydroélectrique de Cambou, Tarn - 262 kWc 

Produit l’équivalent de la consommation électrique annuelle de 400 personnes 

Mise en service en décembre 2024 

 

 

Ombrières de parking à Vias, Hérault - 500 kWc 

Produit l’équivalent de la consommation électrique annuelle de 400 personnes 

Mise en service prévue en 2025 

 

 

Parc photovoltaïque au sol à Saint-Gein, Landes – 10 MWc 

Produit l’équivalent de la consommation électrique annuelle de 5 700 personnes 

Mise en service en 2023 
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Le projet d’ombrières agrivoltaïques des Georges  est porté par les structures juridiques 
suivantes : 

• Maitre d’ouvrage : LER DEVELOPPEMENT 

• AMO: WATT ET CO INGENIERIE 

Pétitionnaire : BERTIN ENR, filiale de LER DEVELOPPEMENT. 
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2. Synthèse du projet d’ombrières agrivoltaïques des Georges 

Le projet porté par le Groupe Watt & Co (via sa filiale BERTIN ENR) en partenariat avec une 
exploitation agricole consiste en la réalisation d'ombrières agrivoltaïques d'une puissance 
de 2.3 MWc à Servant (63), sur des terres agricoles de cette exploitation. Cette installation 
répondra à la définition d’installation agrivoltaïque au titre de l’article L. 314-36 du code de 
l’énergie et vise ainsi à fournir des services agronomiques. 

 

Conformément à l’usage actuel de la majorité de la surface concernée, l’espace clôturé 
accueillant les ombrières sera utilisé comme prairies pâturées pour bovins viande. Le 
projet permettra ainsi une double production : production agricole primaire via 
l’alimentation du cheptel et production énergétique secondaire grâce aux panneaux 
solaires. 

 

Grâce à l'ombrage offert par les ombrières agrivoltaïques, l'installation permettra 
l'amélioration du bien-être animal, l'adaptation au dérèglement climatique et la protection 
contre les aléas. 

 

 

Illustration d’un parc agrivoltaïque bovin 
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3. Localisation géographique du projet 

Le projet est situé sur la commune de Servant dans le département du Puy-de-Dôme (63), 
faisant partie de la Communauté de communes du Pays de Saint-Éloy. Il est situé sur des 
terrains agricoles à environ 1 km au nord du centre-bourg, à l’ouest du lieu-dit des Georges. 

 

L’accès aux parcelles concernées se fait depuis la départementale n° 18 via le chemin rural 
dit des Georges. 

 

 

Carte de situation éloignée du projet  
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4. Fondements juridiques 

a. Evaluation environnementale 

L’article R. 122-2 du code de l’environnement fixe les seuils et critères pour lesquels les 
projets sont soumis à une évaluation environnementale systématique ou après examen au 
cas par cas de l’autorité environnementale.  

 

En tant qu’installation photovoltaïque et travaux et constructions, le projet relève ici des 
rubriques 30 et 39 :  

 

 

Annexe à l'article R. 122-2 du code de l’environnement 

 

Les installations de type « ombrières » telles que mentionnées à la rubrique 30. sont définies 
par différents textes de la manière suivante : 

 

• « Par ombrière, il faut considérer une structure destinée à fournir de l'ombre 
équipée de panneaux solaires à titre de couverture afin de produire de l'énergie 
solaire. C'est donc la destination de la structure (telle que présentée par le porteur 
de projet) qu'il faut considérer. Il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier 
le besoin d'ombre. » (Guide de lecture de la nomenclature, Evaluation 
Environnementale des Projets annexé à l’article R 122-2 du Code de l’Environnement, 
page 42). 

• « Les projets de centrales solaires au sol se distinguent des panneaux solaires 
placés sur ombrières ou sur serres puisque leur destination principale n’est pas la 
production d’énergie mais la création d’un espace abrité. » (Guide de l’instruction 
des demandes d’autorisation d’urbanisme pour les centrales solaires au sol, 
Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire et Ministère de la Cohésion des 
Territoires et des Relations avec les Collectivités Territoriales, page 27).  

 

L’ombrière est donc avant tout définie par sa destination, à savoir la fourniture d’ombre 
et/ou d’une protection contre les intempéries. Une telle définition trouve donc à s’appliquer 
à des installations comme celle présentée par le projet d’ombrières agrivoltaïques du Clos 
Berteaux, fournissant de l’ombre à un cheptel bovin. 
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Au titre de cette rubrique 30, ce type d’installation n’est donc pas soumis à évaluation 
environnementale systématique, mais après examen au cas par cas au-delà de 300 kWc, 
ce qui est ici le cas (2.3 MWc soit 2 300 kWc). 

 

Le projet d’ombrières agrivoltaïques des Georges est ainsi soumis au titre de la rubrique 
30. à un examen au cas par cas. 

 

b. Caractère agrivoltaïque 

Le projet s’inscrit dans la perspective de développement de l’agrivoltaïsme en France.  

La localisation du projet sur des terres agricoles et les motivations agronomiques du projet 
implique nécessaire que celui-ci corresponde à une installation agrivoltaïque telle que 
définie par l’article L314-36 du code de l’énergie, soit « […] une installation de production 
d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil et dont les modules sont situés sur une 
parcelle agricole où ils contribuent durablement à l'installation, au maintien ou au 
développement d'une production agricole. ».  

 

Les ombrières agrivoltaïques rendent, conformément à la législation, au moins l’un des 
services agronomiques suivants :  

☒ Amélioration du potentiel et de l’impact agronomique  

☒  Adaptation au changement climatique  

☒  Protection contre les aléas  

☒  Amélioration du bien-être animal  

 

Une installation n’est pas considérée comme agrivoltaïque si :  

• Elle porte une atteinte substantielle à l’un de ces services, ou une atteinte limitée à 
deux de ces services ; 

• Elle ne permet pas à la production agricole d’être l’activité principale de la parcelle 
agricole ; 

• Elle n’est pas réversible. 

 

Les ombrières sont conçues comme des structures réversibles, constituant un soutien à 
l’exploitation agricole en fournissant les services agronomiques listés ci-dessus et ne porte 
d’atteinte substantielle à aucun des services agrivoltaïques ni d’atteinte limitée à deux de 
ces services. 

Par ailleurs, l’installation respecte un taux de couverture maximal de 40 %, calculé selon la 
méthode indiquée par l’Instruction technique DGPE/SDPE/2025-93 du 18/02/2025, soit le 
mode de calcul le plus strict. 
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Le projet d’ombrières agrivoltaïques des Georges vérifie donc bien les définitions d’un projet 
agrivoltaïque. 

Les éléments concernant l’exploitation agricole partenaire du projet, la conception agricole 
de l’installation et ses bénéfices agronomiques sont précisés dans la partie IV. Projet 
agricole. Le respect de ces critères sera par ailleurs détaillé dans le cadre du dossier de 
demande d’autorisation d’urbanisme (déclaration préalable), dans le cadre des pièces 
obligatoires portant sur les services agrivoltaïques. Une étude préalable agricole sera 
également déposée simultanément à la demande d’autorisation d’urbanisme. 

c. Urbanisme 

La zone d’étude est intégralement comprise dans la commune rurale de Servant (558 
habitants en 2023). Celle-ci est couverte par le Règlement national d’urbanisme.  

La zone d’étude est constituée des parcelles suivantes : 

Commune INSEE Section Parcelle Concernée par l’implantation finale 

SERVANT (63419) CP63560 ZN 21 NON 

SERVANT (63419) CP63560 ZN 22 NON 

SERVANT (63419) CP63560 ZN 25 NON 

SERVANT (63419) CP63560 ZN 32 EN PARTIE 

SERVANT (63419) CP63560 ZN 33 OUI 

SERVANT (63419) CP63560 ZN 48 NON 

SERVANT (63419) CP63560 ZE 36 NON 

 

Si le projet est autorisé, les parcelles accueillant celui-ci feront l’objet d’une division 
cadastrale après consultation d’un géomètre. 

L’article L111-4 du code de l’urbanisme édite les constructions autorisées en dehors de 
parties urbanisées de la commune, dont « Les constructions et installations nécessaires 
à l'exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas 
incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain 
sur lequel elles sont implantées ». 

L’article L111-27 du code de l’urbanisme dispose « Sont considérées comme nécessaires à 
l'exploitation agricole, pour l'application des articles L. 111-4, L. 151-11 et L. 161-4 du présent 
code, les installations agrivoltaïques au sens de l'article L. 314-36 du code de l'énergie. » 

En répondant aux critères imposés aux installations agrivoltaïques, le projet d’ombrières 
agrivoltaïques des Georges est ainsi compatible avec les règles d’urbanisme applicables 
à la commune de Servant.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210181&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211179&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211484&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000047298015&dateTexte=&categorieLien=cid
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II. Présentation technique 

1. Caractéristiques principales 

Puissance du projet : 2.3 MWc  

Surface clôturée :  5,6 ha  

Emprise au sol : 9 741 m² (dont 9 610 m² de surface projetée) 

Type de conception : structures fixes mono-pieux, modules en position « 2V » 

Hauteur au point bas : 2,5 m 

Hauteur au point haut : 3,6 m 

Zone 1 2 3 4 

Distance inter-tables 6,2 m 7,3 m 

Distance inter-pieux 9,6 m 10,7 m 

Taux de couverture 
(agrivoltaïque) 

38,6 % 39,2 % 39,9 % 39,5 % 

Production annuelle estimée : 2 700 MWh/an  

Equivalent consommation annuelle électrique : 1 300 personnes 

Emissions de gaz à effets de serre évitées estimées : 90 t/CO2equivalent 

 

Plan du projet (annexe 5) 
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2. Ombrières et équipements connexes 

a. Structures porteuses des modules photovoltaïques 

L’ancrage au sol et la stabilité seront assurés par des structures mono-pieux, chacune 
formant une « table » de modules photovoltaïques. Des pieux battus ou vissés, sans béton, 
seront privilégiés pour l’ancrage des structures. Une étude géotechnique sera réalisée en 
amont des travaux afin de valider cette méthode ; en cas de contraintes géotechniques 
locales, il est ainsi possible que des injections de béton soient nécessaires. 

 

En tout état de cause, l’installation répondra aux critères imposés par l’article 1 de l’arrêté 
du 29 décembre 2023 définissant les caractéristiques techniques des installations de 
production d'énergie photovoltaïque exemptées de prise en compte dans le calcul de la 
consommation d'espace naturels, agricoles et forestiers (soit des « Pieux en bois ou en 
métal, sans exclure la possibilité de scellements « béton » < 1 m2, sur des espaces très 
localisés et justifiée par les caractéristiques géotechniques du sol ou des conditions 
climatiques extrêmes »). 

 

Les panneaux seront installés à une hauteur de 2,50 m au point le plus bas, permettant ainsi 
le passage des bovins sous les structures avec suffisamment d’aisance pour éviter le 
risque blessure. L’espacement inter -pieux de 9,6 à 10,7 m garantira le passage du matériel 
agricole pour la fauche, la récolte du fourrage ou l’entretien divers. De plus, l’espacement 
inter-tables de 6,2 à 7,3 m offrira un bon équilibre entre zones d’ombrage et 
d’ensoleillement, favorisant ainsi la pousse des végétaux tout en les protégeant des 
évènements climatiques extrêmes (sécheresse, gel). 

 

 

Plan de détail des tables (annexe 5) 
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b. Eléments électriques 

Les modules photovoltaïques bifaciaux seront fixés à la structure métallique des tables. 

 

Les onduleurs, qui convertissent le courant électrique continu en courant alternatif seront 
fixés à la structure sous les panneaux. 

 

Les postes de transformation (PTR) installés dans des locaux techniques assurent 
l’élévation de la tension à une valeur suffisante pour l’injection sur le réseau haute tension. 
Ces postes sont reliés à un poste de livraison (PDL) qui est chargé de faire le relai avec le 
réseau public. Depuis ce poste, le projet sera finalement raccordé au réseau public HTA 
disposant de capacité disponible plus proche. 

 

Exemple de poste électrique (PDL et/ou PTR) habillé d’un bardage bois 

3. Raccordement au réseau 

La taille limitée de ce projet rend possible un raccordement sur un départ HTA, via piquage 
sur une ligne existante. Les capacités réseaux d’ENEDIS indiquent une capacité disponible 
sur le tronçon HTA le plus proche de plus de 6 MWc à proximité immédiate du projet, soit 
une puissance a priori suffisante. Le tracé des tranchées permettant l’enfouissement du 
câblage sera le long des voiries afin de limiter l’impact sur les milieux naturels. 

La solution définitive de raccordement ne pourra toutefois être actée qu’à l’approche des 
travaux, selon les dernières informations à jour d’ENEDIS. 

 

Capacités du réseau HTA à proximité du projet (site internet « Cartographie des Capacités du Réseau » d’Enedis) 
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Raccordement potentiel, en piquage direct sur le réseau HTA 

Le raccordement et la mise sous tension se fera en présence et avec la participation des 
techniciens du gestionnaire de réseau public d’électricité (ENEDIS) conformément aux 
normes de sécurité en vigueur. 

4. Accès 

Un portail métallique permettra un accès aisé à l’installation que ce soit pour les besoins 
du chantier, de l’exploitation agricole ou en cas d’intervention du SDIS. 

Une clôture agricole de type grillage à moutons pourra être installé selon les besoins de 
l’élevage bovin. La clôture comportera des ouvertures permettant le passage de la petite 
faune, de 20x20 cm tous les 25 m. Sa faible hauteur (1,2 m) la rendra également perméable 
à la grande faune. 

5. Défense incendie 

Le règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie élaboré par le SDIS 63 
a été consulté pour la conception de ce projet qui suit donc ses recommandations. 

Un espacement de minimum 3 m (« bande enherbée ») en périphérie des structures 
photovoltaïques est prévu afin de garantir l’accessibilité au site aux engins incendie. Les 
critères de rayon de courbe et de hauteur disponible au passages des engins sont respectés. 

Un  point d’eau (bâche souple) de 120 m3 de capacité est disposé à l’entrée du site, à moins 
de 400 m des points à défendre et muni d’une aire d’aspiration de 8x4 m. Celle-ci constitue 
un  point d’eau permanent en cas de besoin. 

Les éléments électriques sont tous disposés à au moins 10 m des boisements. 
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Un portail de 6 m de largeur permettra un accès aisé aux engins du SDIS. Ses éléments 
techniques respecteront les préconisations du RDDECI relatifs aux accès. 
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III. Incidences sur l’environnement et mesures ERC 

1. Présentation de l’aire d’étude 

L’aire d’étude a été définie à partir du cadastre des autorisations foncières conclues avec 
l’exploitation agricole partenaire du projet. Celle-ci représente une surface d’environ 21,9 ha. 

 

 

Carte de situation rapprochée 

2. Diagnostic de l’environnement 

a. Milieux physique et humain 

Topographie 
La zone d’étude connaît une amplitude altimétrique allant de 640 m au nord et 580 m au 
sud. Elle s’inscrit dans un paysage alentour relativement vallonné, décrit dans l’étude 
paysagère réalisée par le bureau d’études paysagères Epycart et annexée au présent 
document. 
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Carte topographique (Diagnostic paysager, annexe 11) 

 

 

 

 

 

Coupes techniques de l’aire d’étude éloignée (Diagnostic paysager, annexe 11) 
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Photographie aérienne de la zone d’étude (point de vue n°1) 

Vue  n°1 

Vue  n°2 
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Photographie aérienne de la zone d’étude (point de vue n°2) 

Hydrologie 

La zone d’étude est située sur les premières pentes du bassin versant de la Sioule. La zone 
d’étude est bordée d’un unique cours d’eau au sud. 

Aucune zone humide n’est recensée (site internet SIG Réseau zones humides). Une 
identification des zones humides sur critères pédologique et floristique est toutefois établie 
dans le diagnostic écologique (annexes 9 et 10). 

 

Carte de l’hydrographie de la zone d’étude (source : BD TOPO) 

Hydrographie 

https://sig.reseau-zones-humides.org/
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Utilisation des sols 

La majorité de la commune de Servant est occupée par des terres agricoles. La zone 
d’étude comprend exclusivement des terres utilisées à des fins de production agricole, 
depuis au moins les années 1950. Près des deux tiers de cette surface a été exploitée en 
prairie permanente sur les 10 dernières années, pour le pâturage et/ou le fourrage destiné 
aux bovins. Les autres surfaces, au sud-ouest du projet, sont des cultures céréalières qui 
parfois utilisées en prairies selon les années. Le maillage de haies s’est légèrement renforcé 
entre les années 1950 et les années 2000, puis est resté stable sur les vingt dernières années. 
La zone d’étude comporte un important maillage de linéaires d’arbres de hauts jets. La 
majorité de la végétation présente fait l’objet de déclarations dans le cadre de la Politique 
agricole commune (PAC). 

 

 

 



 

Page 20 sur 46 

Ombrières agriPV « 1287 » - Annexe 8 (facultative) 

 

 

Analyse diachronique des photographies aériennes au niveau de la zone d’étude (source : site IGN Remonter le 
temps) 
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Carte de l’usage agricole des sols 

Urbanisme 
La zone d’étude est intégralement comprise dans la commune rurale de Servant (558 
habitants en 2023). Celle-ci est couverte par le Règlement national d’urbanisme.  

La zone d’étude est constituée des parcelles suivantes : 

Commune INSEE Section Parcelle Concernée par l’implantation finale 

SERVANT (63419) CP63560 ZN 21 NON 

SERVANT (63419) CP63560 ZN 22 NON 

SERVANT (63419) CP63560 ZN 25 NON 

SERVANT (63419) CP63560 ZN 32 EN PARTIE 

SERVANT (63419) CP63560 ZN 33 OUI 

SERVANT (63419) CP63560 ZN 48 NON 

SERVANT (63419) CP63560 ZE 36 NON 

 

L’article L111-4 du code de l’urbanisme édite les constructions autorisées en dehors de 
parties urbanisées de la commune, dont « Les constructions et installations nécessaires 
à l'exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas 
incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain 
sur lequel elles sont implantées ». 
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L’article L111-27 du code de l’urbanisme dispose « Sont considérées comme nécessaires à 
l'exploitation agricole, pour l'application des articles L. 111-4, L. 151-11 et L. 161-4 du présent 
code, les installations agrivoltaïques au sens de l'article L. 314-36 du code de l'énergie. » 

En répondant aux critères imposés aux installations agrivoltaïques, le projet d’ombrières 
agrivoltaïques des Georges est ainsi compatible avec les règles d’urbanisme applicables 
à la commune de Servant. 

Infrastructures et servitudes 
La zone d’étude est traversée par une ligne HTA (gérée par ENEDIS). L’implantation choisie 
pour la centrale ne se situe pas à proximité de cette ligne électrique. 

Quoi qu’il en soit, une Déclaration d’intention de commencement de travaux (DICT) sera 
effectuée en complément de la Déclaration de travaux déjà réalisée, et des mesures de 
protection vis-à-vis des réseaux seront prises si les gestionnaires les jugent nécessaires. 

 

Carte des réseaux électriques au droit de la zone d’étude 

Risques 

La zone d’étude est concernée par un risque de 3/5 sur la sismicité, 0/3 sur le risque de 
gonflement des argiles et 3/3 pour le radon (site internet Géorisques). 

Les éléments liés au risque incendie sont évoqués au sein de la partie II. Présentation 
technique – 5. Défense incendie du présent document. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210181&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211179&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211484&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000047298015&dateTexte=&categorieLien=cid
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b. Milieu naturel 

Le diagnostic du milieu naturel de la zone d’étude a été réalisé par le bureau d’études 
indépendant Acer Campestre, à travers des inventaires écologiques sur 4 saisons et un 
inventaire des zones humides (janvier-octobre 2025). 

Le rapport détaillé est présenté en annexes 9 et 10. 

c. Milieu paysager 

Le diagnostic du paysage environnant de la zone d’étude a été réalisé par le bureau 
d’études indépendant Epycart au cours de l’année 2025. 

Le rapport détaillé est présenté en annexe 11. 
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3. Comparaison des variantes et choix de l’implantation 

Les résultats de ces inventaires ont permis de définir une implantation minimaliste évitant 
et réduisant les impacts sur l’environnement. 

 

  

Zone d’étude 21,9 ha 

Variante 

n°1 n°2 n°3 : variante choisie 

Puissance 8.8 MWc 4.7 MWc 2.3 MWc 

Emprise clôturée ~ 21 ha ~ 9,2 ha 5,6 ha 

Surface projetée 
des tables PV 

3,7 ha 2 ha 0,96 ha 

Choix 
d’implantation 

Variante maximaliste 

 

Mesures ERC :  

• Evitement des boisements à 
enjeux modéré à fort, avec un 
tampon de 5 m 

Mesures ERC supplémentaires : 

• Evitement de la zone sud, dotée 
d’habitats sensibles et à forts 
enjeux pour les insectes 

• Evitement des zones humides 
• Evitement des prairies 

permanentes 

Mesures ERC supplémentaires : 

• Evitement des parcelles proches 
du hameau des Penots (paysage) 

• Tampon augmenté à 10 m vis-à-
vis des boisements 

• Concentration de la centrale sur 
un seul tenant, pour réduire 
l’impact paysager et éviter la 
fragmentation des habitats 
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4. Incidences du projet sur l’environnement 

a. Milieux physique et humain 

Topographie 

Le projet ne devrait pas avoir d’incidence remarquable sur la topographie : des nivellements 
ponctuels pourront être réalisés au droit des locaux techniques et en fonction des 
contraintes d’accès des engins de chantier ou pour faciliter la prise en compte de 
contraintes agricoles, cependant les parcelles conserveront leur aspect global. 

Hydrologie et ressource en eau 

De par sa nature, une installation agrivoltaïque n’a pas d’incidence directe sur la ressource 
en eau : elle n’est à l’origine d’aucun prélèvement, et d’aucun rejet.  

Eaux pluviales et ruissellement 

L’imperméabilisation des sols est limitée à l’emprise des locaux techniques (PDL, PTR) et à 
la réserve incendie, ainsi qu’à l’implantation des pieux. L’implantation du projet sur des 
structures fixées sur pieux battus permet ainsi de limiter l’imperméabilisation.  

L’itinéraire réservé pour la défense incendie est maintenu enherbée, sans aucun traitement 
de sol. L’emprise de la piste lourde est réduite et celle-ci sera constituée de gravats et d’un 
géotextile. Elle sera donc perméable. Ces éléments contribuent à une incidence minime du 
parc sur le ruissellement. 

Eaux souterraines 

Un risque de pollution des eaux souterraines peut être attendu en phase chantier, avec la 
circulation d’engins de chantiers. En anticipation, une attention particulière sera apportée 
à la présence de kits anti-pollution sur site lors des travaux. Toute pollution accidentelle sera 
déclarée aux autorités compétentes le cas échéant. Aucune incidence n’est attendue en 
phase exploitation du parc. 

Cours d’eau 

Les travaux restent éloignés de tout cours d’eau. 

Utilisation des sols 

L’utilisation principale des sols (agricole) a vocation à être préservée. Le projet est conçu et 
défini en concertation avec les parties prenantes, les détails des mesures sont énoncés dans 
la partie 0. 

Risques 

Une étude géotechnique sera réalisée en amont des travaux afin d’anticiper toute 
contrainte liée au retrait-gonflement des argiles. Le projet n’est pas de nature à accroître 
les risques par lesquels la commune de Servant est concernée. 
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Les principales mesures appliquées en relation avec les milieux physique et humain sont 
récapitulées dans le tableau suivant. Les mesures sont classées par type : E = Eviter ; R = 
Réduire ; C=Compenser. 

En phase chantier : 

Catégorie Impact  Description de la mesure Type 

Sols et 
eau 

Pollution des sols / 
eaux souterraines 
ou eaux pluviales 

Présence de kits anti-pollution sur site en phase 
chantier 

Entretien régulier des engins de chantier 

R 

Tassement des 
sols 

Balisage du chantier (pistes de circulation, limites 
de site, base vie, zones d’évitement…) 

Décompaction superficielle du sol si nécessaire 

R 

Erosion du sol 

Limitation vitesse de circulation des engins 

Balisage du chantier (pistes de circulation, zones 
d’évitement…) 

R 

Modifications 
structurelles 

Pieux battus et clôtures plantées privilégiés R 

En phase exploitation : 

Catégorie Impact Description de la mesure Type 

Sols et 
eau 

Augmentation 
du ruissellement 

Choix de matériaux perméables pour les pistes  

R 
Limitation des emprises imperméabilisées 
(fixation sur pieux battus ou vissés) et espacement 
entre les modules favorisant le ruissellement 
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b. Milieu naturel 

 

Synthèse des enjeux identifiés dans le Diagnostic écologique (annexe 9), avec les éléments du projet 

Les tableaux suivants récapitulent l’ensemble des mesures prises dans l’objectif de limiter 
les impacts potentiels sur le milieu naturel : 

En phase travaux : 

Catégorie Impact Description de la mesure Type 

Biodiversité 
Altération de 

la faune / flore 
ou habitats 

Démarrage des travaux en période de moindre 
sensibilité 

E 

Sensibilisation environnementale auprès des 
conducteurs de travaux pendant la phase chantier 

R 

Suivi des mesures en phase chantier - 

Habitats 
naturels 

Destruction, 
altération et 
perturbation 

Préservation de l’intégralité des boisements et 
haies, avec un éloignement de minimum 10 m 
entre ces derniers et toute infrastructure 
technique 

E 
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ponctuelle 
d’habitat Défavorabilisation du site avant travaux (retrait des 

éléments pouvant servir d’abris à la faune : pierres, 
tas de bois…), et déplacement des éléments en 
bordure de site 

R 

Préservation des habitats et éléments en bordure 
du site, utilisation des chemins existants pour les 
accès 

E 

Mise en place d’abris (hibernaculum) pour les 
reptiles 

E 

Faune 

Perturbations 
visuelles et 

nuisance pour 
les espèces 

sensibles 

Si un éclairage était nécessaire durant les travaux, 
choix d’un éclairage adapté (orienté vers le sol et 
choix de couleurs chaudes) 

R 

Dérangement 
auditif 

Limitation des vitesses de circulation des engins R 

Respect des périodes de sensibilité de la 
biodiversité et phasage des travaux 

E 

Interdiction des travaux en période nocturne E 

Coupure de 
cheminement 

Evitement des pièges mortels : les trous créés 
seront comblés immédiatement. Les dépôts de 
matériels pouvant servir de refuge à la faune 
seront surélevés ou bouchés 

R 

Les éventuels éléments favorables à la biodiversité 
(bois morts) qui ne pourraient être conservés 
seront déposés en limite de site 

R 

Flore 

Propagation 
d’espèces 
exotiques 

envahissantes 
(EEE) 

Nettoyage des véhicules en entrée et sortie du site R 

Gestion raisonnée en cas d’identification d’EEE sur 
site 

R 

Gestion raisonnée des apports et exports de terres R 
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Le démarrage des travaux devra être réalisé en période moindre sensibilité pour la 
biodiversité. 

Source : Guide « Biodiversité & chantiers », LPO, avril 2019 

Le mois d’octobre sera privilégié pour le démarrage des travaux et les phases les plus 
lourdes. 

En phase exploitation 

Catégorie Impact Description de la mesure Type 

Habitats 
naturels 

Destruction ou 
perturbation des 
milieux à plus 
forts enjeux 

Evitement des zones à plus fort enjeux et 
corridors écologiques (zones humides, 
boisements et bocages…) 

E 

Flore 
Altération 
ponctuelle de la 
flore 

Maintien du sol à l’état naturel sous les 
panneaux 

R 

Faune 

Dévalorisation du 
lieu pour 
certaines 
espèces 

Mise en place d’une clôture agricole de 
faible hauteur (1,2 m), perméable à la 
grande faune 

R 

Création de passage petite faune dans la 
clôture, ouverture de 20x20 cm tous les 25 
m 

R 

Préservation des éléments arborés et 
favorables à la biodiversité en bordure du 
site 

E 
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Maintien du sol à l’état naturel sous les 
panneaux 

R 

 

Il semble intéressant de notifier que l’implantation d’une centrale agrivoltaïque peut 
entraîner des impacts positifs pour certains taxons à savoir :  

- Impact positif pour les petits mammifères (zone de refuge, d’alimentation et 
de reproduction) ; 

- Impact potentiellement positif pour l’avifaune (zone clôturée limitant la 
prédation des couvées) ; 

- Impact positif pour les reptiles (zone favorable pour la thermorégulation, les 
déplacements et l’alimentation). 

De plus, dans l’objectif d’améliorer l’intégration paysagère du projet, des mesures 
additionnelles ont été prises : 

c. Milieu paysager 

L’implantation choisie concentre l’emprise des installations sur un emplacement d’un seul 
tenant et évite le morcellement de la centrale en plusieurs ilots. Elle évite les secteurs 
sensibles proches des habitations et dénués de masques végétaux importants (parcelles 
aux nord donnant sur le hameau des Penots). 

Le photomontage ci-dessous permet de visualiser l’impact du projet agrivoltaïque sur le 
milieu paysager (analyse détaillée présentée en annexe 11). 

 

Carte de localisation du photomontage 

Point de vue 
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Vue paysagère, depuis le sud du hameau des Georges : avant-projet 

 

Vue paysagère, depuis le sud du hameau des Georges : après-projet (photomontage) 
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Le tableau suivant récapitule les principales mesures ERC relevant du milieu paysager. 
Celles-ci se concentrent sur la phase exploitation. 

Catégorie Impact potentiel Mesure prise Type 

Paysage 

Impact visuel 
depuis les 

habitations, axes 
et abords 

rapprochés 

Evitement des parcelles les plus proches des 
habitations 

E 

Perception 
modifiée depuis 

le paysage 
alentour 

Mise en place d’une clôture de type grillage 
à moutons installée sur des poteaux en bois, 
de faible hauteur (1,2 m) 

R 

Utilisation de matériaux neutres pour les 
pistes 

R 

Bardage en bois autour des locaux 
techniques 

R 

Préservation des haies et bocages alentours E 

Choix d’une implantation plus compacte 
pour limiter le fractionnement des habitats 
et paysages 

R 

Adaptation des modalités d’entretien des 
haies (actuellement : 1 à 2 m de hauteur) 
pour favoriser leur hauteur, qui sera amenée 
à minimum 3 m 

R 
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IV. Projet agricole 

1. Identification de l’exploitation agricole 

Nom et prénom ou raison sociale : Christian NIGON 

Nom et statut juridique de l’exploitation : Entreprise Individuelle 

Adresse du siège d’exploitation :  LE MAS DU BOST, 63560 SERVANT 

L’exploitant, âgé de 64 ans, a entamé des démarches pour la recherche d’un repreneur pour 
son exploitation et ainsi assurer sa pérennité. Cette démarche est soutenue et 
accompagnée par le réseau de partenaires du Groupe Watt & Co.  

 

Capacité professionnelle du demandeur :  

Expérience professionnelle : Exploitants installés depuis 1993 sur l’exploitation.   

Jeune agriculteur (moins de 40 ans, installé depuis moins de 5 ans) :      

  ☐ Oui          ☒ Non              

2. Caractéristiques de l’exploitation agricole 

L’exploitation concernée par le projet est une Entreprise Individuelle (EI) créée en 1993 et 
située à Servant (Puy-de-Dôme). Elle est dirigée par Christian Nigon, âgé de 64 ans (un 
projet de transmission est en cours) et dispose d’une Surface Agricole Utile (SAU) de 120 
hectares, constitués de céréales et de prairies.  

Deux ateliers d’élevage sont présents sur l’exploitation :  

- Atelier bovin viande  
- Atelier ovin viance  

Les céréales et les fourrages produits sur l’exploitation sont totalement autoconsommés sur 
l’exploitation.  

La rotation céréalière en place est la suivante : Avoine → Blé → Triticale.  

Les prairies sont pâturées et fauchées une fois dans l’année.  

 

Productions végétales :  

Désignation  Superficie 

Grandes cultures :  

- Céréales : Avoine, Blé, Triticale, Epeautre 

12,5 ha 

Prairies permanentes et temporaires 107,5 ha 
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Productions animales :  

Type d’élevage Race Nombre d’animaux 

Bovins viande Charolaise 182 bovins viande – 115 UGB 

Ovin viande Croisé Texel 25 brebis 

 

Personnel de l’exploitation : 

Statut Permanent Occasionnel 

Exploitant 1 0 

Apprenti 0 0 

  

Prairies 
90%

Céréales
10%

Assolement 2024
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3. Détails du projet agrivoltaïque 

Surface du projet agrivoltaïque :  

Le projet agrivoltaïque s’étend sur une surface de 6 ha clôturés soit 5 % de la SAU totale de 
l’exploitation. Le projet est constitué de 4 parcelles agricole au sens de l’article L. 314-36 du 
code de l’énergie représentée sur la figure ci-dessous.  

 

Figure 1 : Plan de masse du projet 1287 

Comme le préconise la loi APER et ses décrets d’applications, le taux de couverture doit être 
calculé de façon distincte sur chacune des parcelles agricoles au sens de l’article L. 314-36 
du Code de l’Energie. 

Les taux de couverture agrivoltaïque sont calculés comme suit : 

Surface A (surface projetée des modules photovoltaïques) 

Surface B (parcelle agricole au sens de l’article L. 314-36 du code de l’énergie)  

Les taux de couverture correspondent donc à la formule : 

GCR Bleu =
𝐴

𝐵
=

3224

8230
= 39,2 % 

GCR Vert =
𝐴

𝐵
=

1364

3456
= 39,5 % 

GCR Rose =
𝐴

𝐵
=

2294

5745
= 39,9 % 

GCR Orange =
𝐴

𝐵
=

2728

7075
= 38,6 % 
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Nombre d’animaux concernés par le projet :  

Le projet de pâture sous ombrières agrivoltaïques concernera le troupeau de vaches 
allaitantes, soit 115 UGB (1,07 UGB / ha de Surface Fourragère Principale).  

 

Quel est le type de production prévu en lien avec le projet ?  

Le projet s’implante sur des surfaces en prairies temporaires et rotation céréalières. Celles-
ci seront converties en prairies. Pour maintenir l’autonomie alimentaire du cheptel, des 
parcelles en prairies de l’exploitation seront converties en céréales. Les parcelles seront 
clôturées dans le cadre du projet agrivoltaïque. Elles seront destinées à du pâturage bovin 
et à de la fauche.  

L’ombrage créé par les panneaux contribuera au confort thermique des animaux et leur 
offrira une protection contre les aléas climatiques, tout en favorisant le maintien de la 
prairie.  

 

Dans quelles mesures la production agricole demeure l’activité principale de la 
parcelle, une fois-celle-ci équipée ? 

La conception du parc agrivoltaïque est adaptée aux besoins de pâture de la parcelle et aux 
animaux. La hauteur des panneaux, la largeur des pistes, l’écartement inter-pieux et inter-
tables sont déterminés en tenant compte de l’itinéraire technique de la parcelle et des 
besoins des animaux. 

Les panneaux seront installés à une hauteur de 2,50 m au point bas pour permettre aux 
vaches de passer sous les panneaux.  

Les espacements inter-pieux de 9,6 m pour les parcelles agricoles 1, 2 et 3 (voir plan ci-
dessus) et de 10,7 m pour la parcelle agricole 4 permettront le passage du matériel de 
l’exploitation (cf. tableau 1). Les espacements inter-tables compris entre 6,2 m et 7,3 m 
amèneront un très bon équilibre entre ombrage et ensoleillement favorisant ainsi la pousse 
des végétaux. La possibilité de faucher sera également maintenue grâce à ces espacements 
inter-pieux, à des fins d’entretien et/ou de récolte du fourrage. 

Un point d’abreuvement sera installé sur les parcelles.  

Tracteur  3,2 m de hauteur  

Faucheuse déportée  3,5 m  

Faneuse 6,5 m  

Andaineur  7,5 m  

Epandeuse à fumier horizontale 5 m   

Tableau 1 : Dimensions du matériel utilisé pour la gestion de la prairie. Source : échanges avec l’exploitant 
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Figure 2 : Schéma de la conception technique de l'installation 

 

Quel(s) est / sont le(s) service(s) agronomique(s) rendu(s) par l’installation ?  

☒ Amélioration du potentiel et de l’impact agronomique  

☒  Adaptation au changement climatique  

☒  Protection contre les aléas  

☒  Amélioration du bien-être animal  

 

Justification(s) :  

Le projet agrivoltaïque 1287 contribue au maintien de la production agricole sur la parcelle 
et apporte 4 services à l’activité agricole et répond donc à la définition d’une installation 
agrivoltaïque, selon l’article L. 314-36 du Code de l’Energie.  
Ce paragraphe justifie les services apportés et ainsi la non atteinte, substantielle ou limitée, 
à l’un de ces services sur la base des éléments de projet et de la bibliographie connue à ce 
jour.  
 

a. Amélioration du potentiel et de l’impact agronomique  

Amélioration du potentiel agronomique des sols 
Le projet agrivoltaïque 1287 prévoit la conversion de certaines zones cultivées au profit de 
prairies permanentes à destination de la fauche et du pâturage des bovins. Ce changement 
d’orientation va favoriser un meilleur potentiel agronomique par l’arrêt du travail du sol et 
l’accumulation de matières organiques liés au pâturage des vaches. 

Rendements végétaux  
Des études récentes ont permis de montrer qu’une installation agrivoltaïque sur prairie 
destinée aux bovins permet une amélioration du potentiel et de l’impact agronomique.  
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L’Inrae (2023 ; Madej, et al., 2022) et l’IDELE (2023) ont mis en évidence les effets positifs de 
la présence de panneaux photovoltaïques sur prairie en particulier lors de la saison estivale 
au travers de stations de suivi. Les résultats ont montré :  
- Une conservation du potentiel fourrager global des prairies sur l’ensemble de la 
période.  
 
- Un maintien de la prairie et de sa pousse au plus fort de la période estivale avec 
une disponibilité supérieur directement sous panneaux.  
 
- L’apparition d’une zone de pousse favorisée sur l’ensemble de la période. Cette 
zone correspond à la zone de l’inter-rang directement à côté de la rangée de panneaux et 
qui bénéficie d’une ombre alternée sur une partie de la journée. Sur cette zone la qualité de 
biomasse sèche est presque toujours supérieure aux autres zones. La seule exception 
correspond aux périodes de plus forte chaleur pour lesquelles la zone directement sous 
panneaux présente un meilleur résultat.  

 

- Un lissage de la croissance de l’herbe au cours de l’année qui homogénéise sa 
disponibilité sur l’année. Ainsi, une biomasse plus atténuée sous panneaux lors du pic de 
pousse au printemps est contrebalancée par une biomasse plus importante en été. La 
production globale à l’année est donc répartie différemment mais reste améliorée ou, à 
minima, maintenue par rapport à une production annuelle sans panneaux. 
 
 
Qualité des fourrages  
En 2024, le Groupe Watt & Co a mis en place une plateforme de suivi des pâtures sur un 
projet mis en service dans la Nièvre. Bien qu’il s’agisse d’un projet photovoltaïque au sol 
avec éco pâturage ovin et non d’un projet agrivoltaïque au sens de la loi APER, les résultats 
peuvent être utilisés pour étudier la qualité de la pâture.  
 
Les 1ères mesures (tableau 2) collectées en juin 2024 montrent un maintien global des 
qualités du fourrage. En effet, pour les zones de prélèvement C et D, les différentes valeurs 
mesurées restent sur les mêmes ordres de grandeurs. Pour le prélèvement A, les différences 
de valeur pour les taux de matière sèche, de matière minérale et de matière azoté, 
s’expliquent en partie par une hétérogénéité pédologique à l’échelle de la parcelle. 
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b. Adaptation au changement climatique  

Les études climatiques (IPCC, 2023) (IPCC, 2022) (European environnement agency , 2024) 
(European environnement agency, 2023) (Parlement européen, 2023) ont montré que les 
changements climatiques attendus en Europe se caractérisent à la fois par une 
augmentation de température annuelle moyenne et un changement de régime hydrique. 
Les années futures seront donc marquées par :  
- Des températures journalières excessives en particulier pendant la période estivale avec 

une augmentation en durée et fréquente des vagues de chaleurs.  
 
- Des alternances de déficits hydriques et épisodes de pluie marqués avec une 

augmentation de fréquence des évènements extrêmes (sécheresse, pluies diluviennes, 
etc…).  

 
Or il y a aujourd’hui un consensus affirmant que ces perturbations participent à 
déséquilibrer la sécurité alimentaire à l’échelle européenne et mondiale. En effet, les 
simulations montrent des répercussions négatives sur une majorité des productions 
agricoles dans les années à venir (IPCC, 2022) (IPCC, 2023).  
 
Pour les prairies, ces répercussions se traduisent par :  
 
- Une réduction de la productivité globale des prairies et une réduction de la croissance 

plus fortement marquée en période estivale. (IDELE, 2023) (Picon-Cochard, Duru, Bloor, 
& Ziwicke, 2020) (Cantarel, Bloor, & Soussana, 2012)  

 
- Une augmentation du stress hydrique provoquée par une augmentation de 

l’évapotranspiration (IPCC, 2022) (IPCC, 2023) principalement en période estivale. Le 
stress hydrique pouvant allant jusqu’à la mort de la plante alors brulée par le soleil.  

 
- Une avancée dans l’année du pic de croissance des prairies lors d’un réchauffement 

modéré de l’air (IPCC, 2023). Il s’agit ici d’un des effets bénéfiques du changement 
climatique à condition que l’augmentation de température reste modérée et ne 
provoque pas une hausse de la mortalité.  

 
La présence de panneaux photovoltaïques au-dessus d’une prairie pourrait atténuer la 
réduction de croissance et le stress thermique estival et ainsi de prolonger la disponibilité 
des pâtures à cette saison. En effet, les panneaux génèrent un microclimat favorable en 
projetant un ombrage qui réduit sensiblement la température en été, l’écart allant jusqu’à 
6,6°C par rapport à une zone sans panneaux (Madej, et al., 2022).  
 
Ainsi la biomasse produite par les plantes, bien qu’atténuée à certaines périodes de l’année, 
est supérieure pendant la période estivale grâce à une avancée de la reprise de croissance, 
une réduction des effets de stress thermique et une réduction de mortalité estivale. La 
production globale annuelle est alors améliorée ou à minima maintenue.  
 

Grâce à ce microclimat, l’Inrae et l’IDELE ont montré que les effets de la sécheresse de 2022 
avaient été fortement réduits avec une hauteur d’herbe sous panneaux en moyenne 1,7 fois 
supérieure comparé à la pousse d’herbe de la zone témoin en période estivale.  

Il est également à noter que les températures sont majoritairement plus fraiches sous 
panneaux sauf en hiver (Madej, et al., 2022). Ainsi, les panneaux n’accentuent pas les effets 
négatifs des faibles températures tel que le gel (University of Minnesota, en ligne) et 
participe à la reprise plus précoce au printemps (Madej, et al., 2022).  

Pour les animaux d’élevage tel que les bovins et les équins, le changement climatique est 
particulièrement visible en période estivale. Il est observable au travers :  
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- D’une augmentation du stress thermique en période estivale rendu visible par les 
halètements fréquents et une recherche de l’ombre par les animaux. 

- D’une augmentation du stress hydrique caractérisé par une augmentation des 
besoins en eau.  

Les bovins, qu’ils soient destinés à la production de lait ou de viande, répondent au stress 
thermique par un ensemble de réactions métaboliques visant à limiter ses effets, pouvant 
aller de l’inconfort au décès de l’animal. Parmi les conséquences d’une exposition au stress 
thermique il est possible de citer : une augmentation de la fréquence respiratoire, de la 
température corporelle et de la transpiration, une réduction de l’alimentation et du repos 
allongé, une réduction des performances du système immunitaire et/ou une réduction des 
performances à la reproduction. Ces réactions au stress thermique ont un impact direct sur 
la productivité des animaux. De plus, une fois l’exposition au stress passée, des réponses 
chroniques peuvent apparaitre et avoir des impacts sur l’animal pendant plusieurs 
semaines (CNIEL, s.d.) (Shehard & Maloney, 2023).  
 
En exemple, une étude Américaine menée en 2023 met en évidence une perte économique 
de 370$ dans le secteur bovin liée aux conséquences du stress thermique (augmentation 
de la mortalité et baisse des performances) (St-Pierre, Cobanov, & Schnitkey, 2003). La mise 
en place de zones d’ombre au pâturage permet de limiter le stress thermique des animaux. 
Les animaux pouvant disposer d’ombre ont présenté des températures corporelles et des 
fréquences respiratoires plus basses et une meilleure efficacité alimentaire que ceux n’y 
ayant pas accès. Ces animaux présentent alors un rendement carcasse plus élevé (Edwards-
Callaway, et al., 2021) (T.M. Brown-Brandl, 2017).  
 
La présence de panneaux photovoltaïques sur une parcelle d’élevage bovin présente donc 
un avantage au regard de ces critères.  
 
Une étude plus spécifique menée en 2019 dans le Minnesota sur des vaches laitières montre 
que les bovins tendent naturellement à s’abriter à l’ombre de panneaux en particulier aux 
heures les plus chaude de la journée. Les espaces sous panneaux sont alors des zones de 
repos privilégiées pour les animaux (University of Minnesota, en ligne) (Heins, Sharpe, 
Portner, Buchanan, & Reese, 2022).  
 
Les signes extérieurs de stress thermique sont ainsi réduits par rapport à un lot témoin 
placé sur une parcelle sans panneaux :  
- Le nombre de respiration par minute est réduite de 15% en présence des panneaux (66,4 

respirations par minutes contre 78,3 sans panneaux) (University of Minnesota, en ligne) 
(Heins, Sharpe, Portner, Buchanan, & Reese, 2022). Le résultat est alors plus proche du 
rythme respiratoire en l’absence de stress qui est de 60 respirations par minutes ou 
moins (CNIEL, s.d.).  

- La température interne des animaux est également plus basse en présence de 
panneaux à partir de midi à 18h. La différence de température est en moyenne de 0,3°C 
avec un différence maximale de 0,5°C sur ka période évaluée. (University of Minnesota, 
en ligne) (Heins, Sharpe, Portner, Buchanan, & Reese, 2022)  

 

c. Protection contre les aléas  

Le changement climatique provoque des perturbations des régimes hydriques qui se 
traduisent en une augmentation des extrêmes climatiques. Aussi les sécheresses, les 
orages de grêle, et les gels tardifs au période de sensibilité des plantes sont globalement 
plus fréquents.  
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Les risques climatiques associés au changement climatique interviennent à différents 
stades phénologiques des prairies :  

- Risque de gel au moment de la montaison de la prairie 
- Risque d’excès d’eau au stade épis à 20 cm  
- Risque de températures chaudes et risque de manque d’eau au stade épiaison et 

floraison  

Ces aléas climatiques peuvent entraîner une diminution de la valeur alimentaire des 
prairies, une diminution de la production en périodes estivales et un avancement de la 
courbe de croissance des plantes dans l’année. L’extension de la période de production en 
hiver et au début du printemps aboutirait probablement à une révision des calendriers de 
mise à l’herbe et de gestion de la reproduction du troupeau. Les pratiques agricoles devront 
ainsi s’adapter au changement climatique.  

 

Les effets bénéfiques des panneaux contre les sécheresses ont déjà été présentés 
précédemment.  

L’Inrae a mis en évidence un effet positif sur la réduction des risques de gel sous les 
panneaux liés à la présence du microclimat (University of Minnesota, en ligne). Sous 
panneaux photovoltaïques, aucun gel matinal n’a été observé, contrairement à la zone 
inter-panneaux.  

En ce qui concerne les orages de grêle, les panneaux offrent une protection solide aux 
grêlons et permettent ainsi de mettre la prairie et surtout les animaux à l’abris pendant ces 
épisodes.  

Ainsi cultures et animaux sont protégés contre des risques :  

- De blessures et de stress pouvant affecter la production des animaux.  

- D’une fragilisation à un stade sensible pouvant affecter la production végétale de 
l’année.  

- D’une diminution de la qualité de la ressource fourragère. Par exemple, lors 
d’épisodes de grêle estivaux qui peuvent briser les tiges de graminées.  

Les panneaux offrent également un refuge aux animaux lors des épisodes pluvieux, qui 
peuvent être à l’origine de maladies s’ils sont prolongés. 

d. Bien-être animal  

La centrale agrivoltaïque est compatible avec les comportements des animaux et permet 
de ne pas affecter leur bien-être voire de l’améliorer dans des conditions d’aléas climatiques 
(diminution des stress thermiques et hydriques, protection contre les aléas climatiques). Le 
point bas des panneaux est placé à 2,5 m et les structures renforcées pour éviter les risques 
de casse et toute blessure des animaux. Enfin les structure sont fixées à l’aide de mono-
pieux pour assurer une déambulation sans encombre des animaux sur la parcelle.  

Les panneaux répondent à un besoin en bien-être animal concernant :  

- La réduction des effets du stress thermique  

- L’apport d’une zone de couchage et de déambulation ombragée et plus fraiche en 
particulier sur les après-midis d’été.  
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- La déambulation libre entre des zones entre des zones ombrages et ensoleillées 
pour faciliter la régulation thermique.  

Les panneaux photovoltaïques créent un environnement ombragé plus favorable qui 
pourra limiter l’impact du changement climatique sur les animaux (Brown-Brandl, et al., 
2017) (University of Minnesota, en ligne) (Heins, Sharpe, Portner, Buchanan, & Reese, 2022). 
L’ombrage des pâturages apporté par des installations agrivoltaïques permet un 
refroidissement des vaches en pâturage en condition de fortes températures. En effet, à 
l’ombre des panneaux solaires on observe : une température corporelle plus basse, une 
diminution du stress, une respiration moins haletante, un sol plus frais et plus humide. 
L’agrivoltaïsme peut ainsi constituer une méthode de réduction de la chaleur pour les 
vaches en pâturage et donc d’amélioration du bien-être animal.    

 

L’installation porte-t-elle atteinte à l’un ou plusieurs des services rendus ?   ☐ Oui    ☒ 
Non              

 

En quoi ce service contribue-t-il à l’installation, ou maintien ou au développement de 
la production agricole ?  

En améliorant le bien-être animal, le projet agrivoltaïque permettra de sécuriser et 
maintenir l’élevage bovin sur la parcelle, même en été, lors de fortes chaleurs.  

De plus, les exploitations agricoles font face à de nombreux aléas climatiques mettant à mal 
les récoltes et les prairies. L’adaptation au changement climatique est cruciale pour 
augmenter la résilience des exploitations agricoles et permettre le maintien de systèmes 
agricoles parfois fragilisés. L’adaptation des cultures fourragères au changement 
climatique et la protection des fourrages face aux aléas climatiques permet de sécuriser les 
productions agricoles et donc maintenir les exploitations agricoles. Lorsque les 
exploitations agricoles n’ont pas à faire face à des années difficiles en termes de trésorerie 
– causées par des incidents climatiques - elles peuvent alors investir et développer leurs 
activités.  

 

Quel est l’état des connaissances scientifiques sur l’impact des installations 
photovoltaïques sur la culture concernée par le projet ? 

L’impact des installations photovoltaïques sur les prairies a été étudié de nombreuses fois. 
En 2021, l’ADEME a réalisé une synthèse de ces études dans son guide intitulé « Caractériser 
les projets photovoltaïques sur terrains agricoles et l’agrivoltaïsme ». De même, l’institut de 
l’élevage a également recensé les résultats de nombreuses études dans son guide 
« L’agrivoltaïsme appliqué à l’élevage des ruminants » publié en 2021. La filière ovine 
(Inn’ovin) s’est également intéressée au sujet lors de son Webinaire sur l’agrivoltaïsme 
présenté en 2023.  

 

En élevage bovin, de nombreuses études ont également été réalisées pour identifier 
l’impact des panneaux photovoltaïques sur le bien-être animal.  

Les résultats rapportés par ces synthèses sont les suivants :  
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- Amélioration du confort animal, notamment en cas de conditions météorologiques 
extrêmes  

- Ombrage favorable à la production d’herbe, notamment en conditions de fortes 
chaleurs ou pour éviter les gelées 

- Etalement de la pousse de l’herbe 
- Création d’un micro-climat sous panneaux : réduction du rayonnement solaire, 

diminution de la température maximale du sol et de l’air en journée, limitation des 
écarts de température pendant l’été 

- Production de biomasse facilitée avec un ombrage de 50% de la surface de la 
parcelle  

- En été, la végétation sous les panneaux est plus verte que dans les zones ensoleillées 
et présente une qualité fourragère supérieure, avec un taux d’azote supérieur et une 
teneur en fibre diminuée grâce à la maturation retardée et à la réduction des stress 

- Diminution de la richesse spécifique et un changement dans la composition 
floristique du couvert végétal sous les panneaux photovoltaïques : majorité de 
graminées sous les panneaux, majorité de plantes diverses et de légumineuses en 
inter-rang 
  

S’agit-il d’un projet expérimental ?          ☐ Oui               ☒ Non  

 

Le projet intègre-t-il une zone témoin avec un suivi technique indépendant ? Dans 
quelles conditions ? (implantation, superficie, durée, organisme, etc.) ? 

Le projet n’intègre pas de zone témoin mais les résultats agronomiques seront comparés à 
un référentiel local. De plus, comme le prévoient les articles R. 314-120 à R.314-123 du code 
de l’énergie, un rapport initial de contrôle à la mise en service de l’installation agrivoltaïque 
et des rapports de suivi seront réalisés par un organisme technique ou scientifique 
indépendant pour attester de la conformité du projet avec la législation en vigueur. 

 

Le contenu du rapport initial répondra aux attentes des services instructeurs :  

1. La description du besoin et du projet agricole sur la base de l’état initial de 
l’exploitation agricole : 
- Le besoin agricole identifié ; 
- L'implication de l'agriculteur dans le projet, et les éléments justifiant de son 

statut d’agriculteur actif ; 
- Le type de culture ou le type d’élevage concerné ; 
- Le rendement annuel et la qualité de la production agricole ; 
- Le mode de culture et les itinéraires techniques, le cas échant ; 
- La géométrie et la superficie des cultures envisagées, le cas échéant ; 
- L’occupation des sols avant le projet et la gestion des éventuels conflits d’usages 

générés par le projet. 
 

2. La description du projet agrivoltaïque : 
- Une description de la structure photovoltaïque proposée ; 
- Une description de la zone témoin, ou du référentiel en faisant office ; 
- Le service apporté en réponse au besoin agricole, permettant de justifier du 

caractère agrivoltaïque de l’installation ; 
- Des justifications permettant d’attester que l’installation n’apporte pas d’atteinte 

substantielle à un des autres services ou une atteinte limitée à deux autres d’entre 
eux ; 

- La valeur du taux de couverture dans des conditions normales d’utilisation ; 
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- Le cas échéant, la technologie de référence dans l’arrêté relatif aux technologies 
éprouvées ; 

- La puissance projetée de l’installation ; 
- La superficie non exploitable du fait de l’installation agrivoltaïque, hors locaux 

techniques non situés sur la parcelle ; 
- La hauteur de l’installation agrivoltaïque ainsi que l’espacement inter-rangées, en 

lien avec le modèle de l’exploitation agricole ; 
- L’identification de l’organisme de contrôle ; 
- Le modèle économique du projet et rôles des différents acteurs du projet : exploitant 

du système photovoltaïque, exploitant agricole et propriétaire du terrain ; 
- Les modalités techniques et contractuelles envisagées pour garantir la réversibilité 

et les opérations de démantèlement du système photovoltaïque au terme de 
l’exploitation de l’installation agrivoltaïque ; 

- Dans le cas d’installations sur élevage, les incidences de la structure photovoltaïque 
envisagée sur l’activité d’élevage en fonction des conditions imposées par la 
structure photovoltaïque mais également en explicitant l’état final envisagé avec la 
mise en place de la structure photovoltaïque, les impacts escomptés sur la 
température dans les espaces accessibles aux animaux à l’abri des modules 
photovoltaïques, les éventuels services supplémentaires et les éléments pouvant 
justifier du caractère significatif de l’activité agricole ; 

- Les évolutions prévues notamment en termes de rendement et de revenus ; 
- L’analyse des risques techniques et économiques du projet par rapport à la vie de 

l’exploitation et à ses potentielles évolutions, ainsi que la liste des pistes et solutions 
pour y répondre ; 

- Les retombées économiques du projet pour les deux activités et l’anticipation des 
modifications de revenus pour l’exploitation agricole. 

 

Les rapports de contrôle de suivi présenteront : 
- Les évolutions par rapport au rapport initial ; 
- Les données transmises à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie 

; 
- Une comparaison de la production agricole de l’installation agrivoltaïque à celle de 

la zone témoin, ou du référentiel en faisant office, et une vérification de cohérence 
avec résultats agronomiques et séries de données historiques disponibles à 
l’échelon local.  

- Un bilan des revenus lié à la production agricole ; 
- Une conclusion sur le caractère agrivoltaïque ou non de l’installation ; 

 

Pour la bonne réalisation de ces rapports, un suivi annuel agronomique, zootechnique et 
économique de l’installation agrivoltaïque et de l’exploitation seront mis en place. Plus 
précisément, les données suivantes seront analysées :  

- Rendement et performance de la production agricole ; 
- Revenus liés à la production agricole ; 
- Qualité de la production agricole ; 
- Conditions climatiques de l’installation ; 
- Conditions agricoles de la production (irrigation, phénologie, contraintes, 

traitements, comportement animal…) ; 
- Production énergétique de l’installation photovoltaïque. 

Comme le prévoit le décret, l’ensemble des informations récoltées sur les installations 
agrivoltaïques sera transmis à l’ADEME chaque année. 
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