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Les auteurs des différentes études relatives au projet de centrale photovoltaïque au sol à Bligny-lès-Beaune (21), ainsi que leur niveau d’intervention au sein de la présente étude d’impact, qualité et qualifications sont détaillés ci-après. 
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Responsable du Secteur Paysage 
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LOUDEN Cédric Chef de projet 
Coordinateur de l’étude 
Rédaction des études d’impact 

BACK Perrine Chargée de projet  Rédaction des études d’impact 

 
FERREIRA Charly 

 

BRIARD Estelle 
 

BIENVENU Paul 
 

BAU Magalie 
 

SAILLARD Maxime 
 

TREMION Armel 
 

SPAROSVICH Emile 
 

LUYS Cécilia 
 

BLED Anthony 
 

THIVOLLE Antoine 
 

Chargés d’études  
Expertise de terrain et rédaction 
des inventaires écologiques 

 
NCA Environnement, bureau d’études indépendant, intervient depuis 1988 dans les domaines de l’environnement, les milieux naturels, les énergies renouvelables, l’agriculture, l’eau, et l’hydraulique urbaine et fluviale. Une équipe 
pluridisciplinaire d’environ 80 collaborateurs, dont les compétences sont multiples, répond aux attentes des entreprises, des collectivités territoriales et du monde agricole en matière d’études techniques et environnementales. 

 
NCA s’est engagé à partir de 2011 dans une démarche de développement durable, avec une évaluation AFAQ 26000 (Responsabilité Sociétale des Entreprises). Le résultat de l’évaluation AFNOR d’août 2017, place aujourd’hui 
l’entreprise au niveau « Exemplaire ». 
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I. PRESENTATION DU DEMANDEUR 

Nom du demandeur : CPENR de Bligny-lès-Beaune, filiale d’ABO Energy 
Président : Patrick BESSIERE 
 

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées (SAS) 
Création : 2023 
 

N° SIRET : 977 955 798 00011  
  
Code APE : 3511Z / Production d’électricité 

 

Présentation du demandeur : CPENR de Bligny-lès-Beaune 

Le demandeur est la société « Centrale de Production d’Energies Renouvelables de Bligny-lès-Beaune » (CPENR de de 
Bligny-lès-Beaune), filiale à 100% d’ABO Energy GmbH.  
En tant qu’exploitant du projet de parc photovoltaïque, la société « Centrale de Production d’Energies Renouvelables 
de Bligny-lès-Beaune » porte l’ensemble des demandes qui seront nécessaires à la construction et à l’exploitation des 
installations, y compris les autorisations administratives nécessaires. 
A ce titre, la société CPENR de Bligny-lès-Beaune présente l’ensemble des capacités techniques et financières 
nécessaires à l’exploitation et au démantèlement du parc photovoltaïque et bénéficie de l’ensemble des compétences 
et capacités requises pour la construction l’exploitation et le démantèlement de la centrale de Bligny-lès-Beaune. 
 

Présentation du maître d’œuvre  : ABO Energy (anciennement ABO Wind) 

Fondée en Allemagne en 1996, le groupe ABO Energy porte les initiales de ses fondateurs (Jochen Ahn et Matthias 
Bockholt) qui ont associé leurs compétences et convictions au profit du développement d’énergies renouvelables. 
Conscients du potentiel qu’offre le territoire français, la filiale française a été créée en 2002 avec aujourd’hui des 
bureaux à Toulouse (siège social), Orléans, Nantes et Lyon.  
 
Le groupe ABO Energy est une entreprise internationale mais reste une PME à dimension humaine ce qui lui permet 
de développer des projets de production d’électricité d’origine renouvelable proche des exigences des territoires.  
 
Grâce à son expérience, à sa présence anticipée sur le marché, à sa prudence ainsi qu’à une approche favorisant le 
partenariat local, ABO Energy Groupe a su se positionner et continue raisonnablement sa croissance. En mars 2023, 
plus de 1 000 collaborateurs sont actifs au sein d’ABO Energy Groupe, dont plus de 160 en France. Le développement 
de projets a permis de raccorder 356 MW d’électricité propre. ABO Energy travaille sur un portefeuille de plus de 
1 600 MW de projets éoliens et photovoltaïques en développement en France. 
Fin 2022, ABO Energy Groupe avait raccordé au réseau un ensemble de parcs éoliens, de centrales biomasse et solaires 
représentant une puissance nominale totale de 2 361,1 MW cumulé.  

II. PRESENTATION DU PROJET 

II. 1. Localisation et historique du site d’étude 

Le site d’étude envisagé pour accueillir la centrale photovoltaïque au sol se situe à l’extrémité nord de la commune 
de Bligny-lès-Beaune dans le département de la Côte-d’Or (21), au sein de la région Bourgogne-Franche-Comté. 
 
La superficie du site d’étude est d’environ 4,9 ha. Plusieurs parcelles cadastrales sont concernées par cette 
implantation : 

• Section ZA : parcelles n°268, 269, 272 à 285  
 
Elles sont localisées sur la carte suivante. 
 

 
Figure 1 : Parcelle cadastrale au niveau du site d’étude 

(Source : Cadastre.gouv.fr, NCA Environnement) 
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Historique 

Les parcelles qui composent le site d’étude ont eu plusieurs utilisations : 

• En 1950-1965 le site d’étude était composé des parcelles agricoles.  

• A la fin des années 1960, le chantier de construction de l’autoroute A6 nécessite des quantités importantes de matériaux. 
De nombreuses carrières sont alors ouvertes à proximité du futur tronçon autoroutier pour répondre à ce besoin.  

• Une fois l’exploitation de la carrière arrivée à son terme, le site a été utilisé comme décharge communale jusqu’en 2012. 
Le site a alors été réhabilité par terrassement et reprofilage des pentes puis couvert de terres argileuse ou marneuse sur 
une épaisseur de 50 cm.  

• Jusqu’en 2022, le site a été utilisé comme Installation de Stockage de Déchets Inertes (ISDI), gérée par Bourgogne 
Recyclage (précédemment Beaune Déchets Service). Son exploitation s’est achevée durant l’été 2022 et sa remise en 
état sera finalisée en octobre 2022.  

• Fin 2021, la commune de Bligny-lès-Beaune s’est questionnée sur le devenir de ce site et les activités compatibles avec 
ses usages passés. L’installation de panneaux photovoltaïques et la production d’électricité renouvelable se sont avérés 
être le choix le plus adapté. 

 

Concertation 

Dès l’identification du site, dans la phase de préfaisabilité et au travers des retours de consultations administratives larges, jusqu’à 
l’élaboration du projet de parc photovoltaïque, ABO Energy a concerté l’ensemble des acteurs en rapport avec le projet (élus et 
riverains). 
 

Abords et état actuel du site  

Dans un périmètre éloigné, le centre-ville de Beaune, et plus précisément la Zone d’Activité Commerciale (ZAC) Porte 
de Beaune, sont localisés à plusieurs mètres au nord du site d’étude (environ 400 m), de l’autre côté de la rocade 
D1074.  
Le lac de Montagny-lès-Beaune ainsi que plusieurs boisements et Beaune-Côté Plage, sont situés après la limite est 
du site d’étude. Aucune visibilité n’est possible entre le site d’étude et ces éléments aux vus de la végétation dense. 
Au sud du site d’étude est localisé le lieu-dit « Les Creux Chaumonts », où de nombreuses habitations sont présentes 
(environ 450 m). 
Enfin, aucun élément particulier n’est localisé à l’ouest du site d’étude, outre les axes de transports : 

• Départementale D18 et autres routes communales ;  

• Voie ferrée qui relie Paris-Lyon à Marseille-Saint-Charles (PLM), située au plus près à 155 m à l’ouest du 
site d’étude. 

 
Pour rappel, le site d’étude a connu plusieurs utilisations à savoir, activité agricole, carrière nécessaire à la construction de l’A6, 
une décharge communale et enfin une ISDI, dont l’activité est arrêtée depuis l’été 2022. Depuis, le sol du site est laissé en friche 
et la végétation s’est plus ou moins développée en fonction des zones. Trois zones sont observées : 

• De petits espaces boisés tels que des bosquets le long de la limite sud du site d’étude ; 

• Une friche arbustive sur toute la partie nord du site d’étude ; 

• Un espace enherbé sur le reste du site d’étude. 
 
L’accès principal du site d’étude est situé sur la limite sud et s’effectue depuis le chemin carrossable qui longe le sud du site 
d’étude. Il s’agit de l’ancien accès de la décharge. 

 

II. 2. Choix du site  

Le choix de ce site pour l’implantation du projet photovoltaïque au sol répond ainsi aux différents enjeux suivants : 

• Valorisation d’une ancienne décharge aujourd’hui en friche ; 

• Objectifs du SRADDET Bourgogne-Franche-Comté en termes de développement et de production 
d’énergies renouvelables à l’échelle locale ; 

• Dimension territoriale passant par un impact social positif à travers la pérennisation d’emplois ; 

• Développement d’un réseau de partenaires publics œuvrant pour la transition énergétique. 
 
Les cartes suivantes présentent l’implantation et la nature du site d’étude. 
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Figure 2 : Situation du projet sur fond IGN 

(Source : IGN, NCA Environnement) 
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Figure 3 : Situation du projet sur fond de photographies aériennes 

(Source : IGN, NCA Environnement) 
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Figure 4 : Abords du site d’étude 

(Source : IGN, NCA Environnement) 

Les Mardelles 
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Figure 5 : Schéma global de l'état actuel du site 

(Source : IGN et NCA Environnement) 
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II. 3. Réglementations applicables 

Code de l’urbanisme  

Le présent projet fera l’objet d’une demande de permis de construire. 

 

Code forestier 

Le présent projet n’est pas soumis à une demande d’autorisation de défrichement. 

 

Loi sur l’eau  

Le présent projet a fait l’objet d’un dossier Loi sur l’Eau vis-à-vis des rubriques 2.1.5.0 (rejet d’eaux pluviales) et 
3.2.2.0 (ouvrage dans le lit majeur d’un cours d’eau). 

 
Cette étude a été réalisé par le bureau d’étude NCA Environnement, et accompagne l’étude d’impact. 
 

Code rural et de la pêche maritime 

Le projet de centrale photovoltaïque de Bligny-lès-Beaune est soumis à étude d’impact de façon systématique 
(puissance supérieure à 1 MWc). 
 
Selon le règlement du PLU, il s’implante sur une surface zone N, secteur réservé aux aménagements et équipements 
légers de loisir suite à requalification paysagère du site de stockage de déchets inertes (Nte). 
 
Les parcelles du site d’étude ne sont pas inscrites au registre parcellaire graphique car elles ne sont pas utilisées pour 
une activité agricole, le site d’étude étant une ancienne décharge. 
 
L’exploitation de la centrale photovoltaïque au sol sur la commune de Bligny-lès-Beaune immobilisera 3,4 ha. À noter, 
qu’en Côte-d’Or, le seuil de 5 ha n’a pas été modifié par arrêté préfectoral. 
 

Le présent projet de centrale photovoltaïque au sol ne fait pas l’objet d’une étude préalable agricole. 

 

II. 4. Caractéristiques techniques du projet 

La centrale photovoltaïque au sol, projetée par la CPENR de Bligny-lès-Beaune sur plusieurs parcelles communales de 
Bligny-lès-Beaune (21), sera constituée :  

• De plusieurs rangées de panneaux photovoltaïques, montées sur des supports fixes orientés sud-ouest 
et inclinés de 20 et 25° ; 

• 1 poste de livraison/poste de transformation (PDL/PTR), localisé au nord-ouest du site, qui assurera la 
jonction entre le réseau d’Enedis et les protections de découplage ; 

• 1 local de stockage/maintenance situé à proximité du PDL/PTR ; 

• D’une piste lourde de 4 m de large, permettant de relier l’entrée de la centrale aux différents éléments ; 

• D’un chemin piéton de 3 m de large le long des locaux techniques ; 

• De réseaux de câbles ; 

• De 1 citerne incendie de 30 m3 ; 

• D’une clôture ; 

• D’un portail et d’un portillon, respectivement positionné au sud et au nord-ouest du site. 
 
La puissance totale de l’installation est d’environ 4 MWc et sa production annuelle d’électricité est d’environ 
4 571 MWh/an. 
 
Le plan de masse de la centrale photovoltaïque au sol de Bligny-lès-Beaune est présenté en page suivante. 
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Figure 6 : Plan de masse du projet 

(Source : ABO Energy et NCA Environnement) 
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II. 5. Caractéristiques techniques de l’installation 

II. 5. 1. Coordonnées géographiques du projet 

Les coordonnées géographiques de l’entrée de la centrale sont les suivantes : 
 

Tableau 1 : Coordonnées géographiques de la centrale 

(Source : ABO Energy) 

CPENR de Bligny-lès-
Beaune 

L93 (m) WGS84 Altitude (m NGF) 

X Y N W ZTN 

Parc photovoltaïque 839116 6657013 N 03°51'6,9" E 45°33'54,4" 220 

 

II. 5. 1. Les éléments de la centrale photovoltaïque  

II. 5. 1. 1. Les modules (panneaux photovoltaïque) 

Les modules (ou panneaux) photovoltaïques permettent de convertir l’énergie lumineuse en courant électrique 
continu. Un module est constitué de plusieurs cellules solaires reliées entre elles par des conducteurs à l’intérieur du 
module. En touchant la surface du module, les photons du rayonnement solaire apportent l’énergie nécessaire au 
déplacement des électrons des composants des cellules, créant ainsi un courant électrique continu. 
 
Il existe de nombreuses technologies de modules différentes (monocristallin, polycristallin, couches minces, bifacial, 
hétérojonction, etc..). 
 

  
Figure 7 : exemple de composition d’un module photovoltaïque monofacial et cristallin 

(Source : ABO Energy) 

 
La centrale photovoltaïque sera constituée de 5 859 modules. Ces modules sont de type monocristallin. L’espace 
inter-module est de 2 cm.  

II. 5. 1. 2. Les postes de transformation (PTR) et les onduleurs 

Une fois que les modules produisent un courant électrique continu, deux étapes sont nécessaires avant d’injecter 
l’énergie produite sur le réseau de distribution : 

• Transformer le courant électrique continu en courant alternatif : c’est la fonction des onduleurs, 

• Élever la tension pour passer du domaine de la basse tension BT (1500 V maximum) à la haute tension HTA 
(20 000V en général) qui est la tension du réseau de distribution : c’est la fonction du transformateur. 

 
La tension peut par la suite être élevée jusqu’à 400 000V pour le transport sur de longues distances. 
 

Architecture électrique centralisée  

Dans le cas de la centrale de Bligny-lès-Beaune, les 2 étapes mentionnées ci-dessus sont effectuées en deux temps.  
Les onduleurs, qui permettent la transformation du courant continu en courant alternatif, sont répartis sur l’aire de 
la centrale photovoltaïque. 
 

 
Figure 8 : Exemples d’onduleurs décentralisés répartis sur l’aire de la centrale photovoltaïque 

(Source ABO Energy) 

 
Ces onduleurs sont ensuite connectés via des câbles à un transformateurs qui est situé au Poste de Livraison. Ces 
transformateurs permettent d’élever la tension pour atteindre celle du réseau de distribution. 
 

II. 5. 1. 3. Le poste de livraison 

Le ou les poste(s) de livraison ont pour fonction de centraliser et de compter l’énergie produite par tous les onduleurs 
de la centrale, avant de l’acheminer vers le poste source du réseau électrique national. Il constitue l’interface entre la 
centrale photovoltaïque (raccordement interne privé) et le réseau public de distribution (raccordement externe 
public). 
 
Il s’agit d’un bâtiment de 29,7 m² d’emprise au sol (dimensions : 12 m de longueur par 2,4 m de large), pour une 
hauteur de 3 m par rapport au terrain naturel. 
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Figure 9 : Illustration et dimensions du poste de livraison  

(Source ABO Energy) 

 
Le poste de livraison abrite les cellules de protection, de départ et d’arrivée destinées à l’injection de l’énergie 
produite vers le réseau public de distribution. Le poste de livraison peut abriter un filtre 175 Hz destiné à atténuer la 
perturbation de la centrale sur les signaux tarifaires du gestionnaire du réseau public de distribution. 
Il est conforme aux normes NFC 15-100 (version compilée de 2015), NFC 13-100 (version de 2015) et NFC 13-200 
(version de 2018). Cette installation est entretenue et maintenue en bon état. 
 
Le poste de livraison et le câblage de la centrale font l’objet d’une vérification initiale par un organisme indépendant 
avant la mise en service industrielle afin d’obtenir l’attestation de conformité délivrée par le Comité National pour la 
Sécurité des Usagers de l’Electricité (CONSUEL). L’attestation de conformité garantit que l’installation en amont du 
point de livraison (poste de livraison et centrale photovoltaïque) est réalisée selon les règles de sécurité en vigueur. 
L’attestation de conformité est établie par le bureau de contrôle et visée par le seul organisme accrédité à ce jour 
(CONSUEL). 
 
La périodicité, l’objet et l’étendue des vérifications des installations électriques ainsi que le contenu des rapports 
relatifs auxdites vérifications sont fixés par l’arrêté du 10 octobre 2000. 
 

Le poste de livraison de la CPENR de Bligny-lès-Beaune est implanté à proximité immédiate du portillon, au nord 
du site à l’intérieur de la clôture. Ce bâtiment de 29,7 m² environ d’emprise au sol, avec une hauteur de 3 m 
maximum par rapport au terrain naturel, servira également pour le poste de transformation de la centrale.  

 

II. 5. 2. Raccordement au réseau 

II. 5. 2. 1. Procédure 

Le raccordement de la centrale au réseau d’électricité public fait l’objet d’une procédure encadrée par le code de 
l’énergie. Celle-ci permet au gestionnaire de réseaux (RTE, ENEDIS ou Entreprises Locales de Distribution) de proposer 
aux producteurs une solution optimale, sans discrimination. 
 
Dans le cadre d’un raccordement sur le réseau public de distribution, la demande de raccordement ne peut être 
déposée qu’après l’obtention du permis de construire. Lorsque la demande est déclarée recevable par le gestionnaire 
de réseau, la capacité d’accueil sollicitée est alors réservée et le projet est placé en file d’attente des demandes de 
raccordement pour un traitement par ordre chronologique d’arrivée. 
 
Après réception du dossier de demande de raccordement et dans un délai de 3 mois maximum, le gestionnaire de 
réseau établit une offre de raccordement appelée PTF (Proposition Technique et Financière). Celle-ci comprend une 
description de la solution de raccordement retenue incluant les conditions techniques et financières du 
raccordement.  
 
Le raccordement de ce projet intervient dans le cadre d’un S3REnR (Schéma Régional de Raccordement au Réseau 
des Énergies Renouvelables). Ces schémas permettent de réserver de la capacité d’accueil en MW au bénéfice des 
énergies renouvelables. En contrepartie, les installations de production d’énergies renouvelables concernées devront 
financer la création de capacité d’accueil prévue dans le cadre du S3REnR. Cette contribution financière prend la 
forme d’une quote-part, proportionnelle à la puissance installée. 
 

II. 5. 2. 2. Raccordement au Réseau public 

Le raccordement du projet au réseau public se fera entre le poste de livraison (limite entre l’installation privée et le 
réseau public) et un poste source HTA/HTB (interface entre le réseau public de distribution et le réseau public de 
transport). Le raccordement sera réalisé au niveau de tension HTA 20kV. 
 
Le tracé du câble reliant le poste de livraison au poste source empruntera prioritairement les accotements des routes 
et des chemins publics et évitera les zones écologiquement sensibles, le gestionnaire du réseau public de distribution 
étant occupant de droit du domaine public.  
 

Concernant les postes sources HTA/HTB susceptibles d'accueillir le raccordement externe du projet, il en existe un 
à l'échelle de l'aire d'étude rapprochée (10 km) : 
–Poste source de Montagny-lès-Beaune, situé à 600 ml du projet en suivant les axes routiers existants.  

 
Le site web www.capareseau.fr fournit la localisation des postes sources, ainsi que leurs capacités d’accueil en 
production : 
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Sur la carte suivante sont présentées les solutions de raccordement actuellement envisageables : 
 

 
Figure 10 : Situation du projet et du raccordement électrique externe 

(Source : ABO Energy) 

 

II. 5. 3. Les tables photovoltaïques et leur fondation 

II. 5. 3. 1. Les tables photovoltaïques 

Les modules photovoltaïques sont montés sur des structures en acier galvanisé appelées les tables photovoltaïques.  
 
Ces tables peuvent être de différents formats : par exemple avec les modules inclinés en format portrait (format 2V 
ou 3V selon si 2 ou 3 modules sont montés en vertical) ou des modules en format paysage (3H ou 4H par exemple, 
selon si 3 ou 4 modules sont montés en horizontal). 
 

   
Figure 11 : Exemple de tables en 4H, 2V et 4V 

(Source : ABO Energy) 

 
Ces tables peuvent être de différents formats : par exemple avec les modules en vertical ou des modules surélevés 
pour permettre le passage des engins agricoles ou des animaux. 
 

  
Figure 12 : Exemple de tables PV 

(Source : ABO Energy) 

 
Les dimensions estimatives des tables sont précisées ci-après. Ces dimensions peuvent être amenées à évoluer selon 
les besoins du projet. 
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Tableau 2 : Caractéristiques des tables pour le projet 

(Source : ABO Energy) 

 
 

Projet 

Nombre de table total 81 

Nombre de table 3v27 65 

Nombre de table 3v18 6 

Nombre de table 3v9 10 

Hauteur de bas de table 0,8 m 

Hauteur de haut de table 3,5 m 

Espacement inter modules 2 cm 

Espacement entre les tables d’une même rangée 35 cm 

Distance inter-rangées 5,5 m 

 

 
Figure 13 : Dimensions estimatives des tables PV 

(Source : ABO Energy) 

 

II. 5. 3. 2. L’ancrage au sol  

Les tables photovoltaïques reposent sur un système d’ancrage assurant leur maintien au sol. Ces ancrages sont 
dimensionnés pendant la phase de préparation de la construction, en fonction des résultats des différentes études 
de sol et selon les normes Eurocodes en vigueur (notamment résistance aux charges de vent, neige et sismicité selon 
la région d’implantation du projet). 
 
Selon la qualité géotechnique des terrains, plusieurs types d’ancrage au sol peuvent généralement être envisagés : 

• Les pieux en acier battus ou vissés dans le sol, 

• Les fondations hors sol, type semelles en béton (ou longrines) ou gabions. 
 

Les fondations type pieux : 

Dans certains types de sol, il est possible d’utiliser des pieux enfoncés 
dans le sol par le biais d’un enfonce-pieux, sans avoir besoin de 
fondations béton. Les pieux ou poteaux servant de support sont 
enfoncés dans le sol sur plusieurs dizaines de centimètres puis 
recouverts de béton ou non. 
Dans le cas de pieux vissés, il n’y a pas de fondations en béton et il est 
plus aisé d’ajuster l’horizontalité des structures. Facile à mettre en 
œuvre, ce type de fondation minimise les impacts environnementaux 
et facilite le démantèlement en fin d’exploitation. 

Figure 14 : Types de fondation - pieux battus 

(Source : Guide MEDDTL 2011 – NCA, 2015) 
 

Les fondations au sol  

Les fondations hors sol type semelles en béton ou « gabions » sont 
utilisées lorsque le sous-sol résiste au battage, lorsque des résidus ne 
permettent pas d’enfoncer des pieux dans la terre (ancien centre 
d’enfouissement de déchets par exemple). Ce type d’installation 
présente l’avantage de s’adapter à tous types de sols, mais la mise en 
œuvre est plus contraignante, et en général plus coûteuse.  
 

Figure 15 : Type de fondation – semelle béton 

(Source : Guide MEDDTL 2011 – NCA, 2015) 
 

 
Les gabions sont généralement constitués d’un tissage de fils 
métalliques et remplis de pierres non gélives. Le plus souvent 
utilisés dans les travaux publics et le bâtiment pour construire 
des murs de soutènement, des berges artificielles non 
étanches ou décorer des façades, l’intérêt des gabions est 
avant tout une bonne tenue, une facilité de mise en œuvre et 
un caractère modulable. 
 

Figure 16 : Fixation par des gabions 

(Source : Quadran) 

 

Le système de fondation qui sera privilégié pour le projet de Bligny-lès-Beaune est le système en pieux métalliques 
battus. Des pieux sont enfoncés dans le sol à une profondeur de 1,5 à 2,5 m environ. Les éléments de structure des 
tables PV sont ensuite fixés à ces pieux. Si les études géotechniques menées ne permettent pas ce type d'ancrage, 
un autre système d'ancrage sera utilisé.  
 

  
Figure 17 : Exemple de battage de pieux et fondation en pieux métalliques 

(Source : ABO Energy) 
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II. 5. 3. 3. Le passage des câbles 

Dans une centrale photovoltaïque, les modules sont reliés en plusieurs séries appelées des chaînes (strings en anglais).  
 
Pour faire cheminer les câbles, des tranchées temporaires sont faites pour enterrer les câbles avant la pose des 
fondations et des tables photovoltaïques. Ces tranchées font environ 80 cm de profondeur pour 60-80 cm de large. 
Ces tranchées sont ensuite refermées en réutilisant la terre excavée pour leur ouverture. 
 
En cas de sol non adapté ou de présence de déchets/pollution empêchant la réalisation de tranchées, les câbles 
peuvent aussi cheminer en aérien sur des passages de câbles métalliques et capotés. Ces passages de câbles peuvent 
par exemple être posés sur des parpaings, reposant sur une membrane géotextile.  
 

  
Figure 18 : Exemple de cheminement en aérien pour passages des câbles 

(Source : ABO Energy) 

 

II. 5. 4. Les pistes d’accès 

La centrale photovoltaïque est généralement accessible par une piste principale menant à l’entrée du site, où se 
trouve en général le poste de livraison. Des pistes internes périphériques et/ou pénétrantes permettent d’accéder et 
de circuler à l’intérieur de la centrale, lors des phases de construction mais aussi d’exploitation de la centrale. 
 
Les pistes sont principalement réalisées par une succession de couches de GNT (Graves Non-Traitées) étalées et 
compactées successivement pour atteindre la portance nécessaire. La voirie doit être globalement plane afin de 
faciliter l’accès. Le profil en long des voies d’accès suit au maximum celui du terrain naturel afin de ne pas perturber 
l’écoulement des eaux de ruissellement. La pente longitudinale des voies est cependant limitée à environ 15% 
maximum. La pente transversale est, quant à elle, d’environ 2% maximum. 
 

   
Figure 19 : Exemple de pistes pour accès à la centrale 

(Source : ABO Energy) 

 

Les usages principaux de ces pistes lorsque nécessaire sont : 

• Livraison des équipements lourds : postes électriques, base-vie, container, … ; 

• Livraison du matériel vers la zone de stockage ; 

• Accès en exploitation des postes électriques, et autres équipements stratégiques ; 

• Circulation des pompiers ; 

• Accès au site. 
 

Tableau 3 : Caractéristiques de la piste lourde du projet 

(Source : ABO Energy) 

Types de pistes Projet 

Piste lourde 

Largeur de piste 4 m 

Type de piste Succession de couches de GNT (Graves Non-Traitées) 

Surface de piste 1 944 m²  

 
Une piste lourde d’une surface de 1 944 m² permettant l’accès aux aménagements du projet de centrale 
photovoltaïque de Bligny-lès-Beaune sera aménagée. 
 

Pour la centrale photovoltaïque de Bligny-lès-Beaune, une piste lourde est prévue le long de la limite ouest de la 
centrale, à l’intérieur de la clôture. Elle permettra de relier le portail d’accès, situé au sud-ouest, au local technique 
PDL/PTR situé à l’extrémité nord-ouest avec le conteneur de stockage. Cette piste permet également l’accès à la 
citerne incendie. 

 
De plus, un chemin piéton d’environ 3 m de large sera mis en place au nord-ouest du projet ainsi qu’un portillon. Ils 
permettront aux personnels de maintenance de pouvoir accéder facilement aux locaux techniques s’ils se garent à 
l’extérieur des clôtures du projet.  

II. 5. 5. Le local de maintenance 

Un local de maintenance est prévu pour stocker sur le site du matériel. Il est à disposition du service de maintenance 
afin de faciliter le remplacement d’équipements lors de l’exploitation de la centrale. 
Ce local technique aura une surface de 14,77 m² et sera localisé au nord-ouest de la centrale, à proximité du local 
PDL/PTR. 
 
Au total, deux locaux sont prévus pour ce projet. Leurs caractéristiques sont rappelées dans le tableau ci-après. 
 

Tableau 4 : Caractéristiques des locaux du projet 

(Source ABO Energy) 

 PDL/PTR Local de stockage 

Nombre 1 1 

Longueur 12 m Environ 6,1 m 

Largeur 2,4 m Environ 2,4 m 

Hauteur 2,64 m Environ 2,9 m 

Surface 29,7 m² Environ 14,77 m² 

Décaissement nécessaire Non Non 

 
 



  ABO Energy – Bligny-lès-Beaune (21) 
Étude d’impact sur l’environnement d’une centrale solaire photovoltaïque au sol 

 

  18   

NCA, Études et Conseil en Environnement 

II. 5. 6. Eléments de sécurité 

II. 5. 6. 1. Défense anti-incendie 

La défense de la centrale contre le risque d’incendie fait l’objet d’une étude par le Service Départemental d’Incendie 
et de Secours (SDIS) pendant la phase d’instruction du permis de construire. A la suite de cette étude, le SDIS produit 
une liste de recommandations qui sont mise en œuvre lors de la réalisation de la centrale, en concertation avec le 
service SDIS concerné. 
 
Par mail en date du 23/05/2022, le SDIS 21 émet les recommandations suivantes : 
« L’implantation des panneaux photovoltaïques devra respecter les dispositions suivantes : 

•  Une piste périphérique de 4 mètres de large minimum, accessible aux poids lourds, doit être maintenue 
libre sur l’ensemble du site. 

•  Tout point du site doit être situé à moins de 200 mètres d'une voie engin. 

•  Tout point du site doit être situé à moins de 400 mètres d'une réserve incendie d'une capacité de 30 m³ 
minimum. 

•  Le service Prévision sera informé de l'implantation des réserves afin que des essais hydrauliques puissent 
être réalisés. 

•  Un plan d'intervention, accessible aux intervenants, devra être disposé à l'entrée du site et reprendre les 
éléments suivants : 

• emprise du site, accès et voies de circulation pour les véhicules de secours, 

• emplacement de la ou des réserves incendie sur le site, 

• emplacement des postes de livraison, et autres locaux techniques ainsi que les coupures 
d'urgence. » 

 
Lors de l’étude du SDIS un Point d’Eau Incendie (PEI) est recherché pour assurer l’accès à l’eau en cas d’incendie sur 
le site. Selon les cas, le PEI sera une borne existante ou une citerne souple qui sera installée en phase chantier. La 
taille de la citerne respectera les prescriptions du SDIS. 
 
Dans le cas de la centrale de Bligny-lès-Beaune, la défense sera assurée par une citerne souple de 30 m3 sur le site. 
 

 
Figure 20 : Exemple de Point d’eau Incendie pour une centrale photovoltaïque 

(Source : ABO Energy) 

 

Dans le cas de la centrale photovoltaïque de Bligny-lès-Beaune, la défense anti-incendie sera assurée par une 
citerne souple de 30 m3 (sur une surface d’environ 37,3 m²) située le long de la piste lourde.  

 

II. 5. 6. 2. La clôture et les portails d’accès 

Le périmètre de la centrale est délimité par une clôture pour empêcher l’intrusion sur site de personnes non-
autorisées ou de prédateurs. 
 
Le grillage est en général de type souple simple torsion. Un dispositif anti-escalade (devers ou fil barbelé) peut être 
ajouté. La clôture est généralement de couleur verte ou grise. 
 
Un seul portail double vantaux sera installé pour ce projet. D’une largeur de 6 m, il sera positionné au sud-ouest de la 
centrale. De plus, un portillon de 3 m de large sera installé au nord-ouest de la centrale. Les deux portails auront une 
ouverture vers l’intérieur.  
 

 

Figure 21 : Exemple de clôtures 
(Source : ABO Energy) 

 

Tableau 5 : Caractéristiques de la clôture et du portail du projet 

(Source : ABO Energy) 

Clôture 

Type Forestière 

Matériaux Grillage à mouton sur des poteaux en bois 

Linéaire Environ 966 ml 

Portail 

Type 2 vantaux 

Matériaux Acier soudé 

Nombre 1 

Hauteur  2 m 

Largeur 6 m 

Portillon 

Type 1 vantail 

Matériaux Acier soudé 

Nombre 1 

Hauteur  2 m 

Largeur 1 m 

 

II. 5. 7. La gestion des eaux pluviales 

Toutes les parcelles à l’état final seront enherbées en dessous des panneaux. Les eaux pluviales pourront s’y infiltrer 
en surface.  
 
Les surfaces imperméabilisées correspondront majoritairement au poste de livraison/transformation (29,7 m²), au 
conteneur de stockage (14,8 m²) et à la citerne (37,3 m²) soit 81,8 m². A cette valeur s’ajoutera celle des pieux battus, 
qui est estimé au plus haut à 48 m².  
La surface imperméabilisée totale du projet photovoltaïque de Bligny-lès-Beaune est d’environ 129,8 m², soit environ 
0,013 ha sur les 3,4 ha clôturé du projet. 
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De plus, une piste lourde d’environ 1 944 m² (soit 0,1944 ha) sera mise en place pour le projet. Les matériaux utilisés 
n’imperméabiliseront pas totalement le sol (GNT), cependant il est important de noter que l’infiltration de l’eau sur 
ces zones sera plus lente que sur une zone non tassée et/ ou végétalisée.  
 
Au vu des faibles surfaces de chacun des bâtiments concernés ainsi que leur répartition, les eaux de toiture de ces 
postes pourront directement s’infiltrer aux pieds des bâtiments. 
 
Au niveau des structures des panneaux, un espace d’environ 2 cm est laissé en pourtour de chaque panneau 
photovoltaïque. La pluie tombant sur les panneaux s’écoulera au sol, aux pieds des panneaux et s’infiltrera dans le 
sol.  

II. 6. Phase de construction 

Le déroulement du chantier pour la construction d’une centrale photovoltaïque est une succession d’étapes 
importantes. Elles se succèdent dans un ordre bien précis, déterminé de concert entre le porteur de projet, les 
exploitants et/ou propriétaires des terrains et les opérateurs de l’installation. 

II. 6. 1. Étapes de la construction 

Le chantier de construction de la centrale photovoltaïque se déroulera en plusieurs étapes, qui comprennent 
notamment : 

• Terrassement et travaux associés : 

• Nivellement de l’aire de la centrale ; 

• Cheminements et pistes à l’intérieur de la centrale ; 

• Installation des plateformes ; 

• Structures et travaux associés : 

• Pose des fondations ; 

• Montage des tables photovoltaïques ; 

• Pose des modules sur les tables photovoltaïques ; 

• Poste de transformation/livraison et travaux associés ; 

• Électricité photovoltaïque et travaux associés : 

• Passage des câbles DC et AC ; 

• Installation des boîtes de jonction et des onduleurs ; 

• Raccordement des modules en chaînes, raccordement DC et AC, station météo ; 

• Système de monitoring, vidéosurveillance et mise en service. 

II. 6. 2. Planning prévisionnel des travaux 

La durée estimée du chantier pour le présent projet est de 6 mois minimum. Le programme détaillé des travaux n’a 
pas encore été élaboré à cette phase de projet, cependant une planification indicative est fournie ci-après. 
 

Tableau 6 : Planning prévisionnel du chantier 

(Source : ABO Energy) 

Phase Nature des travaux Mois 1-2 Mois 3-4 Mois 5-6 

1 

Travaux préalables (débroussaillage)    

Travaux de préparation du site (nivellement, création des 
pistes et plateformes) 

  

Mise en place de la clôture et des portails   

2 
Installation des fondations des tables photovoltaïques    

Installation des tables photovoltaïques et pose des modules   

3 
Installation des éléments électriques (boites de jonctions, 
onduleurs...) 

   

Raccordements DC et AC, essais et mise en service   
 

Le chantier sera découpé en plusieurs phases :  

• 1) La phase de préparation du site (débroussaillage, nivellement, création des pistes et plateformes) ; 

• 2) La phase d’installation des structures (fondations, tables photovoltaïques et pose des modules) ; 

• 3) La phase de travaux électriques (installation des éléments électriques, raccordements DC et AC, essais 
et mise en service). 

 
Cette planification peut être affectée par les aléas météorologiques, par des contraintes environnementales ou de 
force majeure. 
 

II. 7. Phase d’exploitation 

Les opérations relatives à l’exploitation d’une centrale photovoltaïque sont très limitées et consistent en la gestion 
continue et optimale, grâce à des systèmes de supervision et une équipe de maintenance. Les outils d’exploitation et 
de suivi de production les plus récents seront utilisés, afin de garantir une productivité optimale à l’ensemble de la 
centrale. 
Ainsi, les interventions sur site consistent à de petites maintenances et à l’entretien de la centrale. Ces prestations 
seront réalisées par une ou des sociétés locales. 
 

II. 8. Démantèlement et remise en état 

Le démantèlement d’une installation photovoltaïque au sol consiste à ôter tous les éléments constitutifs du système, 
depuis les modules jusqu’aux câbles électriques, en passant par les structures porteuses. 
 
La remise en état du site se fera à l’expiration du bail ou bien dans toutes circonstances mettant fin au bail par 
anticipation (résiliation du contrat d’électricité, cessation d’exploitation, bouleversement économique...). Toutes les 
installations seront démantelées : 

• Le démontage des tables de support y compris les pieux battus ; 

• Le retrait des locaux techniques (transformateur, et poste de livraison) ; 

• L’évacuation des réseaux câblés, démontage et retrait des câbles et des gaines ; 

• Le démontage de la clôture périphérique. 
 

Ces opérations seront intégralement prises en charge par la CPENR de Bligny-lès-Beaune. 
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II. 9. Visualisation du projet final 

Le photomontage est un outil indispensable qui permet d’évaluer les impacts de la réalisation d’un aménagement 
sur son environnement. Les photomontages suivants représentent la vue que l’on pourrait obtenir sur le parc 
photovoltaïque avant la mise en place de mesures.  
 
Rappelons que la perception du projet peut varier en fonction de la saison, mais aussi en fonction de l’heure de la 
journée et des conditions météorologiques. Les photomontages illustrent le projet à différentes échelles, car il a 
précédemment été vu que l’environnement ouvert dans lequel il s’implante pourra permettre son appréciation à 
plusieurs reprises.  
 
Chaque photomontage est localisé sur la carte qui l’accompagne. Ils ont été choisis afin d’illustrer le projet depuis 
des points d’où le site d’étude est le plus visible. Ils sont accompagnés de la photo de l’état initial, et sont 
commentés. 
 
Les photomontages ont été réalisés à l’aide des logiciels SketchUp Pro et Photoshop 

 
 

Huit points de vue ont été choisis afin d'illustrer l'insertion du projet dans son environnement proche. Ils sont 
associés à des photomontages présentés ci-après. 

• Photomontage n°1 : Au niveau de l’entrée de la centrale solaire ; 

• Photomontage n°2 : Depuis le chemin de la Croix blanche ; 

• Photomontage n°3 : Depuis le chemin empierré qui rejoint le projet par l’ouest ; 

• Photomontage n°4 : Depuis la route qui dessert l’espace de loisir « Beaune – Côté Plage » ; 

• Photomontage n°5 : Depuis les habitations de la frange nord du tissu urbain de Bligny-lès-Beaune ; 

• Photomontage n°6 : Depuis le parcours du chemin blanc qui longe la voie ferrée, compris au sein du bien 
UNESCO ; 

• Photomontage n°7 : Depuis les hauteurs de Beaune ; 

• Photomontage n°8 : Depuis les hauteurs de Pommard. 
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Photomontage n°1 
Au niveau de l’entrée de la centrale solaire 

 

 

 

 

Photomontage n°1 
(Réalisation : NCA Environnement) 

 

Localisation de la prise de vue 

 

 

Photographie de l’état initial 

 

C’est à proximité de l’entrée de l’ouvrage que les tables solaires seront le 
plus perceptibles, là où la végétation arbustive s’écarte. A ce niveau, 
l’observateur pourra apprécier les premières structures ainsi que la 
clôture sur piquets bois qui vient correctement s’intégrer dans cet 
environnement rural. Autrement, en continuant sa route, le paysage 
offert à l’observateur sera majoritairement contraint par la strate 
arbustive périphérique qui viendra introduire l’image du projet. Pour ces 
raisons, l’impact paysager associé à ce chemin empierré est faible. 
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Photomontage n°2 
Depuis le chemin de la Croix blanche 

 

 

 

 

Photomontage n°2 
(Réalisation : NCA Environnement) 

 

Localisation de la prise de vue 

 

 

Photographie de l’état initial 

 

Cet itinéraire cyclable converge vers le projet. Ce dernier prendra place 
sur le plateau du site d’étude, en surplombant légèrement la position de 
l’observateur. Il sera malgré tout introduit par la végétation arbustive, qui 
permet une diminution de sa prégnance. A noter qu’au fil des années, 
cette végétation gagnera en volume, en occultant davantage le projet. 
Malgré sa visibilité, les éléments initialement structurants de ce paysage 
sont conservés, justifiant l’impact limité associé à cette situation.  
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Photomontage n°3 
Depuis le chemin empierré qui rejoint le projet par l’ouest 

 

 

 

 

Photomontage n°3 
(Réalisation : NCA Environnement) 

 

Localisation de la prise de vue 

 

 

Photographie de l’état initial 

 

Ce photomontage illustre la visibilité du projet depuis un autre chemin 
empierré, en s’éloignant davantage de son emprise. A une telle distance, 
le projet sera finalement peu remarquable dans le paysage. Il prendra 
l’aspect d’une étendue sombre venant se positionner à l’arrière de la 
végétation arbustive et arborée qui souligne l’arrière-plan. Ses détails ne 
seront pas réellement identifiables, et son image ne viendra pas modifier 
la nature du paysage existant. Pour ces raisons, l’impact paysager associé 
à cette situation est très faible. 
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Photomontage n°4 
Depuis la route qui dessert l’espace de loisir « Beaune – Côté Plage » 

 

 

 

 

Photomontage n°4 
(Réalisation : NCA Environnement) 

 

Localisation de la prise de vue 

 

 

Photographie de l’état initial 

 

Ce photomontage illustre la possible visibilité du projet lors de l’emprunt 
de la route qui mène à l’espace de loisir, « Beaune – Côté Plage ». 
Rappelons que depuis l’enceinte de ce dernier, il ne sera pas possible de 
percevoir l’ouvrage. Lors de l’emprunt de cette route, le projet sera 
difficilement perceptible car introduit par une végétation et situé à plus 
de 500 m de l’observateur. Sa construction ne viendra pas modifier la 
nature de ce paysage traversé, justifiant l’impact très faible qui y est 
asscocié. 
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Photomontage n°5 
Depuis les habitations de la frange nord du tissu urbain de Bligny-lès-

Beaune 

 

 

 

 

Photomontage n°5 
(Réalisation : NCA Environnement) 

 

Localisation de la prise de vue 

 

 

Photographie de l’état initial 

 

Ce photomontage illustre la visibilité du projet depuis la frange nord du 
quartier d’habitation situé 500 m au sud du projet. Ainsi, depuis une 
dizaine d’habitation, il confirme que le projet sera perceptible, en 
occupant une fine bande aux teintes sombres dans cet environnement 
ouvert. Celle-ci sera introduite par une végétation arbustive qui gagnera 
en volume au fil des années, augmentant l’effet d’occultation du projet. 
Malgré la perception de ce dernier depuis ce lieu de vie, il est considéré 
que cet environnement ne sera pas amené à évoluer significativement 
suite à sa mise en œuvre, justifiant l’impact paysager limité associé à ce 
lieu de vie.  
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Photomontage n°6 
Depuis le parcours du chemin blanc qui longe la voie ferrée, compris au 

sein du bien UNESCO 

 

 

 

 

Photomontage n°6 
(Réalisation : NCA Environnement) 

 

Localisation de la prise de vue 

 

 

Photographie de l’état initial 

 

Cette localité, comprise au sein du bien UNESCO des Climats du vignoble 
de Bourgogne, est la seule présentant une visibilité notable du projet 
depuis cet élément du patrimoine protégé. A noter que cet 
environnement n’est pas réellement représentatif des spécificités 
paysagères de ce bien UNESCO, ne rendant pas ce paysage remarquable. 
De plus, ce chemin blanc semble très peu emprunté. Finalement, le projet 
pourra être perceptible dans ce paysage, en prenant la forme d’un linéaire 
sombre peu identifiable. Il sera introduit par une végétation arbustive et 
ne modifiera pas la nature initiale de ce paysage, également qualifié par 
la proximité de la voie ferrée. Pour ces raisons, l’impact paysager associé 
à cette situation est faible. 
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Photomontage n°7 
Depuis les hauteurs de Beaune 

 

 

 

 

Photomontage n°7 
(Réalisation : NCA Environnement) 

 

Localisation de la prise de vue 

 

 

Photographie de l’état initial 

 

Initialement, la topographie et l’orientation qui qualifiait les Côtes de 
Beaune étaient favorables à une ouverture des paysages en direction du 
projet. Finalement, ce photomontage confirme bien qu’à l’œil nu, celui-ci 
ne sera pas perceptible et n’aura aucune influence sur la qualité paysagère 
de cette vue, comprise au sein du bien UNESCO des Climats des vignobles 
de Bourgogne. Pour cette raison, il est confirmé que l’impact paysager sur 
cette situation est négligeable. 
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Photomontage n°8 : Depuis les hauteurs de Pommard 

 

Localisation de la prise de vue 

 

 

Prise de vue initiale 
(Source : H2air) 

 

 

Photomontage 8 
(Réalisation : NCA Environnement) 

 

L’état topographique et l’orientation de cette localité indiquaient initialement qu’un cas de covisibilité entre le site d’étude et l’Église Saint-Pierre et Saint-Barthélémy de Pommard était possible. De plus, cette situation s’inscrit au sein 
du périmètre du bien UNESCO, les Climats du vignoble de Bourgogne. Finalement, ce photomontage montre bien que le projet ne sera pas perceptible à l’œil nu, malgré cette vaste ouverture paysagère. Il est donc confirmé que 
l’ouvrage n’aura aucun impact paysager sur ce paysage typique des Côtes de Beaune.  
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II. 10. Synthèse des enjeux, effets et mesures d’accompagnement 

II. 10. 1. Tableau de synthèse 

Afin de faciliter la prise de connaissance de l’étude d’impact, il est proposé au lecteur dans le présent résumé, un 
tableau de synthèse reprenant les grands thèmes de l’étude d’impact : milieu humain, milieu physique, milieu naturel 
et milieu paysager. Pour chacun de ces thèmes et leurs sous-thèmes, l’état initial est décrit avec les enjeux 
correspondants, ainsi que les éventuels effets du projet sur celui-ci et les mesures visant à éviter, réduire ou 
compenser les effets négatifs sur l’environnement (ERC) correspondantes qui seront prises par la CPENR de Bligny-
lès-Beaune.  
Pour chaque sous-thème, les données environnementales recueillies sont synthétisées sous forme de petit résumé 
afin d’identifier et de hiérarchiser les enjeux existants à l’état actuel.  
 
Un enjeu est une « valeur prise par une fonction ou un usage, un territoire ou un milieu au regard de préoccupations 
écologiques, patrimoniales, paysagères, sociologiques, de qualité de la vie et de santé. »1. La notion d’enjeu est 
indépendante du projet : il a une existence en dehors de l’idée même du projet. Il est apprécié par rapport à des 
critères tels que la qualité, la rareté, l’originalité, la diversité, la richesse, etc.  
Cette analyse doit permettre de fixer le cahier des charges environnemental que le projet devra respecter et d’évaluer 
ses impacts prévisionnels, ainsi que d’apprécier l’objectif du démantèlement des installations, à l’issue de 
l’exploitation. 
 
Ainsi, pour l’ensemble des thèmes développés dans ce chapitre, les enjeux ont été appréciés et hiérarchisés de la 
façon suivante :  
 
Code couleur pour la hiérarchisation des enjeux 

Valeur de l’enjeu 
Non 

qualifiable 
Très faible Faible Modéré Fort Très fort 

 
Cette analyse des enjeux permettra d’identifier les principaux aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement, 
dont la description correspond au « scénario de référence » du Chapitre 7. 
 
Une fois identifiés, il est nécessaire de connaitre les effets et impacts du projet sur ces enjeux, définis de la manière 
suivante :  

• Un effet se définit comme une « conséquence objective d’un projet sur l’environnement, indépendamment 
du territoire affecté ». Les effets sont classés par typologie :  

• Temporaire (T) / Permanent (P)  

• Direct (D) / Indirect (I)  

• Positif (P+) / Négatif (N-)  

• Un impact est quant à lui issu de « la transposition des effets sur une échelle de valeurs ».  
 

Autrement dit :                    IMPACT = ENJEU x EFFET 

 
Code couleur pour la hiérarchisation des impacts résiduels 

Valeur de l’enjeu Positif 
Négligeable/ 

Nul 
Très faible Faible Moyen Fort 

 

 
1 Source : Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie 
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Tableau 7 : Tableau de synthèse des enjeux, effets et mesures ERC du projet de centrale photovoltaïque au sol de Bligny-lès-Beaune 

État initial  Enjeu Principaux effets potentiels du projet Type Impact 
Mesures ERC et d’accompagnement 

envisagées 
Impact résiduel 

ENVIRONNEMENT HUMAIN  

Population, 
démographie et 
logement 

La population de la commune de Bligny-lès-Beaune est faible (1 239 
habitants en 2019) et en augmentation depuis 1982. Elle accueille 
majoritairement des habitants d’âge supérieur à 45 ans, mais toutes 
les tranches d’âges sont présentes sur son territoire. Les logements 
ont connu une forte croissance avec principalement une 
augmentation des résidences principales et des résidences 
secondaires. L’habitation la plus proche se situe à 303 m à l’ouest du 
site d’étude. 
L’enjeu peut être qualifié de faible. 

Faible 
Les impacts du projet sur la population, la 
démographie et les logements de la 
commune sont nuls. 

- Nul - Nul 

Activités socio-
économiques 

La commune de Bligny-lès-Beaune présente un taux de chômage en 
augmentation, inférieur à celui de la zone d’emploi de Beaune et du 
département de la Côte-d’Or. Le secteur du commerce de gros et de 
détail, transports, hébergements, et restauration est celui qui compte 
le plus d’établissements fin 2020. La commune présente des 
commerces et services de proximité et un lieu d’enseignement. Bligny-
lès-Beaune propose plusieurs associations sur son territoire (environ 
20). Il s’agit d’une commune rurale dynamique. L’enjeu est faible. 

Faible 

Phase chantier  
Les effets du projet lors de la phase chantier 
sont la création et la pérennisation 
d’emplois, et des retombées économiques. 
 
Phase d’exploitation 
Les effets du projet sont la pérennisation 
d’emplois locaux, la création d’environ 
39 ETP directs, indirects et le versement de 
revenus à la collectivité. 

P + T  
I +D  

Positif - Positif 

Patrimoine culturel 

Un seul monument historique est recensé sur la commune de Bligny-
lès-Beaune. Il s’agit de l’Église de Bligny-lès-Beaune, situé à 1,5 km du 
site d’étude. Aucun site classé, site inscrit ou SPR ne se trouve à moins 
de 1,5 km du site d’étude. Le site d’étude est localisé dans une zone 
de présomption de prescription archéologique (ZPPA de Bligny-lès-
Beaune). D’après la DRAC Bourgogne-Franche-Comté, aucun site 
archéologique n’est recensé à proximité du site d’étude, cependant 
une prescription de prévention archéologique pourra être demandée. 
L’enjeu du patrimoine archéologique peut être qualifié de faible. 

Faible 

Phase chantier  
Aucun impact n’est attendu pendant la 
phase chantier sur les monuments 
historiques, les sites classés et inscrits et les 
sites patrimoniaux. 
Les effets potentiels lors de la phase 
chantier sont la découverte, la destruction 
ou la dégradation de vestiges 
archéologiques. De plus, il n’est pas exclu 
que ce projet donne lieu à un diagnostic 
archéologique, même si aucune entité n’a 
encore été découverte à proximité du site. Il 
s’agit d’effets permanents et directs. 
 
Phase d’exploitation 
Aucun impact n’est attendu pendant la 
phase d’exploitation sur les monuments 
historiques, les sites classés et inscrits et les 
sites patrimoniaux. Les covisibilités entre le 
site d’implantation et le patrimoine culturel 
sont traitées dans le volet paysager. 
Le projet ne présente aucun impact sur le 
patrimoine archéologique en phase 
d’exploitation. 

P + 
D 

Faible 

 
Mesure R n°1 : Déclaration au Service Régional 
de l’Archéologie en cas de découverte de 
vestiges 
Mesure R n°2 : Potentielle prescription de 
diagnostic archéologique auprès des services 
de la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles 

Très faible 

Nul  
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État initial  Enjeu Principaux effets potentiels du projet Type Impact 
Mesures ERC et d’accompagnement 

envisagées 
Impact résiduel 

Tourisme et loisirs 

Bligny-lès-Beaune dispose de deux hébergements touristiques (une 
chambre d’hôte et un gîte). Le plus proche du site d’étude est un gîte 
situé à 1,2 km au sud-est sur la commune de Montagny-lès-Beaune. 
Deux sentiers de randonnées (pédestre et piste cyclable) longent les 
limites ouest et sud du site d’étude. 
L’enjeu est modéré. 

Modéré 

Phase chantier  
Les effets du projet lors de la phase chantier 
sont des retombées économiques pour les 
structures d’hébergement et de 
restauration (effet temporaire, indirect). Les 
circuits de promenade à proximité du site 
d’implantation (environ 20 m) seront 
impactés par des nuisances sonores et des 
émissions de poussières lors de la phase 
chantier De plus, étant les axes routiers qui 
permettent l’accès au site, ils seront utilisés 
pour l’acheminement des éléments de la 
centrale. 
 

T + 
I 

Positif  
et 

Moyen 

Mesure R n°3 : Maintenir l’accès aux chemins 
de promenade situés le long du site 
d’implantation 
Mesure A n° 1 : Implantation d’un panneau 
pédagogique au niveau de l’entrée de la 
centrale solaire 

Positif à Faible 

Phase d’exploitation 
Les effets du projet sont la création d’une 
opportunité pour la collectivité de s’engager 
dans la mise en œuvre de la transition 
énergétique et le développement des 
énergies renouvelables, ainsi que le 
renforcement d’un tourisme « vert ». 

P 
I 

Positif - Positif 

Occupation des sols 

La commune est principalement composée de territoires agricoles 
(67,3%). Les territoires artificialisés représentent quant à eux 17,9% et 
les forêts et milieux semi-naturels représentent 14,4% du territoire 
communal. Les surfaces en eau sont les moins représentées à l’échelle 
communale (0,4%).  
L’enjeu est faible car le site d’étude représente seulement 0,7% de la 
surface communale. 

Faible 

Phases chantier  
Les effets du projet lors de la phase chantier 
sont l’occupation d’environ 0,5% de la 
superficie communale (actuellement en 
friche). Les effets sont directs et de niveau 
très faible au vu de la superficie communale 
concernée. 
 
Phases d’exploitation 
Les effets du projet en phase exploitation 
sur l’occupation des sols sont nuls car aucun 
usage spécifique n’était présent sur les 
parcelles du projet. 

D 
P 

Nul - Nul 

Urbanisme et 
planification du 
territoire 

La commune de Bligny-lès-Beaune est soumise à un Plan Local 
d’Urbanisme (PLU). Le présent projet photovoltaïque au sol n’est pas 
compatible avec la zone N secteur Nte auquel le site d’étude 
appartient. La commune est intégrée au SCoT des agglomérations de 
Beaune, Nuits-Saint-Georges et Gevrey-Chambertin. La commune de 
Bligny-lès-Beaune n’est concernée par aucun PPR. L’enjeu peut être 
qualifié de très fort au vu de l’incompatibilité du projet avec le PLU en 
vigueur. 

Très fort 

Le PLU de Bligny-lès-Beaune n’est 
actuellement pas compatible avec le projet 
photovoltaïque. Les autres des documents 
de planification du territoire sont 
compatibles avec le projet. 

D 
P 
T 

Moyen 

Une mise en compatibilité du PLU (DP MEC 
PLU) est nécessaire et sera lancée par la 

commune durant la phase de développement 
du projet de centrale photovoltaïque au sol de 

Bligny-lès-Beaune. 

L’impact résiduel sera 
nul si la mise en 

compatibilité aboutit 
sur une réponse 

favorable. 

Contexte agricole 

Le département de la Côte d’Or est un grand exploitant viticole. La 
commune de Bligny-lès-Beaune appartient à la petite région agricole 
de la Plaine 21, et présentait, en 2010, une activité agricole plus 
importante que celle recensée en 2020. Le site d’étude étant une 
ancienne décharge, les parcelles ne sont pas utilisées pour l’activité 
agricole et n’ont jamais été inscrites au RPG. L’enjeu est très faible. 

Très faible 

Phase chantier 
L’effet du projet lors de la phase chantier 
sont nuls sur le contexte agricole et les 
appellations d’origine car le site 
d’implantation n’est pas utilisé pour cette 
activité. 
 
Phase d’exploitation 
Les impacts liés à l’agriculture pour le projet 
photovoltaïque de Bligny-lès-Beaune sont 
nuls car le projet n’est pas localisé sur des 
parcelles agricoles. 

D 
T et 

P 

Nul  

- 

Nul 

Appellations d’origine 

La commune de Bligny-lès-Beaune appartient au territoire de 6 AOC-
AOP, 5 IGP, 2 AOC-IG et 1 IG. Les parcelles du site d’étude ne sont pas 
utilisées pour l’agriculture, de plus le PLU de Bligny-lès-Beaune indique 
les surfaces comportant une appellation d’origine, et le site d’étude 
n’en fait pas parti. L’enjeu retenu peut être qualifié de très faible. 

Très faible 
D 
P 

- 
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État initial  Enjeu Principaux effets potentiels du projet Type Impact 
Mesures ERC et d’accompagnement 

envisagées 
Impact résiduel 

Contexte forestier et 
boisement 

Le département de la Côte d’Or est recouvert à 33% de forêt. Au 
niveau local, les forêts et milieux semi-naturels occupent 14,4% de la 
commune de Bligny-lès-Beaune. Deux bosquets sont présents au sein 
du site d’étude et deux boisements sont limitrophes au site d’étude (à 
l’ouest et à l’est). 
L’enjeu est faible. 

Faible 

Phase chantier 
Le site d’implantation ne présente aucun 
espace boisé à l’intérieur de son périmètre. 
Cependant des espaces boisés sont présents 
à quelques mètres (environ 5 m) à l’ouest et 
à l’est du site d’implantation.  
 
Phase d’exploitation 
Aucun boisement n’est présent sur le site 
d’implantation. Les espaces boisés 
limitrophes aux clôtures seront entretenus 
si nécessaire.  
 

P 
D 

Faible 

- 

Faible 

Très faible Très faible 

Infrastructures et 
réseaux de transport 

La commune de Bligny-lès-Beaune est desservie par plusieurs axes 
routiers importants (A6, D18, D17, D113…), ainsi que par d’autres 
routes secondaires qui permettent un accès aux différents hameaux 
communaux ainsi qu’aux communes limitrophes. La route 
départementale la plus proche est la D1074, utilisée comme rocade 
pour contourner le centre-ville de Beaune, elle est située à 275 m au 
nord du site d’étude. Aucun réseau de transport en commun régional 
n’est mis à disposition dans la commune. Plusieurs chemins 
carrossables permettent d’accéder au site d’étude (par l’ouest et le 
sud). L’enjeu peut être qualifié de faible. 

Faible 

Phase chantier  
Les effets du projet lors de la phase chantier 
sont une augmentation du trafic routier aux 
abords du site et une perturbation 
ponctuelle de la circulation relative au 
passage des engins de chantier (sur les axes 
moins importants). Il s’agit d’effets 
temporaires et directs. 
 
Phase d’exploitation 
Les effets du projet en exploitation sont une 
augmentation du trafic routier aux abords 
du site lors des visites de maintenance et 
potentiellement d’intervention. 

T 
D 

Faible 

Mesure R n°4 : Signalisation, balisage et clôture 
de la zone de chantier 
Mesure R n°5 : Mise en place d'un plan de 
circulation 
Mesure R n°6 : Limitation des accès aux zones 
de travaux (hors des accès renforcés) aux seuls 
engins de faible tonnage 
Mesure R n°7 : Limitation de la vitesse des 
engins de chantier sur les chemins d'accès et les 
aires de chantier 

Très faible 

Très faible Négligeable 

Servitudes et réseaux 

Un faisceau Hertzien, appartenant à Bouygues Telecom, traverse le 
site d’étude selon un axe sud-ouest/ nord-est, cependant ce dernier 
n’est pas activé. Un réseau HTA souterrain appartenant à ENEDIS longe 
le site d’étude à l’ouest depuis le chemin rural. 
L’enjeu est qualifié de très faible. 

Très faible 

Phase chantier 
Une ligne souterraine HTA appartenant à 
ENEDIS passe à 20 m à l’ouest des clôtures 
du projet. Au sein du site d’implantation, 
seul un faisceau hertzien traverse le site 
selon un axe ouest/ nord-est. Ce dernier 
n’étant pas matérialisé, il ne présente pas 
de risque particulier lors de la phase 
chantier. 
Le personnel de chantier ainsi que les engins 
devront rester vigilant vis-à-vis de l’ouvrage 
d’ENEDIS, notamment lors de la phase de 
raccordement qui suit généralement les 
axes existants. 
 
Phase d’exploitation 
Le projet de Bligny-lès-Beaune n’impactera 
pas le faisceau hertzien qui traverse le site 
d’implantation. Aucun autre réseau n’est 
présent au sein du site. 
 

P 
I 

Très faible 

Mesure R n°8 : Vigilance du personnel de 
chantier vis-à-vis de l’ouvrage souterrain 
d’ENEDIS présent à l’ouest du site 
d’implantation 

Très faible 

Nul Nul 
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Santé humaine 

La commune de Bligny-lès-Beaune est concernée par deux 
infrastructures classées, l’A6 et la ligne de chemin fer n°830 000. Le 
site d’étude, situé à 155 m de la ligne de chemin de fer est en partie 
concerné par son secteur affecté par le bruit de 300 m (catégorie 1). 
Périurbaine, la commune présente principalement une pollution 
lumineuse moyenne, bien qu’elle soit élevée au nord de la commune 
où se situe le site d’étude (proximité avec la ville de Beaune). Aucun 
site ou sol pollué n’est recensé sur le territoire communal. Le site « 
information de l’administration concernant une pollution suspectée 
ou avérée (ex-BASOL) » et le site CASIAS le plus proche sont 
respectivement à 2,6 km et 800 m du site d’étude.  
L’enjeu est modéré.  

Modéré 

Phase chantier  
Les effets du projet lors de la phase chantier 
sont l’émission de bruit par la circulation 
d’engins et les opérations d’assemblages 
des équipements, la production de 
vibrations, la production de poussières en 
cas de temps sec et venté et la production 
de déchets.  

T  
D + I 

Faible  

PHASE CHANTIER 
Mesure R n°9 : L’habitation la plus proches du 
site d’implantation est située à 325 m des 
clôtures du projet. 
Mesure R n°10 : Réalisation des travaux 
pendant les jours et heures ouvrables 
Mesure R n°11 : Respect de la réglementation 
en vigueur sur les bruits de chantier 
Mesure R n°12 : Arrosage des zones de travaux 
au besoin par temps très sec et venté 
Mesure R n°13 : Mise en place d’une collecte 
sélective, d’un stockage et d’un recyclage 
adaptés des déchets 
Mesure R n°14 : Prise de contact avec le SDIS 86 
et respect des préconisations 
 
PHASE D’EXPLOITATION 
Mesure R n°30 : Respect de la réglementation 
en vigueur sur le bruit des équipements 
Mesure R n°31 : Intégrer, dans la conception du 
site et sa réalisation, des équipements certifiés 
CE et un design veillant à optimiser les linéaires 
de câbles et la bonne mise à terre des 
installations 
Mesure R n°32 : Respect des normes de 
dimensionnement d’ouvrages électriques 
Mesure R n°33 : Création d'une voie 
périphérique interne pour permettre l'accès  
Mesure R n°34 : Mise en place d’une citerne 
Mesure R n°35 : Mise à disposition 
d’extincteurs 
Mesure R n°36 : Mise en place d’une 
signalisation adaptée aux risques et élaboration 
de consignes de sécurité 

Nul à très faible 

Phase d’exploitation 
Les effets du projet sont l’émission de bruit 
aux abords immédiats du PDL/PTR. Les 
effets du projet sur le bruit sont 
permanents, directs et avec une intensité 
très faibles. Les émissions sonores de ce 
local ne seront pas audibles depuis pour les 
habitations (environ 345 m de l’habitation la 
plus proche). Enfin, les émissions sonores 
liés à la ligne de chemin de fer n°830 000 
(catégorie 1, secteur effectué par le bruit de 
300 m) n’auront aucun impact sur le projet 
au vu de l’absence de personne physique 
sur site. 
 
Aucune pollution lumineuse n’est à 
présager. Les possibles effets de 
miroitement sont très faibles sur les routes 
situées à proximité du site d’implantation, 
au vu de l’inclinaison des panneaux (au sud-
ouest) et de la surélévation du site. 
 
La centrale photovoltaïque au sol de Bligny-
lès-Beaune n’aura pas d’effet sur la santé 
humaine en relation avec les champs 
électromagnétiques. 
 
Le projet aura peu d’effet sur la production 
de déchet. 
 

P 
D 

Nul  
à 

Très faible 

Risques 
technologiques 

La commune de Bligny-lès-Beaune est uniquement soumise au risque 
de transport de matières dangereuses. Elle n’est pas concernée par le 
risque industriel, le risque de rupture de barrage ou encore le risque 
nucléaire. L’enjeu peut être qualifié de faible. 

Faible 

Phase chantier  
Les effets du projet lors de la phase chantier 
sont, de manière indirecte, une 
augmentation du risque d’accident sur les 
axes de transport.  
 
Phase d’exploitation 
Les effets du projet sur les risques 
technologiques en phase exploitation sont 
nuls, l’ancien site ICPE n’est plus actif et 
l’implantation de panneaux 
photovoltaïques n’entraine aucun impact 
associé. 

T 
I 

Faible 

- 

Faible 

Nul Nul 
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Projets "existants ou 
approuvés" 

Depuis janvier 2020, un seul projet a fait l’objet d’une enquête 
publique à moins de 5 km du site d’étude. Il s’agit d’un projet de 
création du site classé de la Côte Nord de Beaune, cependant le site 
internet de la préfecture de la Côte d’Or ne donne aucune autre 
information sur ce projet. Dans ce même rayon, deux projets ont eu 
un avis MRAe : un projet d’aménagement de la cité des vins et des 
Climats de Bourgogne et un projet d’aménagement d’un site de 
production fabrication de viennoiseries. Seul le premier projet à eu un 
avis de la MRAe en 2020. Il est localisé à 1,4 km au nord-est du site 
d’étude. 
Au vu du nombre de projets présents dans un rayon de 5 km site 
d’étude et de leur nature, l’enjeu est très faible. 

Très faible 

Dans un rayon de 5 km, aucun autre projet 
n’engendre d’effet cumulé avec le projet de 
centrale photovoltaïque au sol de Bligny-
lès-Beaune. 

D 
I 

Nul - 
Nul 

 

ENVIRONNEMENT PHYSIQUE 

Topographie 

La topographie au niveau de la commune présente des altitudes 
homogènes comprises entre 199 m et 225 m. L’ensemble du site ne 
présente que très peu de différences d’altitude (4 m). 
L’enjeu est très faible. 

Très faible 

Phase chantier  
Le projet aura peu effet sur la topographie 
du site étant donné que seul un 
nivellement est prévu au niveau du sol. 

T 
D et 

I 
Très faible 

- 

Très faible 

Phase d’exploitation 
Le projet n’aura aucun effet sur la 
topographie du site étant donné qu’aucune 
modification du sol n’aura lieu. 

P 
I 

Nul Nul 

Sols et sous-sols 

La géologie du site d’étude est composée de graviers sableux anciens 
accompagnés de lentilles limoneuses. Elle ne représente pas d’enjeu 
particulier (enjeu non qualifiable). 
Le site d’étude est composé d’un sol perméable en friche (non 
travaillé) issu d’une ancienne carrière et d’une ancienne décharge. 
Aucun site ou sol pollué ni aucun site industriel n’est recensé sur le site 
d’étude. 
L’enjeu retenu pour les sols et sous-sols peut être qualifié de faible. 

Faible 

Phase chantier  
Les effets du projet sont une 
imperméabilisation localisée, un 
compactage localisé et un risque de 
pollution par déversement accidentel. 

T 
D + I 

Faible 

PHASE CHANTIER 
Mesure E n°2 : Réalisation d’une étude 
géotechnique avant construction 
Mesure E n°3 : Choix des fondations en lien 
avec les contraintes techniques du site 
Mesure R n°15 : Réutilisation de la terre 
végétale excavée 
 
PHASE D’EXPLOITATION 
Mesure E n°4 : Collecte des effluents 
potentiellement polluants et traitement adapté 
Mesure E n°5 : Interdiction de rejets d’effluents 
dans le milieu 
Mesure E n°12 : Conception du projet sans 
conséquence pour la gestion des eaux 
Mesure E n°13 : Conservation du sol perméable 
du site permettant la répartition de l’infiltration 
des eaux pluviales sur la parcelle 
Mesure E n°14 : Mise en place d’une capacité 
de rétention en cas d’utilisation d’un 
transformateur avec huile 
Mesure E n°15 : Aucune utilisation de produits 
phytosanitaires ou chimiques pour l’entretien 
du site 

Très faible 

Phase d’exploitation 
Les effets du projet sont une 
imperméabilisation des sols des zones et un 
risque d’érosion au pied des modules. 

Faible Négligeable 
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Hydrogéologie 

La géologie du site d’étude est composée de graviers sableux anciens 
accompagnés de lentilles limoneuses. Elle ne représente pas d’enjeu 
particulier (enjeu non qualifiable). 
Le site d’étude est composé d’un sol perméable en friche (non 
travaillé) issu d’une ancienne carrière et d’une ancienne décharge. 
Aucun site ou sol pollué ni aucun site industriel n’est recensé sur le site 
d’étude. 
L’enjeu retenu pour les sols et sous-sols peut être qualifié de faible. 

Modéré 
Phase chantier  
Les effets potentiels du projet lors de la 
phase chantier sont un risque de pollution 
par déversement accidentel. Il s’agit d’effets 
temporaires, directs et indirects, et de 
fréquence très faible. De plus, le cours d’eau 
le plus proche est situé 890 m au sud du site 
d’implantation, et un plan d’eau est présent 
à environ 20 m du site.  
 
Phase d’exploitation 
Les effets du projet sont un faible risque de 
perturbation de l’écoulement des eaux, une 
imperméabilisation partielle des sols et un 
risque de pollution par déversement 
accidentel.  

T/ P 
D + I 

Moyen PHASE CHANTIER 
Mesure E n°4 : Collecte des effluents 
potentiellement polluants et traitement adapté 
Mesure E n°5 : Interdiction de rejets d’effluents 
dans le milieu 
Mesure R n°16 : Collecte des eaux de 
ruissellement en cas de besoin 
Mesure R n°17 : Moyens de récupération ou 
d’absorption en cas de fuite accidentelle 
présente sur site 
Mesure R n°18 : Élaboration d’une procédure 
d’intervention et de communication en cas de 
pollution accidentelle 
 
PHASE D’EXPLOITATION 
Les mesures de protection de la ressource en 
eau sont identiques à celles pour les sols  
(cf. ligne du tableau précédente). 

Faible 

Hydrologie 

Le cours d’eau le plus proche du site d’étude est la Vandène (l’Avant-
Dheune), un affluent de la Dheune. Au plus près, la Vandène (l’Avant-
Dheune) est à 845 m au sud du site d’étude. Trois plans d’eau sont 
localisés à proximité du site d’étude, dont le plus proche est à 15 m de 
ce dernier. 
La masse d’eau FRDR11198 possède un état écologique mauvais et un 
état chimique bon. L’objectif d’état écologique pour cette masse d’eau 
n’est pas strict, il est fixé à 2027. Le bon état chimique est défini pour 
2021. La Vandène (l’Avant-Dheune), au niveau de la station 
n°06037150 « Avant-Dheune à Bligny-lès-Beaune », présente en 2016 
un état physico-chimique bon à très bon. Son état écologique n’était 
pas déterminé. Le site d’étude semble totalement concerné par la 
présence de zones humides avec une probabilité assez forte à forte. 
Enfin, le site est classé en zone sensible à l’eutrophisation. 
L’enjeu retenu est modéré de par la proximité des plans d’eau et la 
bonne qualité des cours d’eau les plus proches du site d’étude. 

Modéré 
T/ P 

D 
Très faible 

Très faible 
à 

Négligeable 

Climat 

Le cours d’eau le plus proche du site d’étude est la Vandène (l’Avant-
Dheune), un affluent de la Dheune. Au plus près, la Vandène (l’Avant-
Dheune) est à 845 m au sud du site d’étude. Trois plans d’eau sont 
localisés à proximité du site d’étude, dont le plus proche est à 15 m de 
ce dernier. 
La masse d’eau FRDR11198 possède un état écologique mauvais et un 
état chimique bon. L’objectif d’état écologique pour cette masse d’eau 
n’est pas strict, il est fixé à 2027. Le bon état chimique est défini pour 
2021. La Vandène (l’Avant-Dheune), au niveau de la station 
n°06037150 « Avant-Dheune à Bligny-lès-Beaune », présente en 2016 
un état physico-chimique bon à très bon. Son état écologique n’était 
pas déterminé. Le site d’étude semble totalement concerné par la 
présence de zones humides avec une probabilité assez forte à forte. 
Enfin, le site est classé en zone sensible à l’eutrophisation. 
L’enjeu retenu est modéré de par la proximité des plans d’eau et la 
bonne qualité des cours d’eau les plus proches du site d’étude. 

Non 
qualifiable 

Les effets du projet sur le climat sont de 
légères variations de température aux 
abords immédiats des panneaux.  
 
De plus, le projet contribue à produire de 
l'énergie bas carbone ce qui entre en 
compte dans la lutte contre le changement 
climatique et engendre également un 
impact positif. 

D 
P 

Nul 

- Négligeable 

Très faible 
à 

Positif 
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Qualité de l’air 

L’aire d’étude bénéficie d’un climat tempéré, moyennement humide 
et variable. La zone d’étude est assez ensoleillée, avec une durée 
moyenne d’ensoleillement de 1 890 h par an. Les températures sont 
relativement douces avec une moyenne de 11,5°C par an, et le cumul 
annuel moyen des précipitations est de 802 mm. Les vents les plus 
fréquents ont des vitesses faibles (entre 1,5 et 4,5 m/s) et les vents 
forts (> 8 m/s) ont une fréquence de 2,3%. Le climat ne présente pas 
d’enjeu particulier, étant assez homogène sur tout le territoire 
national. 

Fort 

Phase chantier  
Les effets du projet lors de la phase chantier 
sont l’émission de gaz d’échappement des 
engins de chantier et la dissémination de 
graines d’Ambroisie si la présence de cette 
plante est avérée avant les travaux. 
 

T 
D + I 

Moyen  

Mesure R n°19 : Respect de la réglementation 
en vigueur sur les émissions de gaz 
d’échappement de véhicules 
Mesure E n°6 : Suivre les indications de l’arrêté 
du 18/07/2018 relatif à la surveillance, la 
prévention et la lutte contre l’Ambroisie 

Faible 

Phase d’exploitation 
Les effets du projet sont l’émission 
d’environ 188 tonnes CO2 eq/kWh sur un an 
de production, avec un temps de retour 
énergétique moyen de 1,6 ans. En 
comparaison au facteur d’émission du mix 
énergétique européen, le parc 
photovoltaïque de Bligny-lès-Beaune 
permettra d’éviter 957 tonnes de CO2 eq 
chaque année. 

Faible Positif 

Risques naturels 

Un Atlas des Zones Inondables (AZI) est recensé sur la commune de 
Bligny-lès-Beaune pour le cours d’eau de l’Avant-Dheune. Le site 
d’étude est entièrement compris dedans. La commune de Bligny-lès-
Beaune n’est concernée par aucun PPRi. En majorité, le site d’étude 
est concerné par une zone sujette aux débordements de nappes. Seule 
une partie à l’extrémité sud du site est concernée par une zone 
potentiellement sujette aux inondations de cave. Pour rappel, la 
topographie à proximité du site d’étude montre que ce dernier est 
légèrement surélevé par rapport aux chemins et parcelles adjacentes. 
Le risque d’inondation du cours d’eau de l’Avant-Dheune et du 
débordement de nappe est donc moindre au sein du site d’étude. 
La commune de Bligny-lès-Beaune est concernée par le risque de 
mouvements de terrain uniquement pour l’effet de retrait-gonflement 
des argiles. Ce dernier est recensé avec un aléa moyen sur la commune 
de Bligny-lès-Beaune. Le site d’étude se trouve en zone d’aléa faible 
par rapport au risque sismique. 
La commune de Bligny-lès-Beaune n’est pas concernée par le risque 
de feu de forêt. Cependant le site d’étude est situé à la limite d’une 
commune à risque (Beaune) et à 380 m d’une autre commune à risque 
(Pommard). Au vu de cette proximité, le site d’étude est sensible au 
risque de feu de forêt même s'il ne se situe pas en continuité directe 
des massifs forestiers qui justifient le classement de ces communes. 
La commune de Bligny-lès-Beaune est concernée par le risque 
tempête et est exposée à un risque de foudre moyen (avec un 
maximum de 25 à 30 jours d’orage par an). Enfin, elle est également 
concernée par un potentiel radon faible de catégorie 1. 
L’enjeu peut être qualifié de modéré.  

Modéré 

Phase chantier  
La phase de travaux n’aura pas d’impact sur 
les risques naturels, cependant une 
attention particulière devra être portée sur 
le risque incendie. 

I T Nul 

Mesure E n°16 : Éloignement des structures 
photovoltaïques et du poste électrique des 
espaces boisés 

Nul 

Phase d’exploitation 
Risque incendie de par la nature des 
équipements, lié à :  
- Un impact par la foudre,  
- Un défaut de conception entraînant la 
surchauffe d’un module,  
- Un incendie d’origine externe,  
- Une défaillance ou un dysfonctionnement 
électrique…  

P 
I 

Faible Très faible 

ENVIRONNEMENT NATUREL 

Flore / Habitats 
naturels 

E2.221 – Prairie de fauche xéromésophile planitaire médio-
européenne : Cette formation prairiale est caractérisée par des 
conditions édaphiques méso-xérophiles. Le cortège est dominé par 
des graminées, notamment Arrhenatherum elatius et Bromopsis 
erecta. Il est complété par des espèces caractéristiques de cette 
typologie : Daucus carota, Pimpinella saxifraga, Luzula campestris. 

Fort sur les 
secteurs à 

Vicia 
pannonica 

 

Phase chantier : Risque modéré d’impact lié 
à la destruction d’une espèce patrimoniale 
de flore en lien avec la proximité du chantier 

 Moyen 

Mesure E n°7 : Choix du site du projet 
photovoltaïque 
Mesure E n°8 : Choix de l’implantation du 
projet photovoltaïque et de ses voies d’accès 
Mesure E n°9 : Éviter les risques de fuite de 
polluants 

Très faible 
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L’habitat abrite également quelques populations de Vicia pannonica, 
« vulnérable » en Bourgogne. 
 
G1.11 – Saulaie riveraine : Habitat caractéristique des milieux 
humides, il est dominé par Salix alba et atteste de conditions 
hygrophiles. Le cortège est typique des milieux frais avec une bonne 
hygrométrie. Le milieu montre des signes d’assèchement et des frênes 
morts sur pieds. 
C1 – Eau dormante de surface : Cet habitat aquatique est utilisé pour 
la pêche. Il s’agit néanmoins d’un milieu qui abrite une flore aquatique 
peu développée, mais bien spécifique. 
C3.24 x C3.5 – Communauté non graminoïde bordant l’eau x Berges 
périodiquement inondées : Cet habitat, localisé au niveau d’une 
dépression périodiquement en eau, abrite un cortège peu diversifié 
mais bien spécifique des milieux aquatiques. 
E2.2 – Prairie de fauche de basse et moyenne altitude : Il s’agit d’une 
formation prairiale localisée sur divers secteurs (au sein de la zone 
d’implantation potentielle, entre les vignes, à proximité de l’étang de 
pêche). Elle est composée d’espèces mésotrophes, dominées par les 
graminées. Le milieu abrite également des rejets d’Ailanthus altissima 
et de Robinia pseudoacacia. 
F3.11 – Fourrés médio-européens sur sol riche : Formation arbustive 
des milieux méso-eutrophes, elle est pauvre en espèces. Celles le 
constituant sont communes, dominées par Prunus spinosa. La strate 
herbacée est quasi nulle. 
E5.15 – Champs d’herbacée non graminoïdes des terrains en friche : 
Cet habitat est composé d’un cortège d’espèces rudérales, mais 
dénombre également de très nombreuses espèces exogènes, en plus 
ou moins grande abondance. Il est également concerné par Datura 
stramonium, espèce exotique envahissante, qui est abondamment 
présente sur le milieu. 
I1.1 – Monoculture intensive : Cette formation monospécifique illustre 
une très faible diversité spécifique. Elle peut néanmoins abriter des 
espèces messicoles spécifiques. 
FB.4 – Vignoble : Cet habitat, issu du domaine viticole, se caractérise 
par des rangées de vignes. L’entretien des parcelles limite le 
développement d’espèces particulières. 
G5 – Alignement d’arbres : Le milieu concerne des individus de 
Populus nigra alignés à proximité de l’étang de pêche. 
F3.131 x F9.35 – Roncier x Formation d’arbustes invasifs : Mosaïque 
d’habitats avec un cortège peu diversifié, elle accueille cinq espèces 
exotiques envahissantes en Bourgogne : Ailanthus altissima, Buddleja 
davidii, Phytolacca americana, Reynoutria japonica et Robinia 
pseudoacacia. 
J6 – Zone de dépôt de déchets : Cet habitat est caractérisé par le dépôt 
de déchets inertes issus d’activités anthropiques. 
J4 – Route et chemin : Cet habitat illustre les axes de déplacements 
automobiles et piétons du site. Il est sans végétation. 

Modéré (Hors 
secteurs à 

Vicia 
pannonica) 

 
Faible 

 
Très faible 

 
Nul 

Phase chantier : Risque d’impact faible lié à 
la destruction de deux habitats d’intérêt 
communautaire en lien avec la proximité du 
chantier 

 Faible 

Mesure E n°15 : Aucune utilisation de produits 
phytosanitaires ou chimiques pour l’entretien 
du site 
Mesure R n°24 : Balisage préventif et mise en 
défens des zones sensibles 
Mesure R n°25 : Mise en place d’un suivi 
écologique de chantier 
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État initial  Enjeu Principaux effets potentiels du projet Type Impact 
Mesures ERC et d’accompagnement 

envisagées 
Impact résiduel 

Avifaune 

Enjeux spécifiques :  
Pie-grièche écorcheur : plusieurs individus observés, dont un couple. 
Espèce inscrite à l’annexe I de la Directive Oiseaux – Nidification 
probable 
Enjeux spécifiques :  
Présence d’espèces patrimoniales potentiellement nicheuses : 
Chardonneret élégant, Linotte mélodieuse, Serin cini, Tourterelle des 
bois, Alouette lulu, Bruant jaune, Mésange à longue queue – Espèces 
affiliées aux milieux semi-ouverts. 
Martin-pêcheur d’Europe : espèce sédentaire – Utilisation des zones 
humides de l’aire d’étude immédiate pour la chasse 
Tarier pâtre : Observation d’adultes en compagnie de jeunes – 
nidification au sein des milieux semi-ouverts. 
Enjeux spécifiques :  
Présence d’espèces migratrices ou hivernantes communes en région : 
Alouette lulu, Bruant des roseaux, Chardonneret élégant, Linotte 
mélodieuse, Pipit farlouse, Tarier pâtre, Serin cini, Verdier d’Europe, 
Alouette des champs, Bouvreuil pivoine, Bruant jaune – zone de halte 
et de nourrissage au sein de l’aire d’étude immédiate 
Faucon crécerelle, Hirondelle rustique, Milan noir : présence 
d’individu en survol pouvant s’alimenter au sein de la zone d’étude. 
Enjeux spécifiques :  
Les enjeux sont jugés très faibles pour le reste des espèces non 
mentionnées précédemment. 
Enjeux spatiaux :  
Zone buissonnante développée : Secteur de nidification probable de la 
Pie-grièche écorcheur. 
Enjeux spatiaux :  
Milieux semi-ouverts (fourrés, formations arbustives, saulaie) ; 
territoire de reproduction potentielle pour de nombreux passereaux 
(Chardonneret élégant, Linotte mélodieuse, Serin cini, Alouette lulu, 
Bruant jaune, Mésange à longue queue – zone de halte et de 
reproduction. 
Plan d’eau : zone de chasse et de reproduction (berge) possible pour 
le Martin-pêcheur d’Europe – zone de halte et de nourrissage pour les 
oiseaux d’eau. 
Enjeux spatiaux :  
Milieux ouverts prairiaux : zone d’alimentation pour les passereaux. 
Enjeux spatiaux :  
Terrain en friche (zone herbacée), milieux agricoles (cultures, 
vignobles…) : secteur peu attrayant pour l’avifaune – très faible 
diversité spécifique 

Fort  
 

Modéré  
 

Faible 
 

Très faible  

Phase chantier : Risque fort de 
dérangement et de destruction d’individus 
ou de nichées à l’encontre des populations 
de la Pie-grièche écorcheur, de l’Alouette 
lulu, du Serin cini, de la Linotte mélodieuse, 
le Tarier pâtre et du Chardonneret élégant 
en cas de réalisation des travaux en période 
de reproduction 

 Fort 

Mesure E n°7 : Choix du site du projet 
photovoltaïque 
Mesure E n°8 : Choix de l’implantation du 
projet photovoltaïque et de ses voies d’accès 
Mesure E n°10 : Éviter les perturbations 
nocturnes 
Mesure R n°23 : Adaptation du calendrier de 
travaux 
Mesure R n°25 : Mise en place d’un suivi 
écologique de chantier 

Très faible 

Phase chantier : Risque d’impact modéré lié 
au dérangement et à la destruction 
d’individus ou de nichées à l’encontre des 
populations du Bruant jaune, de la Mésange 
à longue queue et de la Tourterelle des bois 
en cas de réalisation des travaux en période 
de reproduction 

 Moyen 

Phase chantier : Risque faible de 
dérangement en période de reproduction 
pour des espèces potentiellement 
nicheuses à proximité de la zone 
d’implantation comme le Martin-pêcheur 
d’Europe 

 Faible 

Phase chantier : Risque d’impact modéré de 
perte d’habitat de reproduction pour la Pie-
grièche écorcheur 

 Moyen 

Mesure E n°7 : Choix du site du projet 
photovoltaïque 
Mesure E n°8 : Choix de l’implantation du 
projet photovoltaïque et de ses voies d’accès 
Mesure R n°20 : Conservation d’espaces 
ouverts entre les rangées de panneaux 
Mesure R n°21 : Conservation de milieux 
buissonnants 

Phase chantier : Risque d’impact faible pour 
la perte d’habitat de reproduction du 
Chardonneret élégant, du Serin cini, de la 
Tourterelle des bois, du Tarier pâtre et de la 
Linotte mélodieuse 

 Faible 
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État initial  Enjeu Principaux effets potentiels du projet Type Impact 
Mesures ERC et d’accompagnement 

envisagées 
Impact résiduel 

Chiroptères 

Enjeux spécifiques :  
Noctule commune : Présence très régulière – Faible activité de chasse 
dans la zone de friche durant la mise-bas – Présence possible en gîte 
arboricole. 
Pipistrelle commune : Présence très régulière en chasse – Forte 
activité de chasse à l’étang – Activité faible à modérée sur le reste du 
site. 
Enjeux spécifiques :  
Barbastelle d’Europe : Présence occasionnelle en transit – Présence 
possible en gîte arboricole. 
Grand Murin : Présence régulière – Faible activité de transit le long des 
lisières et dans la zone de friche. 
Noctule de Leisler : Présence régulière – Faible activité de chasse le 
long des lisières durant la mise-bas – Présence possible en gîte 
arboricole. 
Pipistrelle de Kuhl : Présence très régulière – Forte activité de chasse 
à l’étang pendant la mise-bas – Faible activité de transit sur le reste du 
site. 
Enjeux spécifiques :  
Les enjeux sont jugés très faibles pour le reste des espèces non 
mentionnées précédemment 
Enjeux spatiaux :  
Saulaies riveraines et arbres remarquables (arbres morts, alignement 
de peupliers) : Potentialités modérées de gîtes arboricoles. 
Étang de pêche à l’ouest et zone humide à l’est : Secteur d’intérêt 
principal pour les chiroptères – Activité globalement forte durant 
toute l’année – Diversité faible – Territoire principal de chasse pour la 
Pipistrelle commune et la Pipistrelle de Kuhl. 
Enjeux spatiaux :  
Autres milieux arborés : Potentialités faibles de gîtes arboricoles. 
Fourrés et autres bosquets arbustifs : Potentialités très faibles à nulles 
de gîtes arboricoles – Faible activité durant toute l’année – Diversité 
moyenne – Zones de transit pour un cortège d’espèces généralistes 
notamment pour la Pipistrelle commune, la Noctule commune, la 
Noctule de Leisler, la Pipistrelle de Kuhl. 
Lisières : Activité modérée durant toute l’année – Diversité moyenne 
– Zones secondaires de chasse pour la Pipistrelle commune et la 
Noctule de Leisler – Zones de transit pour le reste du cortège dont le 
Grand Murin et la Pipistrelle de Kuhl. 
Friches et zones de dépôt : Activité faible à modérée durant toute 
l’année – Diversité moyenne – Zones secondaire de chasse pour la 
Pipistrelle commune et la Noctule commune – Zones de transit pour 
le reste du cortège dont le Grand Murin, la Barbastelle d’Europe, la 
Pipistrelle de Kuhl et la Noctule de Leisler. 
Enjeux spatiaux :  
Les enjeux sont jugés très faibles pour le reste des espèces non 
mentionnées précédemment 

Modéré  
 

Faible 
 

Très faible 

Phase chantier : - - - - - 
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État initial  Enjeu Principaux effets potentiels du projet Type Impact 
Mesures ERC et d’accompagnement 

envisagées 
Impact résiduel 

Mammifères « 
terrestres » 

Enjeux spécifiques :  
Lapin de Garenne : Espèce présente en divers endroits du site d’étude, 
avec cinq individus observés. 
Enjeux spécifiques :  
Les enjeux sont jugés très faibles pour le reste des espèces non 
mentionnées précédemment. 
Enjeux spatiaux :  
Fourrés, arbustes, zones boisées : Zones de refuge pour de 
nombreuses espèces – Corridors de déplacement. 
Prairies, zones à espèces rudérales : Zones de nourrissage des espèces 
de mammifères « terrestres ». 
Étang : zone de nourrissage et de refuge pour plusieurs espèces. 
Enjeux spatiaux :  
Les enjeux sont jugés très faibles pour le reste des habitats non 
mentionnés précédemment (chemins, cultures, …). 

Faible 
 

Très faible 
Phase chantier : - - - - - 

Amphibiens 

Enjeux spécifiques :  
Crapaud commun : Bien que non patrimoniale, cette espèce est 
toutefois protégée sur le territoire national. Au moins cinq individus 
chanteurs ont été contactés sur la zone de projet. 
Complexe des Grenouilles vertes : Douze individus ont été observés au 
sein du secteur d’étude. 
Enjeux spécifiques :  
Étang et zone humide : zone de reproduction probable pour les 
amphibiens. 
Enjeux spatiaux :  
Zones boisées et fourrés : Zone de refuge pour les amphibiens lors de 
leur phase terrestre – Corridors de déplacement. 
Enjeux spatiaux :  
Les enjeux sont jugés très faibles pour le reste des habitats non 
mentionnés précédemment (chemins, cultures, zones ouvertes). 

Modéré 
 

Faible 
 

Très faible 

Phase chantier : - - - - - 

Reptiles 

Enjeux spécifiques :  
Couleuvre d’Esculape : Un individu observé au niveau d’une zone 
rudérale. 
Enjeux spatiaux :  
Fourrés, zones rudérales, arbustes : Secteurs de caches, de 
nourrissage, propices à la thermorégulation et la reproduction des 
reptiles. 
Prairies et autres milieux herbacées : Zones de chasse potentielle pour 
les reptiles. 
Boisements : Zones de reproduction, de refuge, de nourrissage et de 
déplacement pour l’ensemble des espèces de reptiles – Corridors de 
déplacement. 
Enjeux spatiaux :  
Les enjeux sont jugés très faibles pour le reste des habitats non 
mentionnés précédemment (chemins, cultures, zones ouvertes). 

Faible 
 

Très faible 

Phase chantier : Risque faible de 
dérangement pour la Couleuvre d’Esculape 

 Faible 

Mesure E n°7 : Choix du site du projet 
photovoltaïque 
Mesure E n°8 : Choix de l’implantation du 
projet photovoltaïque et de ses voies d’accès 
Mesure R n°20 : Conservation d’espaces 
ouverts entre les rangées de panneaux 
Mesure R n°23 : Adaptation du calendrier de 
travaux 
Mesure R n°25 : Mise en place d’un suivi 
écologique de chantier 

Très faible 
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État initial  Enjeu Principaux effets potentiels du projet Type Impact 
Mesures ERC et d’accompagnement 

envisagées 
Impact résiduel 

Entomofaune 

Enjeux spécifiques :  
Leste sauvage : Espèce quasi-menacée en Bourgogne – Odonates 
inféodé aux milieux humides stagnants et ensoleillés. 
Enjeux spécifiques :  
Les enjeux sont jugés très faibles pour le reste des espèces non 
mentionnées précédemment. 
Enjeux spatiaux :  
Étang : zone de reproduction pour les odonates, dont une espèce 
patrimoniale. 
Enjeux spatiaux :  
Fourrés, arbustes, zones boisées : Zones de refuge pour de 
nombreuses espèces. 
Prairies : Zone de chasse potentielle pour les odonates, zone d’activité 
des orthoptères et lépidoptères. 
Enjeux spatiaux :  
Les enjeux sont jugés très faibles pour le reste des habitats non 
mentionnés précédemment (chemins, cultures, …). 

Modéré 
 

Faible 
 

Très faible 

Phase chantier : - - - - - 

Flore / Habitas 
naturels 
Avifaune 

Chiroptères 
Mammifères 

terrestres 
Amphibiens 

Entomofaune 

- 

Fort  
 

Modéré  
 

Faible 
 

Très faible 

Phase chantier et exploitation : Aucun 
impact significatif 

 Très faible 

Mesure E n°7 : Choix du site du projet 
photovoltaïque 
Mesure E n°8 : Choix de l’implantation du 
projet photovoltaïque et de ses voies d’accès 
Mesure E n°9 : Éviter les risques de fuite de 
polluants 
Mesure E n°10 : Éviter les perturbations 
nocturnes 
Mesure E n°15 : Aucune utilisation de produits 
phytosanitaires ou chimiques pour l’entretien 
du site 
Mesure R n°20 : Conservation d’espaces 
ouverts entre les rangées de panneaux 
Mesure R n°21 : Conservation de milieux 
buissonnants 
Mesure R n°23 : Adaptation du calendrier de 
travaux 
Mesure R n°24 : Balisage préventif et mise en 
défens des zones sensibles 
Mesure R n°25 : Mise en place d’un suivi 
écologique de chantier 
Mesure R n°26 : Favoriser le déplacement de la 
faune 

Très faible 
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État initial  Enjeu Principaux effets potentiels du projet Type Impact 
Mesures ERC et d’accompagnement 

envisagées 
Impact résiduel 

PAYSAGE ET PATRIMOINE 

Aires d’étude 
rapprochée et 

éloignée 

Il a été vu que la topographie du territoire d’étude est favorable à une 
visibilité des parcelles du projet depuis les Hautes Côtes qui marquent 
le nord-ouest de l’AEE. Ailleurs, la planitude du paysage ne permet pas 
d’ouvrir les vues sur le site d’étude. De ce fait, il est possible de lire la 
zone de projet à plusieurs reprises lors du parcours de ces hauteurs, 
ce qui entraîne également des liens visuels avec des éléments du 
patrimoine protégé. Les Climats du vignoble du Bourgogne (Site 
UNESCO), la Côte Méridionale de Beaune (Site inscrit) ainsi que l’Église 
Saint-Pierre et Saint-Barthélemy à Pommard et la Chapelle du 
Cimetière à Volnay (monuments historiques) entretiennent donc un 
lien visuel avec les parcelles du projet. Cependant, au vu de l’étendue 
de ces panoramas, de la faible emprise du site d’étude et de 
l’éloignement de l’observateur, il a été vu que la modification de la 
zone de projet ne viendrait pas influer sur la qualité paysagère et 
patrimoniale de ces localités.  
 
Pour ces raisons, la sensibilité paysagère et patrimoniale concernant 
les aires d’étude éloignée et rapprochée est négligeable. 

Négligeable  

PHASE CHANTIER 
Aucun élément du patrimoine protégé 

n’est significativement exposé à la 
réalisation du projet, malgré le fait que 

l’état initial ait révélé que plusieurs 
localités de l’emprise du bien UNESCO 

(incluant également quelques monuments 
historiques) soient ouvertes en direction du 

projet. Pour rappel, les éléments se 
trouvant dans ce cas de figure étaient 

l’Église Saint-Pierre et Saint-Barthélémy (à 
Pommard) ainsi que la Chapelle du 

cimetière (à Volnay), respectivement situés 
à 2,7 et 3,4 km à l’ouest du site d’étude. Au 
vu de l’éloignement de ce dernier et de sa 

faible emprise, il est confirmé que les 
travaux qui se dérouleront sur cette localité 

ne seront pas remarquables depuis ces 
points. 

 
La zone de travaux sera appréciable depuis 
les axes de circulation l’encadrant et depuis 
certaines habitations voisines. La phase de 

travaux sera donc essentiellement 
remarquée par les usagers de ces lieux. 

 
 
 
 

T 
D/I 

Négligeable - Négligeable 
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État initial  Enjeu Principaux effets potentiels du projet Type Impact 
Mesures ERC et d’accompagnement 

envisagées 
Impact résiduel 

Aire d’étude 
immédiate 

L’aire d’étude immédiate est assez éloignée du centre de Beaune pour 
n’inclure aucun de ses éléments patrimoniaux. En revanche, il a été 
remarqué que le périmètre du bien inscrit au Patrimoine mondial de 
l’UNESCO, les Climats du vignoble de Bourgogne, occupe le tiers ouest 
de l’AEI. Depuis le parcours de son extrémité, le long de la voie ferrée, 
il est possible de lire le site d’étude dans le paysage à quelques 
reprises. Cependant, cette portion du bien UNESCO s’ouvre 
initialement sur la zone industrielle voisine et présente des éléments 
nettement anthropiques qui artificialisent les champs de visibilité 
(routes départementales, zone d’activité, voie ferrée). Au vu de son 
emprise limitée, la modification du site d’étude ne viendrait pas 
compromettre l’essence du bien à cette échelle, mais devra malgré 
tout faire l’objet d’une intégration paysagère afin de le rendre le plus 
discret possible.  
 
Concernant les voies de circulation, l’AEI se compose de deux axes 
routiers relativement passants : la D 1074 qui permet de contourner 
Beaune et la D 18 qui rejoint le centre de Bligny-lès-Beaune. Lors du 
parcours du premier, le conducteur prend légèrement de la hauteur, 
ce qui lui permet de dominer le site d’étude en ouvrant les paysages 
dans sa direction. Cependant, sa vitesse de déplacement ainsi que 
l’environnement traversé initialement industrialisé ne permettra pas 
au projet de se détacher dans le paysage de manière significative. Le 
parcours du second axe principal ouvre très ponctuellement le 
paysage en direction du site d’étude, ce qui le rend peu prégnant dans 
le paysage traversé. Finalement, l’axe de circulation le plus exposé à la 
réalisation du projet est le chemin empierré longeant la limite sud du 
site d’étude. Il n’est pas compris dans un itinéraire cyclable, mais 
permet tout de même de rejoindre l’espace de loisir de « Beaune – 
Côté Plage ». La modification du paysage traversé pourrait donc avoir 
une influence sur l’image de ce lieu de loisir.  

Modérée  

Rajoutons que le bruit engendré par le 
déroulement d’un chantier fait également 

partie des impacts temporaires et qu’il 
pourrait avoir une influence sur 

l’environnement de vie des riverains. 
 

Au vu de l’exposition de certains de ces 
derniers avec la zone de projet, l’ensemble 

des impacts temporaires que peuvent 
engendrer les travaux sur le paysage est 

moyen. 
 
 

PHASE EXPLOITATION 
Malgré la proximité du bien UNESCO des 
Climats du vignoble de Bourgogne et son 

allure topographique favorable à une 
ouverture du paysage, le projet ne 

viendrait pas modifier la nature et la 
patrimonialité de cet environnement. En 

effet, la faible emprise du projet ainsi que 
son éloignement des points de vue les plus 

remarquables ne le rendra pas 
significativement visible lors de la 
déambulation de l’observateur. 

 
Pour ces raisons, l’impact paysager sur le 

patrimoine protégé à l’échelle du territoire 
d’étude est considéré comme négligeable. 

 
 
 

P 
D 

Moyen 

PHASE CHANTIER 
Mesure R n° 27 : Mettre en place une 
organisation et une gestion du chantier 
exemplaire 
Mesure R n° 28 : Réaliser les travaux sur des 
plages horaires adaptées à la vie des riverains 
et des usagers des espaces connexes (par 
exemple, de 8h à 18h) 
Mesure R n° 29 : Informer et communiquer 
auprès des riverains sur la nature et la durée 
des travaux 
 
 
PHASE EXPLOITATION  
Mesure E n° 17 : Évitement de la périphérie 
arbustive et arborée du site d’étude 
Mesure R n° 37 : Implantation des panneaux en 
suivant les lignes existantes du paysage local 
Mesure R n° 38 : Application d’un bardage bois 
au poste de livraison et de transformation 
Mesure R n° 39 : Mise en place d’une clôture de 
type « forestière » 
Mesure A n° 2 : Communication autour du 
projet auprès des usagers de l’espace 
 

Faible 
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État initial  Enjeu Principaux effets potentiels du projet Type Impact 
Mesures ERC et d’accompagnement 

envisagées 
Impact résiduel 

À noter que ce chemin empierré semble utilisé toute l’année pour le 
loisir (promenade, course, VTT…).  
 
L’analyse de l’aire d’étude immédiate a mis en évidence la proximité 
de l’extrémité nord du bourg de Bligny-lès-Beaune. Ainsi, les 
habitations qui se positionnent le long de sa frange nord sont 
relativement exposées à la modification du site d’étude, puisque leurs 
ouvertures s’ouvrent dans cette direction. Autrement, les habitations 
situées plus en amont voient leur environnement être davantage 
qualifié par la proximité du bâti, ce qui les isole visuellement du site 
d’étude.  
 
La complexité de l’environnement qui encadre le site d’étude et la 
diversité de ses fonctions justifient la sensibilité attribuée à cette 
échelle d’étude vis-à-vis du projet solaire. En effet, la conception de ce 
dernier devra prendre en compte la proximité du bien inscrit au 
Patrimoine mondial de l’UNESCO, la zone de loisir, la proximité 
d’itinéraires cyclables et de promenade, et d’habitations. Cependant, 
l’emprise limitée et rassemblée du site d’étude encourage la mise en 
place d’un projet à taille humaine dont l’intégration pourrait être 
favorisée par la mise en place de mesures paysagères.  
 
Pour ces raisons, la sensibilité paysagère et patrimoniale concernant 
l’aire d’étude immédiate est modérée. 

 
Les principaux impacts visuels du projet sur 
l’habitat concernent la frange nord du tissu 

urbain de Bligny-lès-Beaune. Une dizaine 
d’habitations sera potentiellement 

concernée par l’évolution du paysage suite 
à la réalisation du projet. Cependant, il a 

été vu que la place qu’occuperait le projet 
dans le paysage ne sera pas majoritaire. De 

plus, l’image des structures solaires sera 
atténuée par la végétation présente sur le 

pourtour du site d’étude, qu’il est prévu de 
conserver dans la mise en place du projet. 

 
L’impact global concernant la thématique 
de l’habitat de l’AEI est donc qualifié de 

faible. 
 

Par sa position légèrement surélevée au 
sein d’un fond de vallée plat, le projet 
s’ouvre régulièrement sur les voies de 

circulation environnantes. Cependant, la 
conservation de son pourtour arbustif ainsi 
que son emprise limitée et rassemblée le 
rendra peu remarquable dans ce nouveau 

paysage. Ses détails seront 
particulièrement visibles au niveau de son 
entrée, mais au-delà, il prendra place dans 
ce paysage ouvert en étant introduit par le 
linéaire arbustif. Il est donc considéré que 
le projet ne viendra pas significativement 
modifier la nature du paysage traversé. 

 Faible Faible 
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État initial  Enjeu Principaux effets potentiels du projet Type Impact 
Mesures ERC et d’accompagnement 

envisagées 
Impact résiduel 

Site d’étude 

Le site d’étude dont l’emprise se limite à 4,7 hectares présente 
plusieurs structures paysagères. La principale d’entre elles est 
dessinée par une surface enherbée relativement peu développée, qui 
semble investir peu à peu un espace remblayé. Cette couverture 
investit la portion la plus haute du site d’étude, et son parcours permet 
à l’observateur de surplomber les alentours. La visibilité d’éléments se 
trouvant dans l’AEI et au-delà témoigne de la lisibilité de la parcelle 
depuis l’extérieur. 
 
Le nord du site d’étude est occupé par une friche arbustive dont la 
densité rend sa prospection difficile. Le gabarit des essences qui la 
composent ne permet pas de classer cette partie comme étant 
remarquable, mais la conservation de ses éléments arbustifs 
périphériques pourrait conforter l’intégration du projet dans son 
environnement. 
 
Enfin, deux bosquets viennent cadrer l’entrée du site d’étude. Ils 
diffèrent de la friche par la diversité des essences présentes et par leur 
volume. Ils représentent la sensibilité apparente du site d’étude, 
puisque ce volume végétal permet de limiter les visibilités de 
l’intérieur du site d’étude depuis le sud.  
 
Autrement, le site d’étude ne présente pas d’autres caractéristiques 
paysagères le rendant intéressant. Pour ces raisons, la sensibilité 
paysagère concernant le site d’étude est faible. 

Faible 

 
L’impact global concernant cette 

thématique à l’échelle de l’AEI est donc 
qualifié de faible. 

P 
D 

Très faible Très faible 
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II. 10. 2. Estimation des dépenses correspondantes 

Le tableau ci-dessous reprend chacune des mesures proposées dans l’étude d’impact, avec en face une estimation du 
coût éventuel. 
 
Les phases d’exécution sont indiquées comme suit : 

• Phase amont : A 

• Phase chantier : C 

• Phase d’exploitation : E 

• Phase de démantèlement : D 
 

Tableau 8 : Estimation des dépenses et suivi des mesures 

N° de la 
mesure 

Intitulé de la mesure Phase Coût (HT) 

Mesures d’évitement (mesures E) 

1 Mesure E n°1 : Formations et sensibilisation du personnel de chantier C Inclus 

2 Mesure E n°2 : Réalisation d’une étude géotechnique avant construction C Inclus 

3 
Mesure E n°3 : Choix des fondations en lien avec les contraintes techniques 
du site 

A Nul 

4 
Mesure E n°4 : Collecte des effluents potentiellement polluants et 
traitement adapté 

C Inclus 

5 Mesure E n°5 : Interdiction de rejets d’effluents dans le milieu C Nul 

6 
Mesure E n°6 : Suivre les indications de l’arrêté du 18/07/2018 relatif à la 
surveillance, la prévention et la lutte contre l’Ambroisie  

A / C Nul 

7 Mesure E n°7 : Choix du site du projet photovoltaïque  A / C Inclus 

8 
Mesure E n°8 : Choix de l’implantation du projet photovoltaïque et de ses 
voies d’accès 

A / C Inclus 

9 Mesure E n°9 : Éviter les risques de fuite de polluants C Inclus 

10 Mesure E n°10 : Éviter les perturbations nocturnes C / E Inclus 

11 Mesure E n°11 : Absence totale d’utilisation de produits phytosanitaires C Inclus 

12 
Mesure E n°12 : Conception du projet sans conséquence pour la gestion des 
eaux 

A Inclus 

13 
Mesure E n°13 : Conservation du sol perméable du site permettant la 
répartition de l’infiltration des eaux pluviales sur la parcelle 

E Inclus 

14 
Mesure E n°14 : Mise en place d’une capacité de rétention en cas 
d’utilisation d’un transformateur avec huile 

C Inclus 

15 
Mesure E n°15 : Aucune utilisation de produits phytosanitaires ou chimiques 
pour l’entretien du site 

E Nul 

16 
Mesure E n°16 : Éloignement des structures photovoltaïques et du poste 
électrique des espaces boisés 

A Nul 

17 
Mesure E n° 17 : Évitement de la périphérie arbustive et arborée du site 
d’étude 

E Inclus 

N° de la 
mesure 

Intitulé de la mesure Phase Coût (HT) 

Mesures de réduction (mesures R) 

1 
Mesure R n°1 : Déclaration au Service Régional de l’Archéologie en cas de 
découverte de vestiges 

C Nul 

2 
Mesure R n°2 : Potentielle prescription de diagnostic archéologique auprès 
des services de la Direction Régionale des Affaires Culturelles 

A Inclus 

3 
Mesure R n°3 : Maintenir l’accès aux chemins de promenade situés le long 
du site d’implantation 

C Inclus 

4 Mesure R n°4 : Signalisation, balisage et clôture de la zone de chantier C Inclus 

5 Mesure R n°5 : Mise en place d'un plan de circulation C Nul 

6 
Mesure R n°6 : Limitation des accès aux zones de travaux (hors des accès 
renforcés) aux seuls engins de faible tonnage 

C Nul 

7 
Mesure R n°7 : Limitation de la vitesse des engins de chantier sur les 
chemins d'accès et les aires de chantier 

C Nul 

8 
Mesure R n°8 : Vigilance du personnel de chantier vis-à-vis de l’ouvrage 
souterrain d’ENEDIS présent à l’ouest du site d’implantation 

C Nul 

9 
Mesure R n°9 : L’habitation la plus proches du site d’implantation est située 
à 325 m des clôtures du projet. 

C Nul 

10 
Mesure R n°10 : Réalisation des travaux pendant les jours et heures 
ouvrables 

C Inclus 

11 
Mesure R n°11 : Respect de la réglementation en vigueur sur les bruits de 
chantier 

C Inclus 

12 
Mesure R n°12 : Arrosage des zones de travaux au besoin par temps très sec 
et venté 

C Inclus 

13 
Mesure R n°13 : Mise en place d’une collecte sélective, d’un stockage et d’un 
recyclage adaptés des déchets 

C Inclus 

14 
Mesure R n°14 : Prise de contact avec le SDIS 86 et respect des 
préconisations 

A / C / 
E 

Inclus 

15 Mesure R n°15 : Réutilisation de la terre végétale excavée C Nul 

16 Mesure R n°16 : Collecte des eaux de ruissellement en cas de besoin C Inclus 

17 
Mesure R n°17 : Moyens de récupération ou d’absorption en cas de fuite 
accidentelle présente sur site 

C Inclus 

18 
Mesure R n°18 : Élaboration d’une procédure d’intervention et de 
communication en cas de pollution accidentelle 

C Inclus 

19 
Mesure R n°19 : Respect de la réglementation en vigueur sur les émissions 
de gaz d’échappement de véhicules 

C Inclus 

20 
Mesure R n°20 : Conservation d’espaces ouverts entre les rangées de 
panneaux  

C / E Inclus 

21 Mesure R n°21 : Conservation de milieux buissonnants C / E Inclus 

22 
Mesure R n°22 : Proposer un dispositif de lutte contre les espèces exotiques 
envahissantes (actions préventives et curatives) 

C Inclus 

23 Mesure R n°23 : Adaptation du calendrier de travaux C Inclus 

24 Mesure R n°24 : Balisage préventif et mise en défens des zones sensibles C 

Environ 2 500 € HT 
pour le passage d’un 

écologue avant le 
démarrage de 

chantier, le balisage et 
la réalisation d’une 
note de synthèse. 
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N° de la 
mesure 

Intitulé de la mesure Phase Coût (HT) 

25 Mesure R n°25 : Mise en place d’un suivi écologique de chantier C 

Environ 6 000 Euros 
HT pour 6 passages 
(pour l’ensemble du 

suivi de chantier). 

26 Mesure R n°26 : Favoriser le déplacement de la faune C / E Inclus 

27 
Mesure R n° 27 : Mettre en place une organisation et une gestion du 
chantier exemplaire 

C Inclus 

28 
Mesure R n° 28 : Réaliser les travaux sur des plages horaires adaptées à la 
vie des riverains et des usagers des espaces connexes (par exemple, de 8h à 
18h) 

C Inclus 

29 
Mesure R n° 29 : Informer et communiquer auprès des riverains sur la 
nature et la durée des travaux 

C Inclus 

30 
Mesure R n°30 : Respect de la réglementation en vigueur sur le bruit des 
équipements 

E Inclus 

31 
Mesure R n°31 : Intégrer, dans la conception du site et sa réalisation, des 
équipements certifiés CE et un design veillant à optimiser les linéaires de 
câbles et la bonne mise à terre des installations 

E Inclus 

32 
Mesure R n°32 : Respect des normes de dimensionnement d’ouvrages 
électriques 

E Inclus 

33 
Mesure R n°33 : Création d'une voie périphérique interne pour permettre 
l'accès au SDIS 

E Inclus 

34 Mesure R n°34 : Mise en place d’une citerne E Inclus 

35 Mesure R n°35 : Mise à disposition d’extincteurs E Inclus 

36 
Mesure R n°36 : Mise en place d’une signalisation adaptée aux risques et 
élaboration de consignes de sécurité 

E Inclus 

37 
Mesure R n° 37 : Implantation des panneaux en suivant les lignes existantes 
du paysage local 

E Inclus 

38 
Mesure R n° 38 : Application d’un bardage bois au poste de livraison et de 
transformation 

E Inclus 

39 Mesure R n° 39 : Mise en place d’une clôture de type « forestière » E Inclus 

Mesures d’accompagnement (mesures A) 

1 
Mesure A n° 1 : Implantation d’un panneau pédagogique au niveau de 
l’entrée de la centrale solaire 

A Inclus 

2 
Mesure A n° 2 : Communication autour du projet auprès des usagers de 
l’espace 

A Inclus 

Mesures de suivi (mesures S) 

1 
Mesure S n° 1 : Définir les impacts réels de l’installation sur les 
comportements de la faune et la flore 

E 

Le suivi sur une année 
est estimé à 5 000 

€/an HT. Sur la durée 
d’exploitation du 

projet 
photovoltaïque, le 
coût total de cette 

mesure est estimé à 
30 000 € HT. 

 
 
 
 

Les cartes ci-après présentent les enjeux faune-flore ainsi que les meures ERC mises en œuvre pour éviter, réduire ou 
compenser les impacts du projet sur l’environnement. 
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Figure 22 : Schéma d’implantation associé aux habitats naturels et semi-naturels 

(Source : ENVOL ENVIRONNEMENT) 

 

 

Figure 23 : Schéma d’implantation associé aux zones humides 
(Source : ENVOL ENVIRONNEMENT) 
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Figure 24 : Schéma d’implantation associés aux espèces floristiques 
(Source : ENVOL ENVIRONNEMENT) 

 

 
Figure 25 : Schéma d’implantation associé aux enjeux floristiques 

(Source : ENVOL ENVIRONNEMENT) 
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Figure 26 : Schéma d’implantation associé aux enjeux ornithologiques 
(Source : ENVOL ENVIRONNEMENT) 

 

 
Figure 27 : Schéma d’implantation associé aux enjeux chiroptérologiques 

(Source : ENVOL ENVIRONNEMENT) 

 



  ABO Energy – Bligny-lès-Beaune (21) 
Étude d’impact sur l’environnement d’une centrale solaire photovoltaïque au sol 

 

  51   

NCA, Études et Conseil en Environnement 

 
Figure 28 : Schéma d’implantation associé aux enjeux liés aux mammifères « terrestres » 

(Source : ENVOL ENVIRONNEMENT) 

 

 
Figure 29 : Schéma d’implantation associé aux enjeux liés aux amphibiens 

(Source : ENVOL ENVIRONNEMENT) 
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Figure 30 : Schéma d’implantation associés aux enjeux liés aux reptiles 
(Source : ENVOL ENVIRONNEMENT) 

 

 
Figure 31 : Schéma d’implantation associés aux enjeux liés à l’entomofaune 

(Source : ENVOL ENVIRONNEMENT) 

 



  ABO Energy – Bligny-lès-Beaune (21) 
Étude d’impact sur l’environnement d’une centrale solaire photovoltaïque au sol 

 

  53   

NCA, Études et Conseil en Environnement 

CONCLUSION GENERALE 

Le projet de création d’une centrale solaire photovoltaïque au sol, sur la commune de Bligny-lès-Beaune, porté par 
ABO Energy s’inscrit pleinement dans un contexte fort de développement des énergies renouvelables au niveau 
européen, se déclinant lui-même de différentes façons aux niveaux national, régional, mais également local. 
 
Pour rappel, le site d’implantation a connu plusieurs utilisations à savoir, activité agricole, carrière nécessaire à la 
construction de l’A6, une décharge communale et enfin une ISDI, dont l’activité est arrêtée depuis l’été 2022. Depuis, 
le sol du site est laissé en friche et la végétation s’est plus ou moins développée. Un projet de centrale photovoltaïque 
au sol sur ce site permettrait de valoriser un espace communal aujourd’hui délaissé, au profit de la production 
d’énergie solaire. 
 

Milieu humain et physique 

Initialement, les enjeux concernant le milieu humain et le milieu physique sont nuls à forts. Les enjeux les plus 
importants sont notamment dus à : 

• La possible réalisation d’un diagnostic archéologique ; 

• La compatibilité du projet avec le document d’urbanisme (nécessité de modifier le PLU actuel) ; 

• La localisation de la zone au sein de l’Atlas des Zones Inondables (AZI) recensé sur la commune de Bligny-lès-
Beaune pour le cours d’eau de l’Avant-Dheune. 

 
Le projet, de sa conception à son démantèlement, a été pensé pour éviter ou réduire les impacts sur ces différents 
points. Une demande de modification du PLU a été entreprise par la commune de Bligny-lès-Beaune afin de rendre 
compatible le document d’urbanisme communal et un DLE a été réalisé pour confirmer la possibilité d’implanter un 
projet photovoltaïque au sein de la zone concernée par l’AZI de l’Avant-Dheune. Ce dernier conclut que le projet 
n’aura aucun impact pour l'écoulement de l'eau pluviale et pour le risque d’inondation lié à l’AZI. 
 

L’intégration paysagère de la centrale photovoltaïque dans son environnement  

L’état initial a démontré que le site d’étude n’est pas visible de manière significative depuis les aires d’étude éloignée 
et rapprochée. Cela s’explique par l’éloignement de certaines localités par rapport au site d’étude, ainsi que par 
l’emprise limitée et rassemblée de ce dernier. Ainsi, bien que le parcours des Côtes de Beaune ait révélé que les 
paysages s’ouvraient nettement en direction du projet, l’analyse des impacts a affirmé que ce dernier ne serait pas 
influent sur la qualité paysagère des Climats des vignobles de Bourgogne, bien inscrit au patrimoine Mondial de 
l’UNESCO. De manière générale, malgré sa richesse et sa densité, le patrimoine protégé du territoire d’étude ne sera 
pas impacté par la mise en place du projet.  
 
Initialement, les sensibilités paysagères et patrimoniales concernant le projet de centrale photovoltaïque au sol de 
Bligny-lès-Beaune étaient ponctuellement notables, essentiellement à l’échelle de l’AEI. Cela s’explique 
principalement par l’environnement complexe dans lequel s’inscrit la zone de projet, comprenant plusieurs lieux de 
vie, ainsi qu’un maillage relativement dense de voies de circulation. En effet, par sa position au sein d’un fond de 
vallée plan et par sa mise en œuvre légèrement en hauteur, il a été révélé que le projet pourra être perceptible à 
plusieurs reprises. Cependant, l’emprise limitée du projet, son implantation rassemblée ainsi que la conservation de 
son pourtour arbustif permettent de limiter sa prégnance dans le paysage local. De cette manière, l’ouvrage ne 
viendra pas changer la nature du paysage initial, mais lui apportera un nouveau motif à connotation énergétique.  

 
ABO ENERGY a fait le choix de prendre en compte les sensibilités mises en évidence lors de l’analyse de l’état initial, 
tous domaines confondus. De ce fait, l’évitement de certaines zones du site d’étude a conduit à une réduction de son 
emprise, tout en éloignant les structures des lieux de vie et de circulation. De plus, le maintien de la végétation 
volumineuse qui encadre le site d’étude participe à l’intégration du projet solaire dans cet environnement.  
 
ABO ENERGY s’engage à réaliser l’ensemble des mesures préconisées, ce qui favorise l’intégration paysagère du projet 
dans son environnement. 
 
Pour ces raisons, l’impact du projet de la centrale photovoltaïque au sol de Bligny-lès-Beaune sur le paysage et le 
patrimoine sera faible. 
 

Biodiversité 

Résultats des expertises flore et habitats : 

• Une espèce végétale patrimoniale a été contactée au sein de l’aire d’étude immédiate : Vicia pannonica, 
qui est vulnérable en Bourgogne. 

• Le site abrite deux habitats d’intérêt communautaire, dont un prioritaire : « Saulaie riveraine » (G1.11 – 
CH 91E0*) et « Prairie de fauche xéromésophile planitaire médio-européenne » (E2.221 – CH 6210). 

• Plusieurs espèces exotiques envahissantes ont également été relevées : Ailanthus altissima, Buddleja 
davidii, Datura stramonium, Parthenocissus inserta, Phytolacca americana, Reynoutria japonica et 
Robinia japonica. Ces espèces sont bien implantées au sein de la zone d’implantation potentielle. 

• Les enjeux concernent principalement les habitats d’intérêt communautaire, qui disposent d’un enjeu 
modéré, et fort au droit des stations d’observation de Vicia pannonica. Des enjeux faibles ont été attribués 
aux habitats naturels disposant d’une diversité spécifique intéressantes ainsi que les formations 
hébergeant des espèces spécifiques. 

 
Résultats des zones humides : 

• Les sondages pédologiques ont montré l’absence de zone humide selon ce critère. 

• Deux habitats caractéristiques de zone humide, selon le critère floristique, ont été relevés : « Saulaie 
riveraine » et la mosaïque « Communauté non-graminoïde bordant l’eau x Berges périodiquement 
inondées ». 

• La présence de milieu aquatique (étang) a également été constatée au sein de l’aire d’étude immédiate. 
 
Résultats des expertises ornithologiques : 

• La période de migration prénuptiale a présenté un flux migratoire faible et représenté par des espèces 
communes. Quelques espèces migratrices patrimoniales ont été recensées en vol ou en halte telles que 
l’Alouette lulu, la Linotte mélodieuse, le Pipit farlouse ou encore le Chardonneret élégant. Ces espèces 
apprécient les bosquets et les zones ouvertes pour leurs haltes migratoires et zone de stationnement en 
cette saison. 

• En hiver, le cortège est commun. Là encore quelques espèces patrimoniales ont été observées telles que 
la Linotte mélodieuse, le Bruant jaune ou encore le Bouvreuil pivoine. Les milieux boisés et ouverts sont 
utilisés par ces espèces pour stationner en hiver. 

• En période nuptiale, on recense la reproduction certaine du Tarier pâtre au regard de l’observation de 
juvéniles. Un couple de Pie-grièche écorcheur a également été aperçu au sein des espaces semi-ouverts 
du site d’étude où elle se reproduit probablement. 

• La zone buissonnante développée représente un enjeu fort par rapport à la présence de la Pie-grièche 
écorcheur et de son statut de nidification qualifiée de probable. Les milieux semi-ouverts ainsi que l’étang 
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sont des zones d’intérêt pour l’avifaune notamment lors de la phase nuptiale. Des enjeux modérés leur 
sont donc attribués. 

 
Résultats des expertises chiroptérologiques : 

• Le cortège recensé est essentiellement composé d’espèces généralistes. Il est dominé par la Pipistrelle 
commune et la Pipistrelle de Kuhl qui transitent sur l’ensemble du site et chassent activement au niveau 
de l’étang. La Noctule commune et la Noctule de Leisler fréquentent également de manière régulière la 
zone d’étude. Elles chassent de manière occasionnelle dans le secteur de friche et le long des lisières. Les 
autres espèces sont plus discrètes sur le site. On note toutefois la présence d’autres espèces 
remarquables telles que la Barbastelle d’Europe et le Grand Murin qui transitent sur la zone d’étude. 

• L’étang constitue le principal secteur de chasse à l’échelle du site avec des enjeux qualifiés de modérés. 
Les milieux ouverts et arbustifs représentent des secteurs de transit et/ou des zones secondaires de 
chasse pour un cortège majoritairement dominé par des espèces généralistes qui traversent la zone 
d’implantation potentielle sans qu’aucun secteur ne se démarque réellement. 

• Les secteurs de saulaies riveraines, quelques arbres remarquables et l’alignement de peupliers près de 
l’étang concentrent les potentialités de gîtes arboricoles les plus importantes. Les potentialités sont 
réduites au sein de la zone d’implantation potentielle qui est dominée par des essences arbustives. 

 
Résultats des expertises des mammifères « terrestres » : 

• Le cortège mammalogique terrestre est composé de six espèces. Parmi elles se trouve le Lapin de 
Garenne, une espèce à patrimonialité modérée, présente en diverses zones du site d’étude. Le reste du 
cortège se compose d’espèces communes sans enjeu particulier. 

• Le site présente des habitats favorables au refuge et au nourrissage de nombreuses espèces de 
mammifères « terrestres », comme les fourrés, les boisements ou les zones composés d’espèces rudérales 

 
Résultats de l’expertise des amphibiens : 

• Le Crapaud commun et le complexe des grenouilles vertes ont été contactés sur le site d’étude. Ils ont 
été vus et/ou entendus au niveau des différents milieux humides du site. 

• Du fait de la présence de zones humides, le site présente des enjeux modérés pour les amphibiens car 
ceux-ci sont susceptibles de s’y reproduire. De plus, les fourrés et zones boisées présentes peuvent servir 
de refuge pour ces espèces lors de leur phase terrestre. 

 
Résultats de l’expertise des reptiles : 

• Une seule espèce de reptile a été contactée sur le site d’étude, la Couleuvre d’Esculape. Un individu a été 
observé au sein d’une zone rudérale de la zone d’implantation potentielle. 

• Le site étant dominé par les formations rudérales, les fourrés et les zones arbustives, il est de fait 
intéressant pour les reptiles qui vont y trouver des zones de refuge et de thermorégulation. 

 
Résultats de l’expertise entomologique : 

• Le site présente un cortège entomologique relativement commun composé de 30 espèces, avec 
12 espèces de lépidoptères rhopalocères, 7 espèces d’odonates et 11 espèces d’orthoptères. 

• Une espèce d’odonate patrimoniale a été contactée, le Leste sauvage (Leste barbarus). 

• La présence de zones humides rend le site attractif pour les odonates. Les nombreuses zones de fourrés 
et d’arbustes présentes dans la zone d’implantation potentielle, ainsi que les prairies, constituent une 
mosaïque d’habitats intéressants pour l’entomofaune. 

 
Étude des impacts du projet photovoltaïque : 

• Au regard des résultats du diagnostic écologique et des enjeux associés, le porteur de projet a mené un 
travail de réflexion afin d’éviter les zones à enjeux. Dans le but de minimiser les impacts bruts du projet 

sur la faune, la flore et les habitats naturels, de nombreuses mesures d’évitement et de réduction ont été 
mises en place (notamment pour éviter et réduire les impacts sur l’avifaune potentiellement nicheuse et 
sur les habitats d’intérêt communautaire et la flore patrimoniale). L’ensemble de ces mesures permet 
d’envisager la mise en place d’un projet photovoltaïque qui n’engendrera pas d’impacts significatifs sur 
la faune et la flore. 

• Aucun risque d’atteinte de l’état de conservation des espèces et habitats inventoriés n’est attendu. Le 
projet photovoltaïque de Bligny-lès-Beaune n’engendrera aucune incidence sur les espèces ayant 
justifiées de la désignation des zones Natura 2000 présentes au sein de l’aire d’étude éloignée. 

 
 
Avec ce projet, 4 571 MWh/an seront injectés dans le réseau public d’électricité. 
 


