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Données techniques du projet

• Référence des modules :  JAM66D45-650/LB

• Référence onduleur :  SUN2000-150K-MG0 / SUN2000

100KTL-M2

• Puissance crête module :  650 Wc

• Type de Tables :  Tracker 2V18

• Inclinaison des tables :  40°

• Entraxe des tables :  18.784 m

• Inter-tables :  14 m

• Point bas :  1,2 m

• Surface non projetée modules :  4 084,2 m²

• Longueur clôture :  864 m

• Surface cloturée :  43 574 m²

• Surface totale du projet :  43 574  m²

• Surface voirie lourde :  0 m²

• Surface voirie légère :  3 391 m²

• Surface voirie externe :  0 m²

• Sa = Surface Agricole :  14 284 m²

Calcul du taux de couverture

• Spm = Surface projetée module (40°) : 3 129 m²

Méthode de calcul du taux de couverture :

Taux de couverture = Spm
Sa

Calcul du taux de surface non exploitable :

• Np = Nombre de pieux : 504 u

• Spa = Surface postes dans surface agricole : 0 m²

• SVa = Surface voirie dans surface agricole : 0 m²

• Sao = Surface autres obstacles : 0 m²

Méthode de calcul du taux de surface non exploitable :

Taux de surface non exploitable = (Np x π x 0,2²) + Spa + Sva + Sao
Sa

Taux de surface non exploitable :  0,4 %

Taux de couverture :  22 %

Légende :
Voirie légère (lg 4m)
Clôture
Tranchée HTA

Citerne
120m3 Citerne

Portail (lg 14m)
Tracker 2V18

Légende :

Tranchée BT

Nota : La topographie du site n'a pas
été prise en compte pour cette implantation

TJX Tarif jaune
Haie (lg 3m)

Centrale PV
 2V18 X 42 X 650 Wc

1512 u x 650 Wc = 982 800 Wc



TJ1 TJ2 TJ3
Citerne
120m3

R 13

R 11

R 11

14 18,784

Surface agricole :
14 284 m²

Largeur haie : 5 mètres

Ligne électrique HTA

Poteau HTA

Zone témoin
≈ 720 m²

Limite d'implantation
14 mètres depuis la clôture

14

3

3

14

14

14

14

A3
1/1300

ARK_25D02471_PRO1_PLi_Calepinage_A0

PRO1
25D02471 - Saint-sauvant 2

Emission initialeA0 25/11/2025 A.BN A.CO

CALEPINAGE

Phase :

Format :

Echelle :

CE DOCUMENT EST NOTRE PROPRIETE. IL EST REMIS A TITRE CONFIDENTIEL. IL NE DOIT PAS ETRE REPRODUIT OU COMMUNIQUE A DES TIERS SANS NOTRE AUTORISATION ECRITE.

ZAC de PIOM, 536 Rue du Rajol
34130 Mauguio

Tel 04.67.40.47.03/Fax 04.67.40.00.72

Les plans en phases AVP, PRO, DCE ne sont pas des plans de construction.

Dessiné par  Vérifié parDescriptionDateInd.

NO NE

SO SE

S

E

O

0,00°

2/2

Centrale PV
 2V18 X 42 X 650 Wc

1512 u x 650 Wc = 982 800 Wc
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