
Projection trafic 

 

Suivant l’hypothèse d’un Parking Relais d’entrée de ville d’une capacité de 240 places 
(hypothèse : parking de délestage relié au centre-ville de Menton par une navette). 

 

Le trafic entrant et sortant est évalué suivant les paramètres et indicateurs suivants : 

 

Taux d’occupation : 90 % 

 

Part du trafic entrant entre 7h et 10h : 70 % du flux journalier entrant 

Part du trafic entre 8h et 9h : 25 % (du flux journalier entrant), soit 54 véhicules/heure 

Flux sortant entre 8h et 9h : 5 à 10 véhicules 

soit environ 60 véhicules maxi deux sens sur la tranche horaire 8h - 9h 

 

 

Part du trafic sortant entre 16h et 19h : 65 % du flux journalier sortant 

Part du trafic entre 17h et 18h : 20 % (du flux journalier sortant), soit 44 véhicules/heure 

Flux entrant entre 17h et 18h : 5 à 10 véhicules 

soit environ 50 véhicules maxi deux sens sur la tranche horaire 17h - 18h 

 

Ces volumes de trafic entrant / sortant en lien avec la fonction de P+R du parking de 240 places 
sont (très) faibles et peuvent être gérés sans difficulté particulière en entrée/sortie du giratoire, 
sous réserve d’une géométrie adaptée et sécuritaire. 
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