
Fe : 212.85

Fe : 213.14 ou 212.71

Bassin étanche type SAUL - Méthotode de calcul par bassin verssant unique
Volume necessaire pour trentenale : 260m3

Volume necessaire pour "pluie courrante" : 100m3 (15mm pour 6500m² imperméabilisé)
Dim : 2.75 x  115 = 315m²
Hauteur : 2 étages = 100cm / Profonfeur : var. (entre 1.50 et 2.50m / TN)
Volume brut : 315m3

Porosité (% de vide) : 94%
Volume utile : 296m3

Rejet au réseau avec rejet a débit 
limité (1.5l/s sur 5.73l/s autorisé) 
TN : 214.00 / TA mini 214.35 (+0.35m 
/TN / Prof : 0.6m
Fd bassin : 212.75 (-1.60m / TN) 

Lg : 20m / pente 1.6%
TN : 214.62/ prof : 0.56m
Fd bassin : 213.06 (-1.56m / TN)

TN : 214.28
Fd bassin : 212.75 (-2.02m / TN)

TN : 215.00
Fd bassin : 213.06 (-1.94m / TN)

Lg : 30m / pente : 2%
TN : 215.30/ prof : 0.64m
Fd bassin : 213.66 (-1.64m / TN)

TN : 216.20
Fd bassin : 213.66 (-2.50m / TN)

Fe : 212.64 (-1.74m / TN)

Fe : 212.74 (-1.83m / TN)

Bassin étanche type SAUL
Volume necessaire pour trentenale : 82m3

Volume necessaire pour "pluie courrante" : 31m3 (15mm 
pour 2000m² imperméabilisé)
Dim : 3.0 x  30 = 90m²
Hauteur : 2 étages = 100cm 
Volume brut : 90m3

Porosité (% de vide) : 94%
Volume utile : 85m3

Bassin étanche type SAUL
Volume necessaire pour trentenale : 88m3

Volume necessaire pour "pluie courrante" : 35m3 (15mm pour 2400m² imperméabilisé)
Dim : 2.0 x  50 = 100m²
Hauteur : 2 étages = 100cm 
Volume brut : 100m3

Porosité (% de vide) : 94%
Volume utile : 90m3

Bassin étanche type SAUL
Volume necessaire pour trentenale : 80m3

Volume necessaire pour "pluie courrante" : 35m3 (15mm pour 2300m² imperméabilisé)
Dim : 3.0 x  35 +20 = 125m²
Hauteur : 2 étages = 100cm 
Volume brut : 125m3

Porosité (% de vide) : 94%
Volume utile : 117m3

Gestion des 15mm d'une pluie courrante : 
Toitures végétalisées retiennent 50m3 d'eau. 
Cela représente 3cm d'eau sur 2000m² de toiture
Les toitures imperméables et terre sur dalle 50m3)
sont géré par les noues en pied de bâtiments
Dim : 62m x 3.5m = 217m²
Prof : 0.3m 
Larg fond noue : 2.6m 
Volume utile : 50m3

Gestion des eaux au dela de la pluie trentenale : 
Le bassin à l'aval dispose d'une surverse 
qui permet aux eaux de s'écouler gravitairement
dans les espaces verts.Ils sont nivelés pour diriger 
et contenir un volume complémentaire.
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Gestion EP des espaces verts :
Besoin pour infiltration pluie trentenale : 14m3

Dim : 12 x 29m = 350m²
Prof : 5cm
Volume utile : 17m3

Gestion EP des espaces verts :
Besoin pour infiltration pluie trentenale : 12m3

Dim : 10 x 50m = 500m²
Prof : 5cm
Volume utile : 25m3

Gestion EP des espaces verts :
Besoin pour infiltration pluie trentenale : 15m3

Dim : 6 x 42m = 250m²
Prof : 30cm
Volume utile : 64m3
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