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Rétablir un axe d'écoulement a ciel ouvert
pour le transit des apports amont : - |
- garder la mémoire du cheminement historique des apports amont ~— §

_ . . . . § 5 " 4 - =
(re) créer un gxut0|re naturel pour toutg la partie nord du glte | 3 " & Zone humide :
- ré-alimenter en eau de fagon diffuse la zone humide - P ——

ECO-BASE de LOISIRS

COULANGES-LES-NEVERS (58)

i \ . e . A Limiter au maximum tous travaux en secteur
(création d'une tranchée de diffusion entre la future piste et la zone humide)

: A P " ~ caractérisé comme "humide"

\

Actuellement, diagnostic a compléter —
(aspect pédologie notamment), et vérification par
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N / ] / f rapport aux emprises de talus du stade.
N A Sy | / | > si besoin, adapter le tracé de la piste ou des
o & / | / / cheminements piétons

(actuellement, 950 m? impactés (en rouge),

proche du seuil déclaratf) B

\ \
&
/s

Rendu Phase ESQUISSE :

PROPOSITIONS DE MODALITES
DE GESTION - EAUX PLUVIALES
en vue d'un dossier "Loi sur I'Eau”

et contraintes réglementaires
"urbanisme" et "Loi Eau"

an 7

aux abords imperméabilisé
- existants du gymnase des

Q [Nécessité de réaliser une étude géotechnique avec tests d'infiltrations adaptés
- & des ouvrages de type superficiel : tester le sol (<50cm et le sous-sol)] |

ection 4 7

Aménagements épars : (City stade, théatre, cheminements) /= .@ /
Prévoir une gestion a la source par infiltration |\ ‘;% - Aménagements légers, sur terrain plat. N \\
(conforme au fonctionnement en état actuel) : i B collectées Aucune concentration des ruissellements : NN

prévoir de simples emprise végétalisés pour

infiltration en bordure.

LN X
| X
| —\ \\ \

Rejet dans ouvrage de diffusion par infiltration
positionné le long de la limite Est (entre la piste
et le secteur humide)

Emprise réservées pour projet futur | 4 L
(vigilance vis a vis des terrassements importants dans la pente, qui pourraient > "\\ \ NS . . A o \
complexifier une gestion a la source par infiltration (impossible au sein k : .

d'éventuels talus remblayés en aval) \
En cas de rejet superficiel a débit limité, prévoir un cheminenment le long de | () \
a piste en direction du ruisseau La Pique \

T AN
Parking :

/" Prévoir une gestion a la source par infiltration (conforme au fonctionnement en état actuel). Bl
X "~,\ | Le rejet au réseau pluvial a débit limité ne peut étre accepté par Nevers Agglomération qu'a titre dérogatoire. i

\
1
1

1

[Nécessité de réaliser une étude géotechnique avec tests d'infiltrations adaptés a des ouvrages de type superficiel :

tester le sol (<50cm et le sous-sol)]

“““I'" " (limons peu argileux observés sur les premiers 50 cm en extrémité Sud-est)

) Gestion par niveaux de services :

- N1etN2(T =10 a 20 ans) : pluies courantes et moyennes

e > infiltration in-situ au sein de chaussées structures réservoir (CSR) positionnées sous les zones de

\ stationnement perméable et sous les voiries.

- N3 (T=30 ans) : mise en charge des noues de collecte, et inondation superficielle temporaire des extrémités
des zones de stationnement sous de faibles hauteur d'eau (h< 5 cm)

- N4 : pluies extremes : prévoir une possibilité de ruissellement en surverse vers l'allée Pierre de Coubertin,

ﬁ (substratum rocheux attendu a faible profondeur en limite ouest) Saulyegﬂ /
o Implantation de noues, éventuellement de /
Q tranchées d'infiltrations drainantes
) T N
Prévoir une noue en bord de piste pour transit S
(infiltration) des ruissellements sur ce secteur. ™

Contraintes réglementaires :

Urbanisme (eaux pluviales) :
Gestion a la source par infiltration obligatoire
rejet dérogatoire au réseau pluvial possible si
justifié (Qf = 5 I/s/ha)

"Loi Eau” (eaux pluviales et ZH):
Soumis a déclaration pour rejet des eaux
pluviales (Rubrique 2.1.5.0.):

Emprise projet 8,7 ha + apports amont 8,4 ha =
env 17 ha

Voir avec DDT si intégration de 2,7 ha en zone
naturelle. Si oui : proche du seuil A de 20 ha

Vigilance par rapport aux aménagements en
zone humide : (rubrique 3.3.1.0.)

Seuil déclaratif a 1 000 m?, autorisation a 1 ha
Mise en oeuvre préalable de la séquence ERC
Voir avec DDT concernant les travaux légers en
ZH (platelages bois)

qui constituera un parcours a moindre dommages évitant les zones a enjeux (groupe scolaire).

d'un rejet au réseau pluvial séparatif, prévoir un dispositif similaire (CSR) avec interception des pluies courantes
.+ (N1), et vidangé par un rejet au réseau pluvial @300
Reégulation de débit selon le ratio de 2,5 I/s/ha - Période de retour d'insuffisance de 30 ans (enjeux aval).

Légende :

Zone caractérisée comme humide sur le seul critére
végétation (source Mosaique Environnement)

a compléter par le critére pédologique
i Fossé, écoulement formalisé

Réseau pluvial séparatif ou traversée busée

» Sens de ruissellement
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