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1 CONTEXTE ET OBJECTIFS DU PROJET 

1.1 CONTEXTE DE L’ETUDE 

Dans le cadre de la stratégie globale de réduction du risque inondation portée par le PAPI 3, le Syndicat 
Pays de Maurienne (SPM) a engagé une démarche opérationnelle visant à sécuriser durablement les 
secteurs exposés aux aléas torrentiels, en particulier sur le bassin versant du Saint-Antoine, à Modane.  
 
Ce torrent à lave, caractérisé par un bassin versant de taille modeste mais réactif, a connu plusieurs 
épisodes marquants, notamment en 1987 et en 2014. Ces deux crues, dont les occurrences ont été 
estimées respectivement centennale et trentennale à cinquantennale par l’ONF RTM, se sont 
manifestées sous forme de laves torrentielles : des crues boueuses à dynamique rapide, au 
comportement non newtonien, difficilement prévisibles et particulièrement dommageables. De 
nouveaux épisodes plus récents, observés en 2023 et 2024, confirment la récurrence des phénomènes 
et leur amplification probable dans un contexte de changement climatique.  
 
Depuis 1988, plusieurs études et travaux ont été menés pour renforcer la protection du centre de 
Modane, avec pour objectif d’atteindre un niveau de sécurité proche de la crue centennale.  

Toutefois, les différentes études de faisabilité avaient mis en évidence une grande disparité entre les 
solutions envisagées, tant sur le plan technique qu’économique, ne permettant pas de convergence 
décisionnelle à ce stade. 

Une première phase d’Avant-Projet a donc permis d’étudier plusieurs variantes d’aménagement. À 
l’issue du comité de pilotage, une variante de la solution S3 a été retenue, intégrant une plage de 
dépôt en série avec adaptation des volumes stockés et du curage en confluence. 

Le rapport 020 AVP phase 2, datant de novembre 2025, formalise la solution retenue et en précise le 
dimensionnement, le phasage et les conditions de réalisation. Cette solution retenue sera expliquée 
dans le chapitre (2.3 Description technique de la solution retenue).  

Le projet d’aménagement hydraulique du torrent du Saint Antoine à Modane comprend trois projets 
différents et indépendants. Ces projets vont se réaliser selon des phasages différents, et concernent 
des lieux et des cours d’eau différents.  

Les trois projets étant : 

- Curage du lit de l’Arc ; 

- Recalibrage du lit aval du Saint Antoine ; 

- Construction d’une plage de dépôt. 

Ces trois projets seront plus détaillés dans les chapitres suivants.  

Le projet concerné dans le présent document étant le recalibrage du torrent du Saint Antoine. Les 
deux autres projets seront abordés dans les grandes lignes.  

Cette note de synthèse environnementale et la demande d’examen au cas par cas préalable à la 
réalisation éventuelle d’une évaluation environnementale ont pour objet :  

Le projet d’aménagement hydraulique du torrent du Saint-Antoine à Modane (73) – Recalibrage du 
lit aval du Saint Antoine  
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1.2 LOCALISATION DU PROJET 

Le projet se situe sur la commune de Modane, au cœur de la vallée de la Maurienne, dans le 
département de la Savoie, en région Auvergne-Rhône-Alpes.  

 

 

Figure 1 : localisation du projet à échelle régionale et communale (Source : Améten)  
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1.3 DESCRIPTION DU PROFIL ACTUEL AVEC SES AMENAGEMENTS  

Sources des données : Annexe 11 : AVP Phases 1 et 2 – Etude hydraulique  

 

1.3.1 PRESENTATION DU BASSIN VERSANT ET DE LA ZONE D’ETUDE 

Le Saint Antoine présente un bassin versant de forte pente, avec un sommet à 3080 m, une 
confluence avec l’Arc à 1067 m et une pente moyenne de 30%.  
La tête de bassin versant est érodée dans des schistes, placage glaciaire et éboulis.  

En aval de la plage de dépôt, le chenal coule sur cône de déjection. Celui-ci est urbanisé en partie aval, 
notamment par une zone industrielle. Il est aussi traversé par la RD10006 et la voie ferrée du Lyon 
Turin. 

 

 

Figure 2 : Carte de bassin versant, 5.5 km2 (Sources : RTM 2016, Google Earth) 
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Figure 3 : Caractéristique topographique du bassin versant (Source : RM 2016) 

 

Figure 4 : Localisation des ouvrages le long du St-Antoine dans la traversée de Modane (Source : SPM) 
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Le Saint-Antoine est un cours d’eau à lave marqué par un bassin versant amont modeste de 5,47 km2 
au faciès schisteux particulièrement friable, terreau indispensable à la formation des laves qui 
grossissent dans un chenal d’écoulement formé par les gorges à travers la forêt RTM de la Belle Plinier.  

Dans sa partie aval, dans le cône de déjection de ce torrent, l’historique des crues et les enjeux 
existants ont contraint les anciens à canaliser les écoulements sur une forte de pente d’environ 10 %. 

 

Figure 5 : Localisation du cône de déjection du torrent du Saint Antoine (Source : Google Earth) 

Dans cette partie aval, le Saint-Antoine s’écoule sous deux ponts, celui de la RD1006 et celui de la SNCF. 

Dans sa partie amont juste en aval des gorges, une plage de dépôt est présente avec comme capacité 
de stockage de matériaux estimée à 23 000 m3. 

La description du profil existant se trouve de manière plus détaillée dans la figure en vue aérienne ci-
dessous.  

 

Figure 6 : Localisation et description du profil existant du torrent du Saint Antoine (Source : Google Earth) 
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1.3.2 PRESENTATION DES OUVRAGES  

1.3.2.1 PLAGE DE DEPOT 

Une plage de dépôt a été construite 800 m en amont de la confluence suite à la crue de 1987 qui 
avait été particulièrement dévastatrice notamment parce que les blocs s’étaient propagés jusque 
dans le chenal et avaient provoqué des débordements.  
 
Elle avait une capacité de 17 000 m3 pour une pente de dépôt de 4% (RTM2016). L’ouvrage présentait 
une largeur de 5m (une grille en IPN horizontaux qui a été arrachée par la crue en 2014).  
 
Lors de la crue en 2014 elle avait permis de retenir beaucoup de gros blocs et avait montré son 
efficacité puisqu’elle s’était remplie complètement (Figure ci-dessous).  

L’arrêt des blocs a certainement été l’élément le plus important pour éviter les débordements dans le 
chenal central et sous le pont de la RD qui n’a que très peu débordé. 

 

Figure 7 : Plage de dépôt suite à la crue de 2014 (Sources :  ONF-RTM et ETRM 2018) 
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La plage de dépôt a été reconstruite suite à la crue de 2014, étant donné son sous dimensionnement 
par rapport au volume de crue, son absence de déversoir efficace (une partie de la lave est passée sur 
la digue) et des fruits latéraux trop faibles du remblai. Elle a été dimensionnée pour un volume de 
stockage de 23 000 m3 à la pente de dépôt de 4%.  

Après reconstruction, le fond du lit est à 1148 mNGF et la largeur de l’ouvrage de fermeture, entre les 
deux plaques béton, est de 4.8 m (DOE recollement Guintoli).  

Suite aux mesures de VR3D 2024, l’ouvrage de fermeture présente bien une largeur de 4.8 m au 
sommet des plaques béton mais 4.55 m au pied et un fond de lit à 1149.62 mNGF à la date du levé, 
soit 1.6m au-dessus du niveau du fond. 

 

Figure 8 : Plage de dépôt, avril 2024 (Source : AVP Phases 1 et 2 – Etude hydraulique) 

1.3.2.2  PONT DE LA RD1006 

Le pont de la RD1006 présentait en 2014 une ouverture de 8.3 m pour un tirant d’air de 4.2 m, soit une 
section de 35 m2 (RTM2016). A 40 m en amont du pont la section hydraulique était de 40 m2 et la pente 
au droit de la zone de 8 % (mesures de terrain). 
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Figure 9 : Pont de la RD1006 après la crue de 2014 (Source : AVP Phases 1 et 2 – Etude hydraulique) 

Le pont a été entièrement refait et terminé début 2024. La hauteur de la sous poutre amont varie de 
1092.8 mNGF (rive gauche) à 1093.6 mNGF (rive droite).  

Il présente, à partir de 2024, un tirant d’air compris entre 5.5 et 6.6 m selon le niveau du fond et une 
ouverture entre deux culées de 22 m, pour une surface hydraulique de 85 m2.  

Le fond du lit au droit du pont sur 100 ml présente une zone de pente homogène de 6.3%.  

Alors qu’auparavant le pont présentait une réduction de section hydraulique, la zone du pont présente 
maintenant un élargissement de section hydraulique, ce qui explique les dépôts et la diminution de 
pente.  

La section hydraulique 40m en amont du pont fait 32 m2, soit conforme à l’estimation du RTM en 2014, 
elle n’a a priori pas évolué. 
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Figure 10 : Pont de la RD 1006 avril 2024 (Source : AVP Phases 1 et 2 – Etude hydraulique) 

 

Figure 11 : Orthophoto au droit du pont de la RD (VR3D) (Source : AVP Phases 1 et 2 – Etude hydraulique) 

1.3.2.3 PASSERELLE DE LA ZONE ARTISANALE  

Le pont cadre de 3m de haut par 5m de large, totalement bloqué en 2014 a été détruit et remplacé 
par une passerelle très haute et sans empiétement dans le lit.  

Elle présente une ouverture de 14m et un tirant d’air de 6.1m (VR3D 2024). 
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Figure 12 : Passerelle de la zone artisanale (Source : AVP Phases 1 et 2 – Etude hydraulique) 

 

1.3.2.4 PONT SNCF  

Le pont Sncf n’a pas impacté les écoulements en 2014. Et n’a pas été repris ensuite.  

Il présente une ouverture de 19.9 m et un tirant d’air de 4.4 m en face amont (5.4m en face aval). 

 

 

Figure 13 : Pont SNCF, avril 2024 (Source : AVP Phases 1 et 2 – Etude hydraulique) 
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2 DESCRIPTION DU PROJET  

Source des données : Annexe 12 : Rapport 020 - AVP Phase 2 
 
Le rapport AVP Phase 2 a servi de base à la rédaction de la partie « Description du projet » du présent 
dossier cas par cas. Ce rapport formalise la solution retenue et en précise le dimensionnement, le 
phasage et les conditions de réalisation. 

Le rapport complet, datant de novembre 2025 se trouve en Annexe 12.  

2.1 RAPPEL DES ETUDES ANTERIEURES ET DES CHOIX DE MOA 

2.1.1 ÉTUDES HISTORIQUES POST-1987 (EDD, EBR, ETC.) 

À la suite de l’événement torrentiel majeur de 1987, une série d’études a été menée afin d’améliorer 
la connaissance du fonctionnement du torrent du Saint-Antoine et de son bassin versant, ainsi que 
d’orienter les premières stratégies d’aménagement. 

Les principaux enseignements issus de ces travaux peuvent être regroupés autour de plusieurs étapes 
clés :  

- Les premières études post-1987 ont permis d’établir un diagnostic général du fonctionnement 
du torrent à la suite de la lave torrentielle centennale. Elles ont confirmé la nature mixte du 
régime torrentiel déposant selon les secteurs aux ruptures de pente ou au droit d’ouvrages 
sous dimensionnés (pont de la <RD1006 par exemple) — et mis en évidence la nécessité de 
gérer les matériaux grossiers en amont du cône de déjection. Ces études ont conduit à la 
réalisation d’un premier système d’ouvrages (plage de dépôt, protections de berges, 
recalibrage partiel du lit) constituant la base de la protection actuelle.  

- Les travaux d’expertise menés par l’ONF-RTM (EBR, rapports techniques, retours 
d’expérience) ont ensuite consolidé la compréhension du torrent et de son bassin versant. Ils 
ont décrit la dynamique des laves torrentielles, la pente d’équilibre du lit (≈ 9 %), et les 
conditions de transit ou de dépôt des matériaux dans la traversée urbaine. Ces documents font 
encore aujourd’hui référence pour la définition des pentes de projet et des dispositifs de 
piégeage sédimentaire.  

- Les études Irstea et INRAE (2013–2018) ont apporté des éléments de compréhension sur la 
morphologie du cône de déjection, le fonctionnement des plages de dépôt et la rhéologie des 
laves torrentielles alpines. Ces travaux ont permis d’établir des ordres de grandeur de pentes 
de dépôt, de volumes de crues boueuses et d’épaisseurs de dépôt, directement réutilisés dans 
la présente étude.  

- L’Étude De Dangers (EDD, 2020), conduite sous maîtrise d’ouvrage du SPM, a actualisé la 
connaissance des ouvrages de protection existants. Elle a évalué leur niveau de performance 
face aux aléas torrentiels, identifié les points de faiblesse (instabilité locale de berges, 
discontinuités de digues, zones de débordement résiduelles) et proposé des orientations de 
mise en conformité dans la perspective d’une régularisation du système d’endiguement. Cette 
étude constitue une base réglementaire et technique pour les phases d’AVP, notamment pour 
la hiérarchisation des secteurs à renforcer et l’évaluation des enjeux exposés.  

- Les analyses topographiques et hydrauliques récentes (2013–2024), fondées sur des levés 
Lidar, MNT et levés terrestres successifs, ont mis en évidence la dynamique d’engravement du 
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lit à la confluence avec l’Arc et au droit des franchissements, justifiant les curages et 
recalibrages prévus dans le cadre du projet d’aménagement.  

 

Au total, ces études convergent sur plusieurs constats essentiels :  

- la récurrence d’événements de lave torrentielle, renforcée par le contexte de changement 
climatique ;  

- la nécessité d’ouvrages de stockage et de gestion sédimentaire en amont du cône ;  

- l’entretien régulier du lit et des franchissements pour maintenir la capacité hydraulique ;  

- et l’importance de préserver la pente d’équilibre du torrent pour assurer un transit solide 
satisfaisant sans aggradation excessive.  

 

Le rapport AVP Phase 2 décrit dans le dossier s’appuie sur l’ensemble de ces acquis pour affiner les 
propositions d’aménagement et actualiser leur faisabilité technique, foncière et économique. 

 

2.1.2 ÉTUDE RECENTE 2025 : AVP PHASE 1, VARIANTES ETUDIEES 

L’étude AVP Phase 1, a été lancée dans le prolongement de la modification du pont de la RD1006 
réalisée par TELT (Tunnel Euralpin Lyon Turin TELT-SAS, société binationale, promoteur public 
responsable des travaux de réalisation et de gestion de la section transfrontalière de la nouvelle liaison 
ferroviaire Lyon-Turin) en 2022, qui a induit une nouvelle configuration hydraulique locale. Elle vise à 
proposer des aménagements du lit du torrent du Saint Antoine dans la traversée urbaine de Modane, 
afin d’adapter le profil en long au nouveau radier (pente de 8,5 %) tout en garantissant un niveau de 
protection compatible avec les enjeux du centre-ville.  
 
Le diagnostic a d’abord permis de souligner plusieurs contraintes locales majeures, limitant les marges 
d’intervention : présence du pont SNCF et de ses culées peu accessibles, faible disponibilité foncière 
liée à une urbanisation dense, tracé de la route de contournement à maintenir, compatibilité à trouver 
avec le projet TELT (jetées, convoyeurs), et risque de conflit avec des réseaux enterrés.  

Quatre solutions ont été proposées et comparées, combinant différemment les principes de plage de 
dépôt (en série ou en dérivation), l’aménagement de la confluence avec l’Arc, et les volumes de 
stockage. Elles visent toutes un objectif global de stockage de 80 000 m³ pour faire face à un 
événement centennal, mais selon des répartitions distinctes entre le cône de déjection et la confluence 
: 

- Solution S1 optimisée (issue du projet RTM 2008) : création d’une plage de dépôt en dérivation 
(32 000 m³) associée à l’aménagement de la confluence (25 000 m³). Elle repose sur un canal 
de dérivation et un tunnel écrêteur, introduisant un risque de défaillance supplémentaire mais 
nécessitant peu de modification du lit du torrent.  

- Solution S2 optimisée (issue du projet ETRM / Lombardi 2018) : création d’une plage de dépôt 
en série de 17 000 m³ et terrassement massif de la confluence pour porter sa capacité à 40 
000 m³. Bien que performante, cette solution implique de lourds travaux dans le lit majeur 
notamment de l’Arc (enrochements, terrassement), pour un coût très élevé (7,4 M€ HT) et un 
impact environnemental important.  

- Solution S3 : création d’une plage de dépôt unique en série de 32 000 m³, en complément de 
la plage amont, sans intervention spécifique à la confluence (volume stocké évalué à 25 000 
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m³). Cette solution présente un bon compromis coût-performance-fonctionnement, pour un 
emprise foncière modérée et un coût réduit (2,5 M€ HT).  

- Solution S4 : création de deux plages de dépôt en série (2 x 16 000 m³), également sans 
intervention sur la confluence. Bien que robuste et simple dans son fonctionnement, cette 
solution se heurte à des contraintes foncières importantes (27 000 m²) en raison de 
l’allongement du linéaire mobilisé, notamment en aval, hors du périmètre communal.  

 

L’analyse de ces solutions s’est appuyée sur une modélisation 2D avec prise en compte de la rhéologie 
des laves (modèle Herschel-Bulkley) dans HEC-RAS 6.2, et a permis de démontrer que toutes les 
configurations permettent le passage de la crue centennale sans débordement majeur, sous réserve 
de la bonne gestion des volumes de dépôt et de l’entretien courant. 

 

Le tableau comparatif final a mis en évidence la solution S3 comme la plus équilibrée en termes de 
coût, emprise, robustesse hydraulique et facilité de gestion, bien qu’un arbitrage reste possible selon 
les priorités retenues par le maître d’ouvrage (optimisation technique ou minimisation des impacts). 

 

2.1.3 SOLUTION RETENUE A L’ISSUE DES ARBITRAGES EN COPIL 

À l’issue de l’AVP Phase 1, les échanges tenus lors des comités de pilotage de mai et juillet 2025 ont 
permis d’aboutir à un consensus sur une solution mixte, combinant le renforcement du stockage sur 
le cône de déjection et le maintien d’un curage aval à la confluence, sans création d’ouvrage lourd 
supplémentaire. 

La solution retenue repose sur :  

- La création d’une nouvelle plage de dépôt en aval immédiat de la plage existante, d’un 
volume utile de 25 000 m³.  

Cette seconde plage, implantée en série, constitue un prolongement hydraulique naturel de 
l’aménagement existant d’un volume de rétention de 23 000 m³. Elle a été privilégiée pour sa 
robustesse de fonctionnement, son entretien limité, sa compatibilité avec le foncier 
communal, et sa faisabilité dans le contexte contraint de la traversée urbaine.  

- Le maintien d’un volume de curage de 32 000 m³ à la confluence, sans aménagement de 
protection supplémentaire. Ce choix vise à conserver la capacité de stockage dynamique en 
aval tout en limitant les travaux lourds sur le secteur de l’Arc, fortement contraint par le 
remblai ferroviaire SNCF.  

- L’aménagement du lit du Saint-Antoine entre la plage de dépôt et la confluence, consistant 
en un reprofilage et un recalibrage du lit, de manière à rétablir une pente hydraulique 
compatible avec le transit des matériaux charriés et des laves torrentielles, et à limiter les 
dépôts intermédiaires susceptibles d’obstruer les ouvrages de franchissement.  

 

Ces choix permettent de viser un volume global de protection de 80 000 m³, intégrant les 23 000 m³ 
de la plage existante, les 25 000 m³ de la future plage, et les 32 000 m³ prévus pour le curage à la 
confluence. Ce dimensionnement est cohérent avec les événements historiques (crue de 1987) et le 
niveau de protection recherché – pour une occurrence de crue centennale. 

Ce dimensionnement global répond à l’objectif de protection centennale fixé par le maître d’ouvrage, 
tout en maintenant un équilibre entre performance hydraulique, faisabilité technique, compatibilité 
foncière et cohérence avec les aménagements connexes de TELT. 
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Le COPIL a également acté un phasage des travaux :  

- une première tranche, prévue à l’horizon 2027, portant sur le curage ;  

- une seconde tranche, prévue à l’horizon 2028 pour la stabilisation du secteur aval ;  

- une troisième tranche, à l’horizon 2029, dédiée à la création de la nouvelle plage de dépôt, 
avec possibilité d’adaptation du phasage selon la coactivité avec les ouvrages TELT.  

 

Cette solution constitue un compromis robuste, garantissant un niveau de protection adapté aux 
enjeux de Modane tout en recherchant au mieux la compatibilité foncière, environnementale et 
opérationnelle du projet. 

 

 

2.2 HYPOTHESE GENERALES ET DONNEES DE BASE  

2.2.1 RAPPEL DES DONNEES TOPOGRAPHIQUES UTILISEES  

Le tableau ci-dessous présente une synthèse des données topographiques disponibles et collectées 
pour la présente étude.  

Tableau 1 : Données topographiques collectées pour la présente étude (Source : AVP Phase 2) 

Emprise Type de données Année 
Producteur des 

données 

Arc Levés terrestres 1999 GE-ARC 

Arc Levés terrestres 2006 GE-ARC 

Arc Levés terrestres 2012 ARGEO 

Arc LIDAR 2013 

 

Modane Levés terrestres 2016-2021 TELT 

Arc LIDAR 2018 

 

Arc LIDAR 2021 MESURALPES 

Arc  MNT  2024  VR3D  

 

2.2.2 RAPPEL DES DONNEES GEOTECHNIQUES EXPLOITABLES  

L’étude géotechnique de niveau G2 AVP conduite par GEOLithe en 2022 constitue la base principale 
des hypothèses utilisées à ce stade de l’avant-projet. Cette étude s’appuie sur des campagnes de 
sondages réalisées entre 2022 et 2023, incluant des sondages carottés, des essais pressiométriques, 
des essais pénétrométriques et des reconnaissances géophysiques. 

Les principales conclusions sont les suivantes :  
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- La présence de dépôts alluvionnaires hétérogènes à faible compacité dans le fond du lit du 
Saint-Antoine, avec alternance de sables, graviers, blocs et matériaux fins ;  

- Une capacité portante variable, mais globalement moyenne à médiocre, avec des 
pressiométries souvent inférieures à 1 MPa ;  

- Des risques de liquéfaction ou de déstabilisation limités, mais à surveiller localement, 
notamment en cas de saturation rapide ;  

- Une absence de nappe libre significative au moment des sondages, mais une forte réactivité 
possible du sol en période de crue ;  

- Une variabilité géotechnique élevée, nécessitant un calage plus précis des fondations et des 
confortements en phase PRO.  

 

Ces données ont permis d’orienter les principes de dimensionnement des ouvrages, notamment la 
plage de dépôt et les ouvrages d’enrochements, en intégrant des marges de sécurité adaptées au 
contexte torrentiel.  

Des investigations complémentaires sont à prévoir en phase projet, notamment pour confirmer les 
hypothèses sur la portance et la stabilité des talus remblayés. 

2.2.3 CONNAISSANCES HYDRAULIQUES ET HYDROGEOMORPHOLOGIQUES 

Le torrent du Saint-Antoine est caractérisé par un fonctionnement hydrosédimentaire torrentiel actif, 
avec des épisodes de laves torrentielles à comportement non newtonien (rhéologie de type Herschel-
Bulkley). Ce comportement a été confirmé par les crues historiques de 1987, 2014 et plus récemment 
octobre 2023. 

Les documents de référence mobilisés dans l’analyse hydraulique incluent :  

- L’étude RTM et ETRM de 2018, évaluant le volume d'une crue centennale à environ 80 000 
m³, avec un fonctionnement en plusieurs séquences : dépôt amont, transit résiduel dans le 
chenal, dépôt partiel en confluence avec l’Arc ;  

- Les simulations du modèle Lave2D (IRSTEA), adaptées au Saint-Antoine grâce à la connaissance 
de la rhéologie et à l’absence de blocs géants dans les séquences aval ;  

- Le rapport hydrologique et hydraulique de l’étude de dangers (2020), retenant un débit de 
projet centennal de 170 à 200 m³/s et des vitesses d’écoulement dans le chenal principal de 6 
à 7 m/s ;  

- Les observations de terrain et les expertises de l’ONF-RTM, soulignant une forte capacité de 
mobilisation sédimentaire du bassin versant et des mécanismes de dépôt différenciés selon 
les pentes. 

 

Le profil en long du Saint-Antoine, les pentes locales (entre 6 % et 8,3 %), ainsi que les infrastructures 
traversantes (ponts, voie ferrée), ont été intégrés dans les scénarios hydrauliques de crue centennale 
(Q100). Une attention particulière a été portée à la coordination avec les phases transitoires du projet 
TELT.  

L’ensemble des données mobilisées permet de dimensionner des ouvrages compatibles avec une crue 
de référence Q100, tout en intégrant des marges de sécurité importantes liées à l’incertitude des 
comportements de laves torrentielles et à la réactivité du bassin versant. 
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2.2.4 CONTRAINTES FONCIERES 

Le programme de travaux prend place dans un contexte périurbain, où les contraintes foncières sont 
multiples.  

La Figure ci-dessous présente une synthèse de ces contraintes et des orientations d’implantation 
présentées en phase de consultation pour l’aménagement de la plage de dépôt sur le Saint Antoine. 

 

 

Figure 14 : Foncier communal (bleu) et périmètre maximal du projet d'aménagement (rouge) 
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2.3 DESCRIPTION TECHNIQUE DE LA SOLUTION RETENUE  

2.3.1 PRINCIPE D’AMENAGEMENT GLOBAL 

L’ensemble du dispositif d’aménagement retenu sur le torrent du Saint-Antoine s’inscrit dans une 
logique de protection graduée et cohérente, articulée autour d’une stratégie combinant piégeage 
sédimentaire en amont, gestion active du transit solide en aval, et création d’espaces de dissipation 
à la confluence. Cette approche vise à réduire significativement la vulnérabilité de la traversée 
urbaine de Modane face aux phénomènes de lave torrentielle, tout en maintenant un fonctionnement 
hydraulique transparent pour les crues courantes. 

La solution d’aménagement retenue s’articule donc autour de trois axes : 

- Lot 1 : Curage du lit de l’Arc. Ce curage se situera à la confluence avec le Saint Antoine, pour 
un retour du lit de l’Arc au même niveau qu’en 2013.  

- Lot 2 : Recalibrage du lit aval du Saint Antoine. Cette partie des travaux se situera au niveau 
de la rupture de pente entre le pont de la RD1006 et la passerelle.  

- Lot 3 : Construction d’une plage de dépôt. D’un volume de 25 000 m3 à l’aval de la plage de 
dépôt existante et à l’amont du pont de la RD1006.  

 

Figure 15 : Schéma de principe des aménagements retenus (Source : AVP Phase 2) 
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Le projet d’aménagement hydraulique du torrent du Saint Antoine à Modane est intégré à un 
programme d’actions d’amélioration de la protection contre les inondations composé de 3 
aménagements indépendants. Ces projets vont se réaliser selon des phasages différents, et concernent 
des lieux et des cours d’eau différents.  

Comme dit précédemment l’objet de ce présent cas par cas est donc : 

Le projet d’aménagement hydraulique du torrent du Saint-Antoine à Modane (73) – Recalibrage du 
lit aval du Saint Antoine  

 

2.3.2 LOT 2 – RECALIBRAGE DU LIT AVAL DU SAINT ANTOINE  

L’aménagement du lit du Saint-Antoine entre la plage de dépôt projetée et la confluence avec l’Arc 
constitue également un maillon indispensable du principe d’aménagement retenu indissociable des 
deux autres.  

L’objectif est double :  

- assurer le transit des matériaux résiduels depuis les plages de dépôt amont,  

- limiter les risques de dépôt incontrôlé dans la zone de confluence, tout en maintenant un 
fonctionnement hydraulique robuste dans un contexte urbain fortement contraint.  

 

2.3.2.1 UN COMPROMIS ENTRE PENTE HYDRAULIQUE ET FAISABILITE LOCALE 

L’analyse du profil en long du torrent a montré qu’un retour à la pente d’équilibre naturelle (~9 %) 
serait optimal pour évacuer les matériaux sans dépôt – profil proposé dans l’étude de ETRM-Lombardi 
2018.  

Cependant, cette solution supposerait un décaissement important sur tout le linéaire entre le pont de 
la RD1006 et la confluence, en passant sous le pont SNCF.  

Elle impliquerait notamment un curage profond sous l’ouvrage ferroviaire, ce qui n’a pas été retenu 
en comité de pilotage (COPIL) du fait :  

- du manque de connaissance sur les fondations du pont SNCF,  

- de l’impossibilité d’intervenir sans risques sur ses culées.  

 

Le profil a donc été optimisé pour conserver une pente moyenne de 8 %, solution retenue par le maître 
d’ouvrage à l’issue d’un comparatif des différentes options de pentes. Ce choix permet de garantir un 
transit sédimentaire satisfaisant, tout en respectant les contraintes de raccordement amont-aval et 
les limites techniques liées à la présence des ouvrages (pont SNCF, passerelle, RD1006).  

Le curage du lit sous le pont de la RD 1006 vise à assurer la continuité du transit sédimentaire entre 
la plage de dépôt et la confluence avec l’Arc, tout en respectant les contraintes d’ouvrages et de 
nivellement existants.  

Ce curage sera réalisé jusqu’à la base du radier construit sous le pont RD1006, lequel a été mis en 
œuvre par TELT lors des travaux de remplacement du pont, et calé à une pente de 8,5 %.  

Le raccordement aval s’effectuera au niveau du lit du torrent en amont du pont SNCF, dans une zone 
où le décaissement reste possible sans engager les culées du pont SNCF, dont les fondations sont mal 
connues.  
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Ce raccordement progressif s’effectue à hauteur de la passerelle piétonne, avec une transition entre 
le fond actuel du lit (ligne noire) et le nouveau profil projeté (ligne rouge), permettant de rétablir une 
pente moyenne de l’ordre de 8 %. 

 

Cette valeur constitue un compromis satisfaisant : suffisamment dynamique pour assurer le transit 
des matériaux sans dépôt excessif, mais compatible avec les niveaux de fond existants au droit des 
ouvrages sensibles. 

 

 

Figure 16 : Principe du curage sous le pont de la RD1006 

2.3.2.2 CARACTERISTIQUES DU LIT ET DES BERGES 

Le secteur concerné par le recalibrage du lit (environ 153 m de linéaire) présente un lit étroit encadré 
par des berges naturelles très pentues, avec des pentes atteignant jusqu’à 150 %, composées de blocs 
de nature et de taille hétérogènes, pouvant aller jusqu’à 2 m. En l’absence de protections, ces berges 
se révèlent instables, avec la présence d’anses d’érosion localisées.  

Ces berges correspondent en réalité à des digues en remblai, fortement surélevées par rapport au 
terrain naturel en rive gauche, à proximité des enjeux bâtis. Elles font actuellement l’objet d’une Étude 
de Danger (EDD) en cours d’instruction, visant à évaluer leur niveau de protection et les risques 
associés en l’état actuel. 
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Figure 17 : Berges instables entre le pont de la RD 1006 et la passerelle (Source : Photographie prise le 
22/08/2025 par Améten)  

 

2.3.2.3 PRINCIPE D’AMENAGEMENT RETENU 

Conformément aux recommandations de l’État, l’aménagement ne doit pas dégrader le niveau de 
protection existant, ni en termes de hauteur, ni de résistance structurelle.  

L’objectif est au contraire de garantir la stabilité hydraulique, le bon transit des matériaux, et de 
renforcer les points de faiblesse identifiés, tout en respectant les contraintes foncières et techniques 
du secteur. 

Le projet d’aménagement prévoit donc les interventions suivantes :  

- adoucissement des berges à une pente de 3H/2V (≈66 %) ;  

- élargissement du fond du lit à 4,5 m, appliqué à tous les profils en travers disponibles ;  

- pose d’enrochements de pied de berge et création d’un radier en enrochement sur toute la 
section recalibrée ;  
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- mise en œuvre d’une bêche parafouille en béton aval ; 

- reconstruction éventuelle du remblai de digue en arrière de berge, au même niveau et à 
largeur constante ; 

- adaptation de la passerelle piétonne au nouveau projet de berges (affiné en phase PRO). 

 

2.3.2.4 DECOUPAGE PAR TRONÇONS 

Le linéaire concerné par ces travaux est de 153 ml. Le curage est de 1m en moyenne par rapport au 
fond actuel, avec un maximum à 1.8m au PT4. 

Le linéaire de recalibrage est subdivisé comme suit :  

- P1–P2 (45 m) : zone déjà enrochée par TELT en 2023, radier affleurant, aucun curage requis ;  

- P2–P4 (50 m) : curage limité, raccordement sur aménagements TELT, sans radier ou nouvelle 
protection de berge ;  

- P4–P7 (78 m) : curage plus profond (jusqu’à 1,8 m au point PT4), avec création de radier et 
protections de berges ;  

- P7–P8 (25 m) : raccordement progressif au terrain naturel avec radier et protections.  

 

L’ensemble vise à maintenir une pente régulière, à assurer une continuité hydraulique vers l’Arc, et 
à garantir une stabilité structurelle et hydraulique durable.  

Le plan de l’aménagement est le suivant : 
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Figure 18 : Vue en plan des profils (Source : AVP Phase 2)  
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Figure 19 : PROFILS EN LONG ET EN TRAVERS (Source : AVP Phase 2) 
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2.3.2.5 DEVOIEMENT DES RESEAUX 

Le secteur concerné par le recalibrage du lit du torrent traverse une zone urbaine dense, dans laquelle 
plusieurs réseaux sont présents à proximité immédiate des berges. En particulier, un dévoiement de 
réseaux enterrés sera nécessaire au niveau de la passerelle mais également en rive droite, dans la 
portion située entre le pont de la RD1006 et ladite passerelle. 

 

Cette intervention est requise pour permettre l’adoucissement des pentes de berge et l’élargissement 
du fond du lit conformément au profil projeté. Les investigations complémentaires à mener porteront 
sur l’identification précise des réseaux impactés (eau potable, assainissement, énergie, 
télécommunications) et sur la coordination des travaux avec les concessionnaires concernés. Les 
modalités de dévoiement seront arrêtées lors des phases ultérieures de conception (PRO/DCE), en lien 
avec la commune de Modane et les gestionnaires de voirie. 

Les différents réseaux se trouvent dans le plan des profils de la phase AVP en figure 19. Les lignes HTA 
sont représentées en rouge, le réseau AEP en cyan et le réseau EU en orange foncé.  

2.3.2.6 MESURES DE PROTECTION COMPLEMENTAIRE 

Un merlon de protection rive gauche sera également prolongé entre la passerelle et le pont SNCF, 
pour supprimer un point de débordement identifié lors des dernières études. Ce renforcement 
complète les dispositifs de confinement du lit mineur. 

 

2.3.3 PHASAGE ET PLANNING GLOBAL DES TRAVAUX  

Le phasage des travaux présenté dans ce document constitue à ce stade une proposition 
prévisionnelle, établie dans le cadre de l’AVP pour assurer la cohérence des interventions.  
 
Il sera affiné en phase PRO, en lien avec le calendrier du projet TELT, et précisé par les entreprises 
attributaires lors de l’établissement de leur plan d’exécution.  

A ce stade de l’analyse, en phase AVP, il a été retenu les hypothèses suivantes pour bâtir la proposition 
de planning AVP : 

- Les travaux de curage de l’Arc sont prioritaires, ils seront réalisés en premier.  

- Les travaux seront échelonnés sur plusieurs années, selon le découpage suivant : 

o Année 1 : Lot 1 - Curage du lit de l’Arc ; 

o Année 2 : Lot 2 - Curage et recalibrage du lit du Saint Antoine ; 

o Année 3 : Lot 3 - Aménagement de la plage de dépôt ; 

o Année d’achèvement du projet de jetée TELT : Reprise de la partie amont de la plage 
de dépôt pour finalisation au volume projet. 

 

- Il peut être envisagé de réaliser les lots 1 et 2 la première année.  

- Les travaux en lit mineur ne pourront a priori pas avoir lieu entre le 15 octobre et le 30 avril, 
en application de l’arrêté d’autorisation à venir.  
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Année 2 - Travaux de curage et recalibrage du Saint Antoine  
 
a) Travaux préparatoires : cette étape comprend la réalisation des documents EXE par l’entreprise 
attributaire, la réalisation des DT, le constat d’huissier, les levés topographiques et bathymétrique de 
l’état initial, le balisage et piquetage de l’emprise de travaux, l’installation de la base vie, l’ensemble 
des démarches nécessaires auprès des riverains, gestionnaires de réseaux et d’infrastructure dans 
l’emprise de chantier.  
b) Mise en œuvre des dispositions de protection de l’environnement : l’arrêté d’autorisation des 
travaux précisera les dispositions spécifiques à mettre en œuvre pour la protection des milieux, en 
phase travaux et définitive, notamment au regard des périodes d’intervention possible pour le 
débroussaillage et les travaux en rivière.  

c) Mise en place des dispositifs de sécurité pour les travaux en rivière : Les travaux se dérouleront 
dans le lit mineur du Saint Antoine, dont les crues sont très rapides et peu prévisibles. Les interventions 
à proximité et dans le cours d’eau devront se faire avec toutes les précautions nécessaires et dans le 
respect de la réglementation en vigueur.  

d) Dérivation provisoire des eaux : un dispositif de dérivation sera mis en place afin de permettre 
l’intervention des engins de chantier. Le dimensionnement hydraulique du dispositif de dérivation sera 
défini au stade PRO.  
e) Planche d’essai : une planche d’essai sera réalisée au démarrage des travaux de recalibrage et de 
mise en œuvre des enrochements. La validation de cette planche d’essai constituera un point d’arrêt 
levé par le MOE. Elle permettra de s’assurer que la mise en forme des berges et du fond, et la mise en 
œuvre des enrochements sont conformes aux prescriptions du CCTP.  

f) Travaux de recalibrage et de protection des berges et du fond par plots : les travaux seront réalisés 
par plot afin de limiter la déstabilisation des berges et limiter l’exposition des berges en cas de 
survenue d’un épisode de crue en cours de chantier. Les travaux seront réalisés de l’aval vers l’amont. 
La longueur des plots ainsi que l’ensemble des prescriptions relatives au matériaux et à leur mise en 
œuvre seront définies au stade PRO et explicitées dans le CCTP.  

g) Dévoiement des réseaux présents au droit de la passerelle du Saint Antoine : les DT et la 
coordination avec les gestionnaires réseaux seront anticipées afin de ne pas présenter un point de 
blocage à la mise en œuvre des travaux de recalibrage.  

h) Réception des travaux par le MOA et MOE.  
 

2.3.4 PLANNING AVP DU RECALIBRAGE DU ST ANTOINE 

Les travaux de curage et de recalibrage du lit aval du Saint Antoine se dérouleront sur 128 jours du 
03/04/2028 au 27/09/2028. Il s’agit d’un planning provisoire défini en phase AVP. Il pourra être modifié 
lors des phases suivantes (PRO). 

Les travaux se dérouleront de la manière suivante :  

- Travaux préparatoires (dont base vie, inventaire écologique, balisage, piquetage, 
débroussaillage, terrassement des accès) programmés sur 20 jours du 03/04/2028 au 
28/04/2028 ; 

- Mise en place de la déviation provisoire des eaux sur 10 jours du 01/05/2028 au 12/05/2028 ; 

- Réalisation de la planche d’essai programmé sur 3 jours du 15/05/2028 au 17/05/2028 ; 

- Travaux de recalibrage et protection des berges par plots sur 60 jours du 18/05/2028 au 
09/08/2028 ; 
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- Dévoiement des réseaux sous la passerelle programmée sur 30 jours du 18/05/2028 au 
28/06/2028 ; 

- Merlon et crête d’ouvrage, mise en œuvre des matériaux et compactage sur 15 jours du 
10/08/2028 au 30/08/2028 ; 

- Retrait de la déviation des eaux programmé sur 5 jours du 31/08/2028 au 06/09/2028 ; 

- Remise en état des berges et accès programmée sur 10 jours du 07/09/2028 au 20/09/2028 ; 

- Réception des ouvrages programmée sur 5 jours du 21/09/2028 au 27/09/2028. 
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2.4 DEFINITION DE L’AIRE D’ETUDE  

Afin d’étudier l’ensemble des thématiques de l’environnement, plusieurs aires d’études sont définies : 

• La zone d’étude (ou emprise projet) : il s’agit du secteur correspondant à l’emprise directe 
du projet, en rouge pointillé sur les cartographies. 

• L’emprise chantier : il s’agit du périmètre des installations de chantier temporaire. Cette 
aire est représentée en bleu sur l’ensemble des cartes. L’emprise chantier est intégrée 
dans le périmètre de l’emprise projet ; 

• L’aire d’étude rapprochée (rayon de 250 m) : il s’agit d’une zone délimitée, plus large que 
le périmètre projet. Cette aire représentée en jaune sur l’ensemble des cartes, représente 
une zone tampon de 250 m autour de la zone d’étude. Elle permet d’avoir un regard sur 
les abords proches de l’emprise projet et d’analyser les enjeux environnementaux qui 
pourraient s’étendre au-delà de l’emprise projet dans un périmètre proche (par exemple : 
eaux superficielles, bruit, odeur, trafic routier, environnement humain, milieux naturels 
proches, risques, etc.) ; 

• L’aire d’étude éloignée (rayon de 5 km) : il s’agit d’une zone délimitée de 5 km autour de 
l’emprise projet. Cette aire représentée en noir concerne les thématiques liées au milieu 
naturel.  
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Figure 20 : Présentation des aires d’étude 1/2 (Source : Améten) 
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Figure 21 : Présentation des aires d’étude 2/2 (Source : Améten) 
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3 CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL 

3.1 MILIEU PHYSIQUE 

3.1.1 CONTEXTE METEOROLOGIQUE 

Source des données : Météo France, PLU Modane 

La Maurienne est dotée d’un climat de type montagnard, d'influence océanique, continentale et 
méditerranéenne. La Haute Maurienne, en tant que vallée interne alpine plus à l'est, est moins arrosée 
et plus sèche, et plus soumise au retour d'est, que l'entrée de la vallée à l’ouest. 

La station météorologique de référence la plus proche est la station météorologique de Saint-Michel-
de- Maurienne (altitude 1 360 m NGF) située à un peu plus de 18 km à l’ouest de l’aire d’étude, pour 
les températures, la pluviométrie. La station présentant les données sur la ventosité est celle de Sainte-
Marie-de-Cuines (altitude 460 m NGF). 

Les données climatologiques sont fournies sur la période statistique du 01/01/1991 au 04/09/2020 
pour les températures et la pluviométrie et pour la période du 24/07/1997 au 30/06/2020 pour la 
ventosité. 

Les températures moyennes mensuelles sont de l’ordre de 8 °C, avec un maximum en Juillet (16,5°C) 
et un minimum en Janvier (0,3°C). 

Les hivers sont froids avec de fortes gelées (en moyenne 113,6 jours par an où la température passe 
en-dessous de 0°C, dont 27 jours où elle reste négative et 7,6 jours où elle passe en dessous de -10°C). 

En été, les températures dépassent rarement 30°C (seulement 1,7 jours par an en moyenne). Elles 
dépassent 25°C en moyenne 18,6 jours par an. 

Les précipitations sont importantes et réparties toute l’année, avec une moyenne maximale en 
novembre-décembre et un minimum en février-mars-avril. La moyenne des hauteurs de précipitations 
à l’année est de 910,4 mm, ce qui est supérieur à la moyenne nationale de 800 mm. 

La rose des vents (voir figure suivante) donne une représentation graphique de la fréquence des vents 
par direction, pour trois classes de vents : 

- de 1,5 à 4,5 m/s, soit de 5,5 à 16 km/h ; 

- de 4,5 à 8 m/s, soit de 16 à 30 km/h ; 

- supérieur à 8 m/s, soit supérieur à 30 km/h. 

Au niveau de la station de Sainte-Marie-de-Cuines, située à un peu plus de 30 km au nord-ouest de la 
zone d’étude, dans la vallée de la Maurienne, les vents sont répartis selon deux directions principales, 
parallèlement à la vallée de la Maurienne : 

- les vents du nord-ouest (N 300-340°) : dominants mais peu violents. Leur vitesse est souvent 
inférieure à 16 km/h, et ne dépasse jamais 30 km/h ; 

- les vents du sud-est (N 120-180°) : moins fréquents mais plus violents que les vents du nord-
ouest. Leur vitesse varie plus que celle des vents dominants ; elle peut dépasser 30 km/h. 

La rafale de vent maximale mesurée sur la station de Sainte-Marie-de-Cuines s’élève à 113 km/h 
(05/01/2012). Cependant, les rafales supérieures à 100 km/h ne surviennent que très 
exceptionnellement, et les rafales supérieures à 58 km/h ne surviennent en moyenne que 18,3 jours 
par an, répartis sur toute l’année. La vitesse moyenne du vent est de 5,1 m/s, soit 18,4 km/h. 
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Figure 22 : Données sur la ventosité de la station de Sainte-Marie-de-Cuines (altitude 460 m NGF). 

 

 

3.1.2 TOPOGRAPHIE 

Source de donnée : Géoportail 
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L’emprise projet présente une pente moyenne comprise entre 13 et 34 % et une altitude allant de 
1072 m NGF (point A’) à 1095 m NGF (point B).  

 

 

Figure 23 : Enjeux liés aux profils altimétriques du site projet (Source : Améten) 
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Figure 24 : Profils altimétriques du site projet (Source : Géoportail) 

D’après les profils altimétriques ci-dessus, l’aire d’étude connait un dénivelé important.  

D’après le profil altimétrique AA’ correspondant au tracé descendant du torrent du Saint Antoine, on 
remarque une pente progressive de 13 % de moyenne. Le dénivelé négatif représente 25,46 m.  

D’après le profil altimétrique BB’ correspondant au secteur amont du pont de la RD, on remarque que 
les sommets de berges se situent à une altitude de 1095 m et qu’un creux topographique représentant 
le cours d’eau du Saint Antoine se situe au milieu du profil topographique.  Ce creux topographique se 
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situe à une altitude de 1090 m. Les berges connaissent une hauteur d’environ 5 m et connaissent une 
pente moyenne de 23 %. 

 

 

Figure 25 : Photographie du pont de la RD face amont correspondant au profil BB’ (Source : Améten, Juin 
2025) 

 

D’après le profil altimétrique CC’ correspondant au secteur aval du pont de la RD, on remarque que les 
sommets de berges se situent à une altitude de 1088 m et qu’un creux topographique représentant le 
cours d’eau du Saint Antoine se situe au milieu du profil topographique.  Ce creux topographique se 
situe à une altitude de 1084 m. Les berges connaissent une hauteur d’environ 4 m et connaissent une 
pente moyenne de 34 %. 

 

  

Figure 26 : Photographies du pont de la RD face aval correspondant au profil CC’ (Source : Améten, Aout 2025 
photo de gauche et Avril 2024 photo de droite) 
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La figure suivante a été réalisée grâce au données Lidar HD de l’IGN. Cela permet de confirmer les 
profils topographiques décrits précédemment.  

 

 

Figure 27 : Enjeux liés à la topographie (Source : Améten) 

 

3.1.3 GEOLOGIE 

Sources des données : BRGM 

Selon la carte géologique du BRGM au 1/50 000ème (Feuille n° 799 – NEVACHE- BARDONECCHIA-
MODANE) et (Feuille n° 775 – MODANE), la zone d’étude se trouve sur les formations géologiques 
suivantes : 

• Jz :  Cône de déjection actuel ; 

• FJz : Cônes de déjections actifs, cônes torrentiels. 

 



Syndicat Pays de Maurienne AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DU TORRENT DU ST ANTOINE 
 Note de synthèse environnementale 

AMETEN/SCP-Mai 2026 Page 44 sur 187 

Aucun point de la Banque de données du sous-sol (BSS) n’est présent au sein de l’aire d’étude et au 
sein de l’aire d’étude rapprochée. Le point BSS004JLPQ a été sélectionné car cet ouvrage dispose des 
données géologiques au droit du forage. Il se situe à 400 m au sud-est du projet.  

La lithologie du sondage BSS004JLPQ est disponible ci-dessous dans le tableau suivant :   

Tableau 2 : Lithologie du sondage (Source : BRGM) 

 

 La lithologie au droit de ce sondage permet de confirmer la formation géologique définie selon la carte 
du BRGM.  

 

Figure 28 : Couches géologiques de la zone d'étude et des sondages de la BSS (Source : Améten) 
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3.1.4 REGLEMENTATION CONTRACTUELLE POUR LA GESTION DE L’EAU  

3.1.4.1 SDAGE 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) est un document de 
planification qui fixe pour six ans les orientations qui permettent d'atteindre les objectifs attendus en 
matière de « bon état » des eaux.  

Le SDAGE Rhône-Méditerranée en vigueur sur le territoire couvre la période 2022-2027 et comporte 
9 orientations fondamentales : 

• Changement climatique : s’adapter aux effets du changement climatique ; 

• Prévention : privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité 
; 

• Non-dégradation : concrétiser la mise en œuvre du principe de non-dégradation des 
milieux aquatiques ; 

• Vision sociale et économique : prendre en compte les enjeux sociaux et économiques des 
politiques de l’eau ; 

• Gestion locale et aménagement du territoire : renforcer la gouvernance locale de l’eau 
pour assurer une gestion intégrée des enjeux ; 

• Pollution : lutter contre les pollutions en mettant la priorité sur les pollutions par les 
substances dangereuses et la protection de la santé ; 

• Milieux fonctionnels : préserver et restaurer le fonctionnement des milieux aquatiques et 
des zones humides ; 

• Partage des ressources : atteindre et préserver l’équilibre quantitatif en améliorant le 
partage de la ressource en eau et en anticipant l’avenir ; 

• Gestion du risque : augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en 
tenant compte du fonctionnement naturel des milieux aquatiques. 

La zone d’étude est localisée au sein du territoire du SDAGE Bassin Rhône Méditerranée 2022-2027. 

3.1.4.2 SAGE 

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) est un document de planification élaboré 
de manière collective, pour un périmètre hydrographique cohérent. Il fixe des objectifs généraux 
d’utilisation, de mise en valeur, de protection quantitative et qualitative de la ressource en eau. 

La zone d’étude n’est concernée par aucun SAGE.  

3.1.4.3 PGRI 

Le Plan de Gestion des Risques Inondations (PGRI) du Bassin Rhône Méditerranée a été arrêté le 21 
mars 2022. Le PGRI présente les stratégies locales de gestion des risques inondations (SLGRI) et les 
mesures pour les territoires à risques importants d’inondation (TRI).  

La commune de Modane n’appartient à aucun SLGRI ou TRI.  

3.1.4.4 CONTRAT DE MILIEU 

La commune de Modane, au niveau de la zone d’étude, était impliquée dans un seul contrat de milieu 
:  
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- « Contrat de Bassin de l’Arc 2020-2022 », signé le 06 juillet 2020, à présent achevé. Aucune 
action ne concernait directement la commune de Modane.  

La zone d’étude n’est plus concernée par un contrat de milieu.  

3.1.4.5 PROTECTION DES EAUX 

La zone d’étude n’est ni concernée par une zone sensible à l’eutrophisation ni par une zone 
vulnérable.  

3.1.5 EAUX SUPERFICIELLES 

3.1.5.1 RESEAU HYDROGRAPHIQUE 

Source des données : Eaufrance 

Le projet est situé sur le bassin versant de Rhône-Méditerranée, au niveau du sous-bassin versant 
topographique de « L'Arc du Doron de Termignon au ruisseau de Povaret » (06B0000002150461151).  
Un autre sous-bassin versant se situe à proximité immédiate du projet. Il se nomme « L'Arc du ruisseau 
de Povaret inclus à la Valloirette » (Code Hydro : 06B0000002150456901), à l’ouest du site.  
 
La commune de Modane est traversée par deux cours d’eau :  

- « L'Arc du Ruisseau d'Ambin à l'Arvan, La Valloirette et le ravin de Saint Julien » (FRDR361b) 
du nord-est au sud-ouest.  

- « Le Ruisseau de Saint-Antoine » du sud-est au nord-ouest.  

 

Le torrent du Saint-Antoine traverse la zone d’étude du sud-est au nord-ouest, du pont de la RD face 
amont jusqu’en aval de la passerelle juste avant le pont de la SNCF.  

Ensuite, le torrent du Saint Antoine se jette dans l’Arc. 

 

 

Figure 29: Photographies du torrent du Saint-Antoine en amont du pont de la RD (à gauche) et en aval du 
pont de la RD (à droite) (Source : Améten, 22/08/2025) 
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Figure 30 : Photographies du torrent du Saint-Antoine en amont de la passerelle (Source : Améten, 
22/08/2025) 

 

 

Figure 31 : Photographies du torrent du Saint-Antoine à la confluence avec l’Arc (Source : Améten, 
21/05/2025) 
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Figure 32 : Réseau hydrographique de la zone d'étude (Source : Améten) 

 

La station hydrométrique représentative la plus proche se situe à 245 m à l’est du projet, il s’agit de la 
station de « L’Arc à Villarodin – Bourget [Pont de St Gobain] - DREAL ». 

Les données hydrologiques de synthèse de l’Arc à Villarodin – Bourget (station hydrométrique – W102 
0001 02) sont présentées dans les tableaux ci-dessous. 
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Tableau 3 : Extrêmes connus de L’Arc à Villarodin – Bourget (calculés à partir de l’ensemble des données les 
plus valides) Source : Eaufrance 

 

 

 Tableau 4 : Débits caractéristiques de L’Arc à Villarodin – Bourget (calculés à partir des 3 612 QmJ (débits 
moyens journaliers) les plus valides du 15/06/2015 au 14/12/2025). 

Source : Eaufrance  

 

 

 Tableau 5 : Moyennes interannuelles (écoulements mensuels) de L’Arc à Villarodin – Bourget (calculées à 
partir des 94 QmM (débits moyens mensuels) les plus valides du 01/07/2015 au 01/11/2025). 

Source : Eaufrance 

 

 QmM 
Débit moyen mensuel 

(en m³/s) 

Qsp 
Débit spécifique (en 

l/s/km²) 

Lame d'eau 
(en mm) 

Janvier  36,5 - - 

Février 35,6 - - 

Mars 24,5 - - 

Avril 22,1 - - 

Mai 32 - - 

Juin 48,3 - - 
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 QmM 
Débit moyen mensuel 

(en m³/s) 

Qsp 
Débit spécifique (en 

l/s/km²) 

Lame d'eau 
(en mm) 

Juillet 39,3 - - 

Aout  32,2 - - 

Septembre 23,5 - - 

Octobre 29,5 - - 

Novembre  28,8 - - 

Décembre  32,9 - - 

Année  32,1 - - 

 

 

La rivière l’Arc présente des fluctuations saisonnières de débit caractéristique. Les hautes eaux 
interviennent à deux moments dans l’année. Tout d’abord, en hiver avec des valeurs allant de 35,6 à 
36,5 m3/s de Janvier à Février inclus (avec un sommet en Janvier) puis des valeurs allant de 39,3 à 48,3 
m3/s de Juin à Juillet inclus (avec un sommet en juin). Dès les mois de Mars et Aout, le débit baisse 
progressivement puis fluctue selon les mois.  

Le débit mensuel moyen est de 32,1 m3/s.  

 

 

Figure 33 : Moyennes interannuelles de L’Arc à Villarodin – Bourget (Source : Eaufrance) 
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3.1.5.2 QUALITE DES EAUX SUPERFICIELLES 

Sources des données : SDAGE Rhône-Méditerranée 2022-2027 

D’après le SDAGE Rhône-Méditerranée 2022-2027, le bon état chimique de « L'Arc du Ruisseau 
d'Ambin à l'Arvan, La Valloirette et le ravin de Saint Julien » a été atteint en 2015. Cette masse d’eau 
est concernée, pour son état écologique, par un Objectif Moins Strict (OMS). Un OMS est défini lorsque 
l’atteinte du bon état des eaux n’est pas réalisable à l’horizon 2027 pour des raisons de faisabilité 
technique (FT) ou de coût disproportionné (CD). Il doit identifier les raisons de non atteinte du bon 
état. La rivière doit atteindre l’état « bon potentiel » en 2027.  

Masse d’eau superficielle :   

Les cours d’eau identifiés à proximité de la zone d’étude sont concernés par les masses d’eau 
superficielles suivantes : 

Tableau 6 : Objectifs du SDAGE 2022-2027 concernant l'état écologique des eaux superficielles (Source : 
SDAGE Rhône-Méditerranée 2022-2027) 

Nom Code État écologique 

L'Arc du Ruisseau d'Ambin à l'Arvan, 
La Valloirette et le ravin de Saint 

Julien 
FRDR361b 

Objectif 
Echéance d’atteinte de 

l’objectif 

Motif en cas de 
recours aux 
dérogations 

 
OMS 

 
2027 FT, CD 

 

Tableau 7 : Objectifs du SDAGE 2022-2027 concernant l'état chimique sans ubiquiste des eaux superficielles 
(Source : SDAGE Rhône-Méditerranée 2022-2027) 

Nom Code Etat chimique  

L'Arc du Ruisseau d'Ambin à l'Arvan, 
La Valloirette et le ravin de Saint 

Julien 
FRDR361b 

Objectif 
Echéance d’atteinte de 

l’objectif 

Motif en cas de 
recours aux 
dérogations 

Bon état 

2015 (sans ubiquiste) 

2015 (avec ubiquiste) 

 

Ci-dessous, se trouvent les mesures pour atteindre les objectifs du SDAGE pour la masse d’eau 
FRDR361b incluse dans le sous-bassin du SDAGE D_09_01 : 

Tableau 8 : Mesures pour atteindre les objectifs du SDAGE pour le sous-bassin D_09_01 
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3.1.5.3 CLASSEMENT DES COURS D’EAUX  

3.1.5.3.1 Continuité écologique  

L'article L214-17 du code de l'environnement, introduit par la loi sur l'eau et les milieux aquatiques 

de décembre 2006, réforme les classements des cours d'eau en les adossant aux objectifs de la 

directive cadre sur l'eau déclinés dans les SDAGE, au titre du 2° du I de l'article L214-17 du Code de 

l'Environnement. Le SDAGE classe les cours d’eau selon deux listes : 

- La liste 1 concerne les cours d’eau constituant des réservoirs biologiques en très bon 

état écologique et nécessitant une protection complète des poissons migrateurs ; 

- La Liste 2 concerne les cours d'eau ou tronçons de cours d'eau nécessitant des actions 

de restauration de la continuité écologique (transport des sédiments et circulation des 

poissons). 

L'Arc apparait dans les listes du SDAGE concernant les continuités écologiques. Le cours d’eau est 

classé en liste 2, appartenant au sous-bassin du SDAGE ID_09_01. 

3.1.5.3.2 Inventaire départemental des frayères 

L’arrêté D.D.T-2023-0147 du 16/05/2023 constitue l’inventaire départemental des frayères dans le 

département de la Savoie au titre de l’article L432-3 du code de l’environnement. 

L’Arc est identifié comme abritant des frayères au titre de l'article L. 432-3 du code de l'environnement, 
entre sa confluence avec le ruisseau de la Masse et sa confluence avec l’Arc. D’après l’arrêté 
préfectoral n°3023-0147 en date du 13/04/2023, il est classé en liste 1 pour la Truite fario.  
 
Une reconnaissance des habitats aquatiques et humides de l’Arc à Villarodin-Bourget Modane (VBM) 
avait été réalisée en septembre 2017 sur la section de L’Arc à Villarodin-Bourget Modane. 
Dans le cadre de la réalisation de la section transfrontalière de la nouvelle liaison ferroviaire Lyon-
Turin, TELT a confié au groupement GEOTEC – HYDRETUDES – S.T.E., dont GEOTEC est mandataire, la 
mise en œuvre du protocole de suivi au titre de la Loi sur l'eau, ainsi que des compléments d'états 
initiaux, pour les travaux préparatoires et principaux du tunnel de base. Un résumé du rapport au sujet 
des habitats aquatiques et humides se trouve ci-dessous. 
 
L’Arc, dans le secteur de VBM, se compose d’un tronçon divisé en trois sous-tronçons distincts puisque 
les caractéristiques morphologiques et écologiques sont hétérogènes entre les sous-tronçons. 
 
Le tronçon 1 possède un linéaire de 2300m et se divise de la façon suivante d’aval en amont : 

- Le sous-tronçon n°1.1 (720m) se nommant HAB_L2020_Modane11 se limite en aval 
par la confluence du Saint Antoine avec l’Arc. En amont, la limite de ce sous-tronçon 
est représentée par le début de l’enrochement localisé en rive droite ; 

- Le sous-tronçon n°1.2 (1125m) se nommant HAB_L2020_Modane12 se limite en aval 
par le début de l’enrochement en rive droite. En amont, la limite du sous-tronçon est 
représentée par la fin du chantier de tête de galerie de Villarodin-Bourget Modane ; 

- Le sous-tronçon n°1.3 (475m) se nommant HAB_L2020_Modane13 se limite, en aval, 
par la fin du chantier de tête de galerie de Villarodin-Bourget Modane. La limite amont 
du sous tronçon est représenté par le pont de Glaire. 

 

Les caractéristiques des habitats aquatiques et humides du tronçon 1 divisé en trois sous-tronçons 
distincts sont représentées ci-après. 
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Figure 34 : Cartes de qualité des habitats aquatiques et humides de l’Arc à Villarodin-Bourget Modane avec 
et sans zone d’étude (Source : TELT, 2024) 

Concernant les frayères, les caractéristiques de vitesses et de colmatage limitent fortement le 
développement de zone de frai : Défavorable. 

Pour résumer, l’état des habitats sur l’Arc à Villarodin-Bourget Modane est considéré comme mauvais 
sur les tronçons aval 1-1 et 1-2 et moyen sur 1-3. La dégradation des habitats mesurées sur les tronçons 
1-1 et 1-2 n’est pas à relier au chantier TELT mais aux crues morphogènes survenues en 2024. 

 
 

Le torrent du Saint Antoine n’est pas classé.  
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3.1.5.3.3 Inventaire sur la faune piscicole (Tereo, 2018-2020 et RTE 2018) 

Des recherches ont été menées sur le ruisseau Saint-Antoine et l’Arc pour évaluer les aspects 

halieutiques des cours d’eau dans différents projets. Leurs rapports soulignent que le ruisseau Saint-

Antoine « ne constitue pas un habitat favorable à l’accueil de la faune Salmonicole » en raison de sa 

topographie (pente), de son comportement temporaire (gel) et de la nature du lit mineur. Ces résultats 

sont issus des campagnes de veille écologique réalisées entre 2018 et 2020 (Tereo, 2018a,b ; Tereo & 

Biotope, 2020a,b), des inventaires réalisés dans le cadre de l’étude RTE sur la ligne Aussois-Terres-

froides en 2018 (Biotope, 2018) et des conclusions de l’étude d'impact de TELT réalisée en 2021. 

3.1.6 EAUX SOUTERRAINES 

Sources des données : Agence de l’Eau, SDAGE Rhône-Méditerranée 2022-2027 

3.1.6.1 MASSES D’EAUX SOUTERRAINES 

La zone d’étude est située sur la masse d’eau souterraine affleurante « Alluvions de l'Arc en Maurienne 
» (FRDG308) et la masse d’eau souterraine sous-couverture « Domaine plissé BV Isère et Arc » 
(FRDG406). Cette dernière devient affleurante à proximité de la zone d’étude.  

L’état chimique et quantitatif est qualifié de bon pour l’ensemble des masses d’eau. Les objectifs fixés 
par le SDAGE Rhône Méditerranée sont le maintien de ce bon état quantitatif et chimique, atteint 
depuis 2015. 

 

Figure 35 : Réseau hydrographique et souterrain de la zone d'étude (Source : Améten) 
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3.1.6.2 QUALITE DES EAUX SOUTERRAINES 

Le SDAGE Rhône-Méditerranée 2022-2027 identifie les états et objectifs de la masse d’eau souterraine 
concernée :  

Tableau 9 : Objectifs du SDAGE Rhône-Méditerranée 2022-2027 concernant l'état quantitatif des eaux 
souterraines (Source : SDAGE Rhône-Méditerranée 2022-2027) 

Nom Code Etat quantitatif 

Alluvions de l'Arc en Maurienne FRDG308 

Objectif 
Echéance d’atteinte de 

l’objectif 
Motif en cas de recours 

aux dérogations 

Bon état 2015 - 

Domaine plissé BV Isère et Arc FRDG406 Bon état 2015 - 

 

Tableau 10 : Objectifs du SDAGE 2022-2027 concernant l'état chimique des eaux souterraines (Source : SDAGE 
Rhône-Méditerranée 2022-2027) 

Nom Code Etat chimique 

Alluvions de l'Arc en Maurienne FRDG308 

Objectif 
Echéance d’atteinte de 

l’objectif 
Motif en cas de recours 

aux dérogations 

Bon état 2015 - 

Domaine plissé BV Isère et Arc FRDG406 Bon état 2015 - 

 

3.1.6.3 USAGES DES EAUX SOUTERRAINES 

La zone d’étude n’est concernée par aucun périmètre de protection de captage d’eau potable. 
Plusieurs captages AEP actifs se trouvent toutefois à proximité. Le plus proche « L'OUTRAZ est localisé 
à 674 m au nord-ouest de la zone d’étude », sur le versant opposé.  

Concernant les prélèvements industriels/agricoles, le plus proche est situé à environ 1 km au sud-ouest 
de la zone d’étude. Il se nomme « M.C.H. DU RIEU-ROUX ».  

Aucun point de la BSS eau n’est inclus dans la zone d’étude.  

Les points BSS eau les plus proches de la zone d’étude n’indiquent aucun niveau de nappe.  

A noter que les points BSS du BRGM les plus proches de l’aire d’étude montrent des niveaux d’eau 
mesuré par rapport au sol entre 8,5 m pour le sondage BSS004JLPQ et 18,2 m pour le sondage 
BSS004JLPW en date de 2023. 
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Figure 36 : Captage d’eau potable à proximité de l’aire d’étude (Source : Améten) 

3.1.7 ACTIVITES ECONOMIQUES ET RECREATIVES 

Les activités de loisirs sont peu nombreuses sur le bassin de l’Arc. La pratique des sports d’eaux vives 
est restreinte sur la partie amont de l’Arc, de Bonneval-sur-Arc à Modane.  

En aval du Torrent du Saint-Antoine se trouve une zone d’activités (en rive droite et rive gauche). En 
amont rive gauche se trouveront les futures plateformes de transit du chantier d’aménagement de la 
ligne ferroviaire Lyon Turin porté par TELT. 
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3.1.8 RISQUES NATURELS 

3.1.8.1 PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS (PPRN) 

La commune de Modane est concernée par un plan de prévention des risques naturels (PPRN), 
approuvé le 24 février 2012 (et révisé le 5 février 2016). Néanmoins, le PPRI de l'Arc - tronçon médian 
approuvé le 24 juillet 2019 (arrêté préfectoral n°2019-0662) a abrogé le volet inondation du PPRN de 
2012 et la révision partielle du PPRN de 2016.  
 
La commune de Villarodin-Bourget est concernée par un plan de prévention des risques naturels 
(PPRN), approuvé le 09 avril 2013. 
 
 
Selon le PPRN de la commune de Modane de 2012, la zone d’étude se trouve en zone rouge du PPRN 
pour les risques Ni1 : inondation - risque crue torrentielle – coulée de boue, 1.7 : crue torrentielle – 
coulée de boue. 
De plus, la zone d’étude se trouve légèrement au nord-ouest au sein d’une zone bleue du PPRN pour 
le risque 1.8 : Crue torrentielle – coulée de boue.  
 
A noter ci-dessus que le risque inondation du PPRN a été abrogé. Il ne sera donc pas abordé.  
 
D’après les fiches correspondantes aux zonages ci-avant, sont autorisés : les travaux et aménagements 
destinés à réduire les risques. Les travaux respecteront les prescriptions du PPRN. 
 
 

 

Figure 37 : Zonage réglementaire du PPRN de la Commune de Modane ½ (Source : PPRN commune Modane) 
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Figure 38 : Zonage réglementaire du PPRN de la Commune de Modane 2/2 (Source : PPRN commune 
Modane)  

 

3.1.8.2 ALEA INONDATION (PPRI) 

Selon le zonage du Plan de Prévention des Risques d’inondation l'Arc - Tronçon médian de 
Pontamafrey-Montpascal à Aussois approuvé le 24 juillet 2019, la partie au nord de la zone d’étude, 
située entre la passerelle et le pont SNCF, est concernée par la zone rouge inconstructible (R et lit 
mineur). 
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Figure 39 : Zonage réglementaire du PPRI l'Arc - Tronçon médian de Pontamafrey-Montpascal à Aussois 
(Source : Améten) 

Zone rouge : Lit mineur 

La loi sur l'eau définit le lit mineur d'un cours d'eau comme étant l'espace recouvert par les eaux 
coulantes à pleins bords avant débordement. Il correspond en général à la zone comprise entre les 
crêtes de berges ou de digues. 

Le lit mineur est mobilisé régulièrement par les crues. L'ensemble du lit mineur doit rester naturel, afin 
de permettre l'écoulement optimal des crues et la « respiration » de la rivière (espace de bon 
fonctionnement morphologique et biologique). En particulier, on veillera à interdire l'édification de 
pile d'ouvrage dans le lit mineur des cours d'eau. 
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Peuvent être autorisés : 

- Tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques, notamment ceux 
autorisés au titre de la loi sur l’eau (ou valant loi sur l'eau), et ceux réalisés dans le 
cadre d’un projet global d’aménagement et de protection contre les inondations ; 

 

Zone rouge : R 

Les zones classées R correspondent aux espaces d'inondation des crues de l'Arc d'aléa fort (zone où la 
hauteur d'eau est supérieure à 1 m et/ou zone où la vitesse d'écoulement est supérieure à 0,5 m/s) 
dans les zones urbanisées (zones urbaines, zones artisanales et industrielles) et de tous les aléas dans 
les zones non urbanisées (zones agricoles, naturelles et d'urbanisation diffuse). 

Dans ces zones, le principe du PPRI est d'interdire toute construction nouvelle et de limiter les 
aménagements, afin de ne pas augmenter la vulnérabilité des personnes et des biens, et de maintenir 
le libre écoulement des eaux. 

Sont autorisés : 

- Tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques, et ceux réalisés dans 
le cadre d’un projet global d’aménagement environnemental ou de protection 
contre les inondations. 

  

3.1.8.3 REMONTEE DE NAPPES 

La zone d’étude est sujette au plus des deux tiers de son emprise par des zones potentiellement 
sujettes aux inondations de cave. 
L’aire d’étude rapprochée (zone tampon de 250 m) par des zones potentiellement sujettes aux 
inondations de cave et légèrement au sud-ouest par des zones potentiellement sujettes aux 
débordements de nappe. 

 

La figure suivante permet de localiser ce risque. 
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Figure 40 : Aléa remontée de nappe au droit de la zone d'étude (Sources : Géorisques, Améten) 
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3.1.8.4 RETRAIT ET GONFLEMENT DES SOLS ARGILEUX 

La zone d’étude est concernée par l’aléa retrait et gonflement des sols argileux classé « faible » au 
droit de l’emprise du projet. 

 

Figure 41: Aléa retrait et gonflement des argiles (Sources : Géorisques, Améten) 

 

3.1.8.5 ALEA SISMIQUE 

La zone d’étude se situe dans un secteur ou l’aléa sismique est qualifié de modéré (3/5).  
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Figure 42 : Aléa sismique au droit de l’emprise projet (Source : Géorisques, Améten)  

 

3.1.8.6 AUTRES RISQUES 

Source des données : DICRIM, Géorisques 

D’après Géorisques, la commune connait un potentiel radon qualifié d’important (catégorie 3).  

La zone d’étude est concernée par des obligations légales de débroussaillement (OLD).  

La commune est concernée par le risque avalanche existant.  

La commune est concernée par un risque glaciaire et périglaciaire existant. 

La commune est concernée par des mouvements de terrain. 

 

3.1.8.7 ARRETES DE CATASTROPHES NATURELS  

Selon la base de données de Géorisques, la commune de Modane recense 12 arrêtés CATNAT dans le 
cadre aléa « Inondations et/ou Coulées de Boue et Glissement de Terrain ».  

Une CATNAT est une Catastrophe Naturelle, liée à un phénomène ou conjonction de phénomènes dont 
les effets sont particulièrement dommageables. Lorsqu'une catastrophe naturelle frappe un territoire, 
on dit que "le territoire est en état de catastrophe naturelle". 
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Figure 43 : Arrêtés CATNAT sur la commune de Modane (Source : Géorisques) 

3.1.9 SYNTHESE DU MILIEU PHYSIQUE 

La Maurienne est dotée d’un climat de type montagnard, d'influence océanique, continentale et 
méditerranéenne. La Haute Maurienne, en tant que vallée interne alpine plus à l'est, est moins arrosée 
et plus sèche, et plus soumise au retour d'est, que l'entrée de la vallée à l’ouest.  

L’emprise projet présente une pente moyenne comprise entre 13 et 34 % et une altitude allant de 
1072 m NGF (point A’) à 1095 m NGF (point B).  

Selon la carte géologique du BRGM au 1/50 000ème, la zone d’étude se trouve sur les formations 
géologiques suivantes : « Cône de déjection actuel » et « Cônes de déjections actifs, cônes 
torrentiels ».  

La zone d’étude se situe au sein du périmètre du SDAGE Rhône-Méditerranée. Elle est bordée par le 
torrent du Saint-Antoine du sud-est au nord-ouest, du pont de la RD face amont jusqu’en aval de la 
passerelle juste avant le pont de la SNCF. Ensuite, le torrent du Saint Antoine se jette dans l’Arc.  

Dans ce secteur, les principales contraintes sont liées aux risques naturels : risque inondation (zone 
rouge inconstructible R et lit mineur), risque de crue torrentielle - coulée de boue, risque de remontée 
de nappes (inondation de cave), risque sismique (3/5), risque radon (catégorie 3).  
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3.2 MILIEU NATUREL 

3.2.1 ZONAGES REGLEMENTAIRES  

Sources des données : DREAL, INPN 

3.2.1.1 ZNIEFF 

L’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) est un 

programme d'inventaires naturaliste et scientifique (initié par la loi du 12 juillet 1983 dite Loi 

Bouchardeau). Il existe 2 types de ZNIEFF : 

- Les ZNIEFF de type I représentent un territoire couvrant une ou plusieurs unités écologiques 

homogènes. Elles abritent au moins une espèce ou un habitat caractéristique remarquable ou 

rare, justifiant d'une valeur patrimoniale plus élevée que celle du milieu environnant ; 

- Les ZNIEFF de type II représentent un des ensembles géographiques généralement 

importants, qui réunissent des milieux naturels formant un ou plusieurs ensembles possédant 

une cohésion élevée et entretenant de fortes relations entre eux. Elles se distinguent de la 

moyenne du territoire environnant par son contenu patrimonial plus riche et son 

artificialisation plus faible. 

7 ZNIEFF de type I et 2 ZNIEFF de type II ont été identifiées dans un rayon de 5 km autour de la zone 
d’étude. 

Une ZNIEFF de type II intercepte les deux tiers de la zone d’étude. L’enjeu est qualifié de fort pour 
« Adrets de la Maurienne » car il y a une continuité des habitats.  



Syndicat Pays de Maurienne AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DU TORRENT DU ST ANTOINE 
 Note de synthèse environnementale 

AMETEN/SCP-Mai 2026 Page 67 sur 187 

 

Figure 44 : ZNIEFF de type I et II identifiées dans un rayon de 5 km de la zone d’étude 
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3.2.1.2 ARRETE PREFECTORAL DE PROTECTION DE BIOTOPE (APPB) 

Les arrêtés préfectoraux de protection de biotope (APPB) sont régis par les articles L.411-1 et 2 du 

Code de l’Environnement et par la circulaire du 27 juillet 1990 relative à la protection des biotopes 

nécessaires aux espèces protégées. Les APPB permettent aux préfets de département de fixer les 

mesures tendant à favoriser, sur tout ou partie du territoire, la conservation des biotopes nécessaires 

à l’alimentation, à la reproduction, au repos ou à la survie d’espèces protégées. Sachant qu’un biotope 

est une aire géographique bien délimitée, caractérisée par des conditions particulières (géologiques, 

hydrologiques, climatiques …), que le biotope d’une espèce peut être constitué par un lieu artificiel 

(combles des églises, carrières…), s’il est indispensable à la survie d’une espèce. Ainsi, ils peuvent être 

des mares, des marécages, des marais, des haies, des bosquets, des landes, des dunes, des pelouses 

ou toutes autres formations naturelles peu exploitées par l’homme. 

Aucun APPB n’est localisé sur la zone d’étude et sa périphérie lointaine (dans un rayon de 5 km). 

 

3.2.1.3 PARC NATUREL REGIONAL (PNR) ET NATIONALE (PNN) 

Les parcs naturels nationaux et régionaux sont créés respectivement par des établissements publics 

pour le premier et une collectivité territoriale en ce qui concerne les parcs régionaux. Pour chacun des 

types de parcs, le classement est déterminé suite à un décret.  

Les Parcs naturels nationaux (PNN) ont pour objectifs de protéger les écosystèmes (la faune, la flore 

et les habitats) terrestres et marins, mais également le patrimoine culturel et paysager. Ils possèdent 

2 secteurs différents, une zone de cœur permettant de protéger le patrimoine naturel de façon 

maximale et d’encadrer strictement les activités humaines. La zone périphérique ou aire d’adhésion 

permet quant à elle d’appuyer la protection de la zone de cœur en faisant adhérer les communes 

volontaires à la charte du parc ayant une politique de développement durable.  

Les parcs naturels régionaux (PNR) ont quant à eux un objectif de préservation du patrimoine naturel, 

culturel et paysager. En effet, la conciliation des acteurs locaux autour d’un projet de protection et de 

mise en valeur du patrimoine avec le développement local est un élément important des objectifs du 

parc (Source : UICN France, 2013). 

Le Parc National de la Vanoise est localisé à 1,8 km au nord du projet.  



Syndicat Pays de Maurienne AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DU TORRENT DU ST ANTOINE 
 Note de synthèse environnementale 

AMETEN/SCP-Mai 2026 Page 69 sur 187 

 

Figure 45 : Parcs naturels identifiés dans un rayon de 5 km autour de la zone d’étude 



Syndicat Pays de Maurienne AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DU TORRENT DU ST ANTOINE 
 Note de synthèse environnementale 

AMETEN/SCP-Mai 2026 Page 70 sur 187 

3.2.1.4 RESERVE NATURELLE REGIONALE (RNR) ET NATIONALE (RNN)  

Gérées par des associations, des collectivités locales ou des établissements publics, en France 

métropolitaine et d’outre-mer, les réserves naturelles sont nationales (RNN), régionales (RNR) ou de 

Corse (RNC), créées respectivement par l’État, les Régions et la Collectivité territoriale de Corse. Elles 

poursuivent trois missions indissociables : protéger les milieux naturels, ainsi que les espèces animales 

et végétales et le patrimoine géologique, gérer les sites et sensibiliser les publics (Source : RNF, 2019). 

Aucune réserve naturelle nationale ou régionale n’est localisée sur la zone d’étude et sa périphérie 

lointaine (dans un rayon de 5 km). 

 

3.2.1.5 NATURA 2000 

Le réseau Natura 2000 regroupe l’ensemble des sites naturels ou semi-naturels protégés à l’échelle 
européenne, afin de préserver les espèces et les habitats menacés et/ou remarquables à l’échelle 
européenne.  

La constitution du réseau Natura 2000 a pour objectif de maintenir la diversité biologique des milieux, 

tout en tenant compte des exigences économiques, sociales, culturelles et régionales dans une logique 

de développement durable. Le réseau Natura 2000 distingue 2 types de zonages réglementaires : les 

Zones Spéciales de Conservation (ZSC), au titre de la Directive Habitats et les Zones de Protection 

Spéciale (ZPS), au titre de la Directive Oiseaux. 

2 sites Natura 2000 de type ZSC (Directive habitats) et 1 de type ZPS (Directive Oiseaux) ont été 
identifiés dans un rayon de 5 km autour des zones d’étude. 

Le site Natura 2000 de la directive habitats le plus proche est situé à 1,5 km à l’est du projet. Il se 
nomme « Formations forestières et herbacées des Alpes internes ». L’enjeu peut être qualifié de faible 
notamment avec la présence d’obstacles liés aux infrastructures (voie ferrée, bâtiment…) et le relief. 

Le site Natura 2000 de la directive Oiseaux le plus proche est situé à 1,9 km au nord du projet. Il se 
nomme « La Vanoise ». L’enjeu peut être qualifié de faible car il y a une discontinuité des habitats et 
une discontinuité en termes d’altitude. 

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR8201779
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Figure 46 : Site Natura 2000 identifié dans un rayon de 5 km autour de la zone d’étude 
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3.2.1.6 ZONES HUMIDES 

Selon la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, "les zones humides sont des terrains, exploités ou non, 

habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou 

temporaire. La végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au 

moins une partie de l'année". Deux critères fondamentaux doivent être étudiés pour délimiter une 

zone humide : 

- les couches pédologiques représentatives des zones humides : les histosols et les réductisols 

(engorgement d’eau permanent) ainsi que certaines rédoxisols (Art. 1er – 1°) ; 

- la végétation hygrophile : communauté végétale formée d’espèces demandant à être 

régulièrement alimentée en eau et se développant principalement dans les stations humides. 

Cette végétation est déterminée soit à partir de l’identification et de la quantification des espèces 

représentatives de zones humides (liste proposée dans l’arrêté ministériel), soit en fonction de la 

présence d’habitat humide caractéristique (Art. 1er – 2°). 

 

D’après l’inventaire départemental ZH de la Savoie, 11 zones humides sont identifiées dans la zone 

tampon de 5 km. 

La plus proche est située à 3 km de la zone d’étude (ouest). 
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Figure 47 : Zones humides identifiées dans un rayon de 5 km autour de la zone d’étude d’après l'inventaire 
départemental des zones humides 
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3.2.1.7 PELOUSES SECHES 

Les pelouses sèches sont des habitats semi-naturels permettant l'accomplissement du cycle biologique 

de nombreuses espèces animales et végétales à enjeu de conservation. Cependant, ces habitats n’ont 

pas de statut réglementaire. 

Elles existent principalement grâce au pastoralisme qui maintient les milieux ouverts. Au regard du 
recul de cette activité en France métropolitaine, les pelouses sèches tendent à s'embroussailler et à 
disparaître. Les territoires ont ainsi décidé de cartographier ces milieux fragiles pour faciliter leur 
protection. 

La pelouse sèche la plus proche est située à 30 m au nord de la zone d’étude. 
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Figure 48 : Pelouses sèches identifiées dans un rayon de 5 km autour de la zone d’étude d’après l'inventaire 
départemental 
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3.2.1.8 TRAME VERTE ET BLEUE : CONTINUITES ECOLOGIQUES DU TERRITOIRE ETUDIE  

Le SRADDET constitue l’outil régional de la mise en œuvre de la trame verte et bleue.  
Les objectifs du SRADDET s’imposent aux documents locaux d’urbanisme (SCoT, plans locaux 
d’urbanisme, cartes communales, plans de déplacements urbains, plans climat-air-énergie territoriaux 
et chartes de parcs naturels régionaux). 
Les zones cibles identifiées par le SRADDET au niveau régional sont des territoires privilégiés pour la 
mise en œuvre des contrats verts et bleus de la Région, ou d’autres démarches coordonnées de 
restauration de la trame verte et bleue à une échelle intercommunale. 

La zone d’étude est traversée par le torrent Saint-Antoine et l’Arc (cours d’eau appartenant à la 
trame bleue). Une faible portion de la zone d’étude, située au nord-est, est comprise dans un réservoir 
de biodiversité. 

La zone d’étude intercepte des espaces perméables relais surfaciques de la trame verte et bleue 
(espaces perméables liés aux milieux terrestres et aquatiques). 

La zone d’étude est comprise en majorité dans des zones artificialisées. Elle est traversée par une route 
départementale et par une voie ferrée. Ces éléments peuvent constituer des obstacles au déplacement 
de la faune. 
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Figure 49 : Cartographie du SRADDET Auvergne-Rhône-Alpes autour de la zone d’étude 
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3.2.2 DIAGNOSTIC NATURALISTE ET EVALUATION DES ENJEUX 

ECOLOGIQUES DU SITE  

Des inventaires naturalistes portant sur le milieu naturel (faune-flore-habitat) ont été réalisée en 2024 
et 2025 au droit des emprises des trois projets d'aménagement hydrauliques sur le Saint-Antoine et 
sur l’Arc. Ainsi, la zone d’étude des inventaires intercepte notamment le projet de recalibrage du 
Saint-Antoine, hormis quelques surfaces artificielles – sans végétation (parking, voirie) de part et 
d’autre du Saint-Antoine et en amont, qui permettront l’accès au chantier et le stockage et ne 
présentent aucun enjeu pour le milieu naturel. 

Le diagnostic écologique complet se trouve en annexe 10 du CERFA. 
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Figure 50 : Localisation du projet de recalibrage du Saint-Antoine par rapport à la zone d'étude des 
inventaires naturalistes 
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Les principaux éléments du diagnostic écologique ainsi que les enjeux écologiques recensés lors des 

inventaires sont résumés dans les sections suivantes. 

3.2.2.1 DATE, NATURE ET INTERVENANTS DES PROSPECTIONS DE TERRAIN 

Conformément à la réglementation en vigueur, les intervenants au projet doivent être identifiés. Le 

tableau suivant identifie l’ensemble des naturalistes ayant participé à l’étude, ainsi que leur formation 

et leurs contributions. 

INTERVENANT FORMATION EXPÉRIENCE COMPÉTENCES FONCTION DANS L’ÉTUDE 

Maxime DUCLOS 

(AMÉTEN) 

Master 

Formation en Biodiversité,  

Écologie, Environnement 

Parcours Biodiversité et  

Suivis environnementaux. 

4 ans 
Botaniste 

Phytoécologie et flore 

Inventaires floristiques 

rédaction du volet 

flore/habitats 

Vincent RIGAUD  

(AMÉTEN) 

Master 
Ingénieur Formation en Biodiversité,  

Écologie, Environnement 

5 ans 
Faunisticien 

Vertébrés et Invertébrés 

Inventaires faunistiques 

Rédaction du  

volet faune 

Les inventaires naturalistes se sont déroulés sur 8 sessions naturalistes entre Juillet 2024 et juin 2025 : 

DATE  Intervenants Météo Flore Mamm. Chiro. Oiseaux Amphib. Reptiles Insectes 

10 Juillet  

2024 

M. Duclos 

V. Rigaud 

20-25°C, 
ensoleillé, 
nébulosité 

variable et vent 
faible (jour) 

⚫ ⚫  ⚫  ⚫ ⚫ 

24 
septembre 

2024 

M. Duclos 

V. Rigaud 

15-17°C, 
nébulosité 

élevée, vent 
faible (jour) 

⚫ ⚫ 
⚫  

(recherche 
gite) 

⚫  ⚫ ⚫ 

17 mars 

2025 
V. Rigaud 

5-10°C, 
ensoleillé, 

nébulosité nulle, 
vent faible (jour 

et nocturne) 

 ⚫  ⚫ ⚫   

25 avril 
(flore) et 
28 avril 
(faune) 

2025 

M. Duclos 

V. Rigaud 

25/04 : 11/17°C, 
ensoleillé, vent 

fort  

28/04 : 20-22°C, 
partiellement 

ensoleillé et vent 
faible à modéré 

(jour) 

⚫ ⚫ ⚫  
(acoustiq.) ⚫ ⚫   

21 mai 
(faune) et 

28 mai 
(flore) 

2025 

M. Duclos 
V. Rigaud 

21/05 : 15-20°C, 
partiellement 

ensoleillé, vent 
faible à modéré 
28/05 : 17-20°C, 
ensoleillé, vent 
modéré à fort 

(jour) 

⚫ ⚫  ⚫  ⚫ ⚫ 

16 juin 
(faune) et 

M. Duclos 
V. Rigaud 

16/06 : 22-30°C, 
ensoleillé, vent 
faible à assez 

⚫ ⚫ ⚫  
(acoustiq.) ⚫  ⚫ ⚫ 
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DATE  Intervenants Météo Flore Mamm. Chiro. Oiseaux Amphib. Reptiles Insectes 

24 juin 
(flore) 

2025 

fort, nébulosité 
nulle 

24/06 : 20-27°C, 
ensoleillé, vent 

faible, 
nébulosité faible 

(jour) 

         

 Légende ⚫ Prospection prioritaire  Prospection secondaire 
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3.2.2.2 ENJEUX LIES AUX HABITATS 

Les prospections naturalistes réalisées lors des 5 passages ont mis en évidence la présence de 19 

habitats au sein de la zone d’étude, dont 8 dans la zone projet.  

Le tableau suivant précise les habitats identifiés en fonction de leur typologie CORINE Biotope et 

EUNIS, de leur statut communautaire (EUR28), de leur caractère humide, de leur état de conservation 

à l’échelle régionale et de leur enjeu régional. 

Dans le tableau suivant, les habitats n’étant pas concernés par le projet de recalibrage du Saint Antoine 

ont été grisés. 

Tableau 11 : Habitats naturels et semi-naturels recensés au sein de la zone d'étude 

Intitulé 

Code Code 

EUR28 ZH 

LR 
Surface 

(m2) 

Enjeu 
régional de 

conservation 
EUNIS Corine 

AURA 

2022 
Pelouse steppique intra alpine à Fétuque du 

Valais 
E1.24 34.314 6210 - EN 177  FORT 

Ourlets en nappe xérophiles mésothermophiles à 
Astragale pois-chiche 

E5.21 34.41 6210 - NT 4 805  MODÉRÉ 

Pelouses fauchées/pâturées neutro-calcicoles du 
mésobromion 

E1.26 34.32 6210 p. NT 13 884  MODÉRÉ 

Prairie fauchées/pâturées neutro-calcicoles E2.22 38.22 6510 p. NT 261 MODÉRÉ 

Ripisylve des bords de rivière montagnard à 
Aulne blanc et Peuplier noir 

G1.21 44.3 91E0* H. NT 2 500  MODÉRÉ 

Alluvion torrentielle des cours d'eau à épilobe C3.552 24.222 3220 H. LC 1 540  FAIBLE 

Forêt de Pin sylvestre montagnarde G3.4 42.5 - p. LC 2 177 FAIBLE 

Accrus forestiers pionniers mésophiles à 
xéroclinophiles 

G5.61 31.8D - - LC 17 724 FAIBLE 

Friches graminéennes vivaces semi-rudérales à 
Chiendent rampant 

E5.1 87 - - LC 1 099 FAIBLE 

Friches thermophiles semi-rudérales intra-alpines 
à Armoise absinthe 

E5.1 87 - p. LC  16 541 FAIBLE 

Friches vivaces mésothermophiles à Tanaisie 
commune 

E5.1 87 - p. LC 7 566 FAIBLE 

Fruticées mésothermophiles à Prunellier F3.112 31.812   p. LC 1 312 FAIBLE 

Grande rivière alpine C2.22 24.13 - - - 10 602  FAIBLE 

Haie d’espèces exogènes  FA.1 85.1 - p. LC  108 FAIBLE 

Jardins ouvriers et maraîchers à petite échelle I1.2 82.12 - p. LC  2 385 FAIBLE 

Repousse de pin sylvestre montagnarde G1.A2 41.3 - p. LC 533 FAIBLE 

Rivière montagnarde C2.21 24.12 3220 - - 5 734  FAIBLE 

Voie ferrée J4.3 86.43 - - -  340 FAIBLE 

Zone sans végétation J1 86 - - -  9 333 NÉGLIGEABLE 
ZH : Zone humide : H (humide) / p (pro parte) / - (non humide) selon l'arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de 
délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l’environnement 

La carte suivante présente la délimitation des habitats naturels et semi-naturels de la zone d'étude. 
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Figure 51 : Cartographie des habitats naturels et semi-naturels au sein de la zone d'étude
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3.2.2.3 ENJEUX LIES AUX ESPECES FLORISTIQUES 

Au total, 235 espèces végétales ont été identifiées sur le site d'étude étendu. La zone d’étude est 

dominée par des habitats ouverts et semi-ouverts méso thermophiles de l’étage montagnard des alpes 

internes.  

Parmi ces espèces, 8 sont protégées et/ou menacées, dont notamment : 

- 2 espèces considérées en danger à l’échelle régionale : l’Achillée noble (Achillea nobilis) et la 

Caméline à petits fruits (Camelina microcarpa) ; 

- 2 espèces protégées (à l‘échelle régionale) : la Fétuque du Valais (Festuca valesiaca) et l’Ail 

rocambole (Allium scorodoprasum). 

 

Tableau 12 : Espèces floristiques protégées et/ou menacées recensées 

Nom Réglementaire1 Liste Rouge2 Nombre 

d’individus  

recensés 

Période de 

floraison 

Enjeu régional 

de conservation 

Scientifique Français Pr DH Nat. Rég. 

Achillea nobilis Achillée noble - - LC EN 9 7-8 FORT 

Camelina 

microcarpa 

Caméline à 

petits fruits 
- - NT EN 22 6-7 FORT 

Astragalus cicer 
Astragale pois-

chiche 
- - LC NT 

Entre 500 et 1 

000 
6-7 MODÉRÉ 

Gentiana cruciata 
Gentiane 

croisette 
- - NT NT 18 6-9 MODÉRÉ 

Seseli annuum 

subsp. carvifolium 

Séséli à feuilles 

de Carvi 
- - LC NT 

Entre 500 et 

1 000 
7-9 MODÉRÉ 

Veronica prostrata 
Véronique 

prostrée 
- - NT LC 2  MODÉRÉ 

Festuca valesiaca 
Fétuque du 

Valais 

PR  

(Art. 1) - LC NT 5 5-7 MODÉRÉ 

Allium 

scorodoprasum 
Ail rocambole 

PR  

(Art. 1) 
- LC LC 31 6-7 FAIBLE 

1Protection : PN : Protection Nationale ; PR : Protection Régionale ; PD : Protection Départementale 
DH (Directive Habitat) : An.II : espèces d'intérêt communautaire / An.IV : protection stricte sur l'ensemble du territoire européen   
2Nat. : National ; Rég. : Régional ; Catégories liste rouge : CR : en danger critique, EN : en danger, VU : vulnérable, NT : quasi menacée, LC : 
préoccupation mineure, DD : données insuffisantes, NA : non applicable, espèces en grisé : espèces non présentes sur la zone d’étude du 
projet de recalibrage du Saint-Antoine. 

Sur la zone d’étude projet ou dans son environnement immédiat, sont présentes 3 espèces à enjeux : 

l’Achillée noble (Achillea nobilis) avec 9 individus, la Caméline à petits fruits (Camelina microcarpa) 2 

individus et l’Astragale pois chiche (Astragalus cicer) avec 4 individus. 
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Figure 52 : Localisation des espèces floristiques protégées et/ou menacées au sein de la zone d'étude 
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3.2.2.4 ESPECES VEGETALES EXOTIQUES ENVAHISSANTES 

Les prospections réalisées ont permis de mettre en évidence la présence de 14 espèces exogènes, dont 

9 espèces exotiques envahissantes avérées.  

 

Figure 53 : Localisation des stations d’espèces végétales exotiques envahissantes au sein de la zone d'étude 

4 espèces sont présente sur la zone d’étude du projet : -Buddleia du père David (Buddleja davidii), les 
Vergerettes (Erigeron canadensis/ E.annuus/ E.sumatrensis), Topinambour (Helianthus tuberosus) et 
le Bunias d’orient (Bunias orientalis) 
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3.2.2.5 ENJEUX LIES AUX ESPECES FAUNISTIQUES 

Le tableau ci-dessous présente l’ensemble des espèces faunistiques recensées au sein de la zone 
d’étude par groupes en précisant pour chaque espèce les statuts de protection (européen et national) 
et l’enjeu à l’échelle de la zone d’étude. 

Au total 111 espèces ont été recensées : 5 espèces communes de Mammifères (hors chiroptères), 10 
espèces de Chiroptères, 36 espèces d’Oiseaux dont 13 nicheurs probables au sein de la zone d’étude, 
aucune espèce d’Amphibiens, 2 espèces de Reptiles et 58 espèces entomologiques dont 33 espèces 
de papillons de jour et zygènes, 1 espèce d’Odonate, 16 espèces d’Orthoptère.(Réf : Annexe 10 
Diagnostic écologique) 

Tableau 13 : Espèces faunistiques recensées au sein de la zone d'étude 

Nom Réglementaire Enjeu 

Français Scientifique 
Directive 

Habitat / Oiseaux 
Protection 
Nationale 

Zone 
d'étude 

Mammifères (hors chiroptères) 

Cerf élaphe Cervus elaphus - - FAIBLE 

Chevreuil européen Capreolus capreolus - - FAIBLE 

Lièvre d'Europe Lepus europaeus - - FAIBLE 

Renard roux Vulpes vulpes - - FAIBLE 

Sanglier Sus scrofa - - FAIBLE 

Chiroptères 

Murin à moustaches Myotis mystacinus An.IV Art. 2 FAIBLE 

Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus An.II & An.IV Art. 2 FAIBLE 

Murin de Daubenton Myotis daubentonii An.IV Art. 2 FAIBLE 

Murin de Natterer Myotis nattereri An.IV Art. 2 FAIBLE 

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri An.IV Art. 2 FAIBLE 

Oreillard gris Plecotus austriacus An.IV Art. 2 FAIBLE 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus An.IV Art. 2 MODÉRÉ 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii An.IV Art. 2 FAIBLE 

Sérotine commune Eptesicus serotinus An.IV Art. 2 MODÉRÉ 

Vespère de Savi Hypsugo savii An.IV Art. 2 FAIBLE 

Oiseaux - espèces nicheuses 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla - Art. 3 FAIBLE 

Merle noir Turdus merula An.II/2 - FAIBLE 

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus - Art. 3 FAIBLE 

Mésange bleue Cyanistes caeruleus - Art. 3 FAIBLE 

Mésange charbonnière Parus major - Art. 3 FAIBLE 

Mésange huppée Lophophanes cristatus - Art. 3 FAIBLE 

Mésange noire Periparus ater - Art. 3 FAIBLE 

Pinson des arbres Fringilla coelebs - Art. 3 FAIBLE 

Pouillot de Bonelli Phylloscopus bonelli - Art. 3 FAIBLE 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita - Art. 3 FAIBLE 

Rougegorge familier Erithacus rubecula - Art. 3 FAIBLE 

Serin cini Serinus serinus - Art. 3 MODÉRÉ 

Torcol fourmilier Jynx torquilla - Art. 3 MODÉRÉ 
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Nom Réglementaire Enjeu 

Français Scientifique 
Directive 

Habitat / Oiseaux 
Protection 
Nationale 

Zone 
d'étude 

Oiseaux - espèces non-nicheuses 

Bergeronnette des ruisseaux Motacilla cinerea - Art. 3 FAIBLE 

Bergeronnette grise Motacilla alba - Art. 3 FAIBLE 

Bruant fou Emberiza cia - Art. 3 FAIBLE 

Canard colvert Anas platyrhynchos An.II/1 & An.III/1 - FAIBLE 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis - Art. 3 FAIBLE 

Cincle plongeur Cinclus cinclus - Art. 3 FAIBLE 

Corneille noire Corvus corone An.II/2 - FAIBLE 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus - Art. 3 FAIBLE 

Geai des chênes Garrulus glandarius An.II/2 - FAIBLE 

Grand Cormoran Phalacrocorax carbo - Art. 3 FAIBLE 

Grive draine Turdus viscivorus An.II/2 - FAIBLE 

Hirondelle rustique Hirundo rustica - Art. 3 FAIBLE 

Martinet noir Apus apus - Art. 3 FAIBLE 

Mésange nonnette Poecile palustris - Art. 3 FAIBLE 

Moineau cisalpin Passer italiae - - FAIBLE 

Moineau domestique Passer domesticus - Art. 3 FAIBLE 

Pic épeiche Dendrocopos major - Art. 3 FAIBLE 

Pie bavarde Pica pica An.II/2 - FAIBLE 

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros - Art. 3 FAIBLE 

Tarier des prés Saxicola rubetra - Art. 3 FAIBLE 

Tourterelle des bois Streptopelia turtur An.II/2 - FAIBLE 

Tourterelle turque Streptopelia decaocto An.II/2 - FAIBLE 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes - Art. 3 FAIBLE 

Reptiles 

Lézard des murailles Podarcis muralis An.IV Art. 2 FAIBLE 

Lézard vert occidental Lacerta bilineata An.IV Art. 2 FAIBLE 

Espèces entomologiques 

Lépidoptères rhopalocères et Zygènes 

Argus frêle Cupido minimus - - FAIBLE 

Aurore Anthocharis cardamines - - FAIBLE 

Azuré commun Polyommatus icarus - - FAIBLE 

Azuré du mélilot Polyommatus dorylas - - MODÉRÉ 

Belle-dame Vanessa cardui - - FAIBLE 

Citron Gonepteryx rhamni - - FAIBLE 

Cuivré mauvin Lycaena alciphron ssp gordius - - MODÉRÉ 

Demi argus Cyaniris semiargus - - FAIBLE 

Demi-deuil Melanargia galathea - - FAIBLE 

Fadet commun Coenonympha pamphilus - - FAIBLE 

Flambé Iphiclides podalirius - - FAIBLE 

Gazé Aporia crataegi - - FAIBLE 

Hespérie de la houque Thymelicus sylvestris - - FAIBLE 
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Nom Réglementaire Enjeu 

Français Scientifique 
Directive 

Habitat / Oiseaux 
Protection 
Nationale 

Zone 
d'étude 

Machaon Papilio machaon - - FAIBLE 

Mégère/Satyre Lasiommata megera - - FAIBLE 

Mélitée de Fruhstorfer Melitaea celadussa - - FAIBLE 

Mélitée du plantain Melitaea cinxia - - FAIBLE 

Morio Nymphalis antiopa - - FAIBLE 

Myrtil Maniola jurtina - - FAIBLE 

Némusien/Ariane Lasiommata maera - - FAIBLE 

Petite tortue Aglais urticae - - FAIBLE 

Piéride de la moutarde Leptidea sinapis - - FAIBLE 

Demi argus Cyaniris semiargus - - FAIBLE 

Demi-deuil Melanargia galathea - - FAIBLE 

Fadet commun Coenonympha pamphilus - - FAIBLE 

Flambé Iphiclides podalirius - - FAIBLE 

Gazé Aporia crataegi - - FAIBLE 

Hespérie de la houque Thymelicus sylvestris - - FAIBLE 

Machaon Papilio machaon - - FAIBLE 

Mégère/Satyre Lasiommata megera - - FAIBLE 

Mélitée de Fruhstorfer Melitaea celadussa - - FAIBLE 

Mélitée du plantain Melitaea cinxia - - FAIBLE 

Morio Nymphalis antiopa - - MODÉRÉ 

Myrtil Maniola jurtina - - FAIBLE 

Némusien/Ariane Lasiommata maera - - FAIBLE 

Petite tortue Aglais urticae - - FAIBLE 

Piéride de la moutarde Leptidea sinapis - - FAIBLE 

Piéride de la rave Pieris rapae - - FAIBLE 

Piéride du chou Pieris brassicae - - FAIBLE 

Point-de-Hongrie Erynnis tages - - FAIBLE 

Souci Colias crocea - - FAIBLE 

Sylvaine Ochlodes sylvanus - - FAIBLE 

Sylvandre helvétique Hipparchia genava - - FAIBLE 

Thécla de la ronce Callophrys rubi - - FAIBLE 

Tristan Aphantopus hyperantus - - FAIBLE 

Vulcain Vanessa atalanta - - FAIBLE 

Zygène de la filipendule Zygaena filipendulae - - FAIBLE 

Zygène des prés Zygaena trifolii - - FAIBLE 

Piéride de la rave Pieris rapae - - FAIBLE 

Piéride du chou Pieris brassicae - - FAIBLE 

Point-de-Hongrie Erynnis tages - - FAIBLE 

Souci Colias crocea - - FAIBLE 

Sylvaine Ochlodes sylvanus - - FAIBLE 

Sylvandre helvétique Hipparchia genava - - FAIBLE 

Thécla de la ronce Callophrys rubi - - FAIBLE 

Tristan Aphantopus hyperantus - - FAIBLE 
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Nom Réglementaire Enjeu 

Français Scientifique 
Directive 

Habitat / Oiseaux 
Protection 
Nationale 

Zone 
d'étude 

Vulcain Vanessa atalanta - - FAIBLE 

Zygène de la filipendule Zygaena filipendulae - - FAIBLE 

Zygène des prés Zygaena trifolii - - FAIBLE 

Odonates 

Sympétrum de Fonscolombe Sympetrum fonscolombii - - FAIBLE 

Orthoptères 

Aïolope automnale Aiolopus strepens - - FAIBLE 

Arcyptère bariolée Arcyptera fusca - - FAIBLE 

Caloptène italien Calliptamus italicus - - FAIBLE 

Criquet des bromes Euchorthippus declivus - - FAIBLE 

Criquet des pâtures Pseudochorthippus parallelus - - FAIBLE 

Criquet jacasseur Stauroderus scalaris - - FAIBLE 

Criquet verdelet Omocestus viridulus - - FAIBLE 

Criquet vert-échine Chorthippus dorsatus - - FAIBLE 

Decticelle bicolore Bicolorana bicolor - - FAIBLE 

Grande sauterelle verte Tettigonia viridissima - - FAIBLE 

Grillon champêtre Gryllus campestris - - FAIBLE 

Oedipode turquoise Oedipoda caerulescens - - FAIBLE 

Sténobothre commun Stenobothrus lineatus - - FAIBLE 

Criquet des adrets Gomphocerippus apricarius - - FAIBLE 

Criquet mélodieux Gomphocerippus biguttulus - - FAIBLE 

Criquet duettiste Gomphocerippus brunneus - - FAIBLE 

Coléoptères 

Cétoine dorée Cetonia aurata - - FAIBLE 

Clairon des ruches Trichodes alvearius - - FAIBLE 

Lépidoptères hétérocères 

Doublure jaune Euclidia glyphica - - FAIBLE 

Géomètre à barreaux Chiasmia clathrata - - FAIBLE 

Phalène picotée Ematurga atomaria - - FAIBLE 

Hémiptères 

Cercope sanguinolent Cercopis sanguinolenta - - FAIBLE 

Hyménoptères 

Bourdon des champs Bombus pascuorum - - FAIBLE 

Mantoptères 

Mante religieuse Mantis religiosa - - FAIBLE 
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3.2.2.1 SYNTHESE DES ENJEUX ECOLOGIQUES STATIONNELS DES HABITATS NATURELS ET HABITATS D’ESPECES DE LA ZONE D’ETUDE 

Le tableau suivant présente l’évaluation des enjeux écologiques stationnels des habitats naturels et semi-naturels de la zone d'étude, par croisement de 
leur intérêt fonctionnel pour l’accomplissement du cycle biologique des espèces à enjeu local de conservation (modéré ou plus) et /ou protégées, 
respectivement recensées dans ces mêmes habitats. 

Tableau 14 : Synthèse des enjeux écologiques stationnels 

 ESPÈCES FLORISTIQUES ET FAUNISTIQUES  
(protégées et/ou avec un enjeu local de conservation)  

HABITATS NATURELS ET SEMI-NATURELS FLORE MAMMIFÈRES OISEAUX AMPHIBIENS REPTILES INVERTÉBRÉS 

ENJEU 
ÉCOLOGIQUE 
STATIONNEL 

MILIEUX AQUATIQUES               

Grande rivière alpine             FAIBLE 

Rivière montagnarde             FAIBLE 

MILIEUX HUMIDES OUVERTS               

Alluvion torrentielle des cours d'eau à épilobe     
Habitat 

d'alimentation 
      FAIBLE 

MILIEUX HUMIDES FERMÉS               

Ripisylve des bords de rivière montagnard à Aulne 
blanc et Peuplier noir 

  

Espèces de 
chiroptèresPN 

et espèces 
communes non 

protégées 

Oiseaux nicheurs 
communsPN 

    Morio MODÉRÉ 

MILIEUX OUVERTS               

Friches graminéennes vivaces semi-rudérales à 
Chiendent rampant 

Astragalus cicer  
Espèces 

communes non 
protégées 

Habitat 
d'alimentation 

    

Espèces 
communes non 
protégées et à 

enjeu faible 

MODÉRÉ 

Friches thermophiles semi-rudérales intra-alpines 
à Armoise absinthe 

Achillea nobilis, 
Camelina 

microcarpa, 
Astragalus cicer, 

Allium 

Espèces 
communes non 

protégées 

Habitat 
d'alimentation 

  

Lézard des 
muraillesPN et 

Lézard vert 
occidentalPN 

Azuré du mélilot 
et espèces 

communes non 
protégées 

FORT 
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 ESPÈCES FLORISTIQUES ET FAUNISTIQUES  
(protégées et/ou avec un enjeu local de conservation)  

HABITATS NATURELS ET SEMI-NATURELS FLORE MAMMIFÈRES OISEAUX AMPHIBIENS REPTILES INVERTÉBRÉS 

ENJEU 
ÉCOLOGIQUE 
STATIONNEL 

scorodoprasum 
PR 

Friches vivaces mésothermophiles à Tanaisie 
commune 

Astragalus cicer, 
Seseli annuum 

subsp. 
carvifolium  

Espèces 
communes non 

protégées 

Habitat 
d'alimentation 

    
Espèces 

communes non 
protégées 

MODÉRÉ 

Ourlets en nappe xérophiles mésothermophiles à 
Astragale pois-chiche 

 Astragalus cicer, 
Gentiana 
cruciata, 
Veronica 

prostrata, Seseli 
annuum subsp. 

carvifolium 

  
Habitat 

d'alimentation 
    

Espèces 
communes non 

protégées 
MODÉRÉ 

Pelouse steppique intra alpine à Fétuque du Valais 
Festuca 

valesiaca PR 

Espèces 
communes non 

protégées 

Habitat 
d'alimentation 

    
Espèces 

communes non 
protégées 

FORT 

Pelouses fauchées/pâturées neutro-calcicoles du 
mésobromion 

Astragalus 
cicer, Gentiana 
cruciata, Seseli 
annuum subsp. 

carvifolium 

Espèces 
communes non 

protégées 

Habitat 
d'alimentation 

  
Lézard des 
muraillesPN 

Cuivré mauvin et 
espèces 

communes non 
protégées 

MODÉRÉ 

Prairie fauchées/pâturées neutro-calcicoles   
Espèces 

communes non 
protégées 

Habitat 
d'alimentation 

    
Espèces 

communes non 
protégées 

MODÉRÉ 

MILIEUX SEMI-OUVERTS (ET LISIÈRES ASSOCIÉES)               

Fruticées mésothermophiles à Prunellier Astragalus cicer 
Espèces 

communes non 
protégées 

Serin ciniPN et 
oiseaux nicheurs 

communsPN 
    

Espèces 
communes non 

protégées 
MODÉRÉ 

Repousse de pin sylvestre montagnarde             FAIBLE 

MILIEUX FERMÉS               
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 ESPÈCES FLORISTIQUES ET FAUNISTIQUES  
(protégées et/ou avec un enjeu local de conservation)  

HABITATS NATURELS ET SEMI-NATURELS FLORE MAMMIFÈRES OISEAUX AMPHIBIENS REPTILES INVERTÉBRÉS 

ENJEU 
ÉCOLOGIQUE 
STATIONNEL 

Forêt de Pin sylvestre montagnarde   

Espèces de 
chiroptèresPN 

et espèces 
communes non 

protégées 

Oiseaux nicheurs 
communsPN 

  

Lézard des 
muraillesPN et 

Lézard vert 
occidentalPN 

Espèces 
communes non 

protégées 
MODÉRÉ 

Accrus forestiers pionniers mésophiles à 
xéroclinophiles 

Astragalus cicer, 
Gentiana 
cruciata  

Espèces de 
chiroptèresPN 

et espèces 
communes non 

protégées 

Torcol 
fourmilierPN, 

Serin ciniPN et 
oiseaux nicheurs 

communsPN 

  

Lézard des 
muraillesPN et 

Lézard vert 
occidentalPN 

Morio et espèces 
communes non 

protégées 
MODÉRÉ 

MILIEUX ANTHROPISÉS               

Haie d’espèces exogènes  
Camelina 

microcarpa 
          FORT 

Jardins ouvriers et maraîchers à petite échelle     
Oiseaux nicheurs 

communsPN 
    

Espèces 
communes non 

protégées 
FAIBLE 

Voie ferrée             FAIBLE 

Zone sans végétation             NÉGLIGEABLE 

 

* PN : Protection nationale PR : 

Protection régionale 

En gris : Les habitats non présents 

dans la zone d’étude projet.  

Légende des niveaux 

d'enjeux : 
NÉGLIGEABLE FAIBLE MODÉRÉ ASSEZ FORT FORT TRÈS FORT 
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Figure 54 : Carte des enjeux écologiques stationnels  
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3.2.3 SYNTHESE MILIEU NATUREL 

La zone d’étude est traversée par le torrent du Saint-Antoine et l’Arc (cours d’eau appartenant à la 

trame bleue). Une faible portion de la zone d’étude, située au nord-est, est comprise dans un réservoir 

de biodiversité.  

Aucune Réserve Naturelle Nationale ou Régionale, APPB ou Parc Naturel Régional n’est localisée au 

sein de la zone d’étude ou son aire élargie (rayon de 5 km autour de la zone d’étude).  

Le Parc National de la Vanoise est localisé à 1,8 km au nord du projet, sans interaction notable avec la 

zone d’étude (discontinuité des habitats et altitudinale). Le site Natura 2000 - Directive Habitats le plus 

proche est situé à 1,5 km, « Formations forestières et herbacées des Alpes internes », sans interaction 

notable avec la zone d’étude (obstacles liés aux infrastructures (voie ferrée, bâtiment…) et au relief. 

Le site Natura 2000 - Directive Oiseaux le plus proche est situé à 3 km au sud-est du projet, « La 

Vanoise », sans interaction notable avec la zone d’étude (discontinuité des habitats et altitudinale).  

La ZNIEFF de type I « Pelouses steppiques de la Loutraz - Chatalamia » intercepte la zone d’étude au 

nord, son interaction avec la zone d’étude est fort avec une continuité des habitats. Deux ZNIEFF de 

type II intercepte la zone d’étude : « ADRETS DE LA MAURIENNE » qui possèdent des habitats en 

continuité avec la zone d’étude et « MASSIF DE LA VANOISE », sans interaction notable avec la zone 

d’étude (discontinuité des habitats et altitudinale). La zone humide la plus proche recensée au sein des 

inventaires départementaux est située à 3 km de la zone d’étude et la pelouse sèche la plus proche à 

30 m, sur un versant opposé à la zone d’étude avec des conditions abiotiques différentes et sans 

interaction. 

Au total 19 habitats naturels et semi-naturels ont été recensés au sein de la zone d’étude, 5 possèdent 

un enjeu régional de conservation : Pelouse steppique intra alpine à Fétuque du Valais, Ourlets en 

nappe xérophiles mésothermophiles à Astragale pois-chiche, Pelouses fauchées/pâturées neutro-

calcicoles du mésobromion, Prairie fauchées/pâturées neutro-calcicoles et Ripisylve des bords de 

rivière montagnard à Aulne blanc et Peuplier noir. Ces habitats sont situés en amont de la zone d’étude 

au droit des milieux prairiaux et à proximité du Saint-Antoine et des chemins, et en aval de la zone 

d’étude sur les berges de l’Arc (ripisylve 

Au total, 235 espèces végétales ont été identifiées sur le site d'étude, dont 8 sont protégées et/ou 

menacées, dont notamment 2 espèces considérées en danger à l’échelle régionale : Achillea nobilis et 

Camelina microcarpa ; et 2 espèces protégées (à l‘échelle régionale) : Festuca valesiaca et Allium 

scorodoprasum.  

Au total 111 espèces faunistiques ont été recensées : 5 espèces communes de mammifères terrestres ; 

10 espèces de chiroptères toutes protégées national (2 espèces avec un enjeu modéré, la Pipistrelle 

commune et la Sérotine commune) ; 34 espèces d’oiseaux dont 13 nicheurs probables,  26 protégées 

national et 2 espèces avec un enjeu modéré, le Serin cini et le Torcol fourmilier ; 2 espèces de reptiles 

tous protégés national (Lézard des murailles et Lézard vert occidental) ; 55 espèces entomologiques 

aucune protégées et 3 espèces de papillons de jour avec un enjeu modéré : l’ Azuré du mélilot, le Cuivré 

mauvin et le Morio. 

  

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR8201779
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820031703
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3.3 MILIEU HUMAIN 

3.3.1 USAGES DU SITE 

3.3.1.1 OCCUPATION DU SOL 

Sources des données : Corine Land Cover 2018 

Selon la base de données Corine Land Cover, l’emprise du projet occupe un type d’occupation du sol 
de type : 

- Tissu urbain discontinu. 

Le site se situe au sein de la ville de Modane, à proximité immédiate de la zone d’activité. 

Le site est traversé par le torrent du Saint-Antoine. 

 

 

Figure 55 : Photographies du torrent du Saint-Antoine en aval du pont de la RD à gauche et du pont de la RD 
à droite (Source : Améten, le 22/08/2025) 
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Figure 56 : Photographies de la zone d’activité en rive gauche (photo de droite) et en rive droite (photo de 
gauche) du torrent du Saint Antoine (Source : Améten, le 17/04/2024) 

 

Au niveau de l’aire d’étude rapprochée (bande tampon 250 m), on note divers types d’occupation du 
sol : 

- Tissu urbain discontinu ; 

- Pelouses et pâturages naturels. 

 

La figure ci-dessous présente l’occupation du sol au droit de la zone d’étude.  

 

Figure 57 : Occupation du sol de la zone de projet (Source : Améten) 
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3.3.1.2 DESSERTE ET ACCES 

L’accès au site peut se faire :  

En voiture : 

• Par la route départementale D1006 en arrivant des communes de Villarodin et Fourneaux ; 

• Par la route départementale D215 en arrivant de la commune de Le Bourget. 

En train : 

• La ligne TGV (liaison Paris – Milan) dessert Modane,  

• Ligne TER Lyon – Chambéry – Modane ; 

En bus : 

Le réseau de transport en Haute Maurienne Vanoise met en place des lignes de bus en été et en hiver 
dont un arrêt à la gare de Modane.  

 

3.3.2 RISQUES TECHNOLOGIQUES – RESEAUX  

3.3.2.1 RISQUES TECHNOLOGIQUES – ACTIVITE POLLUANTE  

Sources des données : DREAL, Géorisques.fr 

Le projet n’est pas concerné par un Plan de Prévention des Risques technologiques (PPRT). 
 
La commune de Modane, dans le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM), est classée 
comme étant exposée aux risques d’affaissement minier, de transport de matières dangereuses, et 
d’engins résiduels de guerre.  
Le risque transport de matières dangereuses est notamment dû au fait que Modane est traversée par 
une voie ferrée, et par plusieurs routes départementales. Les produits transportés sont principalement 
des produits chimiques (chlore, acide, etc.) et des gaz liquéfiés. 
 
La zone d’étude est concernée par une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement 
(ICPE) nommée « Sirtom Maurienne », par un site CASIAS.  La zone d’étude n’est pas concernée par 
un site BASOL.  
 
La carte ci-dessous permet de mieux localiser les éléments énoncés ci-avant.  
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Figure 58 : Enjeux liés aux risques technologiques (Source : Améten)  

 

 

 

 

 

Tableau 15 : Liste des sites CASIAS autour du site d’étude dans un rayon de 250 m (Source : Géorisques) 
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N° CASIAS Raison sociale Activité 
Distance au 

site 

SSP4076214 M. BRUNIER Georges Desserte de carburant Inclus  

SSP4076200 
Transports "La Flèche 

Mauriennaise" 
Desserte de carburant 26 m 

SSP4076197 M. CACHARD Samuel Réparation d'armoires de câblages 75 m 

SSP4076199 Mme Vve BRUNIER Non renseigné 75 m 

SSP4076215 
Office Départemental HLM 
(Architecte : M. TOULOUSE) 

DLI pour chauffage dans immeuble "La Citadelle" 135 m 

SSP4076196 M. GODEY Guy Atelier de carrosserie/ peinture et DLI 156 m 

SSP4076198 M. SALOMON André 
Garage pour voiture tourisme, poids lourds et 

machines agricoles 
191 m 

 

Tableau 16 : Site ICPE dans un périmètre de 250 m autour de l’aire d’étude (Source : Géorisques) 

Code Aiot Nom usuel Type d’activité Régime en vigueur Statut SEVESO 
Distance 
au site 

0010700018 
SIRTOM 

MAURIENNE 
Non renseigné Autres régimes Non renseigné Inclus  

La déchetterie SIRTOMM en Maurienne est un espace aménagé pour recevoir les déchets occasionnels 
des particuliers et professionnels. 

3.3.2.2 RESEAUX  

Aucun réseau de transports de matières dangereuse (TMD) de types Gaz, Hydrocarbures et produits 
chimiques ne sont présents sur la commune de Modane.  

Les DICT ont permis l’identification des réseaux et gestionnaire dans l’emprise du projet. 

Les DICT mettent en évidence la présence de réseaux traversant le cours d’eau au droit de la passerelle 
piétonne :  

- Réseau électrique basse tension,  

- Réseau électrique haute tension,  

- Réseau télécom,  

- Conduite d’eaux usées,  

- Conduite eau potable.  

 

Et en rive droite la ligne HTA. 

 

Une servitude d’utilité publique (SUP) relative aux ouvrages de transport et de distribution d’électricité 
est présente à environ 400 m au sud de la zone d’étude.  

- « LIT 63kV N0 1 AUSSOIS-TERRES-FROIDES », ligne électrique à haute tension, 
exploitée par RTE.  

 

La figure suivante localise l’ensemble des réseaux secs (électriques, télécom) et réseaux humides (Eaux 
usées (EU) et réseau d’adduction eau potable (AEP).
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Figure 59 : Localisation des réseaux secs et humides au droit du site projet (Source : AVP Phase 2)
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3.3.3 NUISANCE SONORE ET POLLUTION 

3.3.3.1 AMBIANCE SONORE 

Source de donnée : DDT 73 

Le Plan de Prévention du Bruit dans l’environnement (PPBE) de la Savoie 2024-2029 (4e échéance), a 
été approuvé le 16 juillet 2024.   

Le classement des infrastructures de transport terrestre est défini en fonction des niveaux sonores de 
référence. Pour chaque infrastructure sont déterminés sur les deux périodes 6h-22h et 22h-6h, deux 
niveaux sonores dits "de référence" (LAeq). Caractéristiques de la contribution sonore de la voie, ils 
servent de base au classement sonore et sont évalués en règle générale à l’horizon « +20 ans ». 

Les infrastructures sont ainsi classées par catégories (de la catégorie 1 la plus bruyante, à la catégorie 
5), par arrêté préfectoral. Pour chaque catégorie correspond une zone de largeur définie, dans laquelle 
il sera nécessaire de prévoir une installation acoustique renforcée, pour les nouvelles constructions. 

Tableau 17 : Classement des infrastructures sonores (Source DDT 73) 

 

 

Ces niveaux sonores peuvent être en réalité perçus à des distances très variables qui s’affranchissent 
en fonction de la situation topographique du riverain par rapport à la voirie. 

Les cartes de bruit montrent des niveaux sonores plus ou moins importants important dans le secteur 
d’étude.  

La route départementale RD1006 traversant la zone d’étude, est classée en catégorie 4 jusqu’en rive 
gauche du pont de la RD1006 soit à proximité immédiate de l’aire d’étude, fait l’objet d’un arrêté 
préfectoral de classement sonore des infrastructures terrestres du département de la Savoie 
DDT/SEEF/ECV n° 2023-0079 du 2 mars 2023). La route départementale RD1006 est classée en 
catégorie 4 au sein de l’aire d’étude rapprochée (bande tampon 250).  

La zone d’étude est concernée par le secteur affecté de la route départementale D1006. La largeur 
affectée par la zone de bruit correspond à 30 m pour la catégorie 4.  

Un aérodrome ainsi qu’une piste sont présents à proximité immédiate de la zone d’étude, à quelques 
mètres au sud-est.  

Modane est traversée par l’autoroute A 43, classée en catégorie 3 du même arrêté préfectoral (voir ci-
dessus) et par la route départementale RD1006, classée en catégorie 4. 

On notera la présence d’une voie ferrée faisant également l’objet du même arrêté préfectoral de 
classement sonore des infrastructures terrestres. Elle est classée en catégorie 2, avec une largeur 
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affectée par le bruit de 250 m de part et d’autre de la voie entre Saint-Michel-de-Maurienne et la gare 
de Modane (le site du projet n’est donc pas concerné). A noter qu’une voie ferrée traverse à proximité 
immédiate de l’ordre de quelques mètres la zone d’étude au nord.  

Une gare est présente à l’entrée de la commune de Modane en provenant de la commune de 
Fourneaux. 

De nombreuses activités industrielles sont présentes à proximité immédiate de la zone d’étude dont : 

- La carrière Pellerey en rive droite de l’Arc ; 

- Les plateformes de gestion de matériaux en lien avec le chantier TELT. 
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-  
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Figure 60 : Localisation des routes par rapport à l’exposition au bruit (Source : DDT 73) 

 

Les secteurs les plus bruyant étant le secteur de la RD1006, ou le trafic est assez important.  
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3.3.3.2 QUALITE DE L’AIR DU SECTEUR D’ETUDE  

Sources des données : PLU Modane (Rapport de Présentation) 

 La surveillance de la qualité de l’air dans la région est assurée par Atmo Auvergne-Rhône-Alpes  

Le nombre de journées en vigilance est en légère hausse sur le département de la Savoie, 
principalement à cause des épisodes de particules désertiques qui ont impacté toute la région en 2021 
(cf graphique ci-après). 7 journées de pollution aux particules ont été comptabilisées et aucune pour 
l’ozone.  

 

 

Figure 61 : Bilan des épisodes de pollution en Savoie : nombre de jours d’activation d’une vigilance de 2011 à 
2021 (Source : PLU Modane) 

En 2020, un partenariat a été conclu entre ATMO Auvergne-Rhône-Alpes et TELT. Un des objectifs de 
ce partenariat était la réalisation d’une évaluation de la qualité de l’air à Modane avant mise en service 
des ouvrages du projet Lyon-Turin dans la vallée de la Maurienne. 
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Figure 62 : Emplacement du site de surveillance de la qualité de l’air « Modane piscine » 

(Source : Atmo Auvergne-Rhône-Alpes) 

Les principaux polluants réglementés ont été évalués dans le cadre de ce partenariat : dioxyde d’azote 
(NO2), ozone (O3) et particules en suspension PM10 et PM2.5. Les résultats des mesures du 1er janvier 
au 31 décembre 2021 sont présentés dans les paragraphes suivants. 

3.3.3.2.1 Les particules fines MP10 

En 2019, le secteur résidentiel était à l’origine de 57% des émissions de PM10 du département. Suivent 
ensuite le secteur industriel (25% des émissions), puis le transport routier (11%). 

Sur la Communauté de Communes de Haute-Maurienne, le secteur résidentiel représente 82% des 
émissions de PM10. Suit ensuite le transport routier (10%) : 

 

Figure 63 : Répartition des émissions de particules PM10 en 2019 sur la Communauté de Communes Haute 

Maurienne Vanoise 

(Source : Atmo Auvergne-Rhône-Alpes) 
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Le graphique suivant présente la concentration moyenne annuelle en PM10 mesurée en 2021 au 
niveau des différentes stations du secteur. On constate qu’à Modane, la valeur réglementaire de 40 

μg/m3 et la ligne directrice de l’OMS de 15 μg/m3 sont respectées : 

 

Figure 64 : Moyenne annuelle des PM10 aux différentes stations savoyardes en 2021 

(Source : Atmo Auvergne-Rhône-Alpes) 

3.3.3.2.2 Les particules fines PM2,5 

En Savoie, c’est le secteur résidentiel qui est le principal secteur émetteur de particules PM2,5, avec 
68% des émissions du département. Suivent ensuite l’industrie (17%) et le transport routier (10%). 
 
Au niveau de la Communauté de Communes Haute-Maurienne, la part du secteur résidentiel dans les 
émissions de PM2,5 est portée à 88%, alors que celle de l’industrie n’est que de 1% : 

 

Figure 65 : Répartition des émissions de particules PM2,5 en 2019 sur la Communauté de Communes Haute 

Maurienne Vanoise 

(Source : Atmo Auvergne-Rhône-Alpes) 

 

Le graphique suivant présente la concentration moyenne annuelle en PM2,5 mesurée en 2021 au 
niveau des différentes stations du secteur. On constate qu’au niveau de toutes les stations, la valeur 
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réglementaire de 25 μg/m3 est largement respectée, mais pas la ligne directrice de l’OMS, abaissée 

à 5 μg/m3/an depuis septembre 2021. La station de « Modane piscine » est celle dont la concentration 
en PM2,5 est la plus faible. 

 

Figure 66 : Moyenne annuelle en PM2,5 en 2021 sur différentes stations de Savoie 

(Source : Atmo Auvergne-Rhône-Alpes) 

3.3.3.2.3 Le dioxyde d’azote (NO2) 

 
Le secteur des transports routiers est responsable de 66% des émissions du département. Suivent 
ensuite l’industrie (20%), puis le secteur résidentiel (7%). A l’échelle de la Communauté de 
Communes de la Haute-Maurienne, la part du transport routier s’élève à 80%. 
 
En Savoie, les émissions de NOx ont diminué de 50% entre 2005 et 2019. 
 
Les niveaux de concentration en NO2 sont plus forts en période hivernale qu’en été : la saisonnalité 
de ce polluant est due à des conditions météorologiques favorables à l’accumulation de ce composé 
dans l’atmosphère en hiver et des réactions chimiques en été qui conduisent à sa destruction (pour 
produire de l’ozone). 
 
Concernant le dioxyde d’azote, la valeur limite annuelle, fixée à 40 μg/m3 par la réglementation 
européenne, n’a pas été dépassée dans la région et le département en 2021. En revanche, la ligne 
directrice de l’OMS, abaissée à 10 μg/m3 depuis septembre 2021, est dépassée le long des axes 
routiers et dans les grands centres urbains : 
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Figure 67 : Moyenne annuelle en NO2 en Auvergne-Rhône-Alpes et en Savoie en 2021 

(Source : Atmo Auvergne-Rhône-Alpes) 

 

A la station « Modane piscine », la concentration moyenne en NO2 mesurée en 2021 est de 12,4 μ
g/m3 : 

 

Figure 68 : Moyenne annuelle en NO2 aux différentes stations du secteur 

(Source : Atmo Auvergne-Rhône-Alpes) 
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3.3.3.2.4 L’ozone (O3) 

 

Les zones les plus impactées sont celles où les activités humaines sont concentrées, étant donné 
qu’elles sont à l’origine des émissions des polluants précurseurs de l’ozone. Ainsi, en Savoie, et 
notamment dans le secteur du projet, la valeur cible européenne pour la santé humaine (25 jours par 
an où la moyenne sur 8h dépasse 120 μg/m3) est atteinte : 
 

 

Figure 69 : Moyenne sur 3 ans du nombre de jours de dépassement de l’objectif de qualité concernant 
l’ozone en Auvergne-Rhône-Alpes et en Savoie en 2021 

(Source : Atmo Auvergne-Rhône-Alpes) 

Les figures suivantes présentent les résultats pour ce polluant pour l’année 2021 à la station « Modane 
piscine » en comparaison des autres stations du département de la Savoie et des valeurs 
réglementaires : 

 

Figure 70 : Tableau récapitulatif de l’ozone en 2021 aux différentes stations savoyardes 

(Source : Atmo Auvergne-Rhône-Alpes) 
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Figure 71 : Comparaison du maximum horaire de l’ozone en 2021 aux seuils d’alerte et d’information pour les 

différentes stations savoyardes 

(Source : Atmo Auvergne-Rhône-Alpes) 

La concentration maximale journalière se situe dans la moyenne par rapport aux autres sites du 
département. « Modane piscine » est cependant plus sensible à l’ozone que les autres sites de 
référence en Savoie. En effet, l’ozone peut être en moyenne plus présent en montagne sous l’effet du 
rayonnement solaire plus intense. 

 

Bilan de la qualité de l’air : 

Localement, le principal émetteur de polluants atmosphériques est le secteur résidentiel. 

Les valeurs limites réglementaires sont largement respectées, mais les lignes directrices OMS de 
2021 sont parfois dépassées (pour les PM2,5 et le NO2). 
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3.3.4 URBANISME 

3.3.4.1 SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE (SCOT) 

La commune de Modane est concernée par le SCOT du pays de Maurienne. Ce dernier, en cours 
d’élaboration depuis le 20 juin 2023 devrait être approuvé en février 2026 (l'enquête publique a eu 
lieu à l'automne 2025), a été prescrit par le comité syndical du Pays de Maurienne.  

Le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) défini des orientations générales.  

Le DOO fixe notamment en orientation n°14 des objectifs afin « Atténuer les risques naturels et éviter 
l’exposition aux risques technologiques ». Il fixe notamment des recommandations afin de : « Prévenir 
et limiter les risques d’inondation ».  

Les recommandations se trouvent ci-dessous : 

- Mettre en place d’une bande de recul inconstructible au droit des cônes de déjection 

afin d’anticiper l’ajustement morphologique des lits torrentiels et prévenir les risques 
associés ; 

- Inciter à la perméabilité des clôtures de façon à laisser les eaux s’écouler librement, et 
favoriser pour cela l’implantation de haies présentant une diversité de strates et d’espèces 
végétales locales ; 

- Mettre en place des systèmes d’écrêtement collectifs pour réguler les eaux pluviales et 
préserver, dans les tissus urbains ou villageois, les espaces nécessaires pour l’écrêtage des 
crues. Il s’agit notamment de préserver des espaces perméables ; 

- Identifier les axes préférentiels de ruissèlement sur leur territoire, et les traduire dans 

les choix d’urbanisation en évitant les constructions sur ces axes ; 

- Prendre en compte les zones potentiellement sujettes aux débordements de nappes 

pour les territoires concernés (Porte de Maurienne essentiellement). Au sein de ces 

zones, des études complémentaires peuvent être conseillées pour caractériser l’aléa, et 
mettre en œuvre, le cas échéant, des mesures adaptées ; 

- Assurer la protection des éléments de paysages contribuant à la gestion du ruissèlement 
et à la préservation du risque inondation (fossés, haies, forêts, zones humides…). Au sein 
des plans locaux d’urbanisme, peuvent notamment être utiliser les articles L151-23 
(élément d’intérêt écologique) ou L.113-1 (espace boisé classé) du code de l’urbanisme. 

 

3.3.4.2 PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)  

L’aire d’étude se situe sur la commune de Modane.  

La commune de Modane dispose d’un Plan Local d’Urbanisme, dont la dernière révision générale a été 
approuvée le 05/03/2020 et la révision allégée n°2 approuvée le 27/01/2025.  

 

3.3.4.2.1 Zonage du Plan Local d’Urbanisme 

La Zone d’étude est concernée par trois zonages du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Modane 
dont : 

- N : Zone naturelle et forestière ; 

- Nt : Zone de travaux de terrains liés aux projets d’intérêt général ; 
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- UE : Zone d’activités économiques  

 

La cartographie ci-dessous illustre les zonages compris au droit de la zone d’étude.  

 

Figure 72 : Cartographie du zonage du PLU de la commune de Modane (Source : Améten) 

 

• Zone N 

Les zone N définissant des secteurs forestiers, naturels et le domaine skiable de Valfréjus. 

ARTICLE N 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

Sont interdits en secteur N toute occupation non mentionnée à l’article N2. 
 
ARTICLE N2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES 

Est admis sous condition : 

- Les abris et installations techniques liés à l’activité agro – pastorale 
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- Toutes constructions ou installations de toutes natures à condition d’être réalisés par la 
puissance publique et d’être liées à la protection civile. 

- La reconstruction des ruines à condition d’être cadastrées. 

- Les stationnements affectés aux habitations existantes. 

- Les refuges, gîtes d’étape, restaurant d’altitude à condition d’être intégrés à 
l’environnement. 

- La rénovation des ouvrages et bâtiments militaires. 

- Les installations publiques nécessaires à la pratique sportive et aux activités de loisirs ainsi 
que la création de plan d’eau publique, à condition d’être intégré à l’environnement et lié 
au tourisme. Les stockages de bois à condition qu’ils soient liés à une exploitation 
forestière. 

- Les installations techniques nécessaires à l'exploitation des forêts soumises au régime 
forestier ou faisant l'objet d'un plan de gestion approuvé. 

- La restauration et la reconstruction des anciens chalets d’alpage au titre de la conservation 
du patrimoine montagnard au sens de la loi Montagne. 

- Les exhaussements et affouillements de sol à condition d’être nécessaires à la réalisation 
et au fonctionnement du projet d’infrastructure ferroviaire Lyon Turin ou d’être nécessaire 
à la réalisation de constructions ou installations autorisées dans la zone et liés aux travaux 
de piste d’accès, aux bassins de rétentions, à l’activité agricole et forestière et aux 
stationnements publics. 

- Nonobstant les règles applicables à la zone, sur justifications techniques et fonctionnelles, 
aménagement, ouvrages et bâtiments publics ou d’intérêt général (EDF, FT, réservoirs 
d’eau potable ou liés aux grands chantiers du Lyon-Turin ferroviaire ou à la galerie de 
secours du Tunnel Routier du Fréjus). 

- L’aménagement et l’agrandissement des bâtiments existants limité à 20% de l’emprise au 
sol, en une seule fois uniquement pour les secteurs Nh. 

 

• Zone Nt 

Les zones Nt définissant les secteurs dédiés à des mouvements de sols importants dans le cadre des 
Grand Travaux, de la protection contre les risques naturels et la réalisation d’une décharge de classe 
3. 

Sont admis dans cette zone, en plus des catégories préalablement listées pour la zone N :  
 

- Les exhaussements et affouillements de sol à condition qu’ils soient nécessaires à la 
réalisation de constructions ou installations autorisées dans la zone ou à la réalisation 
d’aires publiques de stationnement, de travaux d’intérêt généraux et la mise en place des 
déblais nécessaires aux Grands Travaux (Lyon Turin, mise au gabarit tunnel SNCF, galerie 
de secours du tunnel routier du Fréjus, plage de dépôt, décharge de classe 3, …). 

- Les installations techniques et constructions nécessaires à la réalisation des chantiers de 
la galerie de secours du tunnel routier du Fréjus et du Lyon Turin Ferroviaire. 

 

• Zone UE 

La zone UE correspond à des secteurs réservés à l’implantation de bâtiments à caractère industriel, 
artisanal ou commercial ou nécessaire au service public ferroviaire ainsi qu’au dépôt de remblais 
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nécessaire aux Grands Travaux et au projet ferroviaire de Lyon Turin. Elle correspond également, sur 
le secteur du Soudet, au site d’activités de la plateforme du tunnel du Fréjus, pouvant accueillir la base 
logistique de la construction de la galerie de sécurité du tunnel. 

Sont admis sous conditions : 

- Les dépôts ou réserves correspondant à des activités autorisées dans la zone à condition 
qu’elles n’entraînent pour l’environnement aucune incommodité ou insalubrité à 
l’exception de ceux nécessaires à la réalisation et au fonctionnement du projet 
d’infrastructure ferroviaire Lyon Turin. 

- Les constructions destinées à l’habitation si elles correspondent aux logements de fonction 
et si elles sont intégrées au volume principal de l’établissement dans la limite de 40m² de 
surface de plancher par installation autorisée et à condition d’être nécessaire au bon 
fonctionnement de l’entreprise. 

- La reconstruction de bâtiment détruit ou endommagés par cas fortuit ou force majeure 
est autorisée dans un délai de deux ans à compter de la déclaration de sinistre. 

- Dans les bandes situées de part et d’autre des axes bruyants de la RD1006, de l’autoroute 
A 43 et du chemin de fer, les constructions devront satisfaire aux normes d’isolation 
acoustique prévues par les dispositions des articles L571-9 et L.571-10 du code de 
l’environnement. 

- Toute construction et installations susceptible d’être concernée par des risques naturels 
peut être interdite ou soumise à prescription tel que défini à l’article R.111-2 du CU. Le 
pétitionnaire se référera utilement aux prescriptions et recommandations annexées au 
règlement. 

- En UEz, tout aménagement ou construction devra respecter les prescriptions et 
recommandations de « l’étude des risques naturels sur la plateforme et l’entrée du tunnel 
du Fréjus ». 

 

3.3.4.3 SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE (SUP) 

L’emprise projet est soumise à des servitudes d’utilités publiques du PLU de Modane qui sont les 
suivantes : 

- Plans de prévention des risques naturels prévisibles (PPRNP) et plans de prévention de 
risques miniers (PPRM) et documents valant PPRNP ; 

- Servitudes de protection du domaine public ferroviaire – T1 ; 

- Servitudes de protection des monuments historiques.  

 

3.3.4.4 PRESCRIPTIONS  

L’aire d’étude est également concernée par la prescription du PLU de la commune de Modane : 

- Emplacement Réservé (11). 

 

La liste des emplacements réservés se trouve dans le tableau : 
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Tableau 18 : Liste des emplacements réservés (Source : Règlement graphique PLU Modane) 
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Figure 73 : Prescriptions sur la commune de Modane (Source : Améten) 
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3.3.5 AGRICULTURE 

Source de donnée : RPG 2022 

La commune de Modane se situe dans un contexte agricole de montagne.  

Une légère partie de parcelle agricole est présente au sein de l’aire d’étude, dans le secteur sud. 

Plusieurs parcelles agricoles sont présentes dans l’aire d’étude rapprochée (bande de 250 m). 

Selon le registre graphique parcellaire de 2022, les parcelles sont identifiées comme : Prairies 
permanentes. 

 

 

Figure 74 : Parcelles agricoles à proximité de l’aire d'étude (Source : Améten) 
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3.3.6 SYNTHESE DU MILIEU HUMAIN 

Selon la base de données Corine Land Cover, l’emprise du projet occupe un type d’occupation du sol 
de type (Tissu urbain discontinu). Le projet n’est pas concerné par un Plan de Prévention des Risques 
technologiques (PPRT).  

La zone d’étude est concernée par une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement 
(ICPE), par un site CASIAS. La zone d’étude n’est pas concernée par un site BASOL.  

L’emprise projet est soumise à des servitudes d’utilités publiques du PLU de Modane (Plans de 
prévention des risques naturels prévisibles (PPRNP) et plans de prévention de risques miniers (PPRM) 
et documents valant PPRNP, Servitudes de protection du domaine public ferroviaire, Servitudes de 
protection des monuments historiques). 

La route départementale RD1006 traversant la zone d’étude, est classée en catégorie 4 jusqu’en rive 
gauche du pont de la RD1006 soit à proximité immédiate de l’aire d’étude. La largeur affectée par la 
zone de bruit correspond à 30 m pour la catégorie 4. 

Localement, le principal émetteur de polluants atmosphériques est le secteur résidentiel. Les valeurs 
limites réglementaires sont largement respectées, mais les lignes directrices OMS de 2021 sont parfois 
dépassées (pour les PM2,5 et le NO2). 

L’aire d’étude se situe sur la commune de Modane. Elle est concernée par trois zonages du Plan Local 
d’Urbanisme dont : N, Nt et UE. 

Une légère partie de parcelle agricole est présente au sein de l’aire d’étude, dans le secteur sud. 
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3.4 PAYSAGE ET PATRIMOINE 

3.4.1 PAYSAGE 

Source des données : PLU Modane 

3.4.1.1 CONTEXTE PAYSAGER 

Le document de référence concernant le paysage dans le département de Savoie est l’Atlas des 
Paysages de Savoie, publié par la DDT. Il répertorie, décrit et pointe les enjeux des paysages du 
département. 

Dans le département, 7 grands ensembles paysagers sont identifiés : 

- L’Avant Pays Savoyard et la Chartreuse ; 

- L’écrin du lac du Bourget et la cluse de Chambéry ; 

- Les Bauges ; 

- La Combe de Savoie ; 

- La Maurienne – Vanoise ; 

- La Tarentaise – Vanoise ; 

- Le Beaufortain – Val d’Arly – Aravis. 

 

D’après l’Atlas des Paysages de Savoie, la zone d’étude est située au sein de l’ensemble « Maurienne-
Vanoise ». Cette unité paysagère s’étend tout le long de la vallée de l’Arc, longue de 120 km. 

 

3.4.1.2 DESCRIPTION DE L’UNITE PAYSAGERE « MAURIENNE-VANOISE » 

Le parcours tout au long de la vallée de la Maurienne constitue une expérience singulière. 
Cette vallée glaciaire de 120 km de long se dilate, se resserre, alternant entre des espaces ouverts et 
des verrous glaciaires. Certains seuils, et notamment le Pas du Roc, la barrière de l’Esseillon, 
constituent des points de rupture très forts de l’itinéraire, individualisant ainsi des séquences à 
l’échelle de la vallée avec : la Basse Maurienne entre Aiton et Saint-Martin-de-la-Porte, puis la 
moyenne Maurienne et la Haute Maurienne de Aussois aux sources de l’Arc. 
 
Le site du projet se situe donc en moyenne Maurienne. 
L’altitude s’étend de 300 m NGF (Aiton) à 3 697 m NGF (la Dent Parrachée). Cette très forte amplitude 
altudinale entre la vallée et les puissants versants montagneux la bordant - au nord la Lauzière et la 
Vanoise, et au sud une succession de massifs - conforte la sensation d’encaissement de la vallée avec 
parfois des à-pics vertigineux de plus de 2000 m de dénivelé, surplombant l’Arc. 
 
Ce territoire a connu un développement centré sur un système agropastoral, fondé sur une 
complémentarité des terroirs entre la vallée et l’alpage. L’organisation d’une stratégie défensive, avec 
la création de nombreux forts, a impacté fortement le territoire. Puis, à partir du XIX° siècle, le 
développement de l’industrie électrochimique a profondément modifié les fonds de vallée. 
 
De profondes vallées viennent innerver la vallée de l’Arc, et proposent pour certaines des voies de 
communication vers la Vanoise et l’Italie, avec au nord : la vallée du Bugeon et la vallée du Doron de 
Termignon, et au sud la vallée du Glandon, la vallée de l’Arvan, la vallée de la Valjoirette, la vallée 
d’Ambien... Les principaux bourgs se sont implantés en piémont, échappant aux risques d’inondations 
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de l’Arc, à l’intersection de vallons, sur des cônes de déjection, offrant un accès privilégié à la 
montagne. 
 

3.4.1.3 DESCRIPTION DES COMPOSANTES DU PAYSAGE DU SITE  

Le site se situe dans un secteur où la vallée est resserrée. De nombreuses infrastructures occupent 
l’espace (voie ferrée, routes...). L’urbanisation se caractérise par la présence de zones industrielles et 
par des quartiers résidentiels ou plus anciens. 
Les vues sur le site s’ouvrent le long d’axes routiers ou grâce à des vues entre les bâtiments. 
 
La commune de Modane compte plusieurs forêts publiques :  

- La forêt communale de Modane, au plus proche à 930 m de la zone d’étude à l’ouest.  
- La forêt domaniale R.T.M Belle-Plinier, à 530 m de la zone d’étude au sud-est (via la figure 

suivante). 
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Figure 75 : Localisation de la domaniale de la Belle-Plinier (Source : Améten)  

 

L’annexe 4 du CERFA présente différentes photographies du site et de ses abords. 
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3.4.2 PATRIMOINE 

Source des données : Atlas des patrimoines  

Plusieurs monuments historiques sont présents à proximité de la zone d’étude.  
La zone d’étude est concernée en partie par 2 périmètres de protection au titre des abords de 
monuments historiques.  
 
Deux monuments historiques sont situés à moins de 600 de la zone d’étude : 

- « Rizerie des Alpes », situé à 570 m au sud-ouest de la zone d’étude.  
- « Fontaine en granit », situé à 480 m au sud-ouest de la zone d’étude.  

 

Douze monuments historiques sont situés dans un rayon de 5 km autour de la zone d’étude.  

La zone d’étude et ses alentours ne sont pas concernés par des sites inscrits ou classés, par des sites 
patrimoniaux remarquables, et par des zones de présomption de prescription archéologique.  
 
La Zone de présomption de prescription archéologique la plus proche se situe à 7 835 m au nord-est.  
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Figure 76 : Enjeux liés au patrimoine (Source : Améten 2025) 
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3.4.3 SYNTHESE PAYSAGE ET PATRIMOINE 

D’après l’Atlas des Paysages de Savoie, la zone d’étude est située au sein de l’ensemble « Maurienne-
Vanoise ». Cette unité paysagère s’étend tout le long de la vallée de l’Arc, longue de 120 km. Le site se 
situe dans un secteur où la vallée est resserrée. Plusieurs forets publics sont à proximité du site d’étude 
dont la plus proche est la forêt domaniale R.T.M Belle-Plinier, à 930 m de la zone d’étude au sud-est.  

D’après l’Atlas des patrimoines du Ministère de la Culture, la zone d’étude est concernée en partie par 
2 périmètres de protection au titre des abords de monuments historiques. La zone d’étude et ses 
alentours ne sont pas concernés par des sites inscrits ou classés, par des sites patrimoniaux 
remarquables, et par des zones de présomption de prescription archéologique. Le monument 
historique nommé « Fontaine en granit » le plus proche est situé à 480 m au sud-ouest de la zone 
d’étude. 
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4 LES EFFETS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT 

4.1 EFFETS SUR LE MILIEU PHYSIQUE 

4.1.1 CLIMAT  

▪ EFFETS EN PHASE TRAVAUX ET EXPLOITATION  

Le projet n’impactera ni le climat local ni le climat global.  

L’impact du projet sera nul en phase travaux et en phase exploitation.  

 

4.1.2 TOPOGRAPHIE 

▪ EFFETS EN PHASE TRAVAUX  

Le site présente des caractéristiques géographiques et topographiques marquantes, avec une pente 
moyenne comprise entre 13 et 34 %, ce qui constitue un défi technique majeur pour les infrastructures 
et les aménagements publics. 

Étant un secteur de montagne, le projet requiert des modalités spécifiques adaptées aux contraintes 
environnementales et climatiques propres aux zones alpines.  

Le programme de travaux du recalibrage du lit aval du Saint Antoine (lot 2) comprend une part de 
terrassements et génère des volumes de déblais (11 000 m³) et des besoins localisés en remblais (5 
000 m³). 

Le tableau ci-dessous présente les volumes de mouvement de terre sur le lot 2 : 

Tableau 19 : Synthèse des volumes de déblai et remblai sur le lot 2 

 Lot 2 

Déblai 
11 000 m³  

Remblai 
5 000 m³ 

Le bilan global des mouvements de terre montre un excédent net de matériaux, notamment en lien 
avec les terrassements prévus. 

Autant que possible, une logique d’économie circulaire sera privilégiée pour limiter les flux sortants 
et entrants sur site. 

Ces mouvements de terres n’entraineront pas d’impact significatif sur la topographie locale, mais à 
l’échelle du projet les impacts liés aux mouvements de terre sont qualifiés de modérés.  

▪ EFFETS EN PHASE EXPLOITATION 

Ce projet d’aménagement n’est pas de nature à modifier la topographie locale. 

Il n’y a donc aucun impact particulier.  
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4.1.3 GEOLOGIE 

▪ EFFETS EN PHASE TRAVAUX ET EN PHASE EXPLOITATION 

Que ce soit en phase travaux ou en phase exploitation, le projet n’est pas de nature à présenter des 
effets sur la géologie locale.  

L’impact est donc nul. 

4.1.4 EAUX SUPERFICIELLES ET SOUTERRAINES 

▪ EFFETS EN PHASE TRAVAUX 

Le linéaire concerné par ces travaux est de 153 mètres, pour une profondeur moyenne de 1 m par 
rapport au fond actuel, avec un maximum à 1,8 m au PT4. 

Le plan de l’aménagement est le suivant : 

 

Figure 77 : Vue en plan des profils (Source : AVP Phase 2)  

 

La figure ci-dessous permet de localiser précisément les zones de chantier par rapport au lit mineur du 
torrent du Saint Antoine. 
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Figure 78 : Localisation des emprises chantier par rapport au lit mineur du torrent du Saint Antoine (Source : 
Améten)  

 

La réalisation de l’ensemble des travaux et plus spécifiquement certaines phases comme les 
mouvements des terres et la démolition de certains ouvrages, constitue une source potentielle de 
pollution pour les milieux aquatiques récepteurs : ces impacts négatifs sont temporaires et liés à 
l’avancement et à la durée du chantier, mais leur incidence peut toutefois exceptionnellement 
dépasser cette durée et devenir permanente et irréversible.  
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La qualité des milieux est susceptible d’être altérée, sous l’effet de l’érosion des sols, du stockage, de 
l’utilisation de produits divers (hydrocarbures, adjuvants, huiles…), de l’entretien et de la circulation 
des engins et personnels de chantier.  

Les risques de dégradation de la qualité des sols et des eaux sont essentiellement liés aux installations 
de chantier, à la pollution par rejets directs d’eaux de lavage, d’eaux usées, à la pollution par une 
mauvaise gestion des déchets, aux produits polluants susceptibles d’être manipulés ou stockés sur des 
aires annexes, aux infiltrations facilitées par l’absence de revêtement, aux engins polluants, aux 
incidents de chantier (lors de l’approvisionnement en hydrocarbures, en cas de fuite d’engins).  

Pour rappel, les travaux se dérouleront dans le lit mineur du torrent du Saint Antoine, dont les crues 
sont très rapides et peu prévisibles. Les interventions à proximité et dans le cours d’eau devront se 
faire avec toutes les précautions nécessaires et dans le respect de la réglementation en vigueur. 

Un dispositif de dérivation provisoire des eaux sera mis en place afin de permettre l’intervention des 
engins de chantier. Le dimensionnement hydraulique du dispositif de dérivation sera défini au stade 
PRO. 

Les travaux peuvent localement perturber les écoulements naturels et être à l’origine de risque de 
pollution accidentelle liée à l’entreposage sur place de matières polluantes (huiles, hydrocarbures des 
engins de chantier par exemple). Des mesures liées aux chantiers permettront de minimer au 
maximum ce risque (emplacements dédiés, rétentions.).  

Les impacts du projet sont jugés négatifs à caractère fort en cas d’accident et de pollution.  

 

▪ EFFETS EN PHASE EXPLOITATION 

L’objectif du projet est de garantir la stabilité hydraulique, le bon transit des matériaux, et de 
renforcer les points de faiblesse identifiés, tout en respectant les contraintes foncières et techniques 
du secteur. 

Le projet de recalibrage du lit aval du Saint Antoine a pour but de réduire les risques (inondation et 
crue torrentielle). Le projet est donc bénéfique pour les eaux superficielles.  

Aucun prélèvement d’eau dans le milieu naturel n’est prévu lors de la phase exploitation. 

Les impacts du projet sont jugés positifs à caractère modéré. 

4.1.5 RISQUES NATURELS 

▪ EFFETS EN PHASE TRAVAUX 

Les principaux risques identifiés sur la zone d’étude sont :  
 

- Inondation : la partie au nord de la zone d’étude est concernée par la zone rouge 
inconstructible (R et lit mineur) ; 

- Crue torrentielle – coulée de boue : quelques secteurs au nord et sud de la zone d’étude sont 
concernés ; 

- Remontées de nappes : certaines parties de la zone d’étude sont des zones potentiellement 
sujettes aux inondations de cave ; 

- Risque sismique modéré ;  
- Aléa retrait-gonflement des argiles faible ;  
- Risque Avalanche existant ;  
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- Feux de forêt : zone d’étude concernée par des obligations légales de débroussaillement 
(OLD);  

- Risque glaciaire et périglaciaire existant ;  
- Risque radon important (catégorie 3).  

 

La zone d’étude est située en zone inondable. Les prescriptions règlementaires devront être 
respectées pendant la phase travaux. 
Le projet parait compatible avec le règlement du PPRI et du PPRN. 
 
Le projet d’aménagement devra prendre en considération les risques présents sur ce secteur, mais ne 
les aggravera pas.  

En phase travaux, les terres mises à nues en phase de déblaiement, de remblaiement et de 
terrassement pourront être à l’origine d’entrainement de matière en suspension en cas de fortes 
pluies. Toutefois, la mise en place de mesures de lutte contre d’éventuelles pollutions en phase 
chantier et exploitation (MR08) et de protection des eaux superficielles (MR14) permettra de limiter 
fortement ce risque. 

On notera que les travaux n’ont pas d’incidence sur le risque de remontée de nappes, sur le retrait-
gonflement des sols argileux et sur le risque radon. 

Pour rappel, les travaux se dérouleront dans le lit mineur du torrent du Saint Antoine, dont les crues 
sont très rapides et peu prévisibles. Les interventions à proximité et dans le cours d’eau devront se 
faire avec toutes les précautions nécessaires et dans le respect de la réglementation en vigueur. 

 

En phase travaux, les impacts sont jugés forts pour les risques naturels.  

 

▪ EFFETS EN PHASE EXPLOITATION 

En phase exploitation, le projet n’est pas de nature à aggraver les risques naturels identifiés sur le 
secteur.  

Le projet a pour but justement de réduire les risques (inondation et crue torrentielle) sur le secteur.  

 

En phase exploitation, les impacts sont jugés positifs à caractère modéré pour les risques naturels.  
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4.1.6 SYNTHESE DES EFFETS SUR LE MILIEU PHYSIQUE 

Tableau 20 : Synthèse des effets du projet sur le milieu physique 

Thématique Phase 
Type d’effet Nature des effets Temporalité des effets Projection des effets 

Positif Négatif Direct Indirect Temporaire Permanent 
Court 
terme 

Moyen 
terme 

Long 
terme 

Climat 
Phase travaux - - - - - - - - - 

Phase 
exploitation 

- - - - - - - - - 

Topographie 
Phase travaux - Modéré X - - X X X - 

Phase 
exploitation 

- - - - - - - - - 

Géologie 
Phase travaux - - - - - - - - - 

Phase 
exploitation 

- - - - - - - - - 

Eaux 
superficielles et 

souterraines 

Phase travaux - Fort X - X - X X - 

Phase 
exploitation 

Modéré  - X - - X - X X 

Risques naturels 
Phase travaux - Fort X - X - X X - 

Phase 
exploitation 

Modéré - X - - X - X X 
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4.2 EFFETS SUR LE MILIEU NATUREL 

4.2.1 IMPACTS SUR LES ZONAGES REGLEMENTAIRE ET PATRIMONIAUX  

4.2.1.1 IMPACTS SUR LES CONTINUITES ECOLOGIQUES  

La zone d’étude est traversée par le torrent Saint-Antoine et l’Arc (cours d’eau appartenant à la 
trame bleue). Une faible portion de la zone d’étude, située au nord-est, est comprise dans un réservoir 
de biodiversité. 

La zone d’étude intercepte au sud, des espaces perméables relais surfaciques de la trame verte et 
bleue (espaces perméables liés aux milieux terrestres et aquatiques). 

La zone d’étude est comprise en majorité dans des zones artificialisées. Elle est traversée par une route 
départementale, se situe en limite d’une autre route départementale au nord et est traversée par une 
voie ferrée. Ces éléments peuvent constituer des obstacles au déplacement de la faune. 

Les travaux de recalibrage du cours d’eau du Saint-Antoine sont susceptibles d’occasionner de manière 
temporaire en phase travaux une altération de la continuité écologique liée à la présence du chantier, 
d’engins, et de stockage au droit du cours d’eau du Saint-Antoine et de ses  berges, la continuité étant 
déjà actuellement altérée du fait du caractère fortement anthropisé et dégradé des berges du Saint-
Antoine au droit de l’emprise projet. 

En phase d’exploitation, la réalisation des travaux ne va pas altérer la continuité du cours d’eau ou 
créer d’obstacle spécifique au déplacement de faune. 

Le projet aura un impact négligeable sur les continuités écologiques. 

 

4.2.1.2 NATURA 2000 

2 sites Natura 2000 de type ZSC (Directive habitats) et 1 de type ZPS (Directive Oiseaux) ont été 
identifiés dans un rayon de 5 km autour des zones d’étude. 

Le site Natura 2000 de la directive habitats le plus proche est situé à 1,5 km à l’est du projet. Il se 
nomme « Formations forestières et herbacées des Alpes internes » est sans interaction notable avec 
la zone d’étude (obstacles liés aux infrastructures, voie ferrée, bâtiment et au relief). Le site Natura 
2000 - Directive Oiseaux le plus proche est situé à 3 km au sud-est du projet, « La Vanoise », sans 
interaction notable avec la zone d’étude (discontinuité des habitats et altitudinale). 

Au vu de la nature du projet, de ses incidences sur les milieux naturels et de la distance de celui-ci avec 
les sites Natura 2000 les plus proches, l’absence de liens fonctionnels peut être retenue.  

 

Le projet n'aura pas d'incidence particulière sur les sites Natura 2000.  

4.2.1.3 ZONES HUMIDES  

Aucune délimitation de zone humide n’a été réalisée à ce stade. 

Selon l’inventaire départemental (73), aucune zone humide n’est identifiée dans le périmètre du 
projet. 

Le projet n'aura pas d’impact sur les zones humides connues. 

 

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR8201779
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4.2.1.4 AUTRES ZONAGES REGLEMENTAIRES OU D’INVENTAIRES 

Aucune Réserve Naturelle Nationale ou Régionale, APPB ou Parc Naturel Régional n’est localisée au 

sein de la zone d’étude ou son aire élargie (rayon de 5 km autour de la zone d’étude). 

Le Parc National de la Vanoise est localisé à 1,8 km au nord du projet, sans interaction notable avec la 

zone d’étude (discontinuité des habitats et altitudinale). 

La ZNIEFF de type I « Pelouses steppiques de la Loutraz - Chatalamia » intercepte la zone d’étude au 
nord, son interaction avec la zone d’étude est fort avec une continuité des habitats. Deux ZNIEFF de 
type II intercepte la zone d’étude : « ADRETS DE LA MAURIENNE » qui possèdent des habitats en 
continuité avec la zone d’étude et « MASSIF DE LA VANOISE », sans interaction notable avec la zone 
d’étude (discontinuité des habitats et altitudinale). 

La pelouse sèche la plus proche est localisée à 30 m de la zone d’étude, sur un versant opposé à la zone 
d’étude avec des conditions abiotiques différentes et sans interaction. 

Le projet aura un impact négligeable sur les zonages réglementaires ou d’inventaires. 

 

4.2.2 IMPACT SUR LE MILIEU NATUREL 

Conformément au contexte réglementaire en vigueur, il est impératif de quantifier l’ensemble des 
impacts du projet sur les habitats et les espèces, pour ainsi dégager des actions visant à éviter, réduire 
ou compenser les effets négatifs induits par les différentes phases inhérentes à la réalisation du projet. 

Ce chapitre permet de caractériser la nature des impacts puis d’évaluer leurs effets induits sur les 
habitats naturels et les espèces protégées et/ou à enjeu de conservation, recensés sur la zone d’étude, 
et plus précisément sur le secteur d’emprise du projet. 

La présente méthode se base sur une analyse des impacts bruts temporaires ou permanents du 
projet, au cours de la phase travaux et de la phase d’exploitation. 

L’évaluation des impacts est basée sur l’analyse des effets possibles du projet sur les différents groupes 
inventoriés (faune, flore et habitats), d’après les caractéristiques du projet, mise au regard du niveau 
d’enjeu évalué de l’habitat ou de l’espèce. Les caractéristiques du projet proviennent du plan masse 
par le porteur de projet, qui précise la nature et l’emplacement des futurs aménagements.  

L’analyse des impacts d’un projet est évaluée sur la base : 

• Du type d’impact : 

o Impact direct : conséquences immédiates du projet dans l’espace et dans le temps ; 

o Impact indirect : découle d’un impact direct lié au projet mais subit par un autre 
compartiment biologique, sur une emprise différente de celle impactée, etc. 

• De la durée de l’impact : 

o Permanent : aura lieu en phase chantier et se poursuivra en phase exploitation ou 
présentant un caractère irréversible ; 

o Temporaire : limité à la phase chantier et/ou à une partie de la phase d’exploitation ou 
est réversible avec le temps (réappropriation de l’espace impacté par l’espèce, 
reconstitution de l’habitat, …). 

Ainsi et pour chaque habitat, le niveau d’impact brut du projet est évalué au regard du croisement 
du type d’impact et de la durée de l’impact, et repris dans 2 grandes catégories d’impact : 

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820031703


Syndicat Pays de Maurienne AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DU TORRENT DU ST ANTOINE 
 Note de synthèse environnementale 

AMETEN/SCP-Mai 2026 Page 135 sur 187 

• la destruction de l’habitat, impact direct/indirect et permanent, dans le cas où le projet est 
de nature à détruire définitivement la typologie d’habitat considérée. 

• l’altération de l’habitat, impact direct/indirect et temporaire, dans le cas où le projet est 
susceptible d’entrainer une perturbation ponctuelle d’un habitat sans remettre en cause sur 
le long terme sa qualité et sa fonctionnalité. 

Pour les espèces protégées et/ou à enjeu, le niveau d’impact brut du projet est évalué au regard du 
croisement du type d’impact et de la durée de l’impact, et repris dans 4 grandes catégories d’impact 
possibles : 

• la destruction de l’habitat, impact direct/indirect et permanent, dans le cas où le projet est 
de nature à détruire définitivement la typologie d’habitat de l’espèce considérée ; 

• l’altération de l’habitat, impact direct/indirect et temporaire dans le cas où le projet est 
susceptible d’entrainer une perturbation ponctuelle d’un habitat de l’espèce sans remettre en 
cause sur le long terme sa qualité et sa fonctionnalité ; 

• la destruction d’individus, impact direct/indirect et permanent, dans le cas où le projet est de 
nature à détruire des individus de l’espèce considérée ; 

• L’altération, le dérangement et/ou la perturbation d’individus impact direct/indirect et 
temporaire, dans le cas où le projet est susceptible d’entrainer une perturbation ponctuelle 
sans remettre en cause sur le long terme le maintien de la population. 

 

Pour chaque catégorie d’impact précédemment citée, l’impact du projet est défini suivant 4 
niveaux : négligeable, faible, moyen et fort. 

In fine, le niveau d’impact brut sur l’habitat, l’espèce ou l’habitat d’espèce est issu du croisement entre 
le niveau d’enjeu de l’espèces et le niveau d’impact du projet. Ce niveau d’impact brut sur l’habitat, 
l’espèce ou l’habitat d’espèces est classé en 6 niveaux de NEGLIGEABLE à TRES FORT. 

Le niveau d’impact brut sur un habitat, une espèce ou un habitat d’espèce est inférieur ou égal à son 
niveau d’enjeu sur site. Exceptionnellement, le niveau d’impact peut être remonté d’un échelon si 
cela apparait nécessaire à l’expert sur la base de la rareté ou de la menace pesant sur cette espèce 
à une échelle locale. 

L’évaluation des impacts bruts pressentis se base sur le périmètre du projet envisagé au stade 

d’avancement de l’étude de faisabilité. La présente méthode se base sur une analyse des effets bruts 

de la phase de chantier, puis de la période d’exploitation du projet, ainsi que des effets bruts à court, 

moyen et long terme du projet.  

La quantification du niveau d’impact est alors établie par l’étude précise des caractéristiques du 

projet, puis par une analyse de pondération globale des éléments suivants : 

- état de conservation (et répartition) de l’habitat naturel ou de l’espèce impactées, au sein du 

territoire biogéographique local ; 

- intérêt fonctionnel des secteurs impactés pour la conservation de l’habitat naturel ou pour 

l’accomplissement du cycle biologique de l’espèce considérée ; 

- résilience de l’habitat naturel ou de l’espèce impactés (réversibilité de l’effet négatif). Il est 

nécessaire de préciser que les effets induits par le projet ont été quantifiés pour évaluer le 

niveau d’impact global, à l’échelle de la population locale pour les espèces et de la répartition 

globale des habitats naturels recensés sur la zone d’étude, pondéré au regard de leur rareté 

biogéographique et de leur statut de conservation local. 
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Les paragraphes suivants établissent ainsi la quantification des impacts sur les habitats et les espèces 
recensés au sein de la zone d’étude élargie, selon les paramètres suivants : 

- leur durée : permanent / temporaire ; 

- leur nature : dégradation / perturbation / pollution ; 

- leurs conséquences : directs / indirects / cumulatifs. 
 

4.2.2.1 SYNTHESE DES ENJEUX ECOLOGIQUES AU DROIT DE L’EMPRISE DU PROJET DE RECALIBRAGE 

Afin de faciliter l’analyse des impacts au droit de l’emprise des travaux de recalibrage, compte tenu du 
fait que le diagnostic écologique de l’état initial porte sur une zone d’étude plus étendue, les enjeux 
écologiques sur les habitats, la flore et la faune au droit de l’emprise des travaux ont été synthétisés 
dans les tableaux et cartographie ci-dessous. 

 

4 habitats naturels ou semi-naturels sont présents au sein de l’emprise du projet de recalibrage. 

Tableau 21 : Habitats naturels et semi-naturels recensés au sein de l'emprise du projet de recalibrage 

Intitulé 

Code Code 

EUR28 ZH 

LR Surface au 
sein de 

l’emprise 
projet (m2) 

Enjeu 
régional de 

conservation 
EUNIS Corine 

AURA 

2022 

Accrus forestiers pionniers mésophiles à 
xéroclinophiles 

G5.61 31.8D - - LC 947 FAIBLE 

Friches thermophiles semi-rudérales intra-
alpines à Armoise absinthe 

E5.1 87 - p. LC 2 903 FAIBLE 

Rivière montagnarde C2.21 24.12 3220 -   950 FAIBLE 

Zone sans végétation J1 86 - -   953 NÉGLIGEABLE 
ZH : Zone humide : H (humide) / p (pro parte) / - (non humide) selon l'arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation 
des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l’environnement 

Seules quelques surfaces artificielles – sans végétation - (parking, voirie) de part et d’autre du Saint-
Antoine et en amont de l’emprise projet ne sont pas interceptées par la zone d’étude. Il s’agit de 
milieux artificiels permettant le stockage et l’accès au chantier. Ces surfaces ne présentent aucun enjeu 
de conservation significatif et l’impact sur le milieu naturel au droit de celles-ci est considéré comme 
nul. Les éventuels milieux naturels (linéaires boisés, arbres isolés, etc.) à proximité de ces surfaces 
feront l’objet d’une mesure d’évitement stricte en phase travaux. 
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Figure 79 : Superposition des emprises projet et des habitats naturels et semi-naturels 
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2 espèces floristiques à enjeux sont présentes au sein de l’emprise de projet de recalibrage et 
susceptibles d’être impactées. 

Tableau 22 : Espèces floristiques patrimoniales recensées au sein de l'emprise projet de recalibrage 

Nom Réglementaire1 Liste Rouge2 Nombre 

d’individus  

recensés 

Nombre 

d’individus 

sein de 

l’emprise 

projet 

Enjeu régional 

de conservation 

Scientifique Français Pr DH Nat. Rég. 

Achillea nobilis Achillée noble - - LC EN 9 2 FORT 

Astragalus cicer 
Astragale pois-

chiche 
- - LC NT 

Entre 500 et 1 

000 
4 MODÉRÉ 

1Protection : PN : Protection Nationale ; PR : Protection Régionale ; PD : Protection Départementale 
DH (Directive Habitat) : An.II : espèces d'intérêt communautaire / An.IV : protection stricte sur l'ensemble du territoire européen   
2Nat. : National ; Rég. : Régional ; Catégories liste rouge : CR : en danger critique, EN : en danger, VU : vulnérable, NT : quasi menacée, LC : 
préoccupation mineure, DD : données insuffisantes, NA : non applicable. 

 
Figure 80 : Espèces floristiques patrimoniales au droit de l'emprise projet recalibrage 
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Les enjeux faunistiques au sein de l’emprise projet et ses abords concernent : 

- Les mammifères terrestres communs recensées et les chiroptères qui sont susceptibles 
d’utiliser l’emprise projet et leurs abords pour le déplacement. Parmi ces espèces seuls les 
chiroptères sont protégés dont 2 espèces sont à enjeu modéré : la Pipistrelle commune et la 
Sérotine commune. 

- Les oiseaux (Troglodyte mignon, Tourterelle turque, Pie bavarde, Rougequeue noir, Corneille 
noire, Chardonneret élégant, Bergeronnette grise et Bergeronnette des ruisseaux) peuvent 
s’alimenter au sein des friches thermophiles semi-rudérales intra-alpines à Armoise absinthe. 
Les espèces communes d’oiseaux nicheurs (Fauvette à tête noire, Merle noir, Pinson des 
arbres, Pouillot de Bonelli, Pouillot véloce et Rougegorge familier) sont susceptibles de nicher 
au sein des Accrus forestiers pionniers mésophiles à xéroclinophiles. 

- Les reptiles : le Lézard vert et le Lézard des murailles, à enjeu faible et protégés, sont 
susceptibles de fréquenter la proximité immédiate de la zone de stockage amont mais hors 
emprise projet. Il s’agit de friches thermophiles semi-rudérales intra-alpines à Armoise 
absinthe. En effet les habitats thermophiles au niveau de cette portion de la zone d’étude sont 
favorables à l’alimentation et l’insolation de ces espèces. Les autres habitats au sein l’emprise 
projet et leurs abords ne sont pas favorables aux reptiles recensés, car assez dégradés et peu 
thermophiles. Malgré les efforts de prospections aucun individu n’a été observé au droit de 
l’emprise projet et de ses abords.  

- Certaines des espèces entomologiques communes non protégées et à enjeu faible sont 
susceptibles de fréquenter les accrus forestiers au sein de l’emprise projet (notamment le 
Citron, la Sylvaine, le Thécla de la ronce, le Tristan, le Vulcain, etc.). A noter que l’Azuré du 
mélilot, espèce à enjeu modéré, est susceptible de réaliser tout ou partie de son cycle 
biologique au sein des friches thermophiles semi-rudérales intra-alpines à Armoise absinthe à 
proximité immédiate de la zone de stockage amont, mais hors emprise projet (en présence de 
l'Anthyllide vulnéraire (sa plante hôte)). Un individu y a été observé lors de la réalisation des 
inventaires. 

Tableau 23 : Espèces faunistiques recensées au sein de l'emprise projet recalibrage ou à proximité immédiate 

Nom Réglementaire Enjeu 

Français Scientifique 
Directive 

Habitat / Oiseaux 
Protection 
Nationale 

Zone 
d'étude 

Mammifères (hors chiroptères) 

Cerf élaphe Cervus elaphus - - FAIBLE 

Chevreuil européen Capreolus capreolus - - FAIBLE 

Lièvre d'Europe Lepus europaeus - - FAIBLE 

Renard roux Vulpes vulpes - - FAIBLE 

Sanglier Sus scrofa - - FAIBLE 

Chiroptères 

Murin à moustaches Myotis mystacinus An.IV Art. 2 FAIBLE 

Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus An.II & An.IV Art. 2 FAIBLE 

Murin de Daubenton Myotis daubentonii An.IV Art. 2 FAIBLE 

Murin de Natterer Myotis nattereri An.IV Art. 2 FAIBLE 

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri An.IV Art. 2 FAIBLE 

Oreillard gris Plecotus austriacus An.IV Art. 2 FAIBLE 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus An.IV Art. 2 MODÉRÉ 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii An.IV Art. 2 FAIBLE 

Sérotine commune Eptesicus serotinus An.IV Art. 2 MODÉRÉ 
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Nom Réglementaire Enjeu 

Français Scientifique 
Directive 

Habitat / Oiseaux 
Protection 
Nationale 

Zone 
d'étude 

Vespère de Savi Hypsugo savii An.IV Art. 2 FAIBLE 

Oiseaux - espèces nicheuses 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla - Art. 3 FAIBLE 

Merle noir Turdus merula An.II/2 - FAIBLE 

Pinson des arbres Fringilla coelebs - Art. 3 FAIBLE 

Pouillot de Bonelli Phylloscopus bonelli - Art. 3 FAIBLE 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita - Art. 3 FAIBLE 

Rougegorge familier Erithacus rubecula - Art. 3 FAIBLE 

Oiseaux - espèces non-nicheuses 

Bergeronnette des ruisseaux Motacilla cinerea - Art. 3 FAIBLE 

Bergeronnette grise Motacilla alba - Art. 3 FAIBLE 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis - Art. 3 FAIBLE 

Corneille noire Corvus corone An.II/2 - FAIBLE 

Pie bavarde Pica pica An.II/2 - FAIBLE 

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros - Art. 3 FAIBLE 

Tourterelle turque Streptopelia decaocto An.II/2 - FAIBLE 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes - Art. 3 FAIBLE 

Reptiles 

Lézard des murailles Podarcis muralis An.IV Art. 2 FAIBLE 

Lézard vert occidental Lacerta bilineata An.IV Art. 2 FAIBLE 

Espèces entomologiques 

Lépidoptères rhopalocères et Zygènes 

Argus frêle Cupido minimus - - FAIBLE 

Aurore Anthocharis cardamines - - FAIBLE 

Azuré commun Polyommatus icarus - - FAIBLE 

Azuré du mélilot Polyommatus dorylas - - MODÉRÉ 

Belle-dame Vanessa cardui - - FAIBLE 

Citron Gonepteryx rhamni - - FAIBLE 

Demi argus Cyaniris semiargus - - FAIBLE 

Demi-deuil Melanargia galathea - - FAIBLE 

Fadet commun Coenonympha pamphilus - - FAIBLE 

Flambé Iphiclides podalirius - - FAIBLE 

Gazé Aporia crataegi - - FAIBLE 

Hespérie de la houque Thymelicus sylvestris - - FAIBLE 

Machaon Papilio machaon - - FAIBLE 

Mégère/Satyre Lasiommata megera - - FAIBLE 

Mélitée de Fruhstorfer Melitaea celadussa - - FAIBLE 

Mélitée du plantain Melitaea cinxia - - FAIBLE 

Morio Nymphalis antiopa - - FAIBLE 

Myrtil Maniola jurtina - - FAIBLE 

Némusien/Ariane Lasiommata maera - - FAIBLE 

Petite tortue Aglais urticae - - FAIBLE 
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Nom Réglementaire Enjeu 

Français Scientifique 
Directive 

Habitat / Oiseaux 
Protection 
Nationale 

Zone 
d'étude 

Piéride de la moutarde Leptidea sinapis - - FAIBLE 

Demi argus Cyaniris semiargus - - FAIBLE 

Demi-deuil Melanargia galathea - - FAIBLE 

Fadet commun Coenonympha pamphilus - - FAIBLE 

Flambé Iphiclides podalirius - - FAIBLE 

Gazé Aporia crataegi - - FAIBLE 

Hespérie de la houque Thymelicus sylvestris - - FAIBLE 

Machaon Papilio machaon - - FAIBLE 

Mégère/Satyre Lasiommata megera - - FAIBLE 

Mélitée de Fruhstorfer Melitaea celadussa - - FAIBLE 

Mélitée du plantain Melitaea cinxia - - FAIBLE 

Myrtil Maniola jurtina - - FAIBLE 

Némusien/Ariane Lasiommata maera - - FAIBLE 

Petite tortue Aglais urticae - - FAIBLE 

Piéride de la moutarde Leptidea sinapis - - FAIBLE 

Piéride de la rave Pieris rapae - - FAIBLE 

Piéride du chou Pieris brassicae - - FAIBLE 

Point-de-Hongrie Erynnis tages - - FAIBLE 

Souci Colias crocea - - FAIBLE 

Sylvaine Ochlodes sylvanus - - FAIBLE 

Sylvandre helvétique Hipparchia genava - - FAIBLE 

Thécla de la ronce Callophrys rubi - - FAIBLE 

Tristan Aphantopus hyperantus - - FAIBLE 

Vulcain Vanessa atalanta - - FAIBLE 

Zygène de la filipendule Zygaena filipendulae - - FAIBLE 

Zygène des prés Zygaena trifolii - - FAIBLE 

Piéride de la rave Pieris rapae - - FAIBLE 

Piéride du chou Pieris brassicae - - FAIBLE 

Point-de-Hongrie Erynnis tages - - FAIBLE 

Souci Colias crocea - - FAIBLE 

Sylvaine Ochlodes sylvanus - - FAIBLE 

Sylvandre helvétique Hipparchia genava - - FAIBLE 

Thécla de la ronce Callophrys rubi - - FAIBLE 

Tristan Aphantopus hyperantus - - FAIBLE 

Vulcain Vanessa atalanta - - FAIBLE 

Zygène de la filipendule Zygaena filipendulae - - FAIBLE 

Zygène des prés Zygaena trifolii - - FAIBLE 

Orthoptères 

Aïolope automnale Aiolopus strepens - - FAIBLE 

Arcyptère bariolée Arcyptera fusca - - FAIBLE 

Caloptène italien Calliptamus italicus - - FAIBLE 

Criquet des bromes Euchorthippus declivus - - FAIBLE 

Criquet des pâtures Pseudochorthippus parallelus - - FAIBLE 

Criquet jacasseur Stauroderus scalaris - - FAIBLE 
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Nom Réglementaire Enjeu 

Français Scientifique 
Directive 

Habitat / Oiseaux 
Protection 
Nationale 

Zone 
d'étude 

Criquet verdelet Omocestus viridulus - - FAIBLE 

Criquet vert-échine Chorthippus dorsatus - - FAIBLE 

Decticelle bicolore Bicolorana bicolor - - FAIBLE 

Grande sauterelle verte Tettigonia viridissima - - FAIBLE 

Grillon champêtre Gryllus campestris - - FAIBLE 

Oedipode turquoise Oedipoda caerulescens - - FAIBLE 

Sténobothre commun Stenobothrus lineatus - - FAIBLE 

Criquet des adrets Gomphocerippus apricarius - - FAIBLE 

Criquet mélodieux Gomphocerippus biguttulus - - FAIBLE 

Criquet duettiste Gomphocerippus brunneus - - FAIBLE 

Lépidoptères hétérocères 

Doublure jaune Euclidia glyphica - - FAIBLE 

Géomètre à barreaux Chiasmia clathrata - - FAIBLE 

Phalène picotée Ematurga atomaria - - FAIBLE 
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Figure 81 : Enjeux écologiques stationnels au sein de l'emprise du projet de recalibrage 

 

Ainsi les enjeux écologiques stationnels identifiés au droit de l’emprise du projet de recalibrage 

concernent : 4 habitats à enjeu faible, 2 espèces floristiques à enjeu modéré (l’Astragale pois-chiche) 

et fort (Achillée noble), 3 espèces faunistiques à enjeu modéré (la Pipistrelle commune, la Sérotine 

commune et l’Azuré du mélilot) et 22 espèces faunistiques protégées à l’échelle nationale 

(chiroptères, oiseaux et reptiles). 
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4.2.2.2 DEFINITION DE LA NATURE DES IMPACTS DU PROJET 

Chaque habitat, espèce et habitat d’espèce protégée ou à enjeu de conservation (tel que défini par 
la méthodologie ci-avant) a fait l’objet d’une évaluation des impacts attendus au regard du projet. 

Les impacts bruts de la variante finale retenue du projet sont évalués avant toute mise en œuvre de 

mesures de la séquence ERCAS. L’impact peut éventuellement être relativisé par rapport aux 

populations inventoriées sur la zone d’étude et à celles présentes sur le territoire biogéographique 

selon les données bibliographiques disponibles. 

Les différentes opérations du projet susceptibles d’impacter le milieu naturel sont les suivantes : 

En phase travaux : 

- Recalibrage du Saint-Antoine : comprenant les opérations de débroussaillage en cas de 

nécessité, de terrassement et d’extraction des matériaux ; 

- Création d’accès temporaire au Saint-Antoine avec terrassement en cas de nécessité pour la 

réalisation des accès ; 

- Stockage et dépôt de matériels et matériaux dont base vie ; 

- Circulation du personnel de chantier et d’engins sur le périmètre du projet et ses abords.  

En phase exploitation : 

- Aucune opération de maintenance ou d’entretien n’est prévue en phase d’exploitation. 

L’ensemble des opérations auront des impacts sur les habitats naturels et/ou les espèces floristiques 

et/ou faunistiques : 

- Destruction et/ou altération des habitats naturels et des habitats d’espèces ; 

- Destruction ou altération d'individus d'espèces ; 

- Dérangements et/ou perturbations de population faunistiques. 

Destruction et/ou altération des habitats naturels et des habitats d’espèces : 

Pour rappel, les "habitats d'espèces" représentent les zones de reproduction, d’alimentation, de 

déplacement, etc. ou tout secteur favorable au bon accomplissement du cycle biologique d'une 

espèce. 

La destruction ou l’altération des habitats peut intervenir sur l’ensemble des différentes opérations 

inhérentes à la phase travaux et à la phase d’exploitation. 

En particulier, les opérations de recalibrage, la création d’accès et le stockage engendreront la 

destruction de stations d’espèces floristiques et une destruction d’habitats d'espèces faunistiques. 

L’intensité de l’altération des habitats varie en fonction de plusieurs paramètres : 

- La fréquence et le nombre de passage au droit d’une même zone (pour la circulation des engins 

ou du personnel) ; 

- Les conditions météorologiques (le passage d’engins sur des sols humides peut accélérer les 

phénomènes d’érosion) ; 

-  la période de l’année : la dégradation sera plus forte si les travaux ont lieu en pleine période 

de forte activité de la flore (printemps et été) ; 
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- la durée des travaux (stockage de matériel/matériaux, circulation d’engins, etc.). 

-  

Le niveau d’impact pressenti sur les habitats d'espèces dépend : 

- Des superficies détruites ; 

- De l’importance de l’habitat dans le cycle biologique de l’espèce concernée ; 

- De la durabilité de l’impact (impact temporaire ou permanent) ; 

- De la résilience de l’habitat et des espèces associées ;  

- De la représentativité de l’habitat à l’échelle du secteur géographique considéré. 

Destruction d’individus d’espèces : 

Le risque de destruction d’individus d’espèces est surtout imputable aux opérations de la phase 
travaux (recalibrage, création d’accès, stockage temporaire de matériaux, circulation des engins et du 
personnel, etc.). 

Ces opérations peuvent entraîner un risque de destruction directe d’individus d’espèces floristiques et 
de mortalité par écrasement ou collision d’individus d’espèces faunistiques (en particulier lors de 
recalibrage et de création des accès). Ce type d’impact concerne toutes les espèces floristiques situées 
dans l’emprise du projet, et toutes les espèces faunistiques, en particulier les moins mobiles (insectes 
non-volants ou au stade larvaire, jeunes non-volants ou œufs pour les oiseaux, reptiles…).  

Les périodes de forte sensibilité pour la faune concernent plus particulièrement : 

- Les oiseaux : durant la période de reproduction (mars à août selon les espèces recensées sur 
la zone d’étude) ; 

- Reptiles : durant la période de reproduction (mars à août selon les espèces recensées sur la 
zone d’étude et d’hivernation de novembre à février) 

- Les invertébrés : durant la période de forte activité de développement et de reproduction (avril 
à septembre). 

Le reste de l’année, les différentes espèces disposent d’une plus grande capacité de fuite. En 

conséquence, l’adaptation de la période de réalisation des opérations les plus impactantes 

(recalibrage, accès, …) est primordiale et sera de nature à limiter fortement le risque de destruction 

directe d’individus.  

 

Dérangement et/ou perturbation d’individus ou de population faunistique : 

Les opérations en phase travaux vont générer des nuisances ou pollutions de nature à perturber le 

cycle biologique des espèces faunistiques et accentuer le phénomène d’émigration vers les habitats 

périphériques non perturbés (pour plus de quiétude notamment). 

 

- Nuisances sonores et vibrations 

Les opérations de recalibrage, de création des accès et de circulation des engins peuvent générer 

d’importantes nuisances sonores et vibrations. 

Ces nuisances perturbent différentes espèces présentes sur l’emprise du projet et à proximité direct, 

accentuant les phénomènes d’émigration et plus particulièrement pour les oiseaux. Les oiseaux 

utilisant le chant pour communiquer ou marquer leur territoire, l’impact est majoré en période de 
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reproduction et d'élevage des jeunes (mars à août). Certains oiseaux peuvent abandonner leur nid à 

cause d’un dérangement trop important.  

- Pollution lumineuse 

Les espèces d’insectes volants actifs la nuit et les chauves-souris sont sensibles à la pollution 
lumineuse. L’ensemble des opérations en phase travaux seront réalisées de jour et n’engendreront 
pas de pollution lumineuse.  

- Émission de poussières  

Les opérations de recalibrage et la circulation des engins peuvent émettre des poussières qui ont en 

particulier des conséquences sur la flore, la faune terrestre et l’avifaune à proximité direct de ces 

opérations.  

 

Risque de pollutions accidentelles : 

Elle est principalement due à un risque de fuite d’hydrocarbures depuis les engins en phase travaux. 

Ces pollutions peuvent avoir des conséquences sur les habitats (destruction/dégradation) ainsi que sur 

les individus d’espèces (destruction/altération), notamment sur les espèces faunistiques terrestres 

(mammifères terrestres et entomofaune), mais aussi sur les oiseaux pouvant se nourrir dans les milieux 

pollués. 

 

Risque d’introduction ou de développement d’espèces exogènes envahissantes : 

En périphérie et au sein de l'emprise du projet, les opérations de la phase travaux peuvent conduire à 

l’apparition de conditions particulièrement favorables au développement de néophytes invasives 

(mise à nu du sol, …). Le développement de ces espèces pourrait entraîner une dégradation des 

habitats d'espèces et des espèces à enjeu de conservation.  
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4.2.2.3 IMPACTS BRUTS EN PHASE TRAVAUX 

Le tableau suivant présente les impacts bruts du projet en phase travaux sur le milieu naturel. Pour rappel les opérations prévues dans le cadre du recalibrage 
du Saint-Antoine consistent essentiellement : 

- au recalibrage du cours d’eau avec terrassement et extraction de matériaux (destruction d’habitat) ; 

- à la création d’accès temporaire au Saint-Antoine (terrassement si nécessaire), le stockage et la circulation au sein de l’emprise chantier hors emprise 
recalibrage (altération d’habitat). Le stockage se fera de façon privilégiée au droit de zone sans végétation. 

Tableau 24 : Impacts bruts détaillés sur le milieu naturel en phase travaux - Recalibrage du Saint Antoine 

Intitulé 

Enjeu Surface au 
droit de la 

zone 
d’étude 
(m²) / 

nombre 
d'individus 

Surface 
totale 

impactée 
(m²) 

/ nombre 
d'individus 

impacté 

Travaux Impacts 

Niveau 
d’impact 

brut Zone d'étude Nature 
Surface  

(m²) 

Nature 
(direct/indirect) 

Temporalité 
(permanent/ 
temporaire) 

Conséquence Commentaire 

Habitats naturels et semi-naturels terrestres               

Accrus forestiers 
pionniers mésophiles 

à xéroclinophiles 
Faible 17 724 947 

Recalibrage 731 
direct / 

permanent 
Destruction 
d'habitats 

Le recalibrage du Saint-Antoine va détruire 
une faible surface de l'habitat à enjeu faible 
et bien représenté au sein de la zone 
d'étude (4%) de manière permanente. 
La création d'accès au Saint-Antoine depuis 
les berges va impacter temporaire l'habitat, 
celui-ci étant pionnier, sa reprise se fera 
naturellement au bout de quelques années. 

Faible 

Accès et circulation 216 
direct / 

temporaire 
Altération 
d'habitats 

Friches thermophiles 
semi-rudérales intra-

alpines à Armoise 
absinthe 

Faible 16 541 2903 

Recalibrage 2720 
direct / 

permanent 
Destruction 
d'habitats 

Habitat relativement anthropisé à enjeu 
faible. Les surfaces impactées concernent 
principalement les travaux de recalibrage 
avec un impact permanent (16% de la 
surface totale de l'habitat). Néanmoins, ces 
habitats pionniers sont susceptibles de 
reprendre naturellement une fois les 
travaux réalisés. 

Faible 

Accès, stockage et circulation 184  
direct / 

temporaire 
Altération 
d'habitats 

Rivière montagnarde Faible 5 734 1 140 

Recalibrage 928 
direct / 

temporaire 
Altération 
d'habitats 

Les opérations de recalibrage et d'accès 
vont impacter temporaire l'habitat mais ne 
vont pas le modifier, la rivière de montage 
sera toujours présente après les travaux. 
Les travaux présentent un risque de 
pollution, en particulier en aval de la rivière 
montagnarde 

Négligeable 

Accès et circulation 22 
direct / 

temporaire 
Altération 
d'habitats 
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Intitulé 

Enjeu Surface au 
droit de la 

zone 
d’étude 
(m²) / 

nombre 
d'individus 

Surface 
totale 

impactée 
(m²) 

/ nombre 
d'individus 

impacté 

Travaux Impacts 

Niveau 
d’impact 

brut Zone d'étude Nature 
Surface  

(m²) 

Nature 
(direct/indirect) 

Temporalité 
(permanent/ 
temporaire) 

Conséquence Commentaire 

Zone sans végétation Négligeable  8743 953 

Recalibrage 530 
direct / 

permanent 
Destruction 
d'habitats Habitat artificiel sans enjeu pour le milieu 

naturel 
Négligeable 

Accès, stockage et circulation 422 
direct / 

temporaire 
Altération 
d'habitats 

Habitats situés en-
dehors des emprises 

du chantier 
Faible à Fort 12 948 - - - 

direct et indirect 
/ temporaire 

Altération 
d'habitats 
Risque de 

pollution et 
émission de 
poussières  

Les travaux peuvent présenter un risque 
direct d'altération d'habitats en cas de 
circulation/piétinement en dehors des 
emprises chantier, indirect en cas de 
pollution des habitats à proximité de 
l'emprise projet 

Négligeable 

Flore                   

Achillée noble 
Achillea nobilis 

Fort 9 individus 2 individus Recalibrage - 
direct / 

permanent 
Destruction 
d'individus 

2 individus présents au sein des Friches 
thermophiles semi-rudérales dans l'emprise 
du recalibrage vont être détruits, 7 autres 
individus sont présents à proximité de 
l'emprise chantier. En cas de non-respect 
des emprises chantier, il y a un risque de 
destruction d'individus supplémentaires. 
16% de la surface totale de l'habitat présent 
au sein de la zone d'étude, va être détruite. 
Si les pieds hors emprise travaux subsistent 
après les travaux et que l’habitat Friches 
thermophiles semi-rudérales reprend en 
partie, les conditions seront à nouveau 
favorables pour le développement de 
l’espèce. 

Assez fort 

Astragale pois-chiche 
Astragalus cicer 

Modéré 
500 - 1000 
individus 

4 individus Recalibrage - 
direct / 

permanent 
Destruction 
d'individus 

4 individus présents au sein des Friches 
thermophiles semi-rudérales dans l'emprise 
du recalibrage vont être détruits. L’état de 
conservation de la population n’est 
cependant pas remis en cause à l’échelle 
locale : 500 à 1000 individus dénombrés en 
aval de l’emprise chantier. L'espèce sera en 

Négligeable 
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Intitulé 

Enjeu Surface au 
droit de la 

zone 
d’étude 
(m²) / 

nombre 
d'individus 

Surface 
totale 

impactée 
(m²) 

/ nombre 
d'individus 

impacté 

Travaux Impacts 

Niveau 
d’impact 

brut Zone d'étude Nature 
Surface  

(m²) 

Nature 
(direct/indirect) 

Temporalité 
(permanent/ 
temporaire) 

Conséquence Commentaire 

mesure de recoloniser progressivement les 
habitats altérés en phase travaux. 

Flore à enjeu faible et 
non protégée 

Faible - - - - - - 

Les emprises chantier sont occupées en 
grande majorité, par une végétation 
classique, comportant des espèces 
communes, sans enjeu de conservation 
notable au niveau régional, ni statut de 
protection. Les travaux ne sont pas 
susceptibles d’occasionner d’impacts 
notable sur ces espèces. 

Négligeable 

Mammifères                   

Mammifères terrestre Faible 39 999   4 990   
Recalibrage 
Accès et circulation 

4 990   
direct et Indirect 

/ temporaire 
Dérangement 

La phase travaux rendra plus difficile 
l'utilisation de l'emprise chantier comme 
corridor écologique pour le déplacement 
des mammifères communs, néanmoins le 
chantier ne sera pas totalement clôturé 
laissant la possibilité aux espèces de se 
déplacer de part et d'autre.  
La réalisation des travaux avec la circulation 
des engins, l’augmentation des vibrations et 
des nuisances sonores, la fréquentation 
accrue de personnel peuvent engendrer un 
dérangement tout au long de la phase 
travaux. 

Négligeable 

Chiroptères 
Faible à 
Modéré 

- - - - - - 

Les travaux auront lieu de jour et aucun 
éclairage ne sera utilisé durant les travaux. 
Les chiroptères qui utilisent l'emprise projet 
pour le déplacement (corridor écologique) 
ne seront pas impactés. 

Négligeable 

Oiseaux                   
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Intitulé 

Enjeu Surface au 
droit de la 

zone 
d’étude 
(m²) / 

nombre 
d'individus 

Surface 
totale 

impactée 
(m²) 

/ nombre 
d'individus 

impacté 

Travaux Impacts 

Niveau 
d’impact 

brut Zone d'étude Nature 
Surface  

(m²) 

Nature 
(direct/indirect) 

Temporalité 
(permanent/ 
temporaire) 

Conséquence Commentaire 

Serin cini 
(espèce nicheuse) 

Modéré 13046.89 - - - - - 

Habitats favorables localisés hors emprises 
projet, en amont de la zone d'étude.  
Le projet n'est pas susceptible d'engendrer 
d’impact sur cette espèce. 

Négligeable 

Torcol fourmilier 
(espèce nicheuse) 

Modéré 1072.40 - - - - - 

Habitats favorables localisés hors emprises 
projet, en amont de la zone d'étude.  
Le projet n'est pas susceptible d'engendrer 
d’impact sur cette espèce. 

Négligeable 

6 espèces communes 
d'oiseaux nicheurs 

protégées pour 
certains 

(Fauvette à tête noire, 
Merle noir, Pinson des 

arbres, Pouillot de 
Bonelli, Pouillot 

véloce et Rougegorge 
familier) 

Faible 26 098   947   
Recalibrage 
Accès et circulation 

947   

direct et 
indirect/ 

temporaire-
permanent 

destruction et 
altération 
d'habitat 

dérangement 
destruction 
d'individus 

Altération et destruction d'habitats 
favorables à la reproduction au sein des 
Accrus forestiers. 947 m² d’habitats 
favorables aux espèces seront détruit de 
manière permanente. Les habitats 
favorables resteront bien représentés au 
sein de la zone d'étude. 
 
Risque de destruction d'individus en période 
de reproduction lors des opérations de 
recalibrage et de création des accès au droit 
des accrus forestiers. 
 
La phase travaux avec les vibrations et 
nuisances sonores va générer un 
dérangement direct et indirect 

Faible 
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Intitulé 

Enjeu Surface au 
droit de la 

zone 
d’étude 
(m²) / 

nombre 
d'individus 

Surface 
totale 

impactée 
(m²) 

/ nombre 
d'individus 

impacté 

Travaux Impacts 

Niveau 
d’impact 

brut Zone d'étude Nature 
Surface  

(m²) 

Nature 
(direct/indirect) 

Temporalité 
(permanent/ 
temporaire) 

Conséquence Commentaire 

8 espèces d'oiseaux 
communs et non 

nicheurs, protégées 
pour certains 

(Troglodyte mignon, 
Tourterelle turque, 

Pie bavarde, 
Rougequeue noir, 

Corneille noire, 
Chardonneret 

élégant, 
Bergeronnette grise 

et Bergeronnette des 
ruisseaux) 

Faible 45 476   2 903 
Recalibrage 
Accès et circulation 

2 903  

direct / 
temporaire-
permanent 

destruction et 
altération 
d'habitat 

dérangement 

Une faible partie des surfaces disponibles au 
sein de la zone d'étude et favorables à 
l'alimentation des espèces nicheuses ou 
non-nicheuses communes va être détruite 
ou altérée. Cette surface est faible au regard 
des surfaces disponibles au sein de la zone 
d'étude : 2903 m² seront détruits de 
manière permanente. Des habitats 
d'alimentation resteront disponibles au sein 
de la zone d'étude. 
 
La phase travaux, les vibrations et nuisances 
sonores généreront un dérangement. 

Négligeable 

Amphibiens                   

Aucune espèce 
recensée au sein de la 
zone d'étude / aucun 
habitat favorable au 

sein de l'emprise 
travaux 

Négligeable - - -   - - - Négligeable 

Reptiles                   

Lézard vert et Lézard 
des murailles 

(espèces protégées) 
Faible 66 617   -   - - 

direct-indirect / 
temporaire 

altération 
d'habitat 

dérangement 

Ces 2 espèces sont susceptibles de 
fréquenter des zones thermophiles (friches) 
à proximité immédiate de la zone de 
stockage amont, hors emprise chantier.  
Un risque d’altération d'habitat est possible 
en cas de non-respect des emprises 
chantier. 
Les autres habitats au sein l’emprise projet 
et leurs abords ne sont pas favorables aux 
reptiles recensés, car assez dégradés et peu 
thermophiles. 
La phase travaux avec les vibrations et 
nuisances sonores va générer un 
dérangement. 

Négligeable 
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Intitulé 

Enjeu Surface au 
droit de la 

zone 
d’étude 
(m²) / 

nombre 
d'individus 

Surface 
totale 

impactée 
(m²) 

/ nombre 
d'individus 

impacté 

Travaux Impacts 

Niveau 
d’impact 

brut Zone d'étude Nature 
Surface  

(m²) 

Nature 
(direct/indirect) 

Temporalité 
(permanent/ 
temporaire) 

Conséquence Commentaire 

Invertébrés                   

Azuré du mélilot  Modéré 9 551   - - - 
direct / 

temporaire-
permanent 

altération 
d’habitat  

destruction 
d'individus 

Un habitat favorable à l'espèce est localisé à 
proximité immédiate de la zone de stockage 
amont, hors emprise projet.  
Les friches thermophiles au sein de 
l'emprise projet ne sont pas favorables 
(moins thermophiles et absence de sa 
plante hôte). 
 
Les opérations travaux présentent un risque 
d'altération d'habitat et de destruction 
d'individus (œuf et stade larvaire) en cas de 
non-respect des emprises. 

Faible 

Cuivré mauvin Modéré 13 785   - - - - - 

Habitats favorables localisés hors emprises 
projet en amont de la zone d'étude. 
Le projet n'est pas susceptible d'engendrer 
d’impact sur cette espèce 

Négligeable 

Morio Modéré 6 604   - - - - - 

Habitats favorables localisés hors emprises 
projet en amont et en aval de la zone 
d'étude. 
Le projet n'est pas susceptible d'engendrer 
d’impact sur cette espèce 

Négligeable 

Espèces communes 
non protégés et à 

enjeu faible 
Faible 63693 661   recalibrage 661 

direct / 
temporaire-
permanent 

altération et 
destruction 

d'habitat  
destruction 
d'individus 

Les espèces sont susceptibles de fréquenter 
une partie des Accrus forestier et des friches 
thermophiles au sein de la zone d'étude. 
Compte tenu du caractère dégradé, peu 
thermophile et des résultats des inventaires, 
seule une partie des accrus forestiers et 
friches thermophiles sont favorables aux 
espèces entomologiques communes. 
661 m² seront détruits de manière 
permanente lors des opérations de 
recalibrage. 
Ces surfaces restent faibles au regard des 
surfaces disponibles au sein de la zone 
d'étude. 

Négligeable 
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4.2.2.4 IMPACTS BRUTS EN PHASE D’EXPLOITATION 

Aucune opération de maintenance, d’entretien des berges ou autre type d’action n’est prévue en phase d’exploitation au droit des emprises travaux. En effet, 
une fois le cours d’eau du Saint-Antoine recalibré, celui-ci sera laissé en l’état et la végétation pourra recoloniser progressivement les habitats altérés. 

L’impact en phase d’exploitation sur les habitats est négligeable. 
 

4.2.2.5 SYNTHESES DE IMPACTS BRUTS SUR LE MILIEU NATUREL 

Tableau 25  : Synthèse des impacts brut du projet de recalibrage sur le milieu naturel 

Thématique Phase 
Type d’effet Nature des effets Temporalité des effets Projection des effets 

Positif Négatif Direct Indirect Temporaire Permanent Court terme 
Moyen 
terme 

Long terme 

Trames vertes et 
bleues 

Travaux - Négligeable X - X - X - - 

Exploitation - Négligeable - - - - - - - 

Zones humides 
Travaux - Négligeable - - - - - - - 

Exploitation - Négligeable - - - - - - - 

Zone Natura 2000 
Travaux - Négligeable - - - - - - - 

Exploitation - Négligeable - - - - - - - 

Autres zonages 
réglementaires ou 

d'inventaires 

Travaux - Négligeable X - X - X - - 

Exploitation - Négligeable     - - - - - 

Habitats naturels 
Travaux - Faible X - X X X X X 

Exploitation - Négligeable - - - - - - - 

Flore 
Travaux - Assez fort X - X X X X - 

Exploitation - Négligeable - - - - - - - 

Faune 
Travaux - Faible X X X X X X - 

Exploitation - Négligeable - - - - - - - 

 

 



Syndicat Pays de Maurienne AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DU TORRENT DU ST ANTOINE 
 Note de synthèse environnementale 

AMETEN/SCP-Mai 2026 Page 154 sur 187 

4.3 EFFETS SUR LE MILIEU HUMAIN 

4.3.1 USAGES DU SITE 

▪ EFFETS EN PHASE TRAVAUX 

Le chantier se déroulant en zone urbaine discontinue, l’usage des différents secteurs du projet sera 
perturbé durant cette période : circulation, stationnement, nuisances sonores, émissions de 
poussières... 

En phase travaux, le projet sera à l'origine d'un trafic d'engins de chantier. Néanmoins, seuls quelques 
engins seront nécessaires durant cette période assez courte prévues sur 128 jours.  

La phase travaux pourra être source de nuisances pour le voisinage : bruit, trafic de poids lourds, 
déplacement d’engins de chantier, vibrations. Néanmoins, ces dérangements seront limités à la 
période travaux et limités dans le temps. 

L’impact du projet est jugé négatif à caractère modéré.  

▪ EFFETS EN PHASE EXPLOITATION 

En phase exploitation, l’usage du site ne change pas car le but du projet étant d’assurer le transit des 
matériaux résiduels depuis les plages de dépôt amont et de limiter les risques de dépôt incontrôlé dans 
la zone de confluence, tout en maintenant un fonctionnement hydraulique robuste dans un contexte 
urbain fortement contraint.  

En phase exploitation, les impacts sont jugés positifs à caractère modéré. 

4.3.2 DEPLACEMENTS  

▪ EFFETS EN PHASE TRAVAUX 

Les engins de chantier pourront accéder au site par : 

- La route départementale D1006 en arrivant des communes de Villarodin et Fourneaux ; 

- La route départementale D215 en arrivant de la commune de Le Bourget. 

Toutefois le nombre d’engins nécessaires au déroulement du chantier sera restreint, l’emprise travaux 
se fera par phases le long du linéaire de 153 mètres concerné par le recalibrage du lit.  

Les travaux de curage et de recalibrage du lit aval du Saint Antoine se dérouleront sur 128 jours du 
03/04/2028 au 27/09/2028. 

Les délais de travaux devront s’adapter aux conditions climatiques en montagne, souvent 
imprévisibles. Ces conditions rendent la planification des travaux cruciale pour minimer les 
interruptions et maximiser l’efficacité.  

L’impact du projet est jugé négatif à caractère faible.  

▪ EFFETS EN PHASE EXPLOITATION 

En phase exploitation, le projet d’aménagement hydraulique ne sera pas source de déplacements.  

Les impacts sont qualifiés de nuls.  
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4.3.3 RISQUES TECHNOLOGIQUES – RESEAUX 

▪ EFFETS EN PHASE TRAVAUX 

En phase travaux, le projet ne crée pas de risques technologiques, et sa vocation n’est pas de les 
aggraver.  

Une servitude d’utilité publique (SUP) relative à la protection du domaine public ferroviaire est 
présente au sein de l’aire d’étude. Cette servitude sera prise en compte dans le projet. 

Le projet de recalibrage du lit aval du Saint Antoine présente des contraintes vis-à-vis des réseaux.  

Les DICT ont permis l’identification des réseaux et gestionnaire dans l’emprise du projet. 

Les DICT mettent en évidence la présence de réseaux traversant le cours d’eau au droit de la passerelle 
piétonne :  

- Réseau électrique basse tension,  

- Réseau électrique haute tension,  

- Réseau télécom,  

- Conduite d’eaux usées,  

- Conduite eau potable.  

Et en rive droite la ligne HTA. 

Certains de ces réseaux sont enterrés à faible profondeur sous le lit actuel du Saint Antoine, et sont 
susceptibles d’être impactés par le projet de recalibration de la pente du lit.  

En particulier, un dévoiement de réseaux enterrés sera nécessaire au niveau de la passerelle mais 
également en rive droite, dans la portion située entre le pont de la RD1006 et ladite passerelle. Cette 
intervention est requise pour permettre l’adoucissement des pentes de berge et l’élargissement du 
fond du lit conformément au profil projeté. Les investigations complémentaires à mener porteront sur 
l’identification précise des réseaux impactés (eau potable, assainissement, énergie, 
télécommunications) et sur la coordination des travaux avec les concessionnaires concernés. Les 
modalités de dévoiement seront arrêtées lors des phases ultérieures de conception (PRO/DCE), en lien 
avec la commune de Modane et les gestionnaires de voirie. 

 

En première approche, les travaux ne présentent pas d’effets particuliers sur la qualité des sols en 
place. Seuls des rejets accidentels (défaillance ou mauvais entretien du matériel, négligence humaine) 
peuvent ponctuellement impacter les sols. Il peut s’agir de : 

- Fuite de carburant, d’huile, de solvants ; 

- Non-respect des règles de bonne conduite de chantier (lavage du matériel hors des zones 
dédiées, enfouissement de déchets, …) ; 

- Importation de remblais contaminés. 

Les effets en phase chantier seront qualifiés de négatif à caractère modéré.  

▪ EFFETS EN PHASE EXPLOITATION 

Le futur projet ne présente pas de risque technologique en phase exploitation.  

L’impact du projet sur les risques technologiques est qualifié de nul. 
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4.3.4  NUISANCE ET POLLUTION 

▪ EFFETS EN PHASE TRAVAUX 

La phase travaux pourra être source de nuisances pour le voisinage : bruit, trafic de poids lourds, 
déplacement d’engins de chantier, vibrations, émissions atmosphériques... Des habitations, des 
commerces et plusieurs entreprises sont situées en bordure de l’emprise du projet.  

Les opérations les plus bruyantes seront planifiées pour limiter les nuisances sonores et prévenir les 
riverains.  

Cette phase sera également limitée dans le temps, puisque les travaux de curage et de recalibrage du 
lit aval du Saint Antoine se dérouleront sur 128 jours du 03/04/2028 au 27/09/2028.  

De nombreuses activités industrielles sont présentes à proximité immédiate de la zone d’étude dont : 

- La carrière Pellerey en rive droite de l’Arc ; 

- Les plateformes de gestion de matériaux en lien avec le chantier du TELT (Tunnel Euralpin 
Lyon Turin TELT-SAS, société binationale, promoteur public responsable des travaux de 
réalisation et de gestion de la section transfrontalière de la nouvelle liaison ferroviaire 
Lyon-Turin). 

Les impacts sont qualifiés de négatif à caractère modéré.  

▪ EFFETS EN PHASE EXPLOITATION 

En phase exploitation, le projet d’aménagement hydraulique ne sera pas source de nuisances sonores.  

Les impacts sont qualifiés de nuls.  

 

4.3.5 URBANISME  

▪ EFFETS EN PHASE TRAVAUX ET EXPLOITATION 

 
Au regard des caractéristiques du projet, ce dernier semble compatible avec le règlement du PLU de 
la commune de Modane ainsi qu’avec la prescription Emplacement Réservé (11) correspondant à 
l’aménagement du carrefour. Ce dernier reste possible car l’aménagement de ER11 porte sur la route, 
alors que le projet concerne le lit mineur du Saint Antoine. 

 

4.3.6 OCCUPATION DES SOLS / AGRICULTURE 

▪ EFFETS EN PHASE TRAVAUX  

Les emprises chantier temporaires étant intégrées au sein de l’emprise projet sont déjà artificialisées, 
la phase travaux n’impactera pas les parcelles agricoles types prairies permanentes présentes à 
proximité immédiate de l’emprise projet.  

Une attention particulière sera de vigueur vu la proximité entre le projet et les prairies (organisation 
des accès du chantier, poussières…).  
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Concernant le zonage d’occupation du site, l’emprise chantier impacte uniquement le tissu urbain 
discontinu. 

Les figures suivantes permettent de mieux visualiser les prairies permanentes et les zonages 
d’occupation non impactés en phase travaux.  

 

  

Figure 82 : Parcellaire graphique impacté en phase travaux (Source : Améten) 
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Figure 83 : Zonage d’occupation du site impacté par le projet en phase travaux (Source : Améten) 

En phase travaux, l’impact du projet est jugé faible. 

▪ EFFETS EN PHASE EXPLOITATION 

En phase exploitation, le projet n’est pas de nature à aggraver, ni à détruire les parcelles agricoles et 
les zonages d’occupation du site.  

 

En phase exploitation, les impacts sont jugés nuls. 

 

 



Syndicat Pays de Maurienne AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DU TORRENT DU ST ANTOINE 
 Note de synthèse environnementale 

AMETEN/SCP-Mai 2026 Page 159 sur 187 

4.3.7 SYNTHESE DES EFFETS SUR LE MILIEU HUMAIN 

Tableau 26 : Synthèse des effets du projet sur le milieu humain 

Thématique Phase 
Type d’effet Nature des effets Temporalité des effets Projection des effets 

Positif Négatif Direct Indirect Temporaire Permanent 
Court 
terme 

Moyen 
terme 

Long 
terme 

Usages du site 
Phase travaux - Modéré X - X - X - - 

Phase 
exploitation 

Modéré -  X - - X X X X 

Déplacements  
Phase travaux - Faible X - X - X - - 

Phase 
exploitation 

- - - - - - - - - 

Risques technologiques 
– activité polluante 

Phase travaux - Modéré X X X - X - - 

Phase 
exploitation 

- - - - - - - - - 

Pollution/nuisances 
Phase travaux - Modéré X - X - X - - 

Phase 
exploitation 

- - - - - - - - - 

Urbanisme 
Phase travaux - - - - - - - - - 

Phase 
exploitation 

- - - - - - - - - 

Occupation des sols / 
agriculture 

Phase travaux - Faible X - X - X - - 

Phase 
exploitation 

- - X - - X X X X 
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4.4 EFFETS SUR LE PAYSAGE ET LE PATRIMOINE 

4.4.1 PAYSAGE  

▪ EFFETS EN PHASE TRAVAUX 

La phase travaux constituera une phase de modification du paysage avec la mise en place des 
installations de chantier, des matériels et des engins. 

La physionomie de la zone de travaux ne sera pas fixe au cours du temps, elle variera selon les 
différentes phases prévues au cours du chantier. Certaines opérations seront très visibles lorsque des 
moyens matériels importants seront mis en œuvre (déblaiements, terrassements par exemple), tandis 
que d’autres le seront moins. 

Au vu de la localisation du projet en secteur urbain discontinu, les diverses opérations seront visibles 
depuis :  

- la route départementale D1006 en arrivant des communes de Villarodin et Fourneaux ; 

- la route départementale D215 en arrivant de la commune de Le Bourget. 

 

Une vue sur le projet est cependant possible depuis les versants de la Vanoise face au projet. 

 

Les impacts sont qualifiés de négatif à caractère faible.  

▪ EFFETS EN PHASE EXPLOITATION 

En phase exploitation, le projet de recalibrage du lit aval du Saint Antoine étant d’assurer le transit des 
matériaux résiduels depuis les plages de dépôt amont et de limiter les risques de dépôt incontrôlé dans 
la zone de confluence, tout en maintenant un fonctionnement hydraulique robuste dans un contexte 
urbain fortement contraint.  

Le projet n’aura pas d’impact sur les zones urbaines alentours. 

 

Les impacts sont qualifiés de nuls.  

4.4.2 PATRIMOINE 

▪ EFFETS EN PHASE TRAVAUX 

La zone d’étude est concernée en partie par 2 périmètres de protection au titre des abords de 
monuments historiques.  

Aucun monument historique protégé, site inscrit et classé, site patrimonial remarquable ou zone de 
présomption de prescription archéologique n’est présent dans l’aire d’étude. 

Le monument historique nommé « Fontaine en granit » le plus proche est situé à 480 m au sud-ouest 
de la zone d’étude. 

Les travaux ne sont donc pas de nature à impacter le patrimoine ou l’archéologie. 
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▪ EFFETS EN PHASE EXPLOITATION 

La phase exploitation n’est pas de nature à porter atteinte au patrimoine ou à l’archéologie. 

4.4.3 SYNTHESE DES EFFETS SUR LE PAYSAGE ET LE PATRIMOINE 

Tableau 27 : Synthèse des effets du projet sur le paysage et le patrimoine 

Thématique Phase 
Type d’effet 

Nature des 
effets 

Temporalité des effets Projection des effets 

Positif Négatif Direct Indirect Temporaire Permanent 
Court 
terme 

Moyen 
terme 

Long 
terme 

Paysage 

Phase 
travaux 

- Faible X - X - X X - 

Phase 
exploitation 

- - X - - X - X X 

Patrimoine 

Phase 
travaux 

- - - - - - - - - 

Phase 
exploitation 

- - - - - - - - - 

 

4.5 EFFETS CUMULES AVEC D’AUTRES PROJETS  

Cette partie est décrite plus précisément dans l’annexe 9 : « Incidences projets cumulés ». 
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5 MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION ET DE 
COMPENSATION 

5.1 PRINCIPE DE LA SEQUENCE ERC 

Selon le Code de l’environnement, au titre de la loi L.122-3, les projets susceptibles d’engendrer des 
impacts potentiels sur l’environnement doivent proposer "des mesures envisagées pour supprimer, 
réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables pour l'environnement et la santé". 

Cette phase présente les différentes opérations concrètes à mettre en œuvre dans le cadre de la 
doctrine ERC (éviter, réduire et compenser), afin de proposer le projet de moindre impact 
environnemental. Au regard des incidences pressenties, l’analyse des enjeux et des potentialités 
environnementales de l’aire d’étude a conduit à définir un projet intégré, en considérant, en amont, 
les incidences anticipées et en engageant des mesures concrètes pour la préservation 
environnementale du territoire. Afin de limiter les impacts du projet sur les habitats naturels, la flore 
et la faune, des mesures sont définies dans les chapitres suivants. 

 

 

Figure 84 : Principe de la séquence ERC 
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Mesures Code Nature 

Evitement 

ME1 Mise en défens et évitement technique des stations d’Achillée noble 

ME2 
Respect strict des surfaces artificielles pour l’accès et le stockage en 
phase chantier 

ME3 Absence de travaux nocturne 

Réduction 

MR1 Adaptation des travaux au calendrier écologique 

MR2 Respect strict des emprises travaux 

MR3 Gestion des espèces végétales exotiques envahissantes 

MR4 Limitation de la pollution en phase travaux 

MR5 Assistance à maitrise d’ouvrage par un écologue 

MR6 Dispositif de limitation des nuisances  

MR7 Optimisation de la gestion des matériaux (déblais et remblais) 

MR8 Protection des eaux superficielles 

Accompagnement   

Suivi MS1 Suivi post travaux de la flore patrimoniale 
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5.2 MESURES D’EVITEMENT 

5.2.1 ME1 : MISE EN DEFENS ET EVITEMENT TECHNIQUE DES STATIONS 

D’ACHILEE NOBLE (ACHILLEA NOBILIS) 

ME1 : Mise en defens et evitement technique des stations d’Achillée noble (Achillea nobilis) (code CEREMA 

E2.1.a) 

E R C A Évitement géographique en phase travaux 

Thématique Milieux physiques Milieux naturels Milieu humain Paysage 

◼ Descriptif :  

5 individus d’Achillée noble (Achillea nobilis) ont été recensées lors des inventaires à proximité immédaire de 

l’emprise projet, en rive droite du Saint-Antoine, en aval du pont. 

Les opérations de recalibrage sont succeptibles d’altérer ou de détruire ces pieds (circulation d’engins, 

pietinement accidentel, stockage, etc.), compte tenu de leur proximité immédiate avec le projet. 

L’objectif de cette mesure est le suivant : 

- Eviter tout impact (altération/destruction) sur les individus d’Achilée noble situés hors emprise 

chantier durant la phase travaux. 
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Figure 85 : Localisation ME1 : Mise en defens et evitement technique des stations d’Achillée noble (Achillea 
nobilis) 

◼ Conditions de mise en œuvre / limites / points de vigilance :  

Les individus d’Achillée noble seront balisées par un écologue juste avant le démarrage de la phase travaux et 

évitées strictement pendant toute la durée du chantier. Le balisage devra être portée à connaissance des équipes 

de chantier dès le début de la phase travaux. 

Le respect de ces balisages sera vérifié régulièrement par l’écologue en charge du suivi écologique du chantier, 

en particulier lors des opérations de recalibrage à proximité des stations. 

La mise en défens des individus d’Achilée noble doit respecter une distance minimale de un mètre d’absence 

d’impact autour des stations. 

◼ Coût prévisionnel : Intégré au coût du projet 
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5.2.2 ME2 : RESPECT STRICT DES SURFACES ARTIFICIELLES POUR 

L’ACCES ET LE STOCKAGE EN PHASE CHANTIER 

ME2 : Respect strict des surfaces artificielles pour l’accès et le stockage en phase chantier (code CEREMA E2.1.a) 

E R C A Évitement géographique en phase travaux 

Thématique Milieux physiques Milieux naturels Milieu humain Paysage 

◼ Descriptif :  

La circulation des engins et le stockage sont succeptibles d’altérer les milieux naturel à proximité de la zone de 

travaux. 

Des surfaces artificielles, dépourvues de végétation (parking, voirie) de part et d’autre du Saint-Antoine et en 

amont de l’emprise projet sont situées à proximité des emprise de travaux. 

L’objectif de cette mesure est le suivant : 

- Eviter tout impact (altération/destruction) de milieu naturels hors emprises chantier ;  

- Utiliser strictement les emprises artificialisées pour les besoins du chantier. 

-  

Figure 86 : ME2 : Respect strict des surfaces artificielles pour l’accès et le stockage en phase chantier 
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◼ Conditions de mise en œuvre / limites / points de vigilance :  

Un écologue se rendra sur le chantier juste avant le démarrage de la phase travaux, et mettra en défens, en cas 

de nécessité, les secteurs naturels situés à proximités des surfaces artificelles d’accès et de stockage du chantier. 

La limite des emprises du projet ainsi que les mises en défens devront être portées à connaissance des équipes 

de chantier dès le début de la phase travaux et strictement respectées. Cette mise en défens devra être 

maintenue pendant toute la durée du chantier. Le respect de ces balisages sera vérifié régulièrement par 

l’écologue en charge du suivi écologique du chantier. 

◼ Coût prévisionnel : Intégré au coût du projet 

 

5.2.3 ME3 : ABSENCE DE TRAVAUX NOCTURNE 

ME3 – Absence de travaux nocturne (code CEREMA E4.1b) 

E R C A Évitement temporel en phase travaux 

Thématique Milieux physiques Milieux naturels Milieu humain Paysage 

◼ Descriptif : 

La période nocturne correspond à la phase de plus grande activité de certains groupes d’espèces (notamment les 
chiroptères). La réalisation de travaux de nuit peut être une source de dérangement sur ces espèces (nuisances 
sonores, pollution lumineuse (éclairage de chantier), etc.) et engendrer un risque d’écrasement d’individus pour 
les amphibiens. 

L’objectif de cette mesure est d’éviter nocturne le dérangement de certains groupes d’espèces (chiroptères) en 
phase travaux et pendant la période nocturne. 

◼ Conditions de mise en œuvre / limites / points de vigilance : 

Il n’est pas prévu la réalisation de travaux en période nocturne, ni d’utilisation d’éclairage durant la phase 
chantier.   

L’ensemble des travaux et interventions seront réalisés en journée et respecterons les règles suivantes : 
démarrage au plus tôt 1 heure après le lever du soleil finalisation des interventions au plus tard une heure avant 
le coucher du soleil. 
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5.3 MESURES DE REDUCTION 

5.3.1 MR1 : ADAPTATION DES TRAVAUX AU CALENDRIER ECOLOGIQUE 

MR1 : Adaptation des travaux au calendrier écologique (code CEREMA R3.1a) 

E R C A 
Réduire les perturbations et le risque de mortalité des oiseaux 

Thématique Milieux physiques Milieux naturels Milieu humain Paysage 

◼ Descriptif : 

La phase travaux présente un risque de mortalité pour les espèces utilisant l’emprise de projet pour la réalisation 

de leur cycle biologique. Certaines périodes de l’année apparaissent plus sensibles, selon les exigences des espèces, 

en particulier pour l’avifaune. 

Les objectifs de cette mesure sont les suivants : 

- réduire le risque de destruction d'individus et limiter les perturbations de nidification des oiseaux, lors 

des travaux préparatoires de débroussaillage et coupe d’arbres.  

◼ Conditions de mise en œuvre / limites / points de vigilance : 

Une adaptation du calendrier en phase travaux est nécessaire pour réduire les impacts : 

- Les opérations de débroussaillage et coupe d’arbres en amont des opérations de recalibrage et de 

création des accès devront s’adapter au calendrier écologique du cycle biologique des oiseaux. 

Ainsi, toutes les opérations de débroussaillage et coupe d’arbres devront être menées entre le 15 août et le 15 

mars de l’année suivante, selon le planning suivant : 

 Jan. Fev. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept Oct. Nov Dec. 

Période de nidification des 

oiseaux (et élevage des 

jeunes) (fonte des neiges ou 

15/03 au 15/08) 

              

Période optimale pour la 

réalisation des travaux de 

dégagement des emprises 
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Figure 87 : Localisation MR1 : Adaptation des travaux au calendrier écologique 
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5.3.1 MR2 : RESPECT STRICT DES EMPRISES TRAVAUX 

MR2 : Respect strict des emprises travaux (code CEREMA : R1.1a) 

E R C A Réduction géographique en phase travaux  

Thématique Milieux physiques Milieux naturels Milieu humain Paysage 

◼ Descriptif : 

Cette mesure vient compléter les mesures précédentes « ME1 : Mise en défens et évitement technique des 

stations d’Achillée noble » et « ME2 : Respect strict des surfaces artificielles pour l’accès et le stockage en phase 

chantier ». 

L’emprise du projet jouxte des habitats naturels présentant un enjeu écologique faible à fort, constituant des 

zones biologiques de refuge immédiat pour la faune et des habitats favorables au développement d’une flore 

patrimoniale. Les opérations réalisées durant la phase travaux peuvent générer des impacts accidentels sur les 

habitats adjacents (circulation d’engins, stockage de matériel et matériaux, …), entrainant la destruction non 

intentionnelle d’habitats ou d’individus d’espèces protégées et/ou à enjeux. Le respect strict des emprises de 

l’exploitation, clairement matérialisées sur le site est impératif afin d’éviter ce type d’impact  

Les objectifs de cette mesure sont les suivants :  

- Réduire le risque d’impact accidentel sur les habitats naturels en périphérie de l’exploitation ; 

- Réduire le risque d’impact sur des individus floristiques ou faunistiques protégés et/ou à enjeu. 
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Figure 88 : Localisation MR2 : Respect strict des emprises travaux 

◼ Conditions de mise en œuvre / limites / points de vigilance : 

La limite des emprises du projet devra être porté à connaissance des équipes de chantier dès le début de la phase 

travaux. Elle devra être clairement matérialisée sur le terrain, par exemple à travers un balisage et/ou un relevé 

topographique. Cette limite devra être strictement respectée, tant pour la circulation des engins que pour le 

stockage des matériaux. 
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5.3.1 MR3 : GESTION DES ESPECES VEGETALES EXOTIQUES 

ENVAHISSANTES 

MR3 : Gestion des espèces végétales exotiques envahissantes (code CEREMA : R2.1.f) 

E R C A Réduction technique en phase travaux 

Thématique Milieux physiques Milieux naturels Milieu humain Paysage 

◼ Descriptif : 

Au total 9 espèces végétales exotiques envahissantes (EVEE) avérées ont été recensées au sein de la zone 

d’étude. La gestion sera ciblée sur celles qui peuvent présenter un risque de colonisation le plus important : 

Les vergerette du Canada/ annuel et de Barcelone (Erigeron canadensis/ E.annuus/E. sumatrensis), le 

Buddleia du père David (Buddleja davidii), le Topinambour (Helianthus tuberosus) et le Bunias d’orient. 

 

Figure 89 : Localisation MR3 : EVEE recensées au sein de l'emprise projet et à proximité 

◼ Conditions de mise en œuvre / limites / points de vigilance : 
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MR3 : Gestion des espèces végétales exotiques envahissantes (code CEREMA : R2.1.f) 

E R C A Réduction technique en phase travaux 

L’application des opérations suivantes est préconisée pour éviter la dissémination des EVEE durant la phase 

de chantier :  

- Prévoir le nettoyage systématique des engins de chantier (roue, remorque, ridelle…) avant le 

démarrage des travaux et l’entrée sur site ;  

- Lors du déplacement des EVEE (produits de débroussaillage ou terre contaminée) dans des véhicules, 

il est important de veiller à ce que ces derniers ne soient pas surchargés (éviter les débordements 

qui causeraient des pertes d’EVEE lors de la circulation) et qu’une bâche recouvre le dessus des 

remorques (éviter la dispersion par le vent) ;  

Les foyers d’espèces végétales exotiques envahissantes présentes sur l’emprise du projet seront précisément 

localisés par un écologue au début de la phase travaux et balisés afin de définir la gestion à appliquer sur 

chaque foyer et d’éviter leur dissémination au cours des travaux. 

Voici des précisions spécifiques pour les principales espèces exotiques envahissantes identifiées sur le site :  

- Buddleia du père David (Buddleja davidii) : le dessouchage est la méthode la plus efficace pour traiter 

le Buddléia. Une surveillance sur trois ans est nécessaire pour éliminer les rejets éventuels. Afin de 

contrer les perturbations causées par l’arrachage, la plantation d’espèces indigènes adaptées au 

biotope est recommandée. 

- Les Vergerettes (Erigeron canadensis/ E.annuus/ E.sumatrensis) : La gestion repose essentiellement 

sur la fauche, nécessitant des interventions régulières sur plusieurs années. La fauche doit 

impérativement être réalisée avant la floraison. Ces actions répétées visent à réduire 

progressivement les populations et à épuiser les réserves semencières. 

- Topinambour (Helianthus tuberosus) : La gestion repose essentiellement sur l’arrachage hivernal ou 

la fauche répétée 3 fois par an ou le broyage au mois de juin. 

- Bunias d’orient (Bunias orientalis) : plante herbacée vivace. Il n’existe pas de moyen de gestion 

efficace permettant son éradication. Arrachage manuel ou mécanique et/ou fauchage répété avant 

la floraison et pendant plusieurs années, associé à une densification de la végétation par sursemis 

avec des espèces locales couvrantes. 

◼ Coût prévisionnel : Intégré au coût du projet. 
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5.3.2 MR4 : LIMITATION DE LA POLLUTION EN PHASE TRAVAUX 

MR4 : Limitation de la pollution en phase travaux (code CEREMA R2.1d) 

E R C A Réduction technique en phase travaux 

Thématique Milieux physiques Milieux naturels Milieu humain Paysage 

◼ Descriptif : 

L’emprise du projet se situe au droit du cours d’eau du Saint-Antoine et jouxte des habitats naturels présentant 
un enjeu écologique faible à fort. 

La phase travaux présente un risque de pollution des habitats naturels et en particulier du cours d’eau. 

Afin de limiter les risques de contamination des milieux pendant la phase travaux, une série de mesures seront 
mises en place : 

Mesures génériques : 

- des kits anti-pollution seront mis à disposition dans chaque engin de chantier en cas de fuite de 
carburant, huile ou autre matériau et le personnel sera formé à leur utilisation ; 

- interdiction de stockage de produits polluants à même le sol (ils devront être disposés sur un support 
étanche avec une capacité de rétention au moins équivalent à leur contenu) ; 

- interdiction de dépôts de déchets de tous types (organiques, chimiques...) y compris les déchets inertes : 
des bennes prévues à cet effet seront installées ; 

- le stockage et le ravitaillement des engins de chantier seront effectués sur une plateforme étanche 
prévue à cet effet ; 

- interdiction des préparations, rinçages, vidanges de produit polluant (sauf s’ils sont effectués sur une 
plateforme étanche) ainsi que l’abandon des emballages ; 

- les eaux de ruissellement des aires étanches devront être stockées et évacuées vers un centre de 
traitement agréé ; 

- l’information du personnel de chantier sur les mesures préventives à respecter ; 

- l’installation de la base vie, incluant les sanitaires, sera effectuée au niveau d’une zone délimitée. Il en 
est de même pour la zone de stationnement des ouvriers de chantier ; 

- en cas de fuite accidentelle, celle-ci devra immédiatement être traitée, par l’utilisation des kits 
antipollution, de la délimitation latérale de la zone contaminée, du déblaiement et l’évacuation des 
terres polluées ; 

- les engins seront aux normes et régulièrement vérifiés et entretenus afin d’éviter les fuites 
d’hydrocarbures. Toute anomalie devra conduire au retrait de l’engin hors du chantier ; 

 

Enfin, un plan d’intervention sera mis en place pour intervenir en urgence en cas de pollution accidentelle et 
assurer la mise en œuvre de moyens efficaces de protection et de dépollution. 
Elaboré par l’entreprise titulaire du marché des travaux, ce plan, intégré au Plan de Respect de l’Environnement 
établi pour l’ensemble des travaux stipulera : 

- Les moyens de circonscrire rapidement le déversement (sac de sable par exemple) ; 

- Les modalités de récupération et d’évacuation des substances polluantes, ainsi que le matériel 
nécessaire ; 

- Le plan des accès permettant d’intervenir rapidement ; 
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- La liste des personnes et organismes à prévenir en priorité (services de la Police de l’Eau-DDT, ARS, CSP, 
Maître d’ouvrage, …) ; 

- Les données descriptives de l’accident (localisation, nombre de véhicules impliqués, nature des matières 
concernées). 

Le matériel à disposition sur le chantier permettra d’intervenir rapidement et de limiter la diffusion d’une 
éventuelle pollution. Les matériaux pollués seront excavés et récupérés avant élimination via la filière agréée. 

Pour les substances toxiques et les produits nécessaires au chantier, le choix privilégiera ceux dont le caractère 
est réputé le moins toxique pour le milieu et les eaux souterraines (huiles biodégradables par exemple), avec un 
agrément compatible avec les contraintes de préservation de la qualité des eaux. 

Le maître d’œuvre et l’AMO environnemental, désigné par le Maître d’Ouvrage, veillera notamment à la bonne 
mise en œuvre de l’ensemble de ces mesures de prévention. 

◼ Conditions de mise en œuvre / limites / points de vigilance : 

L’ensemble de ces mesures liées à la phase chantier fera l’objet d’un PAE (Plan d’Assurance Environnement) 

auquel les entreprises seront soumises. 
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5.3.3 MR5 : ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE PAR UN ECOLOGUE 

MR5 : Assistance à maitrise d’ouvrage par un écologue (code CEREMA R2.1t) 

E R C A Réduction technique en phase travaux 

Thématique Milieux physiques Milieux naturels Milieu humain Paysage 

◼ Descriptif :  

Le maître d’ouvrage s’adjoindra des services d’un écologue. Cet écologue accompagnera et assistera le 
pétitionnaire pendant la phase de conception (en phase de travaux) en vérifiant la mise en œuvre des mesures 
d’évitement et de réduction, ainsi qu’en phase post-travaux.  

L’écologue assistera le porteur de projet pour élaborer le protocole technique et scientifique de suivi des 
opérations, en intervenant sur l'ensemble des missions visant un objectif écologique, en phase de travaux puis 
post-chantier : 

- Vérification de l’intégration détaillée des mesures ER du présent dossier dans les documents d’exécution 

des travaux (CCTP, VISA, DET) ; 

- le suivi des travaux : vérification de la bonne application des prescriptions, délimitation de zones 
sensibles, formation et information des entreprises, conseils, gestion des imprévus, rédaction de compte 
de rendus et de rapports de suivi… 

En phase chantier interviendra plus particulièrement au cours des phases les plus impactantes ou impliquant un 
risque de détérioration important sur des éléments biologiques à enjeux. 

Enfin, il veillera à la bonne application de l’ensemble des prescriptions. Il sera en appui et en conseil auprès du 
maitre d’ouvrage dans l’application des travaux liés à certaines mesures spécifiques 

L’écologue accompagnera le porteur de projet sur toute la durée de la phase travaux.  

◼ Conditions de mise en œuvre / limites / points de vigilance : 

Cette assistance demeure un outil précieux, aussi bien pour l’assistance environnementale du maître d’ouvrage, 
que pour le respect de la qualité écologique du projet. 

5.3.1 MR6 : DISPOSITIF DE LIMITATION DES NUISANCES  

MR6 : Dispositif de limitation des nuisances (code CEREMA R2.1j) 

E R C A Réduction technique en phase travaux 

Thématique Milieux physiques Milieux naturels Milieu humain Paysage 

◼ Descriptif :  

Afin de limiter la gêne et le dérangement (notamment sonore et en matière de qualité de l’air) occasionnée par 
le chantier sur les riverains et les usagers du secteur, des mesures de bonne gestion du chantier seront appliquées 
: 

- mise en place d’un plan de circulation pour une meilleure gestion des flux entrants et sortants ; 

- limitation de la vitesse sur le chantier (permettant également un gain de sécurité) ; 
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- identification des interventions exceptionnellement bruyantes pour pouvoir les planifier et 
éventuellement les regrouper (la multiplication des sources ne multiplie pas le bruit) ; 

- travaux réalisés en journée, travaux bruyants interdits les dimanches et jours fériés et de 19h à 7h les 
jours ouvrables ; 

- optimisation des approvisionnements des matériaux et des équipements afin de limiter les trafics 
d’engins sur et vers le site (planification des livraisons les plus importantes) ; 

- communication auprès des riverains sur la durée des travaux bruyants ; 

- l’arrosage du chantier afin de limiter les envols de poussières ; 

- humidification des stockages ou pulvérisation d’additifs pour limiter les envols par temps sec ; 

- actions sur les engins de chantier : extinction des moteurs dès que possible, s’assurer de la présence et 
du bon fonctionnement du filtre à particules, lavage des roues des véhicules. 

◼ Conditions de mise en œuvre / limites / points de vigilance : 

L’ensemble des mesures liées à la phase chantier fera l’objet d’un PAE (Plan d’Assurance Environnement) auquel 
les entreprises seront soumises. 

 

5.3.2 MR7 : OPTIMISATION DE LA GESTION DES MATERIAUX (DEBLAIS 

ET REMBLAIS) 

MR7 : Optimisation de la gestion des matériaux (déblais et remblais) (code CEREMA R2.1c) 

E R C A Réduction technique en phase travaux 

Thématique Milieux physiques Milieux naturels Milieu humain Paysage 

◼ Descriptif :  

Cette mesure vise à proposer une gestion adaptée des déchets de chantier.  

Le bilan global des mouvements de terre montre un excédent net de matériaux (6000 m³), notamment en lien 
avec les recalibrages et terrassements prévus. 

Autant que possible, une logique d’économie circulaire sera privilégiée pour limiter les flux sortants et entrants 
sur site. 

Le but étant la revalorisation des déchets de chantier par les entreprises. La réinjection des sédiments n’étant pas 
envisageable. 

◼ Conditions de mise en œuvre / limites / points de vigilance : 

Ces éléments seront précisés dans le CCTP à destination des entreprises travaux. 
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5.3.1 MR8 : PROTECTION DES EAUX SUPERFICIELLES 

MR8 : Protection des eaux superficielles (code CEREMA R2.1d) 

E R C A Réduction technique en phase travaux 

Thématique Milieux physiques Milieux naturels Milieu humain Paysage 

◼ Descriptif :  

Les travaux se réalisant dans le lit mineur du Torrent du Saint Antoine, une attention toute particulière doit être 
adressée à la réduction des éventuelles pollutions dans les eaux superficielles. Plusieurs mesures sont donc mises 
en place. Elles seront affinées au stade des études PRO avec le détail du déroulement du chantier :  

- Mise à disposition de produits absorbants (kit antipollution, poudre de diatomée) en cas de déversement 
accidentel ; 

- Formation du personnel à l'utilisation des produits absorbants ; 

- Réalisation de tests de situation d'urgence en cas de pollution accidentelle sur le chantier ; 

- Les zones de ravitaillement des engins, fixes et mobiles, seront situées hors des zones sensibles ; 

- Alimentation des engins en fuel sur une aire spécifique, fixe, imperméabilisée avec recueil des eaux et 
traitement dans un séparateur à hydrocarbures ; 

- Alimentation des engins à faible mobilité (chenille), sur une aire étanche mobile reliée à un séparateur 
à hydrocarbures ; 

- Stockage des hydrocarbures dans des cuves à double parois ou équipées de bac de rétention étanches ; 

- Ravitaillement des engins par citerne mobile pour limiter le stockage d'hydrocarbures sur le chantier ; 

- En fin de chantier ou en cas d'accident, recueil des matériaux souillés et évacuation des produits recueillis 
selon la réglementation en vigueur pour les déchets dangereux 

- Arrimer ou mettre hors d'eau les citernes de stockage ; 

- Stocker les produits dangereux au-dessus de la côte des plus hautes eaux ; 

- Prévoir une procédure d'évacuation, en cas d'inondation des engins de chantier et des stockages réalisés 
sous la côte des plus hautes eaux ; 

- Un dispositif de dérivation provisoire des eaux du Saint Antoine sera mis en place afin de permettre 
l’intervention des engins de chantier. Le dimensionnement hydraulique du dispositif de dérivation sera 
défini au stade PRO. Des mesures seront prises pour éviter les départs de sédiments vers l’aval et 
l’augmentation de la turbidité de l’eau ; 

- En cas de rupture de flexible, mise en dérivation provisoire œuvre de produits absorbants et 
renseignement de la fiche de rapport d'intervention d'urgence ; 

- Stockage des produits dangereux sur bacs de rétention, à l'abri des intempéries ; 

- Dalles d'entretien des engins, aires de lavages et zones de stockage de produits dangereux raccordées à 
un débourbeur – déshuileur ; 

- Les installations de chantier et l'atelier seront réalisés hors des zones sensibles et des zones inondables ; 

- L'atelier sera aménagé sur une aire imperméabilisée avec recueil des eaux et traitement dans un 
séparateur hydrocarbure ; 

- Présence de produits absorbants dans l'atelier en cas de déversement accidentel ; 

- Réduction des quantités de produits utilisés et choix de produits les moins polluants ; 
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- Mise en place de bacs spécifiques pour permettre le nettoyage des goulottes avec un curage régulier 
pour en maintenir la capacité pour le chantier de bétonnage ; 

- Mise en place d'un barrage absorbant les hydrocarbures autour de la pompe ; 

- Rejet des éprouvettes dans des containers vers des sites de déchets appropriés ; 

- En cas de pluie les travaux seront suspendus et arrêtés avant une pluie prévisible ; 

- Nettoyage sur place des finisseurs et répandeuses à l'aide d'un produit biodégradable au-dessus d'un 
tapis absorbant ; 

- Déposer des feuilles absorbantes en prévention au fil de l'eau en aval du chantier ; 

- Mise en place de dispositifs afin que les eaux provenant du bassin versant naturel ne soient pas en 
contact avec les eaux de chantier ; 

- En cas de découverte de sols pollués sur le chantier, arrêt immédiat du chantier en attente des consignes 
du maître d'ouvrage ; 

- Le régalage de la terre végétale sera réalisé, ainsi que le modelage et la préparation du terrain, puis 
l’ensemencement et la plantation seront faits dans les règles de l’art.  

◼ Conditions de mise en œuvre / limites / points de vigilance : 

L’ensemble de ces mesures liées à la phase chantier fera l’objet d’un PAE (Plan d’Assurance Environnement) 
auquel les entreprises seront soumises. 
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5.4 IMPACTS RESIDUELS  

Les paragraphes suivants présentent les impacts résiduels, après mise en place des mesures d’évitement et de réduction sur les habitats et espèces à enjeu. 
Ces espèces, étant donné leur écologie, peuvent être considérées comme des « espèces parapluie ». Les mesures prises à leur égard seront donc profitables 
à l’ensemble de la biocénose. 

Légende des couleurs utilisées : 

Impacts positifs  Impacts négatifs 

Très fort Fort Assez fort Modéré Faible  Négligeable / très faible Faible Modéré Assez fort Fort Très fort 

Tableau 28 : Impacts résiduels sur les milieux naturels après la mise en place des mesures d'évitement, de réduction et d’accompagnement 

GROUPE 
HABITATS, ESPÈCES À ENJEU 

ET/OU PROTÉGÉS 
PHASE 

IMPACTS 
BRUTS 

MESURES MISES EN 
ŒUVRE 

IMPACTS 
RÉSIDUELS 

COMMENTAIRES 

Habitats 
naturels et 

semi-naturels 

Tous les habitats naturels 

Travaux Faible 

ME2 / MR2 / MR3 / MR4 
/ MR5 

Négligeable 

Les habitats naturels impactés sont principalement des habitats d’origine 
anthropique :  friches thermophiles (2 903 m²) et accrus boisés (947 m²). 
Ces habitats se régénèreront en partie spontanément après les travaux. 
A ceci s’ajoute la rivière montagnarde (1140m²) impacté par le recalibrage mais 
l’habitat se maintiendra après travaux sur des emprises différentes.  
 
La mise en place de mesures d’évitement et de réduction permet d'atténuer 
l'impact sur les habitats naturel : 
- respect strict des surfaces artificielles 

- respect des emprises du projet (éviter tout débordement sur le milieu naturel) 
;  

- limitation les risques de pollution (et donc l'altération des habitats au sein du 
projet et en limite) ; 
- la gestion des EVEE afin de limiter la banalisation des milieux  

Exploitation Négligeable Négligeable 
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GROUPE 
HABITATS, ESPÈCES À ENJEU 

ET/OU PROTÉGÉS 
PHASE 

IMPACTS 
BRUTS 

MESURES MISES EN 
ŒUVRE 

IMPACTS 
RÉSIDUELS 

COMMENTAIRES 

Flore 

Achillea nobilis  
(enjeu fort) 

Travaux Assez fort 

ME1 / MR2 / MR3 / MR4 
/ MR5 

Négligeable 
Les mesures d’évitement (mise en défens des pieds à proximité des emprises 
chantier) et de réduction (respect des emprises, limitation de la pollution et 
gestion des EVEE) permettent d’atténuer les impacts sur l’espèce. 
L’accompagnement par un écologue en phase chantier garantira l’évitement 
des pieds à proximité de l’emprise chantier et le respect strict des emprises. 
La reprise naturel post-travaux des habitats de types friches au sein de 
l’emprise projet et le maintien de pieds en amont, permettre de conserver 
l’espèce au sein de la zone d’étude et de faciliter sa recolonisation. 

Exploitation Négligeable Négligeable 

Astragalus cicer 
(enjeu modéré) 

Travaux Négligeable 
MR2 / MR3 / MR4 / MR5 

Négligeable 
Les mesures de réduction (respect des emprises, limitation de la pollution et 

gestion des EVEE) permettent d’atténuer les impacts sur l’espèce. 
Exploitation Négligeable Négligeable 

Espèces à enjeu faible et non 
protégée 

Travaux Négligeable 
MR2 / MR3 / MR4 / MR5 

Négligeable 
Aucun impact résiduel après application des mesures 

Exploitation Négligeable Négligeable 

Mammifères 
terrestres 

5 espèces à enjeu faible et non 
protégée 

Travaux Négligeable 
ME3 / MR2 / MR4 

Négligeable Les mammifères terrestres sont susceptibles d’être dérangé lors de leur 
déplacement, l’absence de travaux nocturne permettra de faciliter leur 

déplacement de part et d’autre de l’emprise projet Exploitation Négligeable Négligeable 

Chiroptères 

10 espèces protégéesPN dont 2 
espèces à enjeu modéré (la 

Pipistrelle commune et la Sérotine 
commune) 
en transit 

Travaux Négligeable 
ME3 / MR2 / MR4 

Négligeable Les habitats concernés par le projet sont probablement utilisés uniquement 
pour le transit. Les chiroptères ne seront pas impactés par le projet en l’absence 

de travaux nocturne 

Exploitation Négligeable Négligeable 
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GROUPE 
HABITATS, ESPÈCES À ENJEU 

ET/OU PROTÉGÉS 
PHASE 

IMPACTS 
BRUTS 

MESURES MISES EN 
ŒUVRE 

IMPACTS 
RÉSIDUELS 

COMMENTAIRES 

Oiseaux 

Serin ciniPN 

(nicheur) 

Travaux Négligeable 
MR2 / MR5 

Négligeable 
Habitats favorables localisés hors emprises projet 

Exploitation Négligeable Négligeable 

Torcol fourmilierPN 

(nicheur) 

Travaux Négligeable 
MR2 / MR5 

Négligeable 
Habitats favorables localisés hors emprises projet 

Exploitation Négligeable Négligeable 

6 espèces communes d'oiseaux 
nicheursPN protégées pour 

certains (enjeu faible) 
 

8 espèces communes d'oiseaux 
non nicheursPN protégées pour 

certains (enjeu faible) 

Travaux Faible 

ME2 / MR1 / MR2 / MR4 
/ MR5 

Négligeable 

La réalisation des opérations de débroussaillage et coupe d’arbres (en amont 
des opérations de recalibrage), en dehors des périodes de plus forte sensibilité 
des espèces (nidification) et le respect strict des emprises travaux permettent 
de limiter fortement l'impact sur les espèces et leurs habitats de reproduction. 

Les surfaces d'habitats de reproduction sont faibles au regard des surfaces 
disponibles et se régénèreront en partie spontanément après les travaux. 

Exploitation Négligeable Négligeable 

Reptiles 
Lézard des muraillesPN 

Lézard vertPN 

Travaux Négligeable 
ME2 / MR2 / MR5 

Négligeable Des friches thermophiles favorables à ces espèces sont localisées hors emprise 
projet mais à proximité immédiate de zone de stockage, le respect strict des 

emprises permet d'éviter l'impact sur ces espèces Exploitation Négligeable Négligeable 

Invertébrés 

Azurée du mélilot  

(enjeu modéré) 

Travaux Faible 
ME2 / MR2 / MR5 

Négligeable Des friches thermophiles favorables à l'Azurée du mélilot sont localisées hors 
emprise projet mais à proximité immédiate d'une zone de stockage, le respect 

strict des emprises permet d'éviter l'impact sur cette espèce Exploitation Négligeable Négligeable 

Cuivré mauvin  

(enjeu modéré) 

Travaux Négligeable 
MR2 / MR5 

Négligeable 
Habitats favorables localisés hors emprises projet en amont de la zone d'étude - 

le projet n'est pas susceptible d'engendrer d’impact sur cette espèce 
Exploitation Négligeable Négligeable 
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GROUPE 
HABITATS, ESPÈCES À ENJEU 

ET/OU PROTÉGÉS 
PHASE 

IMPACTS 
BRUTS 

MESURES MISES EN 
ŒUVRE 

IMPACTS 
RÉSIDUELS 

COMMENTAIRES 

Morio  

(enjeu modéré) 

Travaux Négligeable 
MR2 / MR5 

Négligeable Habitats favorables localisés hors emprises projet en amont et en aval de la 
zone d'étude - le projet n'est pas susceptible d'engendrer d’impact sur cette 

espèce Exploitation Négligeable Négligeable 

Espèces communes non protégés 
et à enjeu faible 

Travaux Négligeable 

MR2 / MR5 

Négligeable Les surfaces impactées sont faibles et les typologies d'habitats impactés sont 
principalement rudéralisés ou anthropisés. 

Le respect strict des emprises chantier et la mesure visant à limiter la pollution 
en phase travaux permettent de réduire le risque de destruction d'habitats 

favorables à ces espèces et la destruction d'individus. 
Exploitation Négligeable Négligeable 

 PN : Protégée à l’échelle national
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5.5 MESURES DE COMPENSATION 

Les impacts résiduels du projet sur l’état de conservation global des espèces floristiques et faunistiques 

protégées et / ou à enjeu de conservation dans leur aire de répartition naturelle sont jugés non-

significatifs. Par conséquent, il n’est pas nécessaire de mettre en place de mesure de compensation. 

5.6 MESURES DE SUIVI ET D’EVALUATION 

Selon le guide de l’étude d’impact (MEEDAT, 2011), "le suivi permet de vérifier la qualité de l’étude 

d’impact et de s’assurer que le projet présente bien les impacts attendus. La connaissance approfondie 

des effets […] faisant encore défaut, un suivi de l’impact écologique est utile pour améliorer la 

pertinence des études d’impact ultérieures".  

Conformément à la réglementation en vigueur, l’ensemble des mesures d’évitement, de réduction et 

d’accompagnement sera agrémenté d’un programme de suivi visant à : 

- vérifier la bonne application et la conduite des mesures proposées afin de garantir leur succès 

auprès des services de l’État et des acteurs locaux ; 

- évaluer la pertinence et l’efficacité des mesures mises en place ; 

- identifier les éventuelles adaptations des mesures en vue des résultats ; 

- composer avec les changements et les circonstances imprévues ; 

- réaliser un bilan pour un retour d’expériences et une diffusion restreinte des résultats aux 

différents acteurs. 

L’article R.122-5 du décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d'impact 

des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements (modifié par le décret du 1er juin 2012) impose 

que "la description des mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes 

[…] ainsi que d'une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs 

effets sur les éléments visés". En complément, l’article R.122-5 du décret stipule que "Le suivi des 

mesures […] consiste en une présentation de l'état de réalisation de ces mesures, à travers plusieurs 

bilans, permettant de vérifier le degré d'efficacité et la pérennité de ces mesures, sur une période 

donnée". 

Par conséquent, conformément à la réglementation en vigueur, un programme de suivi naturaliste des 

secteurs d’accompagnement est nécessaire afin d’évaluer l’efficacité de la réussite des mesures 

préconisées. Le protocole de suivi proposé favorise l’engagement à long terme du pétitionnaire. 

5.7 IMPERATIFS DU SUIVI DES MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION ET 

D’ACCOMPAGNEMENT 

Au total, 5 années de suivi écologique (T+1, T+3, T+5) seront réalisées dans le cadre des mesures de 

suivis détaillées ci-dessous.  

Chaque année de suivi comprendra la réalisation de 1 passage pour la réalisation des inventaires 

(printemps/ l’été) et la rédaction d’un rapport de synthèse. La réalisation de l’ensemble du suivi est 

estimée à un cout total de 4 000 – 6 000 € HT. 
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5.7.1 MS1 : SUIVI ECOLOGIQUE DE LA FLORE PATRIMONIALE 

Afin de valider les hypothèses sur l’évitement d’espèce floristiques patrimoniale, un suivi sera mené 

au niveau des zones qui ont fait l’objet des travaux et devront respecter les principes suivants : 

 

Thématique Commentaire 

Objectifs Vérifier la bonne reprise de la flore patrimoniale au droit des emprises travaux 

Groupes / 

espèces 

concernées 

Flore patrimoniale en particulier Achillée noble (Achillea nobilis) et Astragale pois-

chiche (Astragalus cicer) 

Types 

d’inventaires 
Relevés floristiques 

Indicateurs Nombres de pieds et localisation de la flore patrimoniale 

Durée 5 ans 

Fréquence du 

suivi 
T+1, T+3, T+5 (T étant le début de la phase d’exploitation) 
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5.8 CARTOGRAPHIE DE SYNTHESE DES MESURES 

 
Figure 90 : Cartographie de synthèse des mesures 
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5.9 COUT DES MESURES CORRECTRICES ET DES SUIVIS ASSOCIES 

Tableau 29 : Coût des mesures de réduction 

Mesures Prix unitaire € HT Quantité Coût total € HT 

Meure d’évitement 

ME1 : Mise en défens et évitement 
technique des stations d’Achilée noble 
(Achillea nobilis) 

- - 
Intégré au coût des 

travaux 

ME2 : Respect strict des surfaces 
artificielles pour l’accès et le stockage 
en phase chantier 

- - 
Intégré au coût des 

travaux 

ME3 : Absence de travaux nocturne - - 
Intégré au coût des 

travaux 

Mesures de réduction 

MR1 : Adaptation des travaux au 
calendrier écologique 

- - 
Intégré au coût des 

travaux 

MR2 : Respect strict des emprises 
travaux 

- - 
Intégré au coût des 

travaux 

MR3 : Gestion des espèces végétales 
exotiques envahissantes 

- - 
Intégré au coût des 

travaux 

MR4 : Limitation de la pollution en phase 
travaux 

- - 
Intégré au coût des 

travaux 

MR5 : Assistance à maitrise d’ouvrage 
par un écologue 

- - 5 000 – 7 000 € 

MR6 : Dispositif de limitation des 
nuisances 

- - 
Intégré au coût des 

travaux 

MR7 : Optimisation de la gestion des 
matériaux (déblais et remblais) 

- - 
Intégré au coût des 

travaux 

MR8 : Protection des eaux superficielles  
- - 

Intégré au coût des 
travaux 

Mesures de suivis 

MS1- Suivis de la Flore patrimoniale   4000 – 6000 € 

TOTAL - - 9000 € - 13 000€ 

 

 


