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1 Mesures prises pour supprimer / réduire 
les incidences sur l’environnement 

1.1 Mesures relatives à la phase de travaux 

Dans une démarche de Haute Qualité Environnementale, les phases de travaux respectent un objectif 

de faibles nuisances ainsi qu’une obligation en termes de bruit, poussières, aspect visuel et évacuation 

des déchets. 

Une Charte Chantier à Faibles Nuisances est intégrée aux pièces du dossier de consultation des 

entreprises de travaux. Cette Charte permet de coordonner l’action des entreprises afin de réduire les 

consommations, la production de déchets et les nuisances par le biais de différentes actions : 

• nomination d’un responsable environnement par l’entreprise générale afin d’assurer des réunions 

spécifiques de coordination et de respect de la Charte ; 

• préconisations claires et identifiées par thème : 

─ propreté du chantier ; 

─ stationnement du personnel (incitation par l’information au déplacement en transports en 

communs) ; 

─ système de coupure générale de l’eau sur horloge ; 

─ utilisation de bacs de rétention pour les eaux de lavage ; 

─ recours à des produits biodégradables (huiles, produits de nettoyage…) ; 

─ gestion sélective des déchets dans une démarche de limitation du volume en amont ; 

─ systèmes d’incitation, d’information et de contrainte par pénalités financières ; 

─ démarche de réutilisation et d’acheminement en centre de recyclage des déchets de chantier. 

D’autre part, les mesures suivantes sont mises en place pour la préservation du milieu naturel : 

• les déchets issus de la phase chantier sont traités par des filières adaptées ; 

• le retrait des véhicules de chantier du site est effectué en cas de fortes pluies ; 

• le contrôle de l’étanchéité des circuits hydrauliques et blocs-moteur et plus généralement des 

engins utilisés lors du chantier est effectué régulièrement ; 

• les matériaux sont approvisionnés en flux tendu dans la mesure du possible afin d’éviter au 

maximum le stockage sur site. 

De plus, les prescriptions suivantes sont imposées aux entreprises de travaux : 

• limiter les nuisances d’une manière générale ; 

• limiter les pollutions et la génération de déchets ; 

• informer les riverains et entretenir de bonnes relations ; 

• former et informer l’ensemble du personnel de chantier ; 

• surveiller la gestion des déchets ; 

• gérer le trafic des transports et engins. 



Projet de crématorium 
Moriat (63) 

Annexe 8 
 

 

 
Préparé pour: OGF 
  

 
 

1.2 Mesures relatives à la phase d’exploitation du 
crématorium 

1.2.1 Qualité de l’air 

L’appareil de crémation dispose d’une ligne de traitement des émissions atmosphériques des fumées, 

qui fait l’objet d’une maintenance régulière. Les rejets atmosphériques en sortie de cheminée font l’objet 

d’un contrôle périodique. 

1.2.2 Sols et eaux souterraines 

Le réactif de traitement des fumées est stocké dans des contenants hermétiques et dans un local dédié. 

1.2.3 Energie et climat 

Les matériaux et les équipements sont sélectionnés pour que la consommation globale d'énergie du 

bâtiment et les émissions de GES associées soit les plus basses possibles, dont notamment : 

• un niveau d’isolation thermique très performant ; 

• une favorisation de l’éclairage naturel et un éclairage de type LED performant ; 

• une pompe à chaleur permettant de limiter les consommations d’énergies électriques et d’utiliser 

une énergie aux rejets de dioxyde de carbone faibles. 

1.2.4 Déchets 

L’ensemble des déchets générés par l’activité envisagée est traité par des filières adaptées et les 

quantités par type de déchet sont suivies annuellement. 

1.2.5 Emissions sonores 

Les équipements techniques (appareils de crémation et de traitement des émissions atmosphériques) 

sont situés dans des locaux fermés. La performance des équipements de crémation et filtration effacent 

toute incidence sonore. 

1.2.6 Emissions olfactives 

Les gaz issus de la combustion du cercueil sont dirigés vers la chambre de postcombustion grâce à 

une mise en dépression pour un premier traitement qui supprime notamment les odeurs. Les locaux 

déchets, ménage et sanitaires disposent d’un système d’extraction d’air spécifique et sont maintenus 

en dépression. La performance des équipements de crémation et filtration effacent toute incidence 

olfactive. 

1.2.7 Emissions lumineuses 

Les espaces éclairés sont réduits aux circulations piétonnes. 

1.2.8 Intégration paysagère 

Des arbres et de la végétation de part et d’autre du crématorium permettent de le dissimuler, notamment 

depuis les habitations situées au Sud et à l’Ouest. 


