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Liste des pièces constitutives
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Annexe 7 : Localisation des sondages pédologiques sur l'emprise du projet
Rubrique 5 - Zones humides

Les différents sondages pédologiques
réalisés ont permis de conclure à
l’absence de zones humides sur cette
parcelle, confirmant ainsi la pré-
localisation effectuée.

 Le rapport complet est joint en
annexe de la présente demande.

Il convient de rappeler que la centrale
était initialement prévue sur une parcelle
identifiée comme zone humide et qu’elle
a donc été déplacée et sa taille réduite
pour éviter tout impact.

Octobre 2024
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Annexe 8 : Exemple de structures porteuses et d’ancrage des panneaux

Table photovoltaïque bi-pieux 
avec 2 panneaux en portrait (2V)
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Annexe 9 : Compléments de réponse du Cerfa 14734*04
Rubrique 4.3.1 – Description des travaux

Nature et la consistance des travaux nécessaires à la mise en place d’une piste lourde :

Caractéristiques exigées : Portance suffisante pour la circulation des camions du SDIS (160 kilo-newtons avec un maximum de 90 par essieu) / Résistance au poinçonnement : 80 
Newtons/cm2 sur une surface minimale de 0,2m².

La création de la piste lourde de la centrale solaire sera réalisée en suivant les étapes suivantes : 
• Décaissement du terrain naturel avec un bulldozer sur une profondeur de 50 à 60 cm ;
• Stockage de la terre végétale sur le site pour utilisation ultérieure ou évacuation dans une filière adaptée ;
• Mise en place d’une structure porteuse : lit compacté (ex : Graves Non Traitées 0/100) d’une épaisseur minimale de 30 cm avec une pelle mécanique et un rouleau et ajout d’un 
géotextile si terrain trop argileux ;
• Mise en place d’une couche de base compactée (graviers) d’une épaisseur minimale de 15 cm avec une pelle mécanique et un rouleau ; 
• Vérification du compactage par pénétromètre.

 Besoin en matériaux « Piste lourde » : Graves Non Traitées: 440m3  + Graviers 132 m3

1 : Couche de base compactée, gravier (15-30cm)

2 : Lits compactés (30-100cm)

3 : Terrain stable

4 : Remblai

5 : Niveau du sol

6 : Pente < 2%

Coupe d’illustration d’un chemin d’accès

6 m
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Annexe 9 : Compléments de réponse du Cerfa 14734*04
Rubrique 4.3.1 – Description des travaux

Nature et la consistance des travaux nécessaires à la mise en place d’une piste périphérique enherbée :

La création de la piste périphérique enherbée de la centrale solaire sera réalisée en suivant les étapes suivantes : 
• Décaissement du terrain naturel avec un bulldozer sur une profondeur de 40 à 50 cm ;
• Stockage de la terre végétale sur le site pour utilisation ultérieure (mélange terre/pierre) ou évacuation dans une filière adaptée ;
• Mise en place et compactage du mélange terre/pierre (composition 60 à 70% de pierre - GNT 20/40 ou 40/60 - et 30 à 40 % de terre végétale issue du site) en deux couches 
successives d’une épaisseur d’environ 20 à 25 cm. Ajout possible d’un géotextile en fond de fouille si terrain trop argileux ; 
• Ajout d’une fine couche de terre, sable et compost, favorisant la germination et la végétalisation progressive du revêtement. Végétalisation par la flore spontanée locale (favorise la 
biodiversité végétale).

 Besoin en matériaux « Piste enherbée » :  Graves Non Traitées = 224m3

Exemple de mélange terre-pierre
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Annexe 9 : Compléments de réponse du Cerfa 14734*04
Rubrique 4.3.1 – Description des travaux

Consistance des travaux et les conditions nécessaires à la mise en place et au développement d’un couvert végétal

A la suite de la construction de l’ensemble de la centrale, des semis seront réalisées avec des semences de type fourragère (fétuque, dactyle, trèfle).
Les semis seront réalisés à la volée sans travail au sol par une entreprise de travaux agricoles du secteur.

Mise en place d’un dispositif destiné à la défense incendie

La construction de la centrale respectera les normes et réglementations en vigueur intégrant des dispositions relatives à la sécurité incendie en particulier au niveau de la 
sécurité électrique :

- La norme NF C14-100 pour le raccordement au réseau ;
- La norme NF C15-100 (notamment les paragraphes 512-2-11 et 522 pour les canalisations et câbles.

En particulier, le guide UTE C15-712-1 précise au paragraphe 12.4 – Coupure pour intervention des services de secours, que si une coupure est exigée pour permettre 
l’intervention des services de secours, celle-ci doit pouvoir couper :

- L’alimentation de la consommation du poste de livraison ;
- Le circuit AC des onduleurs au plus près du point de livraison ;
- Le circuit DC au plus près des modules ;
- Les organes de commande de coupure doivent être regroupés, leurs nombres doit être limité à deux et le séquencement de leurs manœuvres 
indifférents.

Cette coupure est exigée en cas de mise en œuvre d’une centrale photovoltaïque dont l’autorisation administration des travaux est instruite également par le service 
départemental d’incendie et de secours (SDIS). Aussi afin de faciliter l’intervention du SDIS, la centrale respectera les préconisations suivantes :

- Implantation d’une piste « lourde » d’accès de 6 m de large le long du site et d’une piste périphérique enherbée de 3,25 m de large ;
- L’installation de portail d’accès de 6 m de large ;
- La mise à disposition d’extincteurs dans le local technique ;
- La mise en place d’une réserve d’eau de 60m3 hors sol ainsi que d’une aire d’aspiration de 8m x 4m.
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Annexe 9 : Compléments de réponse du Cerfa 14734*04

ZONES HUMIDES 

Guide THEMA : E1.1b – Évitement des sites à enjeux environnementaux et paysagers majeurs du territoire

Descriptif : L’inventaire pédologique de terrain a permis de démontrer l’absence de zones humides au droit du projet. Il convient
de rappeler que la centrale était initialement prévue sur une parcelle identifiée comme zone humide et qu’elle a donc été
déplacée et sa taille réduite pour éviter tout impact.

Phase de mise en œuvre : En amont du chantier.

Responsable/Suivi : Responsable environnement chantier.

Durée : /

Coût : 1500 € (étude) + Réduction de la taille de la centrale (divisée par deux)

Annexes au Cerfa 14734*04 de demande de cas par cas  préalable à la réalisation éventuelle d’une évaluation environnementale 

AccompagnementCompensationRéductionEvitement

Rubrique 6.5 – Mesures ERC
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Annexe 9 : Compléments de réponse du Cerfa 14734*04

Annexes au Cerfa 14734*04 de demande de cas par cas  préalable à la réalisation éventuelle d’une évaluation environnementale 

Rubrique 6.5 – Mesures ERC

Evitement : déplacement de la zone du projet pour évitement des zones humides
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Annexe 9 : Compléments de réponse du Cerfa 14734*04

AVIFAUNE

Guide THEMA – E4.1a: Adaptation de la période des travaux sur l’année

Descriptif : Afin d’éviter le dérangement inhérent à la phase de chantier, les travaux lourds de construction (terrassement)
devront commencer hors des périodes de nidification, et ainsi privilégier la période d’octobre à février. Dans l’éventualité où les
travaux ne pourraient s’effectuer dans la période identifiée ci-avant, les travaux pourront être exceptionnellement réalisables
après la confirmation par un écologue indépendant.

Phase de mise en œuvre : En amont du chantier.

Responsable/Suivi : Responsable environnement chantier.

Durée : /

Coût : 1 000 € (Si passage d’écologue)

Annexes au Cerfa 14734*04 de demande de cas par cas  préalable à la réalisation éventuelle d’une évaluation environnementale 

AccompagnementCompensationRéductionEvitement

DNOSAJJMAMFJ
Travaux 
lourds

Période à éviter

Rubrique 6.5 – Mesures ERC
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Annexe 9 : Compléments de réponse du Cerfa 14734*04

Annexes au Cerfa 14734*04 de demande de cas par cas  préalable à la réalisation éventuelle d’une évaluation environnementale 

Rubrique 6.5 – Mesures ERC

Après analyse du DOCOB du site N2000 FR5412018 – Plaines du Mirebalais et du Neuvillois, parmi les espèces recensées ci-dessous figurent les oiseaux
patrimoniaux potentiellement nicheuses sur les zones de friche herbeuse/jachère autour d’Amberre. Leurs dates de reproduction sont détaillées ci-dessous
(Source : Cahiers d’Habitat « Oiseaux » - MEEDDAT- MNHN – Fiche projet) :

- Outarde Canepetière : En Poitou-Charentes, les premières pontes sont déposées dès la deuxième quinzaine de mai, la majorité de juin à début juillet.
L'incubation, assurée exclusivement par la femelle, dure de 20 à 22 jours. Dès l'éclosion, les poussins quittent le nid et sont nourris par la femelle durant une
semaine environ. Ils se nourrissent ensuite eux-mêmes et sont capables de voler dès l'âge de six semaines. L'émancipation définitive intervient trois
semaines plus tard.

- Oedicnème criard : La ponte complète compte d’un à trois œufs, habituellement deux. L'incubation, effectuée par les deux parents, dure 25 à 27 jours. Les
jeunes sont nourris par les parents pendant six semaines environ. La période de nidification de l'Oedicnème s'étend de fin mars à fin septembre (juvéniles
non volants jusqu'en octobre). La principale période de ponte se situe probablement entre le 10 avril et le 20 mai. Les données postérieures relèvent
probablement soit de pontes de remplacement de nichées détruites, soit des deuxièmes pontes qui seraient régulières chez certains couples.

- Bruant ortolan: Le nid, construit au sol par la femelle, est composé d’herbes et de brindilles. Certains nids ont cependant été observés dans des genévriers.
Le nid est toujours dissimulé dans la végétation ambiante, par exemple dans une touffe d’herbes. En général, cinq œufs blanc bleuté longs d'une vingtaine de
millimètres, de couleur claire, tachetés de sombre sont pondus en mai-juin. L’incubation dure une douzaine de jours, vraisemblablement assurée
essentiellement par la femelle. Le Bruant ortolan peut nicher en petite colonie (deux à quatre couples) et même tolérer des mâles non accouplés sur ce
territoire. Il serait donc assez tolérant en période de reproduction. Les jeunes, nidicoles, sont nourris pendant 10 à 13 jours par les deux parents de divers
insectes. Ils conservent leur plumage juvénile pendant environ trois mois

A la vue de ces données, il est donc proposé de réaliser les travaux de construction de la centrale sur la période d’octobre à février, évitant ainsi tout risque
de destruction de nichées ou d’individus.
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Annexe 9 : Compléments de réponse du Cerfa 14734*04

CONTINUITES ECOLOGIQUES

Guide THEMA : R2.2 : Réduction technique en phase exploitation / fonctionnement

Descriptif : La clôture périphérique sera adaptée au passage de la petite faune : passage à petite faune, hauteur limitée (2
mètres), absence de bords saillants utilisation de poteaux « inoffensifs », sans orifice sommital ou dotés d’un capotage
pérenne…Pendant la phase d’exploitation, vérifier régulièrement l’état de la clôture et du grillage. Il est rappelé que la zone du projet est
placée dans une zone urbanisable, en continuité d’une zone urbanisée et en bordure de route départementale.

Phase de mise en œuvre : En amont du chantier.

Responsable/Suivi : Responsable environnement chantier.

Durée : /

Coût : /

Annexes au Cerfa 14734*04 de demande de cas par cas  préalable à la réalisation éventuelle d’une évaluation environnementale 

AccompagnementCompensationRéductionEvitement

Exemple de passage à petite faune

Rubrique 6.5 – Mesures ERC

Bâtiment 
d’activité

Zone du 
projet
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Annexe 9 : Compléments de réponse du Cerfa 14734*04

EAUX PLUVIALES ET SOL

Guide THEMA : E3.2b - Adaptation des choix d'aménagement et des caractéristiques du projet

Descriptif : Les pistes internes du projet seront réalisées en matériaux perméables, l’eau de pluie pourra donc s’infiltrer au droit
des aménagements ou en périphérie immédiate. Par ailleurs, les fonctions hydrologique et écologique ne seront pas impactées
notamment grâce à la mise en œuvre d’un espacement de 2 cm entre chaque panneau, de 20 cm entre les tables et un
espacement de 4 m entre chaque rangée, permettant une dispersion homogène de l’eau de pluie. Dans le cas du projet, la
fixation des tables d’assemblage se fera par le biais de pieux battus permettant l'absence d'impact pour le sol (pas
d'affouillement, pas de nivellement, pas d'entretien) et une entière réversibilité (simple arrachage). Cette technique permet
également de limiter strictement une imperméabilisation du sol.

Phase de mise en œuvre : En amont du chantier.

Responsable/Suivi : Responsable environnement chantier.

Durée : /

Coût : /

Annexes au Cerfa 14734*04 de demande de cas par cas  préalable à la réalisation éventuelle d’une évaluation environnementale 

AccompagnementCompensationRéductionEvitement

Rubrique 6.5 – Mesures ERC
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Annexe 9 : Compléments de réponse du Cerfa 14734*04

REJETS ET POLLUTIONS

Guide THEMA : E3.1a - Absence de rejet dans le milieu naturel (air, eau, sol, sous-sol)

Descriptif : En phase chantier, les moyens suivants seront notamment mis en en œuvre pour prévenir tout risque de pollution de
l’environnement : maintenance préventive du matériel et des engins, localisation des installations de chantier à l'écart des zones
sensibles, collecte et évacuation adaptée des déchets du chantier, interdiction de brûlage des déchets, présence de kits de
dépollution en phase chantier…

Phase de mise en œuvre : Lors du chantier.

Responsable/Suivi : Responsable environnement chantier.

Durée : /

Coût : /

Annexes au Cerfa 14734*04 de demande de cas par cas  préalable à la réalisation éventuelle d’une évaluation environnementale 

AccompagnementCompensationRéductionEvitement

En préambule, il est rappelé que la centrale solaire n’émettra pas d’odeur, de vibrations, de nuisances lumineuses,
de bruit et ne générera pas d’émissions d’effluents.

Rubrique 6.5 – Mesures ERC
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Annexe 9 : Compléments de réponse du Cerfa 14734*04

OCCUPATION DU SOL/ENTRETIEN

Guide THEMA : R2. 2o - Gestion écologique des habitats dans la zone d’emprise du projet

Descriptif : Entretien de l'espace prairial via éco-paturage avec des exploitants ovins du secteur géographique et/ou
débroussaillage mécanique manuel (ou drône), aucun produit chimique ne sera utilisé pour cet entretien. L’étape de nettoyage
des modules photovoltaïques sera réalisée, tous les 3 ans en moyenne, par une entreprise spécialisée utilisant de l'eau du
réseau et/ou avec système de récupération de pluie. Aussi cette action est réalisée hors période de restriction en cas de
sécheresse.

Phase de mise en œuvre : En phase exploitation.

Responsable/Suivi : Responsable exploitation.

Durée : 25 ans

Coût : /

Annexes au Cerfa 14734*04 de demande de cas par cas  préalable à la réalisation éventuelle d’une évaluation environnementale 

AccompagnementCompensationRéductionEvitement

Exemple de pâturage ovin sur une centrale PV

Rubrique 6.5 – Mesures ERC


