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l. Identité du demandeur

Davy Delhommois exploite un élevage laitier situé a la Guétriére a Saint Denis d’Orques.

L’alimentation en eau du troupeau est assurée par le réseau d’eau potable et par un puits.
Afin de s’affranchir du réseau AEP tout en sécurisant I'alimentation en eau du cheptel, il
souhaite réaliser un forage en eaux souterraines pour I'abreuvement du troupeau.

Siege social
Les Plauderies
72 350 Saint Denis d’'Orques

Adresse du projet
La Guétriére
72 300 Saint Denis d’'Orques

Représentant lIégal : M. Davy Delhommois
Téléphone : 06 86 79 36 75

SIRET : 478 065 618 00025

Rubriques IOTA concernées : 1.1.1.0 sondage.

Le forage fera 100 métres de profondeur et est concerné par une déclaration au titre de la
Loi sur I'eau, une déclaration au titre du Code Minier et une demande d’examen au cas
par cas..

Le débit souhaité est de 5 m3/h.

L’entreprise qui réalisera le forage est I'entreprise

CISSE forage drainage
ZA de la Volerie
72440 Bouloire

Tel 02 43 3513 09




A g .r os tj‘ de www.agrostide.fr

Enwvironnerment

Il. Localisation du projet

La Guétriére
72 300 Saint Denis d’Orques
Parcelle cadastrale ZX 35
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Coordonnées de localisation du futur forage (Lambert 93) :
X :452 676 m

Y:6773601m

Altitude : 89 m

Photos du projet de forage (2 sous deux angles différents)
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Contexte géologique et hydrogéologique du secteur

Extrait de la carte géologique au 1/50 000 eéme.
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Le projet se situe dans un contexte de socle. Les terrains attendus sont les suivants :

- S1-2. Llandovérien - Wenlockien - Formation de la Lande Murée - Quartzites,
ampélites, ampélites siliceuse, siltites et grés.

La formation correspond a une série dominée par des schistes et ampélites tendres,
accompagnés de schistes gréseux gris légerement micacés au sommet. Vers la base, la
formation devient plus gréseuse avec une diversité de faciés incluant grés micacés, siltites
feuilletées et quartzites, ces derniers formant localement un banc massif. La présence de
graptolites atteste d’'un contexte marin, bien que les affleurements soient souvent
discontinus, rendant les contacts difficiles a observer, d’autant plus dans les zones
affectées par une tectonique complexe.

- 05-b6 Caradocien - Ashgillien - Formation de St Germain sur lllle - Grés blanc
verdatre et gris sombre et grés micacés passant latéralement a des grés
psammitiques

Cette formation est caractérisée par des grés fins blancs a verdatres, disposés en bancs
centimétriques a décimétriques, se débitant en plaquettes régulieres. Ces niveaux peuvent
évoluer localement vers des psammites vert-jaune trés finement lités. L’altération de ces
roches produit un sable fin argileux aux teintes beiges a ocre. Des alternances avec des
niveaux d’argiles bleues, probablement issues de schistes ampéliteux, sont observées,
traduisant des variations de dépo6t. La roche présente une texture d’arénite trés fine avec
une proportion variable de micas, et la macrofaune y est rare, limitée a quelques
bryozoaires indéterminés.

Davy Delhommois
Déclaration de forage 5
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La masse d’eau prélevée sera la masse d’eau FRGG020 Bassin versant de la Sarthe aval.
Il s’agit d’un aquifére de socle et d’'une nappe libre.

La productivité attendue estde 3 a 5 m3/h.

Le projet est situé a proximité de la carriére de Saint Denis. Le souhait est de réaliser un
forage de 100 métres de profondeur avec une cimentation sur 80 métres pour éviter toute
interférences avec la carriere et ne pas prendre le risque de prélever 'eau dans une
nappe qui pourrait étre asséchée du fait des activités de la carriére.

11l. Justification des besoins en eau

L’eau est destinée a I'abreuvement d’un troupeau de vaches laitiéres et leurs éléves. La
consommation actuelle est de 7 500 m3 par an soit 20,54 m3 par jour pour un débit moyen
de 0.85 m3/h.

V. Nature, consistance, volume et objet de I’'ouvrage

La profondeur totale du forage sera de 100 métres.
Le forage sera réalisé en méthode Rotary, avec tubage PVC et cimentation annulaire. La
téte de forage sera surélevée de 50 cm par rapport au terrain naturel.

De maniere plus générale, la réalisation du forage et la protection de I'ouvrage seront
conformes aux dispositions de l'article 8 de I’ arrété du 11 septembre 2003 portant
application du décret n°® 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales
applicables aux sondage, forage, création de puits ou d'ouvrage souterrain soumis a
déclaration en application des articles L. 214-1 a L. 214-3 du code de I'environnement et
relevant de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature annexée au décret n® 93-743 du 29
mars 1993 modifié :

« Pour les sondages, forages, puits et ouvrages souterrains qui sont conservés pour prélever a titre
temporaire ou permanent des eaux souterraines ou pour effectuer leur surveillance, il est réalisé une
margelle bétonnée, congue de maniere a éloigner les eaux de chacune de leur téte. Cette margelle est de 3
m2 au minimum autour de chaque téte et 0,30 m de hauteur au-dessus du niveau du terrain naturel. Lorsque
la téte de l'ouvrage débouche dans un local ou une chambre de comptage, cette margelle n'est pas
obligatoire ; dans ce cas, le plafond du local ou de la chambre de comptage doit dépasser d'au moins 0,5 m
le niveau du terrain naturel.

La téte des sondages, forages, puits et ouvrages souterrains s'éléve au moins a 0,5 m au-dessus du terrain
naturel oudu fond de la chambre de comptage dans lequel elle débouche. Cette hauteur minimale est
ramenée a 0,2 m lorsque la téte débouche a l'intérieur d'un local. Elle est en outre cimentée sur 1 m de
profondeur compté a partir du niveau du terrain naturel. En zone inondable, cette téte est rendue étanche ou
est située dans un local lui-méme étanche. Un capot de fermeture ou tout autre dispositif approprié de
fermeture équivalent est installé sur la téte du sondage, forage, puits ou ouvrage souterrain conservé pour
prélever a titre temporaire ou permanent des eaux souterraines ou pour effectuer leur surveillance. Il doit
permettre un parfait isolement du sondage, forage, puits ou ouvrage souterrain des inondations et de toute
pollution par les eaux superficielles. En dehors des périodes d'exploitation ou d'intervention, I'acces a
l'intérieur du sondage, forage, puits, ouvrage souterrain est interdit par un dispositif de sécurité.

Les conditions de réalisation et d'équipement des forages, puits, sondages et ouvrages souterrains
conservés pour prélever a titre temporaire ou permanent des eaux souterraines ou pour effectuer leur
surveillance doivent permettre de relever le niveau statique de la nappe au minimum par sonde électrique.
Tous les sondages, forages, puits et ouvrages souterrains conservés pour prélever a titre temporaire ou
permanent des eaux souterraines ou pour effectuer leur surveillance sont identifiés par une plaque
mentionnant les références du récépissé de déclaration.

Lorsque un ou plusieurs des sondages, forages, puits et ouvrages souterrains réalisés sont conservés pour
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IICNETEN effectuer un prélévement d'eau destiné a la consommation humaine, soumis a
autorisation au titre des articles R. 1321-6 a R. 1321-10 du code de la santé publique, les prescriptions ci-
dessus peuvent étre modifiées ou complétées par des prescriptions spécifiques, notamment au regard des
régles d'hygiéne applicables. »
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La zone d’alimentation du forage sera évaluée avec une méthode d’approximation
théorique prenant en compte la pluie efficace nécessaire pour compenser le prélevement
dans la nappe. D’aprés la fiche climatologique du Mans la hauteur moyenne de
précipitations est de 688 mm.

En supposant un taux d’infiltration de 30 a 50 % on obtient un volume de pluie efficace
dans I'hypothése la plus défavorable d’environ 688*0.3 = 206.4 mm

7
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La surface impactée par le prélévement est donc égale 7500 /0.2063 = 36 354 m2
Soit un rayon du pompage €gal a 107 meétres.
L’aquifére étant un aquifére de socle, de type fissuré, il n'est pas réalisé de calculs de

rabattement prévisionnels qui ne sont pas pertinents dans ce contexte.

V. Notice d’incidence

Environnement du forage

Zones humides prélocalisées

Selon les cartes de prélocalisation de la DREAL, la zone humide probable la plus proche
est a 357 métres au Sud-Est du projet.

Davy Delhommois
Déclaration de forage 8
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Cours d’eau

Le cours d’eau le plus proche a 353 métres a I'Ouest.

Compte-tenu de la distance et du faible volume prélevé, le projet n’aura pas d’incidence
sur les cours d’eau et zones humides.

ZNIEFFs
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Davy Delhommois
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La znieff la plus proche est a 1.76 km, il s’agit de la znieff de type 2 :

MASSIF FORESTIER DE LA CHARNIE ET ZONES PERIPHERIQUES
(Identifiant national : 520012926)

Vaste massif forestier couvrant la partie sur des Coévrons, a cheval sur les départements
de la Mayenne et de la Sarthe. Il posséde une diversité de milieux : chénaie hétraie, faciés
a charmes, betulaies, landes séches et mésophiles, prairie, étangs, vallons humides,
prairies naturelles. La diversité de milieux induit une diversité d'espéces animales et
végétales trés intéressantes.

Les étangs constituent pour les oiseaux un site important pour la migration et I'hivernage
dans l'ouest du département de la Sarthe. La présence de grands massifs forestiers
s'accompagne d'une avifaune forestiere typique et abondante, de nombreux mammiféres
(avec notamment plusieurs espéces de chiroptéres) et d'une grande diversité de
champignons. La zone présente également un intérét entomologique (4 lépidoptéres
rares), batrachologique et herpéttologique. La flore est d'une grande richesse et compte
une dizaine d'espéces protégées et des espéces rares ou peu communes.

Cette ZNIEFF de type 2 inclut quatre ZNIEFFs de type 1.

Natura 2000
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La zone Natura 2000 la plus proche est a 5.67 km, il s’agit de la zone :
FR5200639 - Vallée de I’Erves en aval de Seint-Pierre-sur-Erve

Il s’agit d’'une vallée encaissée au relief marqué, caractérisée par une forte diversité de
milieux naturels liés a un substrat calcaire, notamment des pelouses séches, des falaises,
des grottes et des boisements. Cette richesse géologique favorise la présence d’habitats
remarquables et d’espéces rares, en particulier des chauves-souris qui utilisent les
nombreuses cavités comme gites. La vallée abrite également une flore spécialisée des
milieux calcaires et constitue un espace naturel d’intérét écologique majeur a I'échelle
régionale.

10
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Compte-tenu de la distance et du faible volume prélevé, le projet n’aura pas d’incidence
sur les ZNIEFFs et Natura 2000.

Périmeétre de protection de captage d’eau potable

Il N’y a pas de périmétres de protection de captage dans un rayon de 5 km.

Autres forages déclarés a la base de données du sous-sol

Il N’y a pas d’autres forages déclarés a la base dans un rayon de 2 km.

Eléments présents a proximité

Distance au forage 0-35 35- 100-200 | 200-500
m 100m m m
Installations du site Oul Oul NON NON
Autres installations industrielles ou | NON | NON NON NON
commerciales
Systémes d’assainissement non collectifs NON | NON NON NON
Autres forages et prélévements déclarés au | NON | NON NON NON
Code Minier
Parcelles drainées NON | NON NON NON
Plan d’épandage NON | NON NON NON
Déchetterie NON | NON NON NON
Cours d’eau NON | NON NON Oul
Zone humide prélocalisée NON | NON NON Qul
ZNIEFF NON | NON NON NON
ZONE Natura 2000 NON | NON NON NON

11




AngSﬁde www.agrostide.fr

" 'u'I‘l'(_‘ ""Il

VL. Compatibilité avec le SAGE ET LE SDAGE

Le site est situé sur le périmétre du Bassin Loire Bretagne et du SAGE du bassin de la
Sarthe Aval.

Le SDAGE Loire-Bretagne, approuvé par arrété régional du 18 mars
2022

Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (Sdage) 2022 a 2027 été
adopté le 3 mars par le comité de bassin Loire-Bretagne et son programme de mesures
arrété le 18 mars 2022 sont entrés en vigueur le 4 avril 2022.

Le SDAGE est complété par un programme de mesures et par des documents
d’accompagnement.

Les programmes et décisions administratives dans le domaine de I'eau et des Installations
Classées pour la Protection de I'Environnement doivent étre compatibles avec le SDAGE.

Orientation fondamentale du SDAGE et dispositions Projet

CHAPITRE 1 : repenser les aménagements des cours d’eau dans leur Sans objet. Le projet
bassin versant n’impligue pas de
1A - Préservation et restauration du bassin versant réaménagements de
1B - Prévenir toute nouvelle dégradation des milieux cours d’eau

1C - Restaurer la qualité physique et fonctionnelle des cours d’eau, des
zones estuariennes et des annexes hydrauliques

1D - Assurer la continuité longitudinale des cours d’eau

1E - Limiter et encadrer la création de plans d’eau

1F - Limiter et encadrer les extractions de granulats alluvionnaires en lit
majeur

1G - Favoriser la prise de conscience

1H - Améliorer la connaissance

11 - Préserver les capacités d’écoulement des crues ainsi que les zones
d’expansion des

crues et les capacités de ralentissement des submersions marines

CHAPITRE 2 : réduire la pollution par les nitrates La protection de la
2A - Lutter contre l'eutrophisation marine due aux apports du bassin versant téte de forage
de la Loire préviendra toute
2B - Adapter les programmes d’actions en zones vulnérables sur la base des | pollution de la nappe
diagnostics régionaux par infiltration d’eaux
2C - Développer l'incitation sur les territoires prioritaires de surface.

2D - Améliorer la connaissance

CHAPITRE 3 : réduire la pollution organique, phosphorée et Méme remarque
Microbiologique

3A - Poursuivre la réduction des rejets ponctuels de polluants organiques et

phosphorés

3B - Prévenir les apports de phosphore diffus
3C - Améliorer l'efficacité de la collecte des eaux usées
3D - Maitriser les eaux pluviales par la mise en place d’une gestion intégrée a

l'urbanisme.

3E - Réhabiliter les installations d’assainissement non collectif non conformes

CHAPITRE 4 : maitriser et réduire la pollution par les pesticides Sans objet pour un
4A — Réduire I'utilisation des pesticides™ et améliorer les pratiques projet de forage

4B - Promouvoir les méthodes sans pesticides* dans les collectivités et sur
les infrastructures publiques

4C - Développer la formation des professionnels

4D - Accompagner les particuliers non agricoles pour supprimer I'usage des
pesticides

12
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4E - Améliorer la connaissance

CHAPITRE 5 : maitriser et réduire les pollutions dues aux
micropolluants

bA - Poursuivre l'acquisition des connaissances

5B - Réduire les émissions en privilégiant les actions préventives

5C - Impliquer les acteurs régionaux, départementaux et les grandes
agglomérations

Projet non concerné

CHAPITRE 6 : protéger la santé en protégeant la ressource en eau

6A - Améliorer lI'information sur les ressources et équipements utilisés pour
I'alimentation en eau potable

6B - Finaliser la mise en place des arrétés de périmétres de protection sur les
captages

6C - Lutter contre les pollutions diffuses par les nitrates et pesticides™ dans
les aires d’alimentation des captages

6D - Mettre en place des schémas d’alerte pour les captages

6E - Réserver certaines ressources a l'eau potable

6F - Maintenir et/ou améliorer la qualité des eaux de baignade et autres
usages sensibles en eaux continentales et littorales

6G - Mieux connaitre les rejets, le comportement dans I'environnement et
I'impact

sanitaire des micropolluants

Projet non destiné a
'eau potable et situé
en dehors de tout
périmétre de
protection de captage

CHAPITRE 7 : gérer les prélévements d’eau de maniére équilibrée et
Durable

A - Anticiper les effets du changement climatique par une gestion équilibrée
et économe de la ressource en eau

7B - Assurer I'équilibre entre la ressource et les besoins en période de
basses eaux

7C - Gérer les prélevements de maniere collective dans les zones de
répartition des eaux et dans le bassin concerné par la disposition 7B-4

7D - Faire évoluer la répartition spatiale et temporelle des prélévements, par
stockage hors période de basses eaux

7E - Gérer la crise

Le prélevement vient
en substitution d’un
prélevement  d’eau
potable

CHAPITRE 8 : préserver et restaurer les zones humides

8A - Préserver et restaurer les zones humides pour pérenniser leurs
fonctionnalités

8B - Préserver les zones humides dans les projets d’installations, ouvrages,
travaux et

Activités

8C — Préserver, gérer et restaurer les grands marais littoraux

8D - Favoriser la prise de conscience

8E - Améliorer la connaissance

Pas de destruction de
zone humide

CHAPITRE 9 : préserver la biodiversité aquatique
9A - Restaurer le fonctionnement des circuits de migration

9B - Assurer une gestion équilibrée des espéces patrimoniales inféodées aux
milieux aquatiques et de leurs habitats

9C - Mettre en valeur le patrimoine halieutique

9D - Contréler les espéces envahissantes

Projet non concerné

CHAPITRE 10 : préserver le littoral

10A — Réduire significativement I'eutrophisation des eaux cétieres et de
transition

10B — Limiter ou supprimer certains rejets en mer

10C — Restaurer et / ou protéger la qualité sanitaire des eaux de baignade
10D — Restaurer et / ou protéger la qualité sanitaire des eaux des zones
conchylicoles et de péche a pied professionnelle

10E — Restaurer et / ou protéger la qualité sanitaire des zones de péche a
pied de loisir

10F — Aménager le littoral en prenant en compte I'environnement

Projet non concerné

13
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10G — Améliorer la connaissance des milieux littoraux

101/ — Préciser les conditions d’extraction de certains matériaux marins

CHAPITRE 11 : préserver les tétes de bassin versant Le projet n’est pas en
téte de bassin
11A - Restaurer et préserver les tétes de bassin versant versant

11B - Favoriser la prise de conscience et la valorisation des tétes de bassin

versant
CHAPITRE 12 : faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence | Projet non concerné
des territoires et des politiques publiques (politiques publiques)

12A - Des Sage partout ou c’est « nécessaire »

12B - Renforcer l'autorité des commissions locales de 'eau

12C - Renforcer la cohérence des politiques publiques

12D - Renforcer la cohérence des Sage voisins

12E - Structurer les maitrises d’ouvrage territoriales dans le domaine de l'eau
12F - Utiliser 'analyse économique comme outil d’aide a la décision pour

atteindre le bon
état des eaux

CHAPITRE 13 : mettre en place des outils réglementaires et financiers Projet non concerné
(politiques publiques)
13A - Mieux coordonner I’action réglementaire de I'Etat et I'action financiére
de l'agence de l'eau

13B - Optimiser l'action financiere de l'agence de l'eau

CHAPITRE 14 : informer, sensibiliser, favoriser les échanges Projet non concerné
(politiques publiques)
14A - Mobiliser les acteurs et favoriser 'émergence de solutions partagées

14B - Favoriser la prise de conscience

14C - Améliorer I'acces a l'information sur 'eau

Le projet est donc compatible avec le SDAGE Loire-Bretagne.

Compatibilité avec le SAGE de la Sarthe Aval

Le SAGE De la Sarthe Aval a été approuvé le 10 juillet 2020. Le reglement du SAGE est
opposable aux tiers. Le SAGE de la Sarthe Aval se compose de quatre régles :

Régle 1 : Obligations d'ouverture des ouvrages hydrauliques situés sur les cours d'eau
classés en liste 2

Afin d'améliorer le ransport naturel des sédiments, et en application de I'article R.212-47-42me du code de I'environnement, les
ouvrages hydrauliques identifiés sur la carte figurant & la disposition n*10 du PAGD (carte et liste reprises ci-dessous1), doivent étre
maintenus en position ouverte, de maniére ininterrompue pendant une durée de 2 mois a partir du 1er décembre, dés que le débit
moyen journalier & la station de Saint-Denis d'Anjou (Beffes) est supérieur pendant 7 jours consécutifs au module interannuel (47 m3/
s). Quel que soit le temps d'ouverture écoulé, cette obligation d'ouverture prend fin au plus tard le 15 février. Au terme de ['article
R.212-48 du code de I'environnement, est puni de 'amende prévue pour les contraventions de la 5éme classe le fait de ne pas
respecter la régle edictée par cet article. Cette régle ne concerne pas les ouvrages équipés pour I'hydroélectricité et ceux servant a la
navigation.

14
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—— Le projet ne reléve pas des rubriques IOTA concernées par la régle 1.

Régle 2 : Interdire la destruction de zones humides :

Les installations, ouvrages, travaux et aclivités emportant asséchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides
ou de marais, soumis & déclaration ou & autorisation en application des articles L.214-1 & L.214-6 du code de I'environnement
(rubrique n°3.3.1.0), sont interdits, sauf s'il est démontré : - 'existence d'enjeux liés a la sécurité des personnes, des habitations, des
batiments d’activités et des infrastructures de transports existants, incluant les opérations d'entretien lié a la conservation de ces
batiments et infrastructures de transport ; - l'impossibilité technico-économique d'implanter, en dehors de ces zones, les
infrastructures publiques de captage pour la production d'eau potable et de traitement des eaux usées ainsi que les réseaux qui les
accompagnent ; - limpossibilité technico-économique d'implanter, en dehors de ces zones, des extensions d'installations ou de
batiments d’activité économigue existant, ou des retenues de substitution ; - I'existence d'un projet autorisé par déclaration d'utilité
publigue ; - la nécessité d'autoriser la réalisation d'accés pour gérer et mettre en valeur les zones humides, dans le respect de leurs
fonctionnalités, ou pour permettre le désenclavement de parcelles agricoles ; - 'existence d'une déclaration d'intérét général au titre
de l'article L.211 -7 du code de I'environnement ; - I'impossibilité de réaliser en dehors des zones humides, a lintérieur des secteurs
déja urbanisés de I'enveloppe urbaine4, une nouvelle construction a usage de logement, une installation ou équipement d'intérét
collectif ou général, ou d'activité économique. Cette construction ne doit ainsi pas avoir pour effet d'étendre le périmétre bati existant.
Cette mesure s'applique aux récépissés de déclaration et autorisation déliviés @ compter du lendemain de |a date de publication du
SAGE.

Le projet ne reléve pas des rubriques IOTA concernées par la régle 2.

Reégle 3 : Interdire le remplissage des plans d'eau en période d'étiage :

Les remplissages de plans d'eau entrainent des impacts cumulés significatifs en termes de prélévement, sur la ressource en eau. En
conséquence, les remplissages de plans d'eau situés en dérivation de cours d'eau ou par préléevement dans le réseau hydrographique
superficiel (cours d'eau ou nappe d'accompagnement), sont interdits du 1er avril au 31 octobre6. Cetie régle s'applique a I'ensemble
des plans d’eau situés dans les sous- bassins en déficit quantitatif a I'étiage (cf. carte ci-contre : secteurs orange et rouge, et pour
plus de précisions, voir la carte détaillée & partir du lien suivant : http://carmen.carmencarto.fr/70/reglementationVPmap), qu'ils
soient soumis ou non & déclaration ou a autorisation en application des articles L.214-1 &4 L.214-6 du code de I'environnement. Cette
régle ne concerne ni les réserves & incendies, ni les étangs de pisciculture et d'aquaculture & vocation professionnelle, ni le cas
particulier des points de pompage agricoles considérés comme des prélévements directs dans le cours d'eau et donc soumis aux
prescriptions des arrétés sécheresse. Au terme de l'article R.212-48 du code de I'environnement, est puni de 'amende prévue pour les
contraventions de la 5éme classe le fait de ne pas respecter la régle édictée par cet article.

Le projet ne reléve pas des rubriques IOTA concernées par la régle 3.

Reégle 4 : Limiter la création de nouveaux plans d'eau :
La création de nouveaux plans d'eau en eau permanente, notamment les plans d'eau de loisirs, soumis a autorisation ou a déclaration
en application des articles L.214-1 & L.214-6 du code de I'environnement, est interdite sur le territoire des communes majoritairement
situées dans les sous-bassins en déficit quantitatif a I'étiage (cf. carte ci-contre : secteurs orange et rouge, et pour plus de précisions,
voir la carte détaillée a partir du lien suivant : http://carmen.carmencarto.fr/70/reglementationVP.map). Cette regle ne concerne ni les
retenues de substitutions, ni les plans d’'eau de barrages destinés a I'alimentation en eau potable et a I'hydroélectricité relevant de
I'article 4-7 de la Directive Cadre européenne sur I'Eau, ni les lagunes de traitement des eaux usées, ni les plans d’'eau de remise en
état des carriéres, ni les plans d'eau utilisés exclusivement pour lirrigation, ni les étangs de pisciculture et d'aquaculture a vocation
professionnelle, ni les bassins de décantation, ni les réserves a incendies.

Le projet ne reléve pas des rubriques IOTA concernées par la régle 4.

Le projet n'implique pas d’interventions dans le lit majeur d’'un cours d’eau ni de création de
plans d’eau. Le projet est donc compatible avec réeglement du SAGE.

Davy Delhommois
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