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1.INTRODUCTION

1.1. Cadre réglementaire des installations
photovoltaiques au sol en France

En France, le développement des installations photovoltaiques au sol
s'inscrit dans un cadre réglementaire structuré, défini principalement par
le Code de l'urbanisme, le Code de I'énergie et les dispositions issues de
la loi n°2023-175 du 10 mars 2023 relative & l'accélération de la
production d’énergies renouvelables (dite loi APER).

Cette loi vise a répondre aux enjeux climatiques, énergétiques et de
souveraineté nationale en favorisant un déploiement rapide et maitrisé
des énergies renouvelables. Elle encourage explicitement I'implantation
de projets photovoltaiques au sol sur des terrains déja artificialisés,
dégradés, pollués ou sans usage agricole ou naturel avéré, afin de limiter

la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers.
Sont notamment concernés par ces dispositions les sites suivants :
< Anciennes friches industrielles, artisanales ou miniéres ;

% Décharges, centres d’enfouissement techniques ou sites de
stockage ;

% Terrains pollués ou en reconversion, incompatibles avec un usage
agricole ou résidentiel ;

% Parkings, emprises ferroviaires ou infrastructures désaffectées.
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Ce cadre réglementaire s'inscrit dans les objectifs nationaux de lutte
contre I'artificialisation des sols, conformément aux principes de sobriété
fonciére et au dispositif de « zéro artificialisation nette » (ZAN). Il vise
également & valoriser des espaces aujourd’hui peu ou non exploités, tout
en réduisant les conflits d’'usage avec I'agriculture et la préservation des
milieux naturels.

Ainsi, les projets photovoltaiques au sol participent pleinement a la
transition énergétique en contribuant & la production d’une électricité
renouvelable, locale et décarbonée. lls concourent & la réduction des
émissions de gaz & effet de serre, au renforcement de la sécurité
d’approvisionnement énergétique et a I'atteinte des objectifs nationaux et
européens en matiére de développement des énergies renouvelables, tout
en s’inscrivant dans une logique d’aménagement du territoire respectueuse

des enjeux environnementaux et paysagers.

LOIS

CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Décision m 2023-848 DC du 9 mars 2023

NOR - CSCL23070085

11 mars 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE Texte 1 sur 114

(LOI RELATIVE A L'ACCELERATION DE LA PRODUC

LOIS

LOI n* 2023-175 du 10 mars 2023 relative a 'accélération
de la production d'énergies renouvelables (1)

NOR : ENER2223872L

2023-848 DC du 9 mars 2023 ;
a République promulgue 1a loi dont 1a teneur suit
TITRE 1™

MESURES FAVORISANT L'APPROPRIATION TERRITORIALE DES ENERGIES RENOUVELABLES
ET LEUR BONNE INSERTION PAYSAGERE

Article 1

Le code de I'ubanisn
1* Apris le mot: « v

@ ainsi modifié
sation », la fin du 3* de I'article L. 1414 est ainsi rédigée: « de la biodiversité, des

Figure 1 : Survol de la loi EnR n° 2023-175 du 10 mars 2023
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1.2. Le principe du photovoltaique

L’énergie solaire photovoltaique provient de la conversion de I'énergie
lumineuse des rayons solaires en énergie électrique par le biais de
matériels semi-conducteurs. Ces matériaux photosensibles appelés cellules
photovoltaiques ont la propriété de libérer des électrons sous I'influence
du rayonnement solaire et de produire un courant continu. C'est I'effet
photovoltaique. Les cellules photovoltaiques sont composées de deux
parties (cf schéma): l'une dopée négativement présente un excés
d’électrons et I'autre dopée positivement présente un déficit d’électrons.
L'énergie apportée par les photons vont mettre en mouvement ces
électrons et ainsi produire ce courant électrique continu. Dans un panneau
les cellules sont montées en série et les panneaux sont quant & eux montés
en dérivation ou en paralléle. Cette technologie permet donc de produire
de I'électricité sans émissions directes de CO2.

PhOtOﬂ contact lectrique

Matériau semi-conducteur Positif ey &

§

contact électrique

Figure 2 : Principe de fonctionnement d'une cellule photovoltdique
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+* Définition d'une centrale photovoltaique :

Une centrale photovoltaique au sol est constituée de plusieurs éléments :
le systéme photovoltaique, les cdbles de raccordement, les locaux
techniques, la cléture et les accés. Les installations photovoltaiques doivent
privilégier les terrains dégradés, pollués, artificialisés, non agricoles.

verS raccordement au réseau électrique

<
Aire de Stalionaement
et de manceyyre.

| _ Fondation

Figure 3 : Principe d'implantation d’une centrale solaire (Source : Guide méthodologique de
I’étude d'impact d’une centrale PV au sol, 2011)
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+* Le photovoltdique en Europe :

Le photovoltaique connait un développement rapide a [I'échelle
européenne, porté par les politiques de transition énergétique et de
réduction des émissions de gaz & effet de serre. L'Union européenne a
fixé des objectifs ambitieux pour atteindre la neutralité carbone a
I’horizon 2050, ce qui favorise fortement le recours aux énergies
renouvelables, et notamment au solaire photovoltaique.

Plusieurs pays européens se distinguent par leur capacité installée
I’Allemagne, I'Espagne et I'ltalie sont parmi les leaders en termes de
production photovoltaique par habitant et de taux d’intégration au réseau
électrique.

Le photovoltaique contribue ainsi & la diversification énergétique, a la
sécurité d’approvisionnement et a la réduction de I'empreinte carbone des
territoires, tout en représentant une opportunité de valorisation fonciére
pour les sites adaptés, comme les friches industrielles ou les anciennes
décharges.

+* Le photovoltdique en France :

La Programmation pluriannuelle de I'énergie (PPE3) fixe des objectifs
nationaux pour le développement des énergies renouvelables électriques,
en cohérence avec la transition énergétique et les engagements de
neutralité carbone.

Selon le Panorama de [I'électricité renouvelable publié par RTE en
décembre 2024, la production de la filiére solaire atteint un taux de

SOL'R GREEN - 139 rue Venddéme, 69006 Lyon
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couverture de 5,7 % de la consommation électrique frangaise. Plus
précisément, selon la publication des chiffres et statistiques du
photovoltaique par le Commissariat général au développement durable,
le parc photovoltaique frangais atteint une capacité installée de 24333
MW au 31 décembre 2024

Dans sa version définitive, la PPE3 prévoit notamment une capacité
installée de 48 GW de puissance photovoltaique d’ici 2030, contre
environ 31 GW a la fin de 2025, et une progression a 55-80 GW d’ici

2035 en fonction des scénarios retenus.

Hauts-de-France
780 MW
Normandie

437 MW ile-de-France Grand Est
417 MW, 1908 MW

792 MW paysde
1a Loire Centre-
1640 MW Val de Loire Bourgogne-

Franche-Comté
1219 MW

1334 MW

Corse

245 MW

® >2000MW ' 1000a2500 MW

1000 a500 MW <500 MW

Figure 4 : Puissance solaire raccordée par région au 31 décembre 2024 (source : Panorama de
I'électricité renouvelable 2024)
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+* Le photovoltdique en région et dans le département du Rhéne :

L'objectif fixé par le SRADDET en 2030 est d’atteindre une puissance de
6500 MWec installée en photovoltaique pour la région Auvergne Rhéne-
Alpes (environ 1900 MWc déja installés). L'ambition est donc de multiplier
par environ quatre, la puissance de production photovoltaique a I'échelle
de la région d’ici a 2030.

Dans le département du Rhéne, le déploiement de centrales
photovoltaiques au sol est encore en émergence mais s’inscrit dans une
dynamique croissante de production d’énergie renouvelable a I'échelle
locale. A ce jour, la premiére centrale photovoltaique au sol du
département & été mise en service & Saint-Romain-en-Gal, d’une
puissance de 5MWoc sur un ancien site de stockage de déchets non
dangereux. Parallélement, plusieurs projets en phase d’étude ou
d’instruction administrative sont recensés sur le territoire.

+* Le photovoltdaique dans la Communauté de Communes Beaujolais
Pierres Dorees (CCBPD)

D’aprés le PCAET, la production photovoltaique du territoire représente
une part trés minoritaire, 2% de la production d’électricité renouvelable,
soit 1,57 GWh en 2015. On observe notamment que la production sur la
commune de Val d’Oingt se situe entre 50 et 100 MWh par an. Cette
proportion est trés faible car elle ne représente que 1% de la
consommation d’électricité du secteur résidentiel de la communauté de

communes.

139 rue Venddme, 69006 Lyon
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Dans ce contexte le projet de centrale photovoltaique au sol permettrait
de participer a l'atteinte des objectifs régionaux et nationaux d’ici &
2030, tout en respectant le principe de valorisation des espaces non
exploités en surface agricole concernant I'agrivoltaisme.

BEQUJC‘ LAIS

Production d'énergie en solaire photovoltaique, par commune, en MWhian

Chamelet

Légende

[ penimete du PCAET

Production d'énergie - Solaire
Photoveltaique, en MWh

o <25
Q 251-50
O so1-100
O » 0

Echette - 11120 600 OSAlC
MOSAIQUE
W Sourcas OREGES /
Date o réalsab 2 =

PCAET Beaujolais Pares Dories

S
D i,

L

Figure 5 : Carte de la production d’énergie solaire photovoltaique sur la CCBPD, extrait du
PCAET
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2. PROJET PHOTOVOTAIQUE DE VAL D’OINGT
2.1. Présentation de la société

e Présentation de DESSALES GROUP

DESSALES GROUP est un acteur majeur dans les domaines de la

Agence de Lyon

promotion immobiliére, de la construction, des résidences de services et (Siege social)
139 rue Venddéme
des solutions énergétiques. Nous accompagnons nos clients avec une 69006 LYON
approche globale et personnalisée, visant & relever les défis de la
.. , L. , . , . Agence des Savoies
transition énergétique, tout en répondant aux besoins évolutifs des 237 route de Chavanne
. . . P . . elon 2 74330 POISY
habitants et des entreprises. Nos projets intégrent innovation, durabilité et
performance, avec I'ambition de créer des espaces qui répondent aux Agence de Montpellier
. S . 1 rue Durand
besoins des générations actuelles et futures. 34000 MONTPELLIER
e Présentation de Sol'R Green
7 . R . ’ A
Présentation de L’histoire de Sol’R Green commence avec deux fréres Figure 6 : Agences de SOL'R GREEN en France

entrepreneurs, fondateurs d’'URBAN HOME, promoteur immobilier.
Confrontés au ralentissement du marché de I'immobilier en France, cette
période a permis de prendre du recul et de réfléchir & un futur durable
et responsable. lIs décident de prendre un virage stratégique : capitaliser
sur la maitrise du bé&timent pour faire de I'énergie solaire un nouveau
levier de valeur. Ainsi nait Sol’'R Green en 2023.

139 rue Venddme, 69006 Lyon - Tél. 04 72 81 90 33 - contact@solrgreen.fr 7
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Les chiflres clés
Les énergies renouvelables sont devenues une priorité absolue dans le
monde entier. Non seulement elles sont essentielles pour réduire notre
dépendance aux combustibles fossiles, mais elles sont également
nécessaires pour réduire notre empreinte carbone et lutter contre le
changement climatique. C'est pourquoi il est important pour nous de
contribuer & cet effort mondial en développant des projets d'énergies
Agences
renouvelables. en France +l 4
Notre société a été fondée sur la conviction que nous pouvons créer un ’
avenir plus durable en développant des projets d'énergies renouvelables GWe en développement
rentables, fiables et respectueux de I'environnement. Avec notre
expérience et notre expertise, nous sommes bien pour vous aider &

répondre aux besoins énergétiques de demain tout en préservant notre .
AcCUvILes
planéte pour les générations futures. ?

DIRECTION m2 de surface solaire en

développement
SERVICES SUPPORTS 3 O
: 2 Collaborateurs 3 6 2'

de foyés alimentés par an

DEVELOPPEMENT PROGRAMME

Figure 7 : Organigramme de Sol'R Green
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2.2. Contexte du projet

Le projet se situe sur la parcelle D 859 en limite communale proche de
boisements sur la commune de Val d’Oingt. Cette parcelle est
inexploitée depuis une durée minimale de dix ans & partir de I'entrée
en vigueur de la loi APER, soit avant le 20 mars 2013 (L.111-29 Code
Energie). Le document cadre permettant d’identifier les surfaces
agricoles, naturelles et forestiéres susceptibles d’accueillir des
installations photovoltaiques au sol est toujours en cours d’élaboration
par la chambre d’Agriculture du Rhéne.

La parcelle appartient & Mr ROLLET, agriculteur & la retraite. Une
partie de la parcelle est exploitée en vignes au Sud, I'autre partie est
en friche et une petite partie sert de lieu de stockage pour le bois
coupé pour la famille de Mr ROLLET. D’aprés les données du registre
parcellaire graphique et des informations fournies par le propriétaire
(cf ANNEXE 1) cette zone de la parcelle n’a jamais été en exploitation.
C’est une parcelle située sur une colline possédant une partie en pente
forte du cété des bois bordant le projet & I'Est.

Ce projet présente un double bénéfice : il redonne une nouvelle vie &
une parcelle inexploitée tout en contribuant d la transition énergétique.
De plus, nous nous engageons a apporter une attention particuliére a
la dimension agricole du projet. Des mesures d’accompagnement
seront proposées afin de s’assurer de la création d’une activité
agricole sur site. L'intégration d’ovins permettant I'entretien écologique
des espaces et la mise en place de ruches et de plantes melliféres
seront envisagé sur le site de I'étude

Enjeux majeurs

e Reconversion d’un sol inexploité : La friche retrouve un usage
productif sans nouvelle artificialisation.

o Contribution aux objectifs de transition énergétique :
Production locale d’électricité décarbonée, sécurisation de
'approvisionnement et convergence avec les objectifs
régionaux de développement des ENR.

Acceptabilité et sobriété fonciére : Priorité donnée aux friches et sites
déja artificialisés, conformément & la logique Zéro Artificialisation
Nette et aux bonnes pratiques nationales sur le solaire au sol.

C'est dans ce contexte que nous avons identifié cette parcelle qui
répond aux critéres de sélection auxquels se tient Sol'R Green. De plus,
les caractéristiques techniques (azimut, orientation, topographie) sont
compatibles avec un projet agrivoltaique.

Producteur d'énergie indépendant, Sol'R Green est le porteur du
projet de Val d'Oingt. La société se positionne en tant qu’investisseur,
développeur du projet. La durée du bail emphytéotique est de 35 ans.
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2.3. Localisation et emprise du projet

Le projet photovoltaique de VAL D'’OINGT est situé sur la commune de
Val D’Oingt (69620) dans le département du Rhéne en région
Auvergne-Rhéne-Alpes a 45 minutes au Nord-Ouest de Lyon. Cette
commune nouvelle a été créée le 1¢" janvier 2017 de la fusion de trois
anciennes communes, le Bois-d’Oingt, Oingt et Saint-Laurent-d’Oingt.
En 2023 la commune comptait 4117 habitants. Elle fait partie de la
Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées.
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Figure 8 : Commune de Val d’Oingt
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Project:
Projet Photovoltaique
de Val d'Oingt

Date:
10/02/2026

Legend:

Parcelle D 859

Zone d'étude

Figure 10 : Délimitation de la zone d’étude

La zone d’étude couvre une surface de 0,9 hectares. Elle comprend
’ensemble des éléments nécessaires au bon fonctionnement et &
I'intégration du site, tels que les panneaux photovoltaiques, les chemins
d’accés, les locaux techniques ainsi que les zones paysagéres
permettant une meilleure insertion environnementale.

Notice descriptive — Projet photovoltaique de Val d’Oingt

2.4. Historique de la parcelle

L'analyse diachronique du site, appuyée sur les photographies de
terrain et les images aériennes disponibles, met en évidence une
évolution progressive de la parcelle D 859.

On remarque que cette zone parcellaire n'a pas évolué au fil des
années. Depuis plus de 25 ans, cette zone est en friche et une petite
partie sert uniquement de stockage au propriétaire. Celle-ci présente
avjourd’hui un état de déprise marqué par un embroussaillement
spontané et une végétation hétérogeéne. De plus, cette zone n'apparait
pas au registre parcellaire graphique depuis 2007.

Les parcelles voisines sont principalement cultivées en vignes,
cependant d’apreés la photo aérienne la plus récente on remarque que
beaucoup de parcelles de vignes ont été arrachées par rapport a
celles de 2017.

Dans ce contexte, la mise en place d'un parc photovoltaique au sol
apparait comme une opportunité de requalification d’un site en friche,
en lui donnant une seconde vie au service de la transition énergétique.
Le projet permetira de stabiliser les sols, de maitriser la dynamique
végétale tout en conservant des espaces ouverts, et d’accompagner
une gestion écologique adaptée.

| SOLU'R GREEN - 139 rue Venddme, 69006 Lyon - Tél. 04 72 81 90 33 - contact@solrgreen.fr - solrgreen.fr 11
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Remonter le temps

Figures 11 : Photographies historiques du site depuis la fin des années 1950 jusqu’aujourd’hui
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2.5. Justification de la zone d’étude

Un projet de centrale photovoltaique est un projet d’aménagement de
territoire et il doit étre partagé par I'ensemble des acteurs. Il a pour
but de contribuer & I'intérét collectif et s’articule nécessairement autour
d’'une démarche environnementale. Les projets solaires ont plusieurs
objectifs :

e Réduction de I'empreinte carbone : contribution directe a la
transition énergétique

e Valorisation de terrains peu exploitables : friches, anciennes
carriéres, décharges, terrains pollués.

e Apportent des revenus stables et prévisibles pour la commune

e Création d’'une activité agricole sur un site dégradé

e Adaptation au changement climatique : ils peuvent protéger
les cultures des stress hydriques ou des aléas climatiques et

favorisent le bien-&tre animal.

Ce projet a pour but de transformer un terrain inexploité depuis
longtemps en ressource productive tout en contribuant & I'entretien
écologique des espaces. Le projet s’inscrit ainsi dans une logique
vertueuse de fransition énergétique, de préservation des terres
agricoles et d’'intégration harmonieuse de l'activité agricole au coeur
du territoire.

Figure 12 : Photo de la parcelle prise le 03/02/2026

La parcelle actuellement en friche est de type prairie séche a
I'abandon. On y trouve une dominante de graminées hautes et séches
ainsi que des ronces.

Ce type de milieu peut se présenter comme une bonne ressource
fourragére pour un éco-pdturage ovin, cela permettrait de valoriser
cette parcelle difficilement exploitable et & faible rendement. De plus
la centrale photovoltaique permet de protéger les cultures des
sécheresses et des aléas climatiques favorisant le bien-étre animal.

Ainsi, le développement du parc s’inscrit dans une logique de
valorisation raisonnée d’un foncier peu exploité, conciliant production
d’énergie renouvelable, intégration paysagére et environnementale
durable.
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2.6. Compatibilité urbanisme

La parcelle se situe en Zone Agricole et en Zone Naturelle du PLU de
la commune de Val d’Oingt.

Conformément aux dispositions réglementaires applicables & cette
zone, le projet a été congu de maniére & préserver la vocation agricole
des terrains et & limiter son emprise au strict nécessaire. De plus, les
aménagements prévus sont entiérement réversibles et compatibles
avec le maintien d’une activité agricole ou pastorale le cas échéant.
La partie du site initialement identifiée en zone Naturelle (zone N) a
été entierement évitée, afin de garantir le respect des enjeux
environnementaux et réglementaires associés & cette zone.

Ainsi, le projet s’inscrit dans le cadre des prescriptions du PLU en
vigueur et veille & la bonne intégration territoriale et environnementale
de l'installation.

Notice descriptive — Projet photovoltaique de Val d’Oingt
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Figure 13 : Cartographie du projet vis-a-vis du PLU
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2.7. Enjeux environnementaux

X/

** Contexte agricole en région AURA et département du Rhéne

La région Auvergne-Rhéne-Alpes est I'une des principales régions
agricoles de France avec environ 44 000 exploitations en 2023, elle
représente environ 12% des exploitations agricoles frangaises. On
observe que le nombre d’exploitation diminue avec une baisse
d’environ 23% de moins entre 2010 et 2020. Parallélement, la surface
moyenne par exploitation a augmenté (de 16ha & 5%ha environ),
signe d’une tendance a la concentration progressive des terres et a un
modéle d’exploitation plus étendu. L'agriculture régionale est trés
diversifiée est trés orientée vers I'élevage bovin avec plus de 20% des
exploitations en bovins viande en 2023.

Répartition des exploitations

selon I'orientation technico-économique *

Bovins viande

Grandes cultures

Bovins lait

Qvins, caprins, autres herbivores
Polyculture-polyélevage
Viticulture

Cultures fruitiéres
Maraichage-horticulture
Porcins-volailles

Bovins mixte

0% 2% 4% 6% 8% 10 % 12 % 14 % 16 % 18 % 20% 2%

2010 w2023

Figure 14 : Tableau extrait du Mémento 2025 publié par Agreste de la répartition des
exploitations en AURA

Notice descriptive — Projet photovoltaique de Val d’Oingt

L'évolution du nombre d'exploitations en région
Auvergne-Rhoéne-Alpes

(ensemble des exploitations - données arrondies) évolution
2010 2020 2023 annuelle
2010-2023

Ensemble des exploitations

Nombre d'exploitations agricoles 62 690 48 490 43 890
dont employeurs 22530 14 930 18 100

Nombre d'exploitations individuelles 49 360 32 590 28 780
dont employeurs 15 150 7 280 8790

Nombre de sociétés 13 340 15910 15110
dont employeurs 7 380 7 650 9 300

Exploitations hors micros

Nombre d'exploitations agricoles (hors micros) 40 510 33150 31290
dont employeurs (hors micros) 18 540 13 440 15790

Figure 15 : Tableau extrait du Mémento 2025 publié par Agreste de I'évolution du nombre
d’exploitation en AURA

Dans le département du Rhéne on compte environ 4500 exploitations
agricoles pour prés de 140 000ha de surface agricole utile. Environ
1900 soit 40% des exploitations sont en viticulture. On y trouve ensuite
I'élevage bovin lait (11%) et viande (2,5%) ainsi que la polyculture et
polyélevage (9%).

Les principaux enjeux en région ou au niveau national sont des enjeux
démographiques et de réchauffement climatique. La population des
exploitants est vieillissante tandis que [linstallation de jeunes
agriculteurs reste un enjeu majeur. De plus, les effets du changement
climatique se fait déja ressentir avec une augmentation marquée des
épisodes de sécheresse estivale, une augmentation de la température
moyenne, une pression accrue sur la ressource en eau, avec des impacts
directs sur les écosystemes, I'agriculture et la santé publique.

| SOLU'R GREEN - 139 rue Venddme, 69006 Lyon - Tél. 04 72 81 90 33 - contact@solrgreen.fr - solrgreen.fr 15



SOLR
GREEN

2.7.1.

+** 500m d’une zone humide identifiée la plus proche

Zonages environnementaux et réeglementaires

Les zones sensibles les plus proches sont localisées & distance :

+* Aucune zone Natura 2000 est & recenser autour de la zone
d’étude, la plus proche se situant & 18km & vol d’oiseau

+** 100 m ZNIEFF Type 2 : 820031433 Haut Bassin de I'Azergues
et du Saonan

* 430 m ZNIEFF Type 1: 820031388 Moyenne Vallée de
I’Azergues et vallée du Saonan

Sol'r Green

Project

Centrale photovoltaigue de Val
dOingt

Date:
29/01/2026

Legendt

Rayon de 500m autour
dela zone détude

Zonedétude
[ umite communale
ZNIEFF 2 Continentales

[l 2vere 1 Continentales

Figure 16 : ZNIEFF autour de la zone d'étude
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Project:
Centrale photovoltaique de Val
d'Oingt

Date:
29/01/2026
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Zone d'étude

D Limite Communale

| Zones humides

Milieux potentieliement humides de
Franoe

@ rrovabiite assezforte
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@ riansceau

Estrans

Figure 17 : Milieux potentiellement humides autour de la zone d’étude
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+» Compatibilité avec le SCOT du Beaujolais L'aménagement envisagé permettra de préserver ces fonctionnalités,

. . . . , . . notamment par :
Le site d'implantation, localisé en haut d’une petite colline correspond
& une friche herbacée délaissée depuis plus de vingt ans, ne présentant e Le maintien des linéaires de haies et des zones herbacées
pas d'usage agricole actif ni de fonctionnalité écologique périphériques contribuant & la continuité bocagere ;
remarquable identifiée & ce stade. L'implantation a été définie de . . e .. .
N . . . L e La gestion extensive et différenciée des surfaces inter-
maniére & éviter strictement les lisiéres et boisements périphériques, . L, i . o
. . . L. panneaux, favorisant une végétation herbacée diversifiée
afin de ne pas affecter les habitats forestiers, les continuités L. . .
i ] .. ) , , propice a la petite faune et aux pollinisateurs ;
écologiques associées. Le projet n’est concerné par aucun zonage
réglementaire (Natura 2000, arrété de protection, réserve) et e La limitation de [I'imperméabilisation et le maintien des
demeure en dehors des périmétres ZNIEFF, limitant ainsi les incidences écoulements naturels de surface
directes sur les réservoirs de biodiversité identifiés a I'échelle locale. e , i .
. , . . . e La possibilité de mesures d’accompagnement écologiques
Par dgilleurs, I'absence de zone humide avérée ou potentielle et le ) . . R R
R . . . vee . , . (implantation de mares, haies champétres ou abris & faune)
caractére ouvert du site conduisent & qualifier les enjeux écologiques i
e . . , . ., e renforcant la cohérence de la TVB locale.
intfrinséques de faibles & modérés, essentiellement liés aux milieux
ouverts communs, sans habitat patrimonial connu ni espéce & enjeu fort

identifiée & ce stade.

Les cldtures prévues seront perméables & la petite faune (mailles > 15
cm), garantissant la circulation des espéces terrestres. Des bandes
végétalisées seront maintenues en périphérie pour préserver la liaison
écologique avec les espaces boisés voisins.

Le projet s’inscrit ainsi dans un contexte écologique de sensibilité
limitée, tout en se trouvant & proximité d’éléments du réseau
hydrographique non classé et de formations boisées susceptibles de
participer & la fonctionnalité des continuités écologiques locales.
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Secteus & protéger (zones humides, Arété Préfectoral de Protection de Biotope, sites clossés ou inscrits naturels
ou fourbiéres)
(d Conidors écologiques maieus

Secteus & préserver (zones Natua 2000, Zones naturelles dintérét écolegique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1
Espaces Naturels Sensibles, pelouses seches) w Conidors écologiques SCoT

Figure 18 : Carte des corridors écologiques, extrait du DOO

Figure 19 : Carte des réservoirs de biodiversité, extrait du DOO
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2.8. Mesures d’accompagnements

Dans le cadre du développement et de I'exploitation de la centrale
photovoltaique au sol, des mesures d’accompagnement spécifiques
seront mises en ceuvre afin de favoriser la biodiversité locale tout en
intégrant le facteur humain par des actions pédagogiques et de
sensibilisation.

Sur le plan écologique, la gestion du site sera orientée vers le maintien
et 'amélioration des habitats naturels existants. Une fauche tardive et
raisonnée sera mise en place limitant les interventions mécaniques et
favorisant le développement de la flore locale. Le pé&turage extensif
pourra étre envisagé lorsque cela est compatible avec les contraintes
du site, permettant de maintenir des milieux ouverts favorables a la
biodiversité tout en limitant I'impact carbone de ['entretien. Des
aménagements simples, tels que des refuges pour la petite faune (tas
de bois, haies, zones refuges non fauchées) ou l'installation de nichoirs
adaptés aux espéces locales, pourront également étre mis en place.

En complément, la mise en place de ruches pourra étre envisagée, en
partenariat avec un apiculteur local, lorsque le confexte
environnemental et sanitaire le permet. Cette démarche contribuera
au maintien des pollinisateurs, acteurs essentiels du fonctionnement des
écosystémes, tout en s’inscrivant dans une logique de valorisation
locale du site. Par ailleurs, 'ensemencement ou la plantation d’espéces
végétales melliféres et nectariféres, adaptées au contexte
pédoclimatique local, sera privilégiée. Ces plantations favoriseront la
ressource dlimentaire des insectes pollinisateurs et participeront a
I'enrichissement de la biodiversité floristique du site, tout en renforgant
I'intégration paysagére de la centrale photovoltaique.

SOL'R GREEN - 139 rue Venddme, 69006 Lyon - Tél. 04 72 81 90 33 - contact@solrgreen.fr
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Un suivi écologique sera réalisé afin d’évaluer I'efficacité des mesures
mises en ceuvre et, le cas échéant, les adapter dans le temps.

Enfin, le projet intégrera une dimension pédagogique visant &
sensibiliser les usagers, les acteurs locaux et le public aux enjeux de la
transition énergétique et de la biodiversité. Des supports d’information
(panneaux pédagogiques, signalétique discréte) pourront étre
installés afin  d’expliquer le fonctionnement de la centrale
photovoltaique, les choix de gestion écologique du site et leur intérét
pour la faune et la flore. Ces actions contribueront & une meilleure
appropriation du projet par le territoire et & une valorisation des
bonnes pratiques environnementales associées aux énergies
renouvelables. L'ensemble de ces mesures d’accompagnement
participe & une approche intégrée du projet, conciliant production
d’énergie renouvelable, préservation de la biodiversité et prise en
compte du facteur humain.

Figure 20 : Exemple de mise en place de ruches (source : pv-magazine.fr)
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2.9. Patrimoine archéologique

La parcelle d'implantation du projet n’est pas concernée par une Zone
de Présomption de Prescription Archéologique du département du
Rhdne. Cependant, des mesures d’archéologies préventives seront
engagées si la Direction Régionale des Affaires Culturelles les prescrit.

2.10. Risques naturels et technologiques

Plusieurs risques naturels ont été identifiés & I'adresse de la zone
d’étude notamment le risque inondation ainsi que le risque radon. Le
site ne présente aucune exposition particuliére aux mouvements de
terrain, incendies ou remontée de nappe. Néanmoins, une vigilance
réguliére sera maintenue tout au long du développement et de
I'exploitation du projet afin d’anticiper toute évolution éventuelle des
conditions locales.

¢ Plan de Prévention des Risques Naturels d’Inondation (PPRNi)
de la Vallée de 'Azergues

Le site se situe dans la zone blanche du PPRNi de la Vallée de
I’Azergues. Selon le zonage réglementaire, la zone blanche n’est pas
exposée A un risque inondation mais correspond & une zone de
maitrise du ruissellement pluvial, afin de ne pas aggraver le risque
inondation dans les zones déja exposées. Parmi les prescriptions
concernant les eaux pluviales il est inscrit qu’il faut prendre en compte

Notice descriptive — Projet photovoltaique de Val d’Oingt

pour toute construction un recul de 10m de part et d’autre des berges
du cours d’eau. Dans le cas du projet, le site se situe a environ 700
métres du c6té Ouest du cours d’eau de I'Azergues et & 150m plus
haut en altitude. Il est aussi mentionné que :

- L'imperméabilisation nouvelle occasionnée par toute opération
d'aménagement ou construction nouvelle, toute infrastructure ou
équipement ne doit pas augmenter le débit naturel en eaux
pluviales de la parcelle. Cette prescription est valable pour
tous les événements pluviaux jusqu’da I’événement d’occurrence
30 ans.

- Les techniques de gestion alternative des eaux pluviales seront
mises en ceuvre pour atteindre cet objectif (maintien d’espaces
verts, écoulement des eaux pluviales dans des noues
d'infiltration, emploi de revétements poreux, chaussées

réservoir, etfc....).

Il est rappelé que l'installation d’'une centrale photovoltaique au sol
n'imperméabilise pas les sols. Les structures sont construites en
monopieux enterrés dans le sol et toute l'installation sera réversible.
Les voiries internes seront en revétement permettant l'infiltration des

eaux pluviales.
** Présence de canalisation d’eau sur site (cf ANNEXE 4)

Une canalisation d’eau en gestion par SUEZ traverse le site d’Ouest en
Est et alimente 80% de la commune en eau potable. La canalisation
est en fonte grise de diamétre 100 et elle est enterrée & environ Tm
de profondeur. Un retrait de 2 métres de part et d’avire de la
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canalisation sera respecté afin de laisser un passage pour une possible
intervention de maintenance sur cette derniére.

Un piquetage sera réalisé afin d’avoir des plans précis de la
canalisation avant implantation finale. Le plan d’implantation
prévisionnel prend tout de méme en compte la canalisation avec le
plan que nous a fourni le conducteur de travaux

Figure 21 : Carte de la zone d’étude dans le PPRNi

% Exposition au radon :

La commune de Val d’Oingt est classée en zone & potentiel radon
significatif (zone 3) au sens de la cartographie nationale établie par
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I'Etat. Ce classement résulte exclusivement de la nature géologique des
sols (substratum granitique), susceptible de favoriser I’émission
naturelle de radon. Le radon est un gaz radioactif d’origine naturelle
provenant de la désintégration de I'uranium présent dans certaines
roches. Il peut saccumuler dans les batiments clos en cas de défaut
d’étanchéité vis-a-vis du sol et/ou d'insuffisance de ventilation. Le
projet objet du présent dossier consiste en |'implantation d’une
installation photovoltaique (structures porteuses et modules en surface).
Il ne comprend pas la création de locaux clos, d’espaces enterrés, ni
d’ouvrages susceptibles de favoriser I'accumulation de gaz dans des
volumes confinés.

6 Risques naturels identifiés :

Q2 mon adresse: Bl svr ma commune:

@ INONDATION
EXISTANT EXISTANT

@ & mon adresse :

PAS DE RISQUE CONNU EXISTANT

Hi svrmacommune :

REMONTEE DE NAPPE

Q@ 5 mon adresse:
FAIBLE FAIBLE

By svr ma commune:

@ 2 mon adresse
INCONNU EXISTANT

E svrmacommune :

By sur ma commune:

RETRAIT GONFLEMENT DES @ & mon adresse:
ARGILES PAS DE RISQUE CONNU S

@
)
@

[BIRORTANT] IMPORTANT
1 Risque technologique identifié :

@ POLLUTION DES SOLS

Figure 22 : Carte Géorisques : aucun aléa majeur identifié sur la zone d'implantation du

@ 5 mon adresse:
PAS DE RISQUE CONNU CONCERNE

By svr ma commune:

projet
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3. NOTICE TECHNIQUE

3.1. Caractéristiques techniques

Le projet photovoltaique de Val d’Oingt a été congu selon une
approche a la fois technique, environnementale et territoriale, afin de
garantir sa fiabilité, sa performance énergétique et sa parfaite
intégration locale. Les choix technologiques retenus répondent & un
double obijectif : optimiser la production d’électricité décarbonée tout
en préservant les spécificités du site.

Les éléments ci-aprés détaillent les principales caractéristiques
techniques de [linstallation, notamment la puissance installée, la
configuration des structures et les modalités d’exploitation envisagées.

Puissance (kWc) 930
Surface zone d’étude (ha) 0,91
Productible (P90) kWh/kWc 1213
Production attendue (1¢¢ année)
(GWh/an) ll71oke
Durée d’exploitation 35 ans

Notice descriptive — Projet photovoltaique de Val d’Oingt

La production électrique généré de la centrale couvre I'équivalent de
235 foyers. En se basant sur les émissions de CO2 engendrées par le
module photovoltaique (fiche technique du module) et sur les données
moyennes d’émission en France d’1kWh nous pouvons en déduire que
cette centrale permettrait d’économiser 43 To Eq CO2 par an et ainsi
1508 To Eq CO2 économisé sur toute la durée d’exploitation.

Production totale 35 ans (GWh) 39,5
Facteur d'émission d'un module PV (kg Eq CO2/ kWc) 500

CO2 engendré par production de 1 kWh PV (g Eq 11,8
CO2 /kWh)

CO2 engendré par production de 1 kWh en France 50
(g Eq CO2 /kWh)

CO2 économisé par kWh produit (g Eq CO2/ kWh) 38,2

CO2 moyen annuel économisé (To Eq CO2/ an) 43
CO2 économisé sur 35 ans (To Eq CO2) 1508
Consommation annuelle d'un foyer (kWh/ an) 4801
Nombre de foyers alimentés par an 235
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3.2. Composants principaux

3.2.1. Les modules photovoltaiques et onduleurs

Le projet prévoit I'installation de 1430 modules photovoltaiques JA
SOLAR verre-verre de 650 Wc Bifacial, équipés d’un traitement anti-
reflet et garantis sur le long terme, associés & des onduleurs string
SUNGROW SG350HX de chaine répartis sur le site afin d’assurer la
résilience et la facilité de maintenance, ainsi qu’a un réseau de cébles
enterrés ou posés en surface selon la sensibilité du terrain, raccordé &
des postes électriques intégrés dans I'emprise du projet. (Cf fiches
techniques modules et onduleurs en annexes 2 et 3)

Draining holes
8 Places

&
Mounting holes A

&&]3

Mounting Holes H——
4 Places

Mounting Holes

8 Places for
o Mextrackar =
b — Mounting holes B
] [=] [=]
:mﬁ
HH-'“"HB Short frame
.
i 3
Grounding Holes
4Pl @42
aces . t— ]
1096 unit: mm - Long frame

Figure 23 : Dimensions et vue d’un panneau photovoltaique de face (Source : JA Solar)

3.2.2. Les structures

Les structures sont fixes et se composent de rails de support en acier
galvanisé fixés sur des pieux centraux. Les modules sont disposés en
configuration 2V13 sur table et orientés plein Sud inclinés & 15° afin
de maximiser la production. Concernant les fondations, la solution
retenue repose sur un systéme de pieux vissés de 20 cm de diamétre
et enfoncés & 1 m de profondeur, dimensionnés pour supporter la
structure et les panneaux photovoltaiques dans des conditions de vent
et de charge conformes aux normes en vigueur. Cette méthode
garantit une stabilité mécanique optimale tout en limitant I'impact sur
le sol et la végétation existante. Les études géotechniques et
d’ingénierie structurelle seront réalisées afin de confirmer la portance
du sol et I'adaptation des pieux & la configuration spécifique du site.

0.03 \
1003
1

i

-

2382 - 2382

2.36 2.36

B o B
1.1 1.1

1.0 1.0

Ll o 1

Figure 24 : Schéma en coupe d’une table photovoltaique
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Les tables photovoltaiques atteignent une hauteur de 2,36 métres en
bord supérieur. Leur inclinaison, fixée & 15 degrés, a été définie de
maniére & concilier I'optimisation énergétique pour garantir une
production maximale et l'intégration visuelle du projet dans son
environnement. De plus, la hauteur minimale en bas de panneau a été
définie & 1,1m au-dessus du sol permettant le passage d’animaux type
ovin tout en assurant leur sécurité.

Figure 25 : Systémes de fixation pour installation photovoltaique

Les structures photovoltaiques seront installées sur des supports
métalliques reposant sur un systéme de fixation réversible, sans
fondations profondes, afin de préserver I'intégrité du sol. Ce choix de
conception garantit la réversibilité compléte du site a la fin de la
période d’exploitation.

Notice descriptive — Projet photovoltaique de Val d’Oingt

Figure 26 : Systéme sur pieux

Les ouvrages techniques associés (onduleurs, coffrets électriques,
chemins d’accés, poste de livraison) seront regroupés de maniére
compacte & proximité de I'accés principal, afin de limiter leur emprise
visuelle. Leur implantation suivra les contraintes topographiques et
paysagéres pour s'intégrer harmonieusement dans I'environnement
existant.
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3.2.3. Les postes de transformation et de livraison

La centrale photovoltaique possédera :

¢ 1 local de maintenance (maximum 3m x 12m et d’une hauteur

de 2,7m)

¢ 1 poste de livraison (maximum 3mx6m et d’une hauteur entre
2,5m a 3,6m)

% 1 poste de transformation (maximum 3mx12m et d’une hauteur
d’environ 2,7m)

Le poste de transformation et de livraison seront conformes & la
réglementation NF C13-200 et C13-100. Le poste de
transformation sera équipé de transformateur BT/HTA qui
permettront d’élever le niveau de tension & celui du réseau public
Les postes seront équipés des matériels nécessaires a la sécurité
électrique de la centrale.

Figure 27 : Exemple de poste de transformation et de livraison
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Figure 28 : Battage des pieux

Dans le cas d’'une configuration technique avec des onduleurs strings
(onduleur de petite taille ne réalisant la transformation du courant que
d’'un petit nombre de panneaux, & la différence des onduleurs
centraux gérant lintégralité de la centrale) : les postes de
transformation seront équipés de transformateurs et de TGBT (Tableau
Général Basse Tension) qui centraliseront le raccordement des
onduleurs au transformateur. Ces onduleurs strings permettront
également de transformer le courant continu, arrivant des modules
photovoltaiques, en courant alternatif compatible avec le réseau
public de distribution d’ENEDIS (50Hz). Les onduleurs strings seront
répartis dans toute la centrale et ils seront fixés a I'arriére des tables
de modules.
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3.3. Raccordement électrique

Une pré-étude technique et financiére (PTF) sera réalisée auprés
d’ENEDIS dés que le projet aura obtenu un permis de construire. Elle
permettra de connaitre le tracé exact et les modalités de
raccordement. Les cébles seront enterrés le long du domaine pubilic,
sans emprise supplémentaire sur des habitats naturels ni atteinte a la
végétation environnante. La puissance de la centrale étant inférieure

a 1 MWoc la solution de raccordement envisagée sera celle du
piquetage sur la ligne électrique HTA existante a proximité du site.

De plus, d'aprés la cartographie des capacités du réseau de
distribution d’ENEDIS, le trongon HTA présent a proximité du site
posséde une capacité disponible de 4,3MW. Le poteau électrique le
plus proche se situe & environ 200m de la zone d’implantation.

Le poste source le plus proche est le poste de TARARE, il se situe a
14km et & une capacité d’accueil réservée au titre du S3RenR qui reste
& affecter de 38,5MW.

Notice descriptive — Projet photovoltaique de Val d’Oingt

Figure 29 : Lignes électriques aériennes & proximité du site
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Figure 31 : Capacité de la ligne électrique HTA & proximité du site
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3.4. Acces et autres aménagements

3.4.1. Voirie interne

Une piste périphérique dite « piste lourde » permettra I'accés & tous
les équipements de la centrale (poste électrique, local de
maintenance). Cette piste pourra étre constitué de grave concassée
naturelle ce qui n'imperméabilisera pas les sols. Un chemin périmétral
d’environ 5 métres sera aménagé autour de la centrale permettant le
croisement et les manceuvres des véhicules. Au besoin la quantité de
grave pourra étre augmentée pour renforcer la bande de roulement.
Les pistes permettront aussi le passage des véhicules du SDIS en cas
d’intervention.

Figure 32 : Exemple d'une bande de roulement adaptée aux véhicules lourds
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3.4.2. Cléture et portail

La centrale photovoltaique sera ceinturée par une cléture de type
grillage autoroutier d’une hauteur de 1,30 métre, en acier galvanisé
plastifié vert (RAL 6011), garantissant la sécurité du site tout en

favorisant son intégration paysagére. L'objectif de cette cldture est

d’interdire tout acces au public, notamment pour des raisons de sécurité Figure 33 : Mise en place de la cléture (pose des ancrages, des piquets et du maillage)
(risques électriques) et de prévention des vols et des détériorations.

Cette cléture permettra également d’éviter que les grands © vl envronnement

mammiféres ne pénétrent dans la centrale. Une attention particuliére
est portée au maintien des continuités écologiques : les clétures seront

perméables & la petite faune (maille large minimum 20x20cm,

surélévation d’au moins 30cm en partie basse) afin de permetire le

, . T405 20 em A;%Dcxm
déplacement naturel des espéces. o it o N G S
. < - e A, o SN

Le portail sera dimensionné de fagon & permettre I'accés & la centrale Figure 34 : Cldture favorable au passage de la faune et flore
par les services de défense contre les incendies. Les piquets de fixation
de la cléture seront ancrés dans le sol par des soubassements bétonnés.
Les accés aux différentes parties du site seront équipés de portails

pivotants & double vantaux d’une largeur de 5,1 m.

Il est ainsi prévu une cléture de 434 métres linéaires.
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3.4. Intégration du projet dans son environnement

3.4.1. Intégration paysagere et écologique

Le site d'implantation du projet de Val d’Oingt se situe sur une colline
en limite communale de Saint-Vérand du c6té de la commune de Val
d’Oingt. D’aprés le profil altimétrique on remarque que la pente Nord
Sud est favorable et pointe vers le Sud assez légérement. Par ailleurs,
la pente Est-Ouest est plus hasardeuse car elle est de plus en plus forte
& mesure que I'on se rapproche des boisements & I'Est. L'évitement de
la zone naturelle proche des boisements permet aussi d’éviter les
pentes fortes de ce coté.

La topographie du site nous oblige & avoir une attention particuliére
a linsertion paysagére de la centrale au sol. Le bourg de Saint-
Vérand se situant & plus d'un kilométre & vol d’oiseau les vues
potentielles sont négligeables. Un photomontage a été réalisé depuis
le point de vue 1 (DP6_VUE 1 page 32) c’est-a-dire depuis I'’habitation
proche en bordure de D31 & 380m du site. On remarque que I'impact
paysager est trés faible. Un autre photomontage a été réalisé au point
de vue 2 (DP6_VUE 2 page 32) & proximité immédiate du site. Le
choix de la hauteur des panneaux s’élevant en partie haute & 2,36m
avec une inclinaison de 15° permet de diminuer au maximum I'impact
paysager tout en maximisant la production électrique.

Notice descriptive — Projet photovoltaique de Val d’Oingt

La parcelle ne bénéficiant pas d’un écran végétal existant, des haies
paysagéres et fruitiéres seront plantées afin de renforcer I'intégration
visuelle du projet.

Les structures photovoltaiques, de hauteur limitée a 1,10 m au point
bas, seront implantées de maniére & épouser la topographie naturelle
du terrain sans terrassement important, minimisant ainsi I'impact visuel.
Leur implantation en alignements réguliers favorisera une lecture
ordonnée et discréte du site dans le paysage local. Les teintes neutres
des structures et la matité des panneaux contribueront également &
réduire les phénoménes de brillance ou de reflet.

Figure 35 : Plantation d'une haie fruitiére
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Figure 37 : Profil altimétrique de la zone du projet
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Figure 38 : Photomontages du projet aux abords proches et lointains
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3.4.3. Intégration écologique et fonctionnelle

La végétation présente est majoritairement herbacée et rudérale de
type prairie séche a I'abandon avec une dominance de graminées
hautes et de ronces. La végétation traduit le caractére de la parcelle
laissée & I'abandon. Elle est en cours d’évolution vers un milieu plus
fermé (ronciers > fourrés = boisement si non entretenu).

La zone d’étude se situe sur une colline, dans un milieu plutdét ouvert,
entourée de vignes et de boisements en contrebas de la pente. Une
intégration écologique intelligente sera envisagée notamment gréce a
la mise en place de :

o o

- Maintien des lisieres naturelles

- Création de micro-habitats avec des semis de plantes
melliféres locales, des bandes non péaturées

- Une hauteur de cléture nécessaire pour le passage de la petite
faune (élévation de minimum 20cm)

- Un pdaturage extensif léger avec une charge faible et une
rotation des parcelles afin de maintenir une prairie ouverte et
favorable aux insectes

- Plantation de haies renfor¢ant les corridors écologiques et
offrant des habitats et ressources supplémentaires pour la
faune locale (pollinisateurs, oiseaux, petits mammiféres)

Ce type de sol rocheux a faible intérét agronomique peut étre valorisé
grdce au maintien et I'amélioration d’une prairie séche intégrée dans

une ftrame agroécologique viticole. Le projet favorise aussi
'adaptation au changement climatique et la pousse de I'herbe
notamment en période de fortes sécheresses.

Un pdaturage ovin extensif sera mis en place sur I'ensemble de la
parcelle, participant & I'entretien naturel du couvert végétal tout en
favorisant une biodiversité herbacée diversifiée. Cette gestion
écologique, sans produits phytosanitaires ni engins lourds, permettra
de maintenir un équilibre entre production énergétique et préservation
des écosystémes.

Figure 39 : Photo datée du 03/02/2026 de la végétation sur site

Enfin, le projet ne prévoit aucune imperméabilisation du sol. La mise en
place d’une prairie permanente garantira le bon fonctionnement
naturel du cycle de I'eau et la préservation des capacités d’infiltration
actuelles.
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3.5. Etude des acces

Les accés au site se feront par la voirie communale existante (route
départementale D31) puis par les chemins d’exploitation déja en
place, limitant ainsi la création de nouvelles emprises. Ces voies sont
adaptées au passage d’engins de chantier et permettent de desservir
directement la zone d’implantation sans nécessité de modifications
lourdes, ainsi qu'au SDIS (Service Départemental d’Incendie et de
Secours) pour une intervention éventuelle.

Pendant la phase de travaux, des mesures spécifiques seront mises en
ceuvre pour limiter les flux et les nuisances : organisation de créneaux
horaires de livraison afin d’éviter les pics de circulation locale, mise en
place d'un plan de circulation interne au site et installation de
dispositifs temporaires de signalisation pour sécuriser les riverains et
les usagers de la route. La propreté de la voirie communale sera
assurée par un nettoyage régulier afin de limiter tout dépét de terre
ou de gravats.

Le rayon de giration a été étudié pour accueillir des véhicules porteurs
de 19 tonnes, compatibles avec I'acheminement des modules, structures
et onduleurs. Le recours & des convois exceptionnels n’est pas

nécessaire.

Aucun élargissement majeur des voies n’est anticipé, les gabarits
actuels étant jugés suffisants par les premiéres reconnaissances terrain.
Des renforcements ponctuels de la structure de chaussée pourront
néanmoins étre envisagés en cas de besoin, en particulier pour les
zones les plus sensibles aux charges.

En fin de chantier, une remise en état compléte sera réalisée :
reprofilage et compactage des zones impactées, remise en herbe des
talus, réfection ponctuelle des couches de roulement si nécessaire. Cette
remise en état garantira que la voirie communale sera restituée dans
un état équivalent, voire amélioré, a celui constaté avant les travaux.

Enfin, un plan de suivi des accés sera mis en place durant la phase
d’exploitation pour s’assurer que les interventions de maintenance
n’engendrent pas de dégradations ni de génes pour les habitants.
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Figure 40 : Accés au site
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Figure 41 : Point de vue 1

Figure 42 : Point de vue 2

Figure 43

: Point de vue 3

Figure 44

: Point de vue 4
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3.7. Systeme de surveillance

La cléture sera équipée d’un systéme de détection d’intrusion installé
sur la cléture périphérique : ce systéme réagit aux flexions du céble,
méme de faible amplitude, ce qui crée un transfert de charge entre
les conducteurs dans le cdble de détection passif. Le systéme est
capable de localiser le point d'intrusion & moins de 3 m.

Ce signal mesurable est identifié & I'autre extrémité du cable (jusqu’a
300 m). Le processeur déclenche I'alarme lorsqu'un intrus tente de
découper, d’escalader ou de soulever le grillage. Ce systéme sera
couplé a la mise en place d’'un réseau de caméras. Ces caméras seront
implantées sur des mats de 5 & 7 métres de hauteur, le long de la
cléture et au centre du site.
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Figure 45 et 46 : Signalétique de sécurité sur la cldture et mét de surveillance

3.8. Maintenance du site

La technologie photovoltaique est une technologie & faible
maintenance. Ainsi les interventions sont réduites & I'entretien du site et
& la petite maintenance. Ces prestations sont assurées par une société
locale. Pour maitriser les interventions sur le site et pour pouvoir assurer
la meilleure intégration du projet dans son environnement, une
attention particuliére doit étre apportée aux éléments suivants.

% Le traitement végétal du site

L’entretien de la végétation est plus fréquent en début de vie du parc
puis devient aprés deux ou trois saisons beaucoup plus restreint
compte-tenu de I'aménagement végétal réalisé. Puis, un entretien
ponctuel s’avérera nécessaire pour contrdler le développement de la
végétation sous les panneaux.

+* Un plan de maintenance préventif

Il sera mis en place pour toute la durée de vie du parc et permettra
d’anticiper tout dommage ou diminution de performance des
installations. Ainsi, ponctuellement le contréle et le remplacement des
éléments défectueux des structures devront étre mis en place.
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+* Les équipements électriques

Dans le cadre d’un fonctionnement normal, il faut en général compter
deux opérations de maintenance par an. Les équipements électriques,
tout comme les éléments des structures pourront étre remplacés. Suivant
I'adge des équipements, les inspections annuelles seront d’envergures
différentes : - Des opérations plus approfondies auront en principe lieu
tous les trois ans et porteront principalement sur la maintenance des
organes de coupure. - Une maintenance compléte tous les 7 ans au

cours de laquelle la maintenance des onduleurs aura lieu.

Figure 47 : Opération de maintenance

+* Les modules

L’encrassement des modules par la poussiére, le pollen ou la fiente
peut porter préjudice au rendement. Les propriétés antisalissures des
surfaces des modules et I'inclinaison habituelle de 25° permettent un
auto-nettoyage des installations photovoltaiques au sol par I'eau de
pluie. En cas d’encrassement exceptionnel des panneaux, le recours a
un nettoyage peut étre envisagé. Dans cette hypothése exceptionnelle,
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le nettoyage des panneaux s’effectuera avec de I'eau pure et sans
solvant.

3.9. Lutte contre Uincendie

Les sinistres envisageables sur la centrale photovoltaique sont
uniquement liés aux risques électriques et leurs conséquences
(incendie). Un parc photovoltaique est un systéme électrique pouvant
étre & l'origine d’un court-circuit et d’'un développement de feux.
Plusieurs éléments sont mis en place afin d’éviter le développement
d’un feu a 'extérieur du parc et de faciliter 'accés aux secours comme
une coupure générale électrique unique et des voies de circulation

suffisamment dimensionnés.

D’autre part, 'occupation du sol au droit du parc est une végétation
rase, peu propice au développement d’un feu.

Des moyens d’extinction pour les feux d’origine électriques dans les
locaux techniques seront mis en place.

La construction d'un parc photovoltaique n’est pas a l'origine de
I'augmentation du risque incendie, ni en phase chantier, ni en phase
d’exploitation. Les préconisations du SDIS (Service Départemental
d’Incendie et de Secours) en matiére d’incendie sont les suivantes :

% Moyens d’intervention interne

Pour les risques incendie, 1 béches & eau de 60 m3 sera installée. Ces
réserves seront accessibles aux services de secours & tous moments et
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pourront méme étre utilisée dans le cas d’incendie externe au parc.
Enfin pour parer d’éventuelles blessures, une trousse de premier
secours sera disponible sur le site. L'affichage des mesures de
prévention, avec indication des conduites & tenir et les numéros d’appel

o« 1

des services de secours sera réalisé & I'entrée du site.

Figure 48 : Exemple de citerne souple

+* Moyens externes d’intervention

Intervention du SDIS via différentes mesures mises en ceuvre afin de
faciliter 'intervention :

v" Moyen permettant d’alerter les services d’incendie et de
secours.

v Points d’entrée congus afin de garantir un accés rapide
(triangle de manceuvre).
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v Voies périphériques permettant la circulation des engins sur
le site avec des aires de retournement.
+* Consignes de secours

Un plan précis des dispositifs d’incendie et de secours sera fourni au
personnel dédié ainsi qu’aux services publics de secours.

3.10. Déroulement du chantier

Le délai de construction du parc est estimé entre 6 & 10 mois selon la
puissance. Les phases de chantier dit « opération lourde »
(terrassement, voiries, tranchées) seront réalisées en dehors des
périodes de nidification et de reproduction de la faune afin de limiter
I'impact du chantier sur la biodiversité. Durant cette période, trois
phases principales vont se succéder :

* La phase de préparation du site :

Cette phase comprend la sécurisation du site, la préparation du terrain
et terrassements, dans ce cas-ci 'aire d’étude est globalement plane il
ne sera donc pas nécessaire de recourir au nivellement systématique
de terrain. Elle comprend aussi la création de la voirie nécessaire a
I'accés aux véhicules de livraison, dans le périmétre du site ainsi que
le transport des matériaux nécessaires & la création du parc.

% La phase de montage des structures photovoltdiques :
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Durant cette phase les tranchées seront réalisées afin d’enterrer les
cables. Le cdblage des modules est réalisé par cheminement le long
des chéssis des modules. Le raccordement aux postes électriques sera
fait par le biais de tranchées, sauf dans les zones polluées oU les
cdbles passeront dans des cheminements hors sol. Pendant cette phase
des mesures environnementales et paysagéres spécifiques seront
appliquées : adaptation du tracé pour éviter les zones sensibles,
gestion rigoureuse des déblais, remise en état systématique des
terrains et re végétalisation des surfaces concernées. Ces actions
garantiront une intégration respectueuse du projet dans son
environnement tout en assurant la pérennité du réseau et la sécurité
des installations. De plus la pose du matériel, des modules
photovoltaiques des structures et des locaux techniques se réalise lors
de cette étape.

7

** La phase de raccordement

La derniére phase concerne le raccordement de I'installation électrique
ainsi que les phases d’essai réalisées par ENEDIS.

% Gestion des déchets

Le chantier génére de nombreux déchets ayant des propriétés
différentes, ainsi il sera mis en place un plan de gestion des déchets
sur le site. Les matériaux seront évacués vers des filiéres de valorisation
ou vers des centres de traitement adaptés. Les déchets seront stockés
dans des bennes de récupération spécifiques & chaque type de déchet
(dangereux ou non dangereux). Ces bennes seront protégées en-
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dessous et au-dessus par des bdches isolantes afin de limiter la
dispersion.

Concernant la prévention des pollutions accidentelles, certaines
précautions devront étre prises. Dans le cas de déversement accidentel
d’hydrocarbure et huiles de moteur une procédure d’intervention sera
établie et un kit anti-pollution sera mis en place. Lors du coulage du
béton pour la réalisation des fondations des locaux techniques
certaines précautions devront étre prises. Dans tous les cas,
I’élimination des produits récupérés en cas de déversement accidentel
devra suivre la filiére la plus appropriée

La phase de chantier s’étale sur une période d’environ 32 semaines. A
titre indicatif, le tableau suivant présente la durée des phases de
chantier.

S1asm S12a S22 5234532
Construction
Préparation chantier
Défrichement/
Débroussaillement
Installation cléture et voiries
Installation mécanigue
(structures et modules)
Installation électrique
(postes et raccordement)
Phase d'essais
Mise en service

Figure 49 : Etapes de la construction d’une centrale au sol
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3.11. Démantelement et Réversibilité de
Uinstallation

Le parc solaire a une période d’exploitation de 35 ans. A la suite de
cette période et en l'absence d’autre projet de reprise des
équipements, des travaux de réaménagement seront menés. lls auront
pour objectif une remise en état des terrains comme avant la
construction. Le réaménagement fera I'objet d’une concertation avec
les institutions locales afin qu’il soit compatible avec l'usage futur du
site.

La centrale sera entiérement démantelée par Sol'R Green en
collaboration avec SOREN (PVCYCLE), éco-organisme agréé
pour la collecte et le recyclage des panneaux photovoltaiques,
a la fin de la période d’exploitation.

Cette opération comprendra :

e Le démontage complet des modules photovoltaiques,
structures de  support, cdblages, onduleurs et
équipements annexes ;

e La récupération et le tri des matériaux, afin d’assurer
leur valorisation et recyclage conformément aux filiéres
agréées frangaises, sous la supervision de SOREN ;

e Le retrait ou I'arasement des fondations légéres, afin
de restituer la topographie et le sol du site & un état
compatible avec les usages antérieurs ou futurs ;

e La remise en état du terrain, avec re végétalisation ou

SOL'R GREEN - 139 rue Venddme, 69006 Lyon - Tél. 04 72 81 90 33 - contact@solrgreen.fr
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tout aménagement nécessaire pour garantir la
réversibilité compléte du site et son intégration dans le
paysage environnant.

Sol’R Green s’engage & prendre en charge I'ensemble des colts
liés au démantélement et & la remise en état, assurant ainsi la
pérennité environnementale et la conformité réglementaire du
projet tout au long de son cycle de vie.

YCLE DE VIE DE

Recyclage de o- *‘g a Production
‘h t

- pal;uleaux de panneaux
photovoltaiques Eethess proniives g photovoltaiques

en fin de vie Proceii ov

g T . P

'-mnnn ce Parrews

A rayonnons. régénérons. recyclons L :

4 4 a0
2\ e 5
g . =
‘:::.: 3:3%?@ “_v_/ g = ,,...,,.t a‘
trergie verts
Collecte de ‘! Utilisation
panneaux “ﬂ &N ﬁ > de panneaux
photovoltaiques Dirstadaion Sl e photovoltaiques
en fin de vie S penen. i

Figure 50 : Cycle de vie des panneaux solaires

Le traitement des panneaux solaires suit un processus structuré visant d

récupérer un maximum de matériaux tout en minimisant l'impact
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environnemental. Une fois qu’ils sont hors d’usage, les panneaux sont
déposés dans un point de collecte, puis acheminés vers une usine de
recyclage agréée. En France, c'est principalement Soren qui
coordonne ces opérations. En France, ce sont les producteurs,
distributeurs et importateurs de panneaux qui financent la collecte et
le recyclage a travers une éco-participation.

Une fois sur site, le recyclage d’un panneau solaire passe par plusieurs
étapes :

X/
o

Démontage manuel ou automatisé ;

X/
o

Séparation du verre: la couche de verre trempé, qui
représente jusqu'a 75 % du poids total du panneau, est
décollée. Elle peut étre réutilisée dans la fabrication de

nouveaux vitrages ou panneaux.

>

" Traitement des couches internes : les cellules photovoltaiques et
les encapsulant (EVA) sont traités par des procédés thermiques,
chimiques ou mécaniques pour en extraire le silicium, I'argent

et d’autres métaux rares.
Deux méthodes de recyclage principales sont appliquées :

% Le recyclage mécanique, qui consiste & broyer les composants
puis & les séparer par densité ou magnétisme.

% Le recyclage chimique des panneaux en fin de vie, plus précis,
qui permet d’extraire des matériaux de haute qualité

(notamment le silicium).

Notice descriptive — Projet photovoltaique de Val d’Oingt

Ces techniques de recyclage permettent d’atteindre untaux de
recyclage supérieur & 90 %. Le centre de Rousset dans les Bouches-
du-Rhdne, opéré en lien avec Soren, est I'un des plus avancés d’Europe
pour le traitement des panneaux photovoltaiques. 1l symbolise
I'’engagement de la France vers un recyclage & grande échelle et
circulaire des équipements solaires photovoltaiques.

Pré-démonttiement
retsoit des odbles et Sy boitier puis
décodroge semi-Oatomatque

Réception et dépalemisetion
O pOAREOUX S It Centre
O troftement

Broyoge des lominds,
Critioge et ottinoge
des froctions seion
d#térents modes

soren

rayonnans. régénérons. recyclons

Figure 51 : SOREN Process de recyclage des panneaux solaire
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Annexe 1 : Attestation de non-exploitation du
propriétaire/exploitant

T e
69630 ; ! m soream
b " 1 FEV, 208
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Annexe 2 : Fiches techniques modules

Harvest the Sunshine JASOLAR

650w

JAM 66 D45 LB n-type Double Glass Bifacial Modules

Premium Cells
ol | 20%
16BB UpTo
MBB Half-Cell Cell Conversion
Technology Efficiency

Premium Modules

Higher power UD n-type with very
generation better LCOE Lower LID

°M  Better Temperature @ Better low irradiance

Coefficlent response
rtypo Bifacial Deutle Gloss Module
| Uinear Performance Warmaty
[ Stardand Medule Lineer Performance Warranty
‘ '
o +6.3%
1

1 s 1 1 2 n »

18 Lo-year Degradation.  0.4% Annial Dugradation Over 30 years

@ 12-year product @ 30-year inear power
warmanty output warranty
*Remark: The performance warmanty applies at STC condiion.
Comprehensive Certificates
+ 1EC61215, IEC 61730
+ 150 9001: 2015 Quality management systems
+ 150 14001: 2015 Envirconmental management systems
+ 150 45001: 2018 Occupational health and safety
management systems
+ |EC 62941: 2019 Terrestrial photovoltaic (PV) modules - Quality
system for PV module manufacturing

o EEPBLUE4.0 7~
B Ce DEEPBLUE4
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JAM66D45 LB n-type Double Glass Bifacial Modules DEEPBLUEAD

— Drainingholes [ =
(111 SR H4rirr &_
T r:iu.r;uhdu 1 1 . Maunbing holes A MECHAMICAL PARAMETERS
T aces for 5 ]
T g e Hounting holes B Dimerdions 23T rer = L1Z4mm X 30mm
. Cable Creds Section Size Amm?|EC), 12 AWG{LL)
1 } e af cells 132(6x22)
Juncthon Bax IPG8, Jdicdes
. Shor e . N
B Connedior Stiubll PY-KST4- EVORA o P KBTS EVORA ey
Grownding Habes s ] e 0 Solar QO4.10- 3517 (L4 10- 25
b e - H Cabla Length Portrait 400mm(+) /200mme-)
. 106 " unitmm W Long frarme {Including Connectar) Landscape: 1400mmmi+}/1800mmi-)
Frant Glass/Back Glass 2.0memy . fimm
Packaging Configuration 26 pcs/Pallet, T20pos 404G Container
Country of Manufacturar ChinafVietnam

Remark: customized framie color and cable length awailable upon request

ELECTRICAL PARAMETERS AT STC and ENPI
JAMGEDES  JAMGADAS  JAMEEDMS  JAMEED4S  JAMGEDAS  JAMGEDAS
e monn e e s ssanas  CHARACTERISTICS
TYPE STC BNP| ETC BNF STC BNA 5TC ENF| STC ENF STC BHFA

Rated Maximurn Power(Pran) [W] 625 685 630 655 635 TO1 640 TOT 645 TI2 &0 TIB
Open Circuit Voltage [Voch [V 48704870 43904850 £5.0040.10 40394930 4960 4058  &057 4007
Madmurm Pawer Voltagelvmp) [VH0 45 4045 40706070 80544004 41204130 41434143 41674167
Shart Circuit Curventllsc] [A] 16151771 16181785 16301700 16241703 16171796 163017409

CurmentVoltage Duve  MMEBE045-825/L8
i .

I¥lbsasin
owsmoBSRHEE

Maimum Power Currendllmp] [A]1545 1694 1548 1708 15511712 LS54 0706 15571709 15601722 i
nl 233 FET] ny 25 2481 ] n F3] ] o ]
quulviﬁ.;wnql‘hll | Voltage(v]
A
Sheart Circuit Current (Isc) [4] at BS| 15,80 1250 1585 15,55 2003 007 Fowerioliage Curve JAMBSD4S-625/L8
Prowar Talerance D3 m, i
am ILOTA
Temperature Coafficlent ofl scjn_lsc) +0,045%"C o | M
SO0
Temperature Coafficient of Vo (Vo) -0,350%,"C 3 g -
Temperature Coefficlent of Pmanfy_Pmp] -0,290%,~C P
3TC Irradiznce 1000W) ™, cell temperaiure 25°C, AM1,5G lm‘;__ . . . . |
BNF Front Imadiance 1000Wmé, rear| radiancy 13SW/ma 1o “mwﬁ uoo=
B3l Front Iradiance 1000W'mé, rearl rradiance 300W/m*
Remark: Electrical dats in this catalsg de st refe be o sitghe module and they ans nat par of thi ofe
Thieg anely dsarves lar cormparisen amen g Sferent moduls b OPERATING COMDITIONS
Messurement intderance ot STC and BNt #75, Yoo 236, lect 5% and the tlersnce of i ot Sl 4 i,
ELECTRICAL CHARACTERISTICS WITH 10% Bifacial Gains and Low Irradiance Of 200W/m? Masirmum Systern Voltage 1500V DE
JAMEEDAS  JAMEEDMS  JAMEEDMS  JAMEEDAS  JAMGEDAS  LAMREDAS Operating Temperature” AT
-EIHLE -E3/LE -GIG/LE -BAOJLE -E44/LE -E50{LB _ ) .
Maxirmum Series Fuse Ratin 358
TYPE 1084 2000/ S 109 20CW/mY 100 200 10% 200wm? 109 200Wym 1% 200W)ms umoemH i
Maxirmum Static Lead, Front™* G2 LE
Fated Max Power(Pmax) [W] 685 121 683 1k G99 123 704 16 TI0 125 TS 126 Muf ums B Lmd ren
tatic . Bak™® 1600P2,1.5
Open Clreult Voltagelvec) [V] 4870 4582 4890 4600 45.10 4621 4530 4647 4568 4807 4597 L m“ﬂ:um o P
May Power VoltagelVmp) IV] 4045 3966 40.70 39.81 4094 4003 4020 4024 4443 4052 4167 4071
Bifaciali Prnami S0 5%, oo (382 5]5, =1
Short Clrcult Current(lsc) [Al 17.77 333 17.80 334 I7.H3 334 1786 31325 1780 325 1753 236 ! ity * P e (B:E 5%
Safety Cl Chass Il
M Power Current|lma) [A] 1700 308 1903 307 1706 308 1709 103 1713 310 1706 210 _rﬂr =
Irradiation Ratio {raar/front) 10% Fire Parformance Class ©
Lowu | rradiance (3002 Wime module at (2513 PV reeduile * e itslile cperaling Lemmealu ; TI'C
** For Hixtracker installations, maxisum stabic load plics e oom patib] ity apeesss |itter batwein L8 Solir snd Nastracher Tor relanencs.
Hm & Solar Technology Co., Lid Spacilization subject o bechrical change snd bt
mLAR No, B Building, Muode Canter, Mol Courtyard, East Auto Muscum Road, i Sokar pessrees the right of firal inberpretation
Fengtni District, Beijng
Tak+86 106361 1888 Faog+86 10 6361 1999 Wershan Mo, - hus EN-202507114

E-rsl: sales@jpsolir.com marketingjasclan.com wivw, jsalir 2om
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Annexe 3 : Fiches techniques onduleurs

SG350HX

Multi-MPPT String Inverter for 1500 Vdc System

Preliminary

HIGH YIELD

+« Upto e MPPTs with max. efficiency 9%

« 204 par string, compatible with S00Wp+ rmodule
= Data exchange with tracker system, improving yield

'J) Grid Support
+ SCR=116 stable operation in extremely weak grid
» Reactive power response time <30ms
» Compliant with global grid code

CIRCUIT DIACRAM

Low Cost

+  at night function, save investment
+ Power line communication [PLC)
* Srmart IV Curve diagnosis®, active O&M

| PROVEN SAFETY

= 2 strings per MPPT, no fear of string reverse connection
+ Integrated DC switch, automatically cut off the fault
+ 24h real-time AC and DC insulation monitoring

EFFICIENCY CURVE

EUROPE | © 200 Sungro Poer Supply Co, Lid All rights reserved, Subject o change without netice. Wersion 100
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SUNGROW

Claan powear for all

Max. PV input voltage 1500 W
Min. PV input voltege / Startup input voltage 500V /550 W
Haminal PV input veltage WED W
MPP voltage range 500V -1500W
MPF voltage range for neminal power BED W - 1300 W
Ma. of independent MPP inputs 12 [Optional: 14 § 46}
Max. number of input esnnectar per MPPT 2
Max. PV input eurrent 127 40 A [Optional: 14 30 A 16 * 30 A)
Max. DC shart-cireuit eurrent per MPPT &0 4
[owpuiacy L
AC SULPUT power 352 kWA (@ 30 °C [ 320 KA @40 °C/ 295 Kva @s0 'C
Max. AC autput eurrent 254 4
Marminal AC valtage 3/ PE, BOOYW
AC voltage range 640 - 920V
Maminal grid frequency £ Grid Trequensy range 50 Mz [ &5 - 55 Mz, 60 Hz / 55 - 65 HZ
THD <3 % [at nominal pewer|
DT eurrent injection < 0.5 % In
Paweer Tactor at nominal power [ Ajustable pewer factar = 0,99 /0.8 leading - 0.8 lagging
Feed-in phases { Connection phases 3/3
I —
Max. efficiency f Eurapean efficiency [ CEC 9001 % /08B % /IBSH
DT reverse connection protection s
AC shart eircuit protection s
Leakage curfent prateation Was
Grid manitaring Yes
Graund fault menitaring s
DT awitch! AC switeh Yes )/ No
P\ String eurrent manitaring Yes
O at night function Wiag
Anti-PID and PID recoevery function Cptional
 Cwervoltage proteetien DC Type I f AC Type 1l
[ Generalpata L
Crimensions [WHD) TIE*BTOIE] mim [£4.7" * 343" * 142"
Wheighit =MD kg 52425 lbs|
lsalation method Transformerless
Ingress pratection rating IPEE [MEMA 53]
Might power consurmptian < B W
Cperating ambient temperature range -30 ta G0 °C (-22 1o 140 °F)
Alleresable relative humidity range [non-eondensing) o-100%
Canling method Srnart farced air coaling
Max. operating altitude 4000 rm |= 3000 m derating) £ 13123 ft {= 2843 ft derating]
Display LED, Bluetoath+AFF
Communication RS4ES [ PLC
DT eonnection ype MC&-Eva2 (Max & mmd, aptional 10mim? [ Max T0AWGE, optional BAWG |
AC connection type Support OT/OT terminal [Max 400 mm? | 783 Kemil]
IEC 62109, |IEC 81727, |EC &2ME, IEC 60068, |EC 61683, VDE-AR-MN 41102018,
Compliance WDE-AR-M £120:2018, EM 50543-1/2, UNE 206007-12013, P.012.3, UTE C15-

T2-12003F, U741, ULTTLSA, IEEETZAT, IEEENS4T], C5A C22.2 107.1-01-2001,
California Rule 21, ULIE29E
Grid support Q at night function, LVRT, HVRT, active & reactive power contral and power
rarmp rate contrel, Q-U contrel, P-f central

- Only compatible with Surgros kegger and SolarClaud

@n o O 0 @ @ 20T Surgrow Poswer Supply Coy Ltd. Al righits reserved. Subgect to change without notics Version 111 | ELVRGIPE
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Annexe 4 : Plan des canalisations SUEZ et photos des
regards
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