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1. INTRODUCTION 

1.1. Cadre réglementaire des installations 
photovoltaïques au sol en France  

En France, le développement des installations photovoltaïques au sol 

s’inscrit dans un cadre réglementaire structuré, défini principalement par 

le Code de l’urbanisme, le Code de l’énergie et les dispositions issues de 

la loi n°2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la 

production d’énergies renouvelables (dite loi APER). 

Cette loi vise à répondre aux enjeux climatiques, énergétiques et de 

souveraineté nationale en favorisant un déploiement rapide et maîtrisé 

des énergies renouvelables. Elle encourage explicitement l’implantation 

de projets photovoltaïques au sol sur des terrains déjà artificialisés, 

dégradés, pollués ou sans usage agricole ou naturel avéré, afin de limiter 

la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers. 

Sont notamment concernés par ces dispositions les sites suivants : 

❖ Anciennes friches industrielles, artisanales ou minières ; 

❖ Décharges, centres d’enfouissement techniques ou sites de 

stockage ; 

❖ Terrains pollués ou en reconversion, incompatibles avec un usage 

agricole ou résidentiel ; 

❖ Parkings, emprises ferroviaires ou infrastructures désaffectées. 

Ce cadre réglementaire s’inscrit dans les objectifs nationaux de lutte 

contre l’artificialisation des sols, conformément aux principes de sobriété 

foncière et au dispositif de « zéro artificialisation nette » (ZAN). Il vise 

également à valoriser des espaces aujourd’hui peu ou non exploités, tout 

en réduisant les conflits d’usage avec l’agriculture et la préservation des 

milieux naturels. 

Ainsi, les projets photovoltaïques au sol participent pleinement à la 

transition énergétique en contribuant à la production d’une électricité 

renouvelable, locale et décarbonée. Ils concourent à la réduction des 

émissions de gaz à effet de serre, au renforcement de la sécurité 

d’approvisionnement énergétique et à l’atteinte des objectifs nationaux et 

européens en matière de développement des énergies renouvelables, tout 

en s’inscrivant dans une logique d’aménagement du territoire respectueuse 

des enjeux environnementaux et paysagers. 

Figure 1 : Survol de la loi EnR n° 2023-175 du 10 mars 2023  
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1.2. Le principe du photovoltaïque 
L’énergie solaire photovoltaïque provient de la conversion de l’énergie 

lumineuse des rayons solaires en énergie électrique par le biais de 

matériels semi-conducteurs. Ces matériaux photosensibles appelés cellules 

photovoltaïques ont la propriété de libérer des électrons sous l’influence 

du rayonnement solaire et de produire un courant continu. C’est l’effet 

photovoltaïque. Les cellules photovoltaïques sont composées de deux 

parties (cf schéma) : l’une dopée négativement présente un excès 

d’électrons et l’autre dopée positivement présente un déficit d’électrons. 

L’énergie apportée par les photons vont mettre en mouvement ces 

électrons et ainsi produire ce courant électrique continu. Dans un panneau 

les cellules sont montées en série et les panneaux sont quant à eux montés 

en dérivation ou en parallèle. Cette technologie permet donc de produire 

de l’électricité sans émissions directes de CO2. 

Figure 2 : Principe de fonctionnement d'une cellule photovoltaïque  

❖ Définition d’une centrale photovoltaïque :  

Une centrale photovoltaïque au sol est constituée de plusieurs éléments : 

le système photovoltaïque, les câbles de raccordement, les locaux 

techniques, la clôture et les accès. Les installations photovoltaïques doivent 

privilégier les terrains dégradés, pollués, artificialisés, non agricoles.   

 

Figure 3 : Principe d’implantation d’une centrale solaire (Source : Guide méthodologique de 

l’étude d’impact d’une centrale PV au sol, 2011) 
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❖ Le photovoltaïque en Europe :  

 

Le photovoltaïque connaît un développement rapide à l’échelle 

européenne, porté par les politiques de transition énergétique et de 

réduction des émissions de gaz à effet de serre. L’Union européenne a 

fixé des objectifs ambitieux pour atteindre la neutralité carbone à 

l’horizon 2050, ce qui favorise fortement le recours aux énergies 

renouvelables, et notamment au solaire photovoltaïque. 

Plusieurs pays européens se distinguent par leur capacité installée : 

l’Allemagne, l’Espagne et l’Italie sont parmi les leaders en termes de 

production photovoltaïque par habitant et de taux d’intégration au réseau 

électrique. 

Le photovoltaïque contribue ainsi à la diversification énergétique, à la 

sécurité d’approvisionnement et à la réduction de l’empreinte carbone des 

territoires, tout en représentant une opportunité de valorisation foncière 

pour les sites adaptés, comme les friches industrielles ou les anciennes 

décharges. 

❖ Le photovoltaïque en France : 

La Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE3) fixe des objectifs 

nationaux pour le développement des énergies renouvelables électriques, 

en cohérence avec la transition énergétique et les engagements de 

neutralité carbone.  

Selon le Panorama de l’électricité renouvelable publié par RTE en 

décembre 2024, la production de la filière solaire atteint un taux de 

couverture de 5,7 % de la consommation électrique française. Plus 

précisément, selon la publication des chiffres et statistiques du 

photovoltaïque par le Commissariat général au développement durable, 

le parc photovoltaïque français atteint une capacité installée de 24333 

MW au 31 décembre 2024 

Dans sa version définitive, la PPE3 prévoit notamment une capacité 

installée de 48 GW de puissance photovoltaïque d’ici 2030, contre 

environ 31 GW à la fin de 2025, et une progression à 55–80 GW d’ici 

2035 en fonction des scénarios retenus. 

Figure 4 : Puissance solaire raccordée par région au 31 décembre 2024 (source : Panorama de 

l'électricité renouvelable 2024)  
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❖ Le photovoltaïque en région et dans le département du Rhône :  

 

L’objectif fixé par le SRADDET en 2030 est d’atteindre une puissance de 

6500 MWc installée en photovoltaïque pour la région Auvergne Rhône-

Alpes (environ 1900 MWc déjà installés). L’ambition est donc de multiplier 

par environ quatre, la puissance de production photovoltaïque à l’échelle 

de la région d’ici à 2030. 

Dans le département du Rhône, le déploiement de centrales 

photovoltaïques au sol est encore en émergence mais s’inscrit dans une 

dynamique croissante de production d’énergie renouvelable à l’échelle 

locale. A ce jour, la première centrale photovoltaïque au sol du 

département à été mise en service à Saint-Romain-en-Gal, d’une 

puissance de 5MWc sur un ancien site de stockage de déchets non 

dangereux. Parallèlement, plusieurs projets en phase d’étude ou 

d’instruction administrative sont recensés sur le territoire.  

❖ Le photovoltaïque dans la Communauté de Communes Beaujolais 

Pierres Dorees (CCBPD) 

D’après le PCAET, la production photovoltaïque du territoire représente 

une part très minoritaire, 2% de la production d’électricité renouvelable, 

soit 1,57 GWh en 2015. On observe notamment que la production sur la 

commune de Val d’Oingt se situe entre 50 et 100 MWh par an. Cette 

proportion est très faible car elle ne représente que 1% de la 

consommation d’électricité du secteur résidentiel de la communauté de 

communes.  

Dans ce contexte le projet de centrale photovoltaïque au sol permettrait 

de participer à l’atteinte des objectifs régionaux et nationaux d’ici à 

2030, tout en respectant le principe de valorisation des espaces non 

exploités en surface agricole concernant l’agrivoltaïsme. 

 

 

Figure 5 : Carte de la production d’énergie solaire photovoltaïque sur la CCBPD, extrait du 

PCAET  
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2. PROJET PHOTOVOTAÏQUE DE VAL D’OINGT  

2.1. Présentation de la société  
 

• Présentation de DESSALES GROUP 

 
. DESSALES GROUP est un acteur majeur dans les domaines de la 

promotion immobilière, de la construction, des résidences de services et 

des solutions énergétiques. Nous accompagnons nos clients avec une 

approche globale et personnalisée, visant à relever les défis de la 

transition énergétique, tout en répondant aux besoins évolutifs des 

habitants et des entreprises. Nos projets intègrent innovation, durabilité et 

performance, avec l’ambition de créer des espaces qui répondent aux 

besoins des générations actuelles et futures.  

 

• Présentation de Sol’R Green 

 

Présentation de L’histoire de Sol’R Green commence avec deux frères 

entrepreneurs, fondateurs d’URBAN HOME, promoteur immobilier. 

Confrontés au ralentissement du marché de l’immobilier en France, cette 

période a permis de prendre du recul et de réfléchir à un futur durable 

et responsable. Ils décident de prendre un virage stratégique : capitaliser 

sur la maîtrise du bâtiment pour faire de l’énergie solaire un nouveau 

levier de valeur. Ainsi naît Sol’R Green en 2023. 

 

 

 
Figure 6 : Agences de SOL’R GREEN en France 
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Les énergies renouvelables sont devenues une priorité absolue dans le 

monde entier. Non seulement elles sont essentielles pour réduire notre 

dépendance aux combustibles fossiles, mais elles sont également 

nécessaires pour réduire notre empreinte carbone et lutter contre le 

changement climatique. C'est pourquoi il est important pour nous de 

contribuer à cet effort mondial en développant des projets d'énergies 

renouvelables. 

Notre société a été fondée sur la conviction que nous pouvons créer un 

avenir plus durable en développant des projets d'énergies renouvelables 

rentables, fiables et respectueux de l'environnement. Avec notre 

expérience et notre expertise, nous sommes bien pour vous aider à 

répondre aux besoins énergétiques de demain tout en préservant notre 

planète pour les générations futures.  

Figure 7 : Organigramme de Sol’R Green 
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2.2. Contexte du projet 
 

Le projet se situe sur la parcelle D 859 en limite communale proche de 

boisements sur la commune de Val d’Oingt. Cette parcelle est 

inexploitée depuis une durée minimale de dix ans à partir de l’entrée 

en vigueur de la loi APER, soit avant le 20 mars 2013 (L.111-29 Code 

Energie). Le document cadre permettant d’identifier les surfaces 

agricoles, naturelles et forestières susceptibles d’accueillir des 

installations photovoltaïques au sol est toujours en cours d’élaboration 

par la chambre d’Agriculture du Rhône.  

La parcelle appartient à Mr ROLLET, agriculteur à la retraite. Une 

partie de la parcelle est exploitée en vignes au Sud, l’autre partie est 

en friche et une petite partie sert de lieu de stockage pour le bois 

coupé pour la famille de Mr ROLLET. D’après les données du registre 

parcellaire graphique et des informations fournies par le propriétaire 

(cf ANNEXE 1) cette zone de la parcelle n’a jamais été en exploitation. 

C’est une parcelle située sur une colline possédant une partie en pente 

forte du côté des bois bordant le projet à l’Est.  

Ce projet présente un double bénéfice : il redonne une nouvelle vie à 

une parcelle inexploitée tout en contribuant à la transition énergétique. 

De plus, nous nous engageons à apporter une attention particulière à 

la dimension agricole du projet. Des mesures d’accompagnement 

seront proposées afin de s’assurer de la création d’une activité 

agricole sur site. L’intégration d’ovins permettant l’entretien écologique 

des espaces et la mise en place de ruches et de plantes mellifères 

seront envisagé sur le site de l’étude 

 

 

 

Enjeux majeurs  

• Reconversion d’un sol inexploité : La friche retrouve un usage 

productif sans nouvelle artificialisation.  

• Contribution aux objectifs de transition énergétique : 

Production locale d’électricité décarbonée, sécurisation de 

l’approvisionnement et convergence avec les objectifs 

régionaux de développement des ENR. 

Acceptabilité et sobriété foncière : Priorité donnée aux friches et sites 

déjà artificialisés, conformément à la logique Zéro Artificialisation 

Nette et aux bonnes pratiques nationales sur le solaire au sol.  

C’est dans ce contexte que nous avons identifié cette parcelle qui 

répond aux critères de sélection auxquels se tient Sol’R Green. De plus, 

les caractéristiques techniques (azimut, orientation, topographie) sont 

compatibles avec un projet agrivoltaïque.  

Producteur d'énergie indépendant, Sol’R Green est le porteur du 

projet de Val d’Oingt.  La société se positionne en tant qu’investisseur, 

développeur du projet. La durée du bail emphytéotique est de 35 ans.  
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2.3. Localisation et emprise du projet 

 
Le projet photovoltaïque de VAL D’OINGT est situé sur la commune de 

Val D’Oingt (69620) dans le département du Rhône en région 

Auvergne-Rhône-Alpes à 45 minutes au Nord-Ouest de Lyon. Cette 

commune nouvelle a été créée le 1er janvier 2017 de la fusion de trois 

anciennes communes, le Bois-d’Oingt, Oingt et Saint-Laurent-d’Oingt. 

En 2023 la commune comptait 4117 habitants. Elle fait partie de la 

Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées. 

 

Figure 8 : Commune de Val d’Oingt 

 

Figure 9 : Plan de situation orthophoto 1/15000 

La zone d’étude se situe sur la parcelle 222 D 859 située sur la 

commune de Val d’Oingt. Cette parcelle a une contenance cadastrale 

de 2,45ha. Elle se situe en limite communale avec la commune de Saint-

Vérand à l’Ouest.   
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Figure 10 : Délimitation de la zone d’étude 

La zone d’étude couvre une surface de 0,9 hectares. Elle comprend 

l’ensemble des éléments nécessaires au bon fonctionnement et à 

l’intégration du site, tels que les panneaux photovoltaïques, les chemins 

d’accès, les locaux techniques ainsi que les zones paysagères 

permettant une meilleure insertion environnementale. 

 

 

 

2.4. Historique de la parcelle 

 
L’analyse diachronique du site, appuyée sur les photographies de 

terrain et les images aériennes disponibles, met en évidence une 

évolution progressive de la parcelle D 859.  

On remarque que cette zone parcellaire n’a pas évolué au fil des 

années. Depuis plus de 25 ans, cette zone est en friche et une petite 

partie sert uniquement de stockage au propriétaire. Celle-ci présente 

aujourd’hui un état de déprise marqué par un embroussaillement 

spontané et une végétation hétérogène. De plus, cette zone n’apparait 

pas au registre parcellaire graphique depuis 2007. 

Les parcelles voisines sont principalement cultivées en vignes, 

cependant d’après la photo aérienne la plus récente on remarque que 

beaucoup de parcelles de vignes ont été arrachées par rapport à 

celles de 2017.  

Dans ce contexte, la mise en place d’un parc photovoltaïque au sol 

apparaît comme une opportunité de requalification d’un site en friche, 

en lui donnant une seconde vie au service de la transition énergétique. 

Le projet permettra de stabiliser les sols, de maîtriser la dynamique 

végétale tout en conservant des espaces ouverts, et d’accompagner 

une gestion écologique adaptée. 
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Remonter le temps 

 

 

Figures 11 : Photographies historiques du site depuis la fin des années 1950 jusqu’aujourd’hui 

1965 1999 

Aujourd’hui 

2008 

2014 2017 
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2.5. Justification de la zone d’étude 

 
Un projet de centrale photovoltaïque est un projet d’aménagement de 

territoire et il doit être partagé par l’ensemble des acteurs. Il a pour 

but de contribuer à l’intérêt collectif et s’articule nécessairement autour 

d’une démarche environnementale. Les projets solaires ont plusieurs 

objectifs :  

• Réduction de l’empreinte carbone : contribution directe à la 

transition énergétique 

• Valorisation de terrains peu exploitables : friches, anciennes 

carrières, décharges, terrains pollués.  

• Apportent des revenus stables et prévisibles pour la commune 

• Création d’une activité agricole sur un site dégradé  

• Adaptation au changement climatique : ils peuvent protéger 

les cultures des stress hydriques ou des aléas climatiques et 

favorisent le bien-être animal. 

Ce projet a pour but de transformer un terrain inexploité depuis 

longtemps en ressource productive tout en contribuant à l’entretien 

écologique des espaces. Le projet s’inscrit ainsi dans une logique 

vertueuse de transition énergétique, de préservation des terres 

agricoles et d’intégration harmonieuse de l’activité agricole au cœur 

du territoire.  

 

Figure 12 : Photo de la parcelle prise le 03/02/2026 

 

La parcelle actuellement en friche est de type prairie sèche à 

l’abandon. On y trouve une dominante de graminées hautes et sèches 

ainsi que des ronces.  

Ce type de milieu peut se présenter comme une bonne ressource 

fourragère pour un éco-pâturage ovin, cela permettrait de valoriser 

cette parcelle difficilement exploitable et à faible rendement. De plus 

la centrale photovoltaïque permet de protéger les cultures des 

sècheresses et des aléas climatiques favorisant le bien-être animal.  

Ainsi, le développement du parc s’inscrit dans une logique de 

valorisation raisonnée d’un foncier peu exploité, conciliant production 

d’énergie renouvelable, intégration paysagère et environnementale 

durable.  
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2.6. Compatibilité urbanisme 
 

La parcelle se situe en Zone Agricole et en Zone Naturelle du PLU de 

la commune de Val d’Oingt.  

Conformément aux dispositions réglementaires applicables à cette 

zone, le projet a été conçu de manière à préserver la vocation agricole 

des terrains et à limiter son emprise au strict nécessaire. De plus, les 

aménagements prévus sont entièrement réversibles et compatibles 

avec le maintien d’une activité agricole ou pastorale le cas échéant. 

La partie du site initialement identifiée en zone Naturelle (zone N) a 

été entièrement évitée, afin de garantir le respect des enjeux 

environnementaux et réglementaires associés à cette zone.  

Ainsi, le projet s’inscrit dans le cadre des prescriptions du PLU en 

vigueur et veille à la bonne intégration territoriale et environnementale 

de l’installation. 

 

 

 

Figure 13 : Cartographie du projet vis-à-vis du PLU 
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2.7. Enjeux environnementaux  

 
❖ Contexte agricole en région AURA et département du Rhône 

 

La région Auvergne-Rhône-Alpes est l’une des principales régions 
agricoles de France avec environ 44 000 exploitations en 2023, elle 
représente environ 12% des exploitations agricoles françaises. On 
observe que le nombre d’exploitation diminue avec une baisse 
d’environ 23% de moins entre 2010 et 2020. Parallèlement, la surface 
moyenne par exploitation a augmenté (de 16ha à 59ha environ), 
signe d’une tendance à la concentration progressive des terres et à un 
modèle d’exploitation plus étendu. L’agriculture régionale est très 
diversifiée est très orientée vers l’élevage bovin avec plus de 20% des 
exploitations en bovins viande en 2023. 

Figure 14 : Tableau extrait du Mémento 2025 publié par Agreste de la répartition des 

exploitations en AURA 

 
Figure 15 : Tableau extrait du Mémento 2025 publié par Agreste de l’évolution du nombre 

d’exploitation en AURA 

 

Dans le département du Rhône on compte environ 4500 exploitations 
agricoles pour près de 140 000ha de surface agricole utile. Environ 
1900 soit 40% des exploitations sont en viticulture. On y trouve ensuite 
l’élevage bovin lait (11%) et viande (9,5%) ainsi que la polyculture et 
polyélevage (9%). 

 

Les principaux enjeux en région ou au niveau national sont des enjeux 
démographiques et de réchauffement climatique. La population des 
exploitants est vieillissante tandis que l’installation de jeunes 
agriculteurs reste un enjeu majeur. De plus, les effets du changement 
climatique se fait déjà ressentir avec une augmentation marquée des 
épisodes de sécheresse estivale, une augmentation de la température 
moyenne, une pression accrue sur la ressource en eau, avec des impacts 
directs sur les écosystèmes, l’agriculture et la santé publique.  
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2.7.1. Zonages environnementaux et réglementaires  
Les zones sensibles les plus proches sont localisées à distance : 

❖ Aucune zone Natura 2000 est à recenser autour de la zone 

d’étude, la plus proche se situant à 18km à vol d’oiseau 

 

❖ 100 m ZNIEFF Type 2 : 820031433 Haut Bassin de l’Azergues 

et du Saonan  

 

❖ 430 m ZNIEFF Type 1 : 820031388 Moyenne Vallée de 

l’Azergues et vallée du Saonan 

Figure 16 : ZNIEFF autour de la zone d’étude 

 

❖ 500m d’une zone humide identifiée la plus proche 

 

 Figure 17 : Milieux potentiellement humides autour de la zone d’étude 
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❖ Compatibilité avec le SCOT du Beaujolais  

Le site d’implantation, localisé en haut d’une petite colline correspond 

à une friche herbacée délaissée depuis plus de vingt ans, ne présentant 

pas d’usage agricole actif ni de fonctionnalité écologique 

remarquable identifiée à ce stade. L’implantation a été définie de 

manière à éviter strictement les lisières et boisements périphériques, 

afin de ne pas affecter les habitats forestiers, les continuités 

écologiques associées. Le projet n’est concerné par aucun zonage 

réglementaire (Natura 2000, arrêté de protection, réserve) et 

demeure en dehors des périmètres ZNIEFF, limitant ainsi les incidences 

directes sur les réservoirs de biodiversité identifiés à l’échelle locale. 

Par ailleurs, l’absence de zone humide avérée ou potentielle et le 

caractère ouvert du site conduisent à qualifier les enjeux écologiques 

intrinsèques de faibles à modérés, essentiellement liés aux milieux 

ouverts communs, sans habitat patrimonial connu ni espèce à enjeu fort 

identifiée à ce stade. 

Les clôtures prévues seront perméables à la petite faune (mailles ≥ 15 

cm), garantissant la circulation des espèces terrestres. Des bandes 

végétalisées seront maintenues en périphérie pour préserver la liaison 

écologique avec les espaces boisés voisins. 

Le projet s’inscrit ainsi dans un contexte écologique de sensibilité 

limitée, tout en se trouvant à proximité d’éléments du réseau 

hydrographique non classé et de formations boisées susceptibles de 

participer à la fonctionnalité des continuités écologiques locales. 

L’aménagement envisagé permettra de préserver ces fonctionnalités, 

notamment par : 

• Le maintien des linéaires de haies et des zones herbacées 

périphériques contribuant à la continuité bocagère ; 

• La gestion extensive et différenciée des surfaces inter-

panneaux, favorisant une végétation herbacée diversifiée 

propice à la petite faune et aux pollinisateurs ; 

• La limitation de l’imperméabilisation et le maintien des 

écoulements naturels de surface  

• La possibilité de mesures d’accompagnement écologiques 

(implantation de mares, haies champêtres ou abris à faune) 

renforçant la cohérence de la TVB locale. 
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Figure 18 : Carte des corridors écologiques, extrait du DOO 

 

 

 

 

 

Figure 19 : Carte des réservoirs de biodiversité, extrait du DOO 
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2.8. Mesures d’accompagnements  

Dans le cadre du développement et de l’exploitation de la centrale 
photovoltaïque au sol, des mesures d’accompagnement spécifiques 
seront mises en œuvre afin de favoriser la biodiversité locale tout en 
intégrant le facteur humain par des actions pédagogiques et de 
sensibilisation. 

Sur le plan écologique, la gestion du site sera orientée vers le maintien 
et l’amélioration des habitats naturels existants. Une fauche tardive et 
raisonnée sera mise en place limitant les interventions mécaniques et 
favorisant le développement de la flore locale. Le pâturage extensif 
pourra être envisagé lorsque cela est compatible avec les contraintes 
du site, permettant de maintenir des milieux ouverts favorables à la 
biodiversité tout en limitant l’impact carbone de l’entretien. Des 
aménagements simples, tels que des refuges pour la petite faune (tas 
de bois, haies, zones refuges non fauchées) ou l’installation de nichoirs 
adaptés aux espèces locales, pourront également être mis en place. 

En complément, la mise en place de ruches pourra être envisagée, en 
partenariat avec un apiculteur local, lorsque le contexte 
environnemental et sanitaire le permet. Cette démarche contribuera 
au maintien des pollinisateurs, acteurs essentiels du fonctionnement des 
écosystèmes, tout en s’inscrivant dans une logique de valorisation 
locale du site. Par ailleurs, l’ensemencement ou la plantation d’espèces 
végétales mellifères et nectarifères, adaptées au contexte 
pédoclimatique local, sera privilégiée. Ces plantations favoriseront la 
ressource alimentaire des insectes pollinisateurs et participeront à 
l’enrichissement de la biodiversité floristique du site, tout en renforçant 
l’intégration paysagère de la centrale photovoltaïque. 

Un suivi écologique sera réalisé afin d’évaluer l’efficacité des mesures 
mises en œuvre et, le cas échéant, les adapter dans le temps.  

Enfin, le projet intégrera une dimension pédagogique visant à 
sensibiliser les usagers, les acteurs locaux et le public aux enjeux de la 
transition énergétique et de la biodiversité. Des supports d’information 
(panneaux pédagogiques, signalétique discrète) pourront être 
installés afin d’expliquer le fonctionnement de la centrale 
photovoltaïque, les choix de gestion écologique du site et leur intérêt 
pour la faune et la flore. Ces actions contribueront à une meilleure 
appropriation du projet par le territoire et à une valorisation des 
bonnes pratiques environnementales associées aux énergies 
renouvelables. L’ensemble de ces mesures d’accompagnement 
participe à une approche intégrée du projet, conciliant production 
d’énergie renouvelable, préservation de la biodiversité et prise en 
compte du facteur humain. 

Figure 20 : Exemple de mise en place de ruches (source : pv-magazine.fr)  
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2.9. Patrimoine archéologique 
La parcelle d’implantation du projet n’est pas concernée par une Zone 

de Présomption de Prescription Archéologique du département du 

Rhône. Cependant, des mesures d’archéologies préventives seront 

engagées si la Direction Régionale des Affaires Culturelles les prescrit. 

 

2.10. Risques naturels et technologiques 
 

Plusieurs risques naturels ont été identifiés à l’adresse de la zone 

d’étude notamment le risque inondation ainsi que le risque radon. Le 

site ne présente aucune exposition particulière aux mouvements de 

terrain, incendies ou remontée de nappe. Néanmoins, une vigilance 

régulière sera maintenue tout au long du développement et de 

l’exploitation du projet afin d’anticiper toute évolution éventuelle des 

conditions locales.  

❖ Plan de Prévention des Risques Naturels d’Inondation (PPRNi) 

de la Vallée de l’Azergues  

Le site se situe dans la zone blanche du PPRNi de la Vallée de 

l’Azergues. Selon le zonage réglementaire, la zone blanche n’est pas 

exposée à un risque inondation mais correspond à une zone de 

maîtrise du ruissellement pluvial, afin de ne pas aggraver le risque 

inondation dans les zones déjà exposées. Parmi les prescriptions 

concernant les eaux pluviales il est inscrit qu’il faut prendre en compte 

pour toute construction un recul de 10m de part et d’autre des berges 

du cours d’eau. Dans le cas du projet, le site se situe à environ 700 

mètres du côté Ouest du cours d’eau de l’Azergues et à 150m plus 

haut en altitude. Il est aussi mentionné que : 

- L’imperméabilisation nouvelle occasionnée par toute opération 

d'aménagement ou construction nouvelle, toute infrastructure ou 

équipement ne doit pas augmenter le débit naturel en eaux 

pluviales de la parcelle. Cette prescription est valable pour 

tous les événements pluviaux jusqu’à l’événement d’occurrence 

30 ans.  

- Les techniques de gestion alternative des eaux pluviales seront 

mises en œuvre pour atteindre cet objectif (maintien d’espaces 

verts, écoulement des eaux pluviales dans des noues 

d’infiltration, emploi de revêtements poreux, chaussées 

réservoir, etc.…). 

Il est rappelé que l’installation d’une centrale photovoltaïque au sol 

n’imperméabilise pas les sols. Les structures sont construites en 

monopieux enterrés dans le sol et toute l’installation sera réversible. 

Les voiries internes seront en revêtement permettant l’infiltration des 

eaux pluviales.  

❖ Présence de canalisation d’eau sur site (cf ANNEXE 4) 

Une canalisation d’eau en gestion par SUEZ traverse le site d’Ouest en 

Est et alimente 80% de la commune en eau potable. La canalisation 

est en fonte grise de diamètre 100 et elle est enterrée à environ 1m 

de profondeur. Un retrait de 2 mètres de part et d’autre de la 
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canalisation sera respecté afin de laisser un passage pour une possible 

intervention de maintenance sur cette dernière.  

Un piquetage sera réalisé afin d’avoir des plans précis de la 

canalisation avant implantation finale. Le plan d’implantation 

prévisionnel prend tout de même en compte la canalisation avec le 

plan que nous a fourni le conducteur de travaux  

 

Figure 21 : Carte de la zone d’étude dans le PPRNi  

❖ Exposition au radon : 

La commune de Val d’Oingt est classée en zone à potentiel radon 

significatif (zone 3) au sens de la cartographie nationale établie par 

l’État. Ce classement résulte exclusivement de la nature géologique des 

sols (substratum granitique), susceptible de favoriser l’émission 

naturelle de radon. Le radon est un gaz radioactif d’origine naturelle 

provenant de la désintégration de l’uranium présent dans certaines 

roches. Il peut s’accumuler dans les bâtiments clos en cas de défaut 

d’étanchéité vis-à-vis du sol et/ou d’insuffisance de ventilation. Le 

projet objet du présent dossier consiste en l’implantation d’une 

installation photovoltaïque (structures porteuses et modules en surface). 

Il ne comprend pas la création de locaux clos, d’espaces enterrés, ni 

d’ouvrages susceptibles de favoriser l’accumulation de gaz dans des 

volumes confinés. 

Figure 22 : Carte Géorisques : aucun aléa majeur identifié sur la zone d’implantation du 

projet 
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3. NOTICE TECHNIQUE 

3.1. Caractéristiques techniques 
Le projet photovoltaïque de Val d’Oingt a été conçu selon une 

approche à la fois technique, environnementale et territoriale, afin de 

garantir sa fiabilité, sa performance énergétique et sa parfaite 

intégration locale. Les choix technologiques retenus répondent à un 

double objectif : optimiser la production d’électricité décarbonée tout 

en préservant les spécificités du site.  

Les éléments ci-après détaillent les principales caractéristiques 

techniques de l’installation, notamment la puissance installée, la 

configuration des structures et les modalités d’exploitation envisagées. 

 

 

 

 

 

 

La production électrique généré de la centrale couvre l’équivalent de 

237 foyers. En se basant sur les émissions de CO2 engendrées par le 

module photovoltaïque (fiche technique du module) et sur les données 

moyennes d’émission en France d’1kWh nous pouvons en déduire que 

cette centrale permettrait d’économiser 43 To Eq CO2 par an et ainsi 

1507 To Eq CO2 économisé sur toute la durée d’exploitation.   

 

 

 

Puissance (kWc) 963,3 

Surface zone d’étude (ha) 1 

Productible (P90) kWh/kWc 1180 

Production attendue (1ère année) 
(GWh/an) 

1,137 

Durée d’exploitation 35 ans 

Production totale 35 ans (GWh) 39,7 

Facteur d'émission d'un module PV (kg Eq CO2/ kWc) 500 

CO2 engendré par production de 1 kWh PV (g Eq 
CO2 /kWh) 

12,1 

CO2 engendré par production de 1 kWh en France 
(g Eq CO2 /kWh) 

50 

CO2 économisé par kWh produit (g Eq CO2/ kWh) 37,8 

CO2 moyen annuel économisé (To Eq CO2/ an) 43 

CO2 économisé sur 35 ans (To Eq CO2) 1507 

Consommation annuelle d'un foyer (kWh/ an) 4801 

Nombre de foyers alimentés par an 237 

https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/edition-numerique/chiffres-cles-du-climat/en/9-sector-focus--electricity-
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/edition-numerique/chiffres-cles-du-climat/en/9-sector-focus--electricity-
https://particuliers.primeo-energie.fr/2025/10/07/consommation-moyenne-electricite-foyer-france/?utm_source=chatgpt.com
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3.2. Composants principaux  

3.2.1. Les modules photovoltaïques et onduleurs 
 Le projet prévoit l’installation de 1482 modules photovoltaïques JA 

SOLAR verre-verre de 650 Wc Bifacial, équipés d’un traitement anti-

reflet et garantis sur le long terme, associés à des onduleurs string 

SUNGROW SG350HX de chaîne répartis sur le site afin d’assurer la 

résilience et la facilité de maintenance, ainsi qu’à un réseau de câbles 

enterrés ou posés en surface selon la sensibilité du terrain, raccordé à 

des postes électriques intégrés dans l’emprise du projet. (Cf fiches 

techniques modules et onduleurs en annexes 2 et 3)  

Figure 23 : Dimensions et vue d’un panneau photovoltaïque de face (Source : JA Solar) 

 

3.2.2. Les structures 
Les structures sont fixes et se composent de rails de support en acier 

galvanisé fixés sur des pieux centraux. Les modules sont disposés en 

configuration 2V13 sur table et orientés plein Sud inclinés à 15° afin 

de maximiser la production. Concernant les fondations, la solution 

retenue repose sur un système de pieux vissés de 20 cm de diamètre 

et enfoncés à 1 m de profondeur, dimensionnés pour supporter la 

structure et les panneaux photovoltaïques dans des conditions de vent 

et de charge conformes aux normes en vigueur. Cette méthode 

garantit une stabilité mécanique optimale tout en limitant l’impact sur 

le sol et la végétation existante. Les études géotechniques et 

d’ingénierie structurelle seront réalisées afin de confirmer la portance 

du sol et l’adaptation des pieux à la configuration spécifique du site.  

 

Figure 24 : Schéma en coupe d’une table photovoltaïque 
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Les tables photovoltaïques atteignent une hauteur de 2,36 mètres en 

bord supérieur. Leur inclinaison, fixée à 15 degrés, a été définie de 

manière à concilier l’optimisation énergétique pour garantir une 

production maximale et l’intégration visuelle du projet dans son 

environnement. De plus, la hauteur minimale en bas de panneau a été 

définie à 1,1m au-dessus du sol permettant le passage d’animaux type 

ovin tout en assurant leur sécurité.  

Figure 25 : Systèmes de fixation pour installation photovoltaïque 

Les structures photovoltaïques seront installées sur des supports 

métalliques reposant sur un système de fixation réversible, sans 

fondations profondes, afin de préserver l’intégrité du sol. Ce choix de 

conception garantit la réversibilité complète du site à la fin de la 

période d’exploitation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 26 : Système sur pieux 

Les ouvrages techniques associés (onduleurs, coffrets électriques, 

chemins d’accès, poste de livraison) seront regroupés de manière 

compacte à proximité de l’accès principal, afin de limiter leur emprise 

visuelle. Leur implantation suivra les contraintes topographiques et 

paysagères pour s’intégrer harmonieusement dans l’environnement 

existant. 
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3.2.3. Les postes de transformation et de livraison 
La centrale photovoltaïque possèdera :  

❖ 1 local de maintenance (maximum 3m x 2m et d’une hauteur 

de 2,7m) 

❖ 1 poste de livraison et de transformation (maximum 3mx6m et 

d’une hauteur entre 2,5m à 3,6m) 

Le poste de transformation et de livraison seront conformes à la 

réglementation NF C13-200 et C13-100. Le poste de 

transformation sera équipé de transformateur BT/HTA qui 

permettront d’élever le niveau de tension à celui du réseau public 

Les postes seront équipés des matériels nécessaires à la sécurité 

électrique de la centrale. 

 

Figure 27 : Exemple de poste de transformation et de livraison  

 

Figure 28 : Battage des pieux  

Dans le cas d’une configuration technique avec des onduleurs strings 

(onduleur de petite taille ne réalisant la transformation du courant que 

d’un petit nombre de panneaux, à la différence des onduleurs 

centraux gérant l’intégralité de la centrale) : les postes de 

transformation seront équipés de transformateurs et de TGBT (Tableau 

Général Basse Tension) qui centraliseront le raccordement des 

onduleurs au transformateur. Ces onduleurs strings permettront 

également de transformer le courant continu, arrivant des modules 

photovoltaïques, en courant alternatif compatible avec le réseau 

public de distribution d’ENEDIS (50Hz). Les onduleurs strings seront 

répartis dans toute la centrale et ils seront fixés à l’arrière des tables 

de modules. 
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3.3. Raccordement électrique 
 

Une pré-étude technique et financière (PTF) sera réalisée auprès 

d’ENEDIS dès que le projet aura obtenu un permis de construire. Elle 

permettra de connaître le tracé exact et les modalités de 

raccordement. Les câbles seront enterrés le long du domaine public, 

sans emprise supplémentaire sur des habitats naturels ni atteinte à la 

végétation environnante. La puissance de la centrale étant inférieure 

à 1 MWc la solution de raccordement envisagée sera celle du 

piquetage sur la ligne électrique HTA existante à proximité du site. 

 De plus, d’après la cartographie des capacités du réseau de 

distribution d’ENEDIS, le tronçon HTA présent à proximité du site 

possède une capacité disponible de 4,3MW. Le poteau électrique le 

plus proche se situe à environ 200m de la zone d’implantation.  

Le poste source le plus proche est le poste de TARARE, il se situe à 

14km et à une capacité d’accueil réservée au titre du S3RenR qui reste 

à affecter de 38,5MW.  

 

 

Figure 29 : Lignes électriques aériennes à proximité du site 
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Figure 30 : tracé prévu de 200m pour le raccordement 

 

Figure 31 : Capacité de la ligne électrique HTA à proximité du site 

3.4. Accès et autres aménagements  

3.4.1. Voirie interne 
Une piste périphérique dite « piste lourde » permettra l’accès à tous 

les équipements de la centrale (poste électrique, local de 

maintenance). Cette piste pourra être constitué de grave concassée 

naturelle ce qui n’imperméabilisera pas les sols. Un chemin périmétral 

d’environ 5 mètres sera aménagé autour de la centrale permettant le 

croisement et les manœuvres des véhicules. Au besoin la quantité de 

grave pourra être augmentée pour renforcer la bande de roulement. 

Les pistes permettront aussi le passage des véhicules du SDIS en cas 

d’intervention.  

. 

Figure 32 : Exemple d’une bande de roulement adaptée aux véhicules lourds 
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3.4.2. Clôture et portail  

 

La centrale photovoltaïque sera ceinturée par une clôture de type 

grillage autoroutier d’une hauteur de 1,30 mètre, en acier galvanisé 

plastifié vert (RAL 6011), garantissant la sécurité du site tout en 

favorisant son intégration paysagère. L’objectif de cette clôture est 

d’interdire tout accès au public, notamment pour des raisons de sécurité 

(risques électriques) et de prévention des vols et des détériorations. 

Cette clôture permettra également d’éviter que les grands 

mammifères ne pénètrent dans la centrale. Une attention particulière 

est portée au maintien des continuités écologiques : les clôtures seront 

perméables à la petite faune (maille large minimum 20x20cm, 

surélévation d’au moins 30cm en partie basse) afin de permettre le 

déplacement naturel des espèces. 

Le portail sera dimensionné de façon à permettre l’accès à la centrale 

par les services de défense contre les incendies. Les piquets de fixation 

de la clôture seront ancrés dans le sol par des soubassements bétonnés.  

Les accès aux différentes parties du site seront équipés de portails 

pivotants à double vantaux d’une largeur de 5,1 m. 

Il est ainsi prévu une clôture de 434 mètres linéaires. 

 

 

 

 

 

 

Figure 33 : Mise en place de la clôture (pose des ancrages, des piquets et du maillage)  

 

Figure 34 : Clôture favorable au passage de la faune et flore 
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3.4. Intégration du projet dans son environnement 

3.4.1. Intégration paysagère et écologique 
 

Le site d’implantation du projet de Val d’Oingt se situe sur une colline 

en limite communale de Saint-Vérand du côté de la commune de Val 

d’Oingt. D’après le profil altimétrique on remarque que la pente Nord 

Sud est favorable et pointe vers le Sud assez légèrement. Par ailleurs, 

la pente Est-Ouest est plus hasardeuse car elle est de plus en plus forte 

à mesure que l’on se rapproche des boisements à l’Est. L’évitement de 

la zone naturelle proche des boisements permet aussi d’éviter les 

pentes fortes de ce côté.  

La topographie du site nous oblige à avoir une attention particulière 

à l’insertion paysagère de la centrale au sol. Le bourg de Saint-

Vérand se situant à plus d’un kilomètre à vol d’oiseau les vues 

potentielles sont négligeables. Un photomontage a été réalisé depuis 

le point de vue 1 (DP6_VUE 1 page 32) c’est-à-dire depuis l’habitation 

proche en bordure de D31 à 380m du site. On remarque que l’impact 

paysager est très faible. Un autre photomontage a été réalisé au point 

de vue 2 (DP6_VUE 2 page 32) à proximité immédiate du site. Le 

choix de la hauteur des panneaux s’élevant en partie haute à 2,36m 

avec une inclinaison de 15° permet de diminuer au maximum l’impact 

paysager tout en maximisant la production électrique.  

La parcelle ne bénéficiant pas d’un écran végétal existant, des haies 

paysagères et fruitières seront plantées afin de renforcer l’intégration 

visuelle du projet.  

Les structures photovoltaïques, de hauteur limitée à 1,10 m au point 

bas, seront implantées de manière à épouser la topographie naturelle 

du terrain sans terrassement important, minimisant ainsi l’impact visuel. 

Leur implantation en alignements réguliers favorisera une lecture 

ordonnée et discrète du site dans le paysage local. Les teintes neutres 

des structures et la matité des panneaux contribueront également à 

réduire les phénomènes de brillance ou de reflet. 

 

 

Figure 35 : Plantation d’une haie fruitière 
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Figure 36 :  Photos drone du site visualisation des espaces environnants, respectivement vue à l’Ouest du site (direction Saint-Vérand) et vue à l’Est du site  

Figure 37 :  Profil altimétrique de la zone du projet
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Figure 38 :  Photomontages du projet aux abords proches et lointains
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3.4.3. Intégration écologique et fonctionnelle  
La végétation présente est majoritairement herbacée et rudérale de 

type prairie sèche à l’abandon avec une dominance de graminées 

hautes et de ronces. La végétation traduit le caractère de la parcelle 

laissée à l’abandon. Elle est en cours d’évolution vers un milieu plus 

fermé (ronciers → fourrés → boisement si non entretenu). 

La zone d’étude se situe sur une colline, dans un milieu plutôt ouvert, 

entourée de vignes et de boisements en contrebas de la pente. Une 

intégration écologique intelligente sera envisagée notamment grâce à 

la mise en place de :  

- Maintien des lisières naturelles  

- Création de micro-habitats avec des semis de plantes 

mellifères locales, des bandes non pâturées 

- Une hauteur de clôture nécessaire pour le passage de la petite 

faune (élévation de minimum 20cm) 

- Un pâturage extensif léger avec une charge faible et une 

rotation des parcelles afin de maintenir une prairie ouverte et 

favorable aux insectes 

- Plantation de haies renforçant les corridors écologiques et 

offrant des habitats et ressources supplémentaires pour la 

faune locale (pollinisateurs, oiseaux, petits mammifères) 

Ce type de sol rocheux à faible intérêt agronomique peut être valorisé 

grâce au maintien et l’amélioration d’une prairie sèche intégrée dans 

une trame agroécologique viticole. Le projet favorise aussi 

l’adaptation au changement climatique et la pousse de l’herbe 

notamment en période de fortes sècheresses.  

Un pâturage ovin extensif sera mis en place sur l’ensemble de la 

parcelle, participant à l’entretien naturel du couvert végétal tout en 

favorisant une biodiversité herbacée diversifiée. Cette gestion 

écologique, sans produits phytosanitaires ni engins lourds, permettra 

de maintenir un équilibre entre production énergétique et préservation 

des écosystèmes.  

 

Figure 39 : Photo datée du 03/02/2026 de la végétation sur site 

Enfin, le projet ne prévoit aucune imperméabilisation du sol. La mise en 

place d’une prairie permanente garantira le bon fonctionnement 

naturel du cycle de l’eau et la préservation des capacités d’infiltration 

actuelles. 
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3.5. Etude des accès  
Les accès au site se feront par la voirie communale existante (route 

départementale D31) puis par les chemins d’exploitation déjà en 

place, limitant ainsi la création de nouvelles emprises. Ces voies sont 

adaptées au passage d’engins de chantier et permettent de desservir 

directement la zone d’implantation sans nécessité de modifications 

lourdes, ainsi qu’au SDIS (Service Départemental d’Incendie et de 

Secours) pour une intervention éventuelle. 

Pendant la phase de travaux, des mesures spécifiques seront mises en 

œuvre pour limiter les flux et les nuisances : organisation de créneaux 

horaires de livraison afin d’éviter les pics de circulation locale, mise en 

place d’un plan de circulation interne au site et installation de 

dispositifs temporaires de signalisation pour sécuriser les riverains et 

les usagers de la route. La propreté de la voirie communale sera 

assurée par un nettoyage régulier afin de limiter tout dépôt de terre 

ou de gravats. 

Le rayon de giration a été étudié pour accueillir des véhicules porteurs 

de 19 tonnes, compatibles avec l’acheminement des modules, structures 

et onduleurs. Le recours à des convois exceptionnels n’est pas 

nécessaire. 

Aucun élargissement majeur des voies n’est anticipé, les gabarits 

actuels étant jugés suffisants par les premières reconnaissances terrain. 

Des renforcements ponctuels de la structure de chaussée pourront 

néanmoins être envisagés en cas de besoin, en particulier pour les 

zones les plus sensibles aux charges. 

 

En fin de chantier, une remise en état complète sera réalisée : 

reprofilage et compactage des zones impactées, remise en herbe des 

talus, réfection ponctuelle des couches de roulement si nécessaire. Cette 

remise en état garantira que la voirie communale sera restituée dans 

un état équivalent, voire amélioré, à celui constaté avant les travaux. 

Enfin, un plan de suivi des accès sera mis en place durant la phase 

d’exploitation pour s’assurer que les interventions de maintenance 

n’engendrent pas de dégradations ni de gênes pour les habitants. 

 

Figure 40 : Accès au site 

 

Site 

Accès 
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Figure 41 : Point de vue 1 

Figure 42 : Point de vue 2 

 

 

Figure 43 : Point de vue 3 

 

Figure 44 : Point de vue 4 
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3.7. Système de surveillance 
La clôture sera équipée d’un système de détection d’intrusion installé 

sur la clôture périphérique : ce système réagit aux flexions du câble, 

même de faible amplitude, ce qui crée un transfert de charge entre 

les conducteurs dans le câble de détection passif. Le système est 

capable de localiser le point d'intrusion à moins de 3 m. 

Ce signal mesurable est identifié à l’autre extrémité du câble (jusqu’à 

300 m). Le processeur déclenche l’alarme lorsqu’un intrus tente de 

découper, d’escalader ou de soulever le grillage. Ce système sera 

couplé à la mise en place d’un réseau de caméras. Ces caméras seront 

implantées sur des mâts de 5 à 7 mètres de hauteur, le long de la 

clôture et au centre du site.  

Figure 45 et 46 : Signalétique de sécurité sur la clôture et mât de surveillance 

 

 

3.8. Maintenance du site  
La technologie photovoltaïque est une technologie à faible 

maintenance. Ainsi les interventions sont réduites à l’entretien du site et 

à la petite maintenance. Ces prestations sont assurées par une société 

locale. Pour maitriser les interventions sur le site et pour pouvoir assurer 

la meilleure intégration du projet dans son environnement, une 

attention particulière doit être apportée aux éléments suivants. 

❖ Le traitement végétal du site 

L’entretien de la végétation est plus fréquent en début de vie du parc 

puis devient après deux ou trois saisons beaucoup plus restreint 

compte-tenu de l’aménagement végétal réalisé. Puis, un entretien 

ponctuel s’avérera nécessaire pour contrôler le développement de la 

végétation sous les panneaux. 

❖ Un plan de maintenance préventif 

Il sera mis en place pour toute la durée de vie du parc et permettra 

d’anticiper tout dommage ou diminution de performance des 

installations. Ainsi, ponctuellement le contrôle et le remplacement des 

éléments défectueux des structures devront être mis en place. 
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❖ Les équipements électriques 

Dans le cadre d’un fonctionnement normal, il faut en général compter 

deux opérations de maintenance par an. Les équipements électriques, 

tout comme les éléments des structures pourront être remplacés. Suivant 

l’âge des équipements, les inspections annuelles seront d’envergures 

différentes : - Des opérations plus approfondies auront en principe lieu 

tous les trois ans et porteront principalement sur la maintenance des 

organes de coupure. - Une maintenance complète tous les 7 ans au 

cours de laquelle la maintenance des onduleurs aura lieu. 

Figure 47 : Opération de maintenance 

❖ Les modules 

L’encrassement des modules par la poussière, le pollen ou la fiente 

peut porter préjudice au rendement. Les propriétés antisalissures des 

surfaces des modules et l’inclinaison habituelle de 25° permettent un 

auto-nettoyage des installations photovoltaïques au sol par l’eau de 

pluie. En cas d’encrassement exceptionnel des panneaux, le recours à 

un nettoyage peut être envisagé. Dans cette hypothèse exceptionnelle, 

le nettoyage des panneaux s’effectuera avec de l’eau pure et sans 

solvant.  

 

3.9. Lutte contre l’incendie 
Les sinistres envisageables sur la centrale photovoltaïque sont 

uniquement liés aux risques électriques et leurs conséquences 

(incendie). Un parc photovoltaïque est un système électrique pouvant 

être à l’origine d’un court-circuit et d’un développement de feux. 

Plusieurs éléments sont mis en place afin d’éviter le développement 

d’un feu à l’extérieur du parc et de faciliter l’accès aux secours comme 

une coupure générale électrique unique et des voies de circulation 

suffisamment dimensionnés.  

D’autre part, l’occupation du sol au droit du parc est une végétation 

rase, peu propice au développement d’un feu. 

Des moyens d’extinction pour les feux d’origine électriques dans les 

locaux techniques seront mis en place.  

La construction d’un parc photovoltaïque n’est pas à l’origine de 

l’augmentation du risque incendie, ni en phase chantier, ni en phase 

d’exploitation. Les préconisations du SDIS (Service Départemental 

d’Incendie et de Secours) en matière d’incendie sont les suivantes :  

❖ Moyens d’intervention interne  

Pour les risques incendie, 1 bâches à eau de 60 m3 sera installée. Ces 

réserves seront accessibles aux services de secours à tous moments et 
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pourront même être utilisée dans le cas d’incendie externe au parc. 

Enfin pour parer d’éventuelles blessures, une trousse de premier 

secours sera disponible sur le site. L’affichage des mesures de 

prévention, avec indication des conduites à tenir et les numéros d’appel 

des services de secours sera réalisé à l’entrée du site.  

Figure 48 : Exemple de citerne souple 

 

❖ Moyens externes d’intervention  

Intervention du SDIS via différentes mesures mises en œuvre afin de 

faciliter l’intervention :  

✓ Moyen permettant d’alerter les services d’incendie et de 

secours.  

✓ Points d’entrée conçus afin de garantir un accès rapide 

(triangle de manœuvre).  

✓ Voies périphériques permettant la circulation des engins sur 

le site avec des aires de retournement.  

❖ Consignes de secours  

Un plan précis des dispositifs d’incendie et de secours sera fourni au 

personnel dédié ainsi qu’aux services publics de secours. 

 

3.10. Déroulement du chantier 
 

Le délai de construction du parc est estimé entre 6 à 10 mois selon la 

puissance. Les phases de chantier dit « opération lourde » 

(terrassement, voiries, tranchées) seront réalisées en dehors des 

périodes de nidification et de reproduction de la faune afin de limiter 

l’impact du chantier sur la biodiversité. Durant cette période, trois 

phases principales vont se succéder :  

❖ La phase de préparation du site : 

Cette phase comprend la sécurisation du site, la préparation du terrain 

et terrassements, dans ce cas-ci l’aire d’étude est globalement plane il 

ne sera donc pas nécessaire de recourir au nivellement systématique 

de terrain. Elle comprend aussi la création de la voirie nécessaire à 

l’accès aux véhicules de livraison, dans le périmètre du site ainsi que 

le transport des matériaux nécessaires à la création du parc.  

❖ La phase de montage des structures photovoltaïques : 
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Durant cette phase les tranchées seront réalisées afin d’enterrer les 

câbles. Le câblage des modules est réalisé par cheminement le long 

des châssis des modules. Le raccordement aux postes électriques sera 

fait par le biais de tranchées, sauf dans les zones polluées où les 

câbles passeront dans des cheminements hors sol. Pendant cette phase 

des mesures environnementales et paysagères spécifiques seront 

appliquées : adaptation du tracé pour éviter les zones sensibles, 

gestion rigoureuse des déblais, remise en état systématique des 

terrains et re végétalisation des surfaces concernées. Ces actions 

garantiront une intégration respectueuse du projet dans son 

environnement tout en assurant la pérennité du réseau et la sécurité 

des installations. De plus la pose du matériel, des modules 

photovoltaïques des structures et des locaux techniques se réalise lors 

de cette étape. 

❖ La phase de raccordement  

La dernière phase concerne le raccordement de l’installation électrique 

ainsi que les phases d’essai réalisées par ENEDIS. 

❖ Gestion des déchets 

Le chantier génère de nombreux déchets ayant des propriétés 

différentes, ainsi il sera mis en place un plan de gestion des déchets 

sur le site. Les matériaux seront évacués vers des filières de valorisation 

ou vers des centres de traitement adaptés. Les déchets seront stockés 

dans des bennes de récupération spécifiques à chaque type de déchet 

(dangereux ou non dangereux). Ces bennes seront protégées en-

dessous et au-dessus par des bâches isolantes afin de limiter la 

dispersion.  

Concernant la prévention des pollutions accidentelles, certaines 

précautions devront être prises. Dans le cas de déversement accidentel 

d’hydrocarbure et huiles de moteur une procédure d’intervention sera 

établie et un kit anti-pollution sera mis en place. Lors du coulage du 

béton pour la réalisation des fondations des locaux techniques 

certaines précautions devront être prises. Dans tous les cas, 

l’élimination des produits récupérés en cas de déversement accidentel 

devra suivre la filière la plus appropriée  

La phase de chantier s’étale sur une période d’environ 32 semaines. A 

titre indicatif, le tableau suivant présente la durée des phases de 

chantier. 

Figure 49 : Étapes de la construction d’une centrale au sol 

 



Notice descriptive – Projet photovoltaïque de Val d’Oingt 

 

 

 

 

 
 

40 

3.11. Démantèlement et Réversibilité de 
l’installation 
 

Le parc solaire a une période d’exploitation de 35 ans. A la suite de 

cette période et en l’absence d’autre projet de reprise des 

équipements, des travaux de réaménagement seront menés. Ils auront 

pour objectif une remise en état des terrains comme avant la 

construction. Le réaménagement fera l’objet d’une concertation avec 

les institutions locales afin qu’il soit compatible avec l’usage futur du 

site. 

La centrale sera entièrement démantelée par Sol’R Green en 

collaboration avec SOREN (PVCYCLE), éco-organisme agréé 

pour la collecte et le recyclage des panneaux photovoltaïques, 

à la fin de la période d’exploitation. 

Cette opération comprendra : 

• Le démontage complet des modules photovoltaïques, 

structures de support, câblages, onduleurs et 

équipements annexes ; 

• La récupération et le tri des matériaux, afin d’assurer 

leur valorisation et recyclage conformément aux filières 

agréées françaises, sous la supervision de SOREN ; 

• Le retrait ou l’arasement des fondations légères, afin 

de restituer la topographie et le sol du site à un état 

compatible avec les usages antérieurs ou futurs ; 

• La remise en état du terrain, avec re végétalisation ou 

tout aménagement nécessaire pour garantir la 

réversibilité complète du site et son intégration dans le 

paysage environnant. 

 

Sol’R Green s’engage à prendre en charge l’ensemble des coûts 

liés au démantèlement et à la remise en état, assurant ainsi la 

pérennité environnementale et la conformité réglementaire du 

projet tout au long de son cycle de vie. 

 

 

 

 

 

 

Figure 50 : Cycle de vie des panneaux solaires 

 

Le traitement des panneaux solaires suit un processus structuré visant à 

récupérer un maximum de matériaux tout en minimisant l’impact 
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environnemental. Une fois qu’ils sont hors d’usage, les panneaux sont 

déposés dans un point de collecte, puis acheminés vers une usine de 

recyclage agréée. En France, c’est principalement Soren qui 

coordonne ces opérations. En France, ce sont les producteurs, 

distributeurs et importateurs de panneaux qui financent la collecte et 

le recyclage à travers une éco-participation. 

Une fois sur site, le recyclage d’un panneau solaire passe par plusieurs 

étapes :  

❖ Démontage manuel ou automatisé ; 

❖ Séparation du verre : la couche de verre trempé, qui 

représente jusqu’à 75 % du poids total du panneau, est 

décollée. Elle peut être réutilisée dans la fabrication de 

nouveaux vitrages ou panneaux. 

❖ Traitement des couches internes : les cellules photovoltaïques et 

les encapsulant (EVA) sont traités par des procédés thermiques, 

chimiques ou mécaniques pour en extraire le silicium, l’argent 

et d’autres métaux rares. 

Deux méthodes de recyclage principales sont appliquées : 

❖ Le recyclage mécanique, qui consiste à broyer les composants 

puis à les séparer par densité ou magnétisme. 

❖ Le recyclage chimique des panneaux en fin de vie, plus précis, 

qui permet d’extraire des matériaux de haute qualité 

(notamment le silicium). 

Ces techniques de recyclage permettent d’atteindre un taux de 

recyclage supérieur à 90 %. Le centre de Rousset dans les Bouches-

du-Rhône, opéré en lien avec Soren, est l’un des plus avancés d’Europe 

pour le traitement des panneaux photovoltaïques. Il symbolise 

l’engagement de la France vers un recyclage à grande échelle et 

circulaire des équipements solaires photovoltaïques. 

 

Figure 51 : SOREN Process de recyclage des panneaux solaire
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Annexe 1 : Attestation de non-exploitation du 
propriétaire/exploitant  
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Annexe 2 : Fiches techniques modules  
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Annexe 3 : Fiches techniques onduleurs 
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Annexe 4 : Plan des canalisations SUEZ et photos des 
regards 

 


