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PARTIE 1  ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU SITE 
D’ETUDE 
 

1. LOCALISATION DU SITE D’ETUDE 

Le site d’étude est localisé en Occitanie, dans le Sud de la France, dans le département de l’Aude et sur la commune de Moux. 

Plus précisément, il se situe à : 

• 28,6 km à l’Ouest de Narbonne, une des sous-préfectures de l’Aude ; 

• 24,7 km à l’Est de Carcassonne, la préfecture de l’Aude. 

Les cartes suivantes localisent respectivement le site d’étude dans le département de l’Aude et la commune de Moux. 

Illustration 1 : Localisation du site d’étude à l’échelle départementale 
Réalisation : ARTIFEX 2026 

 

Illustration 2 : Localisation du site d’étude à l’échelle communale 
Réalisation : ARTIFEX 2026 
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2. DEFINITION DES AIRES D’ETUDE 

Le tableau suivant présente les aires d’étude considérées dans le présent diagnostic zones humides. Celles-ci sont représentées 
sur la carte ci-contre. 

Tableau 1 : Définition des aires considérées 

Définition 
Rayon autour du site 

d’étude 

Aire d’étude éloignée 

5 km 

Il s’agit de la zone qui englobe tous les impacts potentiels. Elle est définie sur la base des éléments 
physiques du territoire facilement identifiables ou remarquables, des frontières biogéographiques ou 
des éléments humains ou patrimoniaux remarquables. 

Pour l’étude des zones humides, l’aire d’étude éloignée correspond à un rayon de 5 kilomètres au sein 
duquel sont effectuées les recherches bibliographiques (RPDZH, SDAGE, SAGE, etc.).  

Aire d’étude immédiate 

50 m 

Cette aire d’étude correspond à une bande de quelques dizaines à plusieurs centaines de mètres autour 
du site d’étude. Il s’agit de l’aire des études environnementales au sens large du terme : milieu 
physique, milieu humain, milieu naturel, habitat, santé, sécurité, etc. Elle permet de prendre en compte 
toutes les composantes environnementales du site d’accueil du projet. 

Pour l’étude des zones humides, l’aire d’étude immédiate correspond à une bande de 50 mètres 
autour du site d’étude. Elle est distincte de ce dernier. Les inventaires complets des sols, de la flore 
hygrophile et des habitats humides y sont réalisés.  

Site d’étude 

Il s’agit de la zone au sein de laquelle l’opérateur envisage d’implanter son projet. Cette emprise potentielle, commune à toutes 
les thématiques, est généralement déterminée par la maîtrise foncière du projet. Le site d’étude englobe l’implantation du 
projet en intégralité (phase chantier + phase d’exploitation). 

Les inventaires complets des sols, de la flore hygrophile et des habitats humides y sont réalisés. 

Le site d’étude et son aire d’étude immédiate (zone tampon de 50 m) couvrent une superficie totale de 4,88 ha. 

Illustration 3 : Localisation des aires d’étude des zones humides 
Réalisation : ARTIFEX 2026 

 



 

PARTIE 1  ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU SITE D’ETUDE  
 

 
 

 

GENERALE DU SOLAIRE - Projet de parc photovoltaïque au sol - Département de l’Aude (11) 
Commune de Moux 

 

P.6 

 

Illustration 4 : Site d’étude sur fond topographique 
Réalisation : ARTIFEX 2026 

 

Illustration 5 : Site d’étude sur images satellite 
Réalisation : ARTIFEX 2026 
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3. RESULTAT DE L’ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE 

Les sources bibliographiques consultées sont citées en Partie 2  

3.1. Géologie 

D’un point de vue géologique, le site d’étude prend exclusivement place sur des colluvions et des alluvions de fond de vallon (C-
F) qui regroupent ici un ensemble de formations superficielles de remaniement généralement mises en cultures en raison de leur 
dominante limoneuse. Ces formations essentiellement colluvionnaires sont issues des dépôts de matériaux désagrégés provenant 
des versants proches, le plus souvent de faible pente.  

Illustration 6 : Géologie du site d’étude 
Réalisation : ARTIFEX 2026 

 

3.2. Pédologie 

D’après la carte des sols de Géoportail, les sols du site d’étude font partie de l’Unité Cartographique des Sols (UCS) n°17303 : 
« Plaine alluviale de l’Aude, du Fresquel et de diverses rivières et fleuves drainant le Lauraguais, le Carcassés, le Minervois et partie 
de la Narbonnaise. Grandes cultures dominantes associées au vignoble ». Ce sont des fluviosols calcaires ou à horizon rédoxique 
caractérisés par des sols généralement profonds à très profond, filtrant, à nappe phréatique profonde, calcaire, sableux à limono-
sableux-argileux, avec une charge caillouteuse irrégulière, issu d’alluvions récentes de l’Aude et du Fresquel. 

Malgré la nature de l’UCS n°17303, le site d’étude et son aire d’étude immédiate ne sont pas concernés par la présence de 
fluviosols issus d’alluvions, des dépôts plans de sédiments provenant des cours d’eau. Le site d’étude prend en effet plutôt place 
sur une formation majoritairement colluvionnaire, autrement dit des dépôts de matériaux issus de l’érosion des versants voisins. 

Illustration 7 : Pédologie du site d’étude 
Réalisation : ARTIFEX 2026 

 

3.3. Eau superficielle 

Le site d’étude est localisé dans le bassin hydrographique Rhône-Méditerranée-Corse, au sein du bassin versant du Ruisseau du 
Mayral. 

Le site d’étude s’inscrit à proximité de plusieurs cours d’eau, tous intermittents, dont les plus proches se trouvent être deux 
écoulements naturels temporaires non nommés. L’un traverse l’aire d’étude immédiate en sa partie Sud, longe la limite Est et 
Nord du site d’étude puis traverse la partie Ouest de l’aire d’étude immédiate. Le deuxième écoulement coupe l’aire d’étude 
immédiate à l’extrémité Nord-Est, à 45 m du site d’étude. 

D’autres cours d’eau intermittents sont également présents bien que plus éloignés. Ils constituent des affluents des deux cours 
d’eau intermittents traversant le site d’étude et son aire d’étude immédiate, eux-mêmes affluents du ruisseau Mayral, situé au 
plus proche à 85 m au Nord de l’aire d’étude immédiate. La plupart des cours d’eau intermittents présents correspondent en 
réalité à des fossés de drainage. 

La cartographie des cours d’eau localisés aux abords du site d’étude est présente sur l’Illustration 8. 
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Illustration 8 : Cours d’eau aux abords du site d’étude 
Réalisation : ARTIFEX 2026 

 

3.4. Eau souterraine 

Le site d’étude se positionne au droit d’une masse d’eau souterraine, dont les caractéristiques sont présentées dans le Tableau 2.  

Tableau 2 : Caractéristiques des masses d’eau souterraines 

FRDG530 : formations tertiaires BV Aude et alluvions de la Berre hors BV Fresquel 
Imperméable localement aquifère – Majoritairement libre 

Superficie : 2 581 km² 

 

Les piézomètres localisés à moins de 15 km et mesurant les variations de la nappe libre ont été étudiés. Les principales 
informations sont présentées ci-dessous. 

Concernant la masse d’eau FRDG530, les relevés montrent une importante fluctuation des périodes de régimes de basses eaux 
en fonction des années ainsi qu’une diminution globale du niveau d’eau de la nappe (pic maximal d’environ 46 m en 2024 et 2025 
contre 48 à 49 m de 2006 à 2018).  

Tableau 3 : Caractéristiques des piézomètres 

Nom du piézomètre 
Distance par rapport au site 

d’étude 
Masse d’eau mesurée 

BSS002LQJK (10603X0027/F) 
10,2 km au Sud-Est du site 

d’étude 
FRDG530 : formations tertiaires BV Aude et 

alluvions de la Berre hors BV Fresquel 

 

 

3.5. Les inventaires zones humides territoriaux 

La présence de zones humides a été recherchée sur la base de l’inventaire cartographique départemental des zones humides 
piloté par le Conseil Général de l'Aude, avec le concours de la DREAL Languedoc-Roussillon. Cet inventaire a été mené en 
s’appuyant sur la méthodologie proposée par le Comité de bassin, les documents récupérés auprès de différents organismes 
(DIREN, Agences de l'eau, EID, mairies...), le bureau d'étude ACER campestre et l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de 
définition et de délimitation des zones humides en application des articles L.214-7-1 et R.211-108 du Code de l’Environnement.  

La bibliographie disponible montre la présence de 25 zones humides effectives au sein de l’aire d’étude éloignée, dont les plus 
conséquentes se situent dans la partie Nord-ouest de l’aire d’étude éloignée.  

Il s’agit de zones humides liées directement à différents cours d’eau (prairies humides, bosquets humides, ripisylves, fourrés 
humides, etc.) et au lit de l’Aude (à environ 1,8 km au Nord-Ouest au plus proche). Aucune information supplémentaire n’est 
disponible quant à leur nature.  

Concernant le site d’étude et son aire d’étude immédiate, aucune zone humide n’a été identifiée dans ou à proximité immédiate  
de ce dernier. La zone humide la plus poche se situe à 140 m au Nord. Il s’agit d’une zone humide liée au passage du ruisseau 
Mayral. 

La cartographie des zones humides identifiées dans l’aire d’étude éloignée du site d’étude est présentée ci-dessous. 
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Illustration 9 : Zones humides au sein de l’aire d’étude éloignée 
Réalisation : ARTIFEX 2026 
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D’un point de vue géologique, le site d’étude prend place sur des 
colluvions et des alluvions de fond de vallon. Ces dernières sont 
généralement cultivées du fait de leur richesse en limons. 

Les sols majoritaires de l’UCS sur laquelle prend place le site d’étude sont 
des fluviosols. Le site d’étude n’est pas concerné par ces sols étant donné 
leur origine alluvionnaire et la nature géologique plutôt colluvionnaire où 
il prend place. 

Deux cours d’eau intermittents non nommés traversent le site d’étude et 
son aire d’étude immédiate. Il s’agit de fossés de drainage. 

Les inventaires territoriaux identifient à 140 m au Nord, au-delà de l’aire 
d’étude immédiate, une zone humide effective. 
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4. RESULTATS DES INVESTIGATIONS  

4.1. Analyse du critère végétation 

Pour rappel, la méthodologie employée est détaillée en Partie 2 de ce dossier. 

4.1.1. Analyse des relevés de terrain 

Des inventaires de terrain ont été effectués le 31 mars 2026 afin de caractériser la végétation du site d’étude et de son aire d’étude 
immédiate. Les photographies ci-après présentent les principaux habitats de végétation qui occupent le site d’étude. 

 
Friche méditerranéenne sur le site d’étude 

Lou Valence (ARTIFEX), 31-03-2026 

 
Ripisylve sur l’aire d’étude immédiate 

Lou Valence (ARTIFEX), 31-03-2026 

 
Vignoble abandonné sur l’aire d’étude immédiate 

Lou Valence (ARTIFEX), 31-03-2026 

 
Vignoble sur l’aire d’étude immédiate 

Lou Valence (ARTIFEX), 31-03-2026 
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4.1.2. Habitats et espèces végétales 

Dans le site d’étude et son aire d’étude immédiate, un unique habitat humide a été recensé selon le critère « habitat de végétation » (au titre de l’Arrêté du 24 juin 2008 modifié). Parmi les quatre habitats pro parte inventoriés sur le site d’étude et son aire d’étude 
immédiate, aucun n’est recouvert à plus de 50% d’espèces hygrophiles référencées dans l’annexe II A de l’Arrêté du 24 juin 2008. Le critère « espèces végétales » ne permet donc pas de conclure sur leur nature humide. Une étude pédologique est ainsi nécessaire. 

Le tableau ci-dessous répertorie les habitats naturels et anthropiques identifiés ainsi que leurs principales caractéristiques. 

Tableau 4 : Habitats naturels du site d’étude et de son aire d’étude immédiate 

Habitat Code EUNIS Code CORINE biotope Code UE (Natura 2000) Déterminant ZNIEFF Zones humides 
Surface (ha) ou 
longueur (m) 

Ripisylves G1.1313 44.513 - - H. 0,02 ha 

Vignobles abandonnés FB.4 x I1.53 x F3.131 83.2 x 87.1 x 31.831 - - p. 0,91 ha 

Friches méditerranéennes I1.53 x E1 87.1 x 34 - - p. 1,43 ha 

Fourrés et ronciers F3.1 x F3.131 31.8 x 31.831 - - p. 59 m 

Fourrés F3.1 x F3.131 31.8 - - p. 58 m 

Vignobles FB.42 83.212 - - NC 2,23 ha 

Pistes d'accès H5.61 x E5.1 86 x 87 - - NC 0,30 ha 

Fossés J5.4 89.2 - - Aq. 390 m 

Cours d'eau intermittents C2.5 24.16 - - Aq. 39 m 

TOTAL  4,88 ha 

Légende : Zones humides : p. = pro parte ; H. = humide ; NC = non caractéristique de zones humides ; Aq. = aquatique. 

L’Illustration 10 et l’Illustration 11 présentent respectivement la cartographie des habitats et la localisation des zones humides selon le critère de végétation. 

4.1.3. Conclusion – critère de végétation 

Selon le critère de végétation, un habitat humide a été observé exclusivement dans l’aire d’étude immédiate. 

Au total, les habitats caractéristiques de zones humides identifiés occupent une surface cumulée d’environ 0,02 ha dans l’aire d’étude immédiate. 
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Illustration 10 : Habitats de végétation 
Réalisation : ARTIFEX 2026 

 



 

PARTIE 1  ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU SITE D’ETUDE  
 

 
 

 

GENERALE DU SOLAIRE - Projet de parc photovoltaïque au sol - Département de l’Aude (11) 
Commune de Moux 

 

P.14 

 

Illustration 11 : Habitats de végétation caractéristiques de zones humides 
Réalisation : ARTIFEX 2026 
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4.2. Analyse du critère pédologique 

4.2.1. Localisation des sondages et justification 

Sur le site d’étude, le sol se compose d’un substrat limono-argileux pouvant être plus ou moins caillouteux. L’épaisseur de sol 
superficiel analysée sur le site est variable, entre 60 et 75 cm. 

Les sondages pédologiques ont été répartis de façon stratégique en 
fonction de la présence de végétation hygrophile, des habitats pro 
parte, de la géomorphologie du site, en s’appuyant sur la 
composition géologique des sols (cf. partie précédente) et des 
possibilités d’accès. 

Plusieurs secteurs n’ont pas été prospectés pour les raisons 
suivantes :  

○ Propriétés privées (vignobles) sans autorisation de 

prospection.  

○ Habitats humides sur le critère végétation.  

 
Sondage sur le site de Moux 

Lou Valence (ARTIFEX), 04-12-2025 

Les sondages sont présentés sur la carte ci-après.
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Illustration 12 : Localisation des sondages pédologiques 
Réalisation : ARTIFEX 2026 
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4.2.2. Description des sondages pédologiques 

Le tableau ci-après présente une synthèse des analyses pédologiques, caractérisées sur la base des classes d’hydromorphie du GEPPA.  

Tableau 5 : Synthèse des analyses pédologiques 

Sondage Vue d’ensemble du profil Vue de l’environnement Description  
Profil 

pédologique 

Classement 
GEPPA et 

coupe 

Zone humide - 
critère 

pédologique 

N°1 à 8 

  

Sols limono-argileux, de couleur marron homogène. 
Absence de trace d’hydromorphie. 

 

Ia 
 

 
 

Non 

 

Chaque groupe de sondages pédologiques réalisés sur le site fait l’objet d’une fiche descriptive par classe GEPPA présentée en Annexe 1 . 
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Illustration 13 : Résultats des sondages pédologiques 
Réalisation : ARTIFEX 2026 
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4.2.3. Conclusion – critère pédologique 

Aucun sondage n’a démontré la présence de zones humides sur le site d’étude. 

4.3. Synthèse : délimitation des zones humides sur les deux critères 

4.3.1. Conclusion sur la surface de zones humides 

Dans le cadre des analyses réalisées sur le site d’étude, il ressort : 

○ La présence d’un habitat caractéristique de zones humides ; 

○ L’absence de sols hydromorphes caractéristiques de zones humides. 

Ainsi, la synthèse de ces éléments traduit la présence de zones humides au niveau de l’aire d’étude immédiate. La surface de 
zones humides identifiées par les deux critères est de 0,02 ha dans l’aire d’étude immédiate. 

L’Illustration 15Illustration 15 synthétise les résultats d’observation des critères végétation et pédologique. Elle représente les 
zones humides identifiées dans leur totalité. 

4.3.2. Systèmes hydrogéomorphologiques identifiés 

Le site d’étude et son aire d’étude immédiate sont concernés par des zones humides appartenant aux systèmes 
hydrogéomorphologiques listés dans le tableau ci-après. 

Illustration 14 : Clef de détermination des systèmes hydrogéomorphologiques (adaptée de Smith et al. 1995 in Gayet et al, 2016) 
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Tableau 6 : Systèmes hydrogéomorphologiques des zones humides 

Système Mode d’alimentation par ordre d’importance Pertes d’eau Zones humides concernées 

Zones humides alluviales  
Débordement du cours d'eau, ruissellements occasionnels des terres adjacentes ou plus hautes, 

flux des affluents, précipitations. 
Après inondation, saturation des flux en surface, pénétration dans les eaux 

souterraines, évapotranspiration. 
ALL1 

Zones humides riveraines des 
étendues d’eau 

Fluctuations des niveaux d'eau de l'étendue d'eau adjacente, précipitations, décharge des eaux 
souterraines. 

Vers l'étendue d'eau adjacente, saturation du flux de surface ou 
évapotranspiration. 

- 

Zones humides de dépression Précipitations, apports d'eaux souterraines, ruissellements issus des terres hautes adjacentes. 
Liées à un drainage vers un exutoire, à l'évapotranspiration ou à la recharge des 

nappes. 
- 

Zones humides de versant et bas-
versant 

Déchargement des eaux souterraines, ruissellement des terres adjacentes, précipitations. Par saturation de subsurface, ruissellement, évapotranspiration. - 

Zones humides de plateau Précipitations. 
Par évapotranspiration, ruissellement de surface par saturation et suintements 

souterrains. 
- 
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4.3.3. Préconisations 

4.3.3.1. Définitions 

Suivant l’implantation du projet, des impacts directs ou indirects peuvent apparaître : 

○ L’impact direct est défini par la superposition du projet sur les zones humides induisant la destruction de celles-ci ; 

○ L’impact indirect apparait quand l’alimentation des zones humides est altérée en dehors de l’emprise projet ce qui peut 

induire la perte des fonctionnalités existantes.  

Les impacts peuvent être l’imperméabilisation, le drainage, l’assèchement, la mise en eau, le remblaiement, la pollution, etc.  

En cas d’implantation d’un projet sur les zones humides délimitées dans le présent rapport, ou à proximité de celles-là, une 
analyse des impacts surfaciques et fonctionnels doit être menée. Des mesures d’évitement et de réduction peuvent être 
proposées. En l’absence de meilleure solution, une mesure compensatoire peut alors être envisagée afin de compenser l’impact 
du projet sur les zones humides. L’analyse des impacts et le guide compensatoire font l’objet d’une autre prestation. 

4.3.3.2. Préconisations du SDAGE 

Le SDAGE Rhône Méditerranée Corse 2022-2027 précise que : « les porteurs de projet doivent conduire la séquence « éviter 
réduire-compenser » (ou séquence ERC, cf. orientation fondamentale n°2 du SDAGE). L’étude des solutions permettant d’éviter 
les impacts reste la priorité. 

La conduite de la séquence ERC doit s’appuyer sur une délimitation précise de la zone humide impactée et sur une caractérisation 
de la zone humide qui inclut une analyse de son rôle et intérêt patrimonial par rapport à la biodiversité, des fonctions qu’e lle 
assure et des services rendus en termes de préservation de la ressource en eau et de gestion des risques d’inondation (soutien 
des débits d’étiage, contribution au maintien et l’amélioration de la qualité de l’eau, diminution de l’intensité des crues), ainsi que 
des autres bénéfices socioéconomiques. 

L’ambition des mesures visant la réduction des impacts, établie de manière proportionnée aux enjeux en présence, est un élément 
clé qui doit guider la décision administrative dans le cadre des procédures réglementaires. En particulier, les impacts non réduits, 
appelés impacts résiduels, ne doivent pas :  

○ remettre en cause le bon fonctionnement de la zone humide altérée et les fonctions associées qui la caractérisent 
(expansion des crues, préservation de la qualité des eaux, production de biodiversité …) ainsi que les services que ces 
fonctions rendent aux plans écologique et socio-économique ; 

○ Dégrader l’état ou remettre en cause l’atteinte du bon état des masses d’eau qui dépendent directement ou indirectement 
du bon fonctionnement de la zone humide altérée.  

En dernier recours, l’existence d’impacts résiduels doit conduire le maître d’ouvrage à proposer et mettre en œuvre des mesures 
compensatoires. 

Dans ce cadre, lorsque la réalisation d'un projet conduit à la disparition d'une surface de zones humides ou à l’altération de leurs 
fonctions, les mesures compensatoires prévoient la restauration de zones humides existantes dégradées, voire fortement 
dégradées. Cette compensation doit viser une valeur guide de 200% de la surface perdue selon les règles suivantes :  

○ une compensation minimale à hauteur de 100% de la surface détruite, par la restauration de zone humide fortement 
dégradée, en visant des fonctions équivalentes à celles impactées par le projet, et en cohérence avec l’exigence 
réglementaire d’équivalence écologique. En cohérence également avec la réglementation et la disposition 2-01 du SDAGE, 
cette compensation doit être recherchée en priorité sur le site impacté ou à proximité géographique de celui-ci. Lorsque 
cela n’est pas possible, pour des raisons techniques ou de coûts disproportionnés, cette compensation doit être réalisée 
préférentiellement dans le même sous bassin ou, à défaut, dans un sous bassin adjacent et dans la limite de la même hydro-
écorégion de niveau 1 ;  

○ une compensation complémentaire par l'amélioration des fonctions de zones humides partiellement dégradées, situées 
prioritairement dans le même sous bassin ou dans un sous bassin adjacent et dans la limite de la même hydro-écorégion 
de niveau 1. 

Les éventuelles mesures compensatoires peuvent viser la restauration de fonctions hydrologiques, biogéochimiques ou 
biologiques altérées, la réhabilitation de fonctions disparues, voire la création d’habitats humides lorsque les conditions physiques 

et biologiques naturelles du site d’implantation s’y prêtent. Ces mesures doivent être compatibles avec les mesures de gestion 
déjà définies et mises en œuvre pour préserver l’espace de bon fonctionnement et les fonctions des zones humides concernées.  

4.3.3.3. Préconisations du SAGE 

La commune de Moux n’appartient à aucun SAGE. 

4.3.3.1. Préconisations du PLUi 

La commune de Moux n’est comprise dans aucun PLUi. 
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Illustration 15 : Localisation des zones humides inventoriées selon les critères de végétation et pédologique 
Réalisation : ARTIFEX 2026 
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L’analyse des zones humides, basée sur les critères de végétation et 
pédologique, a montré la présence de 0,02 ha de zones humides sur l’aire 
d’étude immédiate. 
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PARTIE 2  METHODOLOGIE DE L’ETUDE DES ZONES 
HUMIDES 
 

1. ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE ET CONSULTATION DES BASES DE DONNEES 

La consultation des données issues des zonages territoriaux a pour but de prendre connaissance des potentialités de présence 
des zones humides dans le secteur. Combinée à une préanalyse de la géologie, de la pédologie, des eaux superficielles et des eaux 
souterraines, cette consultation permet de déterminer les secteurs potentiellement humides : les inventaires de terrain les 
cibleront plus particulièrement. En outre, certains zonages peuvent engendrer des contraintes particulières vis-à-vis du projet. 

Concernant la géologie, la présence de formations favorables aux zones humides est recherchée comme les secteurs 
alluvionnaires. 

Concernant la pédologie, les sols de vallons, vallées et milieux côtiers sont recherchés et les unités cartographiques de sols sont 
décrites. 

Concernant hydrographie, les cours d’eau et écoulements temporaires sont recherchés. 

Concernant les eaux souterraines, les différentes nappes, leur profondeur respective et les niveaux d’eau de la nappe la plus 
superficielle sont recherchés. 

Concernant les zones humides, les zonages réglementaires sont recherchés ainsi que les délimitations de zones humides 
potentielles à large échelle.  

Dans le cadre de cette étude, les données utilisées sont issues du BRGM, de Géoportail, de la cartographie des cours d’eau de BD 
Topage, de l’ADES et du RPDZH. 
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2. LES INVENTAIRES DE TERRAIN 

2.1. Détail des différentes visites réalisées sur le terrain  

Pour l’étude des zones humides, les visites de terrain ont été réalisées selon le calendrier suivant : 

Tableau 7 : Dates des prospections 

Chargé d’études Date Horaires Météo Thématique 

 

VALENCE Lou 04/12/2025 08h00-16h00 Ciel couvert avec éclaircies, entre 7 et 10°C, vent modéré Zones humides (sondages pédologiques) 

 

VALENCE Lou 31/03/2026 12h00-16h00 Ciel couvert, 9 à 11°C, vent fort Zones humides (flore et habitats naturels) 
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2.2. Méthodes d’inventaire mises en œuvre 

Dans le cadre de cette étude, des méthodes et des outils ont été utilisés de manière systématique : 

Méthodes : Enregistrement systématique de la trace GPS du parcours sur le secteur d’étude, photographies des éléments 
remarquables (faune, flore, habitats, paysage, etc.). 

Outils : Smartphone de terrain muni de l’application naturaliste ObsMapp et de l’application SIG LocusGIS , appareil 
photographique. 

   

Appareil photo bridge Panasonic et copies d’écran des applications mobiles LocusGIS et ObsMapp 
Photos : ARTIFEX 2021 

2.2.1. Délimitation des zones humides sur critère végétation 

2.2.1.1. Méthodologie 

L'examen de la végétation consiste à déterminer si celle-ci est hygrophile à partir, soit directement des espèces végétales, soit 
des communautés d'espèces végétales dénommées habitats. 

L’étude des habitats naturels et de la flore est réalisée sur l’ensemble du site d’étude ainsi que sur sa zone tampon (environ 50 m 
autour du site). Les investigations sur le terrain sont réalisées à une période où les espèces sont à un stade de développement 
permettant leur détermination. La période incluant la floraison des principales espèces est privilégiée. Afin de dresser la 
cartographie des habitats du site et d’étudier la flore présente, le site est parcouru de manière à couvrir l’ensemble des différents 
types de milieux, mais en donnant une importance particulière aux milieux reconnus à enjeux. 

Sur chacune des placettes situées de part et d'autre de la frontière supposée de la zone humide, suivant des transects 
perpendiculaires à cette frontière, l'examen des habitats consiste à effectuer un relevé phytosociologique et à déterminer s'ils 
correspondent à un ou des habitats caractéristiques de zones humides, c'est-à-dire mentionnés dans la Table B de l’arrêté du 1er 
octobre 2009. 

Sur chacune des placettes, l'examen de la végétation vise à vérifier si elle est caractérisée par des espèces dominantes indicatrices 
de zones humides, c'est-à-dire figurant dans la liste mentionnée en Table A de l’arrêté du 1er octobre 2009 précisant les critères 
de définition et de délimitation des zones humides. 

2.2.1.2. Matériel spécifique 

○ Carte papier et cartographie embarquée (application mobile LocusGIS) ; 

○ Outil de saisie de données (application ObsMapp) ; 

○ Flores de terrain et pochettes ou bocaux de prélèvement. 

2.2.2. Délimitation des zones humides sur critère pédologique 

2.2.2.1. Méthodologie 

Lors des investigations sur le terrain, l'examen des sols doit porter prioritairement sur des points à situer de part et d'autre de la 
frontière supposée de la zone humide, suivant des transects perpendiculaires à cette frontière. Le nombre, la répartition et la 
localisation précise de ces points dépendent de la taille et de l'hétérogénéité du site, avec 1 point (= 1 sondage) par secteur 
homogène. 

○ Inventaire réalisé conformément à l’arrêté du 24 juin 2008, modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009, qui précise les critères 

de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du Code de 

l'environnement ; 

○ Délimitation sur critère végétation : déterminer si la végétation est hygrophile à partir, soit directement des espèces 

végétales, soit des communautés d’espèces végétales dénommées habitats ; 

○ Délimitation sur critère pédologique : déterminer si un sol est hydromorphe selon l’examen de sondages pédologiques 

visant à vérifier leur correspondance avec les classes d'hydromorphie de zones humides définies par le Groupe d’Étude des 

Problèmes de Pédologie Appliquée (GEPPA, 1981 ; modifié). Les sols des zones humides correspondent à des :  

- Histosols (classe H du GEPPA) : sols qui connaissent un engorgement permanent en eau qui provoque l'accumulation 

de matières organiques peu ou pas décomposées ; 

- Réductisols (classe VI c et d du GEPPA) : sols qui connaissent un engorgement permanent en eau à faible profondeur se 

marquant par des traits réductiques débutant à moins de 50 cm de profondeur dans le sol ; 

- Autres sols présentant : 

▪ Des traits rédoxiques débutant à moins de 25 cm de profondeur dans le sol et se prolongeant ou s'intensifiant en 

profondeur (classe V a, b, c et d du GEPPA) ; 

▪ Des traits rédoxiques débutant à moins de 50 cm de profondeur dans le sol, se prolongeant ou s'intensifiant en 

profondeur, et des traits réductiques apparaissant entre 80 et 120 cm de profondeur (classe IV d du GEPPA). 

Dans certains contextes particuliers (fluviosols développés dans des matériaux très pauvres en fer, le plus souvent calcaires ou 
sableux et en présence d'une nappe circulante ou oscillante très oxygénée ; podzosols humiques et humoduriques), l'excès d'eau 
prolongée ne se traduit pas par les traits d'hydromorphie habituels facilement reconnaissables. Une expertise des conditions 
hydrogéomorphologiques (en particulier profondeur maximale du toit de la nappe et durée d'engorgement en eau) doit être 
réalisée pour apprécier la saturation prolongée par l'eau dans les cinquante premiers centimètres de sol. 

○ Application de la stratégie ARTIFEX qui consiste à réaliser les sondages sur le pourtour des habitats humides ainsi que dans 

les habitats pro-parte et non humides. 

   

Echantillon d’histosol 
Source : Artifex 

Echantillons de réductisol 
Source : Artifex 

Echantillon de rédoxisol 
Source : Artifex 
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Illustration 16 : Classes d’hydromorphie des sols 
Source : GEPPA 1981 ; Artifex 2022 

 

2.2.2.2. Matériel spécifique 

○ Cartographie embarquée (application mobile LocusGIS) ; 

○ Tarière manuelle Edelman et vide-gouge ; 

○ Mètre ruban ou mètre de maçon ; 

○ Goulotte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traits rédoxiques 
Source : Artifex  
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PARTIE 3  AUTEUR(RICE)S DE L’ETUDE D’IMPACT ET 
DES ETUDES QUI ONT CONTRIBUE A SA REALISATION 
 

Les personnes suivantes ont contribué à la réalisation de la présente étude d’impact : 

Tableau 8 : Auteurs de l’étude 

Personne Contribution Organisme 

Olivier MEYRUEIX 
Chef de projet 

Coordination, relecture et contrôle qualité 

 

Lou VALENCE 
Ecologue botaniste et zones 

humides 

Réalisation de l’étude zones humides (parties 
habitats naturels, flore) 

Réalisation de l’étude zones humides (partie 
pédologie) 

Héloïse CÉLÉRIER Relecture et contrôle qualité 

Olivier MEYRUEIX 
Chargé d’études – Ecologue généraliste – Pôle biodiversité 

Olivier MEYRUEIX est titulaire d’un diplôme d’ingénieur agronome de l’Ecole Nationale Supérieure Agronomique de Toulouse, 
avec une spécialité dans la qualité de l’environnement et la gestion des ressources. Au cours de sa formation, il accomplit plusieurs 
expériences dans des structures publiques (PNR des Landes de Gascogne, RNR Confluence Garonne-Ariège, CSIC-IMEDEA, 
Foundation Conservation Carpathia) qui lui permettent de développer des compétences et connaissances variées sur les milieux 
naturels, notamment les zones humides, et la faune. En mars 2022, il rejoint ARTIFEX pour réaliser son projet de fin d’études, 
avant d’y poursuivre son parcours en tant que chargé d’études biodiversité. Il se spécialise alors notamment dans l’expertise des 
zones humides et la coordination de suivis environnementaux et écologiques en phase chantier et exploitation des carrières et 
parcs photovoltaïques ou éoliens. 

Lou VALENCE 
Chargée d’études – Ecologue botaniste et pédologue – Pôle biodiversité 

Lou VALENCE est titulaire d’un master en gestion et conservation du patrimoine naturel. Diplômée de l’université de Rennes 1 en 
2021, une expérience en bureau d’études et plusieurs bénévolats en associations naturalistes (GRETIA, LPO) lui ont permis de 
consolider des compétences en écologie végétale, et notamment en botanique. C’est en 2022 qu’elle rejoint l’équipe d’ARTIFEX 
en tant que chargée d’études botaniste au sein du pôle biodiversité. 

Héloïse CÉLÉRIER 
Chargée d’études zones humides – Référente technique zones humides 

Héloïse CÉLÉRIER est géomorphologue, diplômée de la Sorbonne en 2020. Elle s’est très vite spécialisée dans l’étude des milieux 
aquatiques et des zones humides à travers ses diverses expériences (Fédération de Chasse du Jura, Naturalia Environnement). Elle 
rejoint le pôle Environnement d’Artifex en 2022. Outre ses missions liées à la délimitation de zones humides sur critère 
pédologique, elle participe au développement de l’activité Zones humides au sein d’Artifex et est garante de la qualité des études 
en tant que relectrice. Elle est également formée à la méthode nationale d’évaluation des fonctions des zones humides.   
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ANNEXE 1  PHOTOGRAPHIES DES CLASSES GEPPA 
 

Sondage Vue de l’horizon 1 Vue de l’horizon 2 Vue de l’horizon 3 Vue de l’horizon 4 Vue de l’environnement 

N°1 

(Classe 
GEPPA : 

Ia) 

   

- 
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