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1.1. Extrait du plan IGN
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1.2. Image aérienne et parcelles cadastrales

Source : Geoportail.gouv.fr
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1.3. Plan de composition
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Source : Cabinet Hermand
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2.1. Données générales

2.1.1. Généralités

Nom de I'opération : Vente d’un terrain a batir
Localisation / adresse : Rue de la Sérine

Code postal / Commune : 28400 Arcisses

Client et demandeur de la mission : SCI Saint Hilaire

2.1.2. Intervenants

Propriétaire du terrain : SCI Saint Hilaire
Géometre : Cabinet Hermand Philippe

2.2. Description du site

2.2.1. Topographie, occupation du site et avoisinants

Le site concerné par les investigations est relativement plat. Sa cote altimétrique varie entre
106 et 107 m NGF (selon le site géoportail.gouv.fr).

Lors de notre intervention, le site était une parcelle enherbée avec des parties boisées
notamment en limite de propriété.

aw. 2022 © 2023 Google

Source : Gogle Maps (Street View

)
L’emprise de la parcelle étudiée est libre de toute mitoyenneté.
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2.2.2. Contexte géotechnique

D’aprés notre expérience locale et la carte géologique de Nogent-le-Rotrou a I'échelle
1/50000¢, le site serait constitué des formations suivantes de haut en bas, sous une faible
épaisseur de terre végétale :

e Fz: Alluvions récentes ;

RS : Formations d'argiles a silex, désilicifiées d'altération de la craie ;
« (4 : Craie blanche a silex de I'effondrement de Nogent-le-Rotrou.
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Source : Geoportail.gouv.fr

2.2.3. Aléas géologiques et géotechniques

2.2.3.1. Aléa retrait-gonflement des sols

Selon les données du BRGM, le secteur d’étude se situe en zone d’aléa moyen vis-a-vis du
risque de retrait-gonflement des sols argileux.

A Argiles
=1 Aléa fort
1 Aléa moyen
‘ [ Aléa faible
esles ] Aléa a priori nul

Source : Geoportail.gouv.fr
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CEBTP

2.2.3.2. Aléa inondation

La carte des aléas inondation établie par le BRGM indique que le site est classé en zone
potentiellement sujette aux débordements de nappe.
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Source : Geoportail.gouv.fr

2.2.3.3. Aléa cavité

Selon les données du BRGM, il existe des cavités souterraines abandonnées sur la
commune mais aucune a proximité du projet.
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Source : Geoportail.gouv.fr

2.2.4. Contexte sismique

Les régles de classification et de construction parasismiques pour les batiments de classe
dite «a risque normal » (décret n°2010-1255 du 22/10/2010 modifie par larrété du
25/10/2012) sont applicables. Le site étudié est classé en zone de sismicité 1 (trés faible).

L’analyse du risque de liquéfaction des sols n’est pas requise en zone de sismicité 1.
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2.3. Mission Ginger CEBTP

La mission de Ginger CEBTP concerne une mission d’Etude géotechnique préalable (G1),
phases ES et PGC selon la norme AFNOR NF P 94-500 de novembre 2013 sur les missions
d’'ingénierie géotechnique et conformément a la LOlI ELAN n°2018-1021 du 23 novembre
2018.

L’étude géotechnique préalable mentionnée a l'article R. 112-6 du code de la construction et
de I'habitation permet une premiere identification des risques géotechniques d’un site. Elle
doit fournir un modeéle géologique préliminaire et les principales caractéristiques d’un site
ainsi que les principes généraux de construction pour se prémunir du risque de mouvement
de terrain différentiel consécutif a la sécheresse et a la réhydratation des sols. Cette étude
préalable comporte une enquéte documentaire sur le cadre géotechnique du site et
I'existence d’avoisinants avec visite du site et des alentours. Elle est complétée si besoin,
par un programme d’investigations spécifiques visant a établir les connaissances
géologiques et géotechniques permettant de réduire, autant que possible, les incertitudes et
risques géotechniques liés au phénomene de retrait-gonflement des argiles sans préjudice
des autres aléas géotechniques pouvant exister au droit du projet.

Il convient de rappeler que les aspects suivants ne font pas partie des missions Gy,
mais font I’objet d’une mission G a la charge du futur propriétaire.

L’étude géotechnique de conception prenant en compte I'implantation et les caractéristiques
du futur batiment mentionnée a l'article R. 112-7 du code de la construction et de I'habitation,
a pour objet de fixer les prescriptions constructives adaptées a la nature du sol et au projet
de construction, en tenant compte des recommandations énoncées lors de [I'étude
géotechnique préalable et en réduisant au mieux les risques géotechniques identifiés et
jugés importants, en particulier le risque de mouvement de terrain différentiel consécutif a la
sécheresse et a la réhydratation des sols.

Elle s’appuie sur des données géotechniques pertinentes, si besoin apres la réalisation d’un
programme spécifique d’investigations géotechniques. Elle fournit un dossier de synthese
définissant techniquement les dispositions constructives a mettre en ceuvre.

Une étude géotechnique de conception de type G2 (phase avant-projet et phase projet)
réalisée conformément aux exigences de la norme NF P 94-500 de novembre 2013 vaut
présomption de conformité aux dispositions de l'article R. 112-6.
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3.1. Identification de la parcelle

Adresse du terrain : Rue de la Sérine - 28400 Arcisses
Parcelle cadastrale : Parcelles AH n°104 et 108 — Lot n°5
Surface de la parcelle : 5996 m? environ

3.2. Sondage in situ

Les investigations suivantes ont été réalisées dans le cadre d’'une étude de permeéabilité
réalisée sur le site pour le compte de la SCI Saint Hilaire et référencée OCH2.MC342.

Type de sondage Quantité Noms Prof. / TN
Ma1 1.8 m
Ma2 1.8 m
o . Ma3 20m
Puits a la mini-pelle 2,5 tonnes 6 Mad 5om
Mab 20m
Ma6 1.3 m

Les coupes des sondages sont présentées en annexe 3 avec les procés-verbaux de essais
de perméabilité réalisés.

Il sera question dans ce rapport de profondeurs comptées a partir du terrain « actuel » au
moment de la campagne de reconnaissance. Le modéle géologique relevé au droit du
sondage est présenté au paragraphe 4.1.

3.3. Essais en laboratoire

Compte tenu des épaisseurs importantes de remblais rencontrées sur le site, aucun essai en
laboratoire n’a été réalisé.
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4.1. Modeéle géologigue

4.1.1. Lithologie

A noter que la profondeur des formations est donnée par rapport au terrain naturel tel qu'il
était au moment de la reconnaissance.

La succession des horizons rencontrés est la suivante :
Formation n°1 : Remblais

v Caractéristiques descriptives :
A partir de la surface,
Jusqu'a : 0.9 & 1.6 m de profondeur environ,
Nature / couleur : remblais argileux +/- sableux avec des blocs, des cailloux, des
débris de briques, et une proportion +/-importante de morceaux de bois,
d’enrobés et de plastiques.

Formation n°2 : Argile

v Caractéristiques descriptives :
A partir de : 0.9 a 1.6 m de profondeur environ,
Jusqu'a la profondeur d’arrét des sondages : 1.3 a 2.0 m,
Nature / couleur : argile +/- sableuse marron clair avec parfois des teintes ocre a
grises et quelques graves.

Remarque : nous rappelons qu’il n'est pas toujours évident de distinguer les variations
horizontales et/ou verticales éventuelles, inhérentes aux changements de facies, compte tenu
de la surface investiguée par rapport a celle concernée par le projet. De ce fait, les
caractéristiques indiquées précédemment ont un caractére représentatif mais non absolu.
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4.1.2. Caractéristiques physiques des sols

Compte-tenu des terrains rencontré lors des sondages, I'exposition retenue au phénomeéne de
mouvement de terrain différentiel consécutif a la sécheresse et a la réhydratation des sols de
la parcelle est ALEA FORT.

4.2. Piézométrie

Nous avons rencontré des arrivées d’eau au droit des sondages Ma3 et Ma4 avec un niveau
stabilisé respectivement a 1.8 et 2.0 m de profondeur. Il pourrait s’agir du niveau de la nappe
dans le secteur.

Il est a noter que le régime hydrogéologique peut varier en fonction de la saison et de la
pluviométrie.

Par ailleurs, il peut exister des circulations d’eau anarchiques et/ou ponctuelles qui n’ont pas
été détectées par les sondages.

4.3. Inondabilité

Nous rappelons que la carte des aléas inondation établie par le BRGM indique que le site est
classé en zone potentiellement sujette aux débordements de nappe.

Des informations précises sur le risque réel d’'inondation peuvent étre fournies dans les
documents d’urbanisme (P.L.U.) et dépendent des travaux de protection réalisés, donc
susceptibles de varier dans le temps. S’agissant de données d’aménagement hydraulique et
non de données hydrogéologiques, elles ne font pas partie de notre mission d’étude
géotechnique.
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Nous rappelons que la présente étude s’inscrit dans le cadre de la vente d’un terrain a batir.
Nous n’avons aucune information concernant le ou les ouvrages a construire :
« L’implantation (localisation, emprise au sol),
* Le type d’ouvrage envisagé (nombre de niveaux, sous-sol, etc.),
« Les descentes de charges (niveau-bas, fondations),
* La cote du niveau-bas et les terrassements envisagés (déblais, remblais ou profil
mixte).

5.1. Principes d’adaptation

Nous présentons ci-dessous les principes d’adaptation envisageables sur la base des
données collectées au cours de notre mission et dans le cadre douvrages faiblement
chargés avec un niveau-bas proche du terrain actuel au moment des investigations.

Les travaux devront étre réalisés dans des conditions météorologiques
favorables sinon le chantier pourrait rapidement devenir impraticable.

Les terrassements pourront se faire a l'aide d’engins classiques de
moyenne puissance. Toutefois, il n’est pas exclu de rencontrer des blocs
dans les remblais qui nécessiteront I'emploi d’engins adaptés de forte
puissance ou d’outils adaptés (éclateur, BRH, dérocteur, etc...).

Terrassements

Les venues d’eau pouvant apparaitre en cours de terrassement seront
collectées en périphérie et évacuées vers I'aval en dehors de la fouille.

Niveau-bas | Une solution de plancher porté sur vide sanitaire est envisageable.

Les sols superficiels du site (formation n°1) sont constitués de remblais
reconnus sur une épaisseur d’environ 0.9 a 1.6 m au droit des sondages
réalisés sur la parcelle. lls sont impropres a recevoir toute fondation
d’ouvrage.

L’argile (formation n°2) rencontrée dans les sondages était gorgée d’eau et
Fondations | dans un état globalement lache lors des investigations.

Une solution de fondations superficielles pourrait ne pas étre adaptée. Une
solution de fondations semi-profondes a profondes est par conséquent a
envisager. Elle pourra étre étudiée au stade de l'avant-projet (G2AVP) et
adaptée en fonction des descentes de charges de l'ouvrage et des
caractéristiques géomécaniques des terrains.

La définition des caractéristiques géomécaniques des terrains ainsi que les modes de
fondation a mettre en ceuvre dans le cadre de la construction du béti devront faire
'objet d'une mission de conception géotechnique d'avant-projet (G2AVP)
conformément a la NF P 94-500. Cette mission est a la charge du propriétaire de la
future habitation.
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5.2. Protection vis-a-vis du retrait / gonflement (aléa moyen a fort)

Conformément a l'arrété référencé LOGL1909566A applicable au 01/01/2020 et a la
définition des techniques de construction pour les zones exposées au phénoméne de
mouvement de terrain différentiel consécutif a la sécheresse et a la réhydratation des sols
argileux.

Le constructeur de l'ouvrage est tenu de consolider les fondations afin de limiter les
déformations, pour cela :

 Les fondations sont en béton armé.

* Les fondations sont suffisamment profondes pour s'affranchir de la zone superficielle
ou le sol est sensible a I'évaporation soit a minima :

1,20 m en zone d’aléa retrait-gonflement des argiles fort (*),
0,80 m en zone d’aléa retrait-gonflement des argiles moyen (*).
sauf présence d’'un sol dur non argileux avant d’atteindre ces profondeurs.

(*) sous réserve de la mise en place d’un dispositif étanche venant ceinturer la
construction ou équivalent (voir ci-dessous). Dans le cas contraire, des
surprofondeurs (a définir dans le cadre d’'une mission G2AVP) sont a prévoir
pour I’encastrement des fondations.

* Les fondations sont ancrées de maniere homogene, sans dissymétrie sur tout le
pourtour du batiment, ceci vaut notamment pour les terrains en pente ou pour les
batiments a sous-sol partiel.

» Les fondations sont coulées en continu et chainées.

» Les constructions mitoyennes et fondées difféeremment ou exergcant des charges
variables sur le sous-sol, sont désolidarisées I'une de l'autre par la mise en place
d'un joint de rupture d'une largeur suffisante sur toute la hauteur du batiment, y
compris au niveau des fondations.

Le constructeur de I'ouvrage est tenu de rigidifier la structure du batiment en magonnerie ou
en béton afin qu'elle résiste aux distorsions générées par les mouvements de terrain. La mise
en ceuvre de chainages horizontaux (haut et bas) et verticaux (poteaux d'angle), ainsi que la
pose de linteaux au-dessus des ouvertures permet de répondre a cette exigence.

Le constructeur de I'ouvrage est tenu de s'assurer du bon drainage des eaux pluviales et
sanitaires :

* Les habitations n'ayant pas accés au réseau collectif d'assainissement réalisent un
épandage en aval de la construction afin qu'aucune variation hygrométrique
n'affecte le sol.

* Les apports d'eau provenant des terrains environnants tels que les eaux de
ruissellement superficiel sont détournés aussi loin que possible de I'habitation en
mettant en ceuvre un réseau de drainage. Les pieds de facade sont protégés des
phénomenes d’évaporation lors de la saison estivale et éloignés des eaux de
ruissellement. Un dispositif étanche venant ceinturer la construction permet
de répondre a cette exigence (*).
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 Les eaux de gouttiéres sont éloignées des pieds de fagade, avec un exutoire en aval
de la construction.

* Les réservoirs de collecte des eaux pluviales pour l'arrosage sont équipés d'un
systéme empéchant le déversement des eaux de trop plein dans le sol proche de la
construction.

* Le risque de rupture des canalisations enterrées drainant les eaux pluviales et les
eaux usées est minimisé. L'utilisation de matériaux flexibles, avec des joints
adaptés permet de répondre a cette exigence.

Le constructeur de I'ouvrage est tenu de s'assurer que les matériaux de construction choisis
présentent des performances de résistances durables dans le temps, afin d'éviter une
détérioration prématurée de I'ouvrage :

* La résistance du béton présente une caractéristique minimale a la compression a 28
jours de 25 MPa.

* Les aciers utilisés pour constituer les armatures de béton sont a haute adhérence et
disposent d'un allongement garanti sous charge maximale d'au moins 5%.

* Les éléments de magonnerie peuvent étre pleins ou creux.

Le constructeur de l'ouvrage est tenu de limiter les échanges thermiques en cas de source de
chaleur en sous-sol (chaudiére notamment). Les échanges thermiques a travers les parois
sont limités pour éviter d'aggraver la dessiccation du terrain en périphérie. L'isolation des
parois concernées permet de répondre a I'exigence de limitation des échanges thermiques.

Le constructeur est tenu d'adapter le batiment aux contraintes de son environnement :

« d'éloigner le bati du champ d'action de la végétation. |l est recommandé une distance
€gale a une fois la hauteur de l'arbre adulte et égale a une fois et demi de la
hauteur d'une haie.

« d'abattre les arbres génants le plus en amont possible des travaux de construction.

« a défaut (végétation chez un tiers notamment), de mettre en place un écran anti-
racines. La profondeur de cet écran sera adaptée a la profondeur possible du
réseau racinaire, avec une profondeur minimale de 2 m.
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5.3. Protection des ouvrages vis-a-vis de |’eau

A ce stade des études, les caractéristiques de I'ouvrage n’étant pas connues, uniquement
des prescriptions d’ordre général peuvent étre données.

Il appartient aux concepteurs de s’assurer auprés des services compétents que le terrain
n’est pas inondable. Nous rappelons que la carte des aléas inondation établie par le BRGM
indique que le site est classé en zone potentiellement sujette aux débordements de nappe.

Si le projet n'est pas enterré, les éventuelles circulations d’eau n'auront a priori pas
d’influence.

Si le projet présente un ou des niveaux enterrés, le constructeur de l'ouvrage est tenu de
mettre en ceuvre toutes les méthodes permettant I'acceptation de cet aléa pour I'ouvrage.
Plusieurs solutions pour se prémunir contre l'action de I'eau sont envisageables (selon les
caractéristiques de I'ouvrage) :

* undrainage périphérique réalisé selon les regles de I'Art (DTU 20.1) ;

* un tapis drainant mis en place sous le dallage qui sera défini avec soin, de fagon a
assurer son efficacité et sa pérennité, pente suffisante, drains en épis si nécessaire,
géotextile anti-contaminant, etc...) ;

« une étanchéité relative associée a des cunettes périphériques avec forme de pente et
évacuation par pompage des eaux de suintement recueillies ;

* un cuvelage étanche (cf. la norme NF P11-221-1 (DTU 14.1) de mai 2000 — § 4.11 —
Travaux de cuvelage).

5.4. Protection vis-a-vis du risgue sismique

Le site étudié est classé en zone de sismicité 1 (trés faible). Aucune mesure constructive
particuliere n’est requise.

L’analyse du risque de liquéfaction des sols n’est pas requise en zone de sismicité 1.

5.5. Protection vis-a-vis du risque cavité

Selon les données du BRGM, la commune est concernée par un aléa cavité mais pas a
proximité du terrain étudié.

Au besoin une étude spécifique permettant de préciser ce risque pourra étre envisagée.
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6. Note informative — Comment prévenir les désordres
dans I’habitat individuel ?

Cette partie fournit des éléments de compréhension des phénoménes de retrait-gonflement
des argiles et des illustrations de présentation des solutions techniques (source : Ministére
de I'écologie et du développement et de I'aménagement durables).

Pourguoi les sols gonflent et se rétractent ?

Les sols argileux présentent la particularité de voir leur consistance se modifier en fonction
de leur teneur en eau. Ces changements de consistance peuvent s'accompagner de
variations de volume plus ou moins conséquentes. Les sols gonflent lorsque la teneur en
eau augmente. Les sols se rétractent en période de sécheresse. Les sols peuvent étre
comparés a des éponges.

Quels désordres potentiels sur mon habitation ?

Les désordres les plus couramment rencontrés consistent en des fissurations souvent
obliques suivant les discontinuités des éléments de maconnerie. Ces fissurations passent
quasi-systématiquement par les points faibles que constituent les ouvertures (fenétres, porte,
etc....) pouvant aller jusqu'a empécher leurs ouverture/fermeture.
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lllustrations de gquelques prescriptions a mettre en ceuvre afin de prévenir les
désordres

Ceinture étanche autour du batiment Eloignement de la végétation

Trmttnir e ety e
-

" g 150
b & =

Isolation thermique des murs

Désolidariser les différents éléments de structure

Rl S0t Sy ot I b
T A

7. Observations majeures

Les conclusions du présent rapport ne sont valables que sous réserve des conditions
générales des missions géotechniques de I'Union Syndicale Géotechnique fournies en
annexe 1 (norme NF P94-500 de novembre 2013).
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ANNEXE 1 - NOTES GENERALES SUR LES MISSIONS
GEOTECHNIQUES

« Classification des missions types d’ingénierie géotechnique,

« Schéma d’enchainement des missions types d’'ingénierie géotechnique.
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Tableau 1 — Enchainement des missions d'ingénierie géotechnigue

Miveau de Prestations
Enchalnement | Phases de Mission d'ingénierie Objectifs a atteindre managemeant Eiwostingions
des missions | la maltrise geéotechnigue (GN) pour les ouvrages des risques éotoch?; s
G1aGs d'ceuvre et Phase de la mission géotachnigues géotechniques g & raali q
tendu ser
Etapa 1 : Etude Efude paotechniqua préalable (G1) Spacificités Premiare Fanction
péctechnique Phase Etude da Sita (ES) geniechnigues identification des donneées
préalable (G1) du site des fsgues axistantes et
presenias de la complaxite
par e sila géatachnigue

Etude Etude géotechnique praalablo (G1) Premigre adapiation | Premiare Fonction

préliminaire, | Phase Principes Génaraim das futurs ouwvrages | identification des données

esqUissa, i aux speciicités des risgues axistantes et

APS oo P du st pour les futurs de la complexité

olvrages geéatachnigua
Etapa 2 - Etude | APDNAVP Etude géotechniqua de conception Définition at Masures Fonction du sita
géctechnique (52) COmparaison préveniives pour | eidela
de concaption _— des solutions la réduction des complaxite
(G2) PEEe Rk Pt NE) emvisageahles fisques identifiés, | du projat {choix
pour ke projet masuras constructifs)

PRO Etude géotechnique de conception Conception et COMBCINGS Fonction du sia
(G2) justifications du projet | POUr 18S nsques | o0 0
Phase Projat (PRO) e atec s | compita

F \ L d_ule-:!mn au plus du projat {choix
16t de laur conatructts)
SUVENanca
DCEACT Efude péotechniqua de concaption Consultation sur
(G2) le projet de base /
Phaza DCE / ACT Choix de Fantreprisa
at misa au point du
contral de travaux
Etapo 3 : A la charge A la change
Etudas da lenfraprize du maitra
géotechniques d'ouvrags
de réakisation  "ENEAISA | Etude et suivi Supervision Etude dexécution | Identiication des | Fonction
(G3G4) gaciechniques geotechnigue conforme aux nsques résidusls, | des méthodes
dexdcution (G3) | dexdcution (G4) | exigences du projet, | mesures de construction et
Phase Etude {en | phagse avec martnsa comectives, des adaptations
interaction avec Supervision de la qualite, dudélal | contride du proposdas sides
la phaso Suivi) da I'étude ot du codt management das | risques idendifies
géotechnique risques résidusls | survienmant
dexdcution {realiie des
{en interaction actions, vigilance,
avec la phase mémonsation,
Supervision capitafisation das
du Suivi) retours.

DETIAOR | Etnde etsuivi | Supervision Exécution e Sl SR e
geotachniques geotechnigue des travawux en toute du contaxte
dexacution (G3}) | dexdcution (G4) | securité ef en gectachnique
Phase Suii Phaso conformitd avac obsarve et du
{en inferaction Supervision les afientas comparemant
avec la phase di v du maitre d'ouvrage del ouviage at
Etuda) géotechnigue des avoisinants

d'exacution BHL e
{en interaction da travalix
avad [a phasa
Supervision
de Fatuda)
A toute etape Diagnosfic Diagnostic aéotechniqus (G5) Infleance d'un Influence Fonction
d'un proget ou glament de cal akement de Félement
SUT U ouvTEge gastechnique gectechniqua geotachnigue
existant spécifique sur sur les risques efudié
le projat ou sur geotachniquas
I'ouvrage existant identifias
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Tableau 2 — Classification des missions d'ingénierie géotechnique

L'enchainemeant des missions d'ingéniene géotechnigue (Stapes 1 & 3) doit suivre les étapes da conception of da réalisation de tout projet
pour contribuer 3 la maitrise des rsques géctechniques. Le maitre d ouwvrage ou son mandataire doit faire réaliser successivement chacune
de ces missions par une ingéniens géotechnigque. Chaque mission s'appuie sur des données géotachnigues adaplées issues
dinvestigations géstechniques approprides.

ETAPE 1 : ETUDE GEOTECHNIGUE PREALABLE (G1)

Catte mission exciut toute approche des quantités, délais of colts d'exécution des ouvrages géotechniques qui entre dans le cadre
de ka mission d'étude géotachnigue de conception (&tape Z). Elle sst & la charge du maitre dowwvrage ou son mandataira. Elle comprend
deux phasas :

Phase Etude de Site (ES)

Eliz ast réalisée en amont d'une afude preminaire, dasguisse ou dAPS pour une premiére identification des nisgues geotechnigues
d'un sita.
— Faire une enquéte documeantaire sur le cadre géoiechnique du site et 'existence davoiinants avec visita du site ot des alentours.

— Définir si besoin un programme d'investigations geotechniques specifique, le réaliser ou en assurar lg suwi technigue, en explofter
les résultats.

— Foumir un rapport donnant pour fe site étudie un modéle géclogique praliminaire, las principales caracténstiques gaotachniques et une
premiéra identification des fisques géclechniques majeurs.
Phase Principes Géneraux de Constiuction (PGC)

Elie est réahsée au stade d'une etude praliminaira, dasquisse ou d'APS pour réduire les consdquences des nsgues geotechnigues
majeurs identifies, Elle s'appuie obligatiremeant sur des donnéas géotachmiques adaptées,

— Drafinir si besoin un programme d'investigations géotechnigues specifique, le réaliser ou en assurer le suivi tachnigue, an explodar
les résultats.

— Foumir un rappor de synthése des donnéas pactechniques & ce stade d'étude (premigre approche de ka ZIG, horizons poreurs
potentiels, ainsi que certaine prncipes gendraux de construction envisageables (notamment fondations, temassementis, ouvrages
entarrés, ameliorations de sols).

ETAPE 2 : ETUDE GEOTECHNIQUE DE CONCEPTION (G2)

Catte missicn permet l'élaboration du projet des ouvrages gaotechniques ef raduit les conséquences des risques géotechnigues importanis
ientifiés. Elle est & la charge du maitra d'ouvrage ou son mandataire ot est realisés en collaboration avec la maitise d'ceuvre ou intégrée
& catte demigre. Efe comprend trois phases -

Bhase Avart-proyel (AVE)
Eli= est réalizée au stade de I'avant-projet de k& maithise d'oeuvre ot s'appuie obligatoirement sur des donnges gaciechniques adapiées.

— Dréfinir si besoin un programme d'invastigations géoiechniques specifique, la réaliser ou en assurar la suivi tachnique, an explofar
les résultats.

— Fournir un rapport donnant les hypothéses gaotechniques a prendre an comple au stade de 'avani-projet, les principes de construction
emvisageablas (terrassements, souténementis, pentes ef talus, fondations. assisos dos dallages et voines, améliorations de sols,
disposibons génarales vis-a-vis das nappes et des avoisinants), une ébauche dimensionnelle par type d'ouvrage gaciechnique &t la
pertinence d'application de la méthode observationnalle pour une meilleure maitise des nisques gactachnigues.

Phiase Projat (PRO)

Elle est réalisée au stade du projel de la maiinse d'ceuvre et sappuie obligatoirement sur des donness géotechniques adapléos
suffisamment représantatives pour le site,

— Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurar 2 suivi technigue, an exploder
les résultats.

— Foumir un dossier de synthése des hypoltheses géctechniques a prendre en compte au stade du projet (valeurs caracténstiques des
parametras pgéotechnigques en pariculier), des notes technigues donnamt les choix constructifz des ouvrages géotechmigues
{terrassaments, soutanemeants, pantes et talus, fondations, assises des dallages ot voiries, amakorations de sols, dispositions vis-a-vis
des nappes et des avoizinants), des notes de calcul de dimensionnement, un avis sur les valeurs 2euils et una approche des quantités.

Phase DCE/ACT

Elle ezt réalizéa pour finakser o Dossier de Consultation des Entraprises et assisier e maftre d'ouvrapge pour I'établissement des Contrats
de Travaux avec le ou les entrepraneurs retenus pour les cuvrages géotechniques.

— Etabiir ou participer & la rédaction des documents techniques nécessaires ot suffisantz & la consultation des entreprises pour leurs
études de réafisation des ouvrages geotechnigues (dossier de la phasa Projet avec plans, motices techniques, cahier des chamges
pariculiares, cadre de borderaau des prix et d'estimatif, planning prévisionnel).

— Assistar aventuefloment e maitre douvrage pour ka sélection des entreprisas, analysar les offres techniques, pariciper & la finalisation
des piéces techniques des contrats de travaux
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Tableau 2 — Classification des missions d'ingénierie géotechnique (suite)

ETAPE 3 : ETUDES GEQTECHNIQUES DE REALISATION (G3 et G 4, distinctes et simultanées)

ETUDE ET SUIVI GEOTECHNIQUES D'EXECUTION (G3})

Catte mission parmet de réduime les risques géotechniques résidusks par [a mise en ceuvre @ temps de mesures comectives d'adapiation
ou doptimisation. Elle est confiée & lentreprencur sauf disposiion confractuelle contraire, sur la base de la phase G2 DCEACT.
Elle comprand deux phases interactives

Phaso Cude

— Diéfinir si bosoin un programmae dinvestigations gaotechniques spacifiqua, le rdsliser ou an-assurar la suivi tachnique, an axplottar
las résultats.

— Etudier dans le détail les cuvrages géotechniques : notamment établissement d'une note dhypothases géotechniques sur la base des
données foumies par ke comiral de travaux @insi gue des résultats des éwenfuelles investigations complementairas, definiion of
dimensionnameanit (calculs justificatiis) des ouvragas gaotechniques, méthodes et conditions d'exécution (phasages ganaraux, sUvs,
auscultations et contrdlas & prévoir, valewrs seuils, dispositions constructives complémeantaires eventuealles).

— Elaborer la dossiar géolechnique d'exécution dos ouvrages géotechnigues proviscires et définitifs - plans d'exécution, de phasage ot
de suiv.

Phase Suivi

— Suivre en continu les auscultations et Mexacufion des ouvrages géotechniques, appliquer st nécassaire des disposifions constructives
prédéfinies en phasa Elude.

— Varifier les donnéas géotechniques par relovés lors des travaux ef par un programme d'investigations géotechniques complémentaine
si mecessaire {le réaliser ou en assurar le suivi technique, en exploiter les resultats),

— Etabiir {a prestation gectechnigue du dossier des ouwagas executés (DOE) et foumnir les documents nécassaires & I'établissemant
du dossier dinterventions ultaricuras sur Nouvrage (DIUO)

SUPERVISION GEOTECHNIQUE D'EXECUTION (G4)

Catte mission parmet de varifier la conformité das hypothéses péotechniques prisos en compta dans I3 mission d'éiude at suivi
geotechriques dexacution. Elle est a 1a charge du maitre d ouvrage cu son mandataire ef est réalisée an collaboration avec la maitrizse
d'ceuvte ou intégrée & catte demiére. Elle comprend deux phases interactives -

Phase Supenvision de 'gtude dexécufon

— Donner un avis sur la perinence des hypothéses géctechnigues de I'étude gactechnique dexécution, des dimensicnnements et
méthodes dexécution, des adaptations ou optimisations das ouvrages géotechmigues proposéss par Penfrepreneur, du plan
de contrdbe, du programme d'auscultation et des valours sauils.

Phase Supenvision du suii dexeculion

— Par inerventicns ponctualies sur le chantier, donner un avis sur |2 perinence du contexta géctachmigue tel quiobsorve par
Feantreprenaur (G3), du comportement tal quobserve par Fentrapreneur de fouvrage &l des avoisinants concemés (G3), de 'adaptation
ou da l'optimisation de Nouvrage géotechnigque proposéa par Nenfrepreneur (G3).

— doninar un avis sur la prestation géotechnigue du DOE et sur les documants foumis pour le DILO.

DHAGNOSTIC GEOTECHNIGQUE (GS)

Pendant le dérowlement d'un projat ou au cours de ia vie d'un ouvrage, il peut &tre nécassaire de procéder, de fagon strictement fimitative,

4 Nétode d'un ou plusieurs alémants géotechniques spacifigues, dans le cadre d'une mission poncluelle. Ce diagnostic gaotachniqua

précize Mnfluence de cet ou cas élémeants geotechnigues sur les risqgues géotachniques identifids ainsi que leurs consaguences possibles

pour e projet ou 'ouvrage existant.

— Diafinir, aprés enquéte documentaire, un programme d'investigations géotachniguas spacifique, le realiser ou en assurer la suivi
technique, en axploiiar jas résultats.

— Etudier un ou plusieurs dléments gaotechniques spécifiquas (par exemple souténement, causes géotechniquas d'un désordre) dans ke
cadre de co diagnostic, mais sans aucune implicafion dans ka globalité du projet ou dans I'étude de 'élal général de Touvrage existant.

— Si ce diagnostic conduit 3 modifier une partie du projat ou & réaliser des travaux sur 'ouvrage axistant, des atudes géotechnigues de
concaption etfou d'exscuficn ainsl quiun suivi 8f une supenvision géotachnigues saront raalisés ultérieurament, conformeament &
lemchainement des missions d'ing&nierie gaotechnigue (etape 2 etou 3).
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¥ GINGIR - - E182
. RAPPORT D'ESSAI D'INFILTRATION DE TYPE
i ) VERSION 4 du 05/08/2016
ESSAI A LA FOSSE (niveau variable)
Processus AFFAIRES
K (m/s)* : Perméabilité a partir de I'origine des mesures
K (m/s)** : Perméabilité entre deux points de mesures
Dossier : OCH2.MC342 Client : SCI SAINT HILAIRE
Date de l'essai:  12/01/2023 Technicien : D. BERNARD
Adresse Rue de la Sérine - 28400 Arcisses Dépouillement : 18/01/2023
P (m) 1 (m) L(m) C Référence
1.8 0.5 1 0.17 Ma1
COUPE DE SOL
t (min) h (m) K (m/s)* K (m/s)** Nature du materiau Profondeur/TN (m)
0 0.51 - -
17 0.411 2.58E-05 2.58E-05 Remblais argileux +/- sableux avec des
50 0.37 1.29E-05 6.20E-06 blocs, des cailloux, des débris de 1.60
80 0.34 1.00E-05 5.33E-06 briques et des morceaux de bois
120 0.32 7.63E-06 2.80E-06
140 0.303 7.25E-06 4.94E-06 . .
160 0.29 6.83E-06 3 90E-06 Argile +/- sableuse marron clair 1.80
-C h+C Lx1 / h
K= x In avec C=
60 % t H+C 2x{L+1)
15 L
- K est la perméabilité des sols (m/s)
- H est la hauteur du niveau d'eau a t=0 (m) " .
- h est la hauteur du niveau d'eau at (m) 1
- L est la longueur de la fosse (m)
- | est la largeur de la fosse (m)
Perméabilité K (m/s)
3.88E-06
0.6
0.5
0.4 \ Date du rapport: 18/01/2023
E 03 \\ —s Nom du chargé d'affaires :
£
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0.1 Visa du chargé d'affaires :
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. RAPPORT D'ESSAI D'INFILTRATION DE TYPE
i ) VERSION 4 du 05/08/2016
ESSAI A LA FOSSE (niveau variable)
Processus AFFAIRES
K (m/s)* : Perméabilité a partir de I'origine des mesures
K (m/s)** : Perméabilité entre deux points de mesures
Dossier : OCH2.MC342 Client : SCI SAINT HILAIRE
Date de l'essai:  12/01/2023 Technicien : D. BERNARD
Adresse Rue de la Sérine - 28400 Arcisses Dépouillement : 18/01/2023
P (m) 1 (m) L(m) C Référence
1.8 0.5 0.9 0.16 Ma2
COUPE DE SOL
t (min) h (m) K (m/s)* K (m/s)** Nature du materiau Profondeur/TN (m)
0 0.28 - - Terre végétale marron 0.1
40 0.23 8.06E-06 8.06E-06
70 0.2 7.66E-06 7.13E-06 Rembilais argileux +/- sableux ocre et
110 0.17 6.99E-06 5.81E-06 marron avec des blocs de meuliéres, 1.40
130 0.165 6.23E-06 2.04E-06 |des morceaux d'enrobés et de plastiques
150 0.16 5.68E-06 2.07E-06
Argile marron clair avec des teintes ocre
N . 1.80
a grises et +/- de cailloux
-C h+cC Lx1 /
K= x In avec C=
60 % t H+C 2x{L+1)
15 L
- K est la perméabilité des sols (m/s)
- H est la hauteur du niveau d'eau a t=0 (m) " .
- h est la hauteur du niveau d'eau at (m) 1
- L est la longueur de la fosse (m)
- | est la largeur de la fosse (m)
Perméabilité K (m/s)
2.06E-06
0.25
0.2 \.
v\‘\’ Date du rapport: 18/01/2023
_0.15
é Nom du chargé d'affaires :
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CEBTP VERSION 4 du 05/08/2016

ESSAI A LA FOSSE (niveau variable)

Processus AFFAIRES

K (m/s)* : Perméabilité a partir de I'origine des mesures
K (m/s)** : Perméabilité entre deux points de mesures
Dossier : OCH2.MC342 Client : SCI SAINT HILAIRE
Date de l'essai:  12/01/2023 Technicien : D. BERNARD
Adresse Rue de la Sérine - 28400 Arcisses Dépouillement : 18/01/2023
P (m) 1 (m) L(m) C Référence
2.0 0.5 1 0.17 Ma3
COUPE DE SOL
t(min) | h (m) | K@ms)* | K(m/s)* Nature du materiau Profondeur/TN (m)
Remblais argileux +/- sableux marron
avec des blocs de meuliéres, des 1.80
Remontée d'eau dans le sondage cailloutis, des débris de briques rouges, ’
Niveau stabilisé a 1.805 m de profondeur des morceaux d'enrobés et de plastiques
Argile +/- sableuse marron clair 2.00
-C h+cC Lx1 / h
K= x In avec C=
60 % t H+C 2x{L+1)
15 L
- K est la perméabilité des sols (m/s)
- H est la hauteur du niveau d'eau a t=0 (m) " .
- h est la hauteur du niveau d'eau at (m) 1
- L est la longueur de la fosse (m)
- | est la largeur de la fosse (m)
Perméabilité K (m/s)
0.00E+00
1.2
1
0.8 Date du rapport: 18/01/2023
é 0.6 Nom du chargé d'affaires :
K=
0.4 D.BERNARD
0.2 Visa du chargé d'affaires :
0 . . . . ‘
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2
t (min) el
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ESSAI A LA FOSSE (niveau variable)
Processus AFFAIRES
K (m/s)* : Perméabilité a partir de I'origine des mesures
K (m/s)** : Perméabilité entre deux points de mesures
Dossier : OCH2.MC342 Client : SCI SAINT HILAIRE
Date de l'essai:  12/01/2023 Technicien : D. BERNARD
Adresse Rue de la Sérine - 28400 Arcisses Dépouillement : 18/01/2023
P (m) 1 (m) L(m) C Référence
1.8 0.5 1 0.17 Ma4
COUPE DE SOL
t(min) | h (m) | K@ms)* | K(m/s)* Nature du materiau Profondeur/TN (m)
Terre végétale marron 0.10
Argile sableuse marron a grise 0.50
Remontée d'eau dans le sondage
Niveau stabilisé a 1.97 m de profondeur
Limons vasards noiratre avec des
. 2.20
morceaux de bois
-C h+C Lx1 / h
K= x In avec C=
60 % t H+C 2x{L+1)
15
- K est la perméabilité des sols (m/s)
- H est la hauteur du niveau d'eau a t=0 (m) " .
- h est la hauteur du niveau d'eau at (m) 1
- L est la longueur de la fosse (m)
- | est la largeur de la fosse (m)
Perméabilité K (m/s)
0.00E+00
1.2
1
0.8 Date du rapport: 18/01/2023
é 0.6 Nom du chargé d'affaires :
£
0.4 D.BERNARD
02 Visa du chargé d'affaires :
0 . . - ‘ ‘
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2
t (min) el
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P GINGIR RAPPORT D'ESSAI D'INFILTRATION DE TYPE

VERSION 4 du 05/08/2016

ESSAI A LA FOSSE (niveau variable)

Processus AFFAIRES

K (m/s)* : Perméabilité a partir de I'origine des mesures
K (m/s)** : Perméabilité entre deux points de mesures
Dossier : OCH2.MC342 Client : SCI SAINT HILAIRE
Date de l'essai:  12/01/2023 Technicien : D. BERNARD
Adresse Rue de la Sérine - 28400 Arcisses Dépouillement : 18/01/2023
P (m) 1 (m) L(m) C Référence
2.0 0.5 0.9 0.16 Ma5
COUPE DE SOL
t (min) h (m) K (m/s)* K (m/s)** Nature du materiau Profondeur/TN (m)
0 0.35 - -
i D, 3.12E-06 3.12E-06 Argile sableuse marron orangé avec des
52 0.33 2.06E-06 1.54E-06 : - . 2.00
) 032 1 98E-06 1 84E-06 teintes ocre et grise et quelques cailloux
120 0.31 1.82E-06 1.48E-06
-C h+cC L %1 / h
K= x In avec C=
60 % t H+C 2=x{L+1)
P L
- K est la perméabilité des sols (m/s)
- H est la hauteur du niveau d'eau a t=0 (m) " .
- h est la hauteur du niveau d'eau at (m) 1

- L est la longueur de la fosse (m)
- | est la largeur de la fosse (m)

Perméabilité K (m/s)

1.62E-06

0.355
0.35

0.345
0.34 \\ Date du rapport: 18/01/2023

0.335
£0.33 \\ Nom du chargé d'affaires :
“0.325 N D.BERNARD
0.32 ’

0.315 T~

0.31 \ Visa du chargé d'affaires :

0.305
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ESSAI A LA FOSSE (niveau variable)
Processus AFFAIRES
K (m/s)* : Perméabilité a partir de I'origine des mesures
K (m/s)** : Perméabilité entre deux points de mesures
Dossier : OCH2.MC342 Client : SCI SAINT HILAIRE
Date de l'essai:  12/01/2023 Technicien : D. BERNARD
Adresse Rue de la Sérine - 28400 Arcisses Dépouillement : 18/01/2023
P (m) 1 (m) L(m) C Référence
1.3 0.5 0.5 0.13 Ma6
COUPE DE SOL
t (min) h (m) K (m/s)* K (m/s)** Nature du materiau Profondeur/TN (m)
0 0.15 - -
i 005 5.54E-05 5.54E-05 Remblais argileux marron avec de
52 0 3.16E-05 2.00E-05 \als arg 0.90
I'enrobé et du carrelage
Arrét prématuré de I'essai : sondage sec
Argile +/- sableuse marron beige 1.30
-C h+C Lx1 / h
K= x In avec C=
60 % t H+C 2x{L+1)
15
- K est la perméabilité des sols (m/s)
- H est la hauteur du niveau d'eau a t=0 (m) " .
- h est la hauteur du niveau d'eau at (m) 1
- L est la longueur de la fosse (m)
- | est la largeur de la fosse (m)
Perméabilité K (m/s)
3.77E-05 A PRIORI NON REPRESENTATIF
0.16
0.14 \\
0.12
\ Date du rapport: 18/01/2023
0.1 \
50-08 \ Nom du chargé d'affaires :
£
0.06 \ D.BERNARD
0.04 \
0.02 \ Visa du chargé d'affaires :
0 = ‘
0 1 2 3 4 5 6
t (min) el






