EXx CERFA

MINISTERE @
DE LA TRANSITION

ECOLOGIQUE N° 14734 *04
ET DE LA COHESION

DES TERRITOIRES

Fraternité

Demande d’examen au cas par cas préalable a la
réalisation éventuelle d’une évaluation environnementale
Article R. 122-3-1 du code de I'environnement

Ce formulaire sera publié sur le site internet de I'autorité chargée de I’examen au cas par cas.
Avant de remplir cette demande, lire attentivement la notice explicative.

Ce document est émis par le ministére en charge de I'écologie.
Ce formulaire peut se remplir facilement sur ordinateur. Si vous ne disposez pas du logiciel adapté, vous
pouvez télécharger Adobe Acrobat Reader gratuitement via ce lien |:7,'

Cadre réservé a l'autorité chargée de I'examen au cas par cas

Date de réception: =~ “~/="=~ |

Dossier completle : == Y~ f~=¥<~ |

N° d’enregistrement : 019721/KK P

—

Intitulé du projet

Projet de forage - GAEC GEIGER - Brotte-les-Luxeuil (70300)

yAll |ldentification du (ou des) maitre(s) d’ouvrage ou du (ou des) pétitionaire(s)

21 Personne physique

Nom Prénom(s)

2.2 Personne morale

Dénomination Raison sociale

GAEC GEIGER GAEC GEIGER

N° SIRET Type de société (SA, SCI...)
51208850100014 Societes

Représentant de la personne morale Madame 0O | Monsieur

Nom Prénom(s)

Geiger Joris

La loi n°® 78-17 du 6 janvier 1978 relative a I'informatique, aux fichiers et aux libertés s’applique aux données nominatives portées
dans ce formulaire. Elle garantit un droit d’accés et de rectification pour ces données auprés du service destinataire.
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3

3.1

Catégorie(s) applicable(s) du tableau des seuils et critéres annexé a I'article
R. 122-2 du code de I’environnement et dimensionnement correspondant

du projet

Caracteéristiques du projet au regard des seuils et critéres de la catégorie

N de catégorie et sous-catégorie (Préciser les éventuelles rubriques issues d’autres nomenclatures (ICPE, IOTA, etc.)

27. Forages en profondeur, notamment les forages géothermiques, les forages pour
I'approvisionnement en eau, a l'exception des forages pour étudier la stabilité des sols., 27A

Le projet fait-il I'objet d’'un examen au cas par cas dans le cadre du dispositif prévu aux

| et 1l de l'article R:122-2-1 du code de I’environnement ? (clause-filet) ?

Oui O |Non

3.2 Le projet fait-il 'objet d'une soumission volontaire a examen au cas par cas au titre du lll
de l'article R122-2-1?

4

41

Oui 0 [Non

Caractéristiques générales du projet
Doivent étre annexées au présent formulaire les piéces énoncées a la rubrique 8.1 du formulaire.

Nature du projet, y compris les éventuels travaux de démolition

Le projet consiste en la creation d'un forage pour le GAEC GEIGER. Ce forage fait I'objet d'une
declaration au titre de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature Loi sur I'Eau. Le dossier Loi sur
I'Eau realise est joint en Annexe. D'apres les informations a fournis, le projet envisage est
destine au besoin d'une Installation Classee pour la Protection de I'Environnement (ICPE). Le
forage est prevu a une profondeur previsionnelle de 148 m et selon I'annexe de l'article R122-2
du code de I'environnement, celui-ci est soumis a un examen au cas par cas (27 a).

4.2 Objectifs du projet

L'objectif est de prelever au sein de I'entite hydrogeologique regionale des Gres Trias inferieur
BV Saone (FRDG217). Les debits et volumes seront d'environ : - Un debit instantane de : 2 m3/h
; - Un debit journalier de : 14 m3/j ; - Un debit annuel de : 5 000 m3/an. Le forage servira a
I'abreuvement des bovins du petitionnaire. Les volumes demandes correspondent aux besoins
maximums du petitionnaire (majore pour prendre en compte l'evolution de I'entreprise) afin de
subvenir a I'abreuvement des bovins. Les debits preleves permettront de limiter le volume d'eau
soutire au reseau d'eau communal.
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4.3 Décrivez sommairement le projet
4.3.1 Dans sa phase travaux

Le forage respecte les distances reglementaires au titre de la rubrique 1.1.1.0 et 1.1.2.0 de la
nomenclature Loi sur I'Eau. Le demarrage des travaux est prevu pour le mois d'Octobre 2026
et sera realise par la Societe de Forage, AVENIR TECHNI' FORAGE, sise a
DAMAS-ET-BETTEGNEY (88270). La duree totale des travaux est estimee a 5 jours en raison
de 8 h/j en journee. La technique de forage utilisee est le marteau fond de trou avec tubage de
soutenement a I'avancement (si terrain boulant). Un pompage de dessablage sera realise sur le
puits, d'une duree maximale de 12 heures. Les eaux seront rejetees a meme le sol. Les
conditions techniques de realisation du forage seront conformes a la norme NF X10-999 Les
travaux feront I'objet d'une declaration prealable conformement a l'article L411-1 du Code Minier
(ancien article 131 du Code Minier), realisee sur la plateforme DUPLOS. Le forage aura un
diametre de 192 mm et sera equipe d'un capot cadenassable. La coupe previsionnelle du forage
est donnee en Annexe.

4.3.2 Dans sa phase d’exploitation et de démantélement

Le debit instantane sera d'environ 2 m3/h, et le fonctionnement sera d'environ 7 h/j soit un debit
de 14 m3/j. La consommation annuelle sollicitee sera au maximum d'environ 5000 m3 par an. La
periode de prelevement envisagee sera quotidienne. Le prelevement d'eau sera uniquement
reserve au GAEC GEIGER. Le volume annuel maximal sollicite de 5 000 m3/an ne devra pas
etre depasse. Un compteur volumetrique sera mis en place sur la conduite de refoulement du
puits de pompage. En cas d'abandon de l'ouvrage, il sera comble selon les regles de I'art afin
de proteger la ressource en eau souterraine. Conformement a l'arrete ministeriel du 11/09/2003
modifie, un rapport de fin de travaux sera transmis a la Prefecture du Departement. Cette partie
est traitee au sein du paragraphe 6.8 Abandon de I'ouvrage, dans le Dossier Loi sur 'Eau en

annexe.

4.4 A quelle(s) procédure(s) administrative(s) d’autorisation le projet a-t-il été ou sera-t-il soumis ?
(@ La décision de l'autorité chargée de 'examen au cas par cas devra étre jointe au(x) dossier(s) d’autorisation(s).

Modification d'un site ICPE portant declaration de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature IOTA.
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4.5 Dimensions et caractéristiques du projet et superficie globale de l'opération - préciser
les unités de mesure utilisées

Grandeurs caractéristiques du projet Valeurs

Profondeur previsionelle Debit horraire Prelevements annuels (148, m) (2, m3/h) (5000,
m3/an)

4.6 Localisation du projet
Adresse et commune d’implantation

Numéro : Voie :

Lieu-dit :

Localité : Brotte-les-Luxeuil

Code postal 70300 BP:  Cedex:
Coordonées géographiques!"
Long. 6°208%E v |at.:47°4560"'N -

Pour les catégories 5° a), 6° a), b) et c¢), 7°a), 9°a), 10°,11°a) b),12°,13°, 22°, 32°, 33°, 34°, 35°, 36°, 37°, 38°, 43°
a), b) de 'annexe a I’article R. 122-2 du code de I’environnement

Point de départ:Long.: __ ___° ___ _ ' " lat:___ ___°_____ " ___

Point de d’arrivée:long.: _ __° " lat:_ __°_ 7

Communes traversées :

Précisez le document d’urbanisme en vigueur et les zonages auxquels le projet est soumis :

L'emprise du projet se situe dans le reglement national d'urbanisme qui n'interdit pas la
construction de forage.

@ Joignez a votre demande les annexes n°2 a 6.

4.7 S'agit-il d'une modification/extension d’une installation ou d’un ouvrage existant ?

Oui [ [Non

4.7 Si oui, cette installation ou cet ouvrage avait-il fait 'objet d'une évaluation
environnementale ?

Oui Non

[1] Pour 'outre-mer, voir notice explicative.




4.7.2 Si oui, décrivez sommairement les différentes composantes de votre projet et
indiquez a quelle date il a été autorisé ? En cas de modification du projet, préciser les
caractéristiques du projet « avant [aprées ».

Il Sensibilité environnementale de la zone d’implantation envisagée

@ Afin de réunir les informations nécessaires pour remplir le tableau ci-dessous, vous pouvez vous rapprocher des
services instructeurs, et vous référer notamment a 'outil de cartographie interactive Géo-IDE, disponible sur le site de
chaque direction régionale.

Le site Internet du ministére de I'environnement vous propose, dans la rubrique concernant la demande de cas par cas,
la liste des sites internet ou trouver les données environnementales par région utiles pour remplir le formulaire.

Le projet se situe-t-il : Oui | Non Lequel/Laquelle ?

Les ZNIEFF les plus proches sont situees a 380 m au nord
SN — du projet. Il s'agit de la ZNIEFF de type 1l "VALLEE DE LA
d’intZrLéthc())logique LANTERNE ET DU BREUCHIN" (430002354) et de la

’ 0 | |ZNIEFF de type | "VALLEE DE LA LANTERNE A

f isti t floristi d
typo | ou Il ZNIEFE) 2 BAUDONCOURT" (430020220).

En zone de montagne ? O

Dans une zone couverte par
un arrété de protection de O
biotope ?

Sur le territoire d’'une 0
commune littorale ?

Dans un parc national, un
parc naturel marin, une
réserve naturelle (nationale .
ou régionale), une zone de
conservation halieutique ou
un parc naturel régional ?
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Le projet se situe-t-il :

Oui

Non

Lequel/Laquelle ?

Sur un territoire couvert
par un plan de prévention
du bruit, arrété ou le

cas échéant, en cours
d’élaboration ?

Dans un bien inscrit au
patrimoine mondial ou sa
zone tampon, un monument
historique ou ses abords

ou un site patrimonial
remarquable ?

Dans une zone humide ayant
fait 'objet d’'une délimitation ?

La zone humide reference la plus proche est la "Prairies
humides fauchees ou paturees"”. Elle est situe a 100 m a
I'ouest du projet de forage.

Dans une commune couverte
par un plan de prévention des
risques naturels prévisibles
(PPRN) ou par un plan

de prévention des risques
technologiques (PPRT) ?

Si oui, est-il prescrit ou
approuveé ?

Dans un site ou sur des sols
pollués ?

Dans une zone de répartition
des eaux ?

Le projet est concerne par un SAGE. Il s'agit de la Nappe
du Breuchin (SAGE06040) definis par l'arrete prefectoral
N° 2012-637 dul6 octobre 2012 et valide le 5 avril 2018.
L'aquifere vise par le SAGE est evite.

Dans un périmétre de
protection rapprochée d’'un
captage d’eau destiné ala
consommation humaine ou
d’eau minérale naturelle ?

Dans un site inscrit ?
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Le projet se situe-t-il dans

N L Oui | Non Lequel et a quelle distance ?
ou a proximiteé :

Le forage ne se situe pas dans une Natura2000. La plus
proche est la Directive Oiseaux et la Directive Habitats

. intitulee : Vallee de la Lanterne (FR4312015 et

D'un site Natura 2000 ? U | FR4301344). Elle est situee a une distance de 100 m.

D’un site classé ? O

3l Caractéristiques de I'impact potentiel du projet sur I'environnement et la
santé humaine au vu des informations disponibles

6.1 Le projet est-il susceptible d’avoir les incidences notables suivantes ?

Veuillez compléter le tableau suivant :

De quelle nature ? De quelle importance ?

Incidences potentielles Oui | Non . . ” .
Appréciez sommairement I'impact potentiel
Il s'agit d'un forage pour le GAEG GEIGER, pour
_ I'alimentation de bovins. Le volume preleve a I'annee sera
Engendre-t-il des ) au maximum de 5 000 m3. Le debit journalier prevu sera
gfe'e‘_’eéne”ts d ‘fa“ : O de 14 m3/j a raison de 7 h/jour. Le prelevement sera
m'”‘i’e“l:’,)ans que quotidien. Le prelevement se fera au sein de I'aquifere du
' Gres Trias inferieur BV Saone (FRDG217).
Pendant la phase travaux, seul le pompage de
Impliquera-t-il dessablage pourrait avoir un impact mais sa duree
des drainages/ou maximale ne sera que de 12 h et de faibles debits seront
des modifications 0 | |[soutires. Pendant I'exploitation, le prelevement se fera 7
previsibles des masses heures par jour pour un debit instantane d'environ 2 m3/h.
@ | d’eau souterraines ? L'impact du prelevement sera donc faible et temporaire
g puisque le pompage n'est pas continu quotidiennement.
2
0
()
4
Est-il excédentaire en
. a
matériaux ?
Est-il déficitaire en 0
matériaux ?
Si oui, utilise-t-il les
ressources naturelles 0
du sol ou du sous-sol ?
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Incidences potentielles

Oui

Non

De quelle nature ? De quelle importance ?
Appréciez sommairement I'impact potentiel

Ressources

Est-il en adéquation
avec les ressources
disponibles,

les équipements
d’alimentation

en eau potable/
assainissement ?

Le projet de forage consiste en un prelevement des eaux
souterraines au sein de I'entite hydrogeologique regionale
Gres Trias inferieur BV Saone (FRDG217) qui, selon le
SDAGE en vigueur est : - Dans un etat quantitatif : bon ; -
Dans un etat qualitatif : bon.

Milieu naturel

Est-il susceptible
d’entrainer des
perturbations, des
dégradations, des
destructions de la
biodiversité existante :
faune, flore, habitats,
continuités écologiques ?

Si le projet est situé
dans ou a proximité
d’un site Natura 2000,
est-il susceptible
d’avoir un impact sur
un habitat / une espéce
inscrit(e) au Formulaire
Standard de Données
du site ?

Engendre-t-il la
consommation
d’espaces naturels,
agricoles, forestiers,
maritimes ?

Risques

Est-il concerné
par des risques
technologiques ?

Est-il concerné par des
risques naturels ?

Engendre-t-il des
risques sanitaires ?

Est-il concerné par des
risques sanitaires ?
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Incidences potentielles

De quelle nature ? De quelle importance ?
Appréciez sommairement I'impact potentiel

Engendre-t-il des
déplacements/des
trafics ?

Est-il source de bruit ?

Est-il concerné par des
nuisances sonores ?

Lors des travaux de forage, le projet sera susceptible
d'occasionner des nuisances sonores au voisinage
proche de l'atelier, soit au maximum 8h/j et en une duree

limitana dAanc la tamne (E i Ao travianiv)

Nuisances

Engendre-t-il des
odeurs ?

Est-il concerné par des
nuisances olfactives ?

Engendre-t-il des
vibrations ?

Est-il concerné par des
vibrations ?

Lors des travaux de forage, le projet sera susceptible
d'occasionner des vibrations au voisinage proche de
I'atelier, soit au maximum 8h/j et en une duree limitee

Aane ln tarmane (Aiuivan traviaiin Aactimmnan A £

Engendre-t-il des
émissions lumineuses ?

Est-il concerné
par des émissions
lumineuses ?

Engendre-t-il des rejets
dans lair ?

Emissions

Engendre-t-il des rejets
liquides ?

Si oui, dans quel
milieu ?
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De quelle nature ? De quelle importance ?

Incidences potentielles Oui | Non . . v .
Appréciez sommairement I'impact potentiel

Engendre-t-il des 0
effluents ?

()

c

o

]

{0

£

ST

Engendre-t-il la
production de déchets
non dangereux, inertes,
dangereux ?

Est-il susceptible

de porter atteinte

au patrimoine
architectural, culturel,
archéologique et
paysager ?

Engendre-t-il des
modifications sur les
activités humaines
(agriculture,
sylviculture, urbanisme,
aménagements),
notamment I'usage du
sol ?

Patrimoine/Cadre
de vie/Population

6.2 Les incidences du projet identifiées au 6.1 sont-elles susceptibles d’étre cumulées avec
d’autres projets existants ou approuvés ?

Oui 0 INon
Si oui, décrivez lesquelles :
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6.3 Les incidences du projet identifiées au 6.1 sont-elles susceptibles d’avoir des effets de
nature transfrontiere ?

Oui O Non
Si oui, décrivez lesquelles :

6.4 Description des principaux résultats disponibles issus des évaluations pertinentes des
incidences sur I'environnement requises au titre d’autres législations applicables

Ce forage presente un interet economique et ecologique, puisqu'il permet de limiter I'usage du
reseau communal. Des mesures seront prises pour proteger la ressource en eau: - Les temps de
prelevement et debit de pompages seront limites et n'impacteront donc pas le cours d'eau le
plus proche. - La technique de forage utilisee est le marteau fond de trou avec tubage de
soutenement a lI'avancement (si terrain boulant). Un pompage de dessablage sera realise sur le
puits, d'une duree maximale de 12 heures. - Les conditions techniques de realisation du forage
seront conformes a la norme NF X10-999 .

6.5 Description, le cas échéant, des mesures et caractéristiques du projet susceptibles d’étre
retenues ou mises en ceuvre pour éviter ou réduire les effets négatifs notables du projet sur
I'environnement ou la santé humaine (en y incluant les scénarios alternatifs éventuellement
étudiés) et permettant de s’assurer de I'absence d'impacts résiduels notables. 1l convient de
préciser et de détailler ces mesures (type de mesures, contenu, mise en ceuvre, suivi, durée).

Lors des travaux, les hydrocarbures necessaires pour le fonctionnement de la sondeuse seront
stockes sur une aire etanche de type cuvette de retention, garantissant la recuperation de la
totalite des produits en cas d'incident. Ce dispositif sera protege des intemperies par une bache.
Le rejet des eaux pompees lors du pompage de dessablage se fera a meme le sol du site apres
decantation dans un bac. La phase de travaux ne sera realisee qu'en journee, soit au maximum
8h/] et aura donc une duree limitee dans le temps (duree totale des travaux estimee a 5 jours).
Lors de I'exploitation, la tete du puits sera constituee d'une buse ronde en beton. La tete sera
protegee par un galva cadenassable avec une hauteur hors-sol de 30 cm. La partie superieure
du forage sera cimentee par injection a I' aide d'une pompe. Ces dispositions previennent des
risques d'entrees d'eaux issues des ruissellements superficiels et hypodermiques directement
dans l'ouvrage.
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/Al Auto-évaluation (facultatif)

@ Au regard du formulaire rempli, estimez-vous qu’il est nécessaire que votre projet fasse I'objet d’'une évaluation
environnementale ou qu’il devrait en étre dispensé ? Expliquez pourquoi.

Le projet de forage du GAEC GEIGER devrait etre dispense d'evaluation environnementale car :
- Il ne porte pas atteinte a un patrimoine naturel ou a un bien, - Il n'‘est pas concerne par le
risque inondation et la presence d'une tete de puits etanche empechera l'entree des aux
exterieures dans le forage, - Le prelevement d'eau ne portera pas atteinte aux eaux
superficielles car la profondeur, les debits concernes par le forage et le temps de pompage ne
devraient pas avoir d'impact sur le cours d'eau.

@ Annexes

8.1 Annexes obligatoires

Objet
Document CERFA n°14734 intitulé « informations nominatives relatives au maitre d’ouvrage ou
pétitionnaire » - non publié.
Si le projet fait 'objet d’'un examen au cas par cas dans le cadre du dispositif prévu aux | et Il de
2 | Il'article R.122-2-1 du code I'environnement (clause filet), la décision administrative soumettant le projet
au cas par cas.

Un plan de situation au 1/25 000 ou, a défaut, a une échelle comprise entre 1/16 000 et 1/64 000 (Il
peut s’agir d’extraits cartographiques du document d’'urbanisme s’il existe).

Au minimum, 2 photographies datées de la zone d’implantation, avec une localisation cartographique
4 | des prises de vue, I'une devant permettre de situer le projet dans I'environnement proche et 'autre de
le situer dans le paysage lointain.

Un plan du projet ou, pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux catégories 5° a), 6°a), b)
5 |etc), 7°a), 9°a),10°,11°a), b), 12°, 13°, 22°, 32°, 33°, 34°, 35°, 36, 37°, 38°, 43° a) et b) de 'annexe a
l'article R. 122-2 du code de I'environnement un projet de tracé ou une enveloppe de tracé

Sauf pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux 5° a), 6°a), b) et c), 7° a), 9°a), 10°,11°a),
b), 12°, 13°, 22°, 32°, 33°, 34°, 35°, 36, 37°, 38°, 43° a) et b) de 'annexe a l'article R. 122-2 du code
de I'environnement : plan des abords du projet (100 métres au minimum) pouvant prendre la forme

de photos aériennes datées et complétées si nécessaire selon les évolutions récentes, a une échelle
comprise entre 1/2 000 et 1/5 000. Ce plan devra préciser I'affectation des constructions et terrains
avoisinants ainsi que les canaux, plans d’eau et cours d’eau

Si le projet est situé dans un site Natura 2000, un plan de situation détaillé du projet par rapport a ce
7 | site. Dans les autres cas, une carte permettant de localiser le projet par rapport aux sites Natura 2000
sur lesquels le projet est susceptible d’avoir des effets.
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8.2 Autres annexes volontairement transmises par le maitre d’ouvrage ou petitionaire
@ Veuillez compléter le tableau ci-joint en indiquant les annexes jointes au présent formulaire d’évaluation, ainsi que les
parties auxquelles elles se rattachent.

Objet

: L]

Il Engagement et signature

Je certifie sur I’honneur avoir pris en compte les principaux résultats disponibles issus des évaluations pertinentes
des incidences sur I'environnement requises au titre d’autres Iégislations applicables@

Je certifie sur I’honneur I'exactitude des renseignements ci-dessus@

Nom Geiger

Prénom Joris

Qualité du signataire G€rant

A Vandoeuvre-les-Nancy
Fait le 1_8-%'/&26_/_ . 8 | Signature du (des) demandeur(s)
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	IntituleDuProjetValeur: Projet de forage - GAEC GEIGER - Brotte-les-Luxeuil (70300)
	nomPage1: 
	prenomPage1: 
	denomination: GAEC GEIGER
	raisonsociale: GAEC GEIGER
	formeJuridiqueValeur1: Societes
	representantDeLaPersonneMorale: monsieur
	NomPersonneMorale1: Geiger 
	PrenomPersonneMorale1: Joris
	LeProjetFaitIlLobje: non
	LeProjetFaitIlLobje2: non
	NatureDuProjetY: Le projet consiste en la creation d'un forage pour le GAEC GEIGER. Ce forage fait l'objet d'une declaration au titre de la rubrique 1.1.1.0  de la nomenclature Loi sur l'Eau. Le dossier Loi sur l'Eau realise est joint en Annexe. D'apres les informations a fournis, le projet envisage est destine au besoin d'une Installation Classee pour la Protection de l'Environnement (ICPE).  Le forage est prevu a une profondeur previsionnelle de 148 m et selon l'annexe de l'article R122-2 du code de l'environnement, celui-ci est soumis a un examen au cas par cas (27 a).
	ObjectifsDuProjetValeur: L'objectif est de prelever au sein de l'entite hydrogeologique regionale des Gres Trias inferieur BV Saone (FRDG217). Les debits et volumes seront d'environ : -  Un debit instantane de : 2 m³/h ; -  Un debit journalier de : 14 m³/j ; -  Un debit annuel de : 5 000 m³/an.  Le forage servira a l'abreuvement des bovins du petitionnaire. Les volumes demandes correspondent aux besoins maximums du petitionnaire (majore pour prendre en compte l'evolution de l'entreprise) afin de subvenir a l'abreuvement des bovins.  Les debits preleves permettront de limiter le volume d'eau soutire au reseau d'eau communal.  
	DansSaPhaseTravauxValeur: Le forage respecte les distances reglementaires au titre de la rubrique 1.1.1.0 et 1.1.2.0 de la nomenclature Loi sur l'Eau.   Le demarrage des travaux est prevu pour le mois d'Octobre 2026 et sera realise par la Societe de Forage, AVENIR TECHNI' FORAGE, sise a DAMAS-ET-BETTEGNEY  (88270). La duree totale des travaux est estimee a 5 jours en raison de 8 h/j en journee.  La technique de forage utilisee est le marteau fond de trou avec tubage de soutenement a l'avancement (si terrain boulant). Un pompage de dessablage sera realise sur le puits, d'une duree maximale de 12 heures. Les eaux seront rejetees a meme le sol.   Les conditions techniques de realisation du forage seront conformes a la norme NF X10-999   Les travaux feront l'objet d'une declaration prealable conformement a l'article L411-1 du Code Minier (ancien article 131 du Code Minier), realisee sur la plateforme DUPLOS.  Le forage aura un diametre de 192 mm et sera equipe d'un capot cadenassable. La coupe previsionnelle du forage est donnee en Annexe.
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