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Contexte
Le PPRI Vallée du Lot approuvé le 19 février 2018 s’applique sur la
commune de Boé.

Le chapitre II – 5 : «Mesures applicables en zone Rouge» du règlement du
PPRI expose que : «la zone Rouge (sans trame) correspond : - aux zones
d’expansion de crue exposées à un aléa fort. Cette zone présente une très
importante capacité de stockage de l'eau en cas de forte crue, qu'il convient
de préserver, sur la Garonne comme sur les affluents.»

En zone rouge, l'extension de serres est permise « sous réserve que la
réalisation de la structure permette de limiter le risque d'embâcles (résistance
à la crue) et facilite l'écoulement des eaux en cas de crue (ouvertures,
orientation, …). Selon leur niveau de vulnérabilité, les éventuels équipements
de chauffage seront situés au-dessus de la cote de référence. Les serres
pourront être équipées de panneaux photovoltaïques à condition que ceux-ci
et les équipements associés soient situés au-dessus de la cote de référence.
. »

Les parcelles du projet se trouvent dans une zone rouge identifiée sur la
cartographie du PPRI. Au vu du règlement, la construction de la serre est
donc tout de même permise. Les différentes conditions permettant
l’extension de serre en zone rouge seront donc respectées notamment du
fait de la structure de celle-ci qui est faîte de parois latérales amovibles et
enroulables permettant à l’eau de passer sans engendrer de risque sur le
bien et les agriculteurs.
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Relevage des parois latérales
Lorsque la serre est comprise, entièrement ou partiellement, sur une zone
inondable, il est prévu un système de relevage motorisé et automatisé des
parois latérales.

En effet, ces ouvrants amovibles sont mis en place sur toutes les façades de
la serre permettant une ouverture/fermeture de chaque côté. Les parois des
serres ne constituent donc pas un frein à l’écoulement de l’eau, notamment
dans le cas d’une zone inondable ou sujette à de forts ruissellements.

Ces façades latérales sont composées de film en polyéthylène enroulable
(pas de structure en verre en cas de zone inondable). Ces parois sont
montées sur un système d’enroulement motorisé et automatisé.

Remarque : ces dispositifs d’ouvrants latéraux permettent parallèlement
d’optimiser la ventilation et la circulation de l’air dans la serre.



Espacement entre poteaux
Les poteaux sont de taille variable selon la structure (dimension, hauteur, poids, sol, etc.). C’est le serriste qui définit les caractéristiques de la structure après étude du projet
et du terrain.

A titre d’information, les poteaux mesurent environ 20 cm x 10 cm (soit 0,02 m²) sur les serres visitées dans le cadre de cette étude. L’emprise au sol de la structure est donc
négligeable vis-à-vis du risque inondation.

Par ailleurs, l’espacement entre les poteaux est supérieur ou égal à 9,6 m dans le sens Nord/Sud et supérieur ou égal à 4,60 m entre les chapelles, dans le sens Ouest/Est.

De ce fait, les poteaux sont étroits et espacés les uns des autres pour éviter la formation d’embâcles en cas de crue charriant des matériaux divers et variés. Ces poteaux
limiteront la majorité des embâcles engendrées par l’écoulement des eaux lors d’une inondation.



Mise hors d’eau des équipements électriques
L’ensemble des équipements électriques est installé en hauteur en cas d’implantation en zone inondable.

Les équipements techniques des réseaux, tels que transformateurs, postes de distribution, postes de relevage ou de refoulement, relais et antennes seront implantés au-
dessus des côtes PHE (Plus Haute Eaux) déterminées dans le Règlement du PPRi en vigueur.

Ils sont mis en place sur des plateformes surélevées par rapport au terrain naturel de sorte que le niveau du plancher soit situé à une hauteur (cote) conforme aux
prescriptions règlementaires (talus, aménagement paysager, ou pilotis).



Suivi et alertes
La serre sera monitorée 7j/7j depuis le centre de supervision situé à Montpellier.

Cela permet un suivi en temps réel de l'ensemble des données de la station météorologique installée en toiture de la serre et ainsi permettre d’intervenir rapidement en cas
de besoin.

Un système de détection par capteur (flotteur) de niveau d’eau est installé au point le plus bas de la serre et permet le relevage automatique des parois en position "ouverte"
pendant la durée de la crue.
Un suivi régulier sera également fait, notamment en période pluvieuse, par exemple via le site vigicrues.fr.



Synthèse
Les dispositions techniques d'alerte et de sécurité permettent de :

 Ne pas amplifier le niveau des plus hautes eaux et ne pas intensifier la vitesse d’écoulement des eaux

➔ La hauteur de relevage des façades ne sera pas limitante dans la mesure où elle sera positionnée en respect des préconisations des Plus Hautes Eaux définies par le
Règlement des PPRi.

➔ Les parois latérales seront ouvertes en totalité pour laisser passer la crue, et les poteaux seront distants d'environ 4.60 m pour éviter la formation de la majorité des
embâcles.

 Ne pas réduire la zone d’expansion des crues

➔ La zone d’expansion des crues n’est pas impactée significativement. A titre d’exemple, l’emprise au sol étant limitée à la surface des poteaux (0.02m²) soit pour un projet de
4 ha, une emprise d’environ 26,8 m².

 Ne pas allonger la durée des inondations ou ne pas augmenter leur étendue

➔ L’emprise au sol des serres photovoltaïques et des infrastructures annexes étant faible, l’étendue des inondations en sera peu impactée.
➔ Les dispositifs sont prévus pour assurer un mouvement des eaux similaire à celui avant-projet, ce qui correspond à une inondation de la serre.
➔ Les « tunnels maraîchers » sont généralement autorisés par les PPRI. Par rapport à ces derniers, les serres mises en œuvre par Urbasolar, garantissent une meilleure
pérennité et transparence hydraulique de l'ouvrage : la totalité des façades se relève contrairement aux tunnels plastiques, qui présentent quant à eux, une structure fixe avec
des parois non amovibles sur minimum 2 côtés.

 Ne pas aggraver les conséquences des inondations et ne pas constituer de danger pour la sécurité publique en cas de crue

➔ La quasi-totalité des projets des agriculteurs du Lot-et-Garonne sont situés sur une zone d’expansion des crues où les inondations sont souvent lentes. Les technologies de
serres mises en œuvre ne constituent pas de danger pour la sécurité publique en cas de crue car il s’agit de zones d'implantation sans présence humaine permanente, sur un
secteur peu urbanisé. De plus, les équipements électriques sensibles seront soit hors d’eau, soit étanches.
 Les projets de serres agricoles photovoltaïques concernés par le risque inondation sont tous assurés pour ce risque, condition bien évidemment indispensable à leur
construction et exploitation.



Confidentiel. Ce document et les mentions qu’il comporte sont la propriété d’Urbasolar.  Ils ne peuvent être reproduits ou communiqués sans l’accord préalable écrit d’Urbasolar.
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