
Lieu d’implantation du projet de centrale solaire au sol : Lieu-dit « Sommermatt » - 67170 Berstheim. 

 

 

 

Examen au cas-par-cas – CERFA 14734*04  

 Projet photovoltaïque de BERSTHEIM (67170) 
 

 Annexe volontaire – Imperméabilisa�on des sols  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les caractéristiques techniques et surfaciques, du projet de centrale au sol de Berstheim auront une incidence quasi-nulle. Seul le poste de livraison d’une surface de 20m² 
viendra imperméabiliser le sol.  

En effet, le projet ne viendra pas bouleverser la topographie existante ce qui n’engendra pas de modification des circulations des eaux surfaciques.  

Les fondations des structures métalliques (tables) supportant les modules seront prioritairement réalisés sans béton. L’étude géotechnique viendra caractériser le sous-sol et 
définir la typologie des fondations (pieux-battus, visés, micropieux, longrines).  

Les taux d’imperméabilisation attendus, quels que soient les types de fondations, sont généralement négligeables. 

Par ailleurs, la circulation interne ainsi que l’aire d’accueil de pompage pour le SDIS seront composées en matériaux drainant, du type GNT.  

 


