DIAGNOSTIC

REPERAGE AMIANTE et HAP

AVANT TRAVAUX
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SUD-EST Rapport d’Expertise Immobiliére

Performance énergétique, Plomb, Amiante, Termites, Electricité, Gaz...
DIAGNOSTIC Certificat de superficie, Mise en copropriété

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de I’'amiante
ou des HAP dans les Voiries avant réalisation de travaux

Numéro de dossier : MAIRIE- 16831 - 25 11 24
Date du repérage : 04/02/2025

Références réglementaires et normatives

Textes réglementaires La mission est effectuée en application de I'article L4531-1 du code du travail conjointement
aux arrétés du 21 décembre 2012, du 26 juin 2013 et du 16 juillet 2019 et conformément
aux articles R4412-61 a R4412-65, R4412-97 du Code du Travail et L541-1 a L541-8 du
Code de I'Environnement.

Norme(s) utilisée(s) Norme NF X 46-020 d’Ao(t 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de
I'amiante dans les ouvrages.

Immeuble bati visité

Adresse Rue i v, Chemin de Saint Tropez

Code postal, ville : . 83600 FREJUS
Section cadastrale : NC, Parcelle n° : NC

Périmétre de repérage : | i Selon le plan fourni

Typedelogement: | L Voirie

Fonction principale du batiment: | ... Autres

Date de construction: | Date du permis de construire non connue

Le propriétaire et le donneur d’ordre

Le(s) propriétaire(s) : Nom et prénom : ... MAIRIE DE FREJUS
Adresse : ....ccvevenens Place Camille Formigé
83600 FREJUS
Le donneur d’ordre Nom et prénom : ... Responsable de grands projets - conduite d'opérations - M.
PERDIGAL Xavier
Adresse @ .........nen.
Le signataire
NOM Prénom Fonction Organisme certification Détail de la certification
Opérateur(s) de
repérage ayant participé Obtention : 09/05/2023
au repérage . Lz .
------------------------ BADAROUX Tom Operateur de WECERT Ne heance : 08/05/2939,
Personne(s) reperage e certification : -
signataire(s) autorisant SE04-015

la diffusion du rapport

Raison sociale de I'entreprise : SUD EST DIAGNOSTIC (Numéro SIRET : 93117148200017)
Adresse : 3, Boulevard Gabriel Péri, 83300 DRAGUIGNAN

Désignation de la compagnie d'assurance : AXA IARD

Numéro de police et date de validité : 11286914904 / 31/12/2025

Le rapport de repérage

Date d’émission du rapport de repérage : 14/02/2025, remis au propriétaire le 14/02/2025
Diffusion : le présent rapport de repérage ne peut étre reproduit que dans sa totalité, annexes incluses

Pagination : le présent rapport avec les annexes comprises, est constitué de 15 pages
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1. - Les conclusions

1.1. Dans le cadre de mission décrit a I'article 3.2, il n'a pas été repéré de matériaux ou
produits contenant de I’Amiante ou des Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques au-
dela de 50mg/Kg de Matiere Séche.

1.2. Dans le cadre de mission décrit a I'article 3.2 les locaux ou parties de locaux, composants ou
parties de composants qui n’ont pu étre visités et pour lesquels des investigations
complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou I'absence d’amiante :

Localisation Parties du local Raison

Néant

2. - Le laboratoire d’analyses

Raison sociale et nom de I'entreprise : ... ITGA

Adresse & .......cooviiiiiii Bat. E - Route de Céte d'Azur CS 30012 13590 MEYREUIL
Numéro de l'accréditation Cofrac: ......... N°1-1029
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3. - La mission de repérage

3.1 L'objet de la mission

Dans le cadre de la réalisation de travaux dans I'immeuble bati, ou de la partie dimmeuble bati, décrit en page de
couverture du présent rapport, la mission consiste a repérer dans cet immeuble, ou partie d'immeuble, les matériaux ou
produits contenant de I'amiante.

3.2 Le cadre de la mission

3.2.1 L’intitulé de la mission
«Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante avant réalisation de travaux».
3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission

L'article R. 1334-19 du code de la construction et de I'habitation prévoit que « Les propriétaires des immeubles
batis mentionnés a l'article R. 1334-14 font réaliser, préalablement a la démolition de ces immeubles, un
repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de I'amiante ».

Conjointement, l'article L4531-1 du code du travail prévoit au titre de I’évaluation des risques que le maitre
d'ouvrage, doit réaliser un repérage de tout agent cancérogéne portant sur les matériaux susceptibles d’en
contenir et qui doivent faire I'objet de travaux. Cette mission est soumise aux obligations relatives aux activités
et interventions sur des matériaux ou appareils susceptibles de libérer des fibres d’amiante (articles R 4412-97 a
113 et R 4412-139 et suivants du code du travail)

La mission, s’inscrivant dans ce cadre, se veut conforme aux textes réglementaires de référence mentionnés en
page de couverture du présent rapport.

3.2.3 L'objectif de la mission

«Le repérage a pour objectif d’identifier et de localiser tous les matériaux et produits contenant de l'amiante
situés dans la zone impactée par les travaux.»

Des listes de matériaux pouvant contenir de I'amiante sont définies de fagcon non exhaustive dans I'annexe 13-9
du Code de la santé publique est I'annexe 13.9 (liste C) et par la norme NFX 46-020.

3.2.4 Le programme de repérage de la mission réglementaire

Le programme de repérage est défini par la liste C de I’Annexe 13.9 du Code de la santé publique et I'annexe A
de la norme NF X 46-020 d’Ao(it 2017
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3.2.5 Le périmétre de repérage effectif

1l s’agit de I'ensemble des locaux ou parties de I'immeuble concerné par la mission de repérage figurant sur le schéma de
repérage joint en annexe a l'exclusion des locaux ou parties d'immeuble n‘ayant pu étre visités.

Descriptif des travaux :
Travaux de voirie

Descriptif des pieces visitées
Ouvrage d'art

4. - Conditions de réalisation du repérage

4.1 Bilan de I'analyse documentaire

Documents demandés Documents remis

Rapports concernant la recherche d'amiante déja réalisés | Aucun

Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et
protections physiques mises en place

Eléments d'information nécessaires a l'accés aux parties
de l'immeuble bati en toute sécurité

Observations :
Néant

4.2 Date d’exécution des visites du repérage in situ

Date de la commande : 25/11/2024

Date(s) de visite de I'ensemble des locaux : 04/02/2025

Heure d’arrivée : 10 h 00

Durée du repérage : 01 h 30

Personne en charge d’accompagner I'opérateur de repérage : Aucun accompagnateur

4.3 Ecarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur
La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, révision d’Ao(t 2017.

. . Sans
Observations Oui Non Objet
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site - - X
Vide sanitaire accessible X
Combles ou toiture accessibles et visitables X
4.4 Plan et procédures de prélevements
L'ensemble des prélévements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d’intervention.
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5. - Résultats détaillés du repérage

5.1 Liste des matériaux ou produits contenant de I'amiante aprés analyse

Conclusion
Localisation Identifiant + Description (justificatio Etat de conservation et préconisations

n)

Néant -

5.2 Listes des matériaux et produits ne contenant pas d’amiante aprés analyse

Référen Résultat
2 ere e. ce Localisation Description ’esu a Photo
échantillon d’analyse
Absence
Enrobé gris visiblement d’Amiante et
St Tropez 3 QOuvrage . PP .
P g monocouche uniforme HAP inférieur a
50mg/Kg.M.S
Absence
Enrobé gris visiblement d’Amiante et
St Tropez 3 Ouvrage . P .
P g monocouche uniforme HAP inférieur a
50mg/Kg.M.S
6. - Signatures
Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par WECERT -
Fait a DRAGUIGNAN, le 04/02/2025
Par : BADAROUX Tom
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ANNEXES
Au rapport de mission de repérage n° MAIRIE- 16831 - 25 11 24

Informations conformes a I’annexe III de I'arrété du 12 décembre 2012

Les maladies liées a I'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d’amiante
sont classées comme substances cancérogénes avérées pour ’homme. L'inhalation de fibres d’amiante est a
I'origine de cancers (mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires) et d‘autres pathologies non
cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques pleurales).

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable a I'évaluation
et a la prévention des risques liégs a I'amiante. Elle doit étre complétée par la définition et la mise
en osuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter I'exposition des occupants
présents temporairement ou de fagcon permanente dans I'immeuble. L'information des occupants présents
temporairement ou de fagon permanente est un préalable essentiel a la prévention du risque d’exposition
a I'amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant
de I'amiante afin de remédier au plus tot aux situations d’usure anormale ou de dégradation.

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits
contenant de I'amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés, notamment dans le
cas de retrait ou de confinement de ce type de matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de I'amiante doivent étre éliminés dans des conditions strictes.

Renseignez-vous auprés de votre mairie ou de votre préfecture. Pour connaitre les centres
d’élimination prés de chez vous, consultez la base de données « déchets » gérée par I’ADEME,
directement accessible sur le site internet www.sinoe.org.

Sommaire des annexes
7 Annexes

7.1 Schéma de repérage

7.2 Rapports d'essais

7.3 Recommandations générales de sécurité
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7.1 - Annexe - Schéma de repérage

@ 10m la
-

Planche (croquis) de repérage technique effectué par le cabinet : SUD EST DIAGNOSTIC, auteur : BADAROUX Tom
Dossier n°® MAIRIE- 16831 - 25 11 24 du 14/02/2025
Adresse du bien : Chemin de Saint Tropez 83600 FREJUS
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7.2 - Annexe - Rapports d'essais
ITGA
Agence de saint-etienne Accréditation n°1-1761 ‘ﬂ'h'ﬂ(
44, rue Jean Huss Lot P
42000 Saint-Etienne i dﬁpozg;zl;:
Tel.: 0477795280 : )
www.itga.fr - E-Mail : se@itga.fr
ESSAIS
L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour |es seuls essais couverts par 'accréditation, qui sont identifiés par le symbole ),
el el paa i B KSP2502-0374-001_1 Date : 11 février 2025
SUD EST DIAGNOSTIC ITGA:
RET Chmimande & Mairie - 16831 - 131224 / 1T2625- Datel de ret_:eptlon 6 février 2025
184 des échantillons :
Interlocuteur : M. BADAROUX Tom
Kelracsar 3 bd Gabriel Péri
. 83300 DRAGUIGNAN
Site de prélévement : /
Description : Enrobé bitumineux {x2)
Analyses demandées : Teneur en HAP
Observations : Prélévements effectués par vos soins
La somme des 16 HAP est donnée 3 titre indicatif. Le résultat affiché est précédé du signe < sila
teneur d’au moins un des composés sur les 16 HAP prioritaires est en dessous de sa limite de
quantification. Dans ce cas, la valeur de la limite de quantification est utilisée pour le calcul de la
somme. Le résultat de la somme devient alors une indication par excés.
Saint-Etienne, le mardi 11 février 2025
L'Analyste Habilité
Pierre COURTOT
Le rapport d'essai ne concerne que les objets sournis 3 essais. La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit
pas étre reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sigge social : Rue de la Terre Adélie - Bat. R - CS 66862 - 35768 SAINT GREGOIRE CEDEX - Tél. 02 99 35 41 41 - Fax 02 99 35 41 42
S.AS au capital de 168420 euros - R.C.S. Rennes B 394 082 697 - Siret 394 082 697 00332
1/2
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Rapport d’essai KSP2502-0374-001_1 11/02/2025

Teneur en HAP

METHODE UTILISEE

Normef(s) : Méthode interne IT 441
Matériau : Enrobé
Méthode de préparation : Broyage {<4mm) / Extraction par sonication / Concentration
Technique analytique : Chromatographie en phase gazeuse - Détection par spectrométrie de masse
PRELEVEMENT
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.
St Tropez 3 St Tropez 4
Emplacement Enrobé gris visiblement Enrobé gris visiblement
monocouche uniforme / monocouche uniforme /
Ouvrage Ouvrage
Date de prélévement : Date de prélévement :
04/02/2025 04/02/2025
RESULTAT
TENEUR Qi St Tropez 3 St Tropez 4
Naphtalénel® 050 30% mg/kg <0,50(LQ) <0,50(LQ)
Acénaphtylénel® 050 30% mg/kg <0,50(LQ) <0,50({LQ)
Acénaphténel© 050 30% mg/kg <0,50 (LQ) <0,50(LQ)
Fluorénel@ 050 30% mg/kg <0,50 (LQ) <0,50(LQ)
Phénanthréne!® 050 30% mg/kg <0,50(LQ) <0,50({LQ)
Anthracénel©® 050 30% mg/kg <0,50(LQ) <0,50(LQ)
Fluoranthéne(© 050 3% mg/kg <0,50 (LQ) <0,50(LQ)
Pyrénel© 050 30% mg/kg <0,50(LQ) <0,50({LQ)
Benzo[alanthracénel© 050 30% mg/kg < 0,50 (LQ) <0,50(LQ)
Chrysénel© 050 30% mg/kg < 0,50 (LQ) <0,50(LQ)
Benzolb]fluoranthénel® 050 3% mg/kg <0,50(LQ) <0,50({LQ)
Benzo[k]fluoranthénel® 050 30% mg/kg <0,50(LQ) <0,50({LQ)
Benzo[a]pyrénel@ 050 30% mg/kg <0,50(LQ) <0,50({LQ)
Indéno[1,2,3-
c,d]pyrénel©® G50 s mefke <0,50(LQ) <050(LQ)
Dibenzo[ahlanthracénel©@ 050 0% mg/kg <0,50(LQ) <0,50(LQ)
Benzo(g,h,ilpérylénel© 050 3% mg/kg <0,50 (LQ) <0,50(LQ)
Somme 16 HAP mg/kg < 8,0 < 8,0
REMARQUES

= Date de préparation des échantillons : 08/02/2025
- LQ : limite de quantification. | : incertitude.

2/2
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44 rue Jean Huss < ditation n® 1- cofrac
oini i dou e Accréditation n® 1-1761

Tel: 04.77.79.52.80 Portée disponible
www.itga.fr sur www.cofrac.fr

dFEL ESSAIS

Made in France

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : »

RAPPORT D'ESSAI N° IT262502-238_1 EN DATE DU 11/02/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE DELIBEREMENT AJOUTE ET NATURELLEMENT
PRESENT DANS LES MATERIAUX ET PRODUITS MANUFACTURES

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis 2 I'analyse tels qu'ils ont été recus au laboratoire.

Client :

Prélévement :

SUD EST DIAGNOSTIC Commande ITGA : IT 2625-184
SUD EST DIAGNOSTIC Echantillon ITGA : IT 262502-238
83300 DRAGUIGNAN Recu au laboratoire le : 06/02/2025

Réf. Client : ..

laboratoite n'est pas responsable des données Rurnies par le client qui sont simplement retranscrites ¢i-dessous.

Commande

Mairie - 16831 - 131224

Dossier client

/

Echantillon

St Tropez 3 - Enrobé gris visiblement monocouche uniforme - Quvrage

Description ITGA

Agrégats d'enrobé bitumineux - mastic (liant + fines) bitumineux / Agrégats d'enrobé
bitumineux - matériau granulaire homogéne

Préparation :
Effectuée de fagon a

étre représentative de I'échantillon conformément a l'arrété du 1¢" octobre 2019 :

En fonction de la nature de la prise d'essai :
- Phase mastic — Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode inteme : IT 286)

- Phase granulaire — Traitement thermique (méthode inteme : IT 413)
- Pour l'analyse au Microscope Optique a Lumiére Polarisée (MOLP) : Prélévement, réduction de la matrice et montage adapté sur

lame de microscopie

(méthode interne : IT 444).

- Pour l'analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) : Broyage en milieu aqueux et récupération des
particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT 444).

Technique An

alytique :

- Microscopie Optique a Lumiére Polarisée (parties pertinentes de la norme NF 1SO 22262-1) : Morphologie et critéres optiques
Limite de détection pour la méthode MOLP : La détection de fibres d'amiante optiquement observables (1) est garantie si la teneur est supérieure ou égale 4 0,1 %

en masse.

ET/OU

- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050, parties pertinentes de la
normes NF ISQ 22262-1 et principes de classification minéralogique de I'International Mineralogical Association - IMA) :

Morphologie, composition chimique par EDX et diffraction électronique
Limite de détection pour la méthode META : La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale & 0,1 % en masse.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans
I'approbation du laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-07 revi10

Page 1/2

SUD EST DIAGNOSTIC | 3, Boulevard Gabriel Péri 83300 DRAGUIGNAN | Tél. : 04 94 67 20 04 -

Compagnie d'assurance : AXA IARD n° 11286914904

10/15
Rapport du :

14/02/2025




Repérage Amiante - TravauX newmamrie- 16831 - 25 11 24

RAPPORT D'ESSAI N° IT262502-238_1 EN DATE DU 11/02/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE DELIBEREMENT AJOUTE ET NATURELLEMENT
PRESENT DANS LES MATERIAUX ET PRODUITS MANUFACTURES

Résultat :

Données préparations Données Analytiques
: » Techniques 3 Variété Eléments
@
Fras o fimivans Nombre de Trait t analytiques Nombretn:e Rrsuliat d'amiante @ analytiques
préparations Lanemen /Date d'analyse SUPPOF:
analytiques

;é\lgr;eggts Nombre de Nombre de
BitiirinGLi.- préparations :| Chimique | META le 11/02/2025| supports Amiante non - Aralyste : KAZ
mastic (liant + danalyse : détecté 9 '
fines) bitumineux £
»Agrégats
gittal.?r;oi:Zux R r’\léomrzttlieo?l‘: .| Thermique Nombre de | Amiante non .
ST prepa 3 ' et META le 11/02/2025| supports détecté Analyste : KAZ
ranulaire mécanique d’analyse :
homogéne & 2

(1) Les fibres optiquement observables sont celles avant un diamétre supérieur 3 0.2 micrométre.
(2) Ce résuftat porte sur lexamen conjoint des résuitats danalyse des 2 techniques analvigues MOLP et META, e cas échéant.

(3) La fraction analysée a subi un traitement thermique préaable.
{4) Aucune fibre damiante n'a été détectée, /échantiflon objet de /'essa peut dventuellement renfermer une tenewr en fibres d'amiante inféieure a

fa limite de détection dédlarée pour lafes) méthode(s) utlisée(s).

Validé par : Amandine ROSTAING - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans

I'approbation du laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.
Page 2/2
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44 rue Jean Huss < ditation n® 1- cofrac
oini i dou e Accréditation n® 1-1761

Tel: 04.77.79.52.80 Portée disponible
www.itga.fr sur www.cofrac.fr

dFEL ESSAIS

Made in France

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : »

RAPPORT D'ESSAI N° IT262502-239_1 EN DATE DU 11/02/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE DELIBEREMENT AJOUTE ET NATURELLEMENT
PRESENT DANS LES MATERIAUX ET PRODUITS MANUFACTURES

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis 2 I'analyse tels qu'ils ont été recus au laboratoire.

Client :

Prélévement :

SUD EST DIAGNOSTIC Commande ITGA : IT 2625-184
SUD EST DIAGNOSTIC Echantillon ITGA : IT 262502-239
83300 DRAGUIGNAN Recu au laboratoire le : 06/02/2025

Réf. Client : ..

laboratoite n'est pas responsable des données Rurnies par le client qui sont simplement retranscrites ¢i-dessous.

Commande

Mairie - 16831 - 131224

Dossier client

/

Echantillon

St Tropez 4 - Enrobé gris visiblement monocouche uniforme - Quvrage

Description ITGA

Agrégats d'enrobé bitumineux - mastic (liant + fines) bitumineux / Agrégats d'enrobé
bitumineux - matériau granulaire homogéne

Préparation :
Effectuée de fagon a

étre représentative de I'échantillon conformément a l'arrété du 1¢" octobre 2019 :

En fonction de la nature de la prise d'essai :
- Phase mastic — Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode inteme : IT 286)

- Phase granulaire — Traitement thermique (méthode inteme : IT 413)
- Pour l'analyse au Microscope Optique a Lumiére Polarisée (MOLP) : Prélévement, réduction de la matrice et montage adapté sur

lame de microscopie

(méthode interne : IT 444).

- Pour l'analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) : Broyage en milieu aqueux et récupération des
particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT 444).

Technique An

alytique :

- Microscopie Optique a Lumiére Polarisée (parties pertinentes de la norme NF 1SO 22262-1) : Morphologie et critéres optiques
Limite de détection pour la méthode MOLP : La détection de fibres d'amiante optiquement observables (1) est garantie si la teneur est supérieure ou égale 4 0,1 %

en masse.

ET/OU

- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050, parties pertinentes de la
normes NF ISQ 22262-1 et principes de classification minéralogique de I'International Mineralogical Association - IMA) :

Morphologie, composition chimique par EDX et diffraction électronique
Limite de détection pour la méthode META : La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale & 0,1 % en masse.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans
I'approbation du laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.
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RAPPORT D'ESSAI N° IT262502-239_1 EN DATE DU 11/02/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE DELIBEREMENT AJOUTE ET NATURELLEMENT
PRESENT DANS LES MATERIAUX ET PRODUITS MANUFACTURES

Résultat :

Données préparations Données Analytiques
: » Techniques 3 Variété Eléments
@
Fras o fimivans Nombre de Trait t analytiques Nombretn:e Rrsuliat d'amiante @ analytiques
préparations Lanemen /Date d'analyse SUPPOF:
analytiques

;é\lgr;eggts Nombre de Nombre de
BitiirinGLi.- préparations :| Chimique | META le 11/02/2025| supports Amiante non - Aralyste : KAZ
mastic (liant + danalyse : détecté 9 '
fines) bitumineux £
»Agrégats
gittal.?r;oi:Zux R r’\léomrzttlieo?l‘: .| Thermique Nombre de | Amiante non .
ST prepa 3 ' et META le 11/02/2025| supports détecté Analyste : KAZ
ranulaire mécanique d’analyse :
homogéne & 2

(1) Les fibres optiquement observables sont celles avant un diamétre supérieur 3 0.2 micrométre.
(2) Ce résuftat porte sur lexamen conjoint des résuitats danalyse des 2 techniques analvigues MOLP et META, e cas échéant.

(3) La fraction analysée a subi un traitement thermique préaable.
{4) Aucune fibre damiante n'a été détectée, /échantiflon objet de /'essa peut dventuellement renfermer une tenewr en fibres d'amiante inféieure a

fa limite de détection dédlarée pour lafes) méthode(s) utlisée(s).

Validé par : Amandine ROSTAING - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans

I'approbation du laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.
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7.3 - Annexe - Recommandations générales de sécurité

L'identification des matériaux et produits contenant de I'amiante est un préalable a I’évaluation et a la prévention des risques
liés a la présence d’amiante dans un batiment. Elle doit étre complétée par la définition et la mise en ceuvre de mesures de
gestion adaptées et proportionnées pour limiter I’'exposition des occupants présents temporairement ou de fagon permanente
dans le batiment et des personnes appelées a intervenir sur les matériaux ou produits contenant de |'amiante. Les
recommandations générales de sécurité définies ci-aprés rappellent les regles de base destinées a prévenir les expositions. Le
propriétaire (ou, a défaut, I'exploitant) de I'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque
batiment et de ses conditions d’occupation ainsi qu’aux situations particulieres rencontrées.

Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en
matiere de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. Informations générales

a) Dangerosité de I'amiante

Les maladies liées a I'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d’amiante sont classées comme
substances cancérogenes avérées pour I'homme. Elles sont a l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plévre qui
entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions
surviennent longtemps (souvent entre 20 a 40 ans) aprés le début de l’'exposition a I'amiante. Le Centre international de
recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre exposition a I'amiante et cancers du larynx et des
ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition a I'amiante. Il s’agit
exceptionnellement d’épanchements pleuraux (liquide dans la plévre) qui peuvent étre récidivants ou de plaques pleurales (qui
épaississent la pléevre). Dans le cas d’empoussiérement important, habituellement d’origine professionnelle, I'amiante peut
provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une
insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut étre majoré par I’'exposition a d’autres agents
cancérogenes, comme la fumée du tabac.

b) Présence d’amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son
caractere cancérogéne, ses usages ont été restreints progressivement a partir de 1977, pour aboutir & une interdiction totale
en 1997.

En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de I'amiante peuvent libérer des fibres d’amiante en cas
d’usure ou lors d’interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple percage, pongage, découpe,
friction...). Ces situations peuvent alors conduire a des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont
pas prises.

Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de I'annexe 13-9 du code de la santé publique font I'objet
d’'une évaluation de Iétat de conservation dont les modalités sont définies par arrété. Il convient de suivre les
recommandations émises par les opérateurs de repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits
repérés.

De fagon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de
I'amiante et de remédier au plus tot aux situations d’usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d’éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits
contenant de I'amiante et de faire appel a des professionnels compétents dans de telles situations.

Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de I'amiante sont soumises aux dispositions des
articles R. 4412-94 a R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de
matériaux et produits contenant de l'amiante doivent en particulier étre certifiées dans les conditions prévues a l'article R.
4412-129. Cette certification est obligatoire a partir du

ler juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur I'enveloppe extérieure des immeubles batis et a partir
du 1er juillet 2014 pour les entreprises de génie civil.

Des documents d’information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux
(http://www.travailler-mieux.gouv.fr) et sur le site de I'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des
accidents du travail et des maladies professionnelles (http://www.inrs.fr).

3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d’éviter au maximum I’émission de poussiéres notamment lors d’interventions ponctuelles non répétées, par
exemple :
e pergage d'un mur pour accrocher un tableau ;
e remplacement de joints sur des matériaux contenant de I'amiante ;
e travaux réalisés a proximité d’'un matériau contenant de I'amiante en bon état, par exemple des interventions légeéres
dans des boitiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de
remplacement d’une vanne sur une canalisation calorifugée a I'amiante.

L'émission de poussieres peut étre limitée par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante en prenant les
mesures nécessaires pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils a
vitesse lente.

Le port d’équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d’'une combinaison jetable permet d’éviter la
propagation de fibres d’'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent étre jetées aprés chaque utilisation.
Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de I'INRS a I'adresse
suivante : www.amiante.inrs.fr. De plus, il convient de disposer d’un sac a déchets a proximité immédiate de la zone de travail
et d’'une éponge ou d’un chiffon humide de nettoyage.
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4. Gestion des déchets contenant de I'amiante

Les déchets de toute nature contenant de I'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions
réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-aprées, encadrent leur élimination.

Lors de travaux conduisant a un désamiantage de tout ou partie de I'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont
réalisés, c’est-a-dire les maitres d’ouvrage, en régle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des
déchets produits, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de I’environnement. Ce sont les producteurs des
déchets au sens du code de I'environnement.

Les déchets liés au fonctionnement d’un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, baches, etc.) sont de la
responsabilité de I'entreprise qui réalise les travaux.

a. Conditionnement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d’amiante sont conditionnés et traités de maniére a ne pas
provoquer d’émission de poussiéres. Ils sont ramassés au fur et a mesure de leur production et conditionnés dans des
emballages appropriés et fermés, avec apposition de I'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux
produits contenant de I'amiante et par le code de I'environnement notamment ses articles R. 551-1 a R. 551-13 relatifs aux
dispositions générales relatives a tous les ouvrages d'infrastructures en matiere de stationnement, chargement ou
déchargement de matiéres dangereuses.

Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder a I'’évacuation des déchets, hors du chantier,
aussitot que possible, dés que le volume le justifie apres décontamination de leurs emballages.

b. Apport en déchéterie

Environ 10 % des décheteries acceptent les déchets d’amiante lié a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité
provenant de ménages, voire d’artisans. Tout autre déchet contenant de I'amiante est interdit en déchéterie.

A partir du ler janvier 2013, les exploitants de déchéterie ont I'obligation de fournir aux usagers les emballages et I'étiquetage
appropriés aux déchets d’amiante.

c. Filiéres d’élimination des déchets

Les matériaux contenant de I’'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets
issus du nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filieres d’élimination peuvent
étre envisagées.

Les déchets contenant de I'amiante lié a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent étre éliminés dans des
installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d’un casier de stockage dédié a ce type de
déchets.

Tout autre déchet amianté doit étre éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou étre vitrifiés. En
particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu’ils sont susceptibles d’étre contaminés par de I'amiante,
doivent étre éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou étre vitrifiés.

d. Information sur les déchéteries et les installations d’élimination des déchets d’amiante
Les informations relatives aux déchéteries acceptant des déchets d’amiante lié et aux installations d’élimination des déchets
d’amiante peuvent étre obtenues aupres :

e de la préfecture ou de la direction régionale de l’environnement, de l'aménagement et du logement (direction
régionale et interdépartementale de I'environnement et de I'énergie en Ile-de-France) ou de la direction de
I’environnement, de I'aménagement et du logement ;

e du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets
dangereux ;

e de la mairie ;

e ou sur la base de données « déchets » gérée par I’Agence de l|'environnement et de la maitrise de |'énergie,
directement accessible sur internet a I'adresse suivante : www.sinoe.org.

e. Tracabilité

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d’amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA
est téléchargeable sur le site du ministére chargé de I'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par
les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de I'installation de stockage ou du site de vitrification).
Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d’acceptation préalable Iui
garantissant I'effectivité d’une filiere d’élimination des déchets.

Par exception, le bordereau de suivi des déchets d’amiante n’est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent
dans une déchéterie pour y déposer des déchets d’amiante lié a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne
doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d’amiante, ce dernier étant élaboré par la déchéterie.
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Rapport d’Expertise Immobiliére

DIAGNOSTIC Performance énergétique, Plomb, Amiante, Termites, Electricité, Gaz...
Certificat de superficie, Mise en copropriété

ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Référence dossier : n° MAIRIE- 16831 - 25 11 24

Adresse du bien objet du diagnostic :
Chemin de Saint Tropez 83600 FREJUS

Propriétaire : MAIRIE DE FREJUS

Conformément a l'article R.271-3 du Code de la Construction et de I'Habitation, je soussigné, Dominique
FERREUX, atteste sur 'honneur étre en situation réguliere au regard des articles L.271-6 et disposer des
moyens en matériel et en personnel nécessaires a I'établissement des états, constats et diagnostics
composant le Dossier de Diagnostic Technique (D.D.T).

Ainsi, ces divers documents sont établis par une personne :
- présentant des garanties de compétence et disposant d’'une organisation et de moyens appropriés (les
différents diagnostiqueurs possédent les certifications adéquates — référence indiquée sur chacun des
dossiers),

-ayant souscrit une assurance permettant de couvrir les conséquences d’un engagement de sa
responsabilité en raison de ses interventions (montant de la garantie de 500 000 € par sinistre et
500 000 € par année d’assurance),

-n’ayant aucun lien de nature a porter atteinte a son impartialité et a son indépendance ni avec le
propriétaire ou son mandataire qui fait appel a elle, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux
sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il lui est demandé d’établir 'un des
documents constituant le D.D.T.

Dominique FERREUX
SUD EST DIAGNOSTIC

; tic
Est Diagnos'
Sug bd Gabriel Perl__
300 DRAGU‘%NAN,)
4 S

3, Boulevard Gabriel Péri, 83300 DRAGUIGNAN - Tél. : 04 94 67 20 04 /
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