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|. OBJET DE LA CONSULTATION

Le présent rapport et les différentes cartographies qui I'accompagnent présentent la
notice hydraulique et les inventaires zones humides réalisés a la demande de I'entreprise
Technique Solaire, dans le cadre d’un futur projet de construction d’un hangar d’élevage type
voliere avec couverture photovoltaique, sur la commune de La CHAPELLE PALLUAU en
Vendée.

Dans le cadre de cette étude, il convient d’identifier la présence ou non de zones
humides réglementaires sur le site du projet ainsi que de gérer les eaux pluviales générées.

L’analyse du site a été effectuée le mercredi 30 octobre 2024.

Il. PRESENTATION DU BUREAU D’ETUDE

AGGRA Concept est un bureau d’études spécialisé dans I'ingénierie de I’Eau, du Sol et
de I'Environnement. Depuis plus de 15 ans, sur I'ensemble du territoire national, AGGRA
Concept intervient sur les thématiques :

- D’assainissement collectif ou non,
Du réglementaire au titre du Code de I'Environnement :
e (Cas par Cas,
e Loisurl’'Eau,
e Etudes d’'impact,
e |CPE,
- Sur I'hydraulique pluviale,
- Sur les conseils en écologie appliquée,
- Sur les inventaires zones humides,
- Sur les diagnostics faune et flore.
Pour nous rencontrer : www.aggraconcept.com.
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IIl. CONTEXTE DE L’ETUDE

1. Présentation du site d’étude

La zone d’étude, d’une surface d’environ 4 ha, se situe en limite est de la commune de LA
CHAPELLE PALLUAU (85), au croisement des lieux-dits « La Ronde » et « La Thibaudiéere ».
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Figure 1 : Position géographique du site d’étude a I'échelle communale au 1/30 000éme [Géoportail]

Le site du projet est localisé sur les parcelles cadastrales suivantes :

Feuille cadastrale Référence cadastrale Contenance cadastrale (m?)

37 6 090
39 7 810
000ZH 1
40 11 720
364 14 242
TOTAL 39 862
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Figure 2 : Extrait du plan cadastral des parcelles concernées par le projet au 1/2 500°™ [Cadastre.gouv]
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2. Présentation du projet

Ce projet consiste a la construction d’'un hangar de type voliére avec couverture
photovoltaique de 26 372 m? de surface utile (15 608 m? d’emprise au sol), accompagnés d’un
batiment de rattrapage de 240 m?, un poste de livraison de 36 m? ainsi qu’un sentier en
pourtour.

Le plan de masse détaillé est disponible en Annexe n°1.

Figure 3 : Plan d’avant-projet sur vue aérienne, 1/1 250°™¢ [Technique Solaire, 18/07/2023]

IV. ETUDE DU SOL

1. Contexte géologique

D’aprés la carte géologique au 1/50 000™¢ du Poiré-sur-Vie, le site se situe sur du
« Complexe granitique du bas-bocage vendéen - Monzogranites calco-alcalins magnésio-
potassiques : Monzogranite porphyroide a biotite (335 £ 5 Ma) ».
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Figure 4 : Carte géologique au niveau du site du projet [Géoportail, InfoTerre]

2. Etude de la perméabilité

Le coefficient de perméabilité a été déterminé en fonction des mesures réalisées a
niveau variable sur deux tests de type Pask de 40 cm de profondeur et sur quatre fosses de
0,90 m a 1,80 m de profondeur, lors de la visite sur site du 30 octobre 2024. A faible et a plus
forte profondeur, la perméabilité a été mesurée comme nulle sur le site.

La perméabilité est donc classée comme nulle, ce qui implique qu’il n’est, dans ce cas,
pas recommandé de recourir a l'infiltration. Une régulation dirigée vers un milieu récepteur
(type réseau communal) devra étre installé sur les ouvrages de gestion des eaux pluviales
envisagés, comme c’est le cas actuellement.

La carte de localisation et le détail des tests de perméabilité réalisés sont disponibles en
Annexes n°2 et 3.

V.INVENTAIRES ZONES HUMIDES

1. Généralités

D’aprés I'article 211-7-1 du Code de I’environnement, les zones humides sont définies
comme « des terrains, exploitées ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce,
salée ou saumatre, de fagon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y
est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de I'année. »

D’un point de vue scientifique, ce sont des milieux variés dont le point commun est une
hydromorphie permanente ou temporaire a proximité de la surface du sol pour le facteur
hydrologique et/ou des caractéristiques d’écotones ou zones de transition entre milieu
terrestre et milieu aquatique pour le facteur écologique.
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De nombreux zonages et inventaires existent permettant de localiser ces milieux,
notamment les zones humides présentant un intérét a I'échelle globale comme les zones
RAMSAR (espaces désignés en application de la Convention relative aux zones humides
d’importance internationale, particulierement comme habitats des oiseaux d’eau) ou
référencées comme étant des bassins alluviaux ou les zones humides remarquables
référencées a I'échelle locale dans les Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des
Eaux (SDAGE) ; ou encore les milieux potentiellement humides (MPH) qui modélisent les
enveloppes qui sont susceptibles de contenir des zones humides selon des critéres
géomorphologiques et climatiques.

2. Dispositions réglementaires relatives aux zones humides

L'arrété interministériel du 24 juin 2008 modifié par |'arrété du ler octobre 2009, dans son
article ler, précise les critéres de définition et de délimitation des zones humides, en
application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du Code de I’environnement.

En appui a cet arrété, la note technique du 26 juin 2017 du Ministére de la transition

énergétique et solidaire, précise la notion de "végétation" inscrite a I'article L.211-1 du Code

de I'environnement, a la suite de la lecture des critéres de caractérisation des zones humides

faite par le Conseil d’Etat dans sa décision du 22 février 2017.

Ainsi, deux hypothéses peuvent se présenter :

e (Cas 1 : En présence d’'une végétation spontanée, une zone humide est caractérisée,
conformément aux dispositions législative et réglementaire interprétées par I'arrét précité
du Conseil d’Etat, a la fois si les sols présentent les caractéristiques de telles zones
(habituellement inondés ou gorgés d’eau), et si sont présentes, pendant au moins une
partie de I'année, des plantes hygrophiles. Il convient, pour vérifier si ce double critére est
rempli, de se référer aux caracteres et méthodes réglementaires mentionnés aux annexes
| et Il de I'arrété du 24 juin 2008.

e (Cas 2: Enl'absence de végétation hygrophile, la morphologie des sols suffit a définir une
zone humide selon les caractéres et méthodes réglementaires mentionnés a I'annexe | de
I"arrété du 24 juin 2008.

3. Pré-localisation des zones humides

D’apres le zonage de pré-localisation des zones humides de 2023 établi notamment par le
CNRS, I'INRAE et l'Institut Agro Rennes-Angers, sur I’échelle nationale, modélisant les
enveloppes qui, selon les criteres géomorphologiques et climatiques, sont susceptibles de
contenir les zones humides au sens de I'arrété du 24 juin 2008 a I’échelle nationale, le projet
ne présente pas de probabilité d’étre situé en zone humide.
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Figure 5 : Inventaire des milieux potentiellement humides [SIG Zones humides]

4. Méthodologie d’identification des zones humides selon le critére floristique

Du fait de leur engorgement permanent ou temporaire durant tout ou partie de I'année,
les zones humides sont favorables a I'expression d’une flore hygrophile et/ou d’associations
végétales des milieux humides. Ce critére présente I’avantage d’étre rapide a utiliser, mais ne
peut étre exploité qu’en période oU les espéces sont a un stade de développement permettant
leur détermination (méme si certaines plantes restent reconnaissables tout de méme une
bonne partie de I'année). L'examen de la végétation s’effectue sur des placettes positionnées,
par secteur homogeéne du point de vue de la végétation, suivant le contour général de
I’emprise du projet.

La base de ce critére est I'identification d’un maximum d’espéces hygrophiles, a I'endroit
méme ol I'on suppose étre en présence d’une zone humide. Pour que ce critére soit considéré
comme significatif, I’'abondance/dominance des espéces indicatrices de zones humides
d’aprés I'arrété du 24 juin 2008 modifié par I'arrété du 1¢" octobre 2009.doit étre majoritaire
et/ou correspondre a un habitat indicateur des zones humides.

A noter que ces observations viennent en complément des sondages pédologiques
permettant de caractériser I'’engorgement temporaire ou permanent des sols par |'eau.

5. Méthodologie d’identification des zones humide selon le critére pédologique

L'hydromorphie des sols est appréciée en référence aux classes du tableau GEPPA (Groupe
d'Etude des Problémes de Pédologie Appliquée). L'examen du sondage pédologique vise a
vérifier la présence :

e D’horizons histiques (ou tourbeux) débutant a moins de 50 centimétres de la surface du
sol et d'une épaisseur d'au moins 50 centimetres ;
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e QOu de traits réductiques débutant a moins de 50 centimétres de la surface du sol ;

e Ou de traits rédoxiques débutant a moins de 25 centimétres de la surface du sol et se
prolongeant ou s'intensifiant en profondeur ;

e Qu de traits rédoxiques débutant a moins de 50 centimetres de la surface du sol, se
prolongeant ou s'intensifiant en profondeur, et de traits réductiques apparaissant entre
80 et 120 centimetres de profondeur.

Dans les horizons rédoxiques (Horizon g) ou pseudo-gleys, on distingue a la fois des traits

d’oxydation du fer (couleur rouille) et des traits de dégradation du fer (grises). Ces horizons
caractérisent des sols temporairement engorgés par I'eau. Dans les horizons réductiques
(Horizon G) ou gley, a dominante grise, le fer est réparti de maniére homogéne et est en quasi-
permanence sous forme réduite. Ces horizons, trés rares, sont caractéristiques d’un
engorgement permanent ou quasi-permanent par I'eau.
Si ces caractéristiques sont présentes, le sol peut étre considéré comme humide. En leur
absence, il convient de vérifier les indications fournies par I'examen de la végétation ou, le cas
échéant pour les cas particuliers des sols, les résultats de |'expertise des conditions hydro
géomorphologiques.
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Figure 6 : Classes GEPPA de sols de ZH et de non ZH de 1981, Baize et Ducommun

L'examen des sols doit porter prioritairement sur des points dont le nombre, la
répartition et la localisation précise dépendent de la taille et de I'hétérogénéité du site, avec
1 point (= 1 sondage) par secteur homogene du point de vue des conditions mésologiques.
Chaque sondage pédologique sur ces points doit étre d'une profondeur de I'ordre de 1,20
metre si c'est possible.

6. Analyse du critére floristique

Lors des investigations terrain menées le 30 octobre 2024, il n’a pas été possible de faire
des analyses floristiques pertinentes, la période de floraison n’étant pas optimale.
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] Emplacement du projet
Localisation des prises de vue

Figure 8 : Prises de vue du site d’étude [AGGRA Concept, 30/10/2024]
7. Analyse du critére pédologique

En paralléle de I'’étude des données bibliographiques disponibles, nous avons effectué une
étude pédologique. Ces relevés ont été réalisés le 30 octobre 2024 a partir de sondages a la
tariere manuelle permettant de déterminer la nature, la texture et le taux d’hydromorphie du
sol. Au total 13 sondages ont été réalisés pour caractériser le terrain sur la présence ou non
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de zones humides. Le détail des coupes des sondages réalisés et leur localisation est disponible
en annexes 2 et 3.

Le sol est a tendance limono-sablo-argileuse sur le premier horizon suivi d’un refus sur
horizon rocheux a faible profondeur conformément a au contexte géologique du site.

Aucun sondage n’a été caractéristique de zones humides pédologique.

Il est a préciser que les fosses réalisées pour les tests de perméabilité n'ont pas porté
sur la détermination de la classe des sols avec précision. Les photographies des fosses réalisées
et disponibles en annexe 2, présentent un sol avec la présence de traces d’hydromorphie. Sur
ces fosses, ces traces apparaissent au-dela de 30 cm, elles sont non caractéristiques de zones
humides.

Des venues d’eau ont été repérées sur 2 des sondages réalisés, correspondant a une
zone de retenue d’eau creusées par le passage des engins agricoles.

VI. DEFINITION DES OUVRAGES DE GESTION DES EAUX PLUVIALES PREVUS

1. Contexte hydrologique local

Le site du projet est localisé a moins de 50 m d’un des affluents du cours d’eau « La Vie ».
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Figure 9 : Localisation du site d'étude par rapport a la cartographie des cours d'eau [DDTM85]

A I'échelle plus locale, le site de I'étude est bordé par des fossés en pourtour des
parcelles agricoles, rejoignant des fossés communaux en point bas.
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Figure 10 : Localisation du réseau EP communal a proximité de I'emprise du projet [AGGRA Concept, Google
Maps]
2. Obligations reglementaires

Les grands principes de la gestion des eaux pluviales au sein d’un projet de construction
ou d’aménagement sont les suivants :

e Limiter 'imperméabilisation des sols,

e Privilégier le piégeage des eaux pluviales a la parcelle et recourir a leur infiltration
sauf interdiction reglementaire,

e Faire appel aux techniques alternatives au « tout tuyau » (espaces verts infiltrants,
noues enherbées, chaussées drainantes, bassins d’infiltration, toitures végétalisées
stockantes, puits et tranchées d’infiltration ...) en privilégiant les solutions fondées
sur la nature,

o Réutiliser les eaux de ruissellement pour certaines activités domestiques ou
industrielles.

Les collectivités sont invitées a réaliser un zonage pluvial pour limiter
I'imperméabilisation des sols et assurer la maitrise du débit et de I'’écoulement des eaux
pluviales et de ruissellement. Le projet est localisé en Zone A du PLUi VIE ET BOULOGNE (dont
la derniére procédure a été approuvée le 29/09/2024), correspondant a un espace agricole. Il
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est notamment précisé dans le reglement général que : « Lorsque le réseau correspondant
existe et présente des caractéristiques suffisantes, les eaux pluviales doivent étre dirigées par
des dispositifs appropriés. En I'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, des
aménagements adaptés a I'opération et au terrain (espaces de pleine terre, bassins tampons,
etc.) doivent étre réalisés pour permettre de limiter I'imperméabilisation des sols et d’assurer
en quantité et en qualité la maitrise de I'’écoulement des eaux pluviales.

La réutilisation des eaux pluviales pour les usages avec lesquels elle est compatible est
recommandeée, dans le respect de la réglementation.

Les aménagements et dispositifs favorisant la récupération et la rétention des eaux
pluviales, au sol par la pleine terre, hors sol par la végétalisation des toitures, terrasses,
fagades ou murs, doivent étre privilégiés. »

« Conformément a l'article L.111-18-1 du code de l'urbanisme, la construction de
nouveaux bdtiments de plus de 1000 m? d’emprise au sol est autorisée seulement si elle
integre, soit un procédé de production d'énergies renouvelables, soit un systéeme de
végétalisation, soit d'autres dispositifs aboutissant au méme résultat, et sur les aires de
stationnement associées, des dispositifs favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux
pluviales.»

L'aménagement du hangar se réalisant sur un bassin versant supérieur a 1 ha, des
ouvrages de gestion sont obligatoires a I'échelle du projet au nom de la Loi sur I'Eau. Ces
ouvrages doivent étre mis en place en respectant les principes généraux et si I'infiltration est
insuffisante, alors ils doivent étre régulés vers le milieu récepteur. Cette régulation est
également réglementée.

Le projet dépend également du SAGE Vie et Jaunay ainsi que du SDAGE Loire-Bretagne,
qui en vertu de sa disposition 3D-2 précise que si « si les possibilités de gestion a la parcelle
sont insuffisantes qu’« a défaut d’une étude spécifique précisant la valeur de ce débit de fuite,
le débit de fuite maximal sera de 3 I/s/ha pour une pluie décennale et pour une surface
imperméabilisée raccordée supérieure a 1/3 ha ».

Pour résumé, les ouvrages de gestion des eaux pluviales devront gérer une pluie
d’occurrence décennale tout en favorisant l'infiltration et étre régulés a 3 |I/s/ha en cas
d’infiltration totale impossible.

3. Données générales du dimensionnement

Le dimensionnement des ouvrages a installer ne prend en compte que les eaux pluviales
interceptées qui ruisselleront sur les espaces captées : le batiment existant, le hangar et
batiments associés futurs et les sentiers en pourtour, soit un bassin versant intercepté de 32
934 m?.

Le dimensionnement des ouvrages de gestion des eaux pluviales a été obtenu selon
« la Méthode des Pluies ». Il s’agit de la méthode retenue pour le dimensionnement des
ouvrages de gestion des eaux pluviales, car elle permet de prendre en compte des données
météorologiques locales et récentes.
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Cette méthode utilise les coefficients de MONTANA pour estimer la pluie de référence
du dimensionnement des ouvrages. La station météorologique de référence est celle de La
Roche sur Yon (85) a environ 15 km au Sud-Est a vol d’oiseau pour une pluie décennale sur la
période 1985-2021.

Durée de I'averse (mn) a b
6a60 4,608 0,51
60 a 360 11,62 0,756
360 a 2880 11,378 0,755

Au regard des différents réglements régissant la zone, les modalités de gestion retenues
sont du SDAGE Loire-Bretagne 2022-2027, a savoir :
e Débit de fuite de 3 I/s/ha ;
e Période de retour : décennale.

» Calcul du coefficient de ruissellement :
Le tableau ci-dessous récapitule les différentes occupations des sols et les coefficients

de ruissellement associés a |'état projeté sur I'ensemble du site d’étude.
Surface active

Occupation des sols Surface (m?) Cr projeté (m?)
Batiment exlls’tanfc, hangar, poste 26 639 0,9 53 975
éléctrique
Sentier semi-perméable 3429 0,5 1715
Espaces verts 2 866 0,1 286
TOTAL 32934 0,79 25976

Le coefficient de ruissellement du site apres la réalisation du projet d’aménagement
serait de 0,79, avec une surface active totale arrondie a 25 976 m2.

» Calcul du débit de fuite :
Pour calculer le débit de fuite retenu par le projet, il a été pris une perméabilité nulle,
selon les tests de perméabilité effectués sur site et décris en IV.2.

Surface de projet (m?) 32934
Surface d’infiltration (m?) 0
Débit d’infiltration des ouvrages (I/s) 0
Débit de fuite réglementaire selon le SDAGE (I/s/ha) 3,00
Débit de fuite global (I/s) 9,88
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» Calcul du volume de rétention :
Avec les coefficients de Montana présentés précédemment et selon la Méthode des
Pluies, les résultats obtenus concernant le volume des eaux pluviales a gérer apres

aménagement sont les suivants :
Volume rejeté

P . Durée Hauteur d’eau Volume L s
Durée statistique . L. f e . , au débit de Volume a
. statistique de la précipitée ruisselé . 3
de la pluie (mm) luie (s) statistique (m) (m?) fuite de stocker (m?)
s - 9,88 /s (m?)
6 360 0,01 287,99 3,56 284,44
15 900 0,02 451,20 8,89 442,31
30 1800 0,02 633,69 17,78 615,91
60 3600 0,03 819,69 35,57 784,12
120 7 200 0,04 970,74 71,14 899,60
180 10 800 0,04 1071,69 106,71 964,68
360 21 600 0,05 1 250,07 213,41 1 036,66
720 43 200 0,06 1481,45 426,82 1 054,63
960 57 600 0,06 1589,64 569,10 1020,54
2 880 172 800 0,08 2 080,62 1707,30 373,32

Le volume de rétention des eaux pluviales nécessaire pour la gestion des eaux
pluviales sans infiltration est de 1 055 m? a répartir sur 'ouvrage de stockage / infiltration /
régulation a installer sur ’emprise projet.

4. Proposition des ouvrages de stockage — infiltration

Les eaux pluviales issues principalement de la toiture du batiment avec couverture
photovoltaique, seront collectées par un réseau de gouttieres en pourtour du batiment et
acheminées vers le point bas du terrain.

L’ouvrage doit étre dimensionné en fonction du volume de stockage utile nécessaire a
la gestion de la pluie de retour 10 ans (calculé précédemment) en I’'absence d’infiltration
possible, tout en respectant un temps de vidange de moins de 24 h et un passage en surverse
sans risque en cas d’événements pluvieux plus importants.

Au regard de la topographie du site et de la future disposition des aménagements, des
contraintes de colts et de place disponible a I'échelle du projet, il est proposé de mettre en
ceuvre un bassin de stockage aérien de 824 m? permettant ainsi un stockage de de 1 055 m3,
en partie sud (point bas topographique), en lieu et place d’un abri qui sera démoli lors de la
réalisation du projet. L'infiltration sera toujours possible au niveau des parois latérales
notamment car le bassin ne sera pas étanché.
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Le réseau de collecte fonctionne uniquement en gravitaire si toute la partie sud du futur
batiment est réhaussée (voir plan de masse en Annexe n°4).

La mise en place de cette solution assez rustique limite I'impact des rejets des eaux
pluviales a travers le piégeage des matiéres en suspension grace aux capacités épuratrices des
sols. Leur emprise au sol est relativement faible et leur réalisation aisée.

En cas de pluie, I'ouvrage est dimensionné pour monter en charge tranquillement et se
vider a débit régulé a 9,88 |/s, dirigée vers le fossé présent sur la route communale.

Hangar d'élevage tvpe voliére
avec couverture photovoltaique

< LAROCHETTE

S

o
Y i

\ .
T Y s

Figure 11 : Proposition de gestion des eaux pluviales sur le site du projet [AGGRA Concept, 25/11/2024]

La donnée a respecter est le volume total a stocker de 1 055 m3 (selon les calculs de
perméabilité réalisés sur site). Longueur, largeur, hauteur peuvent étre modifiés en fonction
du projet définitif et selon le souhait du maitre d’ouvrage. Il peut également s’agir d’'une
combinaison d’ouvrages. Les cotes exactes de raccordement au réseau exutoire devront
également étre vérifiées avant travaux afin de s’assurer de la bonne concordance entre le
projet définitif et les caractéristiques de I'ouvrage retenu, et les possibilités de raccordement,
notamment au niveau de la régulation finale des ouvrages.
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N.B. : L’'emplacement des ouvrages est donné a titre indicatif. Il tient compte de la
topographie globale de la parcelle, de I'aménagement extérieur projeté, des ouvrages
existants pouvant étre contraignants... Tout changement dans 'aménagement de la parcelle
pourra étre susceptible de faire évoluer cet emplacement.

5. Durée de vidange des ouvrages

La vidange des ouvrages de gestion des eaux pluviales devra étre effectuée dans un laps
de temps respectable pour gu’ils puissent étre fonctionnels lors des évenements pluvieux
successifs, pour des raisons de sécurité des usagers du site et de salubrité. La durée de vidange
préconisée est de 24 h maximum pour une pluie mensuelle. En cas d’absence d’enjeux en aval
(zone rurale), un temps de vidange jusqu’a 48h peut étre toléré.

La place disponible étant restreinte, I'ouvrage est assez profond et se vidange en
environ 30 h, ce qui respecte toujours le temps de vidange toléré.

6. Surverse

Lors d’épisodes pluvieux supérieurs a la pluie décennale et afin de maitriser les
écoulements en débordement vers I'aval, le bassin est congu pour passer en débordement
tout comme le réseau de collecte. Ce débordement ruisselera gravitairement vers le point
bas des parcelles agricoles puis vers la riviere La Vie en aval, sans augmentation du risque
d’inondation.

7. Réseau de collecte

Les eaux pluviales de I'’ensemble des batiments, provenant essentiellement des toitures
et des voiries en pourtour, seront collectées par un réseau de gouttiéres dirigé vers un réseau
de canalisations sous voirie alimenté par des grilles avaloirs situées sur les points bas. Ce
réseau permettra d’acheminer I'ensemble des eaux pluviales collectées jusqu’a I'ouvrage de
gestion des eaux pluviales.

Le réseau présentera une pente générale de 0,5% minimum, a 20 cm sous les espaces
verts et 50 cm sous les voiries (véhicules légers).

8. Exutoire

L’exutoire des ouvrages est le fossé communal en bordure ouest du site du projet.

Cette régulation devra étre aménagée via une téte d’aqueduc et respecter le débit
autorisé de 9,88 |/s.

Une demande de branchement est a adresser au propriétaire (la commune) afin d’avoir
les autorisations et connaitre les prescriptions techniques a respecter.

9. Dispositif de controle du débit de rejet

L’ouvrage de régulation en sortie des systémes de gestion devra contenir :
e Une grille fine pour bloquer les objets flottants risquant d’obstruer les orifices de
régulation,
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e Un systeme prévenant I'absorption des flottants, notamment hydrocarbures et
graisses non en émulsion dans I'eau,

e Un régulateur de type vortex, si le diameétre d’ajutage est inférieur a 50 mm,

e Un systéeme d’obstruction de I'orifice de régulation afin d’intercepter une éventuelle
pollution accidentelle (vanne a fermeture manuelle),

e Une surverse : ouvrage de sécurité fonctionnant pour des pluies de période de retour
supérieure a 10 ans pour lesquelles le systeme de gestion est sous dimensionné.

Le dispositif pourra étre de type simple orifice ou ajutage ¢ 68 mm mais au regard du
faible débit de sortie du projet, il sera préférentiellement de type Vortex.

Un régulateur a effet Vortex est un dispositif hydraulique constitué d’un corps rigide et
hydrodynamique sans piece mobile. L'effet de régulation est obtenu par la formation d’un
noyau tourbillonnaire dans la chambre du régulateur, rempli d’air, et qui « bouche » la plus
grande partie de la sortie. Le régulateur pourra étre disposé en aval de I'ouvrage de régulation
dans un regard adjacent (implantation seche). Le choix du régulateur devra se faire en suivant
les indications techniques du fabriquant.

Consttution du régulateur

Légende

DN Diamétre nominal
1 Tube d'admssion
2 Chambre de tourbdlonnement
3 Couvercle bombé du régulatour
Diaphragme de sorte nterchangeable
Orice d'inspection Source des illustrations : www.uft.fr

6 Mise & l'ar du noyau tourbdionnaire

Figure 12 : Schéma de principe d'un régulateur de type Vortex [Uft]

En sortie du dispositif de régulation, une canalisation assure le transfert des eaux
pluviales vers le fossé.
Au vu du faible diameétre de la canalisation aprés ajutage, une attention particuliére devra
étre portée a I'entretien de I'équipement afin d’éviter son colmatage.

10.Ouvrages complémentaires

Il est fortement préconisé de mettre en ceuvre en amont du systéme de gestion un filtre
destiné a filtrer les eaux pluviales avant de les envoyer dans les ouvrages. Le filtre empéche
les composants solides (feuilles mortes, résidus végétaux divers, sable, etc.) déposés dans les
gouttiéres et entrainés par les eaux de pluie d’arriver dans le stockage. Ce filtre doit étre
facilement accessible et régulierement entretenu afin de pérenniser I'ouvrage de stockage
présent en aval.
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11.Entretien des dispositifs

Afin qu’ils conservent leurs propriétés hydrauliques, les réseaux de collecte des eaux
pluviales et les ouvrages enterrés devront étre régulierement entretenus.

Par conséquent, il est recommandé de nettoyer les ouvrages (avaloirs, grilles) aprés
chaque événement pluvieux important et régulierement tout au long de I'année, et en
particulier au cours de I'automne (débris végétaux plus importants). Lors de ces nettoyages,
les regards doivent étre inspectés : si un ensablement important est marqué, il peut étre
judicieux d’envisager d’effectuer un hydrocurage des réseaux concernés.

Les principes d’intervention et d’entretien sont les suivants :

e Interdiction de I'utilisation de produits phytosanitaires (désherbants chimiques) pour
I’entretien des voies,

e Entretien de la végétation (arrosage, élagage, tonte, fauche, ...) de maniere réguliéere,
au méme titre qu’un espace vert :

e Tonte ou fauchage régulier des rives engazonnées : fauchage 2x/an, tonte
10x/an,

e Ramassage des éventuelles feuilles et les détritus (qui risquent de colmater la
surface d’infiltration),

e Un fauchage tardif, plutét qu’une tonte réguliere, est généralement
recommandé notamment afin de permettre le développement de zones
refuges (herbes hautes).

e Lasurveillance réguliére de I'arrivée des eaux et du bon écoulement en sortie (tous les
mois),

e 1 visite mensuelle avec I'enlevement des gros obstacles (branches, etc.), des flottants
et déchets piégés dans les ouvrages. Ces déchets devront étre évacués avec les ordures
ménageres,

e Le nettoyage et entretien des avaloirs aprés chaque éveénement pluvieux,

e La vérification de la stabilité et de I'’étanchéité des berges (tous les ans avant I'hiver),

e Lecurage des ouvrages. Ce curage devra étre fait a intervalles réguliers (délais moyens
de l'ordre de 5 a 10 ans) afin de récupérer les boues de décantation. Une analyse de
toxicité des boues devra étre faite chaque fois que cette opération de curage sera
réalisée et permettra de déterminer la filiere de valorisation a terme.

VIl. ANNEXES

1. Plan d’avant-projet sur vue aérienne, 1/1 250™¢ [Technique Solaire, 18/07/2023]

2. Détail des tests de perméabilité et des sondages pédologiques réalisés [AGGRA
Concept, 30/10/2024]

3. Carte de localisation des zones humides identifiées sur le projet (avec localisation des
tests de perméabilité et des sondages) [AGGRA Concept, 13/01/2025]

4. Plan de la gestion des eaux pluviales envisagée sur le site du projet et coupe de
I'ouvrage prévu [AGGRA Concept, 25/11/2024]

AGGRA Concept Page 20 sur 20



Légende :

Fond de plan extrait de cadastre.gouv
Unité fonciére
Aire de manoeuvre et Accés

Servitude NAT

iy
Servitude de passage de cables

s 4l -
i -
SR mf
AUse ad - 4 o,
Panneaux photovolaiques - 1f :
"

- ' Bétent de
, — : L g rattrapage de 240 m?
Hangars d'élevage type voliere 3 ' ‘

Emprise au sol = 15 608 m2 ? A
_ Surface utile = 26 372 m? &2 '

5

i
¥
(]

Cours d'eau

Acceés / Entrée

Description du projet :

Numeéro de plan : Nom du plan :

Construction d'une voliére photovoltaique AP?2
Adresse du projet :

Monsieur Praud

Dat Architecte :
26 rue Annet Segeron
86580 - BIARD

0546560119 Lieu-dit : "Les Rochettes"
urbanisme@techniquesolaire.com La Chape"e Pa"uau ) 85670

Plan de masse

Ce plan est notre propriété & ne peut étre copie ou communiqué a des tiers sans notre autorisation écrite. Il sera considéré comme tacitement approuvé sans réserve par chaque destinataire s'il n'a pas fait I'objet de remarques écrites dans un délai de 15 jours a dater de sa diffusion.




PRAUDO1

Coupes des sondages pédologiques

0 cm

20 cm

40 cm
55 cm

0cm

Horizon LSA, brun foncé, pen
caillouteus, traces d'hydromorphie

Horzon LSA, brun foncé,
caillouteux, traces d'hydromorphie

] Horizon LSA/LS, brun, caillouteux,
1{ traces d'hydromorphie

Refus sur charge caillouteuse

Sondage 1 (NH)
Profondeur de la nappe :
non atteinte a 55 cm

20cm [
30cm

= —| Horizon LSA, brun foncé, peu

40 cm

1 Horizon LSA, brun foncé, peu caillouteux,
| trés légeres traces d'hydromorphie
— | Horizon LSA, brun foncé, trés peu
caillouteux, traces d’hydromorphie

caillouteux, légeres traces d'hydromorphie

50 cm

Horizon LSA, brun - notr, trés caillouteux,
légéres traces d'hydromorphie - odeur
de matiére organique

Refus sur charge caillouteuse

0cm

Sondage 2 (NH)
Profondeur de la nappe :
non atteinte a 50 cm

20 cm

40 cm

| Horizon LSA, brun foncé, mouillé,
caillouteus, légéres traces d'hydromorphie

~ | Horizon LSA, brun, peu caillouteux,

—  — | trés peu de traces d'hydromorphie

Horizon LSA, brun, peu caillouteux,
| Traces d'hydromorphie

50 cm

60 cm L

| Horizon LSA, brun - gris, peu caillouteus,

traces d'hydromorphie

Refus sur charge caillouteuse

Sondage 3 (NH)
Protondeur de la nappe :
atteinte a 60 cm

Photographies des sondages pédologiques
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0cm
" | Horizon LSA, brun foncé, peu
10em [ ~ | caillouteux, Traces d'hydromorphie
—1 | Horizon LSA, brun foncé, peu caillouteux,
= '~ | Nombreuses traces d'hydromorphie
40 cm "' _| Horizon LSA, brun foncé, peu
50 cm , “ 7 caillouteux, Traces d'hydromorphie
Horizon LSA, brun - gris, caillouteux,
| Légeres traces d'hydromorphie
80 cm
Retus sur charge caillouteuse
Sondage 4 (NH)
Profondeur de la nappe :
atteinte 2 75 cm
0 cm

Horizon LSA, brun foncé, peu
caillouteux, samn

| Honzon LSA, brun fonceé,
4 caillouteux, traces d'hydromorphie

50 cm |~ —| Horizon LSA, brun, caillouteus,
60 cm . .+ | Nombreuses traces d'hydromorphie

Refus sur charge caillouteuse

Sondage 5 (NH)
Profondeur de la nappe :
non atteinte a 60 cm

0cm

Horizon LSA, brun foncé, trés caillouteus,
traces d'hydromorphie

45 em _ :V’_‘i Horizon LSA/LS, brun orangé, trés

caillouteux, nombreuses traces
55em | d'hydromorphie et d'altération

Refus sur charge caillouteuse

Sondage 6 (NH)
Profondeur de la nappe :
non atteinte a 55 cm
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0cm
7| Hotzon LSA, brun foncé, peu caillouteux,
—  — | trés légeres traces d'hydromorphie
30cm | — . L -
Horizon LSA, brun foncé orangé, cailloutenx,
- — | trés légéres traces d'hydromorphie
45cm |- g ydromorp
[ Horizon LSA/LS, orange, trés
60 cm Lo | cailloutenx, légeres traces d'hydromorphie
Refus sur charge caillouteuse
Sondage 7 (NH)
Profondeur de la nappe :
non atteinte a 60 cm
0cm
Horizon LSA, brun foncé, trés caillouteux,
. | traces d'hydromorphie, traces d'altération,
L sol remanié
40 cm o
Refus sur charge caillouteuse
Sondage 8 (NH)
Profondeur de la nappe :
non atteinte a 40 cm
0cm
"~ 7 Horizon LSA, brun foncé, caillouteux,
= —| légeéres traces d'hydromorphie
20cm [+——
| + 7 Horizon LSA, brun foncé, caillouteux,
7 —| légéres traces d'hydromorphie
40 cm ! NP
Horizon LSA/LS, brun foncé, trés
50 cm

caillouteux, légéres traces d'hydromorphie

Refus sur charge caillouteuse

Sondage 9 (NH)
Profondeur de la nappe :
non atteinte a 50 cm
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0 cm

Horizon LSA, brun foncé, trés caillouteux,
légeéres traces d'hydromorphie

Horizon LSA /LS, brun foncé, tres
caillouteux, traces d'hydromorphie,
résidus de matieres organiques

Refus sur charge caillouteuse

Sondage 10 (NH)
Profondeur de la nappe :
non atteinte a 50 cm

0cm

~ | Horizon LSA, brun foncé, trés caillouteux,
©+ _ | traces d'hydromorplue, traces d'altération,
7| sol remamié

30cm [—* —

Refus sur charge caillouteuse

Sondage 11 (NH)
Profondeur de la nappe :

non atteinte a 30 cm

0cm

| Horizon LSA, brun foncé, trés caillouteux,
: traces d'hydromorphie

+ + — | Horizon LSA/LS, brun orangg, tres
45cm |~ ; )
caillouteux, nombreuses traces
55 cm kX3 d'hydromorphie et d'altération

Retus sur charge caillouteuse

Sondage 12 (NH)

Profondeur de la nappe :
non atteinte a 55 cm
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0 cm

| Horizon LSA, brun foncé, caillouteux,
trés légeres traces d'hydromorphie

20cm ==

- 1 Horizon LSA, brun foncé, caillouteus,
| traces d'hydromorphie

70 cm

Horizon LSA/LS, brun foncé, trés
caillouteu, traces d'hydromorphie

85 cm

Retus sur charge caillouteuse

Sondage 13 (NH)
Profondeur de la nappe :
non atteinte a 85 cm

Tests de perméabilité

Nom Pask 1

Profondeur (cm) 40

Perméabilité mesurée

(mm/h) -0

Nom Pask 2
Profondeur (cm) 40
Perméabilité mesurée <0

(mm/h)
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Fosse

Nom

Dimensions (m)

Perméabilité mesurée
(mm/h)

Fosse 1

Profondeur : 0,9
Largeur : 0,8

Longueur: 1,4

Photographies des tests de perméabilité

Nom

Dimensions (m)

Perméabilité mesurée

(mm/h)

Fosse 2

Profondeur 1,3
Largeur: 0,8

Longueur: 1,5

Nom

Dimensions (m)

Perméabilité mesurée

(mm/h)

Fosse 3

Profondeur: 1,8

Largeur: 0,8

Longueur: 1,6

Non mesurée




PRAUDO1

Nom

Dimensions (m)

Perméabilité mesurée

(mm/h)

Fosse 4

Profondeur: 1,6
Largeur: 0,8

Longueur: 1,6
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Batiment existant

i
Hangar d'élevage type voliere
avec couverture photovoltaique

PRAUDO1
La Ronde
[5) Limites cadastrales de l'exploitation

AGGRACONCEPT 85670 LA CHAPELLE PALLUAU N E E s cadunles p
Bureau d'études an fidage non humide

Carte de localisation des zones humides sur le site du projet a partir @ 9 ™ ® Tests de perméabilité : fosses pédologiques et Pask

des sondages pédologiques et tests de perméabilité

Echelle 1:1000 - Version du 13/01/2025




25/11/2024

\

1Y e

% 1 7 =1
£-3

Chemin d'acces au bassin

Tranchée drainante
T:41.75
Fe : 41.05

Fe : 40.99

‘ Remplissage du bassin | <.~

Piste d'entretien

Largeur : 3 m S

g
.

Regard
—T:41.38
Fe : 38.30

Fe : 35.36

Rejet dans fossé

& (1l

Surverse
Fe : 40.99

AGGRACONCEP

Y

<05

47~6’4

Canalisation
T:41.80
Fe : 41.10

38.96

il \\\ \\X

Débit de fuite de 9.88 L/s
Fe : 38.46

o] B.ASSVIN. DE GESTION DES EAUX PLUVIALES

ES TOU

Tranchée drainante

]

ETTES

! — | — I — 1 =1 =

&)

(

< — -1 —1— 1=
s — |- -1 — 1=

PROJET PRAUD - CONSTRUCTION D'UNE VOLIERE PHOTOVOLTAIQUE

Hangar d'élevage type voliere
avec couverture photovoltaique

T :46.10
Fe : 45.40
Tranchée drainante
-l = T: 46.05
I — 1 — | —|Fe:4535
— 1T —
— =1 —=1-—"
=1 =1 —=1—=1="
! — |~ I =1 — 11—
|
|
| — 7
— 1
‘ —
[ —
— ‘ —
[ —
=1 —
— 1 —
[ —
=1 =
— 1 — 1
[ —
=1 —
— 1 =
[ —
[
Sf—1 -
~
~f | — |
v ‘ — ‘ —
— 1 =
I'— 1| Canalisation
=1 —=|1r:4370
i ‘ N I IFe : 43.00
‘ —
— 1 —
[ — 1
=1 =
— | =
[ —
| — 1 =
[ —
=1 —
— =
[ — _
=1 =
— 1 =
[ —
=1 =
— =1
[ —
=1 =
— 1 —
[ —
[
Tranchée drainante — =
T:42.40 L
Fe : 41.70 — =
'»‘ — |
o __ ‘ —
[ —
— |
= ‘ —
— 1
-
‘ —
o
|
|
Canalisation ©
T:42.40
Fe : 41.70
®
&
Canalisation
T :42.10
Fe : 41.40
®
@
4
&?
Zone a réhausser
Tranchée drainante
T:42.10
Fe : 41.35
5
< Canalisation
T:41.95
Fe : 41.25
” R
741":71."".‘ X
g : LU 0,5%)
B > 8
- - . o * N
WZoy e it N
- &3 . / x
Th L omE 0.6 % .
R K 5 Tranchée drainante
—~"| Remplissage du bassin T:41.85
- :|Fe : 40.99 Fe : 41.15

Volume de remplissage : 1055 m3

Surface de remplissage : 824 m?

Hauteur maximum de remplissage : 2.53 m
Altitude de remplissage : 40.99 mNGF
Temps de vidange : 29.7 h

A0

®

A

Canalisation

T :42.40
Fe : 41.70

A9
R

43. %

&

SY

Batiment existant

)

©

T

Fe : 44.40

Canalisation
1 45.10

Tranchée drainante
T :42.30
Fe : 41.60

0ss¢é

PR (-1.50)

LA ROCHETTE

%
%"

Poste éleﬁttique

Tranchée drainante
T :50.65
Fe : 49.95

Canalisation
T :47.20

Fe : 46.50

44

Tranchée drainante
T :47.30
Fe : 46.40

y4

Ti

Tranchée drainante
T:51.10
Fe : 50.30

65

35

1/400

1/250

Canalisation
T:41.80
Fe:41.10 A
. g
Tranchée drainante |, =~ °
T:41.75 _‘7
Fe : 41.05 -
- a A ~ o -
3\ ISRV Zone a réhausser
A X ‘7 \ 47.75
N R =
s o Lo o B s
A41.90 = ¥ N
[ -
: Ut '|147.40" 08 A\ ®
B 7N 7 7N \ VRN B . 7 3
. - 4 g . .. . ! - L 0 - ! - B v
— ISy N 1.3, N VT T I ‘41,40 ) Tranchée drainante
— NN iy e SECRS ma SR Fe : 41.35
\\: Remplissage du bassin 4\7‘3& N =] \ y?
Fe : 40.99 — S NS~ I LLER: ¥
N 7| T o N 7N 7N
- - . = o
—_ - R LT N T “s T : Canalisation
—_— ! - ' ' ' T:41.95
1 . 2725 Fe : 4125
—_— R = 3° 89 % meg® 05
1 ey . 1
: X L N 38, S N
Piste d'entretien ‘ %6
Largeur : 3 m PR : M T S
g —— I ~ : : qo,,
_ 7N N 7N N N
. - 2 0 = A ) "
N — N\ ~ A ' ) =
S N Gz . T . &
Too——
C IR - AFLS > - p A <0.6%
L] \ L Tee— o Remplissage du bassin ~
T 5= Fe : 40.99
E R o
— 3549 W
—_—— ' ! il . .
m . 7 9%, BASSIN DE GESTION DES EAUX PLUVIALES PN
Q \\\;\\ - . Volume de remplissage : 1055 m3
= A 5 Débit de fuite de 9.88 L/s Surface de remplissage : 824 m?
T N Fe : 38.46 Hauteur maximum de remplissage : 2.53 m
T —— | = |Altitude de remplissage : 40.99 mNGF
\\\\\ ' [ Temps de vidange : 29.7 h
] Regard | 2 . T ' v
—T:4138 || 7 ey Ty e
T {Fe:3830 L . : p27 7T eyt
—— et g - s o
_— \
—_— 7 41.34\ < ~
— - o, Doe a U Surverse
—|41.40, . ., |Fe:40.99
Rejet dans fossé
Fe : 35.36

Digue : 41.40

Niveau d'eau : 40.99

Digue : 41.40

\\\\ NN

N

/

NN

NI

NN\ \\\

COUPE LONGITUDINALE A - A

25/11/2024

| 51.62

Digue : 41.40
Niveau d'eau : 40.99

Digue : 41.40

Fond : 38.46 Fond : 38.46

Al o \\\\\

74

\

A\



	Feuilles et vues
	AP2 - Plan de masse 1-1250


