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Commune d'implantation ROCHETAILLEE (52210) 

Type de centrale Ombrières photovoltaïques avec filets à usage avicole 

Technologie utilisé 

6 272 modules 

Structure réversible qui sera recyclée en fin de vie (durée de vie 
supérieure à 40 ans) 

Puissance crête installée  3 174 kWc 

Ressource solaire  1 175 kWh/m²/an  

Production estimée 
Environ 3 729 450 kWh soit la consommation annuelle de 

1 350 foyers (hors chauffage et eau chaude sanitaire) 

Surface utile totale au projet 22 673 m² soit 2.27% de la SAU totale de l’exploitation  

Surface artificialisée  

225 m² soit 0.99 % de la surface projet  

Cette surface d’emprise au sol représente l’imperméabilisation du 
sol venant des fondations (84m²) + du poste de livraison (36 m²) + 
réserve incendie (105 m²) 

Taux de couverture des 
structures 

60 %   

Suivi agronomique et partage 
des données et retours 
d’expérience  

Une Convention de Suivi Agronomique sur 20 ans sera établie 
avec un bureau d’études externe pour le suivi du projet 
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PREAMBULE 

La France est un acteur majeur de la production agricole en Europe, positionnée au 1er rang européen 

en termes de productions végétales, animales et de services agricoles (soit 77 milliards d’euros par an 

en 2019)1, 46 % du territoire français est alloué à l’usage agricole. Or depuis quelques décennies, le 

secteur agricole traverse une profonde mutation socioéconomique, avec : 

▪ une concentration des exploitations agricoles, soit une hausse des formes sociétaires et des 

grandes exploitations ; 

▪ une baisse des aides aux productions agricoles passant à un budget total de 7,69 M€ en 2005 

à 6,67 M€ en 2019 ; 

▪ une baisse de l’emploi salarié et non salarié, accompagnée d’une baisse de la part des 

personnes de moins de 40 ans travaillant dans le secteur agricole2. 

De plus, face au dérèglement climatique, la vulnérabilité des exploitations agricoles s’accroît avec une 

dégradation potentielle des débouchés agricoles (baisse des rendements, perte de qualité des produits) 

et une augmentation des coûts d’exploitation pour la mise en place de moyens de luttes contre les 

aléas météorologiques et biologiques délétères : sécheresse, gel « tardif », bioagresseurs, Influenza 

etc. 

Dans un contexte de transition énergétique et écologique, l’agriculture est appelée à lutter contre le 

réchauffement climatique ou encore la surexploitation de l’eau. En effet, la Stratégie Nationale Bas 

Carbone préconise, d’ici 2050, une réduction de 50 % des émissions de gaz à effet de serre issues de 

l’agriculture, soit environ 40 Mt de CO2 (10 % de la part totale nationale)3. 

Cette transition agricole reste un défi important pour les propriétaires et les exploitants dont les 

principales problématiques concernent leur capacité d’investissement, le risque de perte de chiffre 

d’affaires ou encore le besoin de nouvelles solutions techniques.  

Dans ce contexte, la recherche de solutions techniques et financières a mené à une réflexion vers une 

synergie entre l’agriculture et le développement de projets photovoltaïques : pan primordial de la 

transition écologique. Les développeurs photovoltaïques, en partenariat avec leurs partenaires 

agricoles, se sont intéressés au développement de projets dits « photovoltaïques », pour venir répondre 

aux enjeux de la transition agricole et énergétique. 

Chez Technique Solaire, l’investissement est porté par le groupe, permettant à l’agriculteur de 

développer son nouveau projet agricole tout en préservant sa capacité d’investissement propre. Ce 

modèle d’affaire assure le financement de la construction de l’installation photovoltaïque ainsi que 

l’achat du matériel technique nécessaire à la mise en place et à la pérennité de l’activité agricole, ainsi 

que les éléments de protection supplémentaires pour garantir une prévention optimale face aux aléas 

climatiques, aux risques biologiques et sanitaires. 

La conception des installations photovoltaïques est menée en étroite collaboration entre l’Agriculteur et 

Technique Solaire, avec comme point de départ : l’identification des besoins agricoles pour répondre 

au mieux au développement de l’atelier agricole et finalement à travers le financement le 

développement du secteur agricole local et extensio régional. 

  

 
1 Eurostat - Comptes de l’agriculture (2019 provisoire) 
2 Mémento Statistique Agricole 2020 – L’agriculture, la forêt, la pêche et les industries agroalimentaires –Février 
2020 - Agreste 
3 https://www.ecologie.gouv.fr/strategie-nationale-bas-carbone-snbc 
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I. CONTEXTE DE L’ELEVAGE  

1. L’état du marché de la volaille en France : un fort déséquilibre 
du marché 

En France, en 2019, le chiffre d’affaires atteint les 7 milliards d’euros pour l’ensemble des filières 

volailles de chair. Le poulet représente 63 % des 1,69 Mtec abattues, mais 72 % des 1,86 Mtec 

consommées. Le marché intérieur est fortement demandeur de pièces à haute valeur ajoutée, 

principalement du filet, dont la demande croissante est en partie alimentée par les importations. De 

1990-2019 la balance commerciale de la France en poulet s’est largement dégradée (Figure 1). 

 
Figure 1 : Évolution du solde des échanges de la France en valeur avec l’UE et les pays tiers en volume pour les 
viandes et préparations de poulet de 1990 à 2019 

Cette dégradation s’explique par une perte de compétitivité et par la croissance progressive de la part 

des importations dans la consommation française, et ce principalement pour alimenter les débouchés 

de la transformation industrielle et de la restauration hors domicile (RHD) où le coût de la matière 

première est un enjeu crucial pour la maîtrise générale des coûts. De plus, la montée en puissance des 

attentes sociétales notamment en termes de bien-être animal ou encore le manque d’investissements, 

sont autant de défis que le secteur devra relever pour tendre vers un équilibre des imports/exports en 

France. 

a. La conduite d’élevage de poulets de chair 

Au cours des 50 dernières années, les poulets de chair ont fait l'objet d'une sélection génétique intense 

visant à augmenter leur taux de croissance et leur masse corporelle : les taux de croissance ont 

augmenté de plus de 300 %, passant de 25 à 100 g par jour (Knowles et al., 2018). Ces sélections ont 

entraîné des altérations morphologiques et physiologiques significatives induisant une réduction du 

bien-être (difficulté à se déplacer, lésions, etc.). Les poulets de chair modernes sont classés selon :  

• les races à croissance rapide (standard), qui atteignent l'âge d'abattage en 32-40 jours 
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• les races à croissance lente, qui atteignent l'âge d'abattage en 70 jours et qui sont mieux 

adaptées aux systèmes en plein air et/ou biologiques incluant des parcours extérieurs 

(Figure 3). 

 

La production de poulets de chair est de plus en plus l'apanage d'entreprises intégrées spécialisées (p. 

ex. Maïsadour) qui contrôlent tous les aspects de la chaîne de production. Le cycle de production chez 

les éleveurs est schématiquement divisé en trois phases : 

• le démarrage : période cruciale, notamment pour le développement du squelette 

• la croissance : phase de dépôt des muscles pendant laquelle les oiseaux ont accès au parcours 

• la finition : où les volailles vont être rationnées (phase d’entretien), phase durant laquelle le 

gras intramusculaire se forme et qui donnera la saveur à la viande. 

Dans le cas des volières photovoltaïques développées par Technique Solaire, la mise en place d’un 

parcours extéieur et donc la sélection d’une souche rustique, à croissance lente, est necessaire. Ces 

parcours extérieurs, adjacents au batiment d’élevage sont utilisés par les volailles à partir d’environ 40j 

jours jusqu’à leur abbattage (116ième jour minimum). L’installation de ces parcours extérieurs corrobore 

avec l’évolution des attentes des consommateurs pour des produits de qualité. L’accès à un parcours 

extérieur constitue un des facteurs essentiels aux yeux du consommateur pour le respect du bien-être 

des poules et poulets (Lubac, 2006). Le parcours de volailles est une surface alliant le bien-être des 

animaux, le confort de l’éleveur et les performances économiques et environnementales des élevages 

plein air (Figure 4). 
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Figure 4 : Répercussion à l'aménagement d'un parcours sur différentes dimensions de la ferme et de son 

environnement 

Lorsqu’il est considéré comme une partie intégrante du système d’élevage et que son aménagement 

est bien réfléchi, les risques potentiels peuvent être maîtrisés et le parcours peut être à l’origine d’une 

multitude de services à la fois sociétaux, environnementaux et économiques de l’élevage (AGROOF 

2014). 

 

La volière photovoltaïque développée par Technique Solaire fournit un moyen de lutter contre la perte 

de compétitivité, précédemment citée, en accourageant les propriétaires et exploitants à diversifier leur 

exploitation par la création d’un atelier avicole incluant un parcours extérieur. Cette diversification 

favorisera la croissance du nombre d’élevages plus respectueux du bien-être animal et de 

l’environnement. 

II. LA DESCRIPTION DU PROJET ET DES BESOINS 

AGRICOLES 

1. Présentation de l’exploitation et du projet agricole 

a. Localisation 

L’exploitation de Monsieur Richard se situe au lieu-dit : « Le Fays », à Rochetaillée, 52210, (Figure 5). 

Les parcelles concernées par le projet appartiennent à la famille Richard. Il élève des volailles fermières 

sur ces parcelles depuis 2020 à raison de 5600 oiseaux par an. 
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Figure 5 : Localisation de l'exploitation (source : Géoportail) 

b. Fonctionnement de l’exploitation 

En 2015, Adrien Richard s’installe comme exploitant agricole en reprise partielle sur un atelier de 

volailles de plein air, souhaitant prolonger et faire durer ce savoir-faire. Dès les premières années, il 

construit son laboratoire pour abattre, découper et transformer ses volailles. Monsieur Richard élève, 

abat et vend tous types de volailles fermières pendant l’année, et gère ainsi tout le processus afin de 

garantir la meilleure qualité possible à ses clients. Depuis son installation, il n’a cessé de faire croître 

sa clientèle grâce à une diversité de produits intéressante : essentiellement des poulets cou-nu (pour 

la viande) présents toute l’année élevés pendant un minimum de 116 jours - pouvant aller jusqu’à 150 

jours - contre 84 en Label Rouge à titre d’exemple Il y a aussi des poules pondeuses, ainsi que des 

volailles festives comme des chapons ou des dindes en fin d’année. Adrien Richard utilise des 

bâtiments déplaçables de 60m² environ, installés sur le parcours. Cette installation permet un entretien 

facile grâce à un Manitou et une benne. 

 

Aucun antibiotique n'est utilisé sur l'exploitation.La densité de volailles dans les bâtiments ne dépasse 

pas 10 volailles par mètre carré, en dessous de la norme établie à 18 volailles par mètre carré. 

 

Au même moment, environ 2500 volailles sont présentes sur les parcours (essentiellement des poulets 

de chair). 5600 sont vendues à l’année. 

Depuis peu, Adrien Richard a repris 2ha d’une ferme proche afin de devenir autonome sur l’alimentation 

des volailles en céréales, tout en se fournissant en compléments chez Sanders. 

Sa précédente dépendance aux céréales extérieures à son exploitaiton n’était pas idéale, mais la 

question est donc actuellement en passe d’être réglée.  

 

Il est à noter que les rapaces causent beaucoup de dégâts et peuvent tuer jusqu’à 2/3 volailles par 

jours à certaines périodes de l’année (400 animaux tués en 2024). La volière permettra une protection 
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complète contre les attaques de rapaces sur les volailles de Monsieur Richard, et assurera également 

un niveau de bio-sécurité bien plus élevé qu’actuellement, empêchant les oiseaux extérieurs de venir 

sur le parcours. 

 

Aussi avec ce projet, l’idée est de travailler avec l’association Roule ma Poule4, avec qui nous allons 

prendre contact prochainement pour augmenter le cheptel d’environ 200 poules d’une race rustique 

française en voie de disparition. Adrien Richard s’inscrira dans la continuité de son élevage actuel, en 

proposant des volailles fermières rustiques, ici en plus dans un but de préservation d’espèces.  

Bien qu’il ait déjà réfléchit à quelques races, nous attendons d’entrer en contact avec l’association en 

question pour savoir avec quelle race précise il travaillera. 

 

Les circuits-courts et la qualité tiennent à cœur à Adrien Richard, c’est pourquoi il vend à la ferme, en 

magasin de producteur et récemment dans un supermarché à Langres.  

 

Actuellement, Monsieur Richard travaille avec 2 temps partiels. Ce projet permettra de consolider l’un 

des temps partiel en un temps plein, ou de recruter un autre temps partiel, afin de gagner en confort de 

travail et se concentrer sur la diversification en cours sur les génisses nourries à l’herbe. 

 

Nombre de volailles vendues à l’année : 5600 + les œufs  

 

Enfin, ce projet va également financer l’electrification des bâtiments d’élevage, permettant ainsi 

l’automatisation de certaines tâches, comme la distribution d’eau et de nourriture, faisant gagner en 

productivité à l’atelier d’élevage au global, et en confort de travail pour Monsieur Richard et ses 

employés. 

 

2. Les besoins agricoles identifiés et les nécessités de 
l’exploitation 

a. La protection face à l’Influenza aviaire 

L’Influenza aviaire est une maladie animale hautement contagieuse causée par des virus Influenza qui 

peut toucher de très nombreuse espèces d’oiseaux sauvages, d’élevages, de compagnie. La souche 

hautement pathogène A (H5N1) du virus de l’Influenza aviaire circule depuis 1997. Cette souche circule 

à l’échelle mondiale depuis 2003 avec des souche dérivées (H5N6, H5N5, H5N8) à fort degré de 

virulence et à large distributon chez les volailles et également les oiseaux sauvages. 

Les volailles d’élevage peuvent être contaminées par les oiseaux sauvages infectés ou, lors d’épizootie, 

par d’autres oiseaux domestiques, qu’ils soient d’élevage ou d'agrément (basses-cours, oiseaux 

d’ornements, appelants utilisés pour la chasse au gibier d’eau). De nombreux facteurs peuvent 

contribuer à la propagation des virus d’Influenza aviaire :  

• les déplacements migratoires des oiseaux sauvages,  

• les pratiques d’élevage, 

 
4 https://allezroulemapoule.fr/ 
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• les flux de personnes et de matériels au sein des filières de production ou entre les volailles 

d’agrément et les élevages5. 

La transmission entre oiseaux peut être directe, par des contacts rapprochés entre individus - 

sécrétions respiratoires, matières fécales - ou indirecte, par l’exposition à des matières ou supports 

contaminées : nourriture, eau, matériel, plumes, poussières,ou vêtements. Le virus pénètre dans 

l’organisme des volailles par la voie respiratoire ou par la voie digestive. 

 

La France est située sur la branche occidentale du système de migration de trois milliards d’oiseaux se 

rendant des régions paléarctiques vers les régions afro-tropicales, à travers deux axes majeurs (Figure 

6).  

 

La transmission et la propagation viennent le plus souvent du contact direct entre les animaux sauvages 

et les animaux d’élevage pendant la période migratoire, c’est-à-dire de novembre à mars. La Figure 7 

représente le niveaux de risque pour en mai 2022, avec une corrélation positive avec les grands axes 

de vol. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Figure 6 : Carte des deux grands axes de migration 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

Figure 7 : Carte de la France et les niveaux de risque en matière d'Influenza aviaire hautement pathogène (2022) 

 
5 https://www.anses.fr/fr/content/lInfluenza-aviaire-en-11-
questions#:~:text=La%20souche%20hautement%20pathogène%20A,être%20humain%20dans%20c
ertaines%20conditions. 
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Les mesures de biosécurité permettent de prévenir la circulation des maladies au sein d’un élevage 

mais aussi leur diffusion aux autres sites de production : 

- L’intégration d’un sas sanitaire dans le bâtiment d’élevage pour éviter d’introduire et diffuser un 

contaminant dans l’unité de production. 

- Le clôturage du parcours extérieur est nécessaire afin de protéger le parcours des tiers et des 

animaux sauvages. 

- La constitution de bande unique.  

- Le respect d’un vide sanitaire de 14 jours entre deux bandes avec nettoyage et désinfection. 

- La claustration totale des bandes dans le cas d’une forte propagation du virus et/ou de sa 

proximité avec un foyer de contamination. 

 

Malgré des mesures de biosécurité rigoureuses, pour l’année 2022-2023, l’impact de l’Influenza aviaire 

hautement pathogène (IAHP) sur la filière volaille française est massif. Le second producteur de 

volailles en Europe est le premier pays frappé par l’IAHP. Selon un décompte présenté par l’Itavi dans 

une conférence donnée au salon international SPACE de Rennes, 19 millions de volailles ont été 

abattues préventivement en France entre novembre 2021 et juin 2022, soit 37 % du total de l’UE-26 

(33 % en Italie)6. 1 400 foyers ont été identifiés en France (2 400 dans l’UE-26). Logiquement, la part 

des importations a progressé pour approvisionner les Français, premiers consommateur de viande de 

volaille de l’UE-26. En l’espace de trois ans (second trimestre 2022/2019), les importations de poulets, 

espèce la plus consommée, ont progressé de 26 %. « La France importe désormais la moitié des 

poulets qu’elle consomme », indique le directeur de l’Anvol, Yann Nédélec. De plus, le marché en 

France évolue progressivement avec une demande croissante en élevage plus respectueuse du bien 

être animal.  

b. Le bienêtre animal dans les élevages de poulets de chair : le parcours 
extérieur 

Les poulets de chairs élevés en plein air (p. ex. label Bio) sont autorisés à accéder directement à un 

espace extérieur par des trappes. Cet accès ne garantit cependant pas que tous les oiseaux l’utiliseront. 

En effet, dans la majorité des systèmes commerciaux d’élevage de poulets de chair « labelisés », de 

nombreux oiseaux ne quittent jamais les quelques mètres devant les poulaillers. L’utilisation du 

parcours (% d’oiseaux observés) varie entre : 15% (Dawkins et al., 2003) ; 2-29% (Sosnówka-Czajka 

et al., 2007) ; 40-69% (Almeida et al., 2012) ; 37% (Rodriguez-Aurrekoetxea et al., 2014) ; 15% 

(Fanatico et al., 2016), avec une moyenne de 27% (±18). 

L’utilisation du parcours extérieur a de nombreux impacts sur des indicateurs de qualité de vie et de 

bien-être animal. En effet, une faible fréquentation du parcours induit une détérioration de la qualité de 

la litière, de plus nombreuses lésions dermiques et une mobilité réduite (Nielsen et al. 2003). Les 

poulets de chair élevés en plein air ont tendance à faire preuve d'une plus grande activité motrice que 

ceux élevés sans accès extérieur (Nielsen et al., 2003 ; Sosnówka-Czajka et al., 2007). Des proportions 

plus élevées de comportements actifs tels que la marche, le picage et le lissage du plumage (i.e. 

comportement de toilettage) sont effectués à l'extérieur, tandis qu'un pourcentage plus élevé de 

comportements d'alimentation et de repos sont effectués à l'intérieur du bâtiment d’élevage 

(Skomorucha et al., 2007 ; Zhao et al., 2014 ; Fanatico et al., 2016). Au contraire, les phénomènes 

d’agression sont plus fréquents dans les système d’élevage sans parcours extérieur (Sosnówka-Czajka 

et al., 2007). De plus, il a été démontré que les élevages en plein air ont une meilleure santé des pattes 

(Sans et al., 2014 ; Ipek et Sozcu, 2017) mais aussi que le confort de l’éleveur, les performances 

 
6 https://www.reussir.fr/lesmarches/space-2022-grippe-aviaire-les-elements-dune-crise-majeure 
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économiques, et environnementales des élevages sont maintenues, voire améliorées (CRA-W. 2019). 

Les oiseaux ont une préférence pour les parcours extérieurs munis d’une couverture aérienne, tels des 

arbres, des grillages ou encore des panneaux d’ombrage (Dawkins et al., 2003 ; Fanatico et al., 2016). 

Ces éléments ont alors pour effet d’encourager les volailles à fréquenter le parcours sur une plus 

grande distance, évitant une forte agrégation des volailles aux abords du bâtiment, au niveau des 

trappes (Figure 8).  

 

Figure 8 : Phénomène d’agrégation de poulets de chair dans un parcours extérieur aux abords des trappes 

Une étude, menée sur un élevage avicole agrisolaire, a démontré une amélioration des conditions 

d’élevage de poules pondeuses, induite par la diminution de la température et de l’irradiance en été 

(Sipan et al., 2021). En effet, les panneaux solaires jouent le rôle d’abris et conduisent probablement 

(non quantifié) à une plus grande fréquentation du parcours extérieur. 

Face à la demande pressante pour davantage d’élevages plus respectueux du bien être, notamment 

avec la mise en place de parcours extérieur, et en même temps la pression sanitaire liées à l’Influenza 

aviaire, la filière avicole est en attente d’une solution efficace et économiquement viable. L’installation 

photovoltaïque développée par Technique Solaire, depuis 2017, représente un moyen de répondre aux 

besoins agricoles identifés, grâce à un clos complet du parcours extérieur. 

de répondre aux besoins agricoles identifés, grâce à un clos complet du parcours extérieur. 

III. LA DESCRIPTION DE LA VOLIERE 

1. La volière photovoltaïque 

a. Définition de la volière photovoltaïque 

Une volière photovoltaïque est un « ouvrage couvert utilisé pour abriter des animaux dans un lieu clos » 

grâce à une couverture photovoltaïque et à des filets. Les volières permettent une activité d’élevage 

avicole plein air abrité par les panneaux photovoltaïques et protégé par des filets entre chaque rangée 

de panneaux. 
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La volière photovoltaïque développée depuis 2017 par Technique Solaire avec des éleveurs de gibier, 

de canard et de volaille  consiste en une succession d’abris photovoltaïques espacés les uns des autres 

et soutenant des filets à 3,2 mètres au point le plus bas et environ 6 mètres au point le plus haut. Le 

pourtour des volières photovoltaïques est clos par des filets sur les parties hautes et du grillage sur les 

parties basses sur une hauteur de 1,2 mètres. 

 

 
 
 
En suivant ce lien, vous trouverez une présentation vidéo :  
https://www.youtube.com/watch?v=Bsp_qaorm8Q  

 
La volière photovoltaïque Technique Solaire, permet donc une meilleure répartition des volailles sur les 

parcours, une protection de celles-ci contre les intempéries (fortes chaleurs notamment) et la prédation, 

réduisant le nombre de morts et le stress des volailles. 

Enfin, la volière photovoltaïque permet de répondre à une nécessité de la filière, qui est de protéger les 

animaux de la grippe aviaire. 
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2. Dimension et emprise au sol 

 
 

 

 
 

Comme présenté sur la figure ci-dessus, les rangées de panneaux seront espacées de 20m avec des 

rampants de 12m. Le point le plus bas de l’ombrière sera de 3.4m afin de laisser le parcours accessible 

avec du matériel agricole (notamment le Manitou pour curer les poulaillers lors des périodes de vide 

sanitaire). 
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3. La gestion des eaux pluviales 

Plusieurs solutions sont possibles pour gérer les eaux pluviales sur les structures hautes de plus de 
3m, cela dépendra des études de sol réalisées juste avant la construction : 

a. Infiltration naturelle de l’eau dans le sol par gravité (option 1 pour le 
projet) 

Solution idéale pour les sols perméables : 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Solution adaptée aux sols moins perméables :  
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b. Infiltration dans des tranchées drainantes (option 2 pour le projet) 

 
Nous creusons une tranchée de l’ordre de 50 centimètres de profondeur en-dessous du point bas des 
structures. Nous la remplissons de cailloux comme dans l’illustration ci-dessous. En fonction du sol, 
nous pouvons aussi être amenés à mettre du géotextile. 
C’est également une solution avantageuse pour les sols perméables. 
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c. Infiltration dans des tranchées drainantes avec un rejet vers un bassin de 
rétention (option 3 pour le projet) 

Pour les sols avec une faible perméabilité, nous pouvons rejeter toute l’eau pluviale qui n’a pu s’infiltrer 
dans le sol via les tranchées drainantes vers un bassin de rétention comme dans l’illustration ci-
dessous. 

 

 

 
 
En conclusion, et au vu du type de sol en Haute-Marne, l’option 1 est largement favorisée à l’heure 
actuelle, sous réserve de confirmation des études de sol. 

IV. DESCRIPTION DE LA SYNERGIE ENTRE LA PRODUCTION 

AGRICOLE ET LA PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ 

1. Une synergie technique 

Ce projet va permettre à l’exploitant de s’équiper d’une volière pour protéger les volailles : des 

prédateurs, des intempéries et améliorer l’hygiène sur les parcours, en limitant significativement les 

risques de transmission de la grippe aviaire. 
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a. Zones abritées : 

Les zones couvertes permettront aux volailles de s’abriter des intempéries. Lors de fortes pluies en 

hiver, ou des fortes chaleurs en été. La présence de zones abritées est donc un avantage considérable 

qui permet d’éviter un risque de perte. Les volières de Technique Solaire ont pour objectif de favoriser 

les sorties des volailles ayant une préférence pour les parcours extérieurs ombragés. Les animaux sont 

amenés à fréquenter le parcours sur une plus grande distance, évitant de se concentrer au niveau du 

bâtiment et limitant les comportements agressifs. 

b. Réduction de la mortalité et de l’influenza aviaire : 

La volière photovoltaïque forme une barrière totale sur l’ensemble du parcours, empêchant toute 

introduction de prédateur (terrien et aérien). En 2024, Adrien Richard a perdu environ 400 animaux en 

2024, représentant 7% des volailles élevées pendant l’année.  

Les filets entre chaque rangée de panneaux permettent d’avoir un espace clôt tout en restant plein air 

et réduit le risque de contamination par la faune sauvage. En effet, aucune intrusion n’est possible, cela 

réduit donc drastiquement les risques de contamination. 

c. Réduction du risque de maladie : 

Une meilleure hygiène des animaux s’explique par une meilleure répartition des oiseaux sur les 

parcours. Les abris sur l’ensemble du parcours vont permettre aux animaux de s’étaler sous l’ensemble 

de la volière et ainsi limiter leur présence dans les bâtiments et en pourtour de ceux-ci, limitant les 

contacts et la transmission des maladies. 

 

2. Une synergie économique 

a. Réduction de l’investissement : 

L’électricité produite par les panneaux et vendue sur le réseau permet de financer l’électrification des 

bâtiments, afin d’automatiser certaines tâches telles que la distribution d’eau et de nourriture, pour 

gagner en productivité et en confort de travail.  

 

De plus Technique Solaire apporte une aide financière sous forme de location annuelle, permettant à 

Monsieur Richard de toucher un revenu complémentaire à la production agricole et ainsi entrevoir 

l’avenir plus sereinement. 

 

Lorsque Technique Solaire réalise une volière, l’entreprise founit et pose du filets en toiture, ainsi qu’une 

clôture de 2m de hauteur sur le pourtour (afin de créer un clos terrestre et aérien). En terme 

d’investissement cela représente 4 euros du m2 en filet et 31 euros du ml de clôture. Pour un projet de 

1 hectare il nous faut une quantité d’environ 1,2 hectares de filets ainsi que 400 ml de clôture, soit 

48 000 euros de filets et 12 400 euros de clôture (par hectare). 

 

b. Réduction des coûts d’entretien : 

Avec une structure plus robuste, conçue et dimensionnée pour durer et résister aux aléas climatiques, 

les volières photovoltaïques ne nécessitent aucun entretien de la part de l’éleveur. L’éleveur peut ainsi 

entretenir sa parcelle à l’aide d’un tracteur ce qui facilite grandement le confort de travail de l’exploitant. 
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V. Retour d’expérience 

1. EARL DEZEN et l’INRAE.  

Les volières de Technique Solaire répondent à ces de nombreux enjeux liéas à l’élevage de volailles 

de manière simultanée, grâce à la présence de panneaux solaires surjacents, reliés entre eux par des 

filets mais aussi aux clôtures périphériques et au bâtiment d’élevage, formant un clos total (Figure 

9). 

 

Figure 9 : Photographie d’une volière photovoltaïque de Technique Solaire dans le cas d’un élevage 

de poulets de chair, avec à gauche le bâtiment d’élevage relié directement aux panneaux solaires et à 

la clôture périphérique, formant un clos total. 

La formation d’un clos total au-dessus du parcours extérieur rend un service de protection, en 

limitant l’intrusion d’oiseaux, comme des prédateurs aériens (p. ex. buse, mila, etc.). En limitant le 

contact avec les oiseaux sauvages, il est fort probable que la volière de Technique Solaire réduise le 

risque d’infection de l’élevage, vis-à-vis de maladies aviaires transmises par des oiseaux extérieurs (p. 

ex. Influenza). Les panneaux solaires quant à eux assurent un bouclier thermique lors des jours de 

forte chaleur. 

De plus, les oiseaux ont une préférence pour les parcours extérieurs munis d’une couverture 

aérienne, tels des arbres, des grillages ou encore des panneaux d’ombrage7,8.Ces éléments ont pour 

effet d’encourager les oiseaux à fréquenter le parcours sur une plus grande distance, évitant une forte 

agrégation aux abords du bâtiment, au niveau des trappes. Les panneaux solaires rendent alors un 

service de confort d’élevage par la mise en place de couloirs de dispersion. 

 
7 Dawkins, M. S., P. A. Cook, M. J. Whittingham, K. A. Mansell, and A. E. Harper. 2003. What makes 
free-range broiler chickens range? In situ measurement of habitat preference. Animal Behaviour 
66:151-160. doi 10.1006/anbe.2003.2172. 
8 Fanatico, A. C., J. A. Mench, G. S. Archer, Y. Liang, V. B. B. Gunsaulis, C. M. Owens, and A. M. 
Donoghue. 2016. Effect of outdoor structural enrichments on the performance, use of range area, and 
behavior of organic meat chickens. Poultry Science 95:1980-1988. doi 10.3382/ps/pew196. 
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Pour qualifier ces différents services une série d’expérimentations a été menée, aux printemps 2023 et 

2024, dans une volière photovoltaïque construite par Technique Solaire exploitée par un éleveur 

partenaire dans le cadre d’un élevage de poulets de chair. Dans ce système d’élevage, les poulets 

ont la liberté d’accéder à un parcours extérieur, du lever au coucher du jour, à partir du 42 ième jour 

d’élevage jusqu’à leur abattage (à partir du 82ième jour). 

 

Une première étude, en 2023, a été menée par l’INRAe et Technique Solaire pour suivre le 

comportement exploratoire des oiseaux dans le parcours extérieur. L’objectif a été de démontrer 

l’absence ou la présence d’effets positifs ou négatifs des panneaux solaires sur les caractéristiques de 

sortie des volailles, soit la durée, le nombre et la distance par rapport au bâtiment d’élevage.  

Une seconde étude, en 2024, s’est intéressée aux performances agronomiques et aux conditions 

micrométérologiques. Ce suivi a vocation à caractériser l’influence de l’aménagement du parcours 

extérieur sur les conditions extérieures d’élevage mais aussi les rendements agricoles en comparant 

la volière photovoltaïque à une zone témoin. 

 

c. Le suivi du comportement exploratoire des oiseaux 

Pour démontrer l’absence ou la présence d’effets positifs ou négatifs des panneaux solaires sur les 

caractéristiques de sortie des volailles, un système de géolocalisation par triangulation a été utilisé. Ce 

système implique des puces RFID couplées à un réseau d’antennes (Naldeo Tracklab ©) avec la 

définition de zones, disposées le long d’un gradient « poulailler – fond du parcours » (Figure 10). Ce 

suivi s’est exclusivement concentré sur la zone photovoltaïque et les résultats seront comparés à la 

bibliographie existante. 

 

Figure 10 : Photographie d’une antenne et d’une RFID (Noldus Tracklab ©) et visualisation en 

instantané de la position des poulets suivis (points et trainées colorés) avec la position des différentes 

zones réparties le long d’un gradient distal des trappes au fond du parcours extérieur. Les carrés rouges 

désignent les antennes disposées sous les panneaux solaires. 
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Les principaux résultats obtenus sont décrits ci-suit :  

 

La durée de sortie :  

• Sous volières, les poulets sortent d’un minimum de 6min (2ième jour de sortie) à 6h au 

maximum (29ième jours de sortie) au cours d’une journée (de 8h à 20h), 

• Avec l’âge, soit le temps d’appropriation du parcours extérieur, les sorties sont plus 

durables, avec une moyenne d’environ 4 ± 0,9h par jour, après un mois d’accès au 

parcours extérieur, 

• En comparaison avec un élevage conventionnel, les poulets sortent la même durée 

pour la même période d’accès au parcours extérieur et pour des conditions 

météorologiques similaires4,5. 

 

Le nombre de sorties par jour : 

• Les poulets sortent en moyenne 11 fois par jours, 

• Le nombre de sorties diminue au cours de l’âge des individus, avec en moyenne 14 

sorties sur les 14 premiers jours à environ 8 sorties lors des 14 derniers jours, 

• Au début de l’accès au parcours extérieur, le nombre de sorties est similaire avec un 

élevage conventionnel. Cependant après deux semaines, le nombre de sorties diminue, au 

contraire des élevages conventionnels9,10,11. 

 

La distance d’exploration : 

• La fréquentation des 10 premiers mètres devant les trappes (sans panneau solaire) diminue 

de 100% le premier jour à 20% du temps, après 4 semaines d’appropriation du parcours 

extérieur. Après deux semaines, 70 à 80% du temps les volailles sont à plus de 10 mètres 

des trappes, soit en inter-rang ou sous les panneaux solaires (Figure 11), 

• En comparaison d’un poulailler conventionnel6,12, les poulets photovoltaïques fréquentent 

moins les 10 premiers mètres devant les trappes et sont donc plus dispersés dans le 

parcours extérieur. 

•  

 
9 Larsen, H., Cronin, G. M., Gebhardt-Henrich, S. G., Smith, C. L., Hemsworth, P. H., & Rault, J. L. 
(2017). Individual ranging behaviour patterns in commercial free-range layers as observed through 
RFID tracking. Animals, 7(3), 21. 
10 Campbell, D. L. M., Hinch, G. N., Dyall, T. R., Warin, L., Little, B. A., & Lee, C. (2017). Outdoor 
stocking density in free-range laying hens: radio-frequency identification of impacts on range 
use. Animal, 11(1), 121-130. 
11 Campbell, D. L. M., Hinch, G. N., Downing, J. A., & Lee, C. (2018). Early enrichment in free-range 
laying hens: effects on ranging behaviour, welfare and response to stressors. Animal, 12(3), 575-584. 
12 Larsen, H., Hemsworth, P. H., Cronin, G. M., Gebhardt-Henrich, S. G., Smith, C. L., & Rault, J. L. 
(2018). Relationship between welfare and individual ranging behaviour in commercial free-range 
laying hens. Animal, 12(11), 2356-2364. 
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Figure 11 : Dispersion des volailles le long d’un gradient « trappes-fond » du parcours. 

 

En conclusion, les panneaux solaires apportent jouent le rôle de « couloir de dispersion », 

induisant une diminution de la densité de poulets devant les trappes. Ce phénomène est traduit par 

une baisse de la présence des poulets dans les 10 premiers mètres, donc des sorties plus distantes, 

plus longues. La dispersion est souvent associée dans la littérature à une baisse des comportements 

agressifs, et donc une amélioration du bien-être animal13,14. 

Suivi des performances agronomiques et des conditions d’élevage : photovoltaïque vs bois 

En seconde phase (printemps 2024), les performances agronomiques et les conditions 

météorologiques ont été déterminées simultanément entre une bande de volailles élevée dans le 

parcours photovoltaïque et une second dans une zone témoin. Le parcours extérieur de la zone témoin 

est pourvu d’un bois qui commence à environ 10-12 mètres des trappes du poulailler (Figure 12). 

 

 
13 Nielsen, B. L., M. G. Thomsen, P. Sorensen, and J. F. Young. 2003. Feed and strain effects on the 
use of outdoor areas by broilers. British Poultry Science 44:161-169. doi 
10.1080/0007166031000088389 
14 Sosnowka-Czajka, E., I. Skomorucha, E. Herbut, and R. Muchacka. 2007. Effect of management 
system and flock size on the behaviour of broiler chickens. Annals of Animal Science 7:329-335. 
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Figure 12 : Photographie de la zone témoin devant les trappes avec la présence d’arbres à 10-12m du 

poulailler. 

 

À l’exception de l’aménagement du parcours extérieur, l’élevage témoin partage des caractéristiques 

proches à l’élevage photovoltaïque (itinéraire technique, race de poulets élevée, alimentation, etc.). Cet 

espacement est similaire dans la zone photovoltaïque, avec une dizaine de mètres séparant les 

panneaux solaires et le poulailler. 

d. Les conditions d’élevage : l’effet parasol  

Les conditions micrométéorologiques ont été mesurées à partir d’une station météorologique 

positionnée sous panneaux solaires (zone photovoltaïque), une seconde sous la canopée du bois et 

enfin une troisième positionnée en plein champ. 

Concernant la température de l’air, les valeurs moyennes en fonction de l’heure est approximativement 

la même sous panneaux solaires et dans le bois (Figure 13). Il est à remarquer que la température est 

supérieure en plein champ, notamment au cours de l’après-midi, avec une température de l’air en 

moyenne plus haute de 1°C par rapport au bois et la zone photovoltaïque. 
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Figure 13 : Variation de la température de l’air en fonction de l’heure de la journée dans la zone témoin, 

photovoltaïque et le plein champ. 

 

La température de l’air sous les panneaux solaires est diminuée jusqu’à un maximum de 3,9°C pour 

une température de l’air, mesurée en plein champ, égale à 29°C. D’après les enregistrements vidéo, il 

a été démontré que les panneaux solaires sont utilisés comme « parasol », avec une fréquentation 

préférentielle des poulets dans les zones d’ombre (Figure 14).  

 

 

Figure 14 : Photographie du parcours extérieur lors d’un jour de forte chaleur (Tair = 30°C) lors duquel 

les poulets fréquentent préférentiellement les zones d’ombre apportées par les panneaux solaires. Les 

zones ensoleillées sont désertées. 

En conclusion, les panneaux solaires apportent un service de « bouclier thermique ». Lors de jours de 

forte chaleur, les poulets privilégient les zones d’ombre réduisant ainsi le stress thermique, améliorant 

leur bien-être. 
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e. Les rendements agricoles 

Les performances agronomiques ont été comparées entre les deux modalités « photovoltaïque » et 

« bois » (zone témoin) selon : l’indice de consommation, la vitesse de croissance (en kg/j), le poids 

moyen vif avant abattage (en kg), le taux de déclassement des carcasses (en % ; Tableau 1 et Figure 

15). 

 

Tableau 1 : Résultats des indicateurs zootechniques pour la zone témoin et la zone photovoltaïque : 

nombre de poulets abattus, poids moyen vif avant abattage (kg), déclassement (%), indice de 

consommation. 

 

Indicateur 

zootechnique 

Volière 

photovoltaïque 

Bois 

Nombre de poulets 

abbatus 

4322 3930 

Poids moyen vif avant 

abattage (kg) 

2,14 2,33 

Déclassement (%) 10,0 11,2 

Indice de 

consommation 

3,03 3,29 

 

 

Pour un même nombre de poulets initial (4400 individus introduits à J-0), le nombre de poulets 

abattus est plus grand dans l’atelier avicole photovoltaïque (Tableau 1). Cette différence traduit 

en partie une mortalité moins grande dans la zone photovoltaïque associée à une baisse de la prédation 

grâce à la présence d’un clos total. Néanmoins, cette différence ne peut pas être exclusivement liée à 

la mortalité mais aussi à l’autoconsommation. 

 

Le poids moyen vif avant abattage est légèrement supérieur (150g) dans la zone témoin avec un 

indice de consommation15 supérieur (égale à 3,29) en comparaison de la zone photovoltaïque (mesuré 

à 3,03). L’indice de consommation plus fort démontre que les poulets élevés dans le bois consomment 

plus d’aliment pour la même quantité de viande produite. Cette différence de conversion de l’aliment 

en viande peut être dus à de multiples facteurs comme la température dans les bâtiments d’élevage, 

la charge bactérienne et virale entre les deux bandes de poulets, etc. Il est difficile d’associer cette 

différence de conversion exclusivement à l’aménagement du parcours extérieur (bois vs panneaux 

solaires). Néanmoins il est à souligner que l’objectif d’indice de consommation, fixé entre 2,8 et 

3,2, est respecté dans l’atelier photovoltaïque. 

 

La vitesse de croissance pondérale est similaire entre les deux bâtiments, avec aucune différence 

significative (t-test ; p-value < 0,05) pour chaque jour de pesées (Figure 15). La différence de poids 

moyen entre les données de l’abattoir et celles des balances automatiques, utilisées pour le suivi de la 

 
15 L’Indice de Consommation (IC) est le ratio qui mesure la conversion de la quantité d’aliment 
consommée en poids vif corporel. 



26 

croissance pondérale, provient de l’âge des poulets à l’abattage. Dans le cas du poulailler « bois », les 

poulets ont 89 jours contre 82 jours pour le bâtiment photovoltaïque.  

 

Figure 15 : Suivi de la croissance pondérale (poids vif) de la bande photovoltaïque et de la zone témoin 

du 35ième au 82ième jour, intégrant les animaux déclassés. 

 

En conclusion, les indices zootechniques ne montrent pas de différences notables des performances 

agronomiques entre les deux poulaillers. Les panneaux solaires n’ont pas d’influence négative, ni 

positive sur les rendements agricoles. 

f. Conclusion 

En résumé, la volière photovoltaïque développée par Technique Solaire est un réel outil agricole, au 

service de la production animale. Les panneaux solaires apportent de multiples services : 

• de protection : le clos total limite la prédation aérienne, diminuant ainsi le taux de mortalité, 

• de confort thermique : les panneaux solaires limitent le stress thermique des animaux 

explorant préférentiellement le parcours extérieur à l’ombre de l’installation, 

• de dispersion : après un temps d’appropriation, les volailles se dispersent dans le parcours 

extérieur, limitant l’agrégation devant les trappes et donc réduisant les comportements 

agressifs. 

L’installation photovoltaïque n’impacte pas les rendements agricoles, les performances 

agronomiques sont maintenues. 
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2. EARL Faisanderie des Bournizeaux 

 

Photo : Monsieur Tarrisse, gérant de l’EARL faisanderie des Bournizeaux 

a. Bien-être animal 

« Je n’ai pas du tout hésité vu la conjoncture actuelle, avec notamment les aléas climatiques, 

c’est toujours en extrême : soit il fait chaud soit il pleut énormément, donc le solaire nous 

permet d’abriter les oiseaux pendant toute la période d’élevage »  

 

« Depuis que nous avons installé les ombrières nous n’avons pas d’attaque de renard ou de 

sauvagine, sur les volières sans ombrières nous avons des attaques ». 

b. Confort de travail 

« Technique solaire est à l’écoute et peut faire du surmesure à la demande du porteur de projet » 

 

« Avec les volières nos employés sont toujours à l’abri du mauvais et du très beau temps, nous 

sommes toujours à l’ombre »  

 

« La construction de Technique Solaire est en dur, c’est du costaud. » 
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VI. Annexes : Références d’avis favorable de CDPENAF et 

Permis de Construire : volières avec couverture 

photovoltaïque partielle réalisées par Technique Solaire 

1. Lettre de motivation d’Adrien Richard 

Madame, Monsieur, 

 

Dans le cadre d’une réflexion sur la pérennité de mon exploitation et sur l’amélioration continue de ma 

façon de travailler, je souhaite installer un projet de volière photovoltaïque sur mon parcours de volailles 

fermières, en collaboration avec Technique Solaire, sur mon parcours à Rochetaillée. 

 

Le projet sera bénéfique pour plusieurs raisons :  

 

- Je n’aurai plus de problèmes de prédations grâce au clos créé par les filets et les grillages ; 

- De l’ombre sera apportée pour les volailles, ce qui améliorera leur bien-être et leur répartition sur 

les parcours ;  

- Je pourrai essayer de demander des dérogations lors des périodes de claustrations (de plus en 

plus nombreuses) liées à la grippe aviaire ;  

- Je prévois d’intégrer un cheptel de 200 volailles supplémentaires de race rustique en voie de 

disparation, afin de préserver le savoir-faire agricole français ;  

- Enfin, je pourrai électrifier mes bâtiments pour automatiser certaines tâches et un complément 

de revenu me sera versé par Technique Solaire pour voir l’avenir plus sereinement. 

Tous ces éléments font que je suis très motivé à l’idée de réaliser ce projet de volière, m’apportant de 

nombreux bénéfices d’un point de vue de l’élevage, en plus d’avoir un petit complément de revenu 

annuel, tout en produisant de l’électricité verte pour la commune de Rochetaillée et ses alentours. 

Veuillez agréer Madame, Monsieur, mes plus cordiales salutations. 

 

Adrien Richard 
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2. Monsieur Leteur à Jalognes (18300) - Volailles de chairs sur 1,9 
hectares 
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3. Monsieur Tinchon à Bonny-sur-Loire (45420) - Gibiers à 
plumes sur 2,3 hectares 
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4. Monsieur Pawula à Ferrière-Larçon (37350) – Palmipèdes sur 
1,7 hectares 
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5. Messieurs Robin et Poiraud à Saint-Christophe-du-Ligneron 
(85670) – Gibiers à plumes sur 3,7 hectares 
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6. Madame Beghin et Monsieur Cochin à Gouillons (28310) – 
Volailles de chairs et poules pondeuses sur 5,8 hectares 
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VII. CONTACTS 

1. Pétitionnaire du projet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Maitre d’œuvre 

 

 

TECHNIQUE SOLAIRE 

26 rue Annet Segeron, 86580, Biard 

 

Raoul Santiard, Chargé de 

développement  

Tél : 07 61 44 78 58 

raoul.santiard@techniquesolaire.com 

 

Romain PROUX, Service Urbanisme 

Tél : 06 64 95 52 44 / 05 49 56 01 19 

romain.proux@techniquesolaire.com 

 

Adrien Richard 
Rue de l’Outre 

Tél : 06 21 55 96 21 
adr.richard@orange.fr 

mailto:romain.proux@techniquesolaire.com

