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OAP 2 « USINE »

> Analyse du site

Le site est localisé en limite du centre-bourg de Chatte, au 
Église

Lyon. 

constitue le foncier constructible. Au Nord de la friche, un 

du Souvenir Français, actuellement un parking 
imperméabilisé et peu arboré ; à sa jonction avec le chemin 

aménagements succincts.  

Église
-

Vue aérienne du site IGN - 2021

Ambiance climatique 

peu 

Risques 

La totalité du site est classé en zone RC1 au PPRn de Chatte, soit une zone rouge en centre urbain considérée comme 
inconstructible, sauf exceptions. Parmi ces exceptions, il est exigé que le premier plancher utilisable soit situé à un niveau supérieur 
de la hauteur de référence « c » fixée à 1,50 mètre dans cette zone.

d de 
versant. 

> Enjeux pour le site

représente un espace propice à la densification du centre-bourg, en mobilisant du foncier déjà artificialisé (friche) ; il est en 
favora
création de logements, et en renouvelant le tissu urbain du centre-

Église, notamment en réaménageant ses 
abords et en créant un nouveau secteur de mixité fonctionnelle.

nçais en 
créant un réseau d'espaces publics. Cette démarche vise également à améliorer la végétalisation du centre-bourg de Chatte en 
aménageant des espaces publics à dominante végétale pour laisser plus de place à la déambulation du piéton et ainsi réduire 

Densité et programmation

logements, du commerce et des services. 

, soit environ 28 logements.
Les formes urbaines seront composées R+3+Combles. 

Les RDC accueilleront du commerce et des services et devront être surélevés de 1,50 mètre.

>

Souvenir Français.

Accessibilité, trame viaire, stationnement, modes doux

Requalifier et élargir le chemin des Martinons en voie inter-
planté aux abords des nouvelles constructions. 

Élargir et réorganiser la place du Souvenir Français
Simplifier le tracé de la voirie en créant une rue de type desserte inter-

Aménager la desserte inter-quartier en voie à double sens, avec du stationnement public en perpendiculaire de part et 

sols avec des matériaux perméables.

promenade (voir plus bas). 
-nique). 

, afin de créer une porosité entre les deux espaces pour encourager les 
déplacements piétons. 

Aménager les stationnements nécessaires aux logements
et végétalisées. 

Q

Surélever le premier niveau des immeubles de 1,50 mètre pour respecter le PPRi, et se servir de ce palier pour aménager 
une double « promenade » qui articule desserte de la place publique et distribution des rez-de-chaussée surélevés : 

- Créer une promenade « basse » arborée au niveau du terrain naturel dans le prolongement de la place du Souvenir Français 

- Aménager une promenade « haute » au niveau +1,50 mètre pour distribuer les linéaires commerciaux et de services et les entrées des immeubles 

de logements. Le dimensionnement précis de cette promenade haute sera lié au passage et le cas échéant à la nécessité de prévoir des 

prolongements extérieurs aux commerces.

Positionner lesactivités commerciales et de services le long de la place du Souvenir Français, en rez-de chaussée haut 

Français et du chemin élargi des Martinons. 
Répartir le programme en trois volumes bâtis, dont deux dédiés aux logements avec rez-de-chaussée actif. 

requalifié.
Veiller à laisser un espace planté entre les poches de stationnement et les constructions pour limiter les vis-à-vis et 
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conserver et les nouveaux logements.

Schéma illustratif du principe de double-promenade


