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Plan de coupe – Tables photovoltaïque
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Nombre Dimension

Puissance crête installée 831 KWc

Technologie des modules PV Monocristallin / Bi-face – Bi verre

Dimension et nombre de panneaux 1 320 2,465 x 1,134 m

Dimension et nombre de tables 55 10 x 7,50 m

Type de table 3V8

Hauteur point bas 1,2 m

Hauteur point haut 3 m

Inclinaison des tables 14 °

Distance entre deux lignes de 

structures

3,25 m

Poste de transformation 1 6,50 x 2,60 m

Citerne à eau 1 10 x 5,92 m (60m3)

Chemin périphérique 1 4 m (largeur)

400 ml

Portail d’accès 2 7 m (largeur)

3,25 m



Plan de coupe – Poste de transformation
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Plan de coupe – cloture & portail
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Portail pivotant à double vantaux d’une largeur de 7m gris anthracite type 

RAL 7016.

Clôture rigide d’une hauteur de 1,6 m sera constituée d’un grillage maillé en acier galvanisé 

et soutenue par des piquets en acier galvanisé espacés de 2,5 m les uns des autres.

Tous les 50 m au niveau des clôtures, des encoches de 20 cm x 20 cm seront placées pour 

permettre le passage de la petite faune.

7 m



Plan de coupe – Citerne à eau
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