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I. ANNEXE 8 : 

DIAGNOSTIC 

ENVIRONNEMENTAL - 

DMEAU 

 

 

 



 

 

1. LE CLIMAT 

 

La climatologie de la commune est appréciée à partir des données issues de la station météorologique 

de Vannes-Séné, entre 1991 et 2020. La station est située à environ 5 kilomètres au Sud-Est de Vannes. 

 

Les hivers sont globalement doux et les étés modérément chauds. 

Figure 1 : Isohyètes de précipitations du bassin vannetais - Source : Météo-France 

 

1.1. Les températures 

 

D’après les relevés de température de Météo France, la température moyenne annuelle est de 12,6 

°C.  

En effet, les températures sont caractérisées par des froids hivernaux peu marqués (aucune 

température moyenne mensuelle minimale négative) et des étés tempérés. L'écart entre les 

minimales et la maximales est quasiment identique toute l'année. 

L’influence maritime réduit les amplitudes thermiques journalières et annuelles (le maximum de la 

température moyenne s'élève à 19 °C ; son minimum à 6,8 °C). Les températures minimales moyennes 

sont atteintes en février (3,5 °C) et les maximales moyennes en juillet (23,9 °C). 

Station 

météorologique 

de Vannes - 

Séné 



 

 

 

 

1.2. Les précipitations 

 

Le climat est de type océanique et qualifié de climat littoral doux, avec une répartition de la pluviométrie 

relativement homogène sur l’année.  

 

Le territoire présente une hauteur moyenne des précipitations de 899 millimètres par an, ce qui est 

élevé par rapport à la moyenne nationale (867 mm) 

Le climat est de type océanique tempéré, avec une répartition de la pluviométrie relativement homogène 

sur l’année. Les mois de mai à septembre sont cependant sensiblement plus secs (inférieurs à 58 mm 

en moyenne de pluies). 

Les pluies décroissent de décembre à juin pour atteindre un minimum de 48,2 mm. Les derniers mois 

de l’année sont les plus arrosés (supérieurs à 101 mm).  

Les pluies sont ainsi relativement abondantes, les orages sont rares et les épisodes neigeux 

exceptionnels. 

 

Lors de la dernière décennie, une succession de périodes (de 2 à 3 années) sèches et humides a été 

mesurée. En particulier, notons le dernier passage de la période très humide (2013 – 2014 et 2019 - 

2020) à la dernière période sèche (2016 - 2017). 

Les variations d’un mois à l’autre sont fortes. Mais même au cours d’années plus sèches, des pics 

mensuels supérieurs à 100 mm peuvent être mesurés (ex : octobre – novembre 2003).  

Il est donc délicat de définir une loi sur la répartition des pluies dans le temps, et surtout de prédire 

l’apparition des pics hydrologiques. 

Figure 2 : Températures à Rennes-St Jacques – période 1991- 2020 (infoclimat.fr) 



 

 

 
Figure 3 : : Evolution de la pluviométrie moyenne mensuelle de 1991 à 2020 (infoclimat.fr) 

 

 

1.3. L’ensoleillement 

 

Le nombre d’heures d’ensoleillement est marqué par une croissance régulière de janvier à juillet, et une 

décroissance également régulière d’août à décembre. Avec 248,5 heures, le mois de juillet s’avère être 

le plus ensoleillé. Janvier, avec 66,1 heures, est le mois le moins ensoleillé. 

La moyenne du nombre d’heures d’ensoleillement mensuelle d’élève à 148. 

 

Figure 4 : Précipitations annuelles (1990 – 2022) - Source : Météo-France 



 

 

 
 

Figure 5 : nombre d’heures d’ensoleillement mensuelles de 1991 à 2020 (infoclimat.fr) 

 

 

1.4. Les vents 

 

Les vents dominants sont les vents de secteur Ouest /-Sud-Ouest à Sud / Sud-Ouest. Ils sont plus 

fréquents en hiver et début printemps. La force des vents est atténuée au contact du relief et des terres 

(landes de Lanvaux). 

 

 

 

 

Figure 6 : Source : Windfinder 

  



 

 

2. LA GEOLOGIE 

 

Colpo s’inscrit au sein des formations géologiques de Lanvaux, qui se distinguent par des bandes 

granitiques (Hercynien) qui jalonnent le territoire d’Est en Ouest. Une bande d’orthogneiss, recouvrant 

la majorité du territoire, est ainsi entourée de part et d’autre par des schistes, grès feldspathiques et 

schistes à bancs gréseux qui apparaissent au Nord. Des dépôts fluviatiles de limons, sables et graviers 

se sont mis en place plus récemment et se retrouvent le long des cours d’eau en vallée. 

Le contexte géologique particulier et spécifique des Landes de Lanvaux conditionne le relief de la 

commune avec : 

 

❖ Un plateau granitique, coupant la commune d’Est en Ouest, qui occupe la majeure partie 

du territoire, et notamment le site d’étude ; 

❖ Une frange Nord constituée de formations schisteuses et gréseuses ; 

❖ Les fonds de vallées où serpentent les cours d’eau qui sont couverts par des alluvions 

modernes limoneux-sableuses. 

Figure 7 : Contexte géologique du secteur – Source : SIGES Bretagne 

   



 

 

3. LE RELIEF 

 

L'altitude varie entre 52 m et 156 m. Plus précisément au sein des monts de Lanvaux, la commune est 

située sur une crête qui s’étire de Languidic jusqu’à la vallée de la Vilaine. Cette dernière est nettement 

délimitée au Nord et au Sud par les sillons que forment respectivement la Claie et le Loc’h. 

Le point le plus haut de la commune est situé à l'extrémité ouest au lieu-dit « La Croix de Bois » et le 

point le plus bas à l'extrémité est correspondant au fond de la vallée de la Claie. 

 

Figure 8 : Topographie et illustration des principaux reliefs de Colpo  – BD ALTI 56 

 

Le terrain d’assiette du projet  présente un dénivelé sassez faible entre sa limite Nord et sa limite 

Sud. Sur la portion concernée par le projet, la côte altimétrique atteint 114,59  NGF en frange Nord, 

tandis que le point bas, situé en limite Sud-Est, se trouve à 112,02  mNGF. 

 

De ce fait, les eaux ruisselées sur le terrain s’écoulent sur un axe général Nord - Sud-Est en 

direction de la rue de la Gare. 

  

Nota Bene : La topographie permet de justifier l’implantation des ouvrages de régulation, et ce 

afin de faciliter l’écoulement et la gestion des eaux pluviales. 

 



 

 

Figure 9 : Sens d’écoulement des eaux pluviales et localisation de l’exutoire à l’échelle du terrain d’assiette – DMEAU 

2026 

  

Sens d’écoulement des eaux pluviales 

Exutoire 

 



 

 

4. L’HYDROLOGIE 

4.1. Le SDAGE Loire Bretagne 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne a 
été adopté par le comité de bassin le 3 mars 2022 pour la période 2022-2027, puis arrêté par le préfet 
coordonnateur du bassin le 18 mars 2022 et publié au Journal officiel de la République française le 3 
avril 2022.  

Ce SDAGE 2022-2027 s’inscrit dans la continuité du précédent pour permettre aux acteurs du bassin 
Loire-Bretagne de poursuivre les efforts et les actions entreprises pour atteindre les objectifs 
environnementaux. Ce document, rappelle les enjeux de l’eau sur le bassin Loire-Bretagne, définit les 
objectifs de qualité pour chaque eau (très bon état, bon état, bon potentiel, objectif moins strict) et les 
dates associées (2021, 2027, 2033, 2037), et indique les mesures nécessaires pour l’atteinte des 
objectifs fixés et les coûts associés.  

En matière de gestion des eaux pluviales, le SDAGE Loire Bretagne 2022-2027 contient des 
dispositions spécifiques au sein des chapitres 1 et 8 : « Restaurer la qualité physique et fonctionnelle 
des cours d’eau, des zones estuariennes et des annexes hydrauliques » et « Préserver et restaurer les 
zones humides pour pérenniser leurs fonctionnalités ». 

 

1C - Restaurer la qualité physique et fonctionnelle des cours d’eau, des zones 
estuariennes et des annexes hydrauliques 

 

« La restauration de la qualité physique et fonctionnelle des cours d’eau, des estuaires et de leurs 
annexes hydrauliques suppose d’intervenir dans tous les domaines qui conditionnent la qualité des 
habitats des différentes espèces aquatiques. De manière simplifiée, il s’agit de permettre aux 
dynamiques fluviale et marine, moteurs du bon fonctionnement des hydrosystèmes, de s’exprimer. Il ne 
s’agit pas de chercher à restaurer un état naturel supposé antérieur à toutes activités humaines 
(l’objectif n’est pas d’atteindre le très bon état écologique), mais de restaurer un bon état ou un bon 
potentiel écologique ». 

Les actions à conduire doivent viser à : 

- restaurer un régime hydrologique favorable au développement des espèces aquatiques et riveraines 
: une variation saisonnière des débits, des étiages soutenus, des débits morphogènes maintenus, des 
crues débordantes restaurer des habitats aquatiques et riverains fonctionnels : une morphologie 
adaptée aux écoulements, une diversité de faciès caractéristiques du contexte géomorphologique, des 
écoulements libres, des berges non systématiquement protégées, des formes alluviales mobiles 
(bancs...), une ripisylve fournie et variée... ; 

- maîtriser l’érosion des sols : un transfert de polluants limité, un envasement du lit et un colmatage du 
substrat maîtrisés ; 

- restaurer une continuité écologique favorisant une libre circulation des espèces aquatiques (accès aux 
zones indispensables à leur reproduction, leur croissance, leur alimentation, leur abri), un transport 
naturel des sédiments, un corridor rivulaire non fragmenté, un espace de mobilité suffisant, des annexes 
hydrauliques* fonctionnelles. La continuité longitudinale est traitée dans l’orientation 1D et ses 
dispositions.  
 
 

8A - Préserver et restaurer les zones humides pour pérenniser leurs fonctionnalités 

 
La préservation et la restauration des zones humides contribuent à l’atteinte des objectifs de bon état 
et nécessitent d’agir à deux niveaux. Tout d’abord en maîtrisant les causes de leur disparition, en limitant 
au maximum leur drainage, leur comblement, leur assèchement ou leur retournement en vue d’une 
conversion, en particulier des tourbières et prairies permanentes humides pour éviter le relargage du 
carbone. En second lieu au travers des politiques de gestion de l’espace, afin de favoriser et/ou de 
soutenir des types de valorisation compatibles avec les fonctionnalités des sites, que ce soit sur la 



 

 

ressource en eau ou sur la biodiversité. Ces deux types de mesures constituent un volet prioritaire des 
Sage, notamment sur les secteurs situés en tête de bassin versant.  

Les SDAGEs précédents avaient définit des objectifs de qualité par masse d'eau et des délais pour 
atteindre ces objectifs. Dans le programme 2022-2027 l'échéance de retour au bon état écologique est 
2027. 

Colpo et le site d’étude sont situés sur deux masses d’eau distinctes : 
- Au Nord, la masse d’eau intitulée « La Claie et ses 

affluents depuis la source jusqu’à sa confluence avec 

l’Oust » (FRGR0134) bénéficie d’un état écologique moyen 

et est concernée par un objectif moins strict (OMS) quant 

à un retour au bon état écologique à échéance 2027 ; 

 

- Au Sud, la masse d’eau intitulée« Le Loc’h et ses 
affluents depuis Brandivy jusqu’à l’estuaire » (FRGR0104) 
recouvrant le territoire couvert par le Golfe du Morbihan 
et Ria d’Etel bénéficie d’un état écologique moyen et d’un 
objectif d’atteinte du bon état fixé pour 2027. 

 

 
Figure 10 :  Masses d’eau superficielles à l’échelle de Colpo – DMEAU 2026 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Figure 11 : Evaluation de l'état écologique de la masse d'eau et définition des objectifs – Agence de l’Eau Loire-Bretagne 

 

4.2. Les SAGE  

 

Colpo et le site d’étude sont situés à cheval sur deux bassins versants hydrographiques, celui de la 

Vilaine et celui du Golfe du Morbihan et de la Ria d’Etel (uniquement en frange Ouest). Ils s'inscrivent 

donc dans deux SAGE distincts : le SAGE Vilaine et la SAGE Golfe du Morbihan et Ria d’Etel. 

 

a) Le SAGE Vilaine 

 

La majeure partie du territoire communal, et notamment la zone agglomérée, les exutoires pluviaux et 

la station d’épuration communale se situent sur le grand bassin versant hydrologique de la Vilaine. Ils 

font donc partie du territoire du SAGE Vilaine dont la première révision a été validée par arrêté 

préfectoral le 2 juillet 2015. Ses préconisations doivent être prises en compte.  

Le Plan d'Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) composé de trois volumes et un règlement ont 

alors été adoptés. 

Dans cette première révision du SAGE Vilaine, il est rappelé dans l'état des lieux que, en accord avec 

le SDAGE, il doit y avoir une cohérence entre les politiques d'aménagement et de gestion des eaux. 

L'eau doit être prise en compte comme élément à part entière pour l'aménagement du territoire. 

 

Les dispositions déclinées dans le volume 2 du PAGD doivent respecter des objectifs transversaux du 

SAGE : 

1. L'amélioration de la qualité des milieux aquatiques 

2. Le lien entre la politique de l'eau et l'aménagement du territoire 

3. La participation des parties prenantes 

4. L'organisation et la clarification de la maitrise d'ouvrage publique. 

5. Appliquer la réglementation en vigueur. 

 

Afin d'atteindre ces différents objectifs, des dispositions et orientations de gestion sont regroupées au 

sein de 14 chapitres. Certaines de ces thématiques doivent être prises en compte dans l'élaboration 

des documents d'urbanisme. 

 

Disposition 125 - Conditionner les prévisions d’urbanisation et de développement à la capacité 

d’acceptabilité du milieu et des infrastructures d’assainissement : Lors de l'élaboration du PLU, les 

Masse d’eau 

superficielle 

Etat 

(2017) 

Station de 

référence 

Objectif 

d’atteinte du 

bon état 

Risques de non 

atteinte 

« Le Loc’h et ses 

affluents depuis 

Brandivy jusqu’à 

l’estuaire » 

(FRGR0104) 

Ecologique 

Moyen 

La rivière 

d’Auray (ou le 

Loc’h) à 

BRECH 

(04195000) 

Bon état 

(2027) 

Macropolluants, 

Pesticides, Morphologie, 

Hydrologie, Obstacles à 

l’écoulement 

« La Claie et ses 

affluents depuis la 

source jusqu’à sa 

confluence avec l’Oust » 

(FRGR0134) 

Ecologique 

Moyen 

La Claie à 

PLEUCADEUC 

(04199078) 

OMS (2027) 

Macropolluants, 

Pesticides, 

Micropolluants, 

Morphologie, Obstacles 

à l’écoulement 



 

 

collectivités compétentes s’assurent de la cohérence entre les prévisions d'urbanisme et la délimitation 

des zonages d’assainissement. 

 

b) Le SAGE Golfe du Morbihan et Ria d’Etel 

 

La frange Ouest du ban communal se situe sur le bassin versant du Loc’h, appartenant au grand bassin 

versant hydrologique du Golfe du Morbihan et de la Ria d’Etel. 

 

Le SAGE Golfe du Morbihan et Ria d’Etel a été approuvé par arrêté préfectoral le 24 avril 2020.  Le 

périmètre du SAGE Golfe du Morbihan - Ria d’Etel concerne 67 communes dont 41 entièrement 

intégrées et 26 partiellement. Il s’étend sur 1 330 km² et concerne 20 % du département du Morbihan 

et 37% de la population morbihannaise. 

 

Le projet se doit de respecter et d’être comptable avec les dispositions et le règlement du SAGE 

présentées ci-dessous. 

 

- Article 4 : Protéger l’ensemble des zones humides ; 

- Orientation J1 : Poursuivre l’inventaire et le diagnostic des cours d’eau ; 

- Orientation J2 : Préserver et gérer les cours d'eau 

- Orientation K2 : Préserver la continuité écologique des milieux aquatiques ; 

- Orientation L2 : Améliorer la protection des zones humides 

 

Le projet est compatible avec le SDAGE Loire-Bretagne et le SAGE Golfe du Morbihan et Ria 

d’Etel, ainsi que le SAGE Vilaine. 

Aucune zone humide ni aucun cours d’eau ne se trouve sur le périmètre du projet. 

  



 

 

4.3. Le réseau hydrographique communal et continuité 

hydrologique du projet 

 

Le projet est situé sur le bassin versant du Loc’h. 

 

Comme indiqué précédemment, Colpo et le site d’étude sont à cheval sur deux bassins versants, celui 

du Loc’h et de la Claie. 

Positionnée en tête de bassin versant, Colpo est la source nombreux rus. Parmi les cours d’eau qui en 

découlent, on peut compter les ruisseaux du Pont Ruyen, de Trébimoël, de Kerhuel, tous les trois 

affluents de la Claie. En moitié Sud, les ruisseaux de Kerrivalain et de Rodué rejoignent le Loc’h. 

 

 

Figure 12 : Milieu récepteur des eaux pluviales du projet (Ru d’ordre I non dénommé →  Le Loc’h →  Golfe du Morbihan) 

 

4.4. Les usages sensibles à proximité et en aval hydrologique 

 
Aucun captage ou périmètre de protection associée n’est situé sur le périmètre du projet, à proximité 
ou dans sa continuité hydrologique. 
 
Aucun site de baignade n’est également situé à proximité du site. 
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5. LE PATRIMOINE ET L’ARCHEOLOGIE 

 

Une zone de présomption de prescription archéologique (ZPPA) n'est pas une servitude d'urbanisme. 

Elle permet à l'Etat de prendre en compte par une étude scientifique ou une conservation éventuelle 

"les éléments du patrimoine archéologique affectés ou susceptibles d'être affectés par les travaux 

publics ou privés concourant à l'aménagement". En conséquence, l'Etat pourra dans les délais fixés par 

la loi formuler, dans un arrêté, une prescription de diagnostic archéologique, de fouille archéologique 

ou d'indication de modification de la consistance du projet. Cette décision sera prise en veillant "à la 

conciliation des exigences respectives de la recherche scientifique, de la conservation du patrimoine et 

du développement économique et social ". 

 

Le projet est situé hors ZPPA. 
 
Pour rappel, en cas de découverte fortuite des vestiges archéologiques, le maître d’ouvrage 
s’engage à en faire la déclaration immédiate auprès de la Commune, conformément aux 
dispositions de l’article L.531-14 du Code du Patrimoine. 
 
 
De plus, le terrain est situé hors site patrimonial (inscrit, classé, Site Patrimonial Remarquable ou 
Périmètre des Abords d’un Monument Historique).  
La consultation des Architectes des Bâtiments de France n’est pas nécessaire, conformément 
aux dispositions du Code de l’Urbanisme.  
 

 
Figure 13 :  Sensibilité archéologique et patrimoniale  – Source : Atlas du Patrimoine du Morbihan 

  



 

 

6. ZONES NATURELLES PROTEGEES 

PRESENCE D’UN 

ZONAGE : 

DANS LE 

PERIMETRE DU 

PROJET 

SUR LE TERRITOIRE 

COMMUNAL 

CONNECTE D’UN POINT 

DE VUE HYDROLOGIQUE 

LA PROTECTION PAR VOIE CONTRACTUELLE OU CONVENTIONNELLE 

NATURA 2000 (ZSC ET 

ZPS) 
NON NON NON 

ZONES HUMIDES 

RAMSAR 
NON NON NON 

PARC NATUREL 

REGIONAL 
NON NON NON 

LA PROTECTION REGLEMENTAIRE 

ARRETE DE 

PROTECTION DE 

BIOTOPE 

NON NON NON 

SITES CLASSES ET 

INSCRITS 
NON NON NON 

LA PROTECTION PAR LA MAITRISE FONCIERE 

SITES DU 

CONSERVATOIRE DU 

LITTORAL 

NON NON NON 

SITES DU 

CONSERVATOIRE 

D’ESPACES NATURELS 

NON NON NON 

ESPACES NATURELS 

SENSIBLES 

(ENS) 

NON OUI NON 

LES ZONES D’INVENTAIRE 

ZNIEFF OUI OUI OUI 

 

  



 

 

6.1. Zones NATURA2000 

 

La réglementation européenne repose essentiellement sur le Réseau Natura 2000 qui regroupe la 

Directive Oiseaux (du 2 avril 1979) et la Directive Habitats-Faune-Flore (du 21 mai 1992), transposées 

en droit français. Leur but est de préserver, maintenir ou rétablir, dans un état de conservation favorable, 

des habitats naturels et des espèces de faune et de flore sauvages d'intérêt communautaire. 

 

• La Directive « Oiseaux » (CE 79/409) désigne un certain nombre d’espèces d’oiseaux dont la 

conservation est jugée prioritaire au plan européen. Au niveau français, l’inventaire des Zones 

d’Importance pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) sert de base à la délimitation de Zones 

de Protection Spéciale (ZPS) à l’intérieur desquelles sont contenues les unités fonctionnelles 

écologiques nécessaires au développement harmonieux de leurs populations : les « habitats 

d’espèces ». Ils permettent d'assurer la survie et la reproduction des oiseaux sauvages 

menacés de disparition, vulnérables à certaines modifications de leurs habitats ou considérés 

comme rares. La protection des aires de reproduction, de mue, d'hivernage et des zones de 

relais de migration pour l'ensemble des espèces migratrices est primordiale, et comprend aussi 

bien des milieux terrestres que marins. 

 

• La Directive « Habitats » (CE 92/43) concerne le reste de la faune et de la flore. Elle repose sur 

une prise en compte d’espèces mais également de milieux naturels (les « habitats naturels », 

les éléments de paysage qui, du fait de leur structure linéaire et continue ou leur rôle de relais, 

sont essentiels à la migration, à la distribution géographique et à l'échange génétique d'espèces 

sauvages.), dont une liste figure en annexe I de la Directive. À la suite de la proposition de Site 

d’Importance Communautaire (pSIC) transmise par la France à l’U.E., elle conduit à 

l’établissement des Sites d’Importance Communautaire (SIC) qui permettent la désignation de 

Zones Spéciales de Conservation (ZSC). C’est seulement par arrêté ministériel que ce SIC 

devient ZSC, lorsque le Document d’Objectifs (DOCOB, équivalent du plan de gestion pour un 

site Natura 2000) est terminé et approuvé. 

 

Article R414-19-I du Code de l’Environnement (modifié par le décret n°2016‐1613 du 25 

novembre 2016) :  

« La liste nationale des documents de 

planification, programmes ou projets ainsi que 

des manifestations et interventions qui doivent 

faire l’objet d’une évaluation des incidences sur 

un ou plusieurs sites Natura 2000 en application 

du 1° du III de l’article L 414-4 est la suivante : 

[…] 

4° Les installations, ouvrages, travaux et activités 

soumis à autorisation ou déclaration au titre des 

articles L. 214-1 à L. 214-11 ; […] » 

 

 

 

➔ Le projet est donc soumis à évaluation des 

incidences sur un ou plusieurs sites 

Natura 2000. 

 

 

  



 

 

Article R414-22 du Code de l’Environnement (modifié par le décret n°2016‐1110 du 11 août 

2016) :  

« L’évaluation environnementale, l’étude d’impact 

ou la notice d’impact ainsi que le document 

d’incidences mentionnés au 1°, 3° et 4° du I de 

l’article R. 414-19 tiennent lieu de dossier 

d’évaluation des incidences Natura 2000 s’ils 

satisfont aux prescriptions de l’article R. 414-23 »  

➔ Le présent dossier de déclaration tient donc 

lieu d’évaluation des incidences Natura 2000, 

s’il comprend une présentation du projet et un 

exposé des raisons pour lesquelles ce projet 

est susceptible ou non d’avoir des incidences 

sur les sites Natura 2000. 

Article R414-23 du Code de l’Environnement (modifié par le décret n°2010-365 du 9 Avril 2010) : 

« Le dossier d’évaluation des incidences Natura 

2000 est établi ; s’il s’agit d’un document de 

planification par la personne publique 

responsable de son élaboration, s’il s’agit d’un 

programme, d’un projet ou d’une intervention, par 

le maître d’ouvrage ou le pétitionnaire, enfin, s’il 

s’agit d’une manifestation par l’organisateur. 

Cette évaluation est proportionnée à l’importance 

du document ou de l’opération et aux enjeux de 

conservation des habitats et des espèces en 

présence. 

I. Le dossier comprend dans tous les cas : 

1° Une présentation simplifiée du document 

de planification ou une description du 

programme, du projet ou de la manifestation 

accompagnée d’une carte permettant de 

localiser l’espace terrestre ou marin sur lequel 

il peut avoir des effets. […] 

2° Un exposé sommaire des raisons pour 

lesquelles le document de planification, le 

programme, le projet, la manifestation ou 

l’intervention est ou non susceptible d’avoir une 

incidence sur un ou plusieurs sites Natura 

2000 ; […] » 

 
➔ Le dossier présente donc les éléments 

nécessaires et suffisants à l’évaluation des 
incidences Natura 2000. 

 

En référence au code de l'environnement article R.414-19 issu du décret du 9 avril 2010 relatif à 

l'évaluation des incidences Natura 2000 et l'arrêté préfectoral du 18 mai 2011, fixant la liste locale des 

documents de planification, programmes, projets, manifestations et interventions soumis à l'évaluation 

des incidences Natura 2000, le projet situé hors zone classée, n'est pas soumis à évaluation des 

incidences NATURA2000. 

 

La ZSC du Golfe du Morbihan et de la Côte Ouest de Rhuys (Id MNHN : FR5300029) est le site 

NATURA2000 le plus proche du site, à 16 kilomètres à vol d’oiseau de l’opération. 

 

Compte tenu des mesures compensatoires mises en place pour la gestion des eaux pluviales et 

eaux usées, le projet n'aura pas d'incidences sur un site NATURA2000, et notamment en matière 

de qualité de rejet des eaux pluviales. 

 

Le projet n’est également pas connecté hydrologiquement à ce dernier, et n’est pas susceptible 

d’avoir des impacts sur des milieux situés à plusieurs kilomètres. 



 

 

  

Figure 14 : Carte de localisation des sites Natura 2000 à proximité du projet – INPN, GoogleEarth 



 

 

6.2. Les ZNIEFF 

 

 

Lancé en 1982, l’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique 

(ZNIEFF) a pour objectif d’identifier et de décrire des secteurs présentant de fortes capacités 

biologiques et un bon état de conservation.  

 

Bien qu’ils n’aient aucune portée juridique, elles signalent la présence de milieux naturels et d’une 

biodiversité remarquable. 

 
On distingue 2 types de ZNIEFF :  

• Les Z.N.I.E.F.F de type I sont des secteurs de grand intérêt biologique ou écologique, d’une 

superficie limitée, caractérisés par la présence d’espèces, d’associations d’espèces ou de 

milieux rares, remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel national ou régional. 

• Les Z.N.I.E.F.F de type II sont des secteurs d'une superficie plus étendue, correspondant à 

des grands ensembles naturels riches et peu modifiés qui regroupent souvent plusieurs ZNIEFF 

de type 1, et qui offrent des potentialités importantes - massifs boisés, plateaux, vallées … 

 

L’inventaire ZNIEFF concerne progressivement l’ensemble du territoire français ; près de 15 000 

ZNIEFF sont recensées à l’échelle métropolitaine et en Outre-mer, recouvrant aussi bien des milieux 

terrestres que marins, réparties en 12 915 ZNIEFF de type I et 1 921 ZNIEFF de type II. 

 

Une modernisation nationale (mise à jour et harmonisation de la méthode de réalisation de cet 

inventaire) a été lancée en 1996, afin d’améliorer l’état des connaissances, d’homogénéiser les critères 

d’identification des ZNIEFF et de faciliter la diffusion de leur contenu. En 2004, près de 2 000 ZNIEFF 

ont été modernisées et validées au plan national sur 3 régions : Limousin, Normandie et Champagne-

Ardenne.  

 

Cet inventaire est devenu aujourd’hui un des éléments majeurs de la politique de protection de la nature. 

Il doit être consulté dans le cadre de projets d’aménagement du territoire. Elles n’ont pas de portée 

réglementaire directe mais jouent un rôle d’inventaire. 

 

L’ensemble de Colpo est situé dans la ZNIEFF de type II des Landes de Lanvaux. Il s’agit de l’une 

des plus grandes ZNIEFF du territoire français. 

Le secteur des Landes de Lanvaux constitue l'élément majeur du relief morbihannais, il est 

constitué du massif granito-gneissique de Lanvaux réalisant une longue échine centrale 

pénéplanée (Landes de Lanvaux stricto-sensu). Ce granite est encadré au Nord et au Sud par 

une formation sédimentaire affleurant plus étroitement : les Schistes et arkoses de Bain-sur-

Oust, plus tendres, et sur lesquels s'écoulent les principales rivières de la zone. 

 

Compte tenu des mesures compensatoires mises en place pour la gestion des eaux pluviales et 

eaux usées, le projet n'aura pas d'incidences sur une ZNIEFF, et notamment en matière de qualité 

de rejet des eaux pluviales. 

 



 

 

 
Figure 15 : Inventaire des ZNIEFF à proximité du projet – INPN, GoogleEarth 

 

  



 

 

7. RISQUES NATURELS 

7.1. Inondations liées aux débordements de cours d’eau 

 

Le PPRN (Plan de Prévention des Risques Naturels) est un document réglementaire destiné à faire 
connaître les risques et réduire la vulnérabilité des personnes et des biens. Il délimite des zones 
exposées et définit des conditions d’urbanisme et de gestion des constructions futures et existantes 
dans les zones à risques.  

Aucun PPRN n’a été approuvé sur Colpo. 

De plus, l’atlas des zones inondables (AZI) vise à faciliter la connaissance des risques d’inondations 
par les collectivités territoriales, les services de l’État et le public.  Les AZI sont élaborés par les services 
de l’Etat et portés à la connaissance des collectivités et établissements en charge de l’élaboration des 
documents d’urbanisme. Il ne s’agit pas d’un document réglementaire mais d’un outil d’information, qui 
aide à la décision et à l’intégration des risques dans l’aménagement du territoire (à l’échelle des 
documents d’urbanisme comme à celle de l’aménagement opérationnel). 

Situé hors PPRi et hors AZI, le projet n’est pas soumis à un risque avéré de débordements de 
cours d’eau. 
 

  

Figure 16 : Vulnérabilité du projet au regard du risque d’inondations – Source : Préfecture du Morbihan 



 

 

7.2. Inondations liées aux remontées de nappes 

 

Le BRGM a produit une carte du risque de remontée de nappe dans le socle géologique. Elle permet 
de cerner les territoires où la nappe est en mesure de déborder, d’affleurer le sol ou au contraire de 
demeurer à grande profondeur lors des hivers les plus humides. La nappe représentée peut ne pas être 
celle, plus profonde, exploitée pour les besoins de l’alimentation en eau potable ou pour d’autres usages 
mais une nappe d’eau superficielle, incluse dans les formations de surface (nappe dite perchée). 

 
La commune est marquée par un risque de remontée de nappe au niveau de son réseau 
hydrographique. 

 
Le projet n’est pas situé dans une zone potentiellement sujette aux remontées de nappes. 

7.3. Inondations liées aux vents violents et tempêtes 

 

Les vents violents peuvent entraîner des dégâts : effondrement de cheminées, déracinement des 
arbres, coupures temporaires des réseaux d’électricité ou de téléphonie. Lors d’un épisode orageux 
violent, la pluie peut provoquer des inondations et une érosion des sols, augmenter les risques 
d’accidents de la route. En milieu fortement urbanisé, ou les sols sont imperméables, les réseaux de 
collecte des eaux pluviales peuvent saturer et déborder. 
 
Aucun arrêté de catastrophes naturelles de type tempête n’a été pris ces dernières années sur 
le territoire communal. 
 

 

Figure 17 : Vulnérabilité du projet au risque de remontée de nappe – Source : BRGM 



 

 

7.4. Le risque sismique 

 

Les communes de France sont réparties en 5 zones de 
sismicité définies à l'article R.563-4 du code de 
l'environnement : 

Zone 1 : aléa très faible, 

Zone 2 : aléa faible, 

Zone 3 : aléa modéré, 

Zone 4 : aléa moyen, 

Zone 5 : aléa fort.  

 
Le nouveau zonage sismique change considérablement 
la donne en matière de construction et de rénovation du 
bâti en s’alignant sur les normes européennes. La 
commune, comme sur l'ensemble de la Bretagne, est 
classé en zone de sismicité faible (zone 2). 
 
Dans les zones de sismicité faible (zone 2), les règles de 
construction parasismiques sont obligatoires, pour toute 
construction neuve ou pour les travaux d'extension sur 
l'existant, pour les bâtiments de catégories III et IV. Elles 
sont également obligatoires pour les travaux lourds, pour 
les bâtiments de catégorie IV (décret du 22 octobre 
2010). 
 
 

 

7.5. Le risque retrait / gonflement des sols argileux 

 

Ce phénomène est la conséquence d’une modification de la teneur en eau dans le sol argileux, 

entraînant des répercussions sur le bâti. En période de pluviométrie « normale », les argiles sont 

souvent proches d’un état de saturation. Par temps de sécheresse, elles peuvent se rétracter de 

manière importante et provoquer des mouvements de terrain entrainant des phénomènes de fissuration 

dans les bâtiments. Ce phénomène se traduit principalement par des mouvements différentiels, 

concentrés à proximité des murs porteurs et particulièrement aux angles des constructions.  

Les maisons individuelles et les collectifs sont particulièrement touchés par ce phénomène car les 

fondations sont relativement superficielles. Le retrait-gonflement des sols argileux concerne la France 

entière et constitue le second poste d'indemnisation aux catastrophes naturelles affectant les maisons 

individuelles.  



 

 

 

 

Ces tassements différentiels sont 

évidemment amplifiés en cas 

d’hétérogénéité du sol ou lorsque les 

fondations présentent des 

différences d’ancrage d’un point à un 

autre de la maison (cas des sous-

sols partiels notamment, ou des 

pavillons construits sur terrain en 

pente). Les désordres se manifestent 

aussi par des décollements entre 

éléments jointifs (garages, perrons, 

terrasses), ainsi que par une distorsion des portes et fenêtres, une dislocation des dallages et des 

cloisons et, parfois, la rupture de canalisations enterrées (ce qui vient aggraver les désordres car les 

fuites d’eau qui en résultent provoquent des gonflements localisés).  

 

Globalement, les zones situées à proximité du réseau hydrographique présentent un risque plus élevé 

face à ce risque. 

 

Le site n’est pas exposé à un aléa identifié relatif au risque de retrait / gonflement des sols 

argileux. 

 

  

Figure 18 : Phénomène de retrait-gonflement des sols argileux - Source : 

MEEDDAT 

Figure 19 : Vulnérabilité du projet au risque de retrait/gonflement des argiles – Source : BRGM 



 

 

7.6. Le risque lié à la foudre 

 

La foudre est liée à l’orage, qui est un phénomène naturel d’origine climatique. Les orages naissent du 
recouvrement d’un air anormalement chaud par un air anormalement froid. Cette anomalie génère des 
courants d’air verticaux qui entraînent avec eux des fragments de glace et gouttelettes d’eau. Les 
frottements produits entre l’air et l’eau créent un déséquilibre entre les charges électriques ; déséquilibre 
qui provoque une décharge électrique et l’éclatement d’un orage lorsqu’il est trop important. 

La foudre, puissant courant électrique, présente des dangers à la fois directs pour l’homme et 
l’environnement (incendie, électrocution) et indirects sur certains biens matériels, notamment 
électriques, les rendant défectueux. 

Depuis 1989, la densité moyenne 
française de foudroiement est de 
0,89 éclairs/km²/an. A titre de 
comparaison, la commune la 
plus foudroyée depuis 1989 et 
Lanas (Ardèche) avec 3,67 
éclairs/km²/an. La commune la 
moins foudroyée est le Guilvinec 
(29) avec une DA de 0,06 
arc/km²/an. 

 
Figure 20 : Densité moyenne de foudre 

au sol par km²/an en centième 
(période 1997-2014) – Source : 

Météorage 

 
D’après le site internet 
Météorage, la commune a une 
densité de foudroiement « très 
faible ». 

 

7.7. Le risque lié au radon 

 

Le radon est un gaz radioactif naturel. Il est présent dans le sol, l'air et l’eau.  Il présente principalement 
un risque sanitaire pour l'homme lorsqu'il s'accumule dans les bâtiments. 
Gaz radioactif naturel, le radon est considéré en France comme la seconde cause de mortalité par 
cancer du poumon après le tabac. Sa concentration dans certains bâtiments représente un risque pour 
la santé, qu’il est possible de réduire par une bonne aération et ventilation.  
Depuis 1987, le radon est classé comme cancérigène certain par l’OMS. En effet, en se désintégrant 
naturellement, il produit des particules radioactives dans l’air qui, une fois inhalées, se fixent sur les 
voies respiratoires et en irradient les cellules. À long terme, l’inhalation de radon peut conduire à 
augmenter le risque de développer un cancer du poumon.  
 
Le site de l’opération est une zone à potentiel radon fort. 
 

7.8. Le risque lié aux mouvements de terrain 

 

Les mouvements de terrain regroupent un ensemble de déplacements, plus ou moins brutaux, du sol 
ou du sous-sol.  
Les volumes en jeu peuvent aller de quelques mètres cubes à plusieurs millions de mètres cubes.  
Les déplacements peuvent être lents (quelques millimètres par an) à très rapides (quelques centaines 
de mètres par jour).  



 

 

Généralement, les mouvements de terrain mobilisant un volume important sont peu rapides. Ces 
phénomènes sont souvent très destructeurs, car les aménagements humains y sont très sensibles et 
les dommages aux biens sont considérables et souvent irréversibles. 
 
Aucun risque de mouvement de terrain n’a été identifiée à moins de 300 m du projet. 
 

7.9. Le risque lié aux incendies et feux de forêt 

 

On parle d’incendie de forêt lorsqu’un feu a menacé un massif de plus d’un hectare. Ils sont plus 
fréquents en été du fait de la sécheresse de l’air et des sols. 
L’origine de l’incendie peut être naturelle (foudre), humaine (barbecue, mégot de cigarette, incendie 
volontaire) ou encore liée à une infrastructure (ligne de transport d’énergie, dépôt d’ordures). 
En plus des dommages qu’ils entraînent sur l’environnement, les incendies de forêt peuvent mettre en 
danger les biens et les personnes situés à l’intérieur ou en lisière de forêt. En fonction des conditions 
climatiques (vent, taux d’humidité) et des caractéristiques de la végétation, ils peuvent être intenses et 
particulièrement difficiles à maîtriser. 
 
Un arrêté du 6 février 2024 pris en application de la loi n°2023-580 du 10 juillet 2023 vient classer 
les bois et forêts exposés au risque d’incendie.  Cet arrêté classe le risque d’incendie sur Colpo 
de fort. 
Colpo étant classé comme commune fortement exposée au risque d’incendie et de feux de 
forêts, des obligations de débroussaillage y sont ainsi appliquées. 
 
Les obligations de débroussaillage sont appliquées sur les secteurs forestiers, de landes et de 
tourbières sur Plaudren, résumé sur la carte ci-après. 

Figure 21 : Vulnérabilité du projet au risque de feux de forêt – Source : Préfecture du Morbihan 

 



 

 

Il s’avère que le site comprend un massif boisé au sein duquel le Code forestier y fixe une 
obligation légale de débroussaillement (OLD) ainsi que dans la zone périphérique de ces 
espaces (jusqu'à 200 mètres autour). 
 
De ce fait, l’ensemble du terrain est concerné par une obligation légale de débroussaillement 
(OLD). 
 
Pour rappel, le débroussaillement doit être réalisé autour de l'habitation et autres installations 
de toute nature sur une profondeur minimum de 50 mètres. Le long des voies d'accès au terrain 
(route, sentier, chemin privatif), le débroussaillement doit être fait sur une profondeur maximale 
de 10 mètres de part et d'autre de la voie. 
 
A propos des terrain situés en zone urbaine, le débroussaillement concerne, en plus, l’intégralité 
des parcelles. 
 

 Information de ces obligations sera faite auprès de chaque acquéreur de lodges, 
notamment au sein des actes notariés. 
Des contrôles seront régulièrement effectués par la collectivité afin de garantir du 
respect de ces obligations. 
Dans le cas contraire, des dispositions allant d’un rappel à la loi à la mise en place de 
sanction financière ou de mise en demeure seront mises en place auprès des potentiels 
propriétaires réfractaires. 

  



 

 

8. RISQUES TECHNOLOGIQUES 

8.1. Le risque industriel et lié aux sites et sols pollués 

 

Le risque industriel majeur correspond au risque accidentel pouvant survenir sur les sites industriels et 
entraîner des conséquences graves pour les personnes, les biens, et/ou l’environnement. Deux 
industries sont particulièrement génératrices de risques industriels : 
 

➢ L’industrie chimique, qui produit, utilise ou stocke des substances chimiques, par exemple des 
produits destinés à un usage agroalimentaire (engrais) ou les produits pharmaceutiques ( eau 
de javel) ; 

➢ L’industrie pétrochimique, relative à l’ensemble des produits dérivés du pétrole (essence, 
goudron...) 
 

Un accident industriel peut engendrer un incendie, une explosion, la dispersion dans l’air d’un produit 
toxique volatil ou de fumées toxiques, ainsi que la pollution des sols et/ou des eaux suite à la fuite d’un 
produit toxique pour l’environnement.  
 
Aucun Plan de Prévention des Risques technologiques (PPRt) n’est applicable sur la Commune. 
Le territoire n’est donc pas concerné par un risque industriel majeur. 
 
De même, aucune ICPE, sites BASOL ou BASIAS ne sont recensées à moins de 300 mètres du 
site. 
 

En outre, aucune pollution liée à d’anciennes activités anthropiques n’a été recensée à moins de 

500 mètres du projet. 

Figure 22 : Risque de pollution recensé à proximité du terrain – Source : Géorisques, Préfecture du Morbihan 



 

 

D’après Géorisques et la Préfecture du Morbihan, aucun risque industriel avéré ne se situe sur 

l’emprise de l’opération ou à proximité directe. 

 

 
Figure 23 : Risque industriel recensé à proximité du terrain – Source : Géorisques, Préfecture du Morbihan 

 

 

8.2. Le risque nucléaire 

 

La commune est située à environ 300 km de la centrale nucléaire de Flamanville, et à environ 250 km 
de la centrale nucléaire de Chinon. 
La distance géographique d’une centrale nucléaire n’est pas un indicateur pertinent de l’exposition au 
risque. En effet, cette dernière dépend de nombreux autres facteurs comme la topographie, l’orientation 
des vents dominants, les précipitations, etc. Ainsi, une ville située à 80 km d’un site nucléaire mais dans 
le sens du vent, est plus exposée qu’une autre située à 30 km de la même installation mais abritée par 
le relief ou les vents dominants. Il est donc très difficile de déterminer le niveau de risque nucléaire d’une 
zone géographique.  
 
Le risque nucléaire sur la commune ne peut donc être exclu. 
 

8.3. Le risque de rupture de barrage 

 

Le phénomène de rupture de barrage correspond à une destruction partielle ou totale d’un barrage. Les 
causes peuvent être diverses : 

➢ Techniques : défaut de fonctionnement des vannes permettant l’évacuation des eaux, vices de 
conception, de construction ou de matériaux, vieillissement des installations ; 

➢ Naturelles : séismes, crues exceptionnelles, glissements de terrain soit de l’ouvrage lui-même, 
soit des terrains entourant la retenue et provoquant un déversement sur le barrage ; 



 

 

➢ Humaines : insuffisance des études préalables et du contrôle d’exécution, erreurs d’exploitation, 
de surveillance et d’entretien, malveillance. 
 

Le phénomène de rupture de barrage dépend des caractéristiques propres du barrage. Ainsi, la rupture 
peut être :  
 

➢ Progressive dans le cas des barrages en remblais, par érosion régressive, suite à une 
submersion de l’ouvrage ou à une fuite à travers celui-ci (phénomène de “renard“) ;  

➢ Brutale dans le cas des barrages en béton, par renversement ou par glissement d’un ou 
plusieurs plots. 

 
La commune n’est pas concernée par un risque de rupture de digue et/ou de barrage. 
 

8.4. Le risque lié au transport de matières dangereuses 

 

Selon l’Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route 
(ADR), une marchandise est considérée comme dangereuse lorsque celle-ci représente un risque pour 
l’homme ou l’environnement. Elle peut être une matière, un objet, une solution, un mélange, une 
préparation ou encore un déchet. 
Une matière dangereuse est une substance qui, par ses propriétés physiques ou chimiques, ou bien 
par la nature des réactions qu'elle est susceptible de mettre en œuvre, peut présenter un danger grave 
pour l'homme, les biens ou l'environnement. Elle peut être inflammable, toxique, explosive, corrosive 
ou radioactive. Le transport de matières dangereuses (TMD) concerne essentiellement les voies 
routières (2/3 du trafic en tonnes kilomètre) et ferroviaires (1/3 du trafic) ; la voie d'eau (maritime et les 
réseaux de canalisation) et la voie aérienne participent à moins de 5 % du trafic.  
 
Le terrain n’est pas concerné par un risque lié au transport de matières dangereuses. 

 

Figure 24 : Risque lié au transport de matières dangereuses sur Colpo  – Source : Géorisques, Préfecture du Morbihan 


