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Projet de construction de volieres photovoltaiques pour élevage de poules pondeuses
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2 Planduprojet

Plan de situation cadastral - Ech 1/5000
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Surface unité fongiére: 122 815m*

Projet a

Commune de
POILLE-SUR-VEGRE
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[ Parcelles de I'unité fondére
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G Yype “poche soupie” (240" « 5 00 » 11 04m)
Gotee Fure mre I smpeston (1o . Bem o dm)

Ombriéres d'élevage type volére
|}
Emprise au sol » 7 302 m?
Surface utile » 16 796 m?

[Création F'une hate pour dcran viswet |

Plan du projet (Satellite)
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3 Plandesabords
L'affectation des différents batiments du lieu-dit « La Mare » est présentée sur la cartographie ci-dessous.

Le site d'implantation se trouve au Sud de la commune de POILLE SUR VEGRE - 72350. L'habitation tierce la plus proche est située a une distance de 100 métres au Nord-Est du projet.

>\ s

~ Poillé-sur-Végre

Poillé-sur-Vegre - B Taa 34 g W s A LajFleche; TAsniéres-sur-Vegr

Poillé-sur-Végre
- Batiment agricole

[l Batiments résidentiels

Echelle 1: 5 50C ‘ - Batiments industriels

- Batiments annexes
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4 Descriptif du projet

41 Présentation succincte du projet

Le projet de I'EARL LA MARE gérée par Florent BERDIN, couplé a une unité de stockage
d'énergie, consiste a la mise en place d’'ombriéres photovoltaiques de type voliéres
photovoltaiques.

La synergie (technique et économique) entre la production agricole et le systéme
photovoltaique, ainsi que la nécessité agricole du projet pour I'exploitation de I'EARL LA MARE
est développée dans I’Annexe 2 « Projet de développement agricole ».

4.2 Létatinitial
Le terrain agricole sur lequel 'EARL LA MARE souhaite installer la voliere photovoltaique est situé

au lieu-dit « La Mare » sur la commune de Poillé-sur-Veégre (72350).

Le terrain du projet est d'ores et déja destiné a I'élevage de poules pondeuses. Le terrain a été
récemment acquis par 'EARL LA MARE, et sur celui-ci a été construit un batiment d'élevage,
finalisé courant 2025. Le premier lot de poules pondeuses est arrivé en juin 2025.

Avant I'acquisition de la parcelle pour le projet avicole, la parcelle était exploitée en grandes
cultures.

Vue depuis le nord de parelle rojet, deuis la route épaeenta/

Le terrain a été travaillé de fagon importante dans le cadre des travaux du batiment d'élevage
des poules pondeuses.
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Vue du parours en d 18 mars 2

025 (u1 eau derniéres récoltes d grndes cultures)

La parcelle est bordée par une route départementale sur son cbté ouest. Elle est également encadrée par des
haies composées d’arbustes et de hauts arbres.

Vue)/'; haie /hg;ant '}er s:ud de /raﬁpe;rcelle, et vue dl/ibétim‘eﬂr;?d’élt;vagié“(rﬁa;sﬂ505) V

Les haies sont courantes sur les parcelles et chemins alentours. Un grand bois isole le site
de toute co-visibilité depuis I'ouest.

TECHNIQUE

Produire ensemble une énergie durable

Une habitation est située a proximité du projet, au nord de la parcelle. Une haie existante
réduit la co-visibilité du site du projet, et des mesures seront mises en place relativement a
celle-ci (voir section 7 — Notice Paysageére).

L’habitation la plus proche du site aprés celle-ci est au située au nord-est a environ 500
meétres du début du parcours.

I'habitation au nord de la parcelle, et du bois a I'ouest

Vue satellite du projet, des haies présente, dé

Le terrain est plat (pente moyenne 1%).

4.3 Lastructure

Le projet de construction d'ombriéres d'élevage de type voliere avec couverture
photovoltaiques présente les caractéristiques techniques suivantes :

- La structure porteuse en acier joue un rble essentiel en soutenant a la fois les filets de
protection et les panneaux photovoltaiques ;

- Des filets sont tendus entre les rangées de panneaux photovoltaiques pour créer un
espace clos tout en restant plein air, réduisant ainsi le risque de contamination par la
faune sauvage.

- Lahauteur de passage libre est fixée a 2,70m, permettant le passage des engins agricoles
sans encombre ;

- La hauteur au point culminant atteint 5,94m ;

- Chaque structure a une largeur au sol de 10,24m avec un espacement de 16,00m, ce qui
donne un taux de couverture d'environ 40 % ;

p. 7
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4.4 Lesfondations
- La longueur des structures s'ajuste en fonction de la configuration de la parcelle pour

s'adapter au mieux a son contour.

La technique des pieux forés béton est la technique envisagée. Les fondations classiques de
type pieux forés sont possibles sur des terrains naturels, une profondeur d’environ 3 & 5m
permettant généralement d'assurer la tenue des structures.

Pannes métalliques

Ossature métallique

Vue EST

o
1o vS

Anel

Cette technique de pieux forés béton est privilégiée en termes de fondations, les emprises au
sol restent non significatives puisque chaque pieu foré a un diameétre de l'ordre de 800mm a
10000 mm et donc une emprise sol de ~0,4m?.

Filet de voliére périmetrique

Grillage 1.80m.ht.

2,70m
4,

22em| | S
/
-

SiI'étude géotechnique montre la nécessité de fondations différentes, une technique de
- I - o ‘ mas?:ifs Ou pieux battuF pogrra étre priyilégjée. . '
: : : ! Les études de sol systématiquement réalisées en amont du projet consistent entre autres en:
i e | o Des sondages a la tariére
Plan de coupe de principe (1) « Des tests d'identification des sols GTR (teneur en eau, poids volumique, VBS et analyse
granulométrique)
Vue SUD Somenraiamedhiie e Des tests limites d'Atteberg
Filet de voliére périmétrique
+5,94m
La réalisation des pieux forés comprend 4 étapes :
s320m
- L'implantation (positionnement des pieux)
l \ - Le forage (extraction de la terre grace a une tariére)

| 10,00m |

‘ - Leferraillage (mise en place des armatures en acier)
 S— - Le bétonnage (coulage du béton)
Plan de coupe de principe (2) Le pieu foré est constitué d'armatures en acier (tiges et cadres) et de béton résistant aux
agressions chimiques (béton XA1).

Cette technique de fondation a I'avantage de n'engendrer aucune vibration, de générer trés peu
de bruit, et de ne pas entrainer de compactage du sol aux alentours du pieux, contrairement aux
pieux battus.

Elle permet aussi d'avoir une emprise au sol plus faible que pour des fondations superficielles,
tout en conservant une profondeur raisonnable.

De plus, nous apportons une attention particuliére a la gestion et I'évacuation des déblais de
forage, afin d'éviter tout risque de contamination du sol par ceux-ci. Nous réalisons aussi
systématiquement une étude de sol poussée afin de repérer la présence potentielle de nappes
phréatiques et d'adapter notre systéeme de fondation au sol identifié.

Aprés une étude de dimensionnement plus précise, nous pouvons compter 382 pieux (+/- 1%)
dune profondeur de 3 a 56 métres et d'un diameétre de 700 millimétres.

Exemple de la structure (réalisation)

L'emprise au sol d'une fondation sera donc environ de 0,4 m? ce qui nous permet de calculer, a
plus ou moins 1%, que I'emprise totale des fondations sera de 152,8 m2

En conclusion, l'artificialisation lié aux fondations représente donc 0,2 % de la surface utile du
projet. L'impact sera minime.

p.8
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A ce stade du projet, sans étude géotechnique réalisée, descentes de charges calculées et
bureau d'étude béton sélectionné, il est impossible de déterminer avec précision la technique
de fondation qui sera employée.
En tout état de cause, une étude géotechnique sera réalisée et orientera vers la technique de
fondation la plus appropriée au terrain.
Les études de sol systématiquement réalisées en amont du projet consistent entre autres en:
e Des sondages a la tariere
o Des tests d'identification des sols GTR (teneur en eau, poids volumique, VBS et analyse
granulométrique)
e Des tests limites d'Atteberg

Les fondations ne concerneront qu'une partie infime de la surface, quelle que soit la technique
utilisée, elles pourront étre intégralement démantelées en fin de vie de la centrale
photovoltaique tout comme I'ensemble des éléments de la centrale. Ainsi le terrain pourra étre
remis en état.

45 Leprojet photovoltaique
451 Caractéristiques

Un total de 16 572 modules photovoltaiques est installé, avec une puissance unitaire de 475 Wec.
La puissance totale du projet est estimée a 8 930 kWc.

Les panneaux photovoltaiques seront d'aspect bleuté et la structure acier de teinte grise.

Pour le bon fonctionnement de l'installation photovoltaique, deux postes électriques seront
installés a proximité du projet. Un poste de transformation et de livraison, avec une emprise au
sol de 27 m? et une surface plancher de 23,49 m? et un poste de transformation avec une emprise
au sol de 15 m?et une surface plancher de 12.69m?2 Les postes électriques seront entiérement
composés de béton préfabriqué en usine, puis livré et installé sur site. lls seront enduits d'une
finition de couleur verte RAL 6011.

4572 Maintenances et Entretiens

Le nettoyage des panneaux

Le nettoyage des panneaux se fait généralement une fois tous les deux ans avec de I'eau filtrée.
Nous évitons les périodes de sécheresse pour effectuer le nettoyage.

Il peut se faire plus fréquemment en cas de dégradation climatique (pluie de sable du Sahara par
exemple). Cette tache est déléguée a un prestataire qui est généralement autonome pour
I'alimentation en eau du robot de nettoyage.

Notre prestataire nous indique une consommation d’environ 0,40 litre d’eau par m? de panneau.
Avec 36 923 m? de panneaux photovoltaiques estimés sur ce projet, cela revient a une utilisation
de 7 385 L d’eau par an (si une fois tous les deux ans) et 14 770 L d’eau par an (si une fois tous
les ans).

Maintenance

/=1 TECHNIQUE

Produire ensemble une énergie durable

Il est nécessaire d'avoir une maintenance préventive par an, comprenant lI'ensemble des
systémes électriques de la puissance, des auxiliaires et de la communication. L'intervention
préventive est planifiée plusieurs semaines en avance pouvant durer 1a 3 jours.

L'intervention de maintenance curative est en fonction des besoins. Les interventions sont
programmeées en général au maximum 24h a l'avance et durent en moyenne une demi-journée.

En cas de casse

Le panneau solaire photovoltaique est fabriqué avec un verre trempé spécialement congu pour
améliorer sa résistance aux chocs causés par les conditions météorologiques. En cas d'impact,
ce verre trempé a l'avantage de se fissurer en petits morceaux non coupants.

Etant situé uniquement sur la surface supérieure du panneau, ces petits morceaux de verre
restent principalement confinés a leur emplacement d'origine.

46 Leprojetdestockage d'énergie
461 QObjectif

La Programmation pluriannuelle de I'énergie (PPE3, 2026-2035) rappelle que la France doit
engager une profonde transformation énergétique, fondée sur |'électrification des usages, la
réduction de la consommation d'énergie et le développement des énergies bas carbone, afin de
sortir progressivement des énergies fossiles et d'atteindre la neutralité carbone en 2050.

Dans cette trajectoire, le systéme électrique doit pouvoir intégrer une part croissante d'énergies
renouvelables intermittentes et disposer de moyens de flexibilité quotidienne. Les solutions de
stockage, notamment les batteries et les Stations de Transfert d’Energie par Pompage (STEP),
joueront un rbéle déterminant : la PPE3 prévoit qu’elles couvriront, a I'horizon 2030-2035, prés
des trois quarts des besoins de flexibilité du systéme.

Le projet s'inscrit pleinement dans cette dynamique par l'installation d’'une unité de stockage par
batteries lithium-ion d'une puissance d’environ 7,4 MW. Cette installation permettra de :

o Lisser les variations de production liées a l'intermittence solaire ;

e Adapter I'énergie injectée selon les besoins locaux ;

e Restituer I'électricité lors des périodes de forte demande ;

e Réduire les pertes d'énergie en limitant I'écrétage de la production photovoltaique.

Exploité par le producteur, le systéme optimisera les phases de recharge (lorsque la
consommation et les colts sont faibles) et de décharge (lorsque le réseau est fortement
sollicité). Grace a sa réactivité, il contribuera également au maintien de la fréquence,
indispensable a la stabilité du réseau électrique.

L'intégration de cette installation constitue ainsi un levier essentiel pour renforcer l'insertion
locale des énergies renouvelables, améliorer la résilience du systéme électrique face aux
variations de production et de demande, et accompagner la stratégie nationale de flexibilité, de
sécurité d'approvisionnement et de décarbonation définie par la PPE3.

46.2 Caracteéristiques

L'unité de stockage sera composée des éléments suivants :

p.9
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e 4 conteneurs métalliques de dimensions unitaires 6,06 x 2,44 m et d'une hauteur totale
de 3,4 m, de teinte blanc RAL, intégrant les modules de batteries lithium-ion ainsi que les
systémes de refroidissement, de sécurité et de protection incendie ;

e 2 ensembles onduleur-transformateurs montés sur chassis, de dimensions unitaires 6,83
x 3,00 m et d'une hauteur totale de 3,50 m, de teinte gris RAL, assurant la conversion en
courant alternatif ainsi que I'élévation de tension nécessaire a l'injection sur le réseau ;

e Une cléture périphérique constituée d'un grillage simple torsion en acier galvanisé, d'une
hauteur de 2,00 m. La maille large retenue permettra le passage de la petite faune et
contribuera au maintien de la perméabilité écologique du site. La cléture sera implantée
sans soubassement béton continu et sera complétée par un portail d’accés sécurisé.

Pour le bon fonctionnement de l'installation de stockage, un poste de livraison sera installé a
proximité immédiate de l'installation. Ce poste électrique aura une emprise au sol de 17,5 m2. Il
sera entierement composé de béton préfabriqué en usine, puis livré et installé sur site. Ce dernier
sera enduit d’'une finition de couleur verte.

.

Vue de face Vue de coté

Transformateur et Onduleurs - Ech 1/50

Onduleurs teinte
a dominante grise

H

;

osm,

Vue de face 6.83m

TECHNIQUE
;:T'-! CHNIQ

Produire ensemble une énergie durable

A

Exemple d'unité de stocage ae

nergie (réalisation) '

Les différents éléments constitutifs de l'installation seront livrés en solution conteneurisée, et a
ce titre, ne nécessitent pas de travaux significatifs d’assemblage sur site. Les éléments seront
installés sur les fondations et dalles préalablement construites sur place. Les travaux de
terrassement a effectuer sur site seront limités aux emplacements des batiments, pour la
préparation et linstallation des fondations. Le céablage nécessaire au raccordement des
différents éléments sera disposé dans des tranchées et enterré.

4.6.3 Maintenance et Entretien

Maintenance

En phase d'exploitation, l'installation de stockage fait I'objet d'un pilotage et d'une surveillance
continue a distance, permettant de limiter fortement les interventions sur site. La supervision
centralisée recoit en temps réel 'ensemble des alarmes, surveille les capteurs de sécurité et
peut déclencher un arrét d’'urgence si nécessaire.

Grace a ce fonctionnement automatisé, aucune circulation réguliére n’est requise. Seules des
visites ponctuelles sont programmeées pour l'inspection visuelle des conteneurs, la maintenance
préventive et d’éventuelles interventions correctives.

Ces interventions resteront ponctuelles, comme pour l'installation photovoltaique (cf. section
4.6.3 — Maintenance et Entretiens), et peuvent étre mutualisées avec celles du parc adjacent
lorsque cela est pertinent, ce qui limite les déplacements supplémentaires sur site.

Sécurité et gestion des risques

L'installation de stockage d’énergie étant soumise a déclaration en tant qu'installation classée
pour la protection de I'environnement (ICPE), I'implantation et les distances entre les différents
équipements sont définies conformément aux prescriptions de l'arrété ICPE 2925-2, a savoir :
e 7 meétres entre les conteneurs et la limite de propriété ;
e 3 meétres entre chaque conteneur, les caractéristiques thermiques garantissant la
sécurité a cette distance ;

p. 10
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e 7 métres minimum entre les conteneurs et le poste de livraison ;

e 4,5 metres entre les conteneurs et les équipements de transformation électrique ;

e Une voie d'acces de plus de 3 métres de large, assurant 'accés permanent des véhicules
d'incendie et de secours.

Par ailleurs, I'unité est équipée de batteries de type LFP (Lithium-Fer-Phosphate), reconnues
pour leur stabilité thermique et leur haut niveau de sécurité. Les équipements répondent aux
standards internationaux (IEC 62619, UL 9540, UL 1973) et ont fait I'objet d'essais au feu de type
UL 9540A / LSFT, attestant notamment de I'absence de propagation d’emballement thermique
d’'un module a l'autre ainsi que de I'absence de risque d’explosion interne ou externe.

Enfin, chaque conteneur intégre un ensemble de dispositifs de protection, incluant :

e Un systéme de ventilation optimisé ;

e Une régulation thermique maintenant les cellules dans leur plage nominale de
fonctionnement ;

e Des contrdleurs d’hygrométrie limitant la condensation ;

o Des trappes anti-explosion en toiture permettant I'évacuation de toute surpression
éventuelle ;

e Des parois coupe-feu ;

e Une alarme visuelle et sonore ;

e Et un bouton d'arrét d'urgence assurant la mise en sécurité immédiate du stockage en
cas d’anomalie.

5 Enjeux environnementaux

5.1 Diagnostic environnemental et principales conclusions

Le bureau d'études Evinerude a été missionné pour réaliser un diagnostic environnemental,
composé d'analyses bibliographiques, de relevés de terrain effectués par différents experts pour
définir les enjeux Faune Flore Habitats du projet, les impacts bruts et résiduels du projet.

L'étude compléte est disponible en annexe 3 « Diagnostic écologique ».

Les conclusions de celle-ci sont que les enjeux environnementaux sur 'emprise méme du projet
sont faibles, et que les zones a enjeux sont concentrées en bordure de parcelle au niveau des
haies, ou bien du c6té du bois existant a I'ouest.

TECHNIQUE

Produire ensemble une énergie durable

[ Zone d'étude N
Zone d'étude rapprochée (50 m) A
Habitats naturels et anthropiques
Synthése réglementaire
I Fort
Modéré
Faible 0 100 200 %
Nul L — 1) Kw:w:(

Figure 25 : Synthése des sensibilités

Cartographie des enjeux environnementaux du site

Les mesures ERC préconisées par Evinerude seront mises en place.

L'implantation du projet a notamment été revue pour intégrer la mesure E1 de retrait des filets.
Le projet initial prévoyait la mise en place de filets sur l'intégralité du parcours, comme présenté
ci-dessous.

p.11
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Mise en plce de plantstion Carbustes diessences respectant
I lste snnexée su PLUL.

D Végétation existante

@@®%g  véoétation 3 planter pour écran visuek-renfort

—— |_A_+_'_"_1_?_'_'_l_|m

Plan d’implantation initial, avant application de la séquence ERC o

Certaines ombriéres ont été réduites, et éloignées des haies. De nouvelles haies notamment a
I'ouest et au sud ont été ajoutées, afin d'assurer I'intégration paysagére du projet mais également
pour renforcer la continuité des haies et leur potentiel d’accueil de faune.

Nous avons choisi de ne couvrir en filet que la partie la plus proche du batiment d’élevage, zone
ou les poules pondeuses sont le plus significativement présente, et retirer le filet sur les zones
plus éloignées du batiment, pour maintenir de larges corridors écologiques par un important
retrait vis-a-vis des haies existantes et installées.

TECHNIQUE

Produire ensemble une énergie durable

L

Plan d’implantation apres ajout des haies, retrait et réduction des tables, et retrait des filets

L'espacement minimal est alors de 10 m (distance de retrait préconisée par Evinerude) (comme
au sud-ouest ou a lI'est du projet), mais en moyenne le retrait est supérieur, avec environ 15
meétres sur la partie sud, et plus de 35 meétres de retrait vis-a-vis des haies au nord.

Cette mesure nous emmeéne également a financer et installer des trappes anti-retours
réguliérement espacées (tous les 5 métres environ) permettant aux poules pondeuses de passer
de la zone voliere photovoltaique a la zone parcours plein air sans filet, tout en empéchant
I'intrusion de tout prédateur.

Par l'application des mesures ERC et la revue de I'implantation, les impacts résiduels du projet
sont considérés non significatifs.

p.12
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Tableau 23 : Evaluation des impacts résiduels pressentis du projet

Thématiques Ll s Préconisation de mesures appliquées L
pressenti pressenti
Mammiféres Faible Faible
Chiroptéres E1: Evitement des habitats a enjeux Faible
Oiseaux R1: Adaptation des périodes Faible
: d’intervention en dehors des périodes )
Reptiles Modéré de sensibilité écologique Faible
Amphibiens Faible R2 : Proscription/adaptation de Faible
. I'éclairage nocturne )
Invertébrés Modéré ) . . Faible
R3 : Fixer un plan de circulation en
Habitats naturels Faible phase chantier Faible
Flore patrimoniale Nul R4 : Protocole de limitation des Nul
- — Sl poussiéres -
e s
ones humide . RS: Adaptation des mailles des voliéres .
Trame verte Faible A1 : Création d’un hibernaculum Nul
Trame bleue Faible A2 : Plantation de haies Faible
Trame noire Faible Faible

D’aprés I'analyse des impacts pressentis sur les inventaires printaniers de la faune et la flore et par
I’engagement de la réalisation de I'ensemble des mesures ci-dessus, il est possible d’établir des impacts
résiduels pressentis non significatifs.

Extrait du diagnostic environnemental — Evaluation des impacts résiduels — p97
5.2 Zonagesdintéréts écologiques

521 Zonages dintéréts écologiques non réglementaires (ZNIEFF, PNR, ..)

ZNIEFF de Type 1

Aucune ZNIEFF de type 1 ne se trouve sur la zone d'étude. La premiere ZNIEFF | se situe a 6,5km
du projet.

ZNIEFF de Type 2

Aucune ZNIEFF de type 2 ne se trouve sur la zone d’'étude. La premiére ZNIEFF de type Il se trouve
a4km

522 Zonages dintéréts écologiques réglementaires (NATURA 2668, réserves naturelles, ...)

NATURA 2000

Aucune NATURA 2000 ne se trouve sur la zone d’étude. La premiére NATURA 2000 se trouve a
plus de 12km du site du projet.

TECHNIQUE

bl

roduire ensemble une énergie durable

5.3 Patrimoine

Le projet ne s'inscrit pas dans une zone de protection au titre des abords de monuments
historiques. Le premier monument inscrit se trouve a 700 meétres a I'est du projet.

@mexens

Chateau de Verdelles, ID 1910154467 700 m
Chateau de Moulinvieux ID 1910154736 703 m
Site patrimonial remarquable d'Asniéres-sur-Végre (ZPPAUP) (AC4) 875 m
Manoir dit Le Logis de Fontenay ID 1910154555 2,5km

Ao

[ sites patrimoniaux remarquably e
9 Protection au titre des abords de mnmi
[ Périmétres MH (intérieurs)

[ Périmet tres MH ‘&

103
présomption de prescription

i

Localisation des monuments historiques et sites classés ou inscrits

5.4 Zoneshumides

Le bureau d'études Evinerude a réalisé des relevés pédologiques (9 sondages sur les différentes
zones mésologiques) et floristiques afin de déterminer la présence de zones humides sur le site
du projet.

« Aucun habitat naturel caractéristique des zones humides au sens de l'annexe llb de l'arrété adu
24 juin 2008 modlifié par l'arrété du ler octobre 2009 (définissant les zones humides) n'a été
identifié sur le site. » (p50)

Aucune zone humide n'a été identifiée.

p.13
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SYNTHESE

Selon l'arrété du 24 juin 2008 modifié par I'arrété du ler octobre 2009, relatif a la caractérisation des
zones humides, I'ensemble des zones humides pédologiques sont considérées comme des zones
humides effectives. Sur le site d’étude, aucune zone humide pédologique est présente sur la zone
d’étude.

Extrait du diagnostic écologique, synthése sur l'absence de zones humides (097)

5.5 Raccordement électrique du projet
5b1 Pointderaccordement

Le point de raccordement le plus proche pour raccorder le projet photovoltaique est situé au
poste source VION situé sur la commune de Sablé-sur-Sarthe a environ 11,4 km.

5b?2 Scénarioderaccordement envisage

Ces informations sont données a titre indicatif et pourraient étre amenées a évoluer puisque
I'étude des possibilités de raccordement est du domaine exclusif du gestionnaire du réseau de
distribution Enedis.

Conformément au décret relatif aux prescriptions techniques générales de conception et de
fonctionnement pour le raccordement d'installations de production aux réseaux publics
d'électricité, les conditions de raccordement des installations de production d'électricité aux
réseaux publics de distribution sont définies dans le document Enedis- PRO-RES_65E — Version
2 (24/10/2016) publié par Enedis.

Le raccordement de la centrale au réseau public est une opération menée par le gestionnaire de
réseau ENEDIS qui en reste le maitre d'ouvrage.

Le tracé du raccordement au réseau ne peut étre connu qu'a l'issue de I'obtention de I'ensemble
des autorisations administratives du projet et notamment d’'un Permis de Construire.

Le tracé suivant est donc donné a titre purement indicatif :

/=1 TECHNIQUE

\]]

Produire ensemble une énergie durable

lésultats de la simulation

100% 6667 kva

[«

4 e ) : 2
Tracé envisagé pour le raccordement

553 Impacts potentiels duraccordement

Le tracé de raccordement sera réalisé au droit de zones déja anthropisées, en s'appuyant sur la
voirie existante et ses accotements selon les choix techniques d’ENEDIS. De ce fait, les travaux
n‘entraineront pas d’incidence sur les milieux naturels ou semi-naturels, et les impacts
environnementaux seront trés faibles, temporaires et strictement limités a la phase chantier.
Les cables et fourreaux y seront déposés et la tranchée sera rebouchée avec les matériaux
extraits. Des tranchées de 0,5 a Tm de profondeur seront réalisées en bordure immédiate des
voies de communications ou directement sous celles-ci. Les impacts attendus concerneront un
|Iéger compactage des sols a la suite des mouvements de terre et un mélange des horizons des
sols au niveau de la tranchée. Les terrains concernés par ces travaux (accotements de chaussée)
sont cependant déja fortement remaniés.

Par conséquent, le risque de déstructuration des sols devrait étre trés faible a nul au droit des
tranchées.

Le chantier de raccordement électrique au poste choisi pourra engendrer des modifications
temporaires des conditions de circulation, celles-ci seront ponctuelles et vraisemblablement
gérées par la mise en place de circulation alternée. Dans tous les cas, le tracé du raccordement
suivra les voies communales et n‘impactera pas de zones naturelles ou agricoles.

Les incidences du raccordement de la centrale au réseau national d’électricité sont surtout liées
a la phase travaux et seront limitées dans le temps et en ampleur. En fonctionnement normal en
phase exploitation, aucun impact n‘est attendu.

Ainsi, nous ne prévoyons aucun impact significatif li€ au raccordement électrique.

p. 14
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Sur le site du projet, un enfouissement a un minimum de 80 cm du fourreau est prévu
(profondeur d’enfouissement des cables électriques a respecter dans le cas du passage sous
une aire carrossable).

La tranchée a ainsi une dimension d’environ Tm de profondeur par Im de largeur. La tranchée est
composée, de bas en haut, de:

e Une couche de sable

e Le fourreau contenant les cables électriques
e Une couche de sable

e Optionnellement une couche de terre

e Un grillage

e Une couche de terre

Courants forts
Courants faibles

Terre
=

L~ Terre

i -?/ Sable

3
2em Min;
4 ﬁ# Sable
=5 _—

. 25435 , 10420 ., 20

10

A%

Ces tranchées, de dimensions modérées et enfouies a une profondeur adéquate, garantissent
une intervention minimisée et respectueuse de I'environnement.

5.6 Gestiondeleau
56.1 Impermeabilisation dusol et eaux pluviales

Une partie des aménagements annexes au projet seront a I'origine d'une imperméabilisation trés
limitée des terrains du projet :

- Les postes de transformation (d'une superficie de 27 m2et 15m?).

- Un poste de livraison (d'une superficie de 17,5 m?).

- Les 2 ensembles onduleurs-transformateurs (d’'une superficie de 47,6m?)

- Les 4 containers de stockage d'énergie (d'une superficie totale de 59,5 m?)

- Laréserve incendie de type poche souple 240 m® (d'une superficie totale de 190,03m?).

Les pistes (apport de graves calcaires) périphériques, ne présentent pas de revétement
imperméabilisant et permettront l'accés et la circulation autour du projet.

/=1 TECHNIQUE

Produire ensemble une énergie durable

A I'emplacement de ces pistes, la terre est creusée pour venir Iégérement en dessous du
niveau du sol, a une profondeur d’environ quarante centimeétres ;

Une couche de géotextile perméable est placée pour séparer et venir stabiliser les différentes
fines;

Plusieurs couches de gravillons et d'agrégats sont ensuite posées et compactées; ces
matériaux sont essentiels pour constituer la couche de base drainante sous le revétement
perméable ; ces différentes couches permettent de gérer les charges des poids-lourds et
favorisent l'infiltration de l'eau ;

Enfin, une derniére couche de roches calcaires est déposée ; cette derniére couche, a haute
valeur de préservation naturelle, permet d'avoir des espaces vides interconnectés qui laisse
I'eau s'infiltrer.

Un compactage final peut étre nécessaire pour garantir que la surface est bien stabilisée et
uniforme. Une fois le revétement en place, des tests d'infiltration sont réalisés pour s'assurer
que la perméabilité est adéquate.

Enfin, la société Technique solaire procédera a une étude du sol pour s'assurer qu'il peut
supporter les charges lourdes et permettre une infiltration adéquate de l'eau.

Il n'y aura pas de surface plancher ou d'éléments imperméabilisant sous les ombriéres, mais
uniquement la terre végétale et I'élevage de poules pondeuses.

La toiture en panneaux photovoltaiques n'est pas un facteur d'imperméabilisation
supplémentaire. (voir 5.6.2).

En conclusion, les surfaces imperméabilisées ne représentent que 0,5 % du projet. (494,8 m?
composés de 139.2 m? de fondations + 35 m? de poste de transformation + 47,6 m? d’'onduleurs-
transformateurs + 58,5 m? de containers de stockage d'énergie + 27 m? de poste de livraison +
153 m? de réserve incendie).

Technique Solaire développe des projets de voliéres similaires depuis I'année 2017. Les retours
d'expérience sur les voliéres en exploitation sont positifs en matiére de couvert végétal.
Celui-ci se rétablit généralement un an apreés la fermeture du chantier. Les zones sous ombriéres
se montrent moins propices a une pousse totale du couvert végétal naturel mais beaucoup de
facteurs rentrent en ligne de mire : 'orientation de la voliére, la nature du sol, la fréquence de
passage des animaux...

56.2 Infiltrations des eaux pluviales et de ruissellement

La disposition des ombriéres photovoltaiques (espaces interstitiels entre modules et entre
rangées) ne générent pas de surface imperméabilisée supplémentaire au sens des rubriques
relatives a la gestion des eaux pluviales. Les eaux s'écoulent librement vers les sols en place,
lesquels conservent leur capacité d'infiltration. Cette configuration limite également la
concentration des écoulements, réduit le risque de ruissellement préférentiel et ne favorise pas
les phénomeénes d’érosion.

Le projet ne modifie donc pas le régime hydraulique naturel du site.

p. 15
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De cette fagon, la gestion des eaux pluviales se fera par infiltration naturelle dans le sol. C'est
également bénéfique a la pousse du couvert végétal : les oiseaux se positionnant
particulierement sous les zones abritées, il est important que le sol soit irrigué par les eaux
pluviales afin de garder un sol de bonne qualité.

0

Infiltration naturelle dans le sol avec couverture perméable ]

Une analyse du sol aura lieu en amont des travaux, permettra de déterminer la nature des sols
(argileux, sablonneux, limoneux, etc.) et leur capacité d'infiltration. Des essais Porchet seront
réalisés par le géotechnicien afin d'évaluer les caractéristiques hydrauliques du sol: perméabilité
du sol, écoulement souterrains, stabilités des pentes, conception des systémes de fondation,
gestion des sites contaminés.

56.3 Besoinseneaux

Concernant la consommation en eau :

- Le projet n'entrainera pas d'augmentation du nombre d'oiseaux. La consommation en eau,
pour l'abreuvement, sera également uniquement mise en place sur le réseau existant, des
batiments, jusqu’aux abreuvoirs répartis dans le parcours d'ombriéres d’élevage.

- Néanmoins, le présent projet permettant de faire sortir les animaux, les batiments seront
donc logiquement moins souillés. La consommation en eau durant la phase de nettoyage
du vide sanitaire devrait baisser |égérement.

D'un point de vue global, la consommation en eau de I'exploitation devrait rester la méme. Le
projet ne modifiera pas la consommation en eau de I'exploitation.

5.7 Bruits

En phase chantier du projet, des nuisances sonores ponctuelles et temporaires pourront
impacter le voisinage. Elles seront principalement liées a la circulation et a l'utilisation des engins.
Technique Solaire s’engage a respecter des horaires de travail de journée, aucune action de
travaux ne sera effectuée de nuit. Les engins employés respecteront la réglementation en
vigueur en termes d'émissions sonores. Cette phase de travaux est limitée dans le temps et
estimée a 6 mois.

’,_-/—' TECHNIQUE

Produire ensemble une énergie durable

Toutes les mesures seront prises pour limiter les impacts sonores pour le voisinage, dans le
respect de la réglementation.

En phase d'exploitation du projet, les sources sonores potentielles proviennent des systémes de
conversion de I'énergie (onduleurs, transformateurs) et de refroidissement des équipements.
Ceux-ci seront situés dans des locaux fermés, limitant la propagation du bruit, et implantés a
distance des habitations afin de prévenir toute géne éventuelle. lls respecteront les seuils
sonores définis par la réglementation ICPE n° 2925 ainsi que par l'arrété du 23 janvier 1997,
garantissant leur intégration dans I'environnement acoustique et I'absence d'impact significatif
pour les riverains.

Par ailleurs, le projet sera déployé sur un parcours déja utilisé par I'exploitation. Il n'est pas de
nature a engendrer des impacts sonores supplémentaires en phase d’exploitation.

Le projet en lui-méme ne sera pas source de nuisances sonores supplémentaire dans sa phase
d’exploitation.

5.8 Odeurs
En phase chantier des poussiéres pourront étre soulevées par la circulation des engins, un

arrosage des sols sera effectué si nécessaire de fagon a limiter cet envol.

En phase d'exploitation, la mise en place du projet ne viendra pas ajouter de nuisance olfactive.
Aucune concentration des odeurs ne sera possible puisque les oiseaux seront répartis sur
plusieurs hectares, en plein air.

Le projet en lui-méme ne sera pas source de nuisances olfactives supplémentaire dans sa phase
d’exploitation.

5.9 Risques naturels
591 Inondation

La Commune est exposée au risque inondation, mais le projet ne fait pas partie du zonage
concerné.

592 Mouvementde terrain

La Commune est exposée au risque de mouvements de terrain, mais aucun événement majeur
n'a été recensé a proximité du projet et la zone du projet n‘est pas concerné par un risque connu.

593 Retrait gonflement des argiles

La Commune est exposée au risque de retrait gonflement des argiles (risque modérée), I'emprise
du projet ne se situe pas en risque connu.

Si I'étude géotechnique montre une incompatibilité du projet avec la structure du sol, le projet
sera revu.

p. 16
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594 Risque de feude forét

Aucun plan de prévention du risque d'incendie de forét (PPRIF) n'est en vigueur sur la commune.

Compte tenu de la nature du projet, de 'absence de modification significative de la topographie
et du respect des prescriptions réglementaires, le projet n‘aggravera pas les risques naturels
identifiés au sein de la commune.

5.16 Prise en compte du risque incendie

Un réservé mutualisé de 240 m3 permettant de couvrir simultanément les besoins du stockage
et du photovoltaique sera mise en place a I'Est du projet.

En ce qui concerne les dispositions relatives a l'accés des services de secours, tous les chemins
de circulation, qu'il s'agisse des voies d'acces ou des chemins périphériques, seront congus de
maniére a étre carrossables et d'une largeur supérieure a 4m. Les caractéristiques de ces pistes
sont détaillées dans la section 8.6.7 /Imperméabilisation du sol et eaux pluviales.

Cela permettra aux véhicules de secours d'accéder facilement aux lieux en cas d'urgence.

Ces mesures seront soumises a l'approbation du Service Départemental dincendie et de
Secours (SDIS) dans le cadre de la demande de permis de construire, lors des consultations avec
I'organisme responsable de l'instruction des dossiers.

Sile SDIS estime que ces mesures sont insuffisantes lors de leur examen, elles seront incorporées
sous forme de prescriptions dans le dossier de demande de permis de construire.

Elle est également éloignée de toute zone présentant un risque d'inondation pouvant faciliter la
dispersion d'une éventuelle pollution des eaux superficielles ou souterraines.

Ensuite, le fait que les structures porteuses des panneaux soient métalliques permet de prévenir
en partie ce risque incendie. Ces supports, les modules photovoltaiques constitués d'un cadre
en aluminium, de verres et de cellules a base de silicium, ainsi que les postes électriques
bétonnés, ne sont pas propagateurs de flammes.

L'occurrence des évenements a 'origine d’un incendie sur un parc photovoltaique apparait treés
faible de fagon générale, en se basant sur la base de données ARIA (Analyse, Recherche et
Information sur les Accidents).

Si toutefois un incendie sur le site venait a se produire, les panneaux photovoltaiques seraient
découplés du réseau (coupure automatique) et seule la végétation sous les panneaux et autour
du site serait arrosée afin de limiter le risque électrique. Les eaux d’extinction ne seraient donc
pas souillées et elles s'évacueraient dans le réseau de drains.

Enfin, la plupart des matériaux qui composent un panneau photovoltaique entrent selon la
réglementation frangaise (norme NF P92-507) dans la catégorie des matériaux non
combustibles (classification MO).

/=1 TECHNIQUE
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C’est le cas du verre et de I'aluminium, qui sont les composants majoritaires d'un panneau, ce
qui permet de limiter la propagation d’'un incendie au sein d'une infrastructure agrivoltaique et
de limiter le besoin en eau.

S'agissant de l'unité de stockage par batteries, la conception intégre plusieurs niveaux de
sécurité visant a limiter significativement la probabilité et les conséquences d'un départ de feu.
Les conteneurs sont dotés de systémes de refroidissement assurant une régulation thermique
continue, d'une surveillance automatisée permettant la détection précoce d’anomalies, et de
dispositifs de prévention comprenant capteurs thermiques, alarmes visuelles et sonores,
ventilation adaptée et mécanismes limitant les surpressions internes. En cas d'élévation
anormale de la température, le module concerné peut étre isolé, puis traité a I'aide de moyens
adaptés aux feux électriques, avec, en dernier recours, un refroidissement prolongé a I'eau.

En complément des dispositifs de prévention incendie, le projet prend également en compte la
maitrise du risque de fuite associé aux batteries. Les cellules et modules sont entiérement
étanches afin d'éviter tout contact entre les composants internes (notamment le lithium) et I'air
ou l'eau. L'ensemble des modules est intégré dans des conteneurs eux-mémes étanches,
constituant ainsi une seconde barriére de confinement ; en cas d’incident interne, toute fuite
éventuelle serait entiérement contenue dans le conteneur. Par ailleurs, si des systémes
d’extinction venaient a étre activés, les eaux d'intervention seraient évacuées par une sortie
unique et dirigées vers un bassin de collecte étanche prévu a cet effet, évitant toute dispersion
dans I'environnement. De méme, un dispositif de rétention des eaux de ruissellement est prévu
pour contenir les volumes éventuellement déversés a la suite d'une intervention du SDIS. Enfin,
les conteneurs intégrent des dispositifs internes de rétention complémentaires permettant de
recueillir d’'éventuelles fuites localisées au niveau des modules.

Enfin, la plupart des matériaux qui composent un panneau photovoltaique entrent selon la
réglementation frangaise (norme NF P92-507) dans la catégorie des matériaux non
combustibles (classification MO).

C’est le cas du verre et de I'aluminium, qui sont les composants majoritaires d'un panneau, ce
qui permet de limiter la propagation d’'un incendie au sein d'une infrastructure agrivoltaique et
de limiter le besoin en eau.

Concernant les mesures d'évitement :

Aucun produit chimique, hydrocarbure ou autre matériau polluant ne sera stocké sur site.

- Les principales recommandations du SDIS (voie interne de 5 m de large stabilisée et
entretenue, extincteur CO2 dans le local, ...) seront respectées.

- Lors de la phase chantier, la base de vie aura son propre systéme d'assainissement, des
kits anti-pollution seront mis a disposition sur le site au niveau de la base vie ainsi que
dans chaque engin.

- Lorsdelaphase exploitation, les postes électriques / transformateurs contenant de I'huile

seront équipés d'un bac de rétention afin de limiter tout risque de pollution accidentelle,
lors de I'entretien du site aucun produit phytosanitaire ou chimique ne sera utilisé.

p.17
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Compte tenu de l'absence d'impact résiduel aprés mise en ceuvre des mesures d'évitement et
de réduction, aucune mesure compensatoire n‘est proposée.

En prenant en compte les faits évoqués ci-dessus, il est possible d'affirmer que le risque que les
eaux d'extinction soient souillées sera tres faible et que leur évacuation se fera naturellement,
sans entrainer de pollution sur les eaux superficielles ou souterraines.

5.11 Basede vie et zone de stockage

Nous respectons les regles de 'OPPBTP concernant la base-vie et les installations d’hygiéne sur
les chantiers. Pour ce projet, la base-vie couvrira environ 80 a 100m? et inclura un vestiaire
collectif, des sanitaires, un réfectoire, et un bureau. La parcelle appartient a 'EARL LA MARE et
sera remise en état apres les travaux pour étre compatible avec I'activité agricole.

Aucune incidence notable sur I'environnement et la santé humaine n’est a prévoir. Voici quelques
mesures supplémentaires :

- Traitement des eaux usées via une fosse étanche.
- Stockage des huiles et carburants dans des bacs de rétention.

- Démantélement des aménagements temporaires en fin de chantier et remise en état du
sol.

5.12 Process de chantier propre

N

Nous travaillons sur nos projets avec lentreprise Biotope (bureau d'étude dédié a
I'environnement) et mettons en place un process “chantier propre” comprenant Tri et évacuation
des déchets avec collecte sélective « 7 flux ».

- Mesures contre I'envol des déchets et emballages.

- Stockage provisoire des déchets quotidiennement.

- Suivi des déchets industriels spécifiques avec bordereaux.

- Interdiction d'incinérer les déchets et dépdt d'ordures.

- Diminution a la source du volume de déchets.

- Gestion sécurisée des déchets dangereux (DD).

- Fourniture mensuelle des bordereaux de suivi des déchets (BSD).

L'objectif est de limiter les dégradations des milieux et prévenir ou remédier aux pollutions des
sols et des eaux.

Ainsi, les mesures mises en place garantissent un chantier respectueux de I'environnement et
des normes de sécurité, tout en assurant une réversibilité optimale des terrains utilisés.

513 Mesures en faveur de la biodiversité

Les mesures de préservation du cadre biologique résident dans la limitation au strict nécessaire
de I'emprise du chantier et des secteurs d'évolution des camions et engins, de fagon a limiter la
dévégétalisassions et le dérangement de la faune occupant ou fréquentant les zones voisines.
Les limites du chantier seront balisées avant toute intervention et ce dispositif sera maintenu
pendant toute la durée des travaux et restreint a I'essentiel. D'autre part, les arbres et haies
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conservés sur le site et ses abords feront l'objet de mesures spécifiques, préconisées par le
bureau d’'étude Evinerude : voir pré diagnostic environnemental, page 95.

De plus, de sorte que les enjeux environnementaux, pour tous les habitats naturels ainsi que
toutes les espéces ciblées, soient totalement pris en considération dans le déroulement des
activités de chantier, le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) imposera aux entreprises
candidates lors de l'appel d'offre pour la réalisation des travaux, de présenter un Plan de Respect
de I'Environnement (PRE).

Afin de minimiser l'impact sur la faune et la flore locales, nous nous efforcerons de planifier les

travaux en évitant autant que possible les périodes non propices (Mesure R1) et nous adapterons
nos processus de chantier (R2-R5).

6 Autres enjeux

6.1 Conformité avecles documents d’'urbanisme

La commune de Poillé-sur-Végre est régie par un plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi)
qui a été approuvé le 11 mars 2026.

Le projet de construction est localisé en zone A (agricole).

Les zones A correspondent aux secteurs de la commune ou sont autorisées les constructions et
installations nécessaires a l'exploitation agricole ainsi que les constructions nouvelles et
installations nécessaires aux services publics ou d'intérét collectif, dés lors qu’elles ne sont pas
incompatibles avec |'exercice d'une activité agricole sur le terrain.

Le projet est donc conforme avec le réglement de la zone A.

Extrait du PLUI graphique — commune de Poillé-sur-Vegre
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6.2 Production électrique

L'option d'installation d'une unité de production photovoltaique et de stockage d’énergie sur les
voliéres photovoltaiques est motivée par la volonté d'inscrire le projet dans une démarche de
développement durable, en produisant de I'‘électricité au moyen d'une source d'énergie
renouvelable et non polluante.

La production moyenne annuelle de la voliére photovoltaique couplé a l'unité de stockage
d'énergie serait d'environ 10 537 400 kWh
Cette production sera entiérement injectée sur le réseau public.

Le bilan environnemental d'une installation utilisant les énergies renouvelables se mesure en
calculant les économies réalisées en ressources non renouvelables. En France, la quantité
équivalente de CO, émis dans I'atmosphére par la production électrique s'éléve a 0,089 kg/kWh
(ratio européen : 0.360kg/kWh).

L'équipement du projet en ombriéres photovoltaiques a usage agricole couplé a I'unité de
stockage d'énergie permettrait donc d'éviter 'émission d'environ 342 T/an de CO, dans
I'atmosphére, soit 10 277 tonnes de CO, sur 30 ans (ratio francais).

A titre de comparaison, la production réalisée équivaudrait a la consommation annuelle en
électricité (hors chauffage et eau chaude sanitaire) d'environ 3 830 foyers (a raison de 2750
kWh/an/foyer).

Ce projet participera a faire de Poillé-sur-Végre un territoire a énergie positive.

7 Notice paysageére simplifiee

71 Etatdelieux
711 Situation geographique et topographique

La commune de Poillé-sur-Végre est une commune rurale du département de la Sarthe (72), en
région Pays de la Loire. Son territoire s'inscrit dans le bassin versant de la Végre, affluent de la
Sarthe, dont la présence contribue a structurer le paysage local par un réseau hydrographique
et végétal dense.

Le terrain dimplantation, identifié au lieu-dit « La Mare », s'étend sur une superficie de 122 815
m?2. Il se situe dans une plaine agricole au relief plat, caractéristique des plateaux bocagers du
Maine. Aucun dénivelé significatif n‘est observable sur ['unité fonciére ni dans son environnement
immédiat, ce qui confére au secteur une lisibilité paysagére horizontale.

712  Contexte paysager

Le secteur appartient a l'entité paysagére du bocage sarthois, caractérisée par l'alternance de
parcelles cultivées, de prairies, de boisements et d'un réseau de haies structurant fortement la
lecture du paysage. Ce bocage, caractéristique du Maine, génére un paysage semi-fermé ou les
vues portées sont régulierement interrompues par les masses végétales, limitant ainsi les
perceptions lointaines.
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713  Occupation du sol et trame paysagere environnante

L'unité fonciére est classée en zone A (agricole) dans le plan local d'urbanisme intercommunal
dont dépend la commune de POILLE SUR VEGRE.

Un poulailler existant ainsi qu'une fumiére, témoignent d'une activité avicole en place sur le site.
Les abords immédiats du terrain se présentent comme suit :

- AuNord: parcelles de grandes cultures
- AlEst: parcelles de grandes cultures

- Au Sud: parcelles de grandes cultures
- Al'Ouest: bois

La seule co-visibilité identifiée avec des tiers concerne une habitation distante d'environ cent
meétres au nord-est du terrain, accessible par le chemin des Filiéres. Cette co-visibilité est d'ores
et déja fortement atténuée par la présence des haies bocagéres denses intercalées entre
'habitation et le secteur d'implantation.

714 Trame vegetale et éléments de structure paysagere existants

Le site bénéficie d'un réseau végétal dense et structurant, composé de haies bocagéres, d'arbres
isolés, de talus enherbés, de fossés et d'un cours d'eau a proximité (Nord). Ces éléments
constituent des composantes essentielles de la trame verte et bleue locale.

Les haies existantes assurent une fonction d'encadrement visuel autour de l'unité fonciére et
participent a l'insertion naturelle des structures agricoles dans le paysage bocager. Un linéaire
de haie est notamment présent en limite nord du terrain. La présence du boisement a l'ouest
referme le panorama dans cette direction et constitue un fond paysager solide.

7.2 Impact visuel du projet

721 Descriptiondu projet

Le projet consiste en limplantation de deux flots dombriéres d'élevage a ossature métallique
Iégére, dont la toiture est équipée de panneaux photovoltaiques. Ces structures sont destinées
a couvrir les parcours extérieurs de volailles, en lien avec l'activité avicole déja établie sur le site.
Le premier ilot présente une emprise au sol de 25 643 m? le second de 7 302 m? pour une
surface totale couverte d'environ 32 945 m? sur ['unité fonciére.

Sur le plan architectural, ces ombriéres se distinguent par leur ossature fine et aérée, leur toiture
photovoltaique inclinée et leurs fagades totalement ouvertes, assurant la libre circulation des
animaux sous les structures et la ventilation naturelle des parcours. Cette conception ouverte
confére aux ombriéres une légéereté visuelle sensiblement différente de celle d'un batiment
agricole classique aux parois opaques : la perception de masse est significativement réduite, et
les structures se lisent davantage comme des couverts que comme des volumes batis fermés.
Les deux flots s'organisent en cohérence avec la configuration parcellaire, dans la continuité de
l'activité avicole existante sur le site.

722 Insertionpaysagere

Le projet s'implante sur un terrain plat, en zone agricole, au sein d'un contexte bocager qui limite
naturellement la portée des perceptions visuelles. La densité du réseau de haies encadrant l'unité
fonciére constitue un filtre visuel efficace depuis les parcelles agricoles environnantes.

La seule exposition notable concerne I'habitation tierce localisée au nord-est. Compte tenu des
haies bocageéres interposées et des mesures paysageres prévues en renforcement de cette
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limite, cette co-visibilité est considérée comme maitrisable. Le chemin des Filiéres, par lequel
cette habitation est reliée au réseau viaire local, génére une vue ponctuelle sur le secteur du
projet, dont la perception sera progressivement écrantée par les plantations a venir.

Depuis les autres orientations — nord, est et sud, occupés par des champs ouverts — les
perceptions du projet resteront limitées aux abords immédiats du terrain, encadrées par les
haies bocageéres existantes. En direction de l'ouest, le boisement constitue un écran naturel
dense et continu.

Le caractére ouvert et aéré des ombriéres, dont la structure légere se détache visuellement du
sol sans créer d'effet de masse opaque, s'avere favorable a une perception atténuée dans le
grand paysage. Par rapport a un batiment agricole traditionnel de superficie équivalente, impact
visuel de ces structures est intrinséquement plus limité.

723 Mesures proposees

Afin de maitriser I'impact visuel du projet et de consolider son insertion dans le paysage bocager
local, plusieurs mesures d'accompagnement paysager sont prévues :

Renforcement de la haie existante au nord : épaississement du linéaire bocager en place, afin
d'en améliorer la densité et la continuité visuelle en limite nord de l'unité fonciere.

Création d'une haie écran au nord-est : implantation d'un nouveau linéaire végétal orienté vers
I'habitation tierce, destiné a limiter les perceptions depuis le chemin des Filiéres et les abords
nord-est du terrain.

Création d'une haie écran a louest et au sud-ouest: plantation d'un linéaire végétal en
accompagnement des limites ouest et sud-ouest du projet, en prolongement cohérent du
boisement existant dans cette direction.

Respect d'une distance de dix métres entre les structures et les haies périphériques existantes,
permettant l'entretien des plantations et garantissant aucun impact sur la faune et la flore
environnante.

Les essences retenues seront des espéces locales issues de la flore bocagére du Maine,
composant une haie champétre mélangée a plusieurs strates (arbustive et arborée) : prunellier,
noisetier, charme, cornouiller sanguin, sureau noir, aubépine, fusain, etc. Ces essences,
parfaitement adaptées au contexte pédoclimatique local, assureront une montée en puissance
rapide des écrans végétaux et une intégration durable dans la trame bocageére existante.
L'entretien des haies nouvellement créées sera assuré par I'exploitant dans le cadre de la gestion
courante de I'exploitation.

Acces 1

Acces 2
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7.3 Conclusion

Le projet dombriéres d'élevage avec couverture photovoltaique au lieu-dit « La Mare », sur la
commune de Poillé-sur-Veégre, s'inscrit dans un contexte paysager bocager caractéristique du
Maine sarthois, ou la densité et la continuité du réseau de haies constituent naturellement un
filtre visuel efficace.

L'implantation de deux ilots de structures a ossature métallique Iégére et toiture photovoltaique
constitue une modification perceptible du paysage immédiat, notamment depuis I'habitation
tierce localisée au nord-est. Cet impact, réel, est toutefois atténué par plusieurs facteurs
convergents : le caractére intrinsequement ouvert et aéré de ces ombrieres, dont la lecture
visuelle différe sensiblement d'un batiment agricole opaque ; le contexte bocager environnant,
qui limite la portée des perceptions ; et les haies existantes, qui assurent déja une fermeture
visuelle partielle.

Les mesures paysagéres retenues — renforcement et création de haies champétres mélangées
aux essences locales sur les fagades nord, nord-est, ouest et sud-ouest — répondent de fagon
ciblée aux enjeux visuels identifiés. Elles s'inscrivent dans la continuité de la trame bocagére
existante et contribueront, a terme, a ancrer durablement le projet dans son environnement
paysager.

Le projet, situé en zone agricole et adossé a une exploitation avicole existante, participe a la
valorisation et a la pérennisation de I'activité agricole locale, tout en contribuant a la production
d'énergie renouvelable. Son insertion paysagére a été pensée en cohérence avec les
caractéristiques du bocage sarthois et apparait compatible avec les orientations du document
d'urbanisme applicable ainsi qu'avec les principes généraux de préservation des paysages ruraux
du territoire.

7.4 Photographies

/.41  Localisation des prises de viaeees 1
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Localisation des prises de vue e, : .' ; Mise en place haie pour écran visuel

742 Vuel(Etatinitial puis projeté)

S

Vue Etat projetée avec mesure paysagere

743 Vue 2 (Etatinitial puis projeté)
Vue Etat initial (05/07/2023)

Vue Etat projeté

Vue Etat initial (20/05/2026)

05
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Vue Est depuis la Départementale 190 (distance 500m)

/=] TECHNIQUE
)

Produire ensemble une énergie durable

Vue Est depuis la voie « les filieres » (distance 120m)
8 Procédure de démantélement

La durée de vie des installations photovoltaiques est estimée a plus de 40 ans, tandis que celle
des systémes de stockage stationnaire est évaluée a environ 20 ans.

A Tissue de la période d'exploitation, I'ensemble des équipements pourra étre démonté, en
conformité avec la réglementation applicable, et la majorité des matériaux fera I'objet d'une
valorisation ou d’'un recyclage dans des filiéres spécialisé

81 Déconstructiondesinstallations

La remise en état du site comprendra le démontage et ) svacuation des éléments suivants :
- Les modules photovoltaiques ;

- Les cables électriques ;

- Lesonduleurs;

- Les structures et les fondations ;
- Les locaux techniques (transformateur, poste de livraison) ;

- Les batteries de stockage d'énergie et équipements associés ;

- La cléture périphérique de l'unité de stockage d'énergie.

Les délais nécessaires au démantelement de l'installation varient en fonction de la taille et de la
complexité du projet. L'ordre de grandeur en général est de 6 mois.

Le démantéelement en fin d'exploitation permettra une remise en état agricole du site.

8.2 Recyclage des matériaux
821 Lesmodules
Principe
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Le procédé de recyclage des modules est un traitement thermique et chimique, qui permet de
dissocier les différents éléments du module permettant ainsi de récupérer séparément les
cellules photovoltaiques, le verre et les métaux (aluminium, cuivre et argent). Le plastique comme
le film en face arriére des modules, la colle, les joints, les gaines de cable ou la boite de connexion
sont bralés par le traitement thermique (valorisation en chaleur).

Le taux de recyclage des panneaux est ainsi de l'ordre de 95%.

Filiere de recyclage

Le recyclage des panneaux photovoltaique en fin de vie est obligatoire depuis 2014. lls sont
considérés comme des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE ou D3E) et
sont régis par la directive européenne n°2002/96/CE modifiée par la directive européenne
n°2012/19/UE. Les principes sont les suivants :

- Responsabilité du producteur (fabricant/importateur) : les opérations de collecte et de
recyclage ainsi que leur financement, incombent aux fabricants ou a leurs importateurs
établis sur le territoire francgais, soit individuellement soit par le biais de systémes
collectifs;

- Gratuité de la collecte et du recyclage pour lutilisateur final ou le détenteur
d'équipements en fin de vie ;

- Enregistrement des fabricants et importateurs opérant dans I'Union Européenne.

Une éco-participation est payée sur chaque module photovoltaique au moment de son achat.
En France c’est l'association européenne SOREN, via sa filiale frangaise, qui est chargée de
collecter cette taxe et d'organiser le recyclage des modules en fin de vie.

La collecte des modules s’organise selon trois procédés :
- Containers installés auprés de centaines de points de collecte pour des petites
quantités ;
- Service de collecte sur mesure pour les grandes quantités ;
- Transport des panneaux collectés auprés de partenaires de recyclage assuré par des
entreprises certifiées.

Les modules collectés sont alors démontés et recyclés dans des usines spécifiques, puis
réutilisés dans la fabrication de nouveaux produits, comme indiqué sur le schéma suivant.
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822 Lesbatteries de stockage d'énergie

Principe

Les batteries du systéeme de stockage sont collectées et recyclées par le fabricant,
conformément aux engagements contractuels. Le producteur, lui, s‘engage a retourner
I'ensemble des batteries en fin de vie vers les filieres spécialisées.

Réempiloi

Lorsque leur état le permet, certaines batteries peuvent étre reconditionnées afin d'étre
réutilisées dans des applications stationnaires présentant des exigences de performance
moindres (stockage secondaire, usages stationnaires) allongeant ainsi leur durée de vie.

Recyclage
Lorsque le reconditionnement n’est pas envisageable, les batteries sont démantelées afin de
séparer :

o les éléments externes (plastiques, aluminium, cuivre) destinés a la valorisation matiére ou
énergétique ;

e les modules électrochimiques, qui sont dévitalisés, broyés puis transformés en black
mass, poudre contenant I'ensemble des métaux constitutifs (lithium, cobalt, nickel,
manganése, cuivre, graphite). Les métaux sont ensuite extraits individuellement par
procédés hydro-métallurgiques afin d'étre réinjectés dans la fabrication de nouvelles
batteries ou dans d’autres secteurs industriels.

Filieres de recyclage
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Les batteries issues du stockage seront collectées et traitées par des opérateurs agréés,
disposant d'installations spécialisées pour le traitement des batteries lithium-ion.
Cette filiere permet la récupération et la valorisation des matériaux stratégiques et garantit un
traitement conforme aux exigences environnementales et de sécurité.

823 Lesautres matériaux

Les structures
Les structures porteuses des panneaux photovoltaiques étant métalliques, les filieres de
retraitement sont bien identifiées et leur recyclage sera réalis€ en conséquence via les
déchetteries.

Les onduleurs

La directive européenne n° 2002/96/CE (DEEE ou D3E) modifiée par la directive européenne
n°2012/19/UE, portant sur les déchets d'équipements électriques et électroniques, a été adoptée
au sein de I'Union Européenne en 2002.

Elle oblige depuis 2005, les fabricants d'appareils électroniques, et donc les fabricants
d'onduleurs, a réaliser a leurs frais la collecte et le recyclage de leurs produits.

Les locaux techniques

Le transformateur et les tableaux électriques pourront étre acheminés chez un ferrailleur.

Les cellules contenant du gaz SF6 seront isolées et détruites sur un site agréé via un transport
spécifique.

Les autres matériaux

Les autres matériaux issus du démantélement des installations (béton, gravats, ..) seront
acheminés vers les filiéres de recyclage classiques.

Les déchets inertes (gravats) seront utilisés comme remblai pour de nouvelles voiries ou des
fondations.

8.3 Trisélectif

Comme les chantiers de construction, les travaux de démantélement seront astreints au tri
sélectif, avec mise en place d'un systéme multi bennes : gravats, déchets verts, métaux, déchets
ultimes...

Les opérations de démantélement seront réalisées selon les mémes modalités que celles de la
phase chantier. L'ensemble des mesures environnementales prescrites seront respectées. De ce
fait, les incidences sur I'environnement seront négligeables et le site sera restitué dans un état
compatible avec son usage initial.

9 Empreinte carbone du projet
Pour apporter des informations sur 'empreinte carbone du projet face aux incidences positives
de ce dernier, nous avons calculé, avec l'aide d’'un outil développé en interne, I'analyse du cycle

de vie de nos centrales électriques afin d’obtenir le bilan carbone du projet.

Cet outil prend en compte I'ensemble des étapes productrices de carbone :

:_,:" TECHNIQUE
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- Depuis I'extraction des matiéres premiéres pour la fabrication des modules et onduleurs,
du transformateur et du local technique, toute la structure support ;

- La phase chantier d'installation ;
- La phase d'exploitation (maintenance et nettoyage) ;

- Le démantélement de la structure et le recyclage des modules (une éco-taxe est payée
et Technique Solaire travaille avec Soren ((ancien PV PYCLE)), I'éco-organisme agréé par
les pouvoirs publics pour la collecte et le traitement des panneaux photovoltaiques
usagés en France)

CHAUVIOS Unité d'esuvre

Bilan carbone (kgCO2! EqkaCO2MkiWo

o, valews ADEME) |  RésutatkgCO2 | EqgCO2NKWh
[Module - F abricati Kile 450 3974468 10,70 450,00
Module - Cadre tonne 780 b 408033 109 45,9
Hodule - Transport t 2883 150411 0,40 7.0
Onduleur u 1380 138000 053 22,
T kva 103 383680 103 43,
upport - acier tonne 2650 b 1336146 521 21,
upport - béton tonne 155 138366 053 22,
tructure - alu tonne. 7800 z =
wucture - Verre tonne 923 - - -
tansport - Support tonne 300 213788 0,59 2482
Connetion Elec Ko 1,7 147437 0,40 16,70
Local Technique Kifc 728 64238 0,17 728
Clotures m q - -
Routes d'acods légéres m 46 40 606 108 4539
Chantier_|Installation Ko 471 41533 011 471
|T\_]aua age des modules m 0,02 22232 0,06 2.52.
Rempl dul u 5340 554000 160 87.25
Envetien  |Rempl des modules Kinc 225 y 8872 0,05 225
Transport des agents de
maintenance (Hyp. 400km Zfoistan) km 0371353333 8058 002 1.
[ Frdewe |Desinstalaton ke @71 41533 01 i)
Traitement fin de vie modules PV tonnes 37185 83557 052 192
Production de COZ sur Ia durée de vie kgCO2 9000 159,72 24,23 1019,02
BILAN CARBONE
Production totale sur durée de vie (30ans) | kWh T 371435 230,00
Bilan carbone I geO2iihh I 2823 Comparaison de la production de CO2 de la centrale PV par rapport au mix
Bilan Carbone mix électrique frangais | gCO2ikWh T 51,90 | Slectrigue frangals
Tonnes de COZ évitées | TCOZ [ 10277.33 28000/000
BC identique atteint au bout de [ ans i 18.00

16000 000
14000 000
8 12000 000

24,2 gCO2k'wh - Méthodol ADEME - Une étude détaillé étre menée durant 'APD pour déterminer le bilan carbone exact de

linstallation

& 10000 000

4000000

2000000

Infrastructure 8078143,83 [kgCO2
Chantier 41533,43 |kgCOZ
Entretien 645220,03 [kgCO2
Fin e uis. 73519 44 ka2 ® Emissions Co2 cumulées Centrale cas

Nous pouvons ainsi voir que le bilan carbone du projet sur sa durée de vie totale est uniquement
de 24,2 grammes de CO2 par kilowattheure produit.

Cela correspond pratiqguement a I'empreinte carbone d'un kilowattheure produit par le mix
énergétique frangais, qui est composé a prées de 85% de centrales nucléaires.

Le projet permettra donc de produire de I'énergie verte, a faible empreinte carbone.
Concernant la phase de démantélement et de traitement :

Il est a noter que la collecte des déchets engendrés englobe la logistique liée a I'étiquetage, au
stockage et au transport des déchets vers les filieres et centres de traitement adaptés.

La plupart des matériaux utilisés dans l'installation photovoltaique est recyclable : fer, aluminium,
cuivre. lls sont récupérés, revendus et/ou recyclés.
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L'existence de filieres de recyclage adaptées permettra de s'assurer du faible impact du
démantélement.

En fin de vie, 'ensemble des structures seront démantelées et le site reprendra son aspect initial.

Les structures porteuses des panneaux photovoltaiques étant métalliques, les filieres de
retraitement sont bien identifiées et leur recyclage sera réalisé en conséquence.

Conformément a la directive relative aux Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques
(DEE) et au décret relatif a la composition des Equipements Electriques et Electroniques (EEE)

et a l'élimination des déchets issus des EEE, I'ensemble des matériels électriques et
électroniques seront injectés dans cette filiére.

Dans le cas d'une telle installation, les onduleurs, les boitiers de raccordements, les matériels
informatiques et téléphoniques, les caméras de surveillance, les boitiers relais, les cables
pourront étre concernés.

Dans le cas des onduleurs, la Iégislation impose au fabricant de proposer une solution de reprise
et de traitement des matériels en fin de vie. Cette option sera étudiée lors du démantélement,
afin de garantir le meilleur traitement de ces appareils.

En fonction des futurs usages ou des propositions de reprise du site pour un autre usage,
certaines installations pourront étre maintenues. Le projet de réaménagement se fera alors en
concertation avec le propriétaire, la commune, afin que le site soit compatible avec son usage
futur. La notion de réversibilité est donc respectée dans son intégralité, comme le prévoit le
projet de décret d'application de l'article 54 de la loi n® 2023-175 du 10 mars 2023 relative a
l'accélération de la production d'énergies renouvelables.
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