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Introduction 

« Parce qu’elles occupent une position particulière entre terre et eau, parce qu’elles sont source de 

qualité et de diversité biologique, parce qu’elles peuvent efficacement stocker l’eau en excès et la 

restituer lorsqu’elle fait défaut, les zones humides ont un rôle essentiel pour l’aménagement durable 

du territoire, le développement de fonctions sociales et économiques et la gestion équilibrée des 

ressources en eau et milieu aquatique ». Ce sont pour toutes ces raisons que la préservation et la 

gestion des zones humides sont une des priorités du SDAGE Loire Bretagne. 

Dans le cadre d’un projet d’installation photovoltaïque au sol sur la commune de Marcigny (71), MW 

Energies a missionné Acer campestre pour la réalisation d’une expertise de délimitation des zones 

humides. 

L’aire d’étude s’étend sur trois parcelles cadastrales adjacentes (AR_0093, AR_0184, AR_0182), 

situées sur la partie ouest de la commune (Cf. carte 1). La surface totale de l’aire d’étude est de 

1,5 ha. Elle s’inscrit dans un contexte hydraulique marqué par la présence de la Loire à proximité 

(900m à l’ouest). Le site est ainsi compris en zone inondable et côtoie les prélocalisations de zones 

humides réalisées par la DREAL Bourgogne qui se situent 100m à l’ouest, de l’autre côté de la route 

RD982. Acer campestre a réalisé une interventions le 18 avril 2023. Le présent rapport agrège les 

résultats obtenus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 1 :  vue sur la zone d’étude  

 localisation de l’aire d’étude 
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Méthodologie 

La loi sur l’eau de 1992 définit une zone humide comme « les terrains exploités ou non, 

habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou 

temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au 

moins une partie de l’année. » 

L’arrêté du 1er octobre 2009 modifiant l’arrêté du 24 juin 2008 précise les critères de définition et de 

délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de 

l’environnement. Ces documents listent les types de sols, les habitats naturels et les espèces 

végétales caractéristiques permettant de délimiter avec précision une zone humide. 

Une zone humide est ainsi définie, d’un point de vue règlementaire, sur la base de différents critères : 

• la présence de végétations hygrophiles (inféodées aux milieux humides) présentes de manière 

dominante ou la présence d’habitats naturels caractéristiques des zones humides ; 

• la présence de sols hydromorphes, révélant la présence d’une nappe d’eau superficielle. 

 

Illustration 2 :  tableau « Geppa » définissant les différents types de sols dont ceux caractéristiques 

de zones humides 

La présence et la délimitation de la zone humide s’est donc basée sur deux procédés :  

• Les relevés pédologiques : des transects de prélèvements sont réalisés au sein des zones 

d’étude à l’aide d’une tarière. L’analyse des prélèvements de sol et le degré d’engorgement 

en eau permet de déterminer son éventuel caractère hygromorphe (traits d’oxydo-réduction 

à moins de 50 cm de la surface, réductisol en profondeur, présence de concrétions de fer et 

de manganèse). L’analyse pédologique est préférentiellement utilisée lorsque le critère 

botanique n’est pas concluant.  

• Les relevés floristiques : cette méthode est utilisée dans le cas de présence d’une 

végétation spontanée afin de définir la présence d’un habitat de zone humide (comme définis 

dans l’arrêté) ou la présence en position dominante (> 50 % de recouvrement) d’espèces 

indicatrices des zones humides (comme définies dans l’arrêté). 

En parallèle, la topographie et l’hydrologie ont été analysées « à dire d’expert » afin de compléter les 

informations floristiques et pédologiques et affiner les délimitations. 
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Résultats 

Le site est positionné sur la commune de Marcigny, en bordure de la route D982, à l’entrée de la zone 

industriel Saint-Nizier. Au sud on retrouve des parcelles agricoles dans la continuité du site tandis 

que le nord est marqué par un bâtiment industriel. L’est et l’ouest sont contraints respectivement par 

la D982 et la route d’accès à la ZI de Saint-Nizier. Le site ne présente pas de déclivité de manière 

générale mais on y observe des légères microtopographies très restreintes. Un important fossés, en 

eau au moment de l’expertise, longe l’ouest du site par l’extérieur. Ce dernier se forme sur les terres 

agricoles présentent plus en amont au sud puis rejoint la Loire 4 km plus bas.   

L’analyse pédologique s’est appuyée sur la réalisation de 13 sondages. Les profondeurs d’apparition 

des premiers traits rédoxiques sont comprises entre 30 cm et 60 cm pour l’ensemble des points. Deux 

sondages (n°2 et n°7) ont montré des traces d’oxydation autour de 30 cm, se situant donc proche 

de la limite de la profondeur (25 cm) qui aurait permis de conclure à un sol humide selon la classe 

Vb du tableau Geppa.   

L’ensemble des sondages permettent d’observer la présence de traits réductiques entre 70 cm et 95 

cm mais aucun ne formant d’horizon à part entière à une profondeur inférieure à 120 cm. Aucune 

nappe d’eau n’a été détectée.   

L’ensemble des sondages peuvent donc être rattachés, selon la profondeur d’apparition 

des traces d’oxydation, aux classes IIIc ou IVc du tableau Geppa, toutes deux non 

caractéristiques d’un sol hydromorphe.   

 

L’analyse des végétations, réalisée sur 13 points, met principalement en évidence la présence d’une 

prairie de pâture mésophile à méso-hygrophile avec parfois des zones montrant une certaine 

eutrophisation, notamment sur la bordure nord de la zone d’étude. Les points d’analyse ne 

révèlent la présence d’aucune végétations hygrophiles au sens de la règlementation. Il est 

à rappeler que l’expertise a été menée en avril, période peu favorable à l’expression de la flore 

hygrophile.  

Aucune zone humide n’a donc été délimitée sur la zone d’étude. La présence d’un fossé profond 

longeant la bordure ouest du site pourrait expliquer un certains assèchement de la parcelle qui a pu 

être humide sur sa partie ouest comme tendent à le montrer les points n°2 et n°7 dont les traces 

d’oxydation sont proches d’êtres concluantes. La dynamique hydraulique de la parcelle semble donc 

être plutôt à l’assèchement.  

Le résultat des relevés pédologiques et floristiques, ainsi que leur répartition sont synthétisés dans 

la carte 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 3 :   Partie est de la parcelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 4 :   fossé en bordure ouest du site 
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 délimitation des zones humides  
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Tableau 1 :   résultats des points d’analyse du sol et de la végétation 

Numéro 

Caractère 

indic. sol Remarque relative au sol 

Caractère 

indic. 

vég. 

Remarque relative à la 

végétation 

Prof. app. traits 

d’hydromorphie 

(cm) 

Prof. 

max. 

sondage 

(cm) 

1 nh 
Sol très compact évoluant entre argilo-limoneux et limono-argileux. Traits rédoxiques apparaissant tôt mais 

concluant qu'à partir de 50 cm. Les traces s'accentuent en profondeur et se mêlent à un fond de matrice réductique 
à partir de 80cm. Les traits réductiques ne sont cependant pas concluants et ce jusqu'à la fin du sondage.  

nh 

Prairie pâturée méso-hygrophile 
présentant une couverture de 

Renoncule rampante non suffisante 
pour être caractéristique. 

50 120 

2 nh 
Sol très compact évoluant entre argilo-limoneux et limono-argileux. Traits rédoxiques apparaissant tôt mais 

concluant qu'à partir de 30 cm. Les traces ne s'accentuent qu'à partir de 80cm en en même temps qu'un fond de 
matrice réductique. Les traits réductiques ne sont cependant pas concluants et ce jusqu'à la fin du sondage. 

nh 

Prairie pâturée méso-hygrophile 
présentant une couverture de 

Renoncule rampante non suffisante 
pour être caractéristique. 

30 120 

3 nh 
Sol très compact évoluant entre argilo-limoneux et limono-argileux. Traits rédoxiques apparaissant tôt mais 

concluant qu'à partir de 50 cm. Les traces s'accentuent en profondeur et se mêlent à un fond de matrice réductique 
à partir de 70cm. Les traits réductiques ne sont cependant pas concluants et ce jusqu'à la fin du sondage.  

nh 

Prairie pâturée méso-hygrophile 
présentant une couverture de 

Renoncule rampante non suffisante 
pour être caractéristique. 

50 120 

4 nh 
Sol très compact évoluant entre argilo-limoneux et limono-argileux. Traits rédoxiques apparaissant tôt mais 

concluant qu'à partir de 60 cm. Les traces s'accentuent en profondeur et se mêlent à un fond de matrice réductique 
à partir de 80cm. Les traits réductiques ne sont cependant pas concluants et ce jusqu'à la fin du sondage.  

nh 
Prairie pâturée mésophile à méso-

hygrophile. 
60 120 

5 nh 
Sol très compact évoluant entre argilo-limoneux et limono-argileux. Traits rédoxiques apparaissant tôt mais 

concluant qu'à partir de 60 cm. Les traces s'accentuent en profondeur et se mêlent à un fond de matrice réductique 
à partir de 80cm. Les traits réductiques ne sont cependant pas concluants et ce jusqu'à la fin du sondage.  

nh Prairie pâturée mésophile. 50 120 

6 nh 
Sol très compact évoluant entre argilo-limoneux et limono-argileux. Traits rédoxiques apparaissant tôt mais 

concluant qu'à partir de 50 cm. Les traces s'accentuent en profondeur et se mêlent à un fond de matrice réductique 
à partir de 80cm. Les traits réductiques ne sont cependant pas concluants et ce jusqu'à la fin du sondage.  

nh 
Prairie pâturée mésophile à méso-

hygrophile. 
50 120 

7 nh 
Sol très compact évoluant entre argilo-limoneux et limono-argileux. Traits rédoxiques apparaissant tôt mais 

concluant qu'à partir de 30 cm. Les traces s'accentuent en profondeur mais aucun trait rédoxique n'est observé 
jusqu'à la fin du sondage (ou trop faibles pour être caractérisés).  

nh 
Prairie pâturée mésophile à méso-

hygrophile. 
30 120 

8 nh 
Sol très compact évoluant entre argilo-limoneux et limono-argileux. Traits rédoxiques apparaissant tôt mais 

concluant qu'à partir de 45 cm. Les traces s'accentuent en profondeur et se mêlent à un fond de matrice réductique 
à partir de 80cm. Les traits réductiques ne sont cependant pas concluants et ce jusqu'à la fin du sondage.  

nh 
Ourlet eutrophe mésophile à méso-

hygrophile à Ortie dioïque.  
45 120 

9 nh 
Sol très compact évoluant entre argilo-limoneux et limono-argileux. Traits rédoxiques apparaissant tôt mais 

concluant qu'à partir de 45 cm. Les traces s'accentuent en profondeur et se mêlent à un fond de matrice réductique 
à partir de 80cm. Les traits réductiques ne sont cependant pas concluants et ce jusqu'à la fin du sondage.  

nh 
Prairie pâturée mésophile à méso-

hygrophile. 
45 120 

10 nh 

Sol très compact évoluant entre argilo-limoneux et limono-argileux. Traits rédoxiques apparaissant tôt mais 
concluant qu'à partir de 60 cm. Les traces sont directement bien marquées et se mêlent à un fond de matrice 
réductique à partir de 90cm. Les traits réductiques ne sont cependant pas concluants et ce jusqu'à la fin du 

sondage.  

nh 
Prairie pâturée mésophile à méso-

hygrophile. 
60 120 

11 nh 
Couche sableuse présentant des graviers et remblais (morceaux de tuile) sur 50cm puis couche argilo-limoneux. Le 

sable le marquant pas, les traces d'oxydation n'apparaissent qu'à la reprise du sol argilo-limoneux. Des traits 
réductiques apparaissent entre 80 et 90cm mais sans formé d'horizons caractéristiques.  

nh Prairie pâturée mésophile. 55 120 

12 nh 
Sol très compact évoluant entre argilo-limoneux et limono-argileux. Traits rédoxiques apparaissant tôt mais 

concluant qu'à partir de 30 cm. Les traces s'accentuent en profondeur et se mêlent à un fond de matrice réductique 
à partir de 80cm. Les traits réductiques ne sont cependant pas concluants et ce jusqu'à la fin du sondage.  

nh Prairie pâturée mésophile. 30 120 

13 nh 
Sol très compact évoluant entre argilo-limoneux et limono-argileux. Traits rédoxiques apparaissant tôt mais 

concluant qu'à partir de 60 cm. Les traces s'accentuent en profondeur et se mêlent à un fond de martice réductique 
à partir de 90cm. Les traits réductiques ne sont cependant pas concluants et ce jusqu'à la fin du sondage.  

nh 
Prairie pâturée mésophile à méso-

hygrophile. 
50 120 

Caractère indicateur du sol : h = sol indicateur de zone humide, nh = sol non indicateur de zone humide ; Caractère indicateur de la végétation : h = végétation hygrophile, nh = végétation non hygrophile.  
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Discussion et conclusion 

Notre expertise de terrain, principalement basée sur le critère pédologique, ne met en évidence la 

présence d’aucune zone humide au sein de l’aire d’étude. Le site présente cependant des traces 

d’oxydation parfois à la limite d’être concluantes (points n°2 et n°7). Cette observation est cohérente 

avec le contexte de la parcelle : situation en zone inondable de la Loire, zones humides prélocalisées 

par la DREAL Bourgogne 100 mètres à l’ouest, fossé en eau en bordure du site.  

L’aire d’étude marque donc probablement la limite des zones humides alluviales liées à la 

Loire, sans en faire partie pour autant. 


