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100 PLACES VL

BATIMENT emprise : 3 600 m²

NIVEAU ±0.00  : 50.70 NGF

BASSIN VEGETALISE

D'INFILTRATION

ENTREE
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Clôture en panneaux treillis soudés hauteur 2 m

Ton noir, en limite de propriété

Portail coulissant autoportant  hauteur 2 m

passage 6,50 m

Ton noir

50.68

50.62

Acrotère 10.17 m

Acrotère 11.15 m

Acrotère 11.15 m

Noue 9.17 m

Faîtage 10.80 m

Noue 10.15 m
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27/06/2026 Hall Sportif Templeuve

SCI DES CHENES BLEUS

98 Rue de Lille,
59 242, Templeuve-en-Pévèle

Maître d'ouvrage: ARCHITECTE:Maître d'oeuvre:

CLC INGENIERIE

Z.A. DU MOULIN
12, rue de la Cense des Raines

59 710 ENNEVELIN

INGENIERIE

Anx Dossier de demande d'examen au cas par cas, Code de
l'Environnement Art. R122-2 et Annexe, Rubrique 41 a)
pour création d'un parking de plus de 50 unités dans le
cadre de la construction d'un Hall sportif, Rue Gauthier,

59 242 Templeuve-en-Pévèle

Plan de Masse Projet Echelle 1/500e

Extrait Plan de masse projetéEch.1/50005 b
Voirie légère 1552 m²

Stationnement infiltrant végétalisé 1258 m²

Piétonniers 278 m²: pavés minéraux petit format
pentes et devers inférieurs à 2%

Terrasse 351 m²: pavés minéraux grand format
pentes et devers inférieurs à 2%

Espaces verts pleine terre 2922 m²

Plantation de 58 Arbres + arbustes
dont 25 dédiés au
stationnement

Bassin d'infiltration végétalisé 908 m²
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