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NOTA : plans au stade de la phase d'avant-projet non utilisables pour la réalisation des travaux et toute autre utilisation sans
l'autorisation de l'auteur. Seuls les plans portant la mention "Bon pour exécution" peuvent être utilisés à usage de chantier.  Toutes les
cotes portées sur les plans devront être adaptées en fonction de l'existant et des techniques de fabrication. L'entreprise devra relever
les cotes sur place avant établissement des plans d'exécution et mise en fabrication. Tous droits réservés

0,00 = 22,35 NGF (niveau trottoir)

PC2PLAN MASSE PROJET

13, place Lisfranc / Croisé Laroche
59700 MARCQ-EN-BAROEUL

30/04/2026A3
Chemin de Halage

69730 GENAY
06 11 03 77 46

S17171
RCS 808 463 970
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(Autorisé 60% soit 777m2)
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ESPACE DE PLEINE TERRE VÉGÉTALISÉ
Végétation composée de strates :
– herbacée (graminées, vivaces, couvre-sol)
– arbustive (massifs denses, multi-espèces)
NOUES profondeur 10 cm / terrain naturel
(voir rapport d'études de gestion des EP)
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JARDINIÈRE VÉGÉTALISÉE TERRASSE EN FAÇADE SUR RUE
Dispositif linéaire planté sur dalle, en interface avec l’espace public.
Substrat de culture ép.≥ 40 cm permettant le développement d’une végétation pérenne.
Plantations composées de :
– végétation arbustive basse
– graminées et vivaces
– espèces retombantes en rive

TOITURES VÉGÉTALISÉES DES ÉDICULES
Toitures terrasses végétalisées extensives.
Substrat de culture d’épaisseur 15 à 20 cm.
Végétation composée de :
– vivaces et graminées
– couvre-sols adaptés aux milieux secs
– plantes retombantes en rive d’acrotères

TOITURES VÉGÉTALISÉES DES ÉDICULES
Toitures terrasses végétalisées extensives.
Substrat de culture d’épaisseur 15 à 20 cm.
Végétation composée de :
– vivaces et graminées
– couvre-sols adaptés aux milieux secs
– plantes retombantes en rive d’acrotères

TOITURES VÉGÉTALISÉES DES ÉDICULES
Toitures terrasses végétalisées extensives.
Substrat de culture d’épaisseur 15 à 20 cm.
Végétation composée de :
– vivaces et graminées
– couvre-sols adaptés aux milieux secs
– plantes retombantes en rive d’acrotères

mur périphérique plein
formant garde corps

1m ht revêtement
plaquettes briques

dito façades

garde-corps
balcon R+5 ht>1m
barreaudage
vertical simple
acier gris anthracite

garde-corp ht>1m
barreaudage
vertical simple
acier gris anthracite

mur jardinière fonction

garde-corps ht>1m

acrotère jardinière béton

Clôture barreaudage vertical simple
acier gris anthracite sur mur bahut béton 50 cm ht

ensemble  2m ht
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local non
couvert

garde-corps plein
revêtement briques
plaquettes

grille amenée d'air pk

LOGETTES ELECTRICITE 1
& TELEPHONE  AU RDC
(porche de la rampe d'accès parking,
à l'emplacement de celles existantes,
engravées dans le mur briques)

étanchéité bitumineuse en

raccordement avec le trottoir

TERRASSE 5è étage LAMES BOIS CUMARU

TERRASSE ACCESSIBLE LAMES BOIS CUMARU
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PLACE LISFRANC / LE CROISE LAROCHE
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EAUX USEES VERS UNITAIRE

AEP depuis bouche à clé

FT

RTE

TROTTOIR

(double voie latérale circulante)
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