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PC7b

Bassin pluvial
Dimensions :
28.50x4.50x2.00m prof.
Volume: 250m³

BASSIN PLUVIAL
dimensions : 616m² x1.55m env. profondeur
volume :950m³
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BASSIN PLUVIAL
dimensions : 285m² x1.50m environ profondeur
volume : 426m³ ACCÈS
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dimensions : 616m² x1.15m env. profondeur
volume :709m³ environ

 Ensemble serres tunnel
4

Clôture

Clôture

PC6b

hangar existant
total emprise au sol: 1752,3m²
Hauteur à l'égout: 3.80m
Hauteur faitage : 6.20m
Largeur : 27m
longueur : 64.90m

Local pompage
total emprise au sol: 29m²
Hauteur à l'égout: 2.73m
Hauteur faitage : 3.78m
Largeur : 4.10m
longueur :7.00m

hangar existant
total emprise au sol: 1752,3m²
Hauteur à l'égout: 3.80m
Hauteur faitage : 6.20m
Largeur : 27m
longueur : 64.90m
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serres chapelle
s=17 193,60m²

CONSTRUCTION
D'UNE SERRE MULTICHAPELLE

NOTICE

mai 2026

Maître d'ouvrage : EARL ALEX FLAMENT
Chemin des grands lots,13130 BERRE L'ÉTANG

Frédéric BERTOLOTTO
ARCHITECTE DEA HMONP
designer DNSEP
06 59 40 32 84
architecte.bertolotto@gmail.com

PC4b

NOTICE HYDRAULIQUE

L'objectif des aménagements est de présenter un bilan neutre
Prescription du SAGE de l'Arc : DLE 800m3 minimum /ha de surface nouvellement aménagée
Surface nouvellement imperméabilisée (coefficient de ruissellement 1) :
Serres multichapelles : 17 193,60m²

Volume de rétention :
v = 17 193,60m² x800/10 000= 1375,5 litres soit volume arrondi : V= 1376m³

la rétention sera répartie en deux bassins d'infiltrations aux deux extrémité de la serre multichapelles
bassin en partie "haute" du terrain : V= 426m³
bassin en partie " basse" du terrain : V=950m³
volume total 1376m³

Le cheminement des eaux s'effectuera par des rigoles sur la périphérie de la serre jusqu'aux bassins
d'infiltration. Des passages seront réalisés pour le passage des tracteurs.
Les ouvrage seront protégés des risques de chute par des clôtures (avec portail d'accès pour
l'entretien).
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