
Annexe 8.3 Méthode de calcul du 4.5 du cerfa grandeurs caractéristiques du projet

Indice (1) (2) (3) (4)

N° Grandeur caractéristique Bagnols Bruxelles Europe
Cerfa

Bagnols-Bruxelles-Europe Méthode du (4) cerfa
A Puissance PV (kWc) 993,60 690,00 934,20 2 617,80 (1) + (2) + (3)
B Surface projetée des modules (m²) 4 320,00 3 000,00 3 800,00 11 120,00 (1) + (2) + (3)
C Point bas (m) 4,10 3,20 1,10 2,79 Moyenne pondérée : ((1) + (2) + (3))/ Puissance PV totale
D Point haut (m) 6,80 5,10 2,54 4,83 Moyenne pondérée : ((1) + (2) + (3))/ Puissance PV totale
E Emprise au sol raccordement (m²) 0,96 0,64 18,39 19,03 (1) + (2) + (3)

F
Emprise au sol au sens du R*420-1 du 

code de l’urbanisme (m²): B + E 4 320,96 3 000,64 3 818,39 11 139,99 (1) + (2) + (3)
G Superficie du terrain d’assiette (m²) 76 966 12 352 14 200 103 518 (1) + (2) + (3)

4.6 localisation du projet: barycentre de l'installation

43.423382 , 5.251078
11 Rue de Berlin
13127 Vitrolles
Parcelle : 000 / AW / 0065


