EXx CERFA
MINISTERE @
DE LA TRANSITION

ECOLOGIQUE N° 14734 * 04

ET DE LA COHESION
DES TERRITOIRES

Liberté
Egalité
Fraternité

Demande d’examen au cas par cas préalable a la
réalisation éventuelle d’'une évaluation environnementale

(] (]
Article R. 122-3-1 du code de I'environnement
Ce formulaire sera publié sur le site internet de I'autorité chargée de I’examen au cas par cas.
Avant de remplir cette demande, lire attentivement la notice explicative.

Ce document est émis par le ministére en charge de I'écologie.
Ce formulaire peut se remplir facilement sur ordinateur. Si vous ne disposez pas du logiciel adapté, vous
pouvez télécharger Adobe Acrobat Reader gratuitement via ce lien |:7,'

Cadre réservé a l'autorité chargée de I'examen au cas par cas

Date de réception: ~° ~“~“/="=~ |

Dossier completle : =* Y~ f~¥<~ |

N° d’enregistrement : 023133/KK P

LI Intitulé du projet

RD313-AMPLEPUIS-Amenagement d'un creneau de depassement

yAll |ldentification du (ou des) maitre(s) d’ouvrage ou du (ou des) pétitionaire(s)

21 Personne physique

Nom Prénom(s)

2.2 Personne morale

Dénomination Raison sociale

DEPARTEMENT DU RHONE DEPARTEMENT DU RHONE
N° SIRET Type de société (SA, SCI...)
22690001700014 llectivi rritorial
Représentant de la personne morale Madame 0O | Monsieur

Nom Prénom(s)

GUILLOTEAU CHRISTOPHE

La loi n°® 78-17 du 6 janvier 1978 relative a I'informatique, aux fichiers et aux libertés s’applique aux données nominatives portées
dans ce formulaire. Elle garantit un droit d’accés et de rectification pour ces données auprés du service destinataire.
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Il Catégorie(s) applicable(s) du tableau des seuils et criteres annexé a I'article
R. 122-2 du code de I’environnement et dimensionnement correspondant

du projet

Caracteéristiques du projet au regard des seuils et critéres de la catégorie

N de catégorie et sous-catégorie (Préciser les éventuelles rubriques issues d’autres nomenclatures (ICPE, IOTA, etc.)

6. Infrastructures routieres |(les ponts, tunnels et tranchées couvertes supportant des
infrastructures routiéres doivent étre étudiés au titre de cette rubrique)., 6A

3.1 Le projet fait-il I'objet d’'un examen au cas par cas dans le cadre du dispositif prévu aux
| et 1l de l'article R:122-2-1 du code de I’environnement ? (clause-filet) ?

Oui O |Non

3.2 Le projet fait-il 'objet d'une soumission volontaire a examen au cas par cas au titre du lll
de l'article R122-2-1?

Oui 0 [Non

Z 3l Caractéristiques générales du projet
Doivent étre annexées au présent formulaire les piéces énoncées a la rubrique 8.1 du formulaire.

4.1 Nature du projet, y compris les éventuels travaux de démolition

Le projet concerne le reamenagement d'une voirie existante (RD313) sur environ 1,4 km :
elargissement de la chaussee et optimisation de la geometrie. La nouvelle plate-forme de la
RD313 est equipee de bandes cyclables. Le projet consiste en : - un elargissement de la RD313
sur environ 600 metres lineaires pour la creation d'un creneau de depassement, qui se traduit
par un elargissement cote Nord. - un elargissement de la chaussee et modification des voies de
circulation sur 600 metres lineaires pour adapter la geometrie aux vitesses pratiquees - Un
degagement de visibilite (travaux en deblais) sur 200 m aux abords de l'intersection avec le
chemin du bas de Varenne. - la reprise du chemin de Monteillet sur 120 m pour la securisation
de son intersection avec la RD313. Le projet comporte le decapage des delaisses de voiries
(environ 300 m) pour la creation d'espaces verts et la gestion des eaux pluviales. Le projet
concerne egalement la demolition d'un batiment d'habitation qui a deja ete demoli en 2025.

4.2 Objectifs du projet

Le projet a pour objectif d'ameliorer les conditions de circulation sur la RD313 (PR27+000) sur
la commune d'’Amplepuis : - Securisation d'une des rares possibilites de depassement par la
creation d'une voie de depassement ; cela permettra d'apaiser la circulation en offrant aux
usagers une possibilite de depassement securisee, sans necessite de depasser la vitesse
autorisee - Securisation d'une section par une reprise de la geometrie adaptee aux vitesses
pratiquees - Securisation de I'acces au Chemin de Monteuillet pour la desserte notamment des
exploitations agricoles - Securisation de I'acces au chemin du bas de Varenne
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4.3 Décrivez sommairement le projet
4.3.1 Dans sa phase travaux

Il s'agit d'un chantier classique qui se deroulera selon un phasage adapte au maintien de la
circulation de la RD313 et de la desserte des riverains (il sera defini dans les phases ulterieures
avec l'entreprise). Les travaux entraineront la circulation de poids lourds sur la RD313 pour
I'evacuation des materiaux de deblais et I'acheminement des materiaux de construction. Elle est
adapte a la circulation des engins de chantier. Le chantier engendrera quelques nuisances
temporaires typiques d'un chantier classique pour les quelques riverains de la zone de chantier
presents aux extremites de la zone d'intervention. Les travaux se feront sous circulation avec
des moyens adaptes (feux de travaux pour une circulation alternee) ; les arrets complets de la
circulation sur la RD313 n'auront qu'un caractere exceptionnel et concis dans le temps. A ce
stade, compte tenu des caracteristiques du projet, il n‘apparait pas necessaire d'engager une
fermeture totale de la circulation. Des mesures sont prises pour limiter les impacts sur la faune
notamment lors des phases d'abattage d'arbres et de haies.

4.3.2 Dans sa phase d’exploitation et de démantélement

La RD313 presentera une section securisee sur 1,4 km avec une geometrie adaptee aux
vitesses pratiquees. La creation d'une voie de depassement a cet endroit vise a apaiser la
circulation en offrant aux usagers une possibilite de depassement securisee, sans necessite de
depasser la vitesse autorisee. Sur ce type de troncon avec une troisieme voie dans le sens de la
montee, la limitation de vitesse passera de 80 km/h a 90 km/h. Un tel amenagement peut
contribuer a reduire les tensions entre conducteurs sur I'ensemble de la portion concernee, ce
qui pourrait se traduire par une baisse de la vitesse moyenne sur d'autres secteurs. Ce projet ne
devrait pas avoir d'impact en matiere d'augmentation du trafic en nombre de vehicules. Le projet
n'est pas de nature a favoriser cet axe routier existant plutot qu'un autre. Apres amenagement,
la vitesse reglementaire est portee a 90 km/h sur I'emprise du creneau (environ 600 m), la
limitation restant fixee a 80 km/h sur le reste du lineaire (environ 600 m). Les V85 (vitesse que
85% des conducteurs ne depassent pas, valeur de reference sur les etudes routieres) mesurees
se situant deja au voisinage de 90 km/h, le relevement de la limitation aligne pour I'essentiel la
regle sur les vitesses effectivement pratiquees : I'evolution attendue des vitesses moyennes est
donc limitee. Les usagers de la RD313 disposeront une chaussee adaptee avec des
equipements pour les cycles (bandes cyclables) et un carrefour securise avec le "chemin de
Monteillet" et le "chemin du bas de Varenne.

4.4 A quelle(s) procédure(s) administrative(s) d’autorisation le projet a-t-il été ou sera-t-il soumis ?
(@ La décision de l'autorité chargée de 'examen au cas par cas devra étre jointe au(x) dossier(s) d’autorisation(s).

Le projet fait I'objet d'une instruction specifique au regard de la loi sur I'eau soumis a
reconnaissance d'anteriorite et porter a connaissance des modifications apportees. |l fait I'objet
d'une instruction pour validation aupres de la DDT.

3/13



4.5 Dimensions et caractéristiques du projet et superficie globale de l'opération - préciser
les unités de mesure utilisées

Grandeurs caractéristiques du projet Valeurs

Emprise total du projet sur RD313 (1400 ml) qui comprend (1400, metres)
notamment : L'amenagement du creneau de depassement +
Degagement de visibilite et securisation des chemins du Monteillet et
Bas de Varenne

4.6 Localisation du projet

Adresse et commune d’implantation

Numéro: 1115  Voie : route de ronno

Lieu-dit :
Localité - 1115 route de ronno 69550 Amplepuis

Code postal 69950  BP:  Cedex:
Coordonées géographiques!"
Long. 4°2099E 0 0 |at.:45°5819"N 0

Pour les catégories 5° a), 6° a), b) et c¢), 7°a), 9°a), 10°,11°a) b),12°,13°, 22°, 32°, 33°, 34°, 35°, 36°, 37°, 38°, 43°
a), b) de 'annexe a I’article R. 122-2 du code de I’environnement

Point de départ : Long. : 04°20-47"E - v |at.:45°58'22"'N_ -~

Point de d’arrivée : Long.: 04°21°39"E  *  »  |at.:45°58°2/°"N - =~

Communes traversées :

Amplepuis

Précisez le document d’urbanisme en vigueur et les zonages auxquels le projet est soumis :

La commune est couverte par un PLU, approuve le 8 Juillet 2025. Le projet est concerne par une
zone Agricole A et se trouve en limite des zones N.

@ Joignez a votre demande les annexes n°2 a 6.

4.7 S'agit-il d'une modification/extension d’une installation ou d’un ouvrage existant ?

0

Oui

Non

4.7 Si oui, cette installation ou cet ouvrage avait-il fait 'objet d’une évaluation
environnementale ?

Oui

O

Non

[1] Pour 'outre-mer, voir notice explicative.




4.7.2 Si oui, décrivez sommairement les différentes composantes de votre projet et
indiquez a quelle date il a été autorisé ? En cas de modification du projet, préciser les
caractéristiques du projet « avant [aprées ».

Sans objet, la reponse precedente est non

Il Sensibilité environnementale de la zone d’implantation envisagée

@ Afin de réunir les informations nécessaires pour remplir le tableau ci-dessous, vous pouvez vous rapprocher des
services instructeurs, et vous référer notamment a 'outil de cartographie interactive Géo-IDE, disponible sur le site de
chaque direction régionale.

Le site Internet du ministére de I'environnement vous propose, dans la rubrique concernant la demande de cas par cas,
la liste des sites internet ou trouver les données environnementales par région utiles pour remplir le formulaire.

Le projet se situe-t-il : Oui | Non Lequel/Laquelle ?

Le site se situe a environ 2km de 2 ZNIEFF: - ZNIEFF de
type 1 : « Ruisseau du ranconnet et ses affluents»
DETIS VG 22lilS (ENTELE Referencee 820031385 - ZNIEFF de type 2 : « Haut

d’intérét écologique, .
faunistique et floristique de O | bassin versant du ranconnet» Referencee 820031386.

type I ou Il (ZNIEFF) ?

Massif central, plus precisement au coeur du massif des
Monts du Beaujolais

En zone de montagne ? O

Dans une zone couverte par

un arrété de protection de O
biotope ?

Sur le territoire d’une 0
commune littorale ?

Dans un parc national, un
parc naturel marin, une
réserve naturelle (nationale .
ou régionale), une zone de
conservation halieutique ou
un parc naturel régional ?
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Le projet se situe-t-il :

Oui

Non

Lequel/Laquelle ?

Sur un territoire couvert
par un plan de prévention
du bruit, arrété ou le

cas échéant, en cours
d’élaboration ?

Le site d'etude est couvert par un Plan de Prevention de
Bruit dans I'Environnement (PPBE) du departement du
Rhone approuve le 21 juin 2024.

Dans un bien inscrit au
patrimoine mondial ou sa
zone tampon, un monument
historique ou ses abords

ou un site patrimonial
remarquable ?

Dans une zone humide ayant
fait 'objet d’'une délimitation ?

L'inventaire Zones Humides identifie une zone humide cote
aval de la RD313 en lien avec le vallon de la Viderie. Une
etude de caracterisation a ete engagee sur deux criteres
(pedologique et floristique) dans I'emprise du projet et aux
abords : 350 m2 de zone humide ont ete inventories cote
amont et I'emprise du projet en intercepte 60 m2,

Dans une commune couverte
par un plan de prévention des
risques naturels prévisibles
(PPRN) ou par un plan

de prévention des risques
technologiques (PPRT) ?

Si oui, est-il prescrit ou
approuveé ?

PPRNPI RHINS-TRAMBOUZE. Le secteur du projet n'‘est
pas concerne par les zonages.

Approuve le 29 decembre 2009

Dans un site ou sur des sols
pollués ?

Dans une zone de répartition
des eaux ?

Dans un périmétre de
protection rapprochée d’'un
captage d’eau destiné ala
consommation humaine ou
d’eau minérale naturelle ?

Dans un site inscrit ?
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SRR D 5|t.ue.-t:|I. dans | &, [ Non Lequel et a quelle distance ?
ou a proximiteé :
D’un site Natura 2000 ? O
D’un site classé ? O

3l Caractéristiques de I'impact potentiel du projet sur I'environnement et la

santé humaine au vu des informations disponibles

6.1 Le projet est-il susceptible d’avoir les incidences notables suivantes ?

Veuillez compléter le tableau suivant :

.

. . . De quelle nature ? De quelle importance ?
Incidences potentielles Oui | Non . . . ” .
Appréciez sommairement I'impact potentiel
Aucun pompage dans la nappe souterraine n'est prevu.
Les travaux se trouveront au dessus de la nappe.
Engendre-t-il des
prélévements d’eau ? a
Si oui, dans quel
milieu ?
Les amenagements de voirie tiendront compte du niveau
Impliquera-t-il d'eau et des masses d'eau de sorte a n'avoir aucun
des drainages/ou impact sur les nappes. Quelques suintements existants
des modifications 0 | [peuvent etre interceptes par les talus de deblais.
prévisibles des masses
@ d’eau souterraines ?
2
=
2
@ Le chantier necessite des travaux de deblais qui
o impliquent une evacuation de materiaux vers des filieres
Est-il excédentaire en adaptes ou des chantiers concomitants du Departement.
matériaux ? 0 Le decapage de la terre vegetale sur les emprises
agricoles sera reutilise pour les amenagements paysagers
et les surplus eventuels seron redonnes aux exploitation
agricoles.
Est-il déficitaire en 0
matériaux ?
Si oui, utilise-t-il les
ressources naturelles
0
du sol ou du sous-sol ?
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De quelle nature ? De quelle importance ?

Incidences potentielles Oui | Non . . ”: .
Appréciez sommairement I'impact potentiel
Est-il en adéquation Le projet n'induit pas d'alimentation en eau potable.
® | avec les ressources
g disponibles,
° les équipements O
o | d’alimentation
§ en eau potable/
assainissement ?
Est-il susceptible Le projet engendrera des impacts faibles a forts sur la
d'entrainer des faune (chiropteres, mammiferes, reptiles, amphibiens,
523?;323322’ 3:2 avifaune), et nuls sur la flore et les continuites .
destructions de la O ecologiques. Cependant, des_ mesures ERAS sont mises
biodiversité existante : en place permettront de reduire significativement ces
faune, flore, habitats, impacts. Une instruction specifique est engagee avec la
continuités écologiques ? DREAL pour determiner les impacts residuels et les
Si le projet est situé
_ | dans ou a proximité
2 | d’un site Natura 2000,
= . .
w | est-il susceptible
g d’avoir un impact sur O
© | un habitat/ une espéce
E inscrit(e) au Formulaire
Standard de Données
du site ?
Le projet excerce des emprises evaluees a 15 000 m2 sur
Engendre-t-il la des espaces naturels (talus) et agricoles.
consommation
d’espaces naturels, O
agricoles, forestiers,
maritimes ?
Un seul site BASIAS est situe a moinl km du projet: -
RHA6910197 - Ste TRADEL Toutefois il ne concerne pas
Est-il concerné le site.
par des risques 0
technologiques ?
Zone de risque de glissement de terrain en alea moyen
selon le PLU de la commune d'Amplepuis approuve le 8
b o \ juillet 2025. Une etude geotechnique est prevue pour le
g | Estil concerné pardes | ' dimensionnement des talus.
o | risques naturels ?
4
Le projet etant un reamenagement localise de voirie, il
Engendre-t-il des O | |n'engendrera pas de risques sanitaires.
risques sanitaires ?
Est-il concerné par des
risques sanitaires ? O
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De quelle nature ? De quelle importance ?

Incidences potentielles Oui | Non . . ”: .
Appréciez sommairement I'impact potentiel
La phase de chantier generera un trafic supplementaire
temporaire, sans enjeu notable au vu du trafic actuel sur la
Engendre-t-il des RD313. En phase d'exploitation, le projet traite un point
déplacements/des 0 | singulier des conditions de circulation sur la RD313 qui ne
trafics ? concourt pas a des changements de comportements des
usagers en transit. L'attractivite de l'itineraire reste
similaire : il n'est pas attendu d'evolution de trafic.
Les nuisances sonores temporaires du chantier concerne
_ . 0 quelques riverains mais reste "classiques”. L'evolution de
Est-il source de bruit ? la contribution reste faible et n'est pas significative.
Est-il concerné par des
nuisances sonores ? .
_ O
o | Engendre-t-il des
[}
© | odeurs ?
=
3
'S | Est-il concerné par des
Z | nuisances olfactives ? 0
Les nuisances du type vibration seront temporaires en
Engendre-t-il des 0 | |phase chantier et peuvent concerner quelques riverains
vibrations ? mais reste "classiques" et ceux-ci sont eloignes ce qui
limhitA la nAnA
Est-il concerné par des
vibrations ? O
Le projet n'engendrera pas d'emission lumineuse: il n'y est
Engendre-t-il des 0 | |pas prevu d'eclairage public.
émissions lumineuses ?
Est-il concerné
par des émissions .
lumineuses ?
Engendre-t-il des rejets 0
dans l'air ?
(72}
c
2
[}
@2
&
Engendre-t-il des rejets U
liquides ?
Si oui, dans quel
milieu ? O O
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Incidences potentielles

Oui

Non

De quelle nature ? De quelle importance ?
Appréciez sommairement I'impact potentiel

Engendre-t-il des
effluents ?

Les principes de gestion des eaux pluviales existants
seront adaptes aux nouveaux amenagements avec des
mesures de reduction (rejet a debit limite et maitrise des
pollutions).

Emissions

Engendre-t-il la
production de déchets
non dangereux, inertes,
dangereux ?

Est-il susceptible

de porter atteinte

au patrimoine
architectural, culturel,
archéologique et
paysager ?

Engendre-t-il des
modifications sur les
activités humaines
(agriculture,
sylviculture, urbanisme,
aménagements),
notamment I'usage du
sol ?

Patrimoine/Cadre
de vie/Population

L'emprise supplementaire sur I'espace agricole est de 15
000m?2 repartie sur 5 parcelles agricoles mais n'impactera
pas les modes d'exploitation. |l est prevu dans le cadre du
projet que le departement cede des terres a I'agriculteur

proprietaire de la parcelle du talus Nord en compensation.

6.2 Les incidences du projet identifiées au 6.1 sont-elles susceptibles d’étre cumulées avec
d’autres projets existants ou approuvés ?

Oui 0 INon
Si oui, décrivez lesquelles :

Le Departement porte d'autres interventions sur la RD313, notamment le projet de securisation
(PR10+000) - Projet de securisation du carrefour RD313/VC « route de la Maletiere » au lieu-dit
« Savatel » sur la commune de St Clement Sur Valsonne qui a fait I'objet d'une dispense d'etude
d'impact a la suite d'un examen au cas par cas - decision 020179/KK P. Les projets sont
independants et la realisation de I'un ne conditionne pas ou n'est pas subordonnee a la
realisation d'un autre. De meme, chaque operation traite un point singulier des conditions de
circulation sur la RD313 qui ne concourt pas a des changements de comportements des
usagers en transit. L'attractivite de l'itineraire reste similaire : il n‘est pas attendu d'evolution de
trafic ni de gain de temps de parcours. Les projets se trouvent dans des bassins versants
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6.3 Les incidences du projet identifiées au 6.1 sont-elles susceptibles d’avoir des effets de
nature transfrontiére ?

Oui O Non
Si oui, décrivez lesquelles :

6.4 Description des principaux résultats disponibles issus des évaluations pertinentes des
incidences sur I'environnement requises au titre d’autres législations applicables

Le projet est soumis a une Reconnaissance d'Anteriorite et un Porter a Connaissances selon la
rubrique 2.1.5.0 de la nomenclature loi sur I'eau du code de I'Environnement. Les eaux du

bassin exterieur seront maintenue comme actuellement avec un rejet vers les parcelles agricoles
et le cours d'eau avec des fossees et buses. Pour les eaux pluviales, le fonctionnement actuel
sera maintenu au Nord, avec un ecoulement collecte par des fosses, transitant sous la RD313
par busage, puis rejete vers les parcelles agricoles en contrebas avant de rejoindre le cours
d'eau au Sud. Sur les secteurs Ouest, Centre et Est, les eaux de voirie seront collectees par un
caniveau a avaloirs puis dirigees vers une tranchee drainante equipee d'un regard de
decantation, permettant leur infiltration jusqu'a une pluie de frequence centennale. Au Sud, les

6.5 Description, le cas échéant, des mesures et caractéristiques du projet susceptibles d’étre
retenues ou mises en ceuvre pour éviter ou réduire les effets négatifs notables du projet sur
I'environnement ou la santé humaine (en y incluant les scénarios alternatifs éventuellement
étudiés) et permettant de s’assurer de I'absence d'impacts résiduels notables. 1l convient de
préciser et de détailler ces mesures (type de mesures, contenu, mise en ceuvre, suivi, durée).

Pour le volet biodiversite plusieurs mesures ont ete mise en place afin de reduire l'impact sur la
faune et la flore dans I'emprise du projet Cf. ANNEXE.
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/Al Auto-évaluation (facultatif)

@ Au regard du formulaire rempli, estimez-vous qu’il est nécessaire que votre projet fasse I'objet d’'une évaluation
environnementale ou qu’il devrait en étre dispensé ? Expliquez pourquoi.

@ Annexes

8.1 Annexes obligatoires

Objet
Document CERFA n°14734 intitulé « informations nominatives relatives au maitre d’ouvrage ou
pétitionnaire » - non publié.

Si le projet fait 'objet d’'un examen au cas par cas dans le cadre du dispositif prévu aux | et Il de
2 | Il'article R.122-2-1 du code I'environnement (clause filet), la décision administrative soumettant le projet
au cas par cas.

Un plan de situation au 1/25 000 ou, a défaut, a une échelle comprise entre 1/16 000 et 1/64 000 (Il
peut s’agir d’extraits cartographiques du document d’'urbanisme s’il existe).

Au minimum, 2 photographies datées de la zone d’implantation, avec une localisation cartographique
4 | des prises de vue, I'une devant permettre de situer le projet dans I'environnement proche et 'autre de
le situer dans le paysage lointain.

Un plan du projet ou, pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux catégories 5° a), 6°a), b)
5 |etc), 7°a), 9°a),10°,11°a), b), 12°, 13°, 22°, 32°, 33°, 34°, 35°, 36, 37°, 38°, 43° a) et b) de 'annexe a
l'article R. 122-2 du code de I'environnement un projet de tracé ou une enveloppe de tracé

Sauf pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux 5° a), 6°a), b) et c), 7° a), 9°a), 10°,11°a),
b), 12°, 13°, 22°, 32°, 33°, 34°, 35°, 36, 37°, 38°, 43° a) et b) de 'annexe a l'article R. 122-2 du code
de I'environnement : plan des abords du projet (100 métres au minimum) pouvant prendre la forme

de photos aériennes datées et complétées si nécessaire selon les évolutions récentes, a une échelle
comprise entre 1/2 000 et 1/5 000. Ce plan devra préciser I'affectation des constructions et terrains
avoisinants ainsi que les canaux, plans d’eau et cours d’eau

Si le projet est situé dans un site Natura 2000, un plan de situation détaillé du projet par rapport a ce
7 | site. Dans les autres cas, une carte permettant de localiser le projet par rapport aux sites Natura 2000
sur lesquels le projet est susceptible d’avoir des effets.
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8.2 Autres annexes volontairement transmises par le maitre d’ouvrage ou petitionaire
@ Veuillez compléter le tableau ci-joint en indiquant les annexes jointes au présent formulaire d’évaluation, ainsi que les
parties auxquelles elles se rattachent.

Objet

: L]

5 []

Il Engagement et signature

Je certifie sur I’honneur avoir pris en compte les principaux résultats disponibles issus des évaluations pertinentes
des incidences sur I'environnement requises au titre d’autres Iégislations applicables@

Je certifie sur I’honneur I'exactitude des renseignements ci-dessus@

Nom MONIER

Prénom Emmanuel

Qualité du signataire Chef de service voirie OUEST

A Tarare

Fait le %'%‘/&26_/_ | B B | Signature du (des) demandeur(s)

13/13



	IntituleDuProjetValeur: RD313-AMPLEPUIS-Amenagement d'un creneau de depassement
	nomPage1: 
	prenomPage1: 
	denomination: DEPARTEMENT DU RHONE
	raisonsociale: DEPARTEMENT DU RHONE
	formeJuridiqueValeur1: Collectivites territoriales
	representantDeLaPersonneMorale: monsieur
	NomPersonneMorale1: GUILLOTEAU
	PrenomPersonneMorale1: CHRISTOPHE
	LeProjetFaitIlLobje: non
	LeProjetFaitIlLobje2: non
	NatureDuProjetY: Le projet concerne le reamenagement d'une voirie existante (RD313) sur environ 1,4 km : elargissement de la chaussee et optimisation de la geometrie. La nouvelle plate-forme de la RD313 est equipee de bandes cyclables. Le projet consiste en : - un elargissement de la RD313 sur environ 600 metres lineaires pour la creation d'un creneau de depassement, qui se traduit par un elargissement cote Nord. - un elargissement de la chaussee et modification des voies de circulation sur 600 metres lineaires pour adapter la geometrie aux vitesses pratiquees - Un degagement de visibilite (travaux en deblais) sur 200 m aux abords de l'intersection avec le chemin du bas de Varenne.  - la reprise du chemin de Monteillet sur 120 m pour la securisation de son intersection avec la RD313. Le projet comporte le decapage des delaisses de voiries (environ 300 m) pour la creation d'espaces verts et la gestion des eaux pluviales. Le projet concerne egalement la demolition d'un batiment d'habitation qui a deja ete demoli en 2025.
	ObjectifsDuProjetValeur: Le projet a pour objectif d'ameliorer les conditions de circulation sur la RD313 (PR27+000)  sur la commune d'Amplepuis : - Securisation d'une des rares possibilites de depassement par la creation d'une voie de depassement ; cela permettra d'apaiser la circulation en offrant aux usagers une possibilite de depassement securisee, sans necessite de depasser la vitesse autorisee - Securisation d'une section par une reprise de la geometrie adaptee aux vitesses pratiquees - Securisation de l'acces au Chemin de Monteuillet pour la desserte notamment des exploitations agricoles - Securisation de l'acces au chemin du bas de Varenne
	DansSaPhaseTravauxValeur: Il s'agit d'un chantier classique qui se deroulera selon un phasage adapte au maintien de la circulation de la RD313 et de la desserte des riverains (il sera defini dans les phases ulterieures avec l'entreprise).  Les travaux entraineront la circulation de poids lourds sur la RD313 pour l'evacuation des materiaux de deblais et l'acheminement des materiaux de construction. Elle est adapte a la circulation des engins de chantier. Le chantier engendrera quelques nuisances temporaires typiques d'un chantier classique pour les quelques riverains de la zone de chantier presents aux extremites de la zone d'intervention.  Les travaux se feront sous circulation avec des moyens adaptes (feux de travaux pour une circulation alternee) ; les arrets complets de la circulation sur la RD313 n'auront qu'un caractere exceptionnel et concis dans le temps. A ce stade, compte tenu des caracteristiques du projet, il n'apparait pas necessaire d'engager une fermeture totale de la circulation.  Des mesures sont prises pour limiter les impacts sur la faune notamment lors des phases d'abattage d'arbres et de haies.
	Danssaphasedexploitation: La RD313 presentera une section securisee sur 1,4 km avec une geometrie adaptee aux vitesses pratiquees. La creation d'une voie de depassement a cet endroit vise a apaiser la circulation en offrant aux usagers une possibilite de depassement securisee, sans necessite de depasser la vitesse autorisee. Sur ce type de troncon avec une troisieme voie dans le sens de la montee, la limitation de vitesse passera de 80 km/h a 90 km/h. Un tel amenagement peut contribuer a reduire les tensions entre conducteurs sur l'ensemble de la portion concernee, ce qui pourrait se traduire par une baisse de la vitesse moyenne sur d'autres secteurs.  Ce projet ne devrait pas avoir d'impact en matiere d'augmentation du trafic en nombre de vehicules. Le projet n'est pas de nature a favoriser cet axe routier existant plutot qu'un autre.  Apres amenagement, la vitesse reglementaire est portee a 90 km/h sur l'emprise du creneau (environ 600 m), la limitation restant fixee a 80 km/h sur le reste du lineaire (environ 600 m). Les V85 (vitesse que 85% des conducteurs ne depassent pas, valeur de reference sur les etudes routieres) mesurees se situant deja au voisinage de 90 km/h, le relevement de la limitation aligne pour l'essentiel la regle sur les vitesses effectivement pratiquees : l'evolution attendue des vitesses moyennes est donc limitee.  Les usagers de la RD313 disposeront une chaussee adaptee avec des equipements pour les cycles (bandes cyclables) et un carrefour securise avec le "chemin de Monteillet" et le "chemin du bas de Varenne. 
	AQuelleSProcSoumis1: Le projet fait l'objet d'une instruction specifique au regard de la loi sur l'eau soumis a reconnaissance d'anteriorite et porter a connaissance des modifications apportees.  Il fait l'objet d'une instruction pour validation aupres de la DDT. 
	streetNumberShared: 1115
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	LocalityNameShared: 1115 route de ronno 69550 Amplepuis
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	lat2: 45° 58' 27"N
	dataGrid1: Amplepuis
	PreciserDocUrbanisme: La commune est couverte par un PLU, approuve le 8 Juillet 2025. Le projet est concerne par une zone Agricole A et se trouve en limite des zones N. 
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	textArea4Page1:  Sans objet, la reponse precedente est non
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	textArea35446: Le site se situe a environ 2km de 2 ZNIEFF: - ZNIEFF de type 1 : « Ruisseau du ranconnet et ses affluents» Referencee 820031385  - ZNIEFF de type 2 : « Haut bassin versant du ranconnet» Referencee 820031386.
	textArea35445: Massif central, plus precisement au coeur du massif des Monts du Beaujolais
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	textArea7: Le site d'etude est couvert par un Plan de Prevention de Bruit dans l'Environnement (PPBE) du departement du Rhone approuve le 21 juin 2024.
	apikey7: non
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	apikey8: oui
	textArea9: L'inventaire Zones Humides identifie une zone humide cote aval de la RD313 en lien avec le vallon de la Viderie. Une etude de caracterisation a ete engagee sur deux criteres (pedologique et floristique) dans l'emprise du projet et aux abords : 350 m² de zone humide ont ete inventories cote amont et l'emprise du projet en intercepte 60 m².
	apikey9: oui
	textArea10: PPRNPI RHINS-TRAMBOUZE. Le secteur du projet n'est pas concerne par les zonages.
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	textArea156454: Aucun pompage dans la nappe souterraine n'est prevu. Les travaux se trouveront au dessus de la nappe. 
	apikey15: non
	textArea16555: Les amenagements de voirie tiendront compte du niveau d'eau et des masses d'eau de sorte a n'avoir aucun impact sur les nappes.  Quelques suintements existants peuvent etre interceptes par les talus de deblais.
	apikey16: oui
	textArea17: Le chantier necessite des travaux de deblais qui impliquent une evacuation de materiaux vers des filieres adaptes ou des chantiers concomitants du Departement. Le decapage de la terre vegetale sur les emprises agricoles sera reutilise pour les amenagements paysagers et les surplus eventuels seron redonnes aux exploitation agricoles. 
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	textArea19: Le projet n'induit pas d'alimentation en eau potable.
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	textArea21: Le projet engendrera des impacts faibles a forts sur la faune (chiropteres, mammiferes, reptiles, amphibiens, avifaune), et nuls sur la flore et les continuites ecologiques. Cependant, des mesures ERAS sont mises en place permettront de reduire significativement ces impacts. Une instruction specifique est engagee avec la DREAL pour determiner les impacts residuels et les eventuels besoins de compensation.
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	textArea24: Le projet excerce des emprises evaluees a 15 000 m² sur des espaces naturels (talus) et agricoles.
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	textArea56: Un seul site BASIAS est situe a moin1 km du projet: - RHA6910197 - Ste TRADEL Toutefois il ne concerne pas le site. 
	apikey25: oui
	textArea26: Zone de risque de glissement de terrain en alea moyen selon le PLU de la commune d'Amplepuis approuve le 8 juillet 2025.  Une etude geotechnique est prevue pour le dimensionnement des talus. 
	apikey26: non
	textArea27: Le projet etant un reamenagement localise de voirie, il n'engendrera pas de risques sanitaires.
	apikey39: non
	textArea38: 
	apikey27: non
	textArea28: La phase de chantier generera un trafic supplementaire temporaire, sans enjeu notable au vu du trafic actuel sur la RD313.   En phase d'exploitation, le projet traite un point singulier des conditions de circulation sur la RD313 qui ne concourt pas a des changements de comportements des usagers en transit. L'attractivite de l'itineraire reste similaire : il n'est pas attendu d'evolution de trafic.
	apikey28: oui
	textArea29: Les nuisances sonores temporaires du chantier concerne quelques  riverains mais reste "classiques".  L'evolution de la contribution reste faible et n'est pas significative.
	apikey40: non
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	apikey30: non
	textArea31: 
	apikey41: non
	textArea49: 
	apikey29: non
	textArea30: Les nuisances du type vibration seront temporaires en phase chantier et peuvent concerner quelques  riverains mais reste "classiques" et ceux-ci sont eloignes ce qui limite la gene.
	apikey42: non
	textArea51: 
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	textArea32: Le projet n'engendrera pas d'emission lumineuse: il n'y est pas prevu d'eclairage public.
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	textArea34: 
	textArea54: 
	apikey34: oui
	textArea35: Les principes de gestion des eaux pluviales existants seront adaptes aux nouveaux amenagements avec des mesures de reduction (rejet a debit limite et maitrise des pollutions). 
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	textArea37: 
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	textArea47: L'emprise supplementaire sur l'espace agricole est de  15 000m² repartie sur 5 parcelles agricoles mais n'impactera pas les modes d'exploitation.  Il est prevu dans le cadre du projet que le departement cede des terres a l'agriculteur proprietaire de la parcelle du talus Nord en compensation. 
	apikey38: non
	textArea48: Le Departement porte d'autres interventions sur la RD313, notamment le projet de securisation (PR10+000) - Projet de securisation du carrefour RD313/VC « route de la Maletiere » au lieu-dit « Savatel » sur la commune de St Clement Sur Valsonne qui a fait l'objet d'une dispense d'etude d'impact a la suite d'un examen au cas par cas - decision 020179/KK P. Les projets sont independants et la realisation de l'un ne conditionne pas ou n'est pas subordonnee a la realisation d'un autre. De meme, chaque operation traite un point singulier des conditions de circulation sur la RD313 qui ne concourt pas a des changements de comportements des usagers en transit. L'attractivite de l'itineraire reste similaire : il n'est pas attendu d'evolution de trafic ni de gain de temps de parcours. Les projets se trouvent dans des bassins versants differents et les impacts sur le faune reste localise et tres faibles au PR10+000.  Les incidences ne sont pas susceptibles d'etre cumulees.
	apikey47: non
	textArea57: 
	textArea58: Le projet est soumis a une Reconnaissance d'Anteriorite et un Porter a Connaissances selon la rubrique 2.1.5.0 de la nomenclature loi sur l'eau du code de l'Environnement. Les eaux du bassin exterieur seront maintenue comme actuellement avec un rejet vers les parcelles agricoles et le cours d'eau avec des fossees et buses. Pour les eaux pluviales, le fonctionnement actuel sera maintenu au Nord, avec un ecoulement collecte par des fosses, transitant sous la RD313 par busage, puis rejete vers les parcelles agricoles en contrebas avant de rejoindre le cours d'eau au Sud. Sur les secteurs Ouest, Centre et Est, les eaux de voirie seront collectees par un caniveau a avaloirs puis dirigees vers une tranchee drainante equipee d'un regard de decantation, permettant leur infiltration jusqu'a une pluie de frequence centennale. Au Sud, les eaux seront gerees de facon diffuse par infiltration sur les zones vegetalisees, avec diffusion vers les parcelles agricoles voisines.
	textArea50: Pour le volet biodiversite plusieurs mesures ont ete mise en place afin de reduire l'impact sur la faune et la flore dans l'emprise du projet Cf. ANNEXE.
	textArea52: 
	jeCertifie: Yes
	textArea64: Tarare
	le: 04-09-2026
	apikey3: non
	apikey2: oui
	file-1: Off
	file-2: Off
	file-3: Off
	file-4: Off
	file-5: Off
	file-6: Off
	file-7: Off
	Grandeurscaracteristiquesduprojet: Emprise total du projet sur RD313 (1400 ml) qui comprend notamment : L'amenagement du creneau de depassement + Degagement de visibilite et securisation des chemins du Monteillet et Bas de Varenne
	Valeurs: (1400, metres)
	referenceNumberValue: 023133/KK P
	dataGridForCatSubCat: 6. Infrastructures  routières  (les ponts, tunnels et  tranchées couvertes  supportant des  infrastructures  routières doivent être  étudiés au titre de  cette rubrique)., 6A
	numeroSiret: 22690001700014
	nomPorteurProjet: MONIER
	PrenomPorteurProjet: Emmanuel
	QualitePorteurProjet: Chef de service voirie OUEST
	Dossierreceptiondate: 07-09-2026
	Dossiercompletdate: 07-09-2026
	file-8: Off
	file-9: Off
	file-10: Off
	file-11: Off
	file-12: Off
	file-8-text: 
	file-9-text: 
	file-10-text: 
	file-11-text: 
	file-12-text: 


