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1. Localisation du projet

Le terrain concerné par le projet Les Gouttes se situe sur la commune de Gimel-les-Cascades,
au lieu-dit « Les Gouttes », le long du chemin de La Bitarrelle et en bordure de I'autoroute A89,

dans le département de la Correze, en région Nouvelle-Aquitaine.
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Figure 1. Localisation du Terrain (Source: Geoportail)
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Figure 2. Localisation du Terrain (Source : Géoportail)

La zone d'étude s'implante sur une surface totale de 15558 m? et concerne plusieurs parcelles

cadastrales sur la commune de Gimel-les-Cascades

Section Numero Surface
71 12181 m?
ZA 72 387 m?

81 2990 m?



2.Présentation de I'état du terrain

2.1 Evolution du terrain

Le terrain concerné par le projet est actuellement en friche agricole et appartient a la société
Autoroutes du Sud de la France (ASF).

Le projet a pour objectif de revaloriser ce terrain déja anthropisé, aujourd’hui sans activité,
grace a l'implantation d'ombriéres photovoltaiques. Il contribuera ainsi a la valorisation d'un
espace déja artificialisé tout en répondant aux objectifs fixés par la Programmation
Pluriannuelle de I'Energie (PPE) en matiére de développement des énergies renouvelables.

Les photographies aériennes présentées ci-apres permettent de retracer I'évolution de
I'occupation du terrain au fil du temps, notamment en 1993, 1999, 2003 et 2017.

L ’.A.

Figure 3. Evolution du terrain au fil du temps. Source : Remonter le temps (IGN)

2.2 Photographies du site et localisation des prises de vue



Figure 5. Emplacement des prises de vue 1



Figure 7. Emplacement des prises de vue 3



Figure 8. Emplacement des prises de vue 4

Figure 9. Emplacement des prises de vue 5



Figure 10. Emplacement des prises de vue 6

3. Analyse de I'environnement du projet

3.1 Environnement communal

Le site d'étude est située dans le Massif central, la commune est arrosée par la Montane qui
lui sert de limite au sud-ouest en la séparant de Chanac-les-Mines.

Elle est traversée par I'autoroute A89 (dont I'échangeur no 21 se trouve sur le territoire
communal ainsi que le viaduc du Chadon), la route départementale 1089 (lI'ancienne route
nationale 89) et les routes départementales 53, 53E3 et 53E4, ainsi que la 26 et la 978 au sud-
est.

Gimel-les-Cascades est limitrophe de huit autres communes. Les communes limitrophes sont
Les Angles-sur-Corréze, Bar, Chanac-les-Mines, Correze, Naves, Saint-Martial-de-Gimel, Saint-
Priest-de-Gimel et Tulle.


https://fr.wikipedia.org/wiki/Montane
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Figure 11. Communes Limitrophes

Son cadre environnemental est marqué par I'importance des foréts et milieux semi-naturels
(63,3 % en 2018), une proportion sensiblement équivalente a celle de 1990 (64 %). La
répartition détaillée en 2018 est la suivante : foréts (63,3 %), prairies (19,4 %), zones agricoles
hétérogenes (11 %), zones industrielles ou commerciales et réseaux de communication (2,9
%), zones urbanisées (2 %), eaux continentales.

3.2 Milieu humain

Les dernieres données officielles de I'INSEE (2023) indiquent une population légale de 755
personnes. Selon I'évolution récente (2016-2023), on peut estimer la population de Gimel-les-
Cascades a 737 habitants en 2026.

Gimel-les-Cascades est catégorisée commune rurale a habitat dispersé. Elle est située hors
unité urbaine. Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Tulle, dont elle est
une commune de la couronne. Cette aire, qui regroupe 43 communes, est catégorisée dans
les aires de moins de 50 000 habitants

Tableau 1. Sources : Insee, RP1967 au RP1999 dénombrements, RP2007 au RP2023 exploitations principales.

Population et densité 1968(*) | 1975(*) | 1982 mm 2007 | 2012 | 2017 | 2023
Population 558 494 553 655 630 700 737 794 755

Densité moyenne (hab/km?) 26,7 237 265 314 302 336 353 381 362

(*) 1967 et 1974 pour les DOM



3.3 Climat

Le site présente un climat de type climat océanique altéré, selon une étude du Centre national
de la recherche scientifique (CNRS).

Pour la période 1991-2020, la température moyenne annuelle sur la commune de Tulle a 8 km
a vol d'oiseau, est de 12,1 °C et le cumul annuel moyen de précipitations est de 1 236,1 mm.
La température maximale relevée sur cette station est de 40,8 °C, atteinte le 18 juillet 2022 ; la
température minimale est de -21 °C, atteinte le 18 janvier 1987.

3.4 Eau

Aucun cours d'eau n'est recensé au sein de I'emprise du projet. Des cours d'eau sont
néanmoins présents a proximité du site, sans qu'aucun impact ne soit attendu, ni pendant la
phase de travaux ni durant la phase d'exploitation.
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Figure 12. Réseau hydrographique et cours d'eau aux abords du site du projet (Source: Glint, Melvan)

3.5 Zonages environnementaux

Afin de préserver le patrimoine naturel, les zonages environnementaux (réseau Natura 2000,
réserves naturelles, arrétés de biotope, Zones Naturelles d'Intérét Ecologique Faunistique et
Floristique) sont pris en compte dans les criteres de choix d'implantation. Les secteurs hors
sensibilités environnementales sont privilégiés.

3.5.1 Natura 2000
Le site concerné n'est pas dans I'emprise d'un site Natura 2000.


https://fr.wikipedia.org/wiki/Tulle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Orthodromie
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Figure 13. Localisation des zones Natura 2000 a proximité (Source: Glint, Melvan)

Identifiant Nom Distance a la ZIP
FR7401113 Vallée de la Montane vers Gimel-les-Cascades 1,170 Km

3.5.2 Zones d’Intérét Ecologique Faunistique et Floristique

Le site se situe en dehors des Zones d'Intérét Ecologique Faunistique et Floristique
continentale de type 1 et 2.
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Figure 14. . Localisation des zones ZNIEFF a proximité (Source: Glint, Melvan)



Identifiant Distance a la ZIP
ZNIEFF |- Zones Naturelles d'interet Ecologique Faunistique et Floristique continentales

740006128 ETANG DE RUFFAUD 1,4 Km
740006211 ETANGS DE LA REGION DE 7 Km
CLERGOUX
ZNIEFF 1I- Zones Naturelles d'interet Ecologique Faunistique et Floristique continentales
740006123 VALLEE DE LA CORREZE ET 0,9 Km
DE LA VIMBELLE
740006124 VALLEE DE LA MONTANE 0,3 Km
VERS GIMEL

3.5.3 Réserves de parcs nationaux et régionaux
Le site d'étude n’est pas compris dans le périmetre d'un Parc National ou Régional. Le parc le
proche est le Parc Naturel Régional des Millevaches en Limousin situé a 2 Km du site.

Figure 15. Localisation des Parcs naturels régionaux de France a proximité - Source : INPN

3.6 Analyse des profils altimétrique

L'analyse des profils altimétriques du secteur montre que le site d'étude présente une visibilité
limitée depuis l'autoroute ainsi que depuis les villages environnants. La topographie du
secteur, caractérisée par un relief marqué, réduit naturellement les co-visibilités avec le projet.
En tenant compte des masques paysagers existants, la perception visuelle du projet sera
encore davantage limitée.



Figure 16. Analyse du profil altimétrique du Zone du Projet. (Source : GloogleEarth Pro)

4. Justification choix du site

4.1 Analyse urbanistique

Sur la commune de Gimel-Les-Cascades, le document d'urbanisme applicable est le Plan Local
d'Urbanisme (PLU) de la commune Gimel-Les-Cascades.
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Figure 17. Couverture du Plan Local d'Urbanisme (PLU) en vigueur de la commune de Gimel-les-Cascades



Comme l'illustrent les images ci-apres, les parcelles concernées sont classées en zone N (zone
naturelle) du Plan Local d'Urbanisme (PLU).

Figure 18 Extrait du Plan Local d’Urbanisme de Gimel les Cascades, Echelle de visualisation 1/25000- Source :
Géoportail de l'urbanisme.

Figure 19. Extrait du Plan Local d’Urbanisme de Gimel les Cascades, Echelle de visualisation 1/25000- Source :
Géoportail de l'urbanisme

Le projet est implanté en zone N du PLU. Conformément au reglement d'urbanisme, les locaux
techniques et industriels des administrations publiques et assimilés y sont autorisés sous
conditions particulieres. Le projet comprend en effet les ouvrages techniques nécessaires au
fonctionnement de la centrale photovoltaique.
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Figure 20. Extrait du Plan Local d’Urbanisme Gimel-les-Cascades — Source : Géoportail

Par ailleurs, le terrain d'implantation correspond a un délaissé autoroutier. A ce titre, il reléeve
des surfaces identifiées par le décret n° 2024-318 du 8 avril 2024 relatif au développement de
I'agrivoltaisme et aux conditions d'implantation des installations photovoltaiques sur des
terrains agricoles, naturels ou forestiers. L'article R.111-58 prévoit en effet que les délaissés
routiers incorporés au domaine public ou privé d'une personne publique constituent des sites
ouverts a I'implantation d'installations photovoltaiques au sol.



Décret n° 2024-318 du 8 avril 2024 relatif au développement de I'agrivoltaisme et aux conditions d'implantation des
installations photovoltaiques sur des terrains agricoles, naturels ou forestiers

« Art. R. 111-58.-Sans préjudice des conditions mentionnées aux articles R. 111-56 et R. 111-57, sont ouverts a un projet
d'installation photovoltaiques au sol et sont inclus dans le document cadre mentionné a I'article L. 111-29, les surfaces
répondant a I'une des caractéristiques suivantes :

« 1° Les surfaces sont situées en zone agricole, non exploitées et situées a moins de cent métres d'un batiment d'une
exploitation agricole ;

« 2° Le site est un site pollué ou une friche industrielle ;

« 3° Le site est une ancienne carriere, sauf lorsque |la remise en état agricole ou forestiere a été prescrite, ou une carriere en
activité dont la durée de concession restante est supérieure a 25 ans ;

« 4° Le site est une ancienne carriére faisant I'objet de prescriptions de remise en état agricole ou forestiére datant de plus de
10 ans mais dont |a réalisation est insatisfaisante en dépit du respect des prescriptions de cessation d'activité ;

« 5° Le site est une ancienne mine, y compris d'anciens terril, bassin, halde ou terrain dégradé par l'activité miniere, sauf
lorsque la remise en état agricole ou forestier a été prescrite ;

« 6° Le site est une ancienne installation de stockage de déchets dangereux ou une ancienne installation de stockage de
déchets non dangereux ou une ancienne installation de stockage de déchets inertes, sauf lorsque la remise en état agricole
ou forestier a été prescrite ;

« 7° Le site est un ancien aérodrome, délaissé d'aérodrome, un ancien aéroport ou un délaissé d'aéroport incorporé au
domaine public ou privé d'une personne publique ;

« 8° Le site est un délaissé fluvial, portuaire, routier ou ferroviaire incorporé au domaine public ou privé d'une personne
publique ;

« 9° Le site est situé a l'intérieur d'une installation classée pour la protection de I'environnement soumise a autorisation, a
I'exception des carriéres et des parcs éoliens ;

« 10° Le site est un plan d'eau ;

« 11° Le site est dans une zone de danger d'un établissement classé SEVESO pour laquelle le niveau de gravité des
conséquences humaines d'un accident a I'extérieur de |'établissement est au moins qualifié d'important selon I'échelle
d'appréciation de la gravité définie par I'annexe @ 3 de |'arrété du 29 septembre 2005 relatif a |'évaluation et a |a prise en
compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité des conséquences des
accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises a autorisation ;

« 12° Le site est en zone d'aléa fort ou trés fort d'un plan de prévention des risques technologiques ;

« 13° Le site est un terrain militaire, ou un ancien terrain militaire, faisant I'objet d'une pollution pyrotechnique ;

« 14° Le site est situé dans un secteur effectivement délimité en tant que zone favorable a I'implantation de panneaux
photovoltaiques dans le plan local d'urbanisme de la commune ou de I'intercommunalité.

Figure 21. Extrait du décret n° 2024-318 du 8 avril 2024 relatif au développement de ['agrivoltaisme et aux
conditions d'implantation des installations photovoltaiques sur des terrains agricoles, naturels ou forestiers, article
R.111-58

4.2 Analyse Patrimoniale.

Le site ne se situe dans le périmetre de protection d'aucun monument historique. Les
monuments historiques le plus proche sont:

e Les vestiges de I'église Saint-Etienne-de-Braguse, édifice protégé inscrit au titre des
Monuments historiques situe a environ 1,46 km

e L'église Saint-Pardoux, édifice protégé inscrit au titre des Monuments historiques situe
a environ 1,64 km du Zip

e Chateau de Saint-Priest-de-Gimel, édifice protégé partiellement inscrit au titre des
Monuments historiques, situe a environ 2,20 km du Zip.




La Bita'rell

La'Gare

Touzac

LLa Bachellerie

Figure 22. Localisation des Parcs naturels régionaux de France a proximité (Source: Glint, Melvan)

4.3 Analyse des risques naturels

La zone du projet est concernée par un potentiel de radon de catégorie 3. Le potentiel radon
sur le territoire francais est classé en trois catégories : la catégorie 1 (faible potentiel), la
catégorie 2 (faible potentiel avec des facteurs géologiques particuliers) et la catégorie 3
(potentiel significatif). Toutefois, cette caractéristique n'est pas de nature a remettre en cause
le projet, celui-ci ne comportant pas de locaux destinés a une occupation humaine
permanente.

Par ailleurs, la cartographie met en évidence la présence d'une zone soumise a un risque
d'inondation au sud du terrain, ainsi que d'un secteur classé en potentiel radon de catégorie
2 a l'ouest du terrain.
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Figure 23. Carte des préventions des risques. (Source : Géorisques)

4.4 Analyse du raccordement
Dans le cas du projet de centrale photovoltaique le raccordement final est Sous la
responsabilité d'ENEDIS, le gestionnaire du réseau.

Le poste source dont dépend le site est celui de EYREIN. Ce poste source est situé a 5, 75 km
du Projet.

SUIVIDES ENR :

Quote-Part unitaire actualisée 9273 kEMW

03/05/2024 : +2 MW
Attention: la valeur de la capacité réservée a été modifiée depuis USSEL |
sur ce poste 14/11/2025 - +2 MW
depuis EGLETONS

Capacité réservée aux EnR au titre du S3REnR 51

Capacité d'accueil réservée au . e .
1 titre du S3RENR qui reste 2 Taux de remplissage de la capacité réservée 82 %

affecter - 0.9

Puissance des projets en file
1 d'attente du S3REnR en cours :
27

Puissance des projets en service

’ du S3REnR en cours - 1.5

Figure 24. Disponibilité du poste source de Eyrein (Source : Enedis)



La faible puissance du projet permet d’envisager son raccordement sur une ligne ou un poste
HTA/BT. La distance au raccordement étant un critére indispensable a la faisabilité économique
d'un projet et la capacité technique de la ligne HTA/BT étant suffisante, la société Melvan
prévoit de s'y raccorder.

Les travaux de raccordement seront réalisés en suivant le tracé des voiries existantes afin de
limiter au maximum l'impact sur I'environnement. C'est le prestataire Enedis qui déterminera
précisément le tracé définitif aprés I'obtention des autorisations d’'urbanisme du projet.

L'ensoleillement représente un critere fondamental pour assurer la pérennité d'un projet
photovoltaique. Le département du Correze dispose d'un gisement solaire satisfaisant pour
permetre l'installation de la centrale, dans des conditions efficaces de production.

La productivité au droit du site du projet est estimée a 1172 kWh. En conclusion, le site
présente des conditions d’ensoleillement satisfaisantes pour I'exploitation d'un parc solaire.
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PVGIS-5 estimates of solar electricity generation:

Provided inputs: Simulation outputs

Latitude/Longitude: 45.299,1.851 Slope angle: 34 (opt)
Horizon: Calculated Azimuth angle: -1 (opt) ®
Database used:  PVGIS-SARAH3 Yearly PV energy production: 1172.76 kWh
PV technology: Cryst Sil Original Yearly in-plane irradiation: 1488.7 kWh/m?
PV installed: 1kWp Year-to-year variability: 44.94 kWh
System loss: 14 % Changes in output due to:
Angle of incidence: -282%
Spectral effects: 136% Y
Temperature and low irradiance: -7.01 %
Total loss: 21.22%

Outline of horizon at chosen location:
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Monthly PV energy and solar irradiation

Month E_m H(i)_m SD_m
January 455 546 93 E_m: Average monthly electricity prodi from the defined system [kWh).
February 674 812 147 H(i)_m: Average monthly sum of global irradiation per sq meterr d by the moduls
March 1029 1262 155 of the given system [kWh/m’].
April 1187 1489 187 SD_m: Standard deviation of the thly electricity prodi due to year-to-year variation [kWh].
May 1266 160.8 17.0
June 1323 1727 133
July 1423 188.8 159
August 1359 1788 9.3
September 119.7 1536 114
October 898 1114 132
November 505 615 127
December 412 502 103

Figure 25. Etude du gisement — Source : PVGIS




5. Aménagement du terrain

Préalablement au début des travaux, une délimitation de la zone d'emprise des travaux sera
mise en place pour garantir le respect des enjeux environnementaux. Aucune circulation
d’'engins ne sera autorisée en dehors de la zone délimitée.

5.1 Préparation du terrain
Afin de preparer la zone d'implantation du parc photovoltaique, un nivellement minimal et
nécessaire a |'ajustement de la topographie pourra étre effectué.

Les déblais issus de ces opérations de nivellement et d'aménagement seront réutilisés in situ,
en dehors des zones a enjeux environnementaux, participant ainsi a l'ajustement de la
topographie finale du terrain. Aucun terrassement de grande envergure n'aura lieu.

Ces travaux légers seront précisés au moment de I'étude géotechnique.

5.2 Débroussaillage
En fonction de I'état initial du terrain, quelques travaux préparatoires seront réalisés : une
fauche complémentaire pourra étre prévue si la fauche par I'exploitant ne suffit pas.

Si nécessaire, un gyrobroyage sera prévu. Le gyrobroyage sera pratiqué a vitesse réduite et de
sorte que les individus puissent s'enfuir sans rester piéger sur le site (cf. ci-dessous).

Figure 26. Schéma de débroussaillage / fauche — Source : Vellot et al., 2020

6. Traitement des limites de terrain

6.1 Cloture et portails d’'acces

Une cl6ture de type « grillage a mouton » de 2 metres de hauteur, ceinturera totalement le
site et aura pour fonction de délimiter leurs emprises, d'interdire I'entrée aux personnes non
autorisées, et d'empécher l'intrusion de gros animaux tout en permettant le passage des petits
mammiféres, reptiles et amphibiens grace a des passages adaptés.

Le grillage de la cloture sera également de teinte gris galvanisé, afin d'intégrer au mieux la
cloture dans I'environnement.



Les piquets de fixation de la cl6ture seront solidement ancrés dans le sol.

Figure 27. Exemple d'une cléture de parc solaire — Source Melvan

Des portails de 5 métres de large et 2 metres de hauteur interdiront I'acces a I'ensemble du
site aux personnes non autorisées. lls seront adaptés aux dispositifs d'ouverture des sapeurs-
pompiers (clé polycoise). Un portail sera situé a I'entrée du site au sud-est et le deuxieme sera
situé au nord-est pour faciliter I'accés au site depuis I'exploitation existante (Cf plan de masse
joint au dossier de permis).

6.2 Pistes internes et externes périphériques a la centrale

Une piste interne périphérique permettra |'accés au site par les véhicules de maintenance ainsi
que par le SDIS en cas de nécessité. |l s'agira d’'une piste enherbée d'une largeur de 5 metres
conformément aux recommandations du SDIS.

Des pistes et des aires de grutage seront aménagées pour permettre I'accés au poste et son
grutage. Une étude géotechnique préalable au chantier de construction aura permis de
déterminer la nature des travaux légers préparatoires nécessaires a son installation afin de
rendre les pistes carrossables par les engins de livraison et les grues. On privilégiera un
nivellement (si nécessaire) et compactage, mais un ajout de Graves Non Traitées ponctuel
pourra étre réalisé pour stabiliser le sol et augmenter sa portance, sans ajout de revétement,
afin de garantir la perméabilité de I'ouvrage.



Figure 28. Vues sur des pistes enherbées — Source : Melvan

6.3 Zones humides sur le terrain

Des zones humides ont été identifiées dans la partie nord du terrain, comme l'illustre la figure
ci-dessus. Le projet a été congu de maniere a éviter intégralement ces secteurs. Des mesures
de signalisation et de protection seront mises en place durant la phase de chantier afin de
prévenir toute dégradation des zones humides, notamment liée a la circulation des engins, a
I'implantation de la base vie ou au stockage temporaire des équipements et des composants
de la centrale photovoltaique.

v 1-20%

& 21-40%
B 41-60%
61-80%
& s81-100%
B Zoneeneau

Zone artificialisée

Figure 29. Cartographie nationale de la probabilité de présence des zones humides (France métropolitaine). Source :
PatriNat (OFB-MNHN-CNRS-IRD), Université Rennes 2, Institut Agro Rennes-Angers, INRAE et La Tour du Valat.



7. Constructions

7.1 Les modules photovoltaiques

Le projet prévoit I'installation de panneaux photovoltaiques, répartis sur des tables.

e Le point bas des tables sera a minima de 1,1 m.

e Le point haut des tables sera au maximum de 3 m.

La centrale aura une puissance maximale de 2 MWoc. La puissance finale dépend du rendement

des panneaux disponibles au moment de la construction de la centrale.

7.2 Les tables d’assemblages et fixation au sol

En termes d'ancrage au sol, d'apres I'étude des couches géologiques supérieures et de
I'historique du site, la technologie pressentie est I'utilisation de pieux battus ou vissés dans le

sol, sans fondation en béton.

Une étude géotechnique G2AVP visant a déterminer les caractéristiques du sol, sera réalisée

en phase pré-construction afin de définir le type de structure le mieux adapté au site.
Tableau 2. Descriptif des types de structures envisageables — Source : Melvan

Types de structures

Descriptif

Pieux battus

Source : Siguesol

Adaptés a la plupart des sols
Mis en place via une batteuse
Installation rapide (par rapport aux
longrines)
Artificialisation du sol limitée
Transparence hydraulique quasi-totale
(99%)
Réversibilité totale

Pieux vissés

Source : Siguesol

Adaptés aux sols hétérogenes et instables
Mis en place via une visseuse
Installation rapide (par rapport aux
longrines)

Artificialisation du sol limitée
Transparence hydraulique quasi-totale
(99%)

Réversibilité totale




7.3 Les locaux techniques

Le local technique sera le suivant :

Tableau 3. Descriptif des locaux techniques — source : Melvan

Poste de livraison / transformation

Role

Elever la tension du courant pour la rendre compatible
avec le réseau public HTA
(800 V a 20 000V).

Nombre

1

Dimensions d'un poste ( |
xLxh)

Préfabriqué d'une surface au sol de 20 m?
Bmx25mx3,5m).

Aspect

Couleur de type « vert mousse » ou équivalent

Le poste sera équipé d'un bac de rétention, afin de prévenir des éventuelles fuites d'huile.




Une citerne incendie de 120 m3 sera positionnée a l'entrée sud-est de la centrale
conformément aux recommandations du SDIS.

En phase chantier, une base vie sera positionnée a I'entrée du site et dans I'emprise du projet.
Elle comportera notamment :

e Les bungalows dont le nombre et la nature seront dimensionnés selon les besoins du
chantier (toilettes, douches, vestiaires, réfectoire, salle de réunion notamment) ;

e Les bennes a déchets ;

e Une aire de déchargement et de stockage du matériel ;

e Une aire de stationnement des véhicules.

Son acces sera strictement réservé aux seules personnes habilitées. Elle sera démontée en fin
de chantier

Afin de limiter la visibilité sur les structures photovoltaiques, un ensemble de haies pourront
étre plantées en périphérie du site pour optimiser l'insertion paysagere du projet.

Planter une haie en périphérie d'un parc photovoltaiques présente de nombreux avantages
qui touchent a la fois I'écologie, I'agronomie, le paysage et I'acceptabilité sociale du projet.
Sur le plan écologique, la haie joue un réle central dans la préservation et la restauration de la
biodiversité. Elle sert de refuge, de lieu de reproduction et de corridor écologique pour de
nombreuses especes animales, notamment les oiseaux, les insectes pollinisateurs, les chauves-
souris ou encore les petits mammiferes. En attirant ces auxiliaires naturels, la haie contribue a
I'équilibre biologique local et renforce la régulation naturelle des ravageurs, ce qui est
bénéfique pour les cultures ou les paturages intégrés au parc agrivoltaique.

D'un point de vue agronomique, la haie agit comme une barriére contre le vent, limitant ainsi
les phénomenes d'érosion éolienne des sols et réduisant les pertes en eau par évaporation.
Elle permet également d'atténuer les variations de température et d’humidité, améliorant ainsi
le microclimat a I'intérieur du parc. En captant les poussieres, les résidus de pesticides ou autres
particules en suspension dans l'air, elle joue aussi un role de filtre naturel, contribuant a la
qualité de I'environnement local.

Sur le plan paysager, la haie permet d'atténuer Iimpact visuel des
installations photovoltaiques.



7. Description de la phase chantier

e Le chantier de construction se déroulera en plusieurs étapes, qui comprennent
notamment :

e La préparation du terrain et la création des pistes;

e Les travaux de sécurisation du site (acces, cloture, surveillance) ;

e La réalisation des tranchées pour les réseaux électriques et cablage ;

e La pose de I'ancrage au sol des supports ;

e Le montage des supports des modules, puis la pose des modules sur les supports ;

e Excavation de la terre au droit de I'emplacement des locaux techniques et disposition
de sable ;

e L'installation des postes, équipements électriques et des cablages ;

e Le raccordement des circuits électriques internes et la mise en place des protections
électriques et des outils télémétriques ;

e Leraccordement au réseau et aménagement des postes de livraison/transformation ;

e Les essais de fonctionnement ;

e Dépose de la base de vie;

e Travaux de finition et paysagers.

Les plus gros travaux préparatoires du site débuteront en dehors des saisons de reproduction
des espéces d'intérét patrimonial pour réduire les dérangements ou limiter les échecs de
reproduction de la faune. Cette mesure permettra aussi de réduire les écrasements des petits
mammiferes, reptiles ou oisillons dans des nids par les engins de chantier sur le site.

Les entreprises sollicitées sont pour la plupart des entreprises locales et francaises. Il s'agira
d'entreprises de type montage mécanique, génie civil, Voirie et Réseaux Divers (VRD),
électricité tertiaire, etc. 2 a 3 entreprises principales auront la charge du montage et du
raccordement de la centrale avec le support de plusieurs intervenants supplémentaires
(bureau de controle, coordination de la Sécurité et de la Protection de la Santé (SPS),
géometre, géotechnicien, poste électrique etc.)

L'effectif prévu sur le chantier pourra varier de 15 a 40 personnes environ, selon les phases de
travaux.

Des regles de sécurité et de protection de I'environnement seront fixées aux différents
prestataires intervenant sur site. Les regles de bonne conduite environnementale seront
indiquées, en particulier, concernant la prévention des risques de pollution accidentelle,
I'utilisation de I'espace, le bruit et la poussiere, la circulation sur les voiries et la remise en état
des acceés.

Tout au long du chantier, il est accordé une attention particuliere a la gestion des déchets.
Ceux-ci sont triés (matériaux recyclables ou non) et regroupés dans des conteneurs adaptés.



Les petits mammiferes, les oisillons dans les nids, les reptiles peuvent étre victimes
d'écrasement par les véhicules de chantier. Le bruit et la présence humaine peuvent aussi
entrainer le dérangement des oiseaux pendant les nichées et faire échouer la reproduction.
Chaque groupe faunistique possede des périodes de sensibilité qui lui sont propres. Les
travaux lourds de construction du parc sont constitués des travaux préparatoires, de la création
/ remise en états des pistes existantes et nouvelles, de la mise en place et du renforcement
des clotures ainsi que du battage des pieux. Afin de réduire le risque de mortalité d'individus,
les travaux lourds préparatoires débuteront en dehors de la saison de reproduction des
especes de faune d'intérét patrimonial, soit donc en dehors de la période comprise entre fin
mars et début aodt.

Des travaux |égers vont se poursuivre sur les périodes de nidification et de reproduction, mais
I'impact sera réduit. La période de moindre impact pour le début des travaux s'étend donc
d'aolt a fin-mars et il n'y aura pas de travail de nuit.

8. Exploitation de la centrale

Une fois la centrale construite, la société Melvan réalisera |'entretien et la maintenance
des équipements et du site pendant toute la durée d'exploitation. Les missions qui
seront effectuées sont détaillées ci-dessous :

e Visite annuelle d'une équipe de techniciens de maintenance préventive.

e Controle du bon fonctionnement des installations, notamment controles fonctionnels
et visuels des composants.

e Controle visuel des éléements relatifs a la sécurité.

e Nettoyage et propreté des Installations.

e Achat de petits consommables et de lubrifiants nécessaires a la maintenance
préventive (chiffons, produits nettoyant, filtres...).

Par ailleurs, l'installation est équipée de capteurs de bon fonctionnement, suivis a distance et
avec émission d'alertes (SMS, mail) en cas de panne. Dans ce cas une équipe intervient sur site
pour :

e Analyse des défauts et dysfonctionnements

e Remise en état, soit sur site soit par échange standard

e Mise en ceuvre de mesures de sécurisation des personnes et des équipements le cas
échéant

e Mise en ceuvre des garanties assurancielles ou contractuelles le cas échéant.



L'entretien se résumera a la maitrise du développement de la végétation avec possibilité d'un
entretien par le biais d'un paturage ovin avec un éleveur local.

9. Démantelement de la centrale

La centrale est construite de maniére a permettre la remise en état initial du site. L'ensemble
des installations est démontable (panneaux et structures métalliques). Les locaux techniques
(pour la conversion de I'énergie) seront également retirés du site. En fin de chantier, les
aménagements temporaires (zone de stockage, base vie...) sont supprimés.

Les modules a base de silicium cristallin seront recyclés a hauteur de 94% de leurs masses.

Les panneaux photovoltaiques seront recyclés, conformément a la réglementation. Ils suivront
le processus mis en ceuvre par la filiale francaise de SOREN (anciennement PV Cycle),
association européenne chargée d'organiser la collecte et le traitement des modules en fin de
vie. Ceux-ci sont collectés, démontés et recyclés dans des usines spécifiques, puis réutilisés
dans la fabrication de nouveaux produits.

En France, il existe deux usines de traitement des modules silicium-cristallin en fin de vie dont
I'une est située a Rousset dans les Bouches-du-Rhone, gérée par Veolia et I'autre est située a
Saint Loubes en Gironde, gérée par le groupement Soren et Envie 2E et inaugurée le 27
septembre 2022.
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Figure 30. Recyclage des panneaux solaires — Source : Soren
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