CERFA

EXx

MINISTERE @
DE LA TRANSITION

ECOLOGIQUE N° 1473404

ET DE LA COHESION
DES TERRITOIRES

Liberté
Egalité
Fraternité

Demande d’examen au cas par cas préalable a la
réalisation éventuelle d’'une évaluation environnementale

Article R. 122-3-1 du code de I'environnement

Ce formulaire sera publié sur le site internet de I'autorité chargée de I’examen au cas par cas.
Avant de remplir cette demande, lire attentivement la notice explicative.

Ce document est émis par le ministére en charge de I'écologie.
Ce formulaire peut se remplir facilement sur ordinateur. Si vous ne disposez pas du logiciel adapté, vous
pouvez télécharger Adobe Acrobat Reader gratuitement via ce lien |:7,'

Cadre réservé a l'autorité chargée de I'examen au cas par cas

Date de réception : 277'%712026 /

Dossier complet le

N° d’enregistrement : 022661/KK P

LI Intitulé du projet

Travaux de renouvellement du reseau gravitaire d'eaux usees dans les douves de Porte
Dauphine a La Rochelle - Rabattement temporaire de nappe en phase travaux

yAll |ldentification du (ou des) maitre(s) d’ouvrage ou du (ou des) pétitionaire(s)

21 Personne physique

Nom

Prénom(s)

2.2 Personne morale

Dénomination

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION LA

Raison sociale
Communaute d'agglomeration de La Rochelle

N° SIRET Type de société (SA, SCI...)
24170043400020 llectivi rritorial
Représentant de la personne morale Madame 0O | Monsieur

Nom Prénom(s)

KRABAL Guillaume

La loi n°® 78-17 du 6 janvier 1978 relative a I'informatique, aux fichiers et aux libertés s’applique aux données nominatives portées

dans ce formulaire. Elle garantit un droit d’accés et de rectification pour ces données auprés du service destinataire.
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Il Catégorie(s) applicable(s) du tableau des seuils et criteres annexé a I'article
R. 122-2 du code de I’environnement et dimensionnement correspondant

du projet

Caracteéristiques du projet au regard des seuils et critéres de la catégorie

N de catégorie et sous-catégorie (Préciser les éventuelles rubriques issues d’autres nomenclatures (ICPE, IOTA, etc.)

17. Dispositifs de captage et de recharge artificielle des eaux souterraines (telles que définies
a l'article 2.2 de la directive 2000/60/CE)., 17D

3.1 Le projet fait-il I'objet d’'un examen au cas par cas dans le cadre du dispositif prévu aux
| et 1l de l'article R:122-2-1 du code de I’environnement ? (clause-filet) ?

Oui O |Non

3.2 Le projet fait-il 'objet d'une soumission volontaire a examen au cas par cas au titre du lll
de l'article R122-2-1?

Oui 0 [Non

Z 3l Caractéristiques générales du projet
Doivent étre annexées au présent formulaire les piéces énoncées a la rubrique 8.1 du formulaire.

4.1 Nature du projet, y compris les éventuels travaux de démolition

Le projet consiste au renouvellement du reseau gravitaire d'eaux usees dans les douves de
Porte Dauphine, sur la commune de La Rochelle, par la creation d'un nouveau collecteur
gravitaire en gres DN80O. Les travaux comprennent notamment la realisation de terrassements
en tranchee, la pose du nouveau collecteur et des ouvrages associes, ainsi que les
raccordements aux reseaux existants. Compte tenu de la profondeur des terrassements et du
niveau de la nappe souterraine dans ce secteur, la realisation des travaux necessite la mise en
oeuvre d'un rabattement temporaire de nappe en phase chantier, par pompage des eaux
souterraines. Le debit maximal previsionnel de pompage est estime a 15 m?¥/h. Les travaux sont
programmes a compter du 14 septembre 2026, pour une duree previsionnelle de 55 jours
ouvres. La fin previsionnelle de l'operation, integrant les differentes phases de travaux, de
raccordement et de mise en service, est prevue en avril 2027. Le rabattement de nappe sera
toutefois temporaire et limite aux seules phases de terrassement necessitant une mise hors
d'eau des fouilles. Il sera mis en oeuvre progressivement en fonction de lI'avancement du

nrhantinr _Aa maninra a limitar lne Anhite at vinhiimne A'aaniv ennitavreainne nealavine

4.2 Objectifs du projet

Le projet s'inscrit dans le programme de securisation et de perennisation du systeme
d'assainissement de la Communaute d'Agglomeration de La Rochelle.Il a pour objectif de
garantir la salubrite publique et la continuite du service public d'assainissement, en reduisant les
risques de defaillance associes au vieillissement et a I'etat du reseau existant.Le renouvellement
du collecteur gravitaire vise ainsi a securiser durablement le transfert des eaux usees, a prevenir
les risques de rupture, de fuite ou de dysfonctionnement du reseau et, par consequent, a reduire
les risques de pollution du milieu naturel.
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4.3 Décrivez sommairement le projet
4.3.1 Dans sa phase travaux

Les travaux consistent a realiser un nouveau collecteur gravitaire d'eaux usees en gres DN800
dans les douves de Porte Dauphine, sur la commune de La Rochelle. Le nouveau collecteur
sera realise en tranchee ouverte, a proximite des reseaux existants. Son implantation a ete
definie de maniere a permettre le maintien en service des ouvrages d'assainissement existants
pendant la realisation des travaux. La solution de renouvellement du DN80O existant en lieu et
place a en effet ete ecartee en raison des contraintes structurelles et de continuite de service.
Les travaux comprendront principalement la preparation et la securisation des emprises, les
terrassements et le blindage des fouilles, la gestion des reseaux existants, la pose du collecteur
DNB8O0O et des regards associes, les raccordements, le remblaiement des fouilles ainsi que la
remise en etat des emprises. Compte tenu de la profondeur des ouvrages et des niveaux
piezometriques susceptibles d'etre rencontres, les terrassements pourront intercepter la nappe
souterraine. Un rabattement temporaire de nappe sera donc mis en oeuvre pendant les phases
de travaux necessitant une mise hors d'eau des fouilles. Le debit maximal previsionnel de
pompage retenu pour le dimensionnement du dispositif est de 15 m?¥/h. Le rabattement sera
adapte a lI'avancement du chantier et limite aux secteurs et aux periodes necessitant
effectivement une mise hors d'eau. Les eaux d'exhaure feront l'objet d'une gestion et d'un
traitement prealables avant rejet, selon les modalites definies dans le dossier reglementaire. La
duree previsionnelle des travaux est estimee a 55 jours ouvres. Le demarrage de l'operation est
prevu a compter du 14 septembre 2026, pour une fin previsionnelle de I'operation en avril 2027.

4.3.2 Dans sa phase d’exploitation et de démantélement

A l'issue des travaux, le rabattement de nappe sera definitivement arrete et I'ensemble des
installations temporaires de pompage et de traitement des eaux d'exhaure sera demonte et
evacue. Le nouveau collecteur gravitaire DN800 sera integre au systeme d'assainissement de la
Communaute d'Agglomeration de La Rochelle et assurera le transfert gravitaire des eaux usees
vers les ouvrages situes en aval. En phase d'exploitation, le projet ne necessitera aucun
prelevement d'eau souterraine ni rabattement permanent de la nappe. Les emprises de chantier
seront remises en etat apres achevement des travaux.

4.4 A quelle(s) procédure(s) administrative(s) d’autorisation le projet a-t-il été ou sera-t-il soumis ?
(@ La décision de l'autorité chargée de 'examen au cas par cas devra étre jointe au(x) dossier(s) d’autorisation(s).

Autorisation environnementale au titre de la loi sur I'eau. Le prelevement temporaire d'eaux
souterraines d'un debit maximal de 15 m3/h. Le projet est concerne par les procedures
applicables au patrimoine architectural et archeologique.
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4.5 Dimensions et caractéristiques du projet et superficie globale de l'opération - préciser
les unités de mesure utilisées

Grandeurs caractéristiques du projet Valeurs

Pose de canalisation en gres de @800mm duree pompage de fond (180, ml) (55, j) (15, m3/h)
de fouille estime

4.6 Localisation du projet
Adresse et commune d’implantation

Numéro: _ Voie : Avenue de la Porte Dauphine

Lieu-dit :
Localité - Avenue de la Porte Dauphine 17000 La Rochelle

Code postal 17000 BP:  Cedex:
Coordonées géographiques!"
Long. .46°16'84"0 - " lLat:-1°151°N -

Pour les catégories 5° a), 6° a), b) et c¢), 7°a), 9°a), 10°,11°a) b),12°,13°, 22°, 32°, 33°, 34°, 35°, 36°, 37°, 38°, 43°
a), b) de 'annexe a I’article R. 122-2 du code de I’environnement

Pointde départ:Long.: ___ __ ° ___ ' 7__ lLat.: °

Point de d’arrivée:Long.: ___ __° ' 7___ lat.: °

Communes traversées :

Précisez le document d’urbanisme en vigueur et les zonages auxquels le projet est soumis :

Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi) de la Communaute d'Agglomeration de La
Rochelle. Les travaux sont soumis aux prescriptions du PSMV

@ Joignez a votre demande les annexes n°2 a 6.

4.7 S'agit-il d'une modification/extension d’une installation ou d’un ouvrage existant ?

O [Oui Non

4.7 Si oui, cette installation ou cet ouvrage avait-il fait 'objet d’une évaluation
environnementale ?

L1 |Oui Non

[1] Pour 'outre-mer, voir notice explicative.




4.7.2 Si oui, décrivez sommairement les différentes composantes de votre projet et
indiquez a quelle date il a été autorisé ? En cas de modification du projet, préciser les
caractéristiques du projet « avant [aprées ».

Le projet concerne le renouvellement d'un collecteur gravitaire d'eaux usees existant integre au
systeme d'assainissement de Port-Neuf, systeme existant autorise et ayant fait I'objet d'une
evaluation environnementale (Arrete n°21EB478 du 14 decembre 2021).

Il Sensibilité environnementale de la zone d’implantation envisagée

@ Afin de réunir les informations nécessaires pour remplir le tableau ci-dessous, vous pouvez vous rapprocher des
services instructeurs, et vous référer notamment a 'outil de cartographie interactive Géo-IDE, disponible sur le site de
chaque direction régionale.

Le site Internet du ministére de I'environnement vous propose, dans la rubrique concernant la demande de cas par cas,
la liste des sites internet ou trouver les données environnementales par région utiles pour remplir le formulaire.

Le projet se situe-t-il : Oui | Non Lequel/Laquelle ?

Dans une zone naturelle
d’intérét écologique,
faunistique et floristique de
type I ou Il (ZNIEFF) ?

En zone de montagne ? O

Dans une zone couverte par
un arrété de protection de O
biotope ?

La Rochelle

Sur le territoire d’'une 5
commune littorale ?

Dans un parc national, un
parc naturel marin, une
réserve naturelle (nationale
ou régionale), une zone de
conservation halieutique ou
un parc naturel régional ?
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Le projet se situe-t-il :

Oui

Non

Lequel/Laquelle ?

Sur un territoire couvert
par un plan de prévention
du bruit, arrété ou le

cas échéant, en cours
d’élaboration ?

PPBE de la Communaute d'Agglomeration de La Rochelle

Dans un bien inscrit au
patrimoine mondial ou sa
zone tampon, un monument
historique ou ses abords

ou un site patrimonial
remarquable ?

Site Patrimonial Remarquable (SPR) de La Rochelle -
secteur couvert par le PSMV ; travaux a proximite de la
Porte Dauphine

Dans une zone humide ayant
fait 'objet d’'une délimitation ?

Dans une commune couverte
par un plan de prévention des
risques naturels prévisibles
(PPRN) ou par un plan

de prévention des risques
technologiques (PPRT) ?

Si oui, est-il prescrit ou
approuveé ?

PPRL de La Rochelle - risques littoraux, notamment
submersion marine

PPRL de La Rochelle approuve par arrete prefectoral du
26 fevrier 2019

Dans un site ou sur des sols
pollués ?

Dans une zone de répartition
des eaux ?

« Bassin des canaux Cure, de Villedoux et de Marans a La
Rochelle »

Dans un périmétre de
protection rapprochée d’'un
captage d’eau destiné ala
consommation humaine ou
d’eau minérale naturelle ?

Dans un site inscrit ?
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SRR D 5|t.ue.-t:|I. dans | &, [ Non Lequel et a quelle distance ?
ou a proximiteé :
D’un site Natura 2000 ? O
D’un site classé ? O

3l Caractéristiques de I'impact potentiel du projet sur I'environnement et la

santé humaine au vu des informations disponibles

6.1 Le projet est-il susceptible d’avoir les incidences notables suivantes ?

Veuillez compléter le tableau suivant :

. . . De quelle nature ? De quelle importance ?
Incidences potentielles Oui | Non . . . ” .
Appréciez sommairement I'impact potentiel
Prelevement temporaire dans les eaux souterraines par
_ rabattement de nappe/pompage en fond de fouille en
Engendre-t-il des ) phase travaux. Debit de rabattement estime a 7,7 m3/h et
gfe'e‘_’eéne”ts d ‘fa“ : O capacite maximale retenue de 15 m3/h. Volume maximal
Lol SIS G previsionnel d'environ 27 000 m3
milieu ?
Rabattement temporaire et localise de la nappe
Impliquera-t-il necessaire a la mise hors d'eau des fouilles. Le pompage
des drainages/ou sera limite a la duree des travaux et cessera a leur
des modifications 0 achevement.
prévisibles des masses
@ d’eau souterraines ?
o
=
3
@ Production temporaire de deblais liee aux terrassements
© en tranchee. Les materiaux excaves seront reemployes
Est-il excédentaire en autant que possible s_elon leur aptitude geotechnlqu_t_e ; les
matériaux ? U materiaux excedentaires seront evacues vers des filieres
adaptees.
Apports ponctuels de materiaux necessaires a la
Est-il déficitaire en 0 realisation du lit de pose, de I'enrobage et, en cas
matériaux ? d'impossibilite de reemploi, au remblaiement des
S ) trancheepc
Si oui, “t"'se‘t;" 'eﬁ Utilisation de materiaux mineraux pour la realisation du it
ressources hatureties | 'n de pose, de I'enrobage et des remblais, en privilegiant le
du sol ou du sous-sol ? ! .
reemploi des materiaux excaves lorsque leurs
caractarictiniiac la narmattant
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Incidences potentielles

Oui

Non

De quelle nature ? De quelle importance ?
Appréciez sommairement I'impact potentiel

Ressources

Est-il en adéquation
avec les ressources
disponibles,

les équipements
d’alimentation

en eau potable/
assainissement ?

Le projet vise a securiser et perenniser le systeme
d'assainissement existant de Port-Neuf. Il n'‘entraine pas
d'augmentation des besoins en eau potable.

Milieu naturel

Est-il susceptible
d’entrainer des
perturbations, des
dégradations, des
destructions de la
biodiversité existante :
faune, flore, habitats,
continuités écologiques ?

Incidences potentielles temporaires et localisees liees aux
emprises du chantier dans les douves et espaces verts.
Les emprises seront limitees au strict necessaire et
remises en etat apres travaux.

Si le projet est situé
dans ou a proximité
d’un site Natura 2000,
est-il susceptible
d’avoir un impact sur
un habitat / une espéce
inscrit(e) au Formulaire
Standard de Données
du site ?

Engendre-t-il la
consommation
d’espaces naturels,
agricoles, forestiers,
maritimes ?

Risques

Est-il concerné
par des risques
technologiques ?

Est-il concerné par des
risques naturels ?

Engendre-t-il des
risques sanitaires ?

Est-il concerné par des
risques sanitaires ?
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De quelle nature ? De quelle importance ?

Incidences potentielles Oui | Non . . ”: .
Appréciez sommairement I'impact potentiel
Trafic temporaire lie aux engins de chantier, a
I'approvisionnement des materiaux et a I'evacuation des
Engendre-t-il des deblais.
déplacements/des O
trafics ?
Nuisances sonores temporaires liees aux engins,
_ . 0 terrassements et operations de chantier, limitees a la
Est-il concerné par des
nuisances sonores ? .
_ O
o | Engendre-t-il des
[}
© | odeurs ?
=
3
'S | Est-il concerné par des
Z | nuisances olfactives ? a
Vibrations ponctuelles et limitees liees aux terrassements
Engendre-t-il des 0 et a la mise en oeuvre des blindages. L'utilisation du
vibrations ? brise-roche hydraulique (BRH) est interdite.
Est-il concerné par des
vibrations ? O
Travaux realises principalement en periode diurne.
Engendre-t-il des 0
émissions lumineuses ?
Est-il concerné
par des émissions .
lumineuses ?
Emissions temporaires liees aux engins de chantier et
envols ponctuels de poussieres lors des terrassements.
Engendre-t-il des rejets .
dans l'air ?
(72}
c
o
?
‘e Rejet temporaire des eaux d'exhaure issues du
™| Engendre-t-il des rejets | | 0 rabattement de nappe, apres traitement prealable.
liquides ?
Si oui, dans quel Rejet temporaire des eaux d'exhaure issues du
milieu ? O | O |rabattement de nappe dans le reseau intercommunal

d'eaux pluviales, apres traitement prealable.
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Incidences potentielles Oui | Non De quelle nature ? De quelle importance ?
Appréciez sommairement I'impact potentiel
Le chantier ne genere pas d'effluents de procede. Les
eaux issues du rabattement de nappe sont traitees
£ dre-til d comme eaux d'exhaure et rejetees au reseau
ef’;ﬁi:tsre,; -l des O | intercommunal d'eaux pluviales apres traitement.
()
c
S
?
'E Production de deblais de terrassement et de dechets
i £ . courants de chantier. Reemploi des materiaux excaves
g%i'l?iroe:ge 2échets privilegie selon leur aptitude ; excedents et dechets
ﬁon e e 0 evacues vers des filieres adaptees et agreees.
dangereux ?
_ . Travaux situes dans le Site Patrimonial Remarquable de
a Rochelle et le perimetre du . Incidences limitees
Est-il susceptible La Rochelle et | tre du PSMV. Incid limit
de pot”.er atteinte a la phase chantier ; remise en etat a l'identique des
au pafimoine 0 emprises apres travaux.
©c architectural, culturel,
S 2 archéologique et
§ g paysager ?
£8
2 & | Engendre-t-il des Occupation temporaire des douves et espaces verts
£> m‘:_‘",‘ct',cat:”s sur les pendant le chantier et circulation ponctuelle des engins.
oo ?:g'g;jﬁurzma'”es Aucun changement permanent de l'usage des sols apres
sylviculture, urbanisme, J travaux.
aménagements),
notamment I'usage du
sol ?

6.2 Les incidences du projet identifiées au 6.1 sont-elles susceptibles d’étre cumulées avec
d’autres projets existants ou approuvés ?

O

Oui

Non

Si oui, décrivez lesquelles :

Les travaux sont realises concomitamment aux travaux du poste de refoulement de Porte
Dauphine. Des effets cumules temporaires peuvent intervenir en phase chantier, principalement
en matiere de circulation des engins, de bruit, de terrassements et d'occupation des emprises.
La coordination des deux operations permet d'en limiter les incidences.
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6.3 Les incidences du projet identifiées au 6.1 sont-elles susceptibles d’avoir des effets de
nature transfrontiere ?

Oui O Non
Si oui, décrivez lesquelles :

6.4 Description des principaux résultats disponibles issus des évaluations pertinentes des
incidences sur I'environnement requises au titre d’autres législations applicables

Les etudes techniques et environnementales disponibles ont notamment permis de caracteriser
le contexte geotechnique et hydrogeologique du secteur, les conditions de rabattement
temporaire de la nappe ainsi que les contraintes patrimoniales et archeologiques. Le debit de
rabattement a ete evalue a 7,7 m3/h et une capacite maximale de 15 m3/h a ete retenue pour
integrer les phases de denoyage et les pointes de pompage. Le projet est situe dans le Site
Patrimonial Remarquable de La Rochelle et dans le perimetre du PSMV. Les travaux feront
I'objet de mesures de prevention, de suivi et de remise en etat des emprises.

6.5 Description, le cas échéant, des mesures et caractéristiques du projet susceptibles d’étre
retenues ou mises en ceuvre pour éviter ou réduire les effets négatifs notables du projet sur
I'environnement ou la santé humaine (en y incluant les scénarios alternatifs éventuellement
étudiés) et permettant de s’assurer de I'absence d'impacts résiduels notables. 1l convient de
préciser et de détailler ces mesures (type de mesures, contenu, mise en ceuvre, suivi, durée).

Les travaux seront realises par phases afin de limiter les emprises ouvertes et la duree du
rabattement. Le pompage sera limite aux besoins stricts de mise hors d'eau des fouilles, avec
un debit de rabattement estime a 7,7 m3/h et une capacite maximale de 15 m3/h pour les phases
de denoyage et les pointes de pompage. Les eaux d'exhaure feront I'objet d'un traitement
prealable avant rejet dans le reseau intercommunal d'eaux pluviales, avec controle de leur
gualite. Les terrassements seront realises sous blindage ; I'usage du BRH est interdit afin de
limiter les vibrations et les incidences sur les ouvrages et le patrimoine environnants. Les
emprises de chantier seront limitees au strict necessaire. Le reemploi des materiaux excaves
sera privilegie selon leur aptitude ; les dechets et materiaux excedentaires seront evacues vers
des filieres adaptees. Compte tenu de la sensibilite patrimoniale du secteur, les prescriptions
applicables au SPR/PSMV seront respectees. En cas de decouverte archeologique fortuite, les
travaux seront interrompus localement, les vestiges conserves en place et les services
competents informes. A l'issue des travaux, le rabattement sera arrete, les installations
temporaires demontees et les emprises remises en etat.
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/Al Auto-évaluation (facultatif)

@ Au regard du formulaire rempli, estimez-vous qu’il est nécessaire que votre projet fasse I'objet d’'une évaluation
environnementale ou qu’il devrait en étre dispensé ? Expliquez pourquoi.

Au regard du caractere temporaire et localise des travaux et des mesures d'evitement et de
reduction prevues, le maitre d'ouvrage estime que le projet peut etre dispense d'evaluation
environnementale. Le rabattement de nappe est limite a la phase travaux et les eaux d'exhaure
seront traitees avant rejet. Aucun impact residuel notable n'est attendu.

@ Annexes

8.1 Annexes obligatoires

Objet
Document CERFA n°14734 intitulé « informations nominatives relatives au maitre d’ouvrage ou
pétitionnaire » - non publié.
Si le projet fait 'objet d’'un examen au cas par cas dans le cadre du dispositif prévu aux | et Il de

2 | Il'article R.122-2-1 du code I'environnement (clause filet), la décision administrative soumettant le projet
au cas par cas.

Un plan de situation au 1/25 000 ou, a défaut, a une échelle comprise entre 1/16 000 et 1/64 000 (Il
peut s’agir d’extraits cartographiques du document d’'urbanisme s’il existe).

Au minimum, 2 photographies datées de la zone d’implantation, avec une localisation cartographique
4 | des prises de vue, I'une devant permettre de situer le projet dans I'environnement proche et 'autre de
le situer dans le paysage lointain.

Un plan du projet ou, pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux catégories 5° a), 6°a), b)
5 |etc), 7°a), 9°a),10°,11°a), b), 12°, 13°, 22°, 32°, 33°, 34°, 35°, 36, 37°, 38°, 43° a) et b) de 'annexe a
l'article R. 122-2 du code de I'environnement un projet de tracé ou une enveloppe de tracé

Sauf pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux 5° a), 6°a), b) et c), 7° a), 9°a), 10°,11°a),
b), 12°, 13°, 22°, 32°, 33°, 34°, 35°, 36, 37°, 38°, 43° a) et b) de 'annexe a l'article R. 122-2 du code
de I'environnement : plan des abords du projet (100 métres au minimum) pouvant prendre la forme

de photos aériennes datées et complétées si nécessaire selon les évolutions récentes, a une échelle
comprise entre 1/2 000 et 1/5 000. Ce plan devra préciser I'affectation des constructions et terrains
avoisinants ainsi que les canaux, plans d’eau et cours d’eau

Si le projet est situé dans un site Natura 2000, un plan de situation détaillé du projet par rapport a ce
7 | site. Dans les autres cas, une carte permettant de localiser le projet par rapport aux sites Natura 2000
sur lesquels le projet est susceptible d’avoir des effets.
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8.2 Autres annexes volontairement transmises par le maitre d’ouvrage ou petitionaire
@ Veuillez compléter le tableau ci-joint en indiquant les annexes jointes au présent formulaire d’évaluation, ainsi que les
parties auxquelles elles se rattachent.

Objet

: L]

5 []

Il Engagement et signature

Je certifie sur I’honneur avoir pris en compte les principaux résultats disponibles issus des évaluations pertinentes
des incidences sur I'environnement requises au titre d’autres Iégislations applicables@

Je certifie sur I’honneur I'exactitude des renseignements ci-dessus@

Nom RABUSSIER

denis

Prénom

Qualité du signataire chef de projet - service Amenagement

——emmimm e tem m ek lam AMA 1T A NAALIFTTL L T

A La Rochelle

Fait le 2_5-@'/&26_/_ N N . Signature du (des) demandeur(s)
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	IntituleDuProjetValeur: Travaux de renouvellement du reseau gravitaire d'eaux usees dans les douves de Porte Dauphine a La Rochelle - Rabattement temporaire de nappe en phase travaux
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	NatureDuProjetY: Le projet consiste au renouvellement du reseau gravitaire d'eaux usees dans les douves de Porte Dauphine, sur la commune de La Rochelle, par la creation d'un nouveau collecteur gravitaire en gres DN800. Les travaux comprennent notamment la realisation de terrassements en tranchee, la pose du nouveau collecteur et des ouvrages associes, ainsi que les raccordements aux reseaux existants. Compte tenu de la profondeur des terrassements et du niveau de la nappe souterraine dans ce secteur, la realisation des travaux necessite la mise en oeuvre d'un rabattement temporaire de nappe en phase chantier, par pompage des eaux souterraines. Le debit maximal previsionnel de pompage est estime a 15 m³/h. Les travaux sont programmes a compter du 14 septembre 2026, pour une duree previsionnelle de 55 jours ouvres. La fin previsionnelle de l'operation, integrant les differentes phases de travaux, de raccordement et de mise en service, est prevue en avril 2027. Le rabattement de nappe sera toutefois temporaire et limite aux seules phases de terrassement necessitant une mise hors d'eau des fouilles. Il sera mis en oeuvre progressivement en fonction de l'avancement du chantier, de maniere a limiter les debits et volumes d'eaux souterraines preleves.
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