Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante dans
les immeubles batis avant démolition

(Listes C de I'annexe 13-9 du Code de la Santé publique)

Numéro de dossier : 24/IMO/0685
Date du repérage : 23/04/2024

Références réglementaires et normatives

Textes réglementaires La mission est effectuée en application de I'article L4412-2 du Code du Travail, décret n°
2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de I'amiante avant certaines opérations, arrété
du 16 juillet 2019 relatif au repérage de I'amiante avant certaines opérations réalisées dans
les immeubles batis.

Norme(s) utilisée(s) Norme NF X 46-020 d’Ao(t 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de
I'amiante dans les immeubles batis

Immeuble bati visité

Adresse Rue @i OFFICE DU TOURISME ET PLACE DE L'EGLISE
Bat., escalier, niveau, appartement n°, lot n°:
, Lot numéro Non communiqué
Code postal, ville : . 74450 LE GRAND BORNAND (France)
Section cadastrale : NC, Parcelle(s) n° : NC

Périmetre de repérage : | ciiiiiiiiiiee, Ensemble de la propriété
Typedelogement: | L Bureaux > 200 m?2
Fonction principale du batiment: | ... Bureaux

Date de construction: | . < 1997

Le propriétaire et le donneur d’ordre

Le(s) propriétaire(s) : Nom et prénom : ... MAIRIE DU GRAND BORNAND
Adresse @ .......ouennn. 21 ROUTE DU CHINAILLON
74450 LE GRAND BORNAND (France)
Le donneur d’ordre Nom et prénom : ... MAIRIE DU GRAND BORNAND
Adresse @ ....ovvvuinens 21 ROUTE DU CHINAILLON

74450 LE GRAND BORNAND (France)

Le(s) signataire(s)

NOM Prénom Fonction Organisme certification Détail de la certification

Opélrateur(s) de ) ABCIDIA CERTIFICATION
reperage ayant participe Domaine de Saint Paul - .
au repérage . . _ . _ Obtention : 27/11/2020

------------------------ PERNOLLET Cyril Oﬂeeragfa“rede ,5?%0%611 f‘ig;agriute%"e Echéance : 26/11/2025
Personne(s) perag : ; O™ N° de certification : 20-1171
signataire(s) autorisant LIm,OUrS R 78470 Saint-
la diffusion du rapport Rémy-les-Chevreuse

Raison sociale de I'entreprise : CYMO-DIAG (Numéro SIRET : 89536072500017)
Adresse : 190 RUE DES ARTISANS, 74800 SAINT PIERRE EN FAUCIGNY
Désignation de la compagnie d'assurance : KLARITY

Numéro de police et date de validité : CDIAGK000746 - 01/01/2025

Le rapport de repérage

Date d’émission du rapport de repérage : 07/06/2024, remis au propriétaire le 07/06/2024
Diffusion : le présent rapport de repérage ne peut étre reproduit que dans sa totalité, annexes incluses
Pagination : le présent rapport avec les annexes comprises, est constitué de 91 pages
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1. - Les conclusions

1.1. Dans le cadre de mission décrit a I'article 3.2, il n'a pas été repéré de matériaux et produits
contenant de I'amiante. (Détaillé en partie 5 du présent rapport)

1.2. Dans le cadre de mission décrit a I'article 3.2 les locaux ou parties de locaux, composants ou
parties de composants qui n‘ont pu étre visités et pour lesquels des investigations
approfondies sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou I'absence d’amiante :

Localisation Parties du local Raison

Néant

2. - Le(s) laboratoire(s) d'analyses

Raison sociale et nom de I'entreprise : ... FLASHLAB
Adresse & .......ooeiiiiiiiii s 1 CHEMIN DE SAULXIER 91160 LOMGIJUMEAU
Numéro de l'accréditation Cofrac: ......... 1-5952

3. - La mission de repérage

3.1 L'objet de la mission

Dans le cadre de la réalisation de travaux dans I'immeuble béti, ou de la partie d‘immeuble bati, décrit en page de
couverture du présent rapport, la mission consiste a repérer dans cet immeuble, ou partie d'immeuble, les matériaux ou
produits contenant de I'amiante.

3.2 Le cadre de la mission

3.2.1 L'intitulé de la mission
«Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante avant réalisation de travaux».
3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission

La mission est effectuée en application de l'article L4412-2 du Code du Travail, décret n°® 2017-899 du 9 mai
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Repérage Amiante - Travaux ne 24/IM0/0685 @Amiante

2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations, arrété du 16 juillet 2019 modifié relatif au
repérage de I'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles batis.

3.2.3 L’'objectif de la mission

«Le repérage a pour objectif d’identifier et de localiser tous les matériaux et produits contenant de I'amiante
situés dans la zone impactée par les travaux.»

Des listes de matériaux pouvant contenir de I'amiante sont définies de fagon non exhaustive dans I'annexe 1 de
I'arrété du 16 juillet 2019.

3.2.4 Le programme de repérage

Le programme de repérage est défini par I'arrété du 16 juillet 2019 modifié et de son annexe 1.

1 - Couvertures, Toitures, Terrasses Plagues ondulées et planes

et étanchéités Ardoises, bardeaux bitumineux

Eléments associés & la toiture

Eléments sous toiture

Etanchéité de toiture terrasse

Fenétres de toit, lanternaux, verrieres

2 - Parois verticales extérieures et Facades |égeres, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich

Facades Isolant et protection thermigue ou acoustique sous bardage

Facades lourdes y compris poteaux

Menuiseries extérieures

Eléments associés aux facades

3 - Parois verticales intérieures Murs et cloisons maconnés

Poteaux

Cloisons seches (assemblées, préfabriquées)

Gaines et coffres verticaux

Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifigues

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres

4 - Plafonds et faux plafonds Plafonds

Poutres et charpentes

Poutres et charpentes

Gaines et coffres horizontaux

Faux plafonds

Suspentes et contrevents

5 - Planchers et planchers techniques | Revétements de sols

6 - Conduits et accessoires intérieurs | Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)

Clapets / volets coupe-feu

Vide-ordures

7 - Ascenseurs, monte-charges et Portes et cloisons paliéres

escaliers mécaniques parois des équipements

Matériels en machinerie

8 - Equipements divers et accessoires | Chaudiéres (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poéles a bois a fuel, & charbon,
Groupes électrogénes

Convecteurs et radiateurs électriques

fusibles a broche

canalisations électriques préfabriquées

Coffres-forts

Portes de placard, baignoires et éviers métalliqgues

Jardiniéres, bac a sable incendie

9 - Fondations et soubassements Etanchéité des murs enterrés

Parois verticales et horizontales enterrées

Conduits et fourreaux

10 - Aménagements, voiries et Conduits, Siphons

réseaux divers Voiries

Espaces sportifs

Aménagements extérieurs

3.2.5 Programme de repérage complémentaire (le cas échéant)

En plus du programme de repérage réglementaire, le présent rapport porte sur les parties de composants suivantes :

Partie du composant ayant été inspecté

v Sur demande ou sur information
(Description)

Composant de la construction

Néant -

3.2.6 Le périmétre de repérage

Programme détaillé des travaux :
Néant
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Descriptif des pieces visitées

ACCEUIL, LOCAL 2,

COULOIR, LOCAL 3,

SALLE INFORMATIQUE, DEGAGEMENT SOUS DALLE,

LAVE MAINS, GARAGE 1,

WC, GARAGE 2,

BUREAU 1, GARAGE 3,

BUREAU 2, GARAGE 4,

BUREAU 3, BUREAU 6,

BUREAU 4, BUREAU 7,

BUREAU 5, BUREAU 8,

SALLE REUNION, SALLE IMPRIMANTE,

DEGT, ENTREE,

WC 2, COULOIR 1,

REDUIT, LOCAL TECHNIQUE 1,

LOCAL 1, LOCAL TECHNIQUE 2,

LOCAL TECHNIQUE, PARTIES EXTERIEURES

Localisation Description Photo

Néant

4. - Conditions de réalisation du repérage

4.1 Bilan de I'analyse documentaire

Documents demandés Documents remis

Rapports concernant la recherche d'amiante déja réalisés Non

Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections
physiques mises en place

Eléments d'information nécessaires a l'accés aux parties de I'immeuble bati
en toute sécurité

Observations :
Néant

4.2 Date d’exécution des visites du repérage in situ

Date de la commande : 02/02/2024

Date(s) de visite de I'ensemble des locaux : 23/04/2024

Heure d’arrivée : 09 h 00

Durée du repérage : 06 h 45

Personne en charge d’accompagner I'opérateur de repérage : Aucun accompagnateur

4.3 Ecarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur

La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, révision d’Ao(t 2017 et

de l'arrété du 16 juillet 2019.

Observations Oui Non Sans Objet
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site X - -
Vide sanitaire accessible X
Combles ou toiture accessibles et visitables X

4.4 Plan et procédures de prélevements
L'ensemble des prélévements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d’intervention.

5. - Conclusion détaillée du repérage

5.1 Liste des produits et matériaux, présentée par catégorie

Dans le cadre de la mission décrite en téte de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles

de contenir de I'amiante : aprés analyse, ils ne contiennent pas d'amiante.

1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités
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MO020 : Partie a inspecter : Bardeaux bitume (''shingle') | Description : Bardeaux bitume (''shingle").
Pieces : Parties extérieures toiture
- n° de . . o .
Localisation Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
Parties extérieures Identifiant :M020 Oui
toi 1 Description :Bardeaux bitume ("shingle") Parties extérieures P0O19
oiture B B b .
Résultat : Absence d'amiante toiture
MO026 : Partie a inspecter : Pare-vapeur | Description : Pare-vapeur.
Piéces : BUREAU 2
A n°de - . o .
Localisation Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
Identifiant :M026 oui
BUREAU 2 1 Description :Pare-vapeur P025
Résultat : Absence d'amiante BUREAU 2
MO027 : Partie a inspecter : Pare-vapeur | Description : bardeau bitumeux.
Pieces : BUREAU 2
L n° de L. . o .
Localisation Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
Identifiant :M027 Oui
BUREAU 2 1 Description :bardeau bitumeux BUREl;\IU > P026
Résultat : Absence d'amiante
MO028 : Partie a inspecter : Pare-vapeur | Description : Pare-vapeur.
Pieces : TOIT PORCHE
A n°de - . o .
Localisation Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
Identifiant :M028 Oui
TOIT PORCHE 1 Description :Pare-vapeur ul P027

Résultat : Absence d'amiante

TOIT PORCHE

MO031 : Partie a inspecter : Bard

eaux bitume ("shingle") | Description : Bardeaux bitume (''shingle").

Pieces : Parties extérieures

- n° de .. . .
Localisation Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
Identifiant :M031 Oui
Parties extérieures 1 Description :Bardeaux bitume (''shingle'") u P030

Résultat : Absence d'amiante

Parties extérieures
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MO032 : Partie a inspecter : Bardeaux bitume (''shingle') | Description : Bardeaux bitume ("shingle").

Pieces : BUREAU 2

Localisation n® de Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage

Identifiant :M032 Oui
BUREAU 2 1 Description :Bardeaux bitume (''shingle'") P031

7 R BUREAU 2
Résultat : Absence d'amiante

2 - Parois verticales extérieures et Fagades

MO0O5 : Partie a inspecter : Isolants sous bardages | Description : Isolants sous TOITURE.

Pieces : BUREAU 2

Localisation LFED Description Echantillon N° Echantillon
sondage

Identifiant :M005 Oui
BUREAU 2 1 Description :Isolants sous TOITURE P004

7 . BUREAU 2
Résultat : Absence d'amiante

MO011 : Partie a inspecter : Isolants sous bardages | Description : Isolants sous bardages.

Piéces : BUREAU 2/3/4

A n° de —_— . o .
Localisation Description Echantillon N° Echantillon
sondage

Photo

Identifiant :M011 Oui
BUREAU 2/3/4 1 Description :Isolants sous bardages P0O10
Résultat : Absence d'amiante BUREAU 2/3/4

MO021 : Partie a inspecter : Plaques | Description : Plaques.

Pieces : LOCAL TECHNIQUE

A n° de s . . .
Localisation Description Echantillon N° Echantillon
sondage

LOCAL Identifiant :M021 oui

1 Description :Plaques P020
TECHNIQUE Résultat : Absence d'amiante LOCAL TECHNIQUE

3 - Parois verticales intérieures

MO010 : Partie a inspecter : Enduits projetés | Description : Enduits projetés.

Piéces : BUREAU 2/3/4

A n° de s . . .
Localisation Description Echantillon N° Echantillon
sondage

Photo

Identifiant :M010 Oui
BUREAU 2/3/4 1 Description :Enduits projetés P009
Résultat : Absence d'amiante BUREAU 2/3/4

MO16 : Partie a inspecter : Enduits projetés | Description : Enduits projetés.

Piéces : ENSEMBLE DES LOCAUX

N n° de . . .
Localisation Description Echantillon N° Echantillon
sondage
Identifiant :M016 Oui
Egii:’}:LE DES 1 Description :Enduits projetés ENSEMBLE DES PO15
Résultat : Absence d'amiante LOCAUX
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MO023 : Partie a inspecter : Enduits projetés | Description : ciments projetés.

Pieces : ACCEUIL
- n° de . . o .
Localisation Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
Identifiant :M023 oui
ACCEUIL 1 Description :ciments projetés ACCEUIL P022
Résultat : Absence d'amiante
MO029 : Partie a inspecter : Enduits projetés | Description : Enduits projetés.
Pieces : Parties extérieures
N n° de . . o .
Localisation Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
Parties _I_d(_antifiant :_|V|029 - Oui
extérieures 1 _p_D’escn tion iEnduits 'pro_l_etes Parties extérieures po28
Résultat : Absence d'amiante

MO39 : Partie a inspecter : Enduits projetés | Description : Enduits projetés.

Piéces : BUREAU 6

A n°de - . .
Localisation Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
Identifiant :M039 Oui
BUREAU 6 1 Description :Enduits projetés BUREAU 6 P038
Résultat : Absence d'amiante
4 - Plafonds et faux plafonds
MO0O09 : Partie a inspecter : Panneaux | Description : Panneaux.
Piéces : BUREAU 2/3/4
. n° de L . o .
Localisation Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
Identifiant :M009 Oui
BUREAU 2/3/4 1 Description :Panneaux P0O08
Résultat : Absence d'amiante BUREAU 2/3/4

MO018 : Partie a inspecter : Enduits projetés | Description : Enduits projetés.

Piéces : SALLE REUNION

n° de

Localisation Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
Identifiant :M018 Oui
SALLE REUNION 1 Description :Enduits projetés P017

Résultat : Absence d'amiante

SALLE REUNION
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MO019 : Partie a inspecter : Enduits projetés | Description : Enduits projetés exterieurs.

Pieces : Parties extérieures
- n° de i . o .
Localisation Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
Parties . —Identif_iant :N!01,9 . Oui
extérieures 1 Descng]tmn :Enduits pro_lefes _exteneurs Parties extérieures P0O18
Résultat : Absence d'amiante

MO040 : Partie a inspecter : Enduits projetés | Description : Enduits projetés.

Pieces : BUREAU 6

A n°de - . .
Localisation Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
Identifiant :M040 oui
BUREAU 6 1 Description :Enduits projetés BUREAU 6 P039
Résultat : Absence d'amiante
5 - Planchers et planchers techniques
MOO06 : Partie a inspecter : Colles des carrelages | Description : dalle de sols.
Piéces : tous le batiments sauf wc/sdb/accueil
A n°de - . o .
Localisation Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
P e Oui
tous le batiments Identifiant :M006 tous le batiments
sauf 1 Description :dalle de sols sauf P005
wc/sdb/accueil Résultat : Absence d'amiante B
wc/sdb/accueil

MO0O7 : Partie a inspecter : Colles des carrelages | Description : Colles des carrelages.

Piéces : LAVE MAINS/ WC

A n°de A . .
Localisation Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage

Identifiant :M007 .

LAVE MAINS/ P — Oui
Description :
WC 1 Desg:n tion :Colles des Icarr_elages LAVE MAINS,; WC P006
Résultat : Absence d'amiante

MOO0S8 : Partie a inspecter : Colles des carrelages | Description : Colles des carrelages faience.

Pieces : LAVE MAINS/ WC

- n°de . . .
Localisation Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
Identifiant :M008 .
LAVE MAINS/ s ) Oui
Description :
WC 1 Descri 15|on Colles des carrlelages faience LAVE MAINS,; WC P007
Résultat : Absence d'amiante
MO012 : Partie a inspecter : Colles des carrelages | Description : Colles des carrelages.
Pieces : ACCEUIL
L n° de . . o .
Localisation Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
Identifiant :M012 Oui
ACCEUIL 1 Description :Colles des carrelages ACCEUIL PO11
Résultat : Absence d'amiante
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MO013 : Partie a inspecter : Colles des carrelages | Description : Colles des carrelages.

Piéces : BUREAU 5

Localisation n® de Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage

Identifiant :M013 oui
BUREAU 5 1 Description :Colles des carrelages P0O12

Résultat : Absence d'amiante BUREAU 5
MO014 : Partie a inspecter : Colles des carrelages | Description : Colles des carrelages.
Pieces : WC 2/ REDUIT
- n° de . . o .
Localisation Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
Identifiant :M014 Oui
WC 2/ REDUIT 1 Description :Colles des carrelages PO13
Résultat : Absence d'amiante WC 2/ REDUIT

MO15 : Partie a inspecter : Colles des carrelages | Description : Colles des carrelages.

Pieces : WC 2/ REDUIT
Localisation iFe Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage

Identifiant :M015 Oui
ipti :

WC 2/ REDUIT 1 Des’cn tion :Colles des Icarr_elages WC 2/ REDUIT P014

Résultat : Absence d'amiante

MO022 : Partie a inspecter : Colles des carrelages | Description : Colles des carrelages faience.

Piéces : WC

Localisation LG Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage

Identifiant :M022 Oui
wcC 1 Description :Colles des carrelages faience P021

Résultat : Absence d'amiante we
MO024 : Partie a inspecter : Colles bitumineuses | Description : Colles bitumineuses.
Pieces : BUREAU 5
L n° de L . o .
Localisation Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage

Identifiant :M024 Oui
BUREAU 5 1 Description :Colles bitumineuses u P023

7 A BUREAU 5
Résultat : Absence d'amiante

MO034 : Partie a inspecter : Chape maigre | Description : Beton avec dalle chauffante.

Pieces : BUREAU 2

Localisation LFC Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage

Identifiant :M034 Oui

BUREAU 2 1 Description :Béton avec dalle chauffante P033
5 [ BUREAU 2

Résultat : Absence d'amiante
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MO037 : Partie a inspecter : Colles des carrelages | Description : Colles des carrelages.
Pieces : LOCAL TECHNIQUE 1
Localisation n® de Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
LOCAL Identifiant :M037 Oui
TECHNIQUE 1 1 Description :Colles des carrelages LOCAL TECHNIQUE P036
Résultat : Absence d'amiante 1

MO038 : Partie a inspecter : Colles des carrelages | Description : Colles des carrelages.

Pieces : BUREAU 6

- n°de I . .
Localisation Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
Identifiant :M038 oui
BUREAU 6 1 Description :Colles des carrelages P037
Résultat : Absence d'amiante BUREAU 6
6 - Conduits et accessoires intérieurs
Sans objet
7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques
Sans objet

8 - Equipements divers et accessoires

MO17 : Partie a inspecter : Peintures anti-condensation | Description : Peintures anti-condensation.

Pieces : SALLE REUNION

- n°de . . .
Localisation Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
Identifiant :M017 Oui
SALLE REUNION 1 Descrlg’tlon :Peintures antll-cor_\densatlon SALLE REUNION PO16
Résultat : Absence d'amiante
9 - Fondations et soubassements
Sans objet
10 - Aménagements, voiries et réseaux divers
Sans objet

Composants ne figurant pas sur la Norme NF X 46-020 d’Aolt 2017

MO0OL1 : Partie a inspecter : Joints | Description : Joints.

Piéces : BUREAU 2/3/4 ACCUEIL

A n°de A . .
Localisation Description Echantillon N° Echantillon
sondage
Identifiant :M001 Oui
22252;_2/3/4 1 Description :Joints BUREAU 2/3/4 P0O0O1
Résultat : Absence d'amiante ACCUEIL
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Reperage Amiante - TravauXx n° 24/IM0O/0685 a ) Amiante

MO0O02 : Partie a inspecter : Joints | Description : Joints.

Piéces : BUREAU 4 / SALLE DE REUNION

Localisation B Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage

BUREAU 4 / Identifiant :M002 Oui

SALLE DE 1 Description :Joints BUREAU 4 / SALLE P002

REUNION Résultat : Absence d'amiante DE REUNION

MO0O03 : Partie a inspecter : Joints | Description : Joints.

Pieces : SALLE REUNION

Localisation i Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage

Identifiant :M003 Oui
SALLE REUNION 1 Description :Joints P003

Résultat : Absence d'amiante

SALLE REUNION

MO004 : Partie a inspecter : Faux plafonds | Description : Faux plafonds.

Piéces : TOUT LES LOCAUX

Localisation

n° de
sondage

Description

Echantillon

N° Echantillon

Photo

TOUT LES LOCAUX

Identifiant :M004

Description :Faux plafonds
Résultat : Absence d'amiante SUR MARQUAGE

Aucun préléevement

MO025 : Partie a inspecter : Colles bitumineuses | Description : Colles bitumineuses.

Pieces : LAVE MAINS

A n°de - . .
Localisation Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
Identifiant :M025 Oui
LAVE MAINS 1 Des’crlgtlon :Colles bltL!mlr]euses LAVE MAINS P024
Résultat : Absence d'amiante
MO030 : Partie a inspecter : Joints de dilatation | Description : Joints de dilatation.
Pieces : LOCAL 3
. n° de L . o .
Localisation Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
Identifiant :M030 Oui
LOCAL 3 1 Description :Joints de dilatation LOCAL 3 P029

Résultat : Absence d'amiante
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Reperage Amiante - TravauXx n° 24/IM0O/0685 a ) Amiante
MO033 : Partie a inspecter : Peintures anti-condensation | Description : Peintures anti-condensation.

Pieces : BUREAU 2
- n°de . . o .
Localisation Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
Identifiant :M033 Oui
BUREAU 2 1 Description :Peintures anti-condensation BUREAU 2 P032
Résultat : Absence d'amiante
MO035 : Partie a inspecter : Dalles de sol | Description : Dalles de sol.
Piéces : BUREAU 2
A n°de - . o .
Localisation Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
Identifiant :M035 oui
BUREAU 2 1 Description :Dalles de sol P034
Résultat : Absence d'amiante BUREAU 2
MO036 : Partie a inspecter : Joints de dilatation | Description : Joints de dilatation.
Piéces : BUREAU 6/7 entree
L n° de L . o .
Localisation Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
Identifiant :M036 Oui
BUREAU 6/7 1 Description :Joints de dilatation BUREAU 6/7 P0O35
entrée - . .
Résultat : Absence d'amiante entree

MO041 : Partie a inspecter : LIANT ET GRANULAT | Description : revetements bitumeux enrobé.

Pieces : Parties extérieures

n° de

Description
sondage P

Localisation

Echantillon

N° Echantillon

Identifiant :M041
1 Description : revétements bitumeux enrobé
Résultat : Absence d'amiante

Parties
extérieures

Oui
Parties extérieures

P040

MO042 : Partie a inspecter : liant et granulat | Description : Revétements bitumeux enrobés.

Piéces : Parties extérieures

n° de

Description
sondage P

Localisation

Echantillon

N° Echantillon

Photo

Identifiant :M042
1 Description : Revétements bitumeux enrobés
Résultat : Absence d'amiante

Parties
extérieures

Oui
Parties extérieures

P041
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Reperage Amiante - TravauXx n° 24/IM0O/0685 a ) Amiante
MO043 : Partie a inspecter : Revétement bitumineux | Description : Revétement bitumineux enrobé.

Pieces : Parties extérieures
- n°de . . o .
Localisation Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
Parties o Ide[\tifiant :M_043 . . oui
1 Description : Revétement bitumineux enrobé P042

extérieures

Résultat : Absence d'amiante

Parties extérieures

MO044 : Partie a inspecter : Revétement bitumineux | Description : Revétement bitumineux enrobé.

Piéces : PARTIES EXTERIEURES

Photo

A n°de i . .
Localisation Description Echantillon N° Echantillon
sondage
PARTIES o ) Ideptifiant :M_044_ . Oui
EXTERIEURES 1 Descr|9t|9n :Revétement bitumineux enrobé PARTIES P043
Résultat : Absence d'amiante EXTERIEURES

MO45 : Partie a inspecter : Revétement bitumineux | Description : Revétement bitumineux enrobé.

Piéces : PARTIES EXTERIEURES

s n°de . . .
Localisation Description Echantillon N° Echantillon
sondage
PARTIES Identifiant :M045 Oui
EXTERIEURES 1 Description :Revétement bitumineux enrobé PARTIES P044
Résultat : Absence d'amiante EXTERIEURES

MO046 : Partie a inspecter : Revétement bitumineux | Description : Revétement bitumineux enrobé.

Piéces : PARTIES EXTERIEURES

n° de

Localisation Description Echantillon N° Echantillon
sondage
PARTIES Identifiant :M046 Oui
EXTERIEURES 1 Description :Revétement bitumineux enrobé PARTIES P045
Résultat : Absence d'amiante EXTERIEURES
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Reperage Amiante - TravauXx n° 24/IM0O/0685 a ) Amiante
MO047 : Partie a inspecter : Revétement bitumineux | Description : Revétement bitumineux enrobé.

Pieces : PARTIES EXTERIEURES

Localisation B Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage

PARTIES o Ideptifiant :M_047_ . Oui

EXTERIEURES 1 Description :Revétement bitumineux enrobé PARTIES P046

Résultat : Absence d'amiante

EXTERIEURES : Sol

MO048 : Partie a inspecter : Revétement bitumineux | Description : Revétement bitumineux enrobé.

Pieces : PARTIES

EXTERIEURES

- n°de . . .
Localisation Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
PARTIES Identifiant :M048 Oui
EXTERIEURES 1 Description :Revétement bitumineux enrobé PARTIES P047
Résultat : Absence d'amiante EXTERIEURES

MO049 : Partie a inspecter : Revétement bitumineux | Description : Revétement bitumineux enrobé.

Piéces : PARTIES EXTERIEURES

e n°de . . .
Localisation Description Echantillon N° Echantillon
sondage
PARTIES Identifiant :M049 Oui
EXTERIEURES 1 Description :Revétement bitumineux enrobé PARTIES P048
Résultat : Absence d'amiante EXTERIEURES
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Reperage Amiante - TravauX n° 24/IM0/0685 aJ) Amiante
MO50 : Partie a inspecter : Revétement bitumineux | Description : Revétement bitumineux enrobé.

Pieces : PARTIES EXTERIEURES
Localisation B Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
PARTIES 1 Descripti RIdeptt iﬁantt:r'(t)so' bé PAg'll'l;ES P049
escription :Revetemen Itumineux enrobe
EXTERIEURES Résultat : Absence d'amiante EXTERIEURES

MO51 : Partie a i

nspecter : Revétement bitumineux | Description : Revétement bitumineux enrobé.

Pieces : PARTIES

EXTERIEURES

A n°de i . .
Localisation Description Echantillon N° Echantillon
sondage
PARTIES R Ideptifiant :M_051 . . Oui
EXTERIEURES 1 Descr|9t|9n :Revétement bitumineux enrobé PARTIES P050
Résultat : Absence d'amiante EXTERIEURES

MO052 : Partie a inspecter : Revétement bitumineux | Description

: Revétement bitumineux enrobé.

Piéces : PARTIES EXTERIEURES

N n°de . . .
Localisation Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
PARTIES Identifiant :M052 Oui
EXTERIEURES 1 Description :Revétement bitumineux enrobé PARTIES PO51
Résultat : Absence d'amiante EXTERIEURES
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Repérage Amiante - Travaux n° 24/IM0/0685 aj)Amiante

MO53 : Partie a inspecter : Revétement bitumineux | Description : Revétement bitumineux enrobé.

Piéces : PARTIES EXTERIEURES

Localisation B Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage

PARTIES Identifiant :M053 Oui
EXTERIEURES 1 Description :Revétement bitumineux enrobé PARTIES P052
Résultat : Absence d'amiante EXTERIEURES

MO054 : Partie a inspecter : Revétement bitumineux | Description : Revétement bitumineux enrobé.
Pieces : PARTIES EXTERIEURES

- n° de i . .
Localisation Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage

PARTIES Identifiant :M054 Oui
EXTERIEURES 1 Description :Revétement bitumineux enrobé PARTIES PO53
Résultat : Absence d'amiante EXTERIEURES

MO55 : Partie a inspecter : Revétement bitumineux | Description : Revétement bitumineux enrobé.
Pieces : PARTIES EXTERIEURES

N n° de i . .

Localisation Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
PARTIES Identifiant :M055 Oui
1 Description :Revétement bitumineux enrobé PARTIES P054

EXTERIEURES Résultat : Absence d'amiante EXTERIEURES
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Reperage Amiante - TravauXx n° 24/IM0O/0685 a ) Amiante
MO56 : Partie a inspecter : Revétement bitumineux | Description : Revétement bitumineux enrobé.

Pieces : PARTIES EXTERIEURES
- n°de . . o .
Localisation Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
PARTIES 1 Descripti ;depttiﬁantt:r'gss' bé PAg‘lI'J;ES PO55
Description :Revetemen Itumineux enrobe
EXTERIEURES Résultat : Absence d'amiante EXTERIEURES

MO57 : Partie a inspecter : Revétement bitumineux | Description : Revétement bitumineux enrobé.

Pieces : PARTIES

EXTERIEURES

s n°de . . .
Localisation Description Echantillon N° Echantillon
sondage
PARTIES Identifiant :M057 Oui
EXTERIEURES 1 Description :Revétement bitumineux enrobé PARTIES P056
Résultat : Absence d'amiante EXTERIEURES

MO58 : Partie a i

nspecter : Revétement bitumineux | Description : Revétement bitumineux enrobés.

Piéces : PARTIES

EXTERIEURES

A n°de - . .
Localisation Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
PARTIES Identifiant :M058 Oui
EXTERIEURES 1 Description :Revétement bitumineux enrobés PARTIES P0O57
Résultat : Absence d'amiante EXTERIEURES
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Repérage Amiante - Travaux n° 24/IM0/0685

MO059 : Partie a inspecter : Revétement bitumineux | Description : Revétement bitumineux enrobés.

Piéces : PARTIES EXTERIEURES

A n°de i . .
Localisation Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
PARTIES Identifiant :M059 Oui
EXTERIEURES 1 Description :Revétement bitumineux enrobés PARTIES PO58
Résultat : Absence d'amiante EXTERIEURES
Identifiant :M059 Oui
2 Description :Revétement bitumineux enrobés PARTIES P059
Résultat : Absence d'amiante EXTERIEURES
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y 4 - .
Reperage Amiante - TravauXx n° 24/IM0O/0685 aJ) Amiante
5.2 Récapitulatif zone par zone
Zone Identifiant + Description Conclusion (justification) Photo
Localisation : BUREAU 2/3/4 ACCUEIL
Echantillons : POO1 Absence d'amiante
MO0O1 P 3 .
Description : (Apres analyse en laboratoire)
Joints
Localisation : BUREAU 4 / SALLE DE REUNION
Echantillons : P002 Absence d'amiante
M002 . N .
Description : (Apreés analyse en laboratoire)
Joints
Localisation : SALLE REUNION
Echantillons : P0O03 Absence d'amiante
M003 P N .
Description : (Apreés analyse en laboratoire)
Joints
Localisation : TOUT LES LOCAUX
Echantillons : Absence d'amiante
MO004 P -
Description : (Sur marquage du matériau)
Faux plafonds
Localisation : BUREAU 2
M005 Echantillons : P004 Absence d'amiante
Description : (Apres analyse en laboratoire)
Isolants sous TOITURE
Localisation : tous le batiments sauf wc/sdb/accueil
M006 Echantillons : PO05 Absence d'amiante
Description : (Apres analyse en laboratoire)
dalle de sols
Localisation : LAVE MAINS/ WC
Echantillons : PO06 Absence d'amiante
MO007 P \ .
Description : (Apres analyse en laboratoire)
Colles des carrelages
Localisation : LAVE MAINS/ WC
Mo08 Echantillons : PO07 Absence d'amiante
Description : (Apreés analyse en laboratoire)
Colles des carrelages faience
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y 4 - .
Reperage Amiante - TravauXx n° 24/IM0O/0685 aJ) Amiante
Zone Identifiant + Description Conclusion (justification) Photo

Localisation : BUREAU 2/3/4
Echantillons : PO08 Absence d'amiante
MO009 P N .
Description : (Apreés analyse en laboratoire)
Panneaux
Localisation : BUREAU 2/3/4
Mo10 Echantillons : PO09 Absence d'amiante
Description : (Apreés analyse en laboratoire)
Enduits projetés
Localisation : BUREAU 2/3/4
Echantillons : PO10 Absence d'amiante
MO11 . N .
Description : (Apreés analyse en laboratoire)
Isolants sous bardages
Localisation : ACCEUIL
MO12 Echantillons : PO11 Absence d'amiante
Description : (Apreés analyse en laboratoire)
Colles des carrelages
Localisation : BUREAU 5
MO13 Echantillons : P012 Absence d'amiante
Description : (Apreés analyse en laboratoire)
Colles des carrelages
Localisation : WC 2/ REDUIT
Mo14 Echantillons : P013 Absence d'amiante
Description : (Apreés analyse en laboratoire)
Colles des carrelages
Localisation : WC 2/ REDUIT
MO15 Echantillons : P014 Absence d'amiante
Description : (Apreés analyse en laboratoire)
Colles des carrelages
Localisation : ENSEMBLE DES LOCAUX
Echantillons : PO15 Absence d'amiante
MO016 . .
Description : (Apreés analyse en laboratoire)
Enduits projetés
Localisation : SALLE REUNION
Echantillons : P016 Absence d'amiante
MO17 . N .
: (Apreés analyse en laboratoire)
Peintures anti-condensation
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Reperage Amiante - TravauXx n° 24/IM0O/0685 aJ) Amiante
Zone Identifiant + Description Conclusion (justification) Photo

Localisation : SALLE REUNION
Echantillons : P017 Absence d'amiante
MO018 . N .
Description : (Aprés analyse en laboratoire)
Enduits projetés
Localisation : Parties extérieures
MO19 Echantillons : P0O18 Absence d'amiante
Description : (Apreés analyse en laboratoire)
Enduits projetés exterieurs
Localisation : Parties extérieures toiture
Echantillons : P019 Absence d'amiante
M020 - . .
Description : (Apres analyse en laboratoire)
Bardeaux bitume (''shingle'’)
Localisation : LOCAL TECHNIQUE
MO021 Echantillons : P020 Absence d'amiante
Description : (Apreés analyse en laboratoire)
Plaques
Localisation : WC
M022 Echantillons : P021 Absence d'amiante
Description : (Apreés analyse en laboratoire)
Colles des carrelages faience
Localisation : ACCEUIL
M023 Echantillons : P022 Absence d'amiante
Description : (Apreés analyse en laboratoire)
ciments projetés
Localisation : BUREAU 5
Echantillons : P023 Absence d'amiante
M024 - N .
Description : (Apres analyse en laboratoire)
Colles bitumineuses
Localisation : LAVE MAINS
Echantillons : P024 Absence d'amiante
M025 - N .
Description : (Apres analyse en laboratoire)
Colles bitumineuses
Localisation : BUREAU 2
M026 Echantillons : P025 Absence d'amiante
Description : (Apreés analyse en laboratoire)
Pare-vapeur
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Repérage Amiante - Travaux

n° 24/IMO/0685

Zone Identifiant + Description Conclusion (justification)
Localisation : BUREAU 2
Echantillons : P026 Absence d'amiante
M027 P N .
Description : (Apreés analyse en laboratoire)
Bardeau bitumeux
Localisation : TOIT PORCHE
Echantillons : P027 Absence d'amiante
M028 . N .
Desc ion : (Apres analyse en laboratoire)
Pare-vapeur
Localisation : Parties extérieures
M029 Echantillons : P028 Absence d'amiante
Description : (Apreés analyse en laboratoire)
Enduits projetés
Localisation : LOCAL 3
Echantillons : P029 Absence d'amiante
MO030 P N .
Description : (Apres analyse en laboratoire)
Joints de dilatation
Localisation : Parties extérieures
Echantillons : P030 Absence d'amiante
MO031 . N .
Description : (Apres analyse en laboratoire)
Bardeaux bitume (''shingle'")
Localisation : BUREAU 2
M032 Echantillons : P031 Absence d'amiante
Description : (Apreés analyse en laboratoire)
Bardeaux bitume (''shingle'")
Localisation : BUREAU 2
Echantillons : P032 Absence d'amiante
M033 " N .
Description : (Apres analyse en laboratoire)
Peintures anti-condensation
Localisation : BUREAU 2
Echantillons : P033 Absence d'amiante
M034 " . .
Description : (Apreés analyse en laboratoire)
Béton avec dalle chauffante
Localisation : BUREAU 2
M035 Echantillons : P034 Absence d'amiante

Description :
Dalles de sol

(Apreés analyse en laboratoire)
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Repérage Amiante - Travaux

n° 24/IMO/0685

Zone Identifiant + Description Conclusion (justification)
Localisation : BUREAU 6/7 entrée
Echantillons : P0O35 Absence d'amiante
MO036 N .
Description : (Aprés analyse en laboratoire)
Joints de dilatation
Localisation : LOCAL TECHNIQUE 1
M037 Echantillons : P036 Absence d'amiante
Description : (Apreés analyse en laboratoire)
Colles des carrelages
Localisation : BUREAU 6
Echantillons : P037 Absence d'amiante
M038 P . .
Description : (Apres analyse en laboratoire)
Colles des carrelages
Localisation : BUREAU 6
Echantillons : P038 Absence d'amiante
M039 . .
Description : (Apres analyse en laboratoire)
Enduits projetés
Localisation : BUREAU 6
M040 Echantillons : P039 Absence d'amiante
Description : (Apreés analyse en laboratoire)
Enduits projetés
Localisation : Parties extérieures
Mo041 Echantillons : P040 Absence d'amiante

Description :
revetements bitumeux enrobé

(Apreés analyse en laboratoire)
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Reperage Amiante - TravauXx n° 24/IM0O/0685 aJ) Amiante
Zone Identifiant + Description Conclusion (justification) Photo

Localisation : Parties extérieures
Echantillons : P041 Absence d'amiante
M042 . N .
Description : (Aprés analyse en laboratoire)
Revétements bitumeux enrobés
Localisation : Parties extérieures
M043 Echantillons : P042 Absence d'amiante
Description : (Apreés analyse en laboratoire)
Revétement bitumineux enrobé
Localisation : PARTIES EXTERIEURES
M044 Echantillons : P043 Absence d'amiante
Description : (Apreés analyse en laboratoire)
Revétement bitumineux enrobé
Localisation : PARTIES EXTERIEURES
M045 Echantillons : P044 Absence d'amiante
Description : (Apreés analyse en laboratoire)
Revétement bitumineux enrobé
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Repérage Amiante - Travaux n° 24/IM0/0685

Zone Identifiant + Description Conclusion (justification)
Localisation : PARTIES EXTERIEURES
Echantillons : P045 Absence d'amiante
MO046 P N .
Description : (Aprés analyse en laboratoire)
Revétement bitumineux enrobé
Localisation : PARTIES EXTERIEURES
M047 Echantillons : P046 Absence d'amiante
Description : (Apreés analyse en laboratoire)
Revétement bitumineux enrobé
Localisation : PARTIES EXTERIEURES
Mo48 Echantillons : P047 Absence d'amiante

Description :
Revétement bitumineux enrobé

(Apreés analyse en laboratoire)
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Repérage Amiante - Travaux n° 24/IM0/0685

Zone Identifiant + Description Conclusion (justification)
Localisation : PARTIES EXTERIEURES
Echantillons : P048 Absence d'amiante
M049 n . .
Description : (Aprés analyse en laboratoire)
Revétement bitumineux enrobé
Localisation : PARTIES EXTERIEURES
MO50 Echantillons : P049 Absence d'amiante
Description : (Apreés analyse en laboratoire)
Revétement bitumineux enrobé
Localisation : PARTIES EXTERIEURES
MO51 Echantillons : PO50 Absence d'amiante

Description :
Revétement bitumineux enrobé

(Apreés analyse en laboratoire)
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Repérage Amiante - Travaux n° 24/IM0/0685

Zone Identifiant + Description Conclusion (justification)
Localisation : PARTIES EXTERIEURES
Echantillons : PO51 Absence d'amiante
M052 P N .
Description : (Aprés analyse en laboratoire)
Revétement bitumineux enrobé
Localisation : PARTIES EXTERIEURES
Echantillons : P052 Absence d'amiante
MO053 " N .
Description : (Apreés analyse en laboratoire)
Revétement bitumineux enrobé
Localisation : PARTIES EXTERIEURES
M054 Echantillons : PO53 Absence d'amiante

Description :
Revétement bitumineux enrobé

(Apreés analyse en laboratoire)
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Zone Identifiant + Description Conclusion (justification)
Localisation : PARTIES EXTERIEURES
MO55 Echantillons : P0O54 Absence d'amiante
Description : (Apreés analyse en laboratoire)
Revétement bitumineux enrobé
Localisation : PARTIES EXTERIEURES
MO56 Echantillons : PO55 Absence d'amiante
Description : (Apreés analyse en laboratoire)
Revétement bitumineux enrobé
Localisation : PARTIES EXTERIEURES
MO57 Echantillons : PO56 Absence d'amiante

Description :
Revétement bitumineux enrobé

(Apreés analyse en laboratoire)
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Zone

Identifiant + Description

Conclusion (justification)

MO058

Localisation : PARTIES EXTERIEURES

Echantillons : PO57

Description :
Revétement bitumineux enrobés

Absence d'amiante
(Apreés analyse en laboratoire)

M059

Localisation : PARTIES EXTERIEURES
Echantillons : P058; P059

Description :
Revétement bitumineux enrobés

Absence d'amiante
(Apreés analyse en laboratoire)
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@Am iante

6. — Signatures

Nota :  Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ABCIDIA
CERTIFICATION - Domaine de Saint Paul - Bat: A6 - 4e étage - BAL N° 60011 - 102,
route de Limours - 78470 Saint-Rémy-lés-Chevreuse (détail sur www.info-certif.fr)

Fait a LE GRAND BORNAND, le 07/06/2024

Par : PERNOLLET Cyril

Cachet de I'entreprise

EURL CYMO-DIAG
105 IMPASSE LE CLOS
74130 GLIERE VAL DE BORNE

SIRET:89536072500017
CYRIL.PERNOLLETOYAHOO.COM
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ANNEXES

Au rapport de mission de repérage n° 24/IMO/0685

Informations conformes a I’annexe III de I'arrété du 12 décembre 2012

Les maladies liées a I'amiante sont provoquées par I'inhalation des fibres. Toutes les variétés d’amiante sont classées
comme substances cancérogénes avérées pour I'homme. L’inhalation de fibres d’amiante est a l'origine de  cancers
(mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires) et d’autres pathologies non cancéreuses (épanchements
pleuraux, plaques pleurales).

L'identification des matériaux et produits contenant de I'amiante est un préalable a I'évaluation et a la
prévention des risques liés a l'amiante. Elle doit étre complétée par la définition et la mise en ceuvre de
mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter I'exposition des occupants présents temporairement ou de
facon permanente dans I'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de fagon permanente est
un préalable essentiel a la prévention du risque d’exposition a lI'amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de I'amiante
afin de remédier au plus tot aux situations d’usure anormale ou de dégradation.

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de
I'amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés, notamment dans le cas de retrait ou de
confinement de ce type de matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de I’'amiante doivent étre éliminés dans des conditions strictes.

Renseignez-vous auprés de votre mairie ou de votre préfecture. Pour connaitre les centres d’élimination prés
de chez vous, consultez la base de données « déchets » gérée par I'ADEME, directement accessible sur le site
internet www.sinoe.org.

Sommaire des annexes
7 Annexes

7.1 Schéma de repérage

7.2 Rapports d'essais

7.3 Grilles réglementaires d’évaluation de l'état de conservation des matériaux et
produits contenant de I'amiante

7.4 Conséquences réglementaires et recommandations
7.5 Recommandations générales de sécurité

7.6 Documents annexés au présent rapport
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7.1 - Annexe - Schéma de repérage
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DEGAGEMENT SOUS DALLE
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BATIMENT OFFICE
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7|
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Dalles de faux-plafond
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Présence d‘amiante
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composites

Nom du propriétaire :
MAIRIE DU GRAND BORNAND
Adresse du bien :
OFFICE DU TOURISME
74450
LE GRAND BORNAND (France)
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Photo n° PhAOO1

Localisation : BUREAU 2/3/4 ACCUEIL
Ouvrage : Fenétre

Partie d'ouvrage : Joints

Description : Joints

Localisation sur croquis : M001

Photo n° PhA0O1

Localisation : BUREAU 2/3/4 ACCUEIL
Ouvrage : Fenetre

Partie d'ouvrage : Joints

Description : Joints

Localisation sur croquis : M0O01

Photo n° PhA002

Localisation : BUREAU 4 / SALLE DE REUNION
Ouvrage : Fenetre

Partie d'ouvrage : Joints

Description : Joints

Localisation sur croquis : M002

Photo n° PhA002

Localisation : BUREAU 4 / SALLE DE REUNION
Ouvrage : Fenetre

Partie d'ouvrage : Joints

Description : Joints

Localisation sur croquis : M002

Photo n° PhA0O03

Localisation : SALLE REUNION
Ouvrage : Fenetre

Partie d'ouvrage : Joints
Description : Joints
Localisation sur croquis : M003

Photo n° PhA004

Localisation : TOUT LES LOCAUX

Ouvrage : Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds
Partie d'ouvrage : Faux plafonds

Description : Faux plafonds

Localisation sur croquis : M004

Photo n° PhA004

Localisation : TOUT LES LOCAUX

Ouvrage : Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds
Partie d'ouvrage : Faux plafonds

Description : Faux plafonds

Localisation sur croquis : M004
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Photo n° PhA0OOS5

Localisation : BUREAU 2

Ouvrage : Bardages

Partie d'ouvrage : Isolants sous bardages
Description : Isolants sous TOITURE
Localisation sur croquis : M0O05

Photo n° PhA006

Localisation : tous le batiments sauf wc/sdb/accueil
Ouvrage : Revétements de murs

Partie d'ouvrage : Colles des carrelages

Description : dalle de sols

Localisation sur croquis : MO06

Photo n° PhA007

Localisation : LAVE MAINS/ WC
Ouvrage : Revétements de murs

Partie d'ouvrage : Colles des carrelages
Description : Colles des carrelages
Localisation sur croquis : M0O07

Photo n° PhA0OO8

Localisation : LAVE MAINS/ WC

Ouvrage : Revétements de murs

Partie d'ouvrage : Colles des carrelages
Description : Colles des carrelages faience
Localisation sur croquis : MO08

Photo n° PhA009

Localisation : BUREAU 2/3/4
Ouvrage : Faux-plafonds
Partie d'ouvrage : Panneaux
Description : Panneaux
Localisation sur croquis : M009

Photo n° PhAO10

Localisation : BUREAU 2/3/4

Ouvrage : Poteaux (périphériques et intérieurs)
Partie d'ouvrage : Enduits projetés

Description : Enduits projetés

Localisation sur croquis : M010

Photo n° PhAO11

Localisation : BUREAU 2/3/4

Ouvrage : Bardages

Partie d'ouvrage : Isolants sous bardages
Description : Isolants sous bardages
Localisation sur croquis : MO11
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Photo n° PhAO12

Localisation : ACCEUIL

Ouvrage : Revétements de murs

Partie d'ouvrage : Colles des carrelages
Description : Colles des carrelages
Localisation sur croquis : M012

Photo n° PhAO13

Localisation : BUREAU 5

Ouvrage : Revétements de murs

Partie d'ouvrage : Colles des carrelages
Description : Colles des carrelages
Localisation sur croquis : M0O13

Photo n° PhAO13

Localisation : BUREAU 5

Ouvrage : Revétements de murs

Partie d'ouvrage : Colles des carrelages
Description : Colles des carrelages
Localisation sur croquis : M013

Photo n° PhAO14

Localisation : WC 2/ REDUIT

Ouvrage : Revétements de murs

Partie d'ouvrage : Colles des carrelages
Description : Colles des carrelages
Localisation sur croquis : M014

Photo n° PhAO15

Localisation : WC 2/ REDUIT

Ouvrage : Revétements de murs

Partie d'ouvrage : Colles des carrelages
Description : Colles des carrelages
Localisation sur croquis : MO15

Photo n° PhAO15

Localisation : WC 2/ REDUIT

Ouvrage : Revétements de murs

Partie d'ouvrage : Colles des carrelages
Description : Colles des carrelages
Localisation sur croquis : M0O15

Photo n° PhAO16

Localisation : ENSEMBLE DES LOCAUX
Ouvrage : Murs et cloisons

Partie d'ouvrage : Enduits projetés
Description : Enduits projetés
Localisation sur croquis : MO16
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Photo n° PhAO17

Localisation : SALLE REUNION

Ouvrage : Fours, étuves, tuyauteries...

Partie d'ouvrage : Peintures anti-condensation
Description : Peintures anti-condensation
Localisation sur croquis : M017

Photo n° PhAO18

Localisation : SALLE REUNION
Ouvrage : Plafonds

Partie d'ouvrage : Enduits projetés
Description : Enduits projetés
Localisation sur croquis : MO18

Photo n° PhAO18

Localisation : SALLE REUNION
Ouvrage : Plafonds

Partie d'ouvrage : Enduits projetés
Description : Enduits projetés
Localisation sur croquis : M018

Photo n° PhAO19

Localisation : Parties extérieures
Ouvrage : Plafonds

Partie d'ouvrage : Enduits projetés
Description : Enduits projetés extérieurs
Localisation sur croquis : M019

Photo n° PhA020

Localisation : Parties extérieures toiture
Ouvrage : Revétements bitumineux d'étanchéité
Partie d'ouvrage : Bardeaux bitume ("'shingle')
Description : Bardeaux bitume (''shingle')
Localisation sur croquis : M020

Photo n° PhA021

Localisation : LOCAL TECHNIQUE
Ouvrage : Panneaux sandwichs
Partie d'ouvrage : Plaques
Description : Plaques
Localisation sur croquis : M021

Photo n° PhA023

Localisation : WC

Ouvrage : Revétements de murs

Partie d'ouvrage : Colles des carrelages
Description : Colles des carrelages faience
Localisation sur croquis : M022
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Photo n° PhA025

Localisation : BUREAU 5

Ouvrage : Revétements de sol (I'analyse doit concerner chacune des couches
du revétement)

Partie d'ouvrage : Colles bitumineuses

Description : Colles bitumineuses

Localisation sur croquis : M024

Photo n° PhA026

Localisation : LAVE MAINS

Ouvrage : joins noire

Partie d'ouvrage : Colles bitumineuses
Description : Colles bitumineuses
Localisation sur croquis : M025

Photo n° PhA027

Localisation : BUREAU 2

Ouvrage : Revétements bitumineux d'étanchéité
Partie d'ouvrage : Pare-vapeur

Description : Pare-vapeur

Localisation sur croquis : M026

Photo n° PhA028

Localisation : BUREAU 2

Ouvrage : Revétements bitumineux d'étanchéité
Partie d'ouvrage : Pare-vapeur

Description : bardeau bitumeux

Localisation sur croquis : M027

Photo n° PhA029

Localisation : TOIT PORCHE

Ouvrage : Revétements bitumineux d'étanchéité
Partie d'ouvrage : Pare-vapeur

Description : Pare-vapeur

Localisation sur croquis : M028

Photo n° PhA030

Localisation : Parties extérieures

Ouvrage : Poteaux (périphériques et intérieurs)
Partie d'ouvrage : Enduits projetés

Description : Enduits projetés

Localisation sur croquis : M029

EURL CYMO-DIAG, GERANT PERNOLLET Cyril, CAPITAL DE 1000 EUROS, 190 RUE DES ARTISANS & SAINT PIERRE EN FAUCIGNY , TEL: 43/91
06.74.51.08.01 Rapport du :

07/06/2024




Repérage Amiante - Travaux n° 24/IM0/0685 aj)Amiante

Photo n° PhAO31

Localisation : LOCAL 3

Ouvrage : Fenetre

Partie d'ouvrage : Joints de dilatation
Description : Joints de dilatation
Localisation sur croquis : M030

Photo n° PhA032

Localisation : Parties extérieures

Ouvrage : Revétements bitumineux d'étanchéité
Partie d'ouvrage : Bardeaux bitume ("'shingle'")
Description : Bardeaux bitume (''shingle'’)
Localisation sur croquis : M031

Photo n° PhA033

Localisation : BUREAU 2

Ouvrage : Revétements bitumineux d'étanchéité
Partie d'ouvrage : Bardeaux bitume (''shingle'")
Description : Bardeaux bitume (''shingle'")
Localisation sur croquis : M032

Photo n° PhA034

Localisation : BUREAU 2

Ouvrage : murs

Partie d'ouvrage : Peintures anti-condensation
Description : Peintures anti-condensation
Localisation sur croquis : M033

Photo n° PhA036

Localisation : BUREAU 2
Ouvrage : Planchers

Partie d'ouvrage : Dalles de sol
Description : Dalles de sol
Localisation sur croquis : M035

Photo n° PhA037

Localisation : BUREAU 6/7 entrée
Ouvrage : fenétre

Partie d'ouvrage : Joints de dilatation
Description : Joints de dilatation
Localisation sur croquis : M036

Photo n° PhA037

Localisation : BUREAU 6/7 entrée
Ouvrage : fenétre

Partie d'ouvrage : Joints de dilatation
Description : Joints de dilatation
Localisation sur croquis : M036
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Photo n° PhA038

Localisation : LOCAL TECHNIQUE 1
Ouvrage : Revétements de murs

Partie d'ouvrage : Colles des carrelages
Description : Colles des carrelages
Localisation sur croquis : M037

Photo n° PhA039

Localisation : BUREAU 6

Ouvrage : Revétements de murs

Partie d'ouvrage : Colles des carrelages
Description : Colles des carrelages
Localisation sur croquis : M038

Photo n° PhA040

Localisation : BUREAU 6

Ouvrage : Poteaux (périphériques et intérieurs)
Partie d'ouvrage : Enduits projetés

Description : Enduits projetés

Localisation sur croquis : M039

Photo n° PhA042

Localisation : Parties extérieures

Ouvrage : ENROBE

Partie d'ouvrage : LIANT ET GRANULAT
Description : revétements bitumeux enrobé

Photo n° PhA042

Localisation : Parties extérieures

Ouvrage : ENROBE

Partie d'ouvrage : LIANT ET GRANULAT
Description : revétements bitumeux enrobé

Photo n° PhA043

Localisation : Parties extérieures

Ouvrage : Revétements de sol (I'analyse doit concerner chacune des couches
du revétement)

Partie d'ouvrage : liant et granulat

Description : Revétements bitumeux enrobés
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Photo n° PhA043

Localisation : Parties extérieures

Ouvrage : Revétements de sol (I'analyse doit concerner chacune des couches
du revétement)

Partie d'ouvrage : liant et granulat

Description : Revétements bitumeux enrobés

Photo n° PhA044

Localisation : Parties extérieures

Ouvrage : Revétements de sol (I'analyse doit concerner chacune des couches
du revétement)

Partie d'ouvrage : Revétement bitumineux

Description : Revétement bitumineux enrobé

Photo n° PhA044

Localisation : Parties extérieures

Ouvrage : Revétements de sol (I'analyse doit concerner chacune des couches
du revétement)

Partie d'ouvrage : Revétement bitumineux

Description : Revétement bitumineux enrobé

Photo n° PhA045

Localisation : PARTIES EXTERIEURES

Ouvrage : Revétements de sol (I'analyse doit concerner chacune des couches
du revétement)

Partie d'ouvrage : Revétement bitumineux

Description : Revétement bitumineux enrobé

Photo n° PhA045

Localisation : PARTIES EXTERIEURES

Ouvrage : Revétements de sol (I'analyse doit concerner chacune des couches
du revétement)

Partie d'ouvrage : Revétement bitumineux

Description : Revétement bitumineux enrobé

Photo n° PhA046

Localisation : PARTIES EXTERIEURES

Ouvrage : Revétements de sol (I'analyse doit concerner chacune des couches
du revétement)

Partie d'ouvrage : Revétement bitumineux

Description : Revétement bitumineux enrobé

Photo n° PhA046

Localisation : PARTIES EXTERIEURES

Ouvrage : Revétements de sol (I'analyse doit concerner chacune des couches
du revétement)

Partie d'ouvrage : Revétement bitumineux

Description : Revétement bitumineux enrobé
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Photo n° PhA047

Localisation : PARTIES EXTERIEURES

Ouvrage : Revétements de sol (I'analyse doit concerner chacune des couches
du revétement)

Partie d'ouvrage : Revétement bitumineux

Description : Revétement bitumineux enrobé

Photo n° PhA047

Localisation : PARTIES EXTERIEURES

Ouvrage : Revétements de sol (I'analyse doit concerner chacune des couches
du revétement)

Partie d'ouvrage : Revétement bitumineux

Description : Revétement bitumineux enrobé

Photo n° PhA048

Localisation : PARTIES EXTERIEURES

Ouvrage : Revétements de sol (I'analyse doit concerner chacune des couches
du revétement)

Partie d'ouvrage : Revétement bitumineux

Description : Revétement bitumineux enrobé

Photo n° PhA048

Localisation : PARTIES EXTERIEURES

Ouvrage : Revétements de sol (I'analyse doit concerner chacune des couches
du revétement)

Partie d'ouvrage : Revétement bitumineux

Description : Revétement bitumineux enrobé

Photo n° PhA048

Localisation : PARTIES EXTERIEURES

Ouvrage : Revétements de sol (I'analyse doit concerner chacune des couches
du revétement)

Partie d'ouvrage : Revétement bitumineux

Description : Revétement bitumineux enrobé

Photo n° PhA049

Localisation : PARTIES EXTERIEURES

Ouvrage : Revétements de sol (I'analyse doit concerner chacune des couches
du revétement)

Partie d'ouvrage : Revétement bitumineux

Description : Revétement bitumineux enrobé
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Photo n° PhA049

Localisation : PARTIES EXTERIEURES

Ouvrage : Revétements de sol (I'analyse doit concerner chacune des couches
du revétement)

Partie d'ouvrage : Revétement bitumineux

Description : Revétement bitumineux enrobé

Photo n° PhAOS50

Localisation : PARTIES EXTERIEURES

Ouvrage : Revétements de sol (I'analyse doit concerner chacune des couches
du revétement)

Partie d'ouvrage : Revétement bitumineux

Description : Revétement bitumineux enrobé

Photo n° PhAO50

Localisation : PARTIES EXTERIEURES

Ouvrage : Revétements de sol (I'analyse doit concerner chacune des couches
du revétement)

Partie d'ouvrage : Revétement bitumineux

Description : Revétement bitumineux enrobé

Photo n° PhAOS50

Localisation : PARTIES EXTERIEURES

Ouvrage : Revétements de sol (I'analyse doit concerner chacune des couches
du revétement)

Partie d'ouvrage : Revétement bitumineux

Description : Revétement bitumineux enrobé

Photo n° PhAO51

Localisation : PARTIES EXTERIEURES

Ouvrage : Revétements de sol (I'analyse doit concerner chacune des couches
du revétement)

Partie d'ouvrage : Revétement bitumineux

Description : Revétement bitumineux enrobé

Photo n° PhAO51

Localisation : PARTIES EXTERIEURES

Ouvrage : Revétements de sol (I'analyse doit concerner chacune des couches
du revétement)

Partie d'ouvrage : Revétement bitumineux

Description : Revétement bitumineux enrobé
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Photo n° PhA052

Localisation : PARTIES EXTERIEURES

Ouvrage : Revétements de sol (I'analyse doit concerner chacune des couches
du revétement)

Partie d'ouvrage : Revétement bitumineux

Description : Revétement bitumineux enrobé

Photo n° PhA052

Localisation : PARTIES EXTERIEURES

Ouvrage : Revétements de sol (I'analyse doit concerner chacune des couches
du revétement)

Partie d'ouvrage : Revétement bitumineux

Description : Revétement bitumineux enrobé

Photo n° PhAO53

Localisation : PARTIES EXTERIEURES

Ouvrage : Revétements de sol (I'analyse doit concerner chacune des couches
du revétement)

Partie d'ouvrage : Revétement bitumineux

Description : Revétement bitumineux enrobé

Photo n° PhAOS53

Localisation : PARTIES EXTERIEURES

Ouvrage : Revétements de sol (I'analyse doit concerner chacune des couches
du revétement)

Partie d'ouvrage : Revétement bitumineux

Description : Revétement bitumineux enrobé

Photo n° PhA0O54

Localisation : PARTIES EXTERIEURES

Ouvrage : Revétements de sol (I'analyse doit concerner chacune des couches
du revétement)

Partie d'ouvrage : Revétement bitumineux

Description : Revétement bitumineux enrobé
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Photo n° PhA0O54

Localisation : PARTIES EXTERIEURES

Ouvrage : Revétements de sol (I'analyse doit concerner chacune des couches
du revétement)

Partie d'ouvrage : Revétement bitumineux

Description : Revétement bitumineux enrobé

Photo n° PhAOS55

Localisation : PARTIES EXTERIEURES

Ouvrage : Revétements de sol (I'analyse doit concerner chacune des couches
du revétement)

Partie d'ouvrage : Revétement bitumineux

Description : Revétement bitumineux enrobé

Photo n° PhAOS55

Localisation : PARTIES EXTERIEURES

Ouvrage : Revétements de sol (I'analyse doit concerner chacune des couches
du revétement)

Partie d'ouvrage : Revétement bitumineux

Description : Revétement bitumineux enrobé

Photo n° PhA0O56

Localisation : PARTIES EXTERIEURES

Ouvrage : Revétements de sol (I'analyse doit concerner chacune des couches
du revétement)

Partie d'ouvrage : Revétement bitumineux

Description : Revétement bitumineux enrobé

Photo n° PhA0O56

Localisation : PARTIES EXTERIEURES

Ouvrage : Revétements de sol (I'analyse doit concerner chacune des couches
du revétement)

Partie d'ouvrage : Revétement bitumineux

Description : Revétement bitumineux enrobé

Photo n° PhA0O57

Localisation : PARTIES EXTERIEURES

Ouvrage : Revétements de sol (I'analyse doit concerner chacune des couches
du revétement)

Partie d'ouvrage : Revétement bitumineux

Description : Revétement bitumineux enrobé
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Photo n° PhAO57

Localisation : PARTIES EXTERIEURES

Ouvrage : Revétements de sol (I'analyse doit concerner chacune des couches
du revétement)

Partie d'ouvrage : Revétement bitumineux

Description : Revétement bitumineux enrobé

Photo n° PhA0O57

Localisation : PARTIES EXTERIEURES

Ouvrage : Revétements de sol (I'analyse doit concerner chacune des couches
du revétement)

Partie d'ouvrage : Revétement bitumineux

Description : Revétement bitumineux enrobé

Photo n° PhA0O57

Localisation : PARTIES EXTERIEURES

Ouvrage : Revétements de sol (I'analyse doit concerner chacune des couches
du revétement)

Partie d'ouvrage : Revétement bitumineux

Description : Revétement bitumineux enrobé

Photo n° PhAOS58

Localisation : PARTIES EXTERIEURES

Ouvrage : Revétements de sol (I'analyse doit concerner chacune des couches
du revétement)

Partie d'ouvrage : Revétement bitumineux

Description : Revétement bitumineux enrobé

Photo n° PhA0OS58

Localisation : PARTIES EXTERIEURES

Ouvrage : Revétements de sol (I'analyse doit concerner chacune des couches
du revétement)

Partie d'ouvrage : Revétement bitumineux

Description : Revétement bitumineux enrobé

Photo n° PhA059

Localisation : PARTIES EXTERIEURES

Ouvrage : Revétements de sol (I'analyse doit concerner chacune des couches
du revétement)

Partie d'ouvrage : Revétement bitumineux

Description : Revétement bitumineux enrobés
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Photo n° PhA059

Localisation : PARTIES EXTERIEURES

Ouvrage : Revétements de sol (I'analyse doit concerner chacune des couches
du revétement)

Partie d'ouvrage : Revétement bitumineux

Description : Revétement bitumineux enrobés

Photo n° PhA060

Localisation : PARTIES EXTERIEURES

Ouvrage : Revétements de sol (I'analyse doit concerner chacune des couches
du revétement)

Partie d'ouvrage : Revétement bitumineux

Description : Revétement bitumineux enrobés

Photo n° PhA060

Localisation : PARTIES EXTERIEURES

Ouvrage : Revétements de sol (I'analyse doit concerner chacune des couches
du revétement)

Partie d'ouvrage : Revétement bitumineux

Description : Revétement bitumineux enrobés

7.2 - Annexe - Rapports d'essais

Identification des échantillons prélevés :

. P - P Composant de Parties du oern
Identifiant et échantillons Localisation la construction composant Description Photo
Joints
_ BUREAU 2/3/4 ~ -
M001-P001 ACCUEIL Fenétre Joints
Analyse a réaliser: 1 couche
BUREAU 4 / Joints
M002-P002 SALLE DE Fenetre Joints
REUNION Analyse a réaliser: 1 couche
Joints
M003-P003 SALLE REUNION Fenetre Joints
Analyse a réaliser: 1 couche
Isolants sous TOITURE
Isolants sous
M005-P004 BUREAU 2 Bardages bardages
Analyse a réaliser: 1 couche
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oo z - o e Composant de Parties du P
Identifiant et échantillons Localisation 1B CEnETEEe composant Description
dalle de sols
tous le .
MO006-P005 batiments sauf Revétements Colles des
we/sdb/ accueil de murs carrelages o
Analyse a réaliser: 1 couche
Colles des carrelages
M007-P006 LAVE MAINS/ Revétements Colles des
wcC de murs carrelages
Analyse a réaliser: 1 couche
. Colles des carrelages faience
M008-P007 LAVE MAINS/ Revétements Colles des
wcC de murs carrelages
Analyse a réaliser: 1 couche
Panneaux
M009-P008 BUREAU 2/3/4 Faux-plafonds Panneaux
Analyse a réaliser: 1 couche
Poteaux Enduits projetés
M010-P009 BUREAU 2/3/4 (périphériques Enduits projetés
et intérieurs) Analyse a réaliser: 1 couche
Isolants sous bardages
MO011-P010 BUREAU 2/3/4 Bardages Isolants sous
bardages
Analyse a réaliser: 1 couche
Colles des carrelages
M012-PO11 ACCEUIL Revétements Colles des
de murs carrelages
Analyse a réaliser: 1 couche
Colles des carrelages
MO013-P012 BUREAU 5 Revétements Colles des
de murs carrelages
Analyse a réaliser: 1 couche
Colles des carrelages
M014-P013 WC 2/ REDUIT Revétements Colles des
de murs carrelages
Analyse a réaliser: 1 couche
Colles des carrelages
MO15-P014 WC 2/ REDUIT Revétements Colles des
de murs carrelages
Analyse a réaliser: 1 couche
Enduits projetés
ENSEMBLE DES Murs et . s az
M016-P015 LOCAUX cloisons Enduits projetés
Analyse a réaliser: 1 couche
Peintures anti-condensation
_ Fours, étuves, Peintures anti-
M017-PO16 SALLE REUNION tuyauteries... condensation
Analyse a réaliser: 1 couche
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oo z - o e Composant de Parties du P
Identifiant et échantillons Localisation 1B CEnETEEe composant Description Photo
Enduits projetés
M018-P017 SALLE REUNION Plafonds Enduits projetés
Analyse a réaliser: 1 couche
Enduits projetés exterieurs
Parties . s
M019-P018 P Plafonds Enduits projetés
extérieures
Analyse a réaliser: 1 couche
Parties Revétements Bardeaux bitume Bardeaux bitume (''shingle'")
M020-P019 extérieures bitumineux [ "
toiture d'étanchéité (“'shingle™) A
Analyse a réaliser: 1 couche
Plaques
LOCAL Panneaux
M021-P020 TECHNIQUE sandwichs Plaques
Analyse a réaliser: 1 couche
Colles des carrelages faience
M022-P021 wc Revétements Colles des
de murs carrelages
Analyse a réaliser: 1 couche
ciments projetés
Murs et . s onk
M023-P022 ACCEUIL cloisons Enduits projetés
Analyse a réaliser: 1 couche
Revétements
de sol . .
(I'analyse doit Colles Colles bitumineuses
M024-P023 BUREAU 5 concerner R .
chacune des bitumineuses o
Analyse a réaliser: 1 couche
couches du
revétement)
Colles bitumineuses
- . Colles
M025-P024 LAVE MAINS joins noire N .
bitumineuses
Analyse a réaliser: 1 couche
Revétements Pare-vapeur
M026-P025 BUREAU 2 bitumineux Pare-vapeur
d’étanchéite Analyse a réaliser: 1 couche
Revétements bardeau bitumeux
M027-P026 BUREAU 2 bitumineux Pare-vapeur
d’étanchéite Analyse a réaliser: 1 couche
Revétements Pare-vapeur
M028-P027 TOIT PORCHE bitumineux Pare-vapeur
d’étanchéite Analyse a réaliser: 1 couche
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oo z - o e Composant de Parties du P
Identifiant et échantillons Localisation 1B CEnETEEe composant Description
bartios Poteaux Enduits projetés
M029-P028 i (périphériques Enduits projetés
exterieures t intérieurs)
€ Analyse a réaliser: 1 couche
Joints de dilatation
M030-P029 LOCAL 3 Fenetre Joints de
dilatation
Analyse a réaliser: 1 couche
Parties Revétements Bardeaux bitume Bardeaux bitume (Tshingle™)
M031-P030 P bitumineux et o
extérieures d'étanchéité ("'shingle')
Analyse a réaliser: 1 couche
Revétements Bardeaux bitume Bardeaux bitume (''shingle'")
M032-P031 BUREAU 2 bitumineux ragaux ity
d'ét héité ("'shingle')
etancheite Analyse a réaliser: 1 couche
Peintures anti-condensation
M033-P032 BUREAU 2 murs Peintures anti-
condensation
Analyse a réaliser: 1 couche
Revét: t:
ev:ee::“en s Beton avec dalle chauffante
(I'analyse doit
M034-P033 BUREAU 2 concerner Chape maigre Commentaires prélévement:
chacuhne tiles deton avec dalle chauffante
couches du Analyse a réaliser: 1 couche
revétement)
Dalles de sol
MO035-P034 BUREAU 2 Planchers Dalles de sol
Analyse a réaliser: 1 couche
Joints de dilatation
M036-P035 BUREAU 6/7 fenétre Joints de
entrée dilatation
Analyse a réaliser: 1 couche
Colles des carrelages
LOCAL Revétements Colles des
M037-P036 TECHNIQUE 1 de murs carrelages
Analyse a réaliser: 1 couche
Colles des carrelages
M038-P037 BUREAU 6 Revétements Colles des
de murs carrelages
Analyse a réaliser: 1 couche
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oo z - o e Composant de Parties du P
Identifiant et échantillons Localisation 1B CEnETEEe composant Description Photo
Poteaux Enduits projetés
M039-P038 BUREAU 6 (périphériques Enduits projetés
et intérieurs) Analyse a réaliser: 1 couche
Enduits projetés
M040-P039 BUREAU 6 Plafonds Enduits projetés
Analyse a réaliser: 1 couche
revetements bitumeux enrobé
Parties LIANT ET
M041-P040 extérieures ENROBE GRANULAT
Analyse a réaliser: 1 couche
Revétements
de sol ~ . .
parties (I'analyse doit Revétements bitumeux enrobés
M042-P041 P concerner liant et granulat
extérieures chacune des
Analyse a réaliser: 1 couche
couches du
revétement)
Revétements
| N . . .
(I'an(::ll se : Revétement bitumineux enrobé
- yse doit ~
Parties Revétement
M043-P042 2. concerner - N
extérieures hacune des bitumineux
c Analyse a réaliser: 1 couche
couches du
revétement)
Revétements
(I'anc:: s;: doit Revétement bitumineux enrobé
M044-P043 PARTIES concerner Revétement
EXTERIEURES h d bitumineux
chacune des Analyse a réaliser: 1 couche
couches du
revétement)
Revétements
de sol ~ B . .
(I'analyse doit Revétement bitumineux enrobé
M045-P044 PARTIES concerner Revétement
EXTERIEURES h ned bitumineux
chacune des Analyse a réaliser: 1 couche
couches du
revétement)
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Identifiant et échantillons

Localisation

Composant de
la construction

Parties du
composant

Description

M046-P045

PARTIES
EXTERIEURES

Revétements
de sol
(I'analyse doit
concerner
chacune des
couches du
revétement)

Revétement
bitumineux

Revétement bitumineux enrobé

Analyse a réaliser: 1 couche

M047-P046

PARTIES
EXTERIEURES

Revétements
de sol
(I'analyse doit
concerner
chacune des
couches du
revétement)

Revétement
bitumineux

Revétement bitumineux enrobé

Analyse a réaliser: 1 couche

M048-P047

PARTIES
EXTERIEURES

Revétements
de sol
(I'analyse doit
concerner
chacune des
couches du
revétement)

Revétement
bitumineux

Revétement bitumineux enrobé

Analyse a réaliser: 1 couche

M049-P048

PARTIES
EXTERIEURES

Revétements
de sol
(I'analyse doit
concerner
chacune des
couches du
revétement)

Revétement
bitumineux

Revétement bitumineux enrobé

Analyse a réaliser: 1 couche
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Identifiant et échantillons

Localisation

Composant de
la construction

Parties du
composant

Description

M050-P049

PARTIES
EXTERIEURES

Revétements
de sol
(I'analyse doit
concerner
chacune des
couches du
revétement)

Revétement
bitumineux

Revétement bitumineux enrobé

Analyse a réaliser: 1 couche

MO051-P050

PARTIES
EXTERIEURES

Revétements
de sol
(I'analyse doit
concerner
chacune des
couches du
revétement)

Revétement
bitumineux

Revétement bitumineux enrobé

Analyse a réaliser: 1 couche

M052-P051

PARTIES
EXTERIEURES

Revétements
de sol
(I'analyse doit
concerner
chacune des
couches du
revétement)

Revétement
bitumineux

Revétement bitumineux enrobé

Analyse a réaliser: 1 couche

MO053-P052

PARTIES
EXTERIEURES

Revétements
de sol
(I'analyse doit
concerner
chacune des
couches du
revétement)

Revétement
bitumineux

Revétement bitumineux enrobé

Analyse a réaliser: 1 couche
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Identifiant et échantillons

Localisation

Composant de
la construction

Parties du
composant

Description

M054-P053

PARTIES
EXTERIEURES

Revétements
de sol
(I'analyse doit
concerner
chacune des
couches du
revétement)

Revétement
bitumineux

Revétement bitumineux enrobé

Analyse a réaliser: 1 couche

MO055-P054

PARTIES
EXTERIEURES

Revétements
de sol
(I'analyse doit
concerner
chacune des
couches du
revétement)

Revétement
bitumineux

Revétement bitumineux enrobé

Analyse a réaliser: 1 couche

MO056-P055

PARTIES
EXTERIEURES

Revétements
de sol
(I'analyse doit
concerner
chacune des
couches du
revétement)

Revétement
bitumineux

Revétement bitumineux enrobé

Analyse a réaliser: 1 couche

MO057-P056

PARTIES
EXTERIEURES

Revétements
de sol
(I'analyse doit
concerner
chacune des
couches du
revétement)

Revétement
bitumineux

Revétement bitumineux enrobé

Analyse a réaliser: 1 couche

MO058-P057

PARTIES
EXTERIEURES

Revétements
de sol
(I'analyse doit
concerner
chacune des
couches du
revétement)

Revétement
bitumineux

Revétement bitumineux enrobés

Analyse a réaliser: 1 couche
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38, rue de I'ndustrie - 67400 lllkireh-Grattensiaden Portée disponible
Tal 103 8867 01 04 - E-mal : sarvcacieni@tiashiab fr surwww.cofrackr  ESSAIS

RAPPORT D'ESSAI N°24FP008922
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Client : CYMO-DIAG Référence FlashLab : 24FP008922 Date de réception : 04/06/2024
Cyril PERNOLLET Référence client : 24/MO/0685 Edition du rapport : 07/06/2024 4 18:45
190 RUE DES ARTISANS Adresse du site : OFFICE DU TOURISME 74450 LE GRAND BORNAND France

74800 SAINTPIERRE EN FAUCIGNY

D i i é i Analyse =
Phase analysée Lt el [ I Résultat
¥ | MoLP | No [ Traitement | Nb [Méthode| Analyste |
FlashLab : 2/ 001 client : P001 - Joints
Localisation : BUREAU 2/3/4 ACCUEIL
# Observation(s) :
# Joint, Nair{e) N/A | # | # Tetrahydrofurane | #2 | #META| gpogossian # Aucune fibre d'amiante n'a 616 délectée **
FlashLab : 24 002 éfé ¢ client : P002 - Joints
Localisation : BUREAU 4 / SALLE DE REUNION
# Observation(s) : Les couches sont ou é et d'epai pour les dissocier.
& Jolnt. No(e), Trace(s) de Pomturele); N/A #1 | # Téwahydrofurane | #2 | #META| gpogossian # Aucune fibre d'amiante n'a é1¢ déleclée **
Indissociables
FlashLab : 24F 003 é il client : P003 - Joints
Localisation : SALLE REUNION
# Observation(s) : Les couches sont ou et d'épail i i pour les dissocier.
# Joint, Noir{e), Colle, Tresse, Indissociables N/A #1 | # Tétrahydrofurane | #2 | #META| gpogossian # Aucune fibre d'amiante n'a é1é détectée **
# Tresse # Matériau gr::;‘;um Fibres de #2 NA #2 | # MOLP pduarte # Aucune fibre d'amiante n'a éte détectee **
N/A « Non Applicable ou Nen Concluant dans le cas d'un résultat
La Iimite de détection des fiores d'amianta de 0,1% en masse avec un niveau de contiance d'au mons 95 % est garantie p mélange de couche:
La reproduction de ce documert n'est aulorisée que sous & forma intégrale. Les résultats ne sa rapportent Quau objels soumis & 'essai. Le laboraloire ne saurail 81re responsable de ¢ o echantifons, qui incombent entiarement au demandeur
Sauf indication contraire en observation, chaque dchantilon est considéré apte & tre préparé.
Seules les. prestavons identfides pa le symibole # dans. ca document ot effectues sous e couven e acerédtation, selon Faméis du 1er ociobre 2019 modfé par Fanété du 26 décembre 2019
*Pour étre optiquement observable au MOLP, une fibre doit avoir une largeur supérieure A 0,2 micromatre (um)
RPARR-FOR1-11 RGE)
EURL CYMO-DIAG, GERANT PERNOLLET Cyril, CAPITAL DE 1000 EUROS, 190 RUE DES ARTISANS a SAINT PIERRE EN FAUCIGNY , TEL: 60/9 1
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Made in France
38, rue de Ncusirie - 87400 likreh-Graftensiaden lade in Franc Portée disponible

G FlashLab areL  ETE %

Tél 103 8867 01 04 - E-mall : sanvcechieni@tiashiab ir surwww.cofrachr  ESSAIS
Client : CYMO-DIAG Rétérence FlashLab : 24FP008922 Date de réception : 04/06/2024
Cyril PERNOLLET Rétérence client : 24/IMO/0685 Edition du rapport : 07/06/2024 & 18:45
180 RUE DES ARTISANS Adresse du site : OFFICE DU TOURISME 74450 LE GRAND BORNAND France
74800 SAINTPIERRE EN FAUCIGNY

Analyse
Phase analysée Résultat
Y MOLP ne [ ™ | Nb_[Méthode] Analyste |
é & FlashLab : 004 client : PO0S5 - Isolants sous TOITURE
Localisation : BUREAU 2
# Observation(s) : Cerlains del sont friables et oans d'aulres non
Présence d'aluminium non analysé, car non susceptible de contenir de 'amiante.
:, rmgf‘?:diss‘;‘ﬁi‘biﬁmhe)' ANrinium, NA #1 | # Téahydrofurane | #2 | #META| gpogossian # Aucune fibre d'amiante n'a é1é délectée **
# Matériau synthétique, Fibres ” " “
# Tresse synihétiques #2 NA #2 | # MOLP pduarte # Aucune fibre d'amiante n'a é1é détectée
616, & FlashLab : 24F 005 client : POOS - dalle de sals
L :tous I i sauf
# Observation(s) : Les couches sont ou eld pour les dissocier.
- Eacye sciple; Ciiate); Colls aune; | NA I " | # Tétrahydroturane | #2 | #META| gpogossian # Aucune fibre d'amiante n'a 616 détectée
FlashLab : 006 é e client : P007 - Colles des carrelages

Localisation : LAVE MAINS/ WC
# Observation(s) : Echantillon hétéregéne sous forme d'un mélange de poudre et de petits fragments de matériaux ne pouvant &lre séparés.

# Colle de falence/carrelage, Canelage, Joint # Aclde 0 " . «
A MtEra dats, dlseshise NA " chiorhydique #2 | #META| gpogossian # Aucune fibre d'amiante n'a 616 détectée
& i FlashLab : 007 & client : P008 - Colles des carrelages faience
Localisation : LAVE MAINS/ WC

# Observation(s) : Certains de I' sont friables et dans d'autres non

# Colle de falence/carrelage, Canelage, Joint # Acide ’ 0 “
dlr, Tracaiay 6o Paturete). ilesasion NA # ity #2 | #META| gpogossian #Aucune fiore damiante n'a 616 délectée

/A - Non Applicatie ou Non Concluant dan fe cas dun réeulat
La limite de détection des fibres d'amiante de 0,1% en masse avec un niveau de confiance d'au mons 95 % est garantie p: mélange d hes
La reproduction de ce documert n'est autorisée que sous e forma intégrale. Les résultats ne sa rapportent quaux objels souriis  'essai. Le laboraioire ne saurait Bire respansable echantito entiarament

Sauf indication coriraira en ebservation, chaque chantilon est considéré apte & tre préparé
Seules les prestasions idenilides par le symbole # dans ce document sont effectudes sous le couven de laccrditation, selon Farmété du 1er octobre 2019 moditié par Iarrété du 26 décembre 2019
*Pour étre opiquement observable au MOLP, une fibra dodt avoir une largeur supérieure 3 0,2 micromtre (m)

RPRA-FORT11 2n3

G FlashLab areL  EE B2

Made in France
38, rue de Nogustrie - 87400 llikich-Graftensiaden a Portée disponible

Tél 03 8867 01 04 - E-mall : sanvicaciieni@tiashiab fr surwww.cofracdr  ESSAIS
Client : CYMO-DIAG Rétérence FlashLab : 24FP008922 Date de réception : 04/06/2024
Cyril PERNOLLET Rétérence client : 24/IMO/0685 Edition du rapport : 07/06/2024 4 18:45
180 RUE DES ARTISANS Adresse du site : OFFICE DU TOURISME 74450 LE GRAND BORNAND France
74800 SAINTPIERRE EN FAUCIGNY
6| I Analyse
Phase analysée Résultat
L MOLP W [ T [ Nb [Méthode| Analyste |
616, & FlashLab : 24F 008 client : PO09 - Panneaux
Localisation : BUREAU 2/3/4
# Observation(s) : Les couches sont ou et pour les dissocier.
Présence de fibres minérales qui ne sont pas des fibres d'amiantes car les lests o, es réalisés par microscopie sont negatifs.
‘, Falnies souple.Tvesse, Elaque:asiml dure; NA #1 | #Ténahydrofurane | #2 | #META| gpogossian # Aucune fibre d'amiante n'a é1€ délectée **
ndissociables
#Tresse Fnastaainagia Fee® | NA # |#MoLP| povarte # Aucune fibre iamiante n'a 616 détectée **
# Plaque semi dure # Matériau granuleux, Fibres de bois | #2 NA #2 |#MOLP pduarte # Aucune fibre d'amiante n'a 616 détectée **
616 FlashLab : 008 & client : P010 - Enduits projetes
Localisation : BUREAU 2/3/4
# Observation(s) : Certains de sont friables et dans d'autres non
# Plitre, Peinture, Indissociables NA " # Acide #2 | #META| gpogossian # Aucune fibre d'amiante n'a 616 détectse **
chlerhydrigue
# Peinture, Plalre, Indissociables NA #1 # Chloroforme #2 | #META| gpogossian # Aucune fibre d'amiante n'a é1¢ délectée **
& FlashLab : 24F 010 client : P011 - Isolants sous bardages
Localisation : BUREAU 2/3/4
# Observation(s) : Présence de fibres minérales qui ne sont pas des fibres d'amiantes car les lesls opliques réalisés par microscopie sont négatifs.
# Laine de verre # Matériau syn‘:::t;que. Fibres de #2 NA | # |# MOLP\ pduarte # Aucune fibre d'amiante n'a é1¢ délectée **

/A = Non Applicable o Non Concluant dans le cas dun réeutat
La limite de détection des fibres d'amiante de 0,1% en masse avec un niveau de contiance d'au mons 85 % est garantie p: mélange d he:
La reproduction de ce documert n'est autorisée que sous e forma iniégrale. Les résultats ne sa rapgortent quaux objels souriis  'essai. Le laboraiolre ne saurait Bire respansable échantibons, qui i entirament
Sauf indication contraire en observation, chaque échantilon est considéré apte A étre prépare
Seules les prestanons dentfies par le symbole £ dans ca document sont effectudes sous le couven de 'accréditarion, salon Fanété du 1er ociobre 2019 modi i par Iaréié du 26 décembre 2019,
*Pour éire opiquement observable au MOLP, une fibra doit avoir une largeur supérieure 3 0,2 micromatre {m)

RPRRFOR-11 ana

EURL CYMO-DIAG, GERANT PERNOLLET Cyril, CAPITAL DE 1000 EUROS, 190 RUE DES ARTISANS a SAINT PIERRE EN FAUCIGNY , TEL: 61/9 1
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G FlashLab areL  ETE %

38, rue de Dndusirie - 67400 likch-Graftensiaden Madeiin France Portée disponible
Tél 103 8867 01 04 - E-mall : sanvcechieni@tiashiab ir surwww.cofrachr  ESSAIS
Client : CYMO-DIAG Rétérence FlashLab : 24FP008922 Date de réception : 04/06/2024
Cyril PERNOLLET Rétérence client : 24/IMO/0685 Edition du rapport : 07/06/2024 & 18:45
180 RUE DES ARTISANS Adresse du site : OFFICE DU TOURISME 74450 LE GRAND BORNAND France
74800 SAINTPIERRE EN FAUCIGNY

6| Analyse |
Ph lysée l [ Résultat
neane Y | MOLP W [ ™ | Nb [Méthode| Analyste | 5
é & FlashLab : 011 client : P012 - Colles des carrelages
Localisation : ACCEUIL
# Observation(s) :
# Colle de falence/carrelage | N/A | 3l | chlgrxgzue #2 | #META| gpogossian | # Aucune fibre d'amiante n'a éte détectee **

FlashLab : 012 client : P013 - Colles des carrelages
Localisation : BUREAU 5§
# Observation(s) : Echantillon hétércgéne sous forme d'un mélange de poudre et de petits fragments de matériaux ne pouvant élre séparés.

# Colle de faience/carrelage, Maténau dur, # Acide " . -
Indissociables N/A # chlorhydrique #2 |#META| gpogossian # Aucune fibre d'amiante n'a é1é déleclée
FlashLab : 013 616 é il client : P014 - Colles des carrelages
Localisation : WC 2/ REDUIT
# Observation(s) : Certains del sont friables et i 6s oans d'autres non
# Colle de falence/carrelage, Canelage, Joint # Acide i . " 0
i A N/A # : #2 | #META jossian # Aucune fibre d'amiante n'a é1é délectée **
dur, Platre, Papier, Indissociables chlerhydrique gpagossia X i Kas; o
# Papler o Matii gvpa:;l.;;rum Fibres de #2 NA #2 | #MOLP pduarte # Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
/A - Non Applicatie ou Non Concluant dan fe cas dun réeulat
La limite de détection des fibres d'amiante de 0,1% en masse avec un niveau de confiance d'au mons 95 % est garantie p: mélange d hes
La reproduction de ce documert n'est autorisée que sous e forma intégrale. Les résultats ne sa rapportent quaux objels souriis  'essai. Le laboraioire ne saurait Bire respansable echantito entiarament
Sauf indication contraire en observation, chaque dchantilon est considéré apte  étre préparé
Seules les prestasions idenilides par le symbole # dans ce document sont effectudes sous le couven de laccrditation, selon Farmété du 1er octobre 2019 moditié par Iarrété du 26 décembre 2019
*Pour &tre optiquement observable au MOLP, une fibre doit avoir une largeur supdrieure 3 0,2 mictoméure (um)
RPRR-FOR-1-11 4h3

G FlashLab areL  EE B2

38, rue de ngusirie - 87400 likarch-Graftensiaden Madelnfrancs Portée disponible
Tél 03 8867 01 04 - E-mall : sanvicaciieni@tiashiab fr surwww.cofracdr  ESSAIS
Client : CYMO-DIAG Référence FlashLab : 24FP008922 Date de réception : 04/06/2024
Cyril PERNOLLET Rétérence client : 24/IMO/0685 Edition du rapport : 07/06/2024 4 18:45
180 RUE DES ARTISANS Adresse du site : OFFICE DU TOURISME 74450 LE GRAND BORNAND France
74800 SAINTPIERRE EN FAUCIGNY
6| I Analyse
Phase analysée Résultat
L MOLP W [ T [ Nb [Méthode| Analyste |
616, ¢ FlashLab : 24F 014 client : P015 - Colles des carrelages
Localisation : WC 2/ REDUIT
# Observation(s) : Cerlains del sont friables et dans d'aulres non
# Colle de falence/carrelage, Plre, Papier, # Acide " o “
Indissociables N/A Ll chlorhydrious #2 | #META| gpogossian # Aucune fibre d'amiante n'a éte détectée
# Papier *Matalay 9'::;1;‘“ Rresde: | i NA # |#MOLP| pduarte # Aucune flore damiante n'a é16 délectée **
Rétérence échantillon FlashLab : 24FP008922-015 Référence échantillon client : P016 - Enduits projetes
Localisation : ENSEMBLE DES LOCAUX
# Observation(s) : Les couches sont 6 ou ées et d'epai i pour les dissocier.
Enduit: Absence.
# Peinture souple, Tresse, Indisscciables N/A #1 | # Tétrahydrofurane | #2 | #META| gpogessian # Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
#Tresse # Mateériau synthétique, Flores # NA # |#MOLP| pduarte # Aucune fire damiante n'a 616 détectée **
synthetiques
FlashLab : 016 ofé 0 client : P017 - Peintures anti-condensation
Localisation : SALLE REUNION
# Observation(s) : Présence de bois non analyse, car non susceplible de contenir de famiante.
# Peinture sur bois N/A I #1 # Chloroforme l #2 | #META| gpogossian # Aucune fibre d'amiante n'a é1€ déleclée **

/A = Non Applicable o Non Concluant dans le cas dun réeutat
La limite de détection des fibres d'amiante de 0,1% en masse avec un niveau de contiance d'au mons 85 % est garantie p: mélange d he:
La reproduction de ce documert n'est autorisée que sous e forma iniégrale. Les résultats ne sa rapgortent quaux objels souriis  'essai. Le laboraiolre ne saurait Bire respansable échantibons, qui i entirament
Sauf indication contraire en observation, chaque échantilon est considéré apte A étre prépare
Seules les prestanons dentfies par le symbole £ dans ca document sont effectudes sous le couven de 'accréditarion, salon Fanété du 1er ociobre 2019 modi i par Iaréié du 26 décembre 2019,
*Pour éire opiquement observable au MOLP, une fibra doit avoir une largeur supérieure 3 0,2 micromatre {m)

RPRRFOR-11 513

EURL CYMO-DIAG, GERANT PERNOLLET Cyril, CAPITAL DE 1000 EUROS, 190 RUE DES ARTISANS a SAINT PIERRE EN FAUCIGNY , TEL: 62/9 1
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Made in France
38, rue de Ncusirie - 87400 likreh-Graftensiaden lade in Franc Portée disponible

Tél 103 8867 01 04 - E-mall : sanvcechieni@tiashiab ir surwww.cofrachr  ESSAIS
Client : CYMO-DIAG Rétérence FlashLab : 24FP008922 Date de réception : 04/06/2024
Cyril PERNOLLET Rétérence client : 24/IMO/0685 Edition du rapport : 07/06/2024 & 18:45
180 RUE DES ARTISANS Adresse du site : OFFICE DU TOURISME 74450 LE GRAND BORNAND France
74800 SAINTPIERRE EN FAUCIGNY
é Analyse
Phase analysée [ Résultat
Y MOLP W [ T | Nb [Méthode| Analyste |
é & FlashLab : 017 client : P018 - Enduits projetes
Localisation : SALLE REUNION
# Observation(s) : Cerlains de | sont friables et oans d'aulres non
Présence de fibres minérales qui ne sont pas des fibres d’amiantes car les lests opliques réalisés par microscople sont négatifs.
# Platre, Ciment, Peinture, Plaque semi dure, # Acide ‘. 0 “
Indissodiables NA #1 chlorhydiique #2 | #META| gpogossian # Aucune fibre d'amiante n'a é1¢ déleclée
# Peinture, Platre, Ciment, Plaque semi dure, NA #1 # Chloroforme #2 | #META| gpogossian # Aucune fibre d'amiante n'a é1é détectée **
Indissociables
i # Matérau granuleux, Fibres de i g %
# Plaque semi dure papiev‘gﬂbves d: v;ne #2 NA #2 |#MOLP pduarte # Aucune fibre d'amiante n'a 616 détectée
& & FlashLab : 018 client : P019 - Endults projetes exterieurs
Localisation : Parties exterieures
# Observation(s) :
# Matériau dur N/A Eal & Ackls #2 |#META| gpogossian # Aucune fibre d'amiante n'a 616 déleclée **
chlerhydrigue
FlashLab : 018 ofé o client : P020 - Bardeaux bitume (“shingle")
Localisation : Parties exterieures loiture
# Observation(s) :
# Malériau bitumineux | N/A #1 # Chloroforme #2 | #META| gpogossian # Aucune fibre d'amiante n'a é1€ déleclée **
/A - Non Applicatie ou Non Concluant dan fe cas dun réeulat
La limite de détection des fibres d'amiante de 0,1% en masse avec un niveau de confiance d'au mons 95 % est garantie p: mélange d hes
La reproduction de ce documert n'est autorisée que sous sa forma intégrale. Las résultais ne s rapportent quiaux objets soumis A I'sssai. Le laboraioire ne saural 81re responsable echantilio entiarament

Sauf indication coriraira en ebservation, chaque chantilon est considéré apte & tre préparé
Seules les prestasions idenilides par le symbole # dans ce document sont effectudes sous le couven de laccrditation, selon Farmété du 1er octobre 2019 moditié par Iarrété du 26 décembre 2019
*Pour étre opiquement observable au MOLP, une fibra dodt avoir une largeur supérieure 3 0,2 micromtre (m)

RPRA-FORT11 613

Accréditation  ¢cofrac

G FlashLab arEL  EoE

38, rue de Nogustrie - 87400 llikich-Graftensiaden Made in France Portée disponible
Tél 03 8867 01 04 - E-mall : sanvicaciieni@tiashiab fr surwww.cofracdr  ESSAIS
Client : CYMO-DIAG Rétérence FlashLab : 24FP008922 Date de réception : 04/06/2024
Cyril PERNOLLET Rétérence client : 24/IMO/0685 Edition du rapport : 07/06/2024 4 18:45
180 RUE DES ARTISANS Adresse du site : OFFICE DU TOURISME 74450 LE GRAND BORNAND France
74800 SAINTPIERRE EN FAUCIGNY

Phase analysée

| - E—TT o

MoLP [N [ T | No [mé | Analyste |
FlashLab : 24F 020 client : P021 - Plaques
Localisation : LOCAL TECHNIQUE
# Observation(s) : Présence de bois non analysé, car non susceplible de contenir de l'amiante.

N # Acide " e “
# Ciment sur bois | N/A i chlorhydrioue #2 | #META| gpogossian # Aucune fibre d'amiante n'a éte détectée
& FlashLab : 021 client : P022 - Colles des carrelages faience
Localisation : WC
# Observation(s) : Certains d sont friables et dans d'autres non
# Colle de laience/carrelage, Canelage, Platre, # Acide " ‘o d16 w
Papier, Indissociables N/A # chlorhydrique #2 |#META| greymund # Aucune fibre d'amiante n'a 616 déleclée
# Papier # Matériau granuleux, Fibres de #2 NA # |#MOLP| pduane # Aucune fibre d'amiante n'a 616 délectée **
FlashLab : 24F 022 & il client : P023 - ciments projetes
Localisation : ACCEUIL
# Observation(s) :
# Acide . 'a 616 “
# Ciment NA #1 chlorhydrique #2 | #META| greymund | # Aucune fibre d'amiante n'a été détectée
/A = Non Applicable o Non Concluant dans le cas dun réeutat
La mite de détection des fibres d'am@ante de 0,1% en masse avec un niveau de contiance d'au mons 95 % est garantie p: mélange d he:
La reproduction de ce documert n'est autorisée que sous e forma iniégrale. Les résultats ne sa rapgortent quaux objels souriis  'essai. Le laboraiolre ne saurait Bire respansable échantibons, qui i entirament

Sauf indication cortraira en ebservation, chaque dchantilon est considéré apte & tre préparé
Seules les prestanons dentfies par le symbole £ dans ca document sont effectudes sous le couven de 'accréditarion, salon Fanété du 1er ociobre 2019 modi i par Iaréié du 26 décembre 2019,
*Pour éire opiquement observable au MOLP, une fibra doit avoir une largeur supérieure 3 0,2 micromatre {m)

RPRRFOR-11 "a

EURL CYMO-DIAG, GERANT PERNOLLET Cyril, CAPITAL DE 1000 EUROS, 190 RUE DES ARTISANS a SAINT PIERRE EN FAUCIGNY , TEL: 63/9 1
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Rétérence FlashLab : 24FP008922
Rétérence client : 24/IMO/0685
Adresse du site : OFFICE DU TOURISME 74450 LE GRAND BORNAND France

Date de réception : 04/06/2024
Edition du rapport : 07/06/2024 & 18:45

Analyse |
Phase analysée Résultat
Y MOLP W [ ™ | Nb [Méthode| Analyste |
é & FlashLab : 023 client : P024 - Colles bitumineuses

Localisation : BUREAU 5
# Observation(s) : Cerlains de | sont friables et cans d'aulres non
# Ragréages, Colles, Indissociables N/A 3l $Ac0n #2 | #META| greymund # Aucune fibre d'amiante n'a éte détectee **

* chlorhydrique
# Colles, Ragréages, Indissociables N/A #1 | # Téwahydrofurane | #2 | #META| greymund # Aucune flore d'amiante n'a é1é déleclée **
FlashLab : 2 024 616 & client : P025 - Colles bitumineuses

Localisation : LAVE MAINS
# Observation(s) :
# Colles | N/A | #1 | # Téwahydroturane | #2 | #META| greymund | # Aucune fibre d'amiante n'a é1¢ déleclée **

FlashLab : 24F 025 client : P026 - Pare-vapeur

Localisation : BUREAU 2
# Observation(s) :
# Malériau souple, Nolrie) | NA #1 | # Tétrahydrofurane | #2 | #META| greymund | # Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **

616 & FlashLab : 24F 026 client : P027 - bardeau bitumeux

Localisation : BUREAU 2

# Observation(s) : Les couches sont ou eld pour les dissocier.
Présence d'aluminium non analysé, car non susceptible de contenir de I'amiante.

:AM?'?“““‘ biksrinen . Alaminium, Tisca(s) da NA # | #Chlorofome | #2 |#META| greymund # Aucune fibre d'amiante n'a 616 détectée **

latériau dur, Indissociables

La Imite de détection des fibres d'amiante de 0,1% en masse avec un niveau de confiance d'au mons 95 % est garantie p:

N/A - Non Applicable o Non Concluant dané le cas dun réeutat

melange d

La reproduction de ce documert n'est autorisée que sous e forma intégrale. Les résultats ne sa rapportent quaux objels souriis  'essai. Le laboraioire ne saurait Bire respansable echantito entiarament
Sauf indication coriraira en ebservation, chaque chantilon est considéré apte & tre préparé
Seules les prestasions idenilides par le symbole # dans ce document sont effectudes sous le couven de laccrditation, selon Farmété du 1er octobre 2019 moditié par Iarrété du 26 décembre 2019
*Pour étre opiquement observable au MOLP, une fibra dodt avoir une largeur supérieure 3 0,2 micromtre (m)
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Client : CYMO-DIAG
Cyril PERNOLLET
180 RUE DES ARTISANS
74800 SAINTPIERRE EN FAUCIGNY

Référence FlashLab : 24FP008922
Rétérence client : 24/IMO/0685
Adresse du site : OFFICE DU TOURISME 74450 LE GRAND BORNAND France

Date de réception : 04/06/2024
Edition du rapport : 07/06/2024 4 18:45

6 I Analyse |
Phase analysée Résultat
L l MOLP W [ T [ Nb [Méthode| Analyste |
616, ¢ FlashLab : 24F 027 client : P028 - Pare-vapeur
Localisation : TOIT PORCHE
# Observation(s) : Les couches sont ou et pour les dissocier.
r Matériau bitumineux, Trace(s) de Matériau dur, N/A " # Chloroforme #2 | #META| greymund # Aucune fibre d'amiante n'a é1¢ détectae **
ndissociables
o & FlashLab : 028 client : P029 - Enduits projetes
Localisation : Parties exterieures
# Observation(s) : Certains d sont friables et dans d'autres non
# Matériau dur, Trace(s) de Peinture(s), # Acide . —— od
Indissociables N/A # chlorhydiique #2 |#META| greymund # Aucune fibre d'amiante n'a 616 déleclée
FlashLab : 029 éfé & client : P030 - Joints de dilatation
Localisation : LOCAL 3
i Observation(s) : Les couches sont ou etde pour les dissocier.
# Joint, Gris(e), Mousse, Blanc(he), Traca(s) de
Matériau hétérogéne, Trace(s) de Peinture(s), N/A #1 | #Téwahydrofurane | #2 |#META| greymund # Aucune fibre d'amiante n'a é1¢ déleclée **
Indissociables
e FlashLab : 030 ofé & client : P031 - Bardeaux bitume (“shingle")
Localisation : Parties exterieures
i Observation(s) : Les couches sont et d'épail i i pour les dissocier.
Présence d'aluminium non analysé, car non susceptible de contenir de I'amiante.
# Matériau bitumineux, Aluminium, Trace(s) de " . i
Matériau dur, Indissociables N/A # # Chloroforme #2 | #META| greymund # Aucune fibre d'amiante n'a é1é détectée

La Iimite de détection des fiores d'amianta de 0,1% en masse avec un niveau de confiance d'au mons 95 % est garantie p:
La reproduction de ce documert n'est autorisée que sous e forma iniégrale. Les résultats ne sa rapgortent quaux objels souriis  'essai. Le laboraiolre ne saurait Bire respansable

/A = Non Applicable o Non Concluant dans le cas dun réeutat

mélange d

achantiflo I

Sauf indication cortraira en ebservation, chaque dchantilon est considéré apte & tre préparé

q entirament

Seules les prestations identfiées par le symibole # dans ce document sont effectuées sous e couven de faccréditation, selon faméi du 1er ociobre 2019 modiié par Farréié du 26 décembre 2019

RPRRFOR-11

*Pour éire optiquement observable au MOLP, une fibre doit avoir une largeur supérieure 30,2 mictoméure (m)

an3
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6| Analyse |
Phase analysée Résultat
Y MOLP W [ ™ | Nb [Méthode| Analyste |
é & FlashLab : 031 client : P032 - Bardeaux bitume ("shingle')
Localisation : BUREAU 2
# Observation(s) : Les couches sont ou et pour les dissocier.
Présence d'aluminium non analysé, car non susceptible de contenir de 'amiante.
‘#mh’ﬂ‘alennu DRUIGUXT reade; AlUmNIm, NA #1 # Chloroforme #2 | #META| greymund # Aucune fibre d'amiante n'a é1é délectée **
ssociables
# Matériau synthétique, Fibres ” " “
# Tresse synihétiques #2 NA #2 | # MOLP pduarte # Aucune fibre d'amiante n'a é1é détectée
616 & FlashLab : 24F 032 client : P033 - Peinlures anti-condensalion
Localisation : BUREAU 2
# Observation(s) : Cerlains de I' sont friables et dans d'aulres non
fColniure; Tracelo) o Eiis. Tracefe) de | NA I #m | #chiorotome | #2 |#META| greymund | # Aucune fibre d'amiante n'a 616 détectée
FlashLab : 033 & é client : P034 - deton avec dalle chauffante
Localisation : BUREAU 2
# Observation(s) :
# Aclde " 0 “
# Béton | N/A Eal chlorhydrioue #2 | #META| greymund | # Aucune fibre c'amiante n'a été detectée

N/A - Non Applicable o Non Concluant dané le cas dun réeutat

La limite de détection des fibres d'amiante de 0,1% en masse avac un niveau de confiance d'au mons 85 % est garantie p mélange d
La reproduction de ce documert n'est autorisée que sous e forma intégrale. Les résultats ne sa rapportent quaux objels souriis  'essai. Le laboraioire ne saurait Bire respansable echantito entiarament
Sauf indication coriraira en ebservation, chaque chantilon est considéré apte & tre préparé
Seules les prestasions idenilides par le symbole # dans ce document sont effectudes sous le couven de laccrditation, selon Farmété du 1er octobre 2019 moditié par Iarrété du 26 décembre 2019
*Pour étre opiquement observable au MOLP, une fibra dodt avoir une largeur supérieure 3 0,2 micromtre (m)
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Client : CYMO-DIAG
Cyril PERNOLLET
180 RUE DES ARTISANS
74800 SAINTPIERRE EN FAUCIGNY

Référence FlashLab : 24FP008922
Rétérence client : 24/IMO/0685
Adresse du site : OFFICE DU TOURISME 74450 LE GRAND BORNAND France

Date de réception : 04/06/2024
Edition du rapport : 07/06/2024 4 18:45

Analyse

Phase analysée I Résultat
L MOLP W [ T [ Nb [Méthode| Analyste |
éfé & FlashLab : 24F 034 client : P035 - Dalles de sol

Localisation : BUREAU 2
# Observation(s) : Cerlains del sont friables et dans d'aulres non
# Ragreage, Colle jaune, Indissociables NA n cm:':;("‘:‘zue # |#META| greymund # Aucune fibre damiante wa été détecte
# Plague souple, Gris(e), Colle jaune, " 0 «
Indissocables N/A #1 | #Téwahydrofurane | #2 | #META| greymund # Aucune fibre d'amiante n'a é1¢ déleclée

Rétérence échantillon FlashLab : 24FP008922-035 Référence échantillon client : P035 - Joints de dilatation

Localisation : BUREAU 6/7 entree
# Observation(s) :
# Joinl, Naoir{e) | N/A #1 | # Téwahydrolurane | #2 | #META| greymund | # Aucune fibre d'amiante n'a é1é délectée **

FlashLab : 24F 036

Localisation : LOCAL TECHNIQUE 1

client : P037 - Colles des carrelages

# Observation(s) : Echantillon hétérogéne sous forme d'un mélange de poudre et de petits fragments de matériaux ne pouvant élre séparés.

# Colle de falence/carrelage, Canelage,
Indissociables.

NA #1 # | #META| greymund

# Acide
chlorhydrique

# Aucune flore d'amiante n'a é1é detectée **

FlashLab : 24F 037

Localisation : BUREAU 6

client : P038 - Colles des carrelages

# Observation(s) : Echantillon hétérogéne sous forme d'un mélange de poudre el de petlls fragments de malériaux ne pouvant élre séparés.

# Colle de faience/carrelage, Canrelage,
Indissociables

N/A Ll #2 | #META| greymund

# Acide
chlorhydrique

# Aucune fibre c'amiante n'a été detectée **

La Iimite de détection des fiores d'amianta de 0,1% en masse avec un niveau de confiance d'au mons 95 % est garantie p:
La reproduction de ce documert n'est autorisée que sous e forma iniégrale. Les résultats ne sa rapgortent quaux objels souriis  'essai. Le laboraiolre ne saurait Bire respansable

/A = Non Applicable o Non Concluant dans le cas dun réeutat

mélange d

achantiflo I

Sauf indication cortraira en ebservation, chaque dchantilon est considéré apte & tre préparé

q entirament

Seules les prestations identfiées par le symibole # dans ce document sont effectuées sous e couven de faccréditation, selon faméi du 1er ociobre 2019 modiié par Farréié du 26 décembre 2019

RPRRFOR-11

*Pour éire optiquement observable au MOLP, une fibre doit avoir une largeur supérieure 30,2 mictoméure (m)
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Client : CYMO-DIAG

Rétérence FlashLab : 24FP008922

Rétérence client : 24/IMO/0685
Adresse du site : OFFICE DU TOURISME 74450 LE GRAND BORNAND France

Cyril PERNOLLET
150 RUE DES ARTISANS
74800 SAINTPIERRE EN FAUCIGNY

Date de réception : 04/06/2024
Edition du rapport : 07/06/2024 & 18:45

6| Analyse |
Phase analysée [ Résultat
Y | MOLP W [ T | Nb [Méthode| Analyste |
6 & FlashLab : 038 client : P039 - Enduits projetes
Localisation : BUREAU 6
# Observation(s) :
# Platre N/A al # Acide #2 | #META| greymund # Aucune fibre d'amiante n'a été detectée **
chlorhydrique
616 é FlashLab : 038 client : P040 - Endulls projeles
Localisation : BUREAU 6
# Observation(s) : Certains de I' sont friables et P dans d'autres non
# Platre, Peinture, Indissociables N/A # ¥ Aclde #2 | #META reymund # Aucune fibre d'amiante n'a é1é délectée **
3 \ chlorhydrique L L
# Pelnture, Plalre, Indissociables N/A #1 # Chloroforme #2 | #META| greymund # Aucune fibre d'amiante n'a é1¢ déleclée **

N/A - Non Applicable o Non Concluant dané le cas dun réeutat

La Imite de détection des fibres d'amiante de 0,1% en masse avec un niveau de confiance d'au mons 95 % est garantie p: melange d

La reproduction de ce documert n'est autorisée que sous e forma intégrale. Les résultats ne sa rapportent quaux objels souriis  'essai. Le laboraioire ne saurait Bire respansable echantito entiarament
Sauf indication coriraira en ebservation, chaque chantilon est considéré apte & tre préparé
Seules les prestasions idenilides par le symbole # dans ce document sont effectudes sous le couven de laccrditation, selon Farmété du 1er octobre 2019 moditié par Iarrété du 26 décembre 2019
*Pour étre opiquement observable au MOLP, une fibra dodt avoir une largeur supérieure 3 0,2 micromtre (m)
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Référence FlashLab : 24FP008922
Rétérence client : 24/IMO/0685
Adresse du site : OFFICE DU TOURISME 74450 LE GRAND BORNAND France

Client : CYMO-DIAG
Cyril PERNOLLET
180 RUE DES ARTISANS
74800 SAINTPIERRE EN FAUCIGNY

Date de réception : 04/06/2024
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Préparation NDLP (Mumscopcs Ophque a Lumweve Pnhnsee) sslon la melhode mlevns R- FIAN MOP 1- 4 ot analyse MOLP selon le guide HSG 248 - Appendice 2.

e A selon les

** MOLP: L' smnmon chyal da l'essai peut dventuatamert --memm une teneur en fitve ¢ * inférieur &
“* META: Lischantilon objet de lessal peut éventuellement renfermer une teneur en fibre damiante inférieure A |a imite de détecton

internes R-RPP-MOP-1-4 et R-RPP-MOP-1-5, et analyse META selon lanorme NF X43-050.

Validé par : MICHEL Elodie
Cheffe D'Equipe

/A = Non Applicable o Non Concluant dans le cas dun réeutat

La Imite de détection des fibres d'amiante de 0,1% en masse avec un niveau de confiance d'au mons 95 % est garantie p: mélange d

achantiflo I

La reproduction de ce documert n'est autorisée que sous e forma iniégrale. Les résultats ne sa rapgortent quaux objels souriis  'essai. Le laboraiolre ne saurait Bire respansable
Sauf indication cortraira en ebservation, chaque dchantilon est considéré apte & tre préparé

q entirament

Seules les prestations identfiées par le symibole # dans ce document sont effectuées sous e couven de faccréditation, selon faméi du 1er ociobre 2019 modiié par Farréié du 26 décembre 2019

*Pour éire optiquement observable au MOLP, une fibre doit avoir une largeur supérieure 30,2 mictoméure (m)

RPRRFOR-11 113
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE NATURELLEMENT PRESENT DANS LES MATERIAUX,

PRODUITS MANUFACTURES ET MATERIAUX BRUTS

Adresse du site © : Non communiquée

Client : CYMO-DIAG
Cyril PERNOLLET
190 RUE DES ARTISANS
74800 SAINTPIERRE EN FAUCIGNY
— | DOSSIER ] -
Rétérence FlashLab : 24FPP009627 Date de réception : 06/06/2024
Référence client© : 24/IMO/0685 Edition du rapport : 18/06/2024 2 20:47

Examen initial Préparation Analyse
Resciintion'couchey Résultat
Description Inhlale | Superposition ou Composant
avant traltement s'm'c"o'ﬁz’h':“ de Nb Traitement Nb I Méthode | Analyste
Référence échantillon FlashLab : 24FPP002627-001
Référence échantillon client © : M041 - REVETEMENT BITUMINEUX ENROBE
Localisation © : PARTIES EXTERIEURES
# Fragments X - y " e — —

d'enrobé bitumineux # Absence # Liant bitumineux #1 # Chloroforme #2 | #META melgaied # Aucune fibre d'amiante n'a été détectée
g4 enfnl:b?%?jr:ﬁ S # Absence # Agreﬁi}:}é zguleux‘ #3 chlgrﬁ)iﬁ;u 3 #6 | #META melgaied # Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **

= # Fr'agmenFs # Absence # Liant bitumineux #2 # Thermique #2 | #MOLP ilouarradi N/A
d'enrobé bitumineux

F'néparamn MOLF‘ [M|croscop;e Opuque a Lumlére F'olansée) selon Ia methode interne R-|

** META: L'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a la limite de détection.

# Observation(s) :

EL GAIED Mouna

Technicienne de Laboratoire

/A = Non Applicable ou Non Concluant dans le cas d'un résultat.

-6 et analyse MOLP selon le guide HSG 248 - Appendice 2.
Analytique) selon les melhodeslnternesH RPP- MOP1—4 R RPP-MOP-1-7 et R-RPP-MOP-1-5, et analyse META selon la norme NF X43-050.

La limite de détection des fibres d'amiante de 0,1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 95 % est garantie par couche ou mélange de couches indissociables.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis a I'essai. Le laboratoire ne saurait &tre responsahle de I'échantillonnage et du

prélévement des échantillons, qui

Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce documem sont effectuées sous le couvert de l'accréditation, selon I'arrété du 1er octobre 2019 modifié par l'arrété du 26 décembre 2019

* Pour 8tre optiquement ohservahle au MOLP, une fibre doit avoir une largeur supérieure A 0,2 micrometre {um).
@ Information fournie par le client.

R-PRR-FOR-1-1 118
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G FlashLab

1, chemin de Saulxier - 91160 Longjumeau
TElL :01 7691 22 72 - E-mail : serviceclient@flashlab.fr

dFEL

Made in France

Accréditation cofrac
N° 1-5952
Site de Longjumeau
Portée disponible
sur www.cofrac.fr - ESSALS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE NATURELLEMENT PRESENT DANS LES MATERIAUX,

PRODUITS MANUFACTURES ET MATERIAUX BRUTS

Adresse du site © : Non communiquée

Client : CYMO-DIAG
Cyril PERNOLLET
190 RUE DES ARTISANS
74800 SAINTPIERRE EN FAUCIGNY
— | DOSSIER ] -
Rétérence FlashLab : 24FPP009627 Date de réception : 06/06/2024
Référence client© : 24/IMO/0685 Edition du rapport : 18/06/2024 2 20:47

Examen initial Préparation Analyse
Resciintion'couchey Résultat
Description Inhlale | Superposition ou Composant
avant traltement s'm'c"o'ﬁz’h':“ de Nb Traitement Nb I Méthode | Analyste
Référence échantillon FlashLab : 24FPP009627-002
Référence échantillon client © : M042 - REVETEMENT BITUMINEUX ENROBE
Localisation © : PARTIES EXTERIEURES
# Fragments X - y " e — —

d'enrobé bitumineux # Absence # Liant bitumineux #1 # Chloroforme #2 | #META melgaied # Aucune fibre d'amiante n'a été détectée
g4 enfnl:b?%?jr:ﬁ S # Absence # Agréﬁs;ﬁn‘:rr:gzleux‘ #3 chlgrﬁ)iﬁ;u 3 #6 | #META melgaied # Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **

= # Fr'agmenFs # Absence # Liant bitumineux #2 # Thermique #2 | #MOLP ilouarradi N/A
d'enrobé bitumineux

F'néparamn MOLF‘ [M|croscop;e Opuque a Lumlére F'olansée) selon Ia methode interne R-|

** META: L'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a la limite de détection.

# Observation(s) :

EL GAIED Mouna

Technicienne de Laboratoire

/A = Non Applicable ou Non Concluant dans le cas d'un résultat.

-6 et analyse MOLP selon le guide HSG 248 - Appendice 2.
Analytique) selon les melhodeslnternesH RPP- MOP1—4 R RPP-MOP-1-7 et R-RPP-MOP-1-5, et analyse META selon la norme NF X43-050.

La limite de détection des fibres d'amiante de 0,1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 95 % est garantie par couche ou mélange de couches indissociables.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis a I'essai. Le laboratoire ne saurait &tre responsahle de I'échantillonnage et du

prélévement des échantillons, qui

Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce documem sont effectuées sous le couvert de l'accréditation, selon I'arrété du 1er octobre 2019 modifié par l'arrété du 26 décembre 2019

* Pour 8tre optiquement ohservahle au MOLP, une fibre doit avoir une largeur supérieure A 0,2 micrometre {um).
@ Information fournie par le client.
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Accréditation cofrac
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE NATURELLEMENT PRESENT DANS LES MATERIAUX,

PRODUITS MANUFACTURES ET MATERIAUX BRUTS

Adresse du site © : Non communiquée

Client : CYMO-DIAG
Cyril PERNOLLET
190 RUE DES ARTISANS
74800 SAINTPIERRE EN FAUCIGNY
— | DOSSIER ] -
Rétérence FlashLab : 24FPP009627 Date de réception : 06/06/2024
Référence client© : 24/IMO/0685 Edition du rapport : 18/06/2024 2 20:47

Examen initial Préparation Analyse
Resciintion'couchey Résultat

Description Inhlale | Superposition ou Composant

avant traltement s'm'c"o'ﬁz’h':“ de Nb Traitement Nb I Méthode | Analyste
Référence échantillon FlashLab : 24FPP009627-003
Référence échantillon client © : M043 - REVETEMENT BITUMINEUX ENROBE
Localisation © : PARTIES EXTERIEURES

# Fragments X - y " e — —
d'enrobé bitumineux # Absence # Liant bitumineux #1 # Chloroforme #2 | #META melgaied # Aucune fibre d'amiante n'a été détectée
g4 enfnl:b?%?jr:ﬁ S # Absence # Agréﬁs;ﬁn‘:rr:gzleux‘ #1 chlgrﬁ)iﬁ;u 3 #6 | #META melgaied # Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
d'enfoi?%?:r:ﬁeux # Absence # Liant bitumineux #2 # Thermique #2 | #MOLP ilouarradi N/A

F'néparamn MOLF‘ [M|croscop;e Opuque a Lumlére F'olansée) selon Ia methode interne R-|

** META: L'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a la limite de détection.

# Observation(s) :

EL GAIED Mouna

Technicienne de Laboratoire

/A = Non Applicable ou Non Concluant dans le cas d'un résultat.

-6 et analyse MOLP selon le guide HSG 248 - Appendice 2.
Analytique) selon les melhodeslnternesH RPP- MOP1—4 R RPP-MOP-1-7 et R-RPP-MOP-1-5, et analyse META selon la norme NF X43-050.

La limite de détection des fibres d'amiante de 0,1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 95 % est garantie par couche ou mélange de couches indissociables.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis a I'essai. Le laboratoire ne saurait &tre responsahle de I'échantillonnage et du

prélévement des échantillons, qui

Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce documem sont effectuées sous le couvert de l'accréditation, selon I'arrété du 1er octobre 2019 modifié par l'arrété du 26 décembre 2019

* Pour 8tre optiquement ohservahle au MOLP, une fibre doit avoir une largeur supérieure A 0,2 micrometre {um).
@ Information fournie par le client.
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE NATURELLEMENT PRESENT DANS LES MATERIAUX,

PRODUITS MANUFACTURES ET MATERIAUX BRUTS

Adresse du site © : Non communiquée

Client : CYMO-DIAG
Cyril PERNOLLET
190 RUE DES ARTISANS
74800 SAINTPIERRE EN FAUCIGNY
— | DOSSIER ] -
Rétérence FlashLab : 24FPP009627 Date de réception : 06/06/2024
Référence client© : 24/IMO/0685 Edition du rapport : 18/06/2024 2 20:47

Examen initial Préparation Analyse
Resciintion'couchey Résultat
Description Inhlale | Superposition ou Composant
avant traltement s'm'c"o'ﬁz’h':“ de Nb Traitement Nb I Méthode | Analyste
Référence échantillon FlashLab : 24FPP009627-004
Référence échantillon client © : M044 - REVETEMENT BITUMINEUX ENROBE
Localisation © : PARTIES EXTERIEURES
# Fragments X - y " e — —

d'enrobé bitumineux # Absence # Liant bitumineux #1 # Chloroforme #2 | #META melgaied # Aucune fibre d'amiante n'a été détectée
g4 enfnl:b?%?jr:ﬁ S # Absence # Agréﬁs;ﬁn‘:rr:gzleux‘ #3 chlgrﬁ)iﬁ;u 3 #6 | #META melgaied # Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **

= # Fr'agmenFs # Absence # Liant bitumineux #2 # Thermique #2 | #MOLP ilouarradi N/A
d'enrobé bitumineux

F'néparamn MOLF‘ [M|croscop;e Opuque a Lumlére F'olansée) selon Ia methode interne R-|

** META: L'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a la limite de détection.

# Observation(s) :

EL GAIED Mouna

Technicienne de Laboratoire

/A = Non Applicable ou Non Concluant dans le cas d'un résultat.

-6 et analyse MOLP selon le guide HSG 248 - Appendice 2.
Analytique) selon les melhodeslnternesH RPP- MOP1—4 R RPP-MOP-1-7 et R-RPP-MOP-1-5, et analyse META selon la norme NF X43-050.

La limite de détection des fibres d'amiante de 0,1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 95 % est garantie par couche ou mélange de couches indissociables.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis a I'essai. Le laboratoire ne saurait &tre responsahle de I'échantillonnage et du

prélévement des échantillons, qui

Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce documem sont effectuées sous le couvert de l'accréditation, selon I'arrété du 1er octobre 2019 modifié par l'arrété du 26 décembre 2019

* Pour 8tre optiquement ohservahle au MOLP, une fibre doit avoir une largeur supérieure A 0,2 micrometre {um).
@ Information fournie par le client.
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE NATURELLEMENT PRESENT DANS LES MATERIAUX,

PRODUITS MANUFACTURES ET MATERIAUX BRUTS

Adresse du site © : Non communiquée

Client : CYMO-DIAG
Cyril PERNOLLET
190 RUE DES ARTISANS
74800 SAINTPIERRE EN FAUCIGNY
— | DOSSIER ] -
Rétérence FlashLab : 24FPP009627 Date de réception : 06/06/2024
Référence client© : 24/IMO/0685 Edition du rapport : 18/06/2024 2 20:47

Examen initial Préparation Analyse
Resciintion'couchey Résultat

Description Inhlale | Superposition ou Composant

avant traltement s'm'c"o'ﬁz’h':“ de Nb Traitement Nb I Méthode | Analyste
Référence échantillon FlashLab : 24FPP009627-005
Référence échantillon client © : M045 - REVETEMENT BITUMINEUX ENROBE
Localisation © : PARTIES EXTERIEURES

# Fragments X - y " e — —
d'enrobé bitumineux # Absence # Liant bitumineux #1 # Chloroforme #2 | #META melgaied # Aucune fibre d'amiante n'a été détectée
g4 enfnl:b?%?jr:ﬁ S # Absence # Agﬁgﬁ}ﬁﬁﬁgzleux‘ #3 chlgrﬁ)iﬁ;u 3 #6 | #META melgaied # Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
d'enfoi?%?:r:ﬁeux # Absence # Liant bitumineux #2 # Thermique #2 | #MOLP ilouarradi N/A

F'néparamn MOLF‘ [M|croscop;e Opuque a Lumlére F'olansée) selon Ia methode interne R-|

** META: L'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a la limite de détection.

# Observation(s) :

EL GAIED Mouna

Technicienne de Laboratoire

/A = Non Applicable ou Non Concluant dans le cas d'un résultat.

-6 et analyse MOLP selon le guide HSG 248 - Appendice 2.
Analytique) selon les melhodeslnternesH RPP- MOP1—4 R RPP-MOP-1-7 et R-RPP-MOP-1-5, et analyse META selon la norme NF X43-050.

La limite de détection des fibres d'amiante de 0,1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 95 % est garantie par couche ou mélange de couches indissociables.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis a I'essai. Le laboratoire ne saurait &tre responsahle de I'échantillonnage et du

prélévement des échantillons, qui

Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce documem sont effectuées sous le couvert de l'accréditation, selon I'arrété du 1er octobre 2019 modifié par l'arrété du 26 décembre 2019

* Pour 8tre optiquement ohservahle au MOLP, une fibre doit avoir une largeur supérieure A 0,2 micrometre {um).
@ Information fournie par le client.
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE NATURELLEMENT PRESENT DANS LES MATERIAUX,

PRODUITS MANUFACTURES ET MATERIAUX BRUTS

Adresse du site © : Non communiquée

Client : CYMO-DIAG
Cyril PERNOLLET
190 RUE DES ARTISANS
74800 SAINTPIERRE EN FAUCIGNY
— | DOSSIER ] -
Rétérence FlashLab : 24FPP009627 Date de réception : 06/06/2024
Référence client© : 24/IMO/0685 Edition du rapport : 18/06/2024 2 20:47

Examen initial Préparation Analyse
Resciintion'couchey Résultat
Description Inhlale | Superposition ou Composant
avant traltement s'm'c"o'ﬁz’h':“ de Nb Traitement Nb I Méthode | Analyste
Référence échantillon FlashLab : 24FPP009627-006
Référence échantillon client © : M046 - REVETEMENT BITUMINEUX ENROBE
Localisation © : PARTIES EXTERIEURES
# Fragments X - y " e — —

d'enrobé bitumineux # Absence # Liant bitumineux #1 # Chloroforme #2 | #META melgaied # Aucune fibre d'amiante n'a été détectée
g4 enfnl:b?%?jr:ﬁ S # Absence # Agreﬁi}:}é zguleux‘ #3 chlgrﬁ)iﬁ;u 3 #6 | #META melgaied # Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **

= # Fr'agmenFs # Absence # Liant bitumineux #2 # Thermique #2 | #MOLP ilouarradi N/A
d'enrobé bitumineux

F'néparamn MOLF‘ [M|croscop;e Opuque a Lumlére F'olansée) selon Ia methode interne R-|

** META: L'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a la limite de détection.

# Observation(s) :

EL GAIED Mouna

Technicienne de Laboratoire

/A = Non Applicable ou Non Concluant dans le cas d'un résultat.

-6 et analyse MOLP selon le guide HSG 248 - Appendice 2.
Analytique) selon les melhodeslnternesH RPP- MOP1—4 R RPP-MOP-1-7 et R-RPP-MOP-1-5, et analyse META selon la norme NF X43-050.

La limite de détection des fibres d'amiante de 0,1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 95 % est garantie par couche ou mélange de couches indissociables.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis a I'essai. Le laboratoire ne saurait &tre responsahle de I'échantillonnage et du

prélévement des échantillons, qui

Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce documem sont effectuées sous le couvert de l'accréditation, selon I'arrété du 1er octobre 2019 modifié par l'arrété du 26 décembre 2019

* Pour 8tre optiquement ohservahle au MOLP, une fibre doit avoir une largeur supérieure A 0,2 micrometre {um).
@ Information fournie par le client.
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE NATURELLEMENT PRESENT DANS LES MATERIAUX,

PRODUITS MANUFACTURES ET MATERIAUX BRUTS

Adresse du site © : Non communiquée

Client : CYMO-DIAG
Cyril PERNOLLET
190 RUE DES ARTISANS
74800 SAINTPIERRE EN FAUCIGNY
— | DOSSIER ] -
Rétérence FlashLab : 24FPP009627 Date de réception : 06/06/2024
Référence client© : 24/IMO/0685 Edition du rapport : 18/06/2024 2 20:47

Examen initial Préparation Analyse
Resciintion'couchey Résultat

Description Inhlale | Superposition ou Composant

avant traltement s'm'c"o'ﬁz’h':“ de Nb Traitement Nb I Méthode | Analyste
Référence échantillon FlashLab : 24FPPO09627-007
Référence échantillon client © : M047 - REVETEMENT BITUMINEUX ENROBE
Localisation © : PARTIES EXTERIEURES

# Fragments X - y " e — —
d'enrobé bitumineux # Absence # Liant bitumineux #1 # Chloroforme #2 | #META melgaied # Aucune fibre d'amiante n'a été détectée
g4 enfnl:b?%?jr:ﬁ S # Absence # Agreﬁi}:}é zguleux‘ #3 chlgrﬁ)iﬁ;u 3 #6 | #META melgaied # Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
d'enfoi?%?:r:ﬁeux # Absence # Liant bitumineux #2 # Thermique #2 | #MOLP ilouarradi N/A

F'néparamn MOLF‘ [M|croscop;e Opuque a Lumlére F'olansée) selon Ia methode interne R-|

** META: L'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a la limite de détection.

# Observation(s) :

EL GAIED Mouna

Technicienne de Laboratoire

/A = Non Applicable ou Non Concluant dans le cas d'un résultat.

-6 et analyse MOLP selon le guide HSG 248 - Appendice 2.
Analytique) selon les melhodeslnternesH RPP- MOP1—4 R RPP-MOP-1-7 et R-RPP-MOP-1-5, et analyse META selon la norme NF X43-050.

La limite de détection des fibres d'amiante de 0,1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 95 % est garantie par couche ou mélange de couches indissociables.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis a I'essai. Le laboratoire ne saurait &tre responsahle de I'échantillonnage et du

prélévement des échantillons, qui

Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce documem sont effectuées sous le couvert de l'accréditation, selon I'arrété du 1er octobre 2019 modifié par l'arrété du 26 décembre 2019

* Pour 8tre optiquement ohservahle au MOLP, une fibre doit avoir une largeur supérieure A 0,2 micrometre {um).
@ Information fournie par le client.
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE NATURELLEMENT PRESENT DANS LES MATERIAUX,

PRODUITS MANUFACTURES ET MATERIAUX BRUTS

Adresse du site © : Non communiquée

Client : CYMO-DIAG
Cyril PERNOLLET
190 RUE DES ARTISANS
74800 SAINTPIERRE EN FAUCIGNY
— | DOSSIER ] -
Rétérence FlashLab : 24FPP009627 Date de réception : 06/06/2024
Référence client© : 24/IMO/0685 Edition du rapport : 18/06/2024 2 20:47

Examen initial Préparation Analyse
Resciintion'couchey Résultat
Description Inhlale | Superposition ou Composant
avant traltement s'm'c"o'ﬁz’h':“ de Nb Traitement Nb I Méthode | Analyste
Référence échantillon FlashLab : 24FPPO09627-008
Référence échantillon client © : M048 - REVETEMENT BITUMINEUX ENROBE
Localisation © : PARTIES EXTERIEURES
# Fragments X - y " e — —

d'enrobé bitumineux # Absence # Liant bitumineux #1 # Chloroforme #2 | #META melgaied # Aucune fibre d'amiante n'a été détectée
g4 enfnl:b?%?jr:ﬁ S # Absence # Agreﬁi}:}é zguleux‘ #3 chlgrﬁ)iﬁ;u 3 #6 | #META melgaied # Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **

= # Fr'agmenFs # Absence # Liant bitumineux #2 # Thermique #2 | #MOLP ilouarradi N/A
d'enrobé bitumineux

F'néparamn MOLF‘ [M|croscop;e Opuque a Lumlére F'olansée) selon Ia methode interne R-|

** META: L'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a la limite de détection.

# Observation(s) :

EL GAIED Mouna

Technicienne de Laboratoire

/A = Non Applicable ou Non Concluant dans le cas d'un résultat.

-6 et analyse MOLP selon le guide HSG 248 - Appendice 2.
Analytique) selon les melhodeslnternesH RPP- MOP1—4 R RPP-MOP-1-7 et R-RPP-MOP-1-5, et analyse META selon la norme NF X43-050.

La limite de détection des fibres d'amiante de 0,1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 95 % est garantie par couche ou mélange de couches indissociables.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis a I'essai. Le laboratoire ne saurait &tre responsahle de I'échantillonnage et du

prélévement des échantillons, qui

Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce documem sont effectuées sous le couvert de l'accréditation, selon I'arrété du 1er octobre 2019 modifié par l'arrété du 26 décembre 2019

* Pour 8tre optiquement ohservahle au MOLP, une fibre doit avoir une largeur supérieure A 0,2 micrometre {um).
@ Information fournie par le client.
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE NATURELLEMENT PRESENT DANS LES MATERIAUX,

PRODUITS MANUFACTURES ET MATERIAUX BRUTS

Adresse du site © : Non communiquée

Client : CYMO-DIAG
Cyril PERNOLLET
190 RUE DES ARTISANS
74800 SAINTPIERRE EN FAUCIGNY
— | DOSSIER ] -
Rétérence FlashLab : 24FPP009627 Date de réception : 06/06/2024
Référence client© : 24/IMO/0685 Edition du rapport : 18/06/2024 2 20:47

Examen initial Préparation Analyse
Resciintion'couchey Résultat
Description Inhlale | Superposition ou Composant
avant traltement s'm'c"o'ﬁz’h':“ de Nb Traitement Nb I Méthode | Analyste
Référence échantillon FlashLab : 24FPP009627-009
Référence échantillon client © : M043 - REVETEMENT BITUMINEUX ENROBE
Localisation © : PARTIES EXTERIEURES
# Fragments X - y " e — —

d'enrobé bitumineux # Absence # Liant bitumineux #1 # Chloroforme #2 | #META melgaied # Aucune fibre d'amiante n'a été détectée
g4 enfnl:b?%?jr:ﬁ S # Absence # Agreﬁi}:}é zguleux‘ #3 chlgrﬁ)iﬁ;u 3 #6 | #META melgaied # Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **

= # Fr'agmenFs # Absence # Liant bitumineux #2 # Thermique #2 | #MOLP ilouarradi N/A
d'enrobé bitumineux

F'néparamn MOLF‘ [M|croscop;e Opuque a Lumlére F'olansée) selon Ia methode interne R-|

** META: L'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a la limite de détection.

# Observation(s) :

EL GAIED Mouna

Technicienne de Laboratoire

/A = Non Applicable ou Non Concluant dans le cas d'un résultat.

-6 et analyse MOLP selon le guide HSG 248 - Appendice 2.
Analytique) selon les melhodeslnternesH RPP- MOP1—4 R RPP-MOP-1-7 et R-RPP-MOP-1-5, et analyse META selon la norme NF X43-050.

La limite de détection des fibres d'amiante de 0,1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 95 % est garantie par couche ou mélange de couches indissociables.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis a I'essai. Le laboratoire ne saurait &tre responsahle de I'échantillonnage et du

prélévement des échantillons, qui

Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce documem sont effectuées sous le couvert de l'accréditation, selon I'arrété du 1er octobre 2019 modifié par l'arrété du 26 décembre 2019

* Pour 8tre optiquement ohservahle au MOLP, une fibre doit avoir une largeur supérieure A 0,2 micrometre {um).
@ Information fournie par le client.
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TElL :01 7691 22 72 - E-mail : serviceclient@flashlab.fr

dFEL

Made in France

Accréditation cofrac
N° 1-5952
Site de Longjumeau
Portée disponible
sur www.cofrac.fr - ESSALS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE NATURELLEMENT PRESENT DANS LES MATERIAUX,

PRODUITS MANUFACTURES ET MATERIAUX BRUTS

Adresse du site © : Non communiquée

Client : CYMO-DIAG
Cyril PERNOLLET
190 RUE DES ARTISANS
74800 SAINTPIERRE EN FAUCIGNY
— | DOSSIER ] -
Rétérence FlashLab : 24FPP009627 Date de réception : 06/06/2024
Référence client© : 24/IMO/0685 Edition du rapport : 18/06/2024 2 20:47

Examen initial Préparation Analyse
Resciintion'couchey Résultat

Description Inhlale | Superposition ou Composant

avant traltement s'm'c"o'ﬁz’h':“ de Nb Traitement Nb I Méthode | Analyste
Référence échantillon FlashLab : 24FPP009627-010
Référence échantillon client © : M050 - REVETEMENT BITUMINEUX ENROBE
Localisation © : PARTIES EXTERIEURES

# Fragments X - y " e — —
d'enrobé bitumineux # Absence # Liant bitumineux #1 # Chloroforme #2 | #META melgaied # Aucune fibre d'amiante n'a été détectée
g4 enfnl:b?%?jr:ﬁ S # Absence # Agreﬁi}:}é zguleux‘ #3 chlgrﬁ)iﬁ;u 3 #6 | #META melgaied # Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
d'enfoi?%?:r:ﬁeux # Absence # Liant bitumineux #2 # Thermique #2 | #MOLP ilouarradi N/A

F'néparamn MOLF‘ [M|croscop;e Opuque a Lumlére F'olansée) selon Ia methode interne R-|

** META: L'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a la limite de détection.

# Observation(s) :

EL GAIED Mouna

Technicienne de Laboratoire

/A = Non Applicable ou Non Concluant dans le cas d'un résultat.

-6 et analyse MOLP selon le guide HSG 248 - Appendice 2.
Analytique) selon les melhodeslnternesH RPP- MOP1—4 R RPP-MOP-1-7 et R-RPP-MOP-1-5, et analyse META selon la norme NF X43-050.

La limite de détection des fibres d'amiante de 0,1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 95 % est garantie par couche ou mélange de couches indissociables.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis a I'essai. Le laboratoire ne saurait &tre responsahle de I'échantillonnage et du

prélévement des échantillons, qui

Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce documem sont effectuées sous le couvert de l'accréditation, selon I'arrété du 1er octobre 2019 modifié par l'arrété du 26 décembre 2019

* Pour 8tre optiquement ohservahle au MOLP, une fibre doit avoir une largeur supérieure A 0,2 micrometre {um).
@ Information fournie par le client.
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G FlashLab

1, chemin de Saulxier - 91160 Longjumeau
TElL :01 7691 22 72 - E-mail : serviceclient@flashlab.fr

dFEL

Made in France

Accréditation cofrac
N° 1-5952
Site de Longjumeau
Portée disponible
sur www.cofrac.fr - ESSALS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE NATURELLEMENT PRESENT DANS LES MATERIAUX,

PRODUITS MANUFACTURES ET MATERIAUX BRUTS

Adresse du site © : Non communiquée

Client : CYMO-DIAG
Cyril PERNOLLET
190 RUE DES ARTISANS
74800 SAINTPIERRE EN FAUCIGNY
— | DOSSIER ] -
Rétérence FlashLab : 24FPP009627 Date de réception : 06/06/2024
Référence client© : 24/IMO/0685 Edition du rapport : 18/06/2024 2 20:47

Examen initial Préparation Analyse
Resciintion'couchey Résultat

Description Inhlale | Superposition ou Composant

avant traltement s'm'c"o'ﬁz’h':“ de Nb Traitement Nb I Méthode | Analyste
Référence échantillon FlashLab : 24FPP009627-011
Référence échantillon client © : M051 - REVETEMENT BITUMINEUX ENROBE
Localisation © : PARTIES EXTERIEURES

# Fragments X - y " e — —
d'enrobé bitumineux # Absence # Liant bitumineux #1 # Chloroforme #2 | #META melgaied # Aucune fibre d'amiante n'a été détectée
g4 enfnl:b?%?jr:ﬁ S # Absence # Agreﬁi}:}é zguleux‘ #3 chlgrﬁ)iﬁ;u 3 #6 | #META melgaied # Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
d'enfoi?%?:r:ﬁeux # Absence # Liant bitumineux #2 # Thermique #2 | #MOLP ilouarradi N/A

F'néparamn MOLF‘ [M|croscop;e Opuque a Lumlére F'olansée) selon Ia methode interne R-|

** META: L'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a la limite de détection.

# Observation(s) :

EL GAIED Mouna

Technicienne de Laboratoire

/A = Non Applicable ou Non Concluant dans le cas d'un résultat.

-6 et analyse MOLP selon le guide HSG 248 - Appendice 2.
Analytique) selon les melhodeslnternesH RPP- MOP1—4 R RPP-MOP-1-7 et R-RPP-MOP-1-5, et analyse META selon la norme NF X43-050.

La limite de détection des fibres d'amiante de 0,1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 95 % est garantie par couche ou mélange de couches indissociables.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis a I'essai. Le laboratoire ne saurait &tre responsahle de I'échantillonnage et du

prélévement des échantillons, qui

Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce documem sont effectuées sous le couvert de l'accréditation, selon I'arrété du 1er octobre 2019 modifié par l'arrété du 26 décembre 2019

* Pour 8tre optiquement ohservahle au MOLP, une fibre doit avoir une largeur supérieure A 0,2 micrometre {um).
@ Information fournie par le client.
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G FlashLab

1, chemin de Saulxier - 91160 Longjumeau
TElL :01 7691 22 72 - E-mail : serviceclient@flashlab.fr

dFEL

Made in France

Accréditation cofrac
N° 1-5952
Site de Longjumeau
Portée disponible
sur www.cofrac.fr - ESSALS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE NATURELLEMENT PRESENT DANS LES MATERIAUX,

PRODUITS MANUFACTURES ET MATERIAUX BRUTS

Adresse du site © : Non communiquée

Client : CYMO-DIAG
Cyril PERNOLLET
190 RUE DES ARTISANS
74800 SAINTPIERRE EN FAUCIGNY
— | DOSSIER ] -
Rétérence FlashLab : 24FPP009627 Date de réception : 06/06/2024
Référence client© : 24/IMO/0685 Edition du rapport : 18/06/2024 2 20:47

Examen initial Préparation Analyse
Resciintion'couchey Résultat

Description Inhlale | Superposition ou Composant

avant traltement s'm'c"o'ﬁz’h':“ de Nb Traitement Nb I Méthode | Analyste
Référence échantillon FlashLab : 24FPP009627-012
Référence échantillon client © : M052 - REVETEMENT BITUMINEUX ENROBE
Localisation © : PARTIES EXTERIEURES

# Fragments X - y " e — —
d'enrobé bitumineux # Absence # Liant bitumineux #1 # Chloroforme #2 | #META melgaied # Aucune fibre d'amiante n'a été détectée
g4 enfnl:b?%?jr:ﬁ S # Absence # Agreﬁi}:}é zguleux‘ #3 chlgrﬁ)iﬁ;u 3 #6 | #META melgaied # Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
d'enfoi?%?:r:ﬁeux # Absence # Liant bitumineux #2 # Thermique #2 | #MOLP ilouarradi N/A

F'néparamn MOLF‘ [M|croscop;e Opuque a Lumlére F'olansée) selon Ia methode interne R-|

** META: L'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a la limite de détection.

# Observation(s) :

EL GAIED Mouna

Technicienne de Laboratoire

/A = Non Applicable ou Non Concluant dans le cas d'un résultat.

-6 et analyse MOLP selon le guide HSG 248 - Appendice 2.
Analytique) selon les melhodeslnternesH RPP- MOP1—4 R RPP-MOP-1-7 et R-RPP-MOP-1-5, et analyse META selon la norme NF X43-050.

La limite de détection des fibres d'amiante de 0,1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 95 % est garantie par couche ou mélange de couches indissociables.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis a I'essai. Le laboratoire ne saurait &tre responsahle de I'échantillonnage et du

prélévement des échantillons, qui

Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce documem sont effectuées sous le couvert de l'accréditation, selon I'arrété du 1er octobre 2019 modifié par l'arrété du 26 décembre 2019

* Pour 8tre optiquement ohservahle au MOLP, une fibre doit avoir une largeur supérieure A 0,2 micrometre {um).
@ Information fournie par le client.
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G FlashLab

1, chemin de Saulxier - 91160 Longjumeau
TElL :01 7691 22 72 - E-mail : serviceclient@flashlab.fr

dFEL

Made in France

Accréditation cofrac
N° 1-5952
Site de Longjumeau
Portée disponible
sur www.cofrac.fr - ESSALS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE NATURELLEMENT PRESENT DANS LES MATERIAUX,

PRODUITS MANUFACTURES ET MATERIAUX BRUTS

Adresse du site © : Non communiquée

Client : CYMO-DIAG
Cyril PERNOLLET
190 RUE DES ARTISANS
74800 SAINTPIERRE EN FAUCIGNY
— | DOSSIER ] -
Rétérence FlashLab : 24FPP009627 Date de réception : 06/06/2024
Référence client© : 24/IMO/0685 Edition du rapport : 18/06/2024 2 20:47

Examen initial Préparation Analyse
Resciintion'couchey Résultat

Description Inhlale | Superposition ou Composant

avant traltement s'm'c"o'ﬁz’h':“ de Nb Traitement Nb I Méthode | Analyste
Référence échantillon FlashLab : 24FPP009627-013
Référence échantillon client © : M053 - REVETEMENT BITUMINEUX ENROBE
Localisation © : PARTIES EXTERIEURES

# Fragments X - y " e — —
d'enrobé bitumineux # Absence # Liant bitumineux #1 # Chloroforme #2 | #META melgaied # Aucune fibre d'amiante n'a été détectée
g4 enfnl:b?%?jr:ﬁ S # Absence # Agreﬁi}:}é zguleux‘ #3 chlgrﬁ)iﬁ;u 3 #6 | #META melgaied # Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
d'enfoi?%?:r:ﬁeux # Absence # Liant bitumineux #2 # Thermique #2 | #MOLP ilouarradi N/A

F'néparamn MOLF‘ [M|croscop;e Opuque a Lumlére F'olansée) selon Ia methode interne R-|

** META: L'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a la limite de détection.

# Observation(s) :

EL GAIED Mouna

Technicienne de Laboratoire

/A = Non Applicable ou Non Concluant dans le cas d'un résultat.

-6 et analyse MOLP selon le guide HSG 248 - Appendice 2.
Analytique) selon les melhodeslnternesH RPP- MOP1—4 R RPP-MOP-1-7 et R-RPP-MOP-1-5, et analyse META selon la norme NF X43-050.

La limite de détection des fibres d'amiante de 0,1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 95 % est garantie par couche ou mélange de couches indissociables.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis a I'essai. Le laboratoire ne saurait &tre responsahle de I'échantillonnage et du

prélévement des échantillons, qui

Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce documem sont effectuées sous le couvert de l'accréditation, selon I'arrété du 1er octobre 2019 modifié par l'arrété du 26 décembre 2019

* Pour 8tre optiquement ohservahle au MOLP, une fibre doit avoir une largeur supérieure A 0,2 micrometre {um).
@ Information fournie par le client.
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G FlashLab

1, chemin de Saulxier - 91160 Longjumeau
TElL :01 7691 22 72 - E-mail : serviceclient@flashlab.fr

dFEL

Made in France

Accréditation cofrac
N° 1-5952
Site de Longjumeau
Portée disponible
sur www.cofrac.fr - ESSALS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE NATURELLEMENT PRESENT DANS LES MATERIAUX,

PRODUITS MANUFACTURES ET MATERIAUX BRUTS

Adresse du site © : Non communiquée

Client : CYMO-DIAG
Cyril PERNOLLET
190 RUE DES ARTISANS
74800 SAINTPIERRE EN FAUCIGNY
— | DOSSIER ] -
Rétérence FlashLab : 24FPP009627 Date de réception : 06/06/2024
Référence client© : 24/IMO/0685 Edition du rapport : 18/06/2024 2 20:47

Examen initial Préparation Analyse
Resciintion'couchey Résultat

Description Inhlale | Superposition ou Composant

avant traltement s'm'c"o'ﬁz’h':“ de Nb Traitement Nb I Méthode | Analyste
Référence échantillon FlashLab : 24FPP009627-014
Référence échantillon client © : M054 - REVETEMENT BITUMINEUX ENROBE
Localisation © : PARTIES EXTERIEURES

# Fragments X - y " e — —
d'enrobé bitumineux # Absence # Liant bitumineux #1 # Chloroforme #2 | #META melgaied # Aucune fibre d'amiante n'a été détectée
g4 enfnl:b?%?jr:ﬁ S # Absence # Agreﬁi}:}é zguleux‘ #1 chlgrﬁ)iﬁ;u 3 #6 | #META melgaied # Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
d'enfoi?%?:r:ﬁeux # Absence # Liant bitumineux #2 # Thermique #2 | #MOLP ilouarradi N/A

F'néparamn MOLF‘ [M|croscop;e Opuque a Lumlére F'olansée) selon Ia methode interne R-|

** META: L'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a la limite de détection.

# Observation(s) :

EL GAIED Mouna

Technicienne de Laboratoire

/A = Non Applicable ou Non Concluant dans le cas d'un résultat.

-6 et analyse MOLP selon le guide HSG 248 - Appendice 2.
Analytique) selon les melhodeslnternesH RPP- MOP1—4 R RPP-MOP-1-7 et R-RPP-MOP-1-5, et analyse META selon la norme NF X43-050.

La limite de détection des fibres d'amiante de 0,1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 95 % est garantie par couche ou mélange de couches indissociables.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis a I'essai. Le laboratoire ne saurait &tre responsahle de I'échantillonnage et du

prélévement des échantillons, qui

Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce documem sont effectuées sous le couvert de l'accréditation, selon I'arrété du 1er octobre 2019 modifié par l'arrété du 26 décembre 2019

* Pour 8tre optiquement ohservahle au MOLP, une fibre doit avoir une largeur supérieure A 0,2 micrometre {um).
@ Information fournie par le client.
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Accréditation cofrac
a F E L N° 1-5952
° as a " Site de Longjumeau
1, chemin de Saulxier - 91160 Léngjumeau Wadeiivkipnge Raftesidisponible
T8l : 01 7691 22 72 - E-mall : senviceclieni@flashlab.fr surwww.cofrac.li  ESSALS
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE NATURELLEMENT PRESENT DANS LES MATERIAUX,
PRODUITS MANUFACTURES ET MATERIAUX BRUTS
Client : CYMO-DIAG
Cyril PERNOLLET
190 RUE DES ARTISANS
74800 SAINTPIERRE EN FAUCIGNY
I possier |
= DOSSIER =
Rétérence FlashLab : 24FPP009627 Date de réception : 06/06/2024
Référence client© : 24/IMO/0685 Edition du rapport : 18/06/2024 2 20:47
Adresse du site © : Non communiquée
Examen initial . Préparation Analyse Assutar
Description Inhlale | Superposition ou Composant ésul
avant traltement s'm'c"o'ﬁz’h':“ de Nb Traitement Nb I Méthode | Analyste
Référence échantillon FlashLab : 24FPP009627-015
Référence échantillon client © : M055 - REVETEMENT BITUMINEUX ENROBE
Localisation © : PARTIES EXTERIEURES
a4 enj:oi(:%ri?:r:ﬁ i # Absence # Liant bitumineux #1 # Chloroforme #2 | #META yain # Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Fragments # Agrégats Anguleusx, # Acide N . s LR ey seogo
A6hrobs BIiMIRE LI # Absence Noir'Gris #3 chlorhydrique #6 | #META yain # Aucune fibre d'amiante n'a été détectée
d'enfoi?%?:r:ﬁeux # Absence # Liant bitumineux #2 # Thermique #2 | #MOLP ilouarradi N/A

F'néparamn MOLF‘ [M|croscop;e Opuque a Lumlére F'olansée) selon Ia methode interne R-|

** META: L'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a la limite de détection.

# Observation(s) :

EL GAIED Mouna

Technicienne de Laboratoire

/A = Non Applicable ou Non Concluant dans le cas d'un résultat.

-6 et analyse MOLP selon le guide HSG 248 - Appendice 2.
Analytique) selon les melhodeslnternesH RPP- MOP1—4 R RPP-MOP-1-7 et R-RPP-MOP-1-5, et analyse META selon la norme NF X43-050.

La limite de détection des fibres d'amiante de 0,1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 95 % est garantie par couche ou mélange de couches indissociables.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis a I'essai. Le laboratoire ne saurait &tre responsahle de I'échantillonnage et du

prélévement des échantillons, qui

Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce documem sont effectuées sous le couvert de l'accréditation, selon I'arrété du 1er octobre 2019 modifié par l'arrété du 26 décembre 2019

* Pour 8tre optiquement ohservahle au MOLP, une fibre doit avoir une largeur supérieure A 0,2 micrometre {um).
@ Information fournie par le client.
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Accréditation cofrac
a F E L N° 1-5952
° as a " Site de Longjumeau
1, chemin de Saulxier - 91160 Léngjumeau Wadeiivkipnge Raftesidisponible
T8l : 01 7691 22 72 - E-mall : senviceclieni@flashlab.fr surwww.cofrac.li  ESSALS
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE NATURELLEMENT PRESENT DANS LES MATERIAUX,
PRODUITS MANUFACTURES ET MATERIAUX BRUTS
Client : CYMO-DIAG
Cyril PERNOLLET
190 RUE DES ARTISANS
74800 SAINTPIERRE EN FAUCIGNY
I possier |
= DOSSIER =
Rétérence FlashLab : 24FPP009627 Date de réception : 06/06/2024
Référence client© : 24/IMO/0685 Edition du rapport : 18/06/2024 2 20:47
Adresse du site © : Non communiquée
Examen initial . Préparation Analyse Assutar
Description Inhlale | Superposition ou Composant ésul
avant traltement s'm'c"o'ﬁz’h':“ de Nb Traitement Nb I Méthode | Analyste
Référence échantillon FlashLab : 24FPP009627-016
Référence échantillon client © : M056 - REVETEMENT BITUMINEUX ENROBE
Localisation © : PARTIES EXTERIEURES
a4 enj:oi(:%ri?:r:ﬁ i # Absence # Liant bitumineux #1 # Chloroforme #2 | #META yain # Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Fragments # Agrégats Anguleusx, # Acide N . s LR ey seogo
A6hrobs BIiMIRE LI # Absence Noir/Marron #3 chlorhydrique #6 | #META yain # Aucune fibre d'amiante n'a été détectée
d'enfoi?%?:r:ﬁeux # Absence # Liant bitumineux #2 # Thermique #2 | #MOLP ilouarradi N/A

F'néparamn MOLF‘ [M|croscop;e Opuque a Lumlére F'olansée) selon Ia methode interne R-|

** META: L'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a la limite de détection.

# Observation(s) :

EL GAIED Mouna

Technicienne de Laboratoire

/A = Non Applicable ou Non Concluant dans le cas d'un résultat.

-6 et analyse MOLP selon le guide HSG 248 - Appendice 2.
Analytique) selon les melhodeslnternesH RPP- MOP1—4 R RPP-MOP-1-7 et R-RPP-MOP-1-5, et analyse META selon la norme NF X43-050.

La limite de détection des fibres d'amiante de 0,1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 95 % est garantie par couche ou mélange de couches indissociables.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis a I'essai. Le laboratoire ne saurait &tre responsahle de I'échantillonnage et du

prélévement des échantillons, qui

Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce documem sont effectuées sous le couvert de l'accréditation, selon I'arrété du 1er octobre 2019 modifié par l'arrété du 26 décembre 2019

* Pour 8tre optiquement ohservahle au MOLP, une fibre doit avoir une largeur supérieure A 0,2 micrometre {um).
@ Information fournie par le client.
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Accréditation cofrac
a F E L N° 1-5952
° as a " Site de Longjumeau
1, chemin de Saulxier - 91160 Léngjumeau Wadeiivkipnge Raftesidisponible
T8l : 01 7691 22 72 - E-mall : senviceclieni@flashlab.fr surwww.cofrac.li  ESSALS
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE NATURELLEMENT PRESENT DANS LES MATERIAUX,
PRODUITS MANUFACTURES ET MATERIAUX BRUTS
Client : CYMO-DIAG
Cyril PERNOLLET
190 RUE DES ARTISANS
74800 SAINTPIERRE EN FAUCIGNY
I possier |
= DOSSIER =
Rétérence FlashLab : 24FPP009627 Date de réception : 06/06/2024
Référence client© : 24/IMO/0685 Edition du rapport : 18/06/2024 2 20:47
Adresse du site © : Non communiquée
Examen initial . Préparation Analyse Assutar
Description Inhlale | Superposition ou Composant ésul
avant traltement s'm'c"o'ﬁz’h':“ de Nb Traitement Nb I Méthode | Analyste
Référence échantillon FlashLab : 24FPP009627-017
Référence échantillon client © : M057 - REVETEMENT BITUMINEUX ENROBE
Localisation © : PARTIES EXTERIEURES
a4 enj:oi(:%ri?:r:ﬁ i # Absence # Liant bitumineux #1 # Chloroforme #2 | #META yain # Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Fragments # Agrégats Anguleusx, # Acide N . s LR ey seogo
A6hrobs BIiMIRE LI # Absence Noir/Marron #3 chlorhydrique #6 | #META yain # Aucune fibre d'amiante n'a été détectée
d'enfoi?%?:r:ﬁeux # Absence # Liant bitumineux #2 # Thermique #2 | #MOLP ilouarradi N/A

F'néparamn MOLF‘ [M|croscop;e Opuque a Lumlére F'olansée) selon Ia methode interne R-|

** META: L'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a la limite de détection.

# Observation(s) :

EL GAIED Mouna

Technicienne de Laboratoire

/A = Non Applicable ou Non Concluant dans le cas d'un résultat.

-6 et analyse MOLP selon le guide HSG 248 - Appendice 2.
Analytique) selon les melhodeslnternesH RPP- MOP1—4 R RPP-MOP-1-7 et R-RPP-MOP-1-5, et analyse META selon la norme NF X43-050.

La limite de détection des fibres d'amiante de 0,1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 95 % est garantie par couche ou mélange de couches indissociables.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis a I'essai. Le laboratoire ne saurait &tre responsahle de I'échantillonnage et du

prélévement des échantillons, qui

Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce documem sont effectuées sous le couvert de l'accréditation, selon I'arrété du 1er octobre 2019 modifié par l'arrété du 26 décembre 2019

* Pour 8tre optiquement ohservahle au MOLP, une fibre doit avoir une largeur supérieure A 0,2 micrometre {um).
@ Information fournie par le client.
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Accréditation cofrac

a F E L N° 1-5952
° as a ; Site de Longjumeau
| Made in France Portée disponible

1, chemin de Saulxier - 91160 Longjumeau
Tél :01 7691 22 72 - E-mail : serviceclieni@flashiab.fr sur www.cofrac.ft  ESSALS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE NATURELLEMENT PBESENT DANS LES MATERIAUX,
PRODUITS MANUFACTURES ET MATERIAUX BRUTS

Client : CYMO-DIAG
Cyril PERNCLLET
190 RUE DES ARTISANS
74800 SAINTPIERRE EN FAUCIGNY

[ possieEr |
DOSSIER

Référence FlashLab : 24FPP009627 Date de réception : 06/06/2024
Référence client© : 24/IMO/0685 Edition du rapport : 18/06/2024 2 20:47
Adresse du site © : Non communiquée

Examen initial Préparation Analyse
Resciintion'couchey Résultat
Description Inhlale | Superposition ou Composant
avant traltement s'm'c"o'ﬁz’h':“ de Nb Traitement Nb I Méthode | Analyste
Référence échantillon FlashLab : 24FPP009627-018
Référence échantillon client © : M058 - REVETEMENT BITUMINEUX ENROBE
Localisation © : PARTIES EXTERIEURES
# Fragg;;r:ts g8 # Absence # /L;:rrggr;otg Eggmg’f:x‘ #3 chlgrﬁ;giﬁ:ue #6 | #META yain # Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
wikagments de #Absence | * I';';‘r”étgr;‘i;‘ E‘(};L’I‘g‘f;"‘ #3 NiA #3 | #MOLP | ilouarradi NA

Méthodes de préparation et d'analyse pour la recherche de fibres d'amiante dans les matériaux et produits :
Préparation MOLP (Microscopie Optique & Lumigre Polarisée) selon la méthode interne R-RAN-MOP-1-4, R-RAN-MOP-1-6 et analyse MOLP selon le guide HSG 248 - Appendice 2
Pr ion META (M ie E aT i Analytique) selon les méthodes intemes R-RPP-MOP-1-4, R-RPP-MOP-1-7 et R-RPP-MOP-1-5, et analyse META selon la norme NF X43-050.

** META: L'4chantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure A la limite de détection.

# Observation(s) :

EL GAIED Mouna
Technicienne de Laboratoire

/A = Non Applicable ou Non Concluant dans le cas d'un résultat.

La limite de détection des fibres d'amiante de 0,1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 95 % est garantie par couche ou mélange de couches indissociables.
La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis a I'essai. Le laboratoire ne saurait &tre responsahle de I'échantillonnage et du
prélévement des échantillons, qui au

Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous le couvert de l'accréditation, selon I'arrété du 1er octobre 2019 modifié par I'arrété du 26 décembre 2019

* Pour 8tre optiquement ohservahle au MOLP, une fibre doit avoir une largeur supérieure A 0,2 micrometre {um).

@ Information fournie par le client.
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Accréditation cofrac
a F E L N° 1-5952
° as a " Site de Longjumeau
1, chemin de Saulxier - 91160 Léngjumeau Wadeiivkipnge Raftesidisponible
T8l : 01 7691 22 72 - E-mall : senviceclieni@flashlab.fr surwww.cofrac.li  ESSALS
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE NATURELLEMENT PRESENT DANS LES MATERIAUX,
PRODUITS MANUFACTURES ET MATERIAUX BRUTS
Client : CYMO-DIAG
Cyril PERNOLLET
190 RUE DES ARTISANS
74800 SAINTPIERRE EN FAUCIGNY
I possier |
= DOSSIER =
Rétérence FlashLab : 24FPP009627 Date de réception : 06/06/2024
Référence client© : 24/IMO/0685 Edition du rapport : 18/06/2024 2 20:47
Adresse du site © : Non communiquée
Examen initial . Préparation Analyse Assutar
Description Inhlale | Superposition ou Composant ésul
avant traltement s'm'c"o'ﬁz’h':“ de Nb Traitement Nb I Méthode | Analyste
Référence échantillon FlashLab : 24FPP009627-019
Référence échantillon client © : M053 - REVETEMENT BITUMINEUX ENROBE
Localisation © : PARTIES EXTERIEURES
a4 enj:oi(:%ri?:r:ﬁ i # Absence # Liant bitumineux #1 # Chloroforme #3 | #META yain # Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Fragments # Agrégats Anguleusx, # Acide N . s LR ey seogo
A6hrobs BIiMIRE LI # Absence Noir/Marron #3 chlorhydrique #6 | #META yain # Aucune fibre d'amiante n'a été détectée
d'enfoi?%?:r:ﬁeux # Absence # Liant bitumineux #2 # Thermique #2 | #MOLP ilouarradi N/A

F'néparamn MOLF‘ [M|croscop;e Opuque a Lumlére F'olansée) selon Ia methode interne R-|

** META: L'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a la limite de détection.

# Observation(s) :

EL GAIED Mouna

Technicienne de Laboratoire

/A = Non Applicable ou Non Concluant dans le cas d'un résultat.

-6 et analyse MOLP selon le guide HSG 248 - Appendice 2.
Analytique) selon les melhodeslnternesH RPP- MOP1—4 R RPP-MOP-1-7 et R-RPP-MOP-1-5, et analyse META selon la norme NF X43-050.

La limite de détection des fibres d'amiante de 0,1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 95 % est garantie par couche ou mélange de couches indissociables.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis a I'essai. Le laboratoire ne saurait &tre responsahle de I'échantillonnage et du

prélévement des échantillons, qui

Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce documem sont effectuées sous le couvert de l'accréditation, selon I'arrété du 1er octobre 2019 modifié par l'arrété du 26 décembre 2019

* Pour 8tre optiquement ohservahle au MOLP, une fibre doit avoir une largeur supérieure A 0,2 micrometre {um).
@ Information fournie par le client.
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7.3 - Annexe - Evaluation de I'état de conservation des matériaux et produits contenant de I'amiante

Matériaux ou produit qualifié de dégradés

Localisation

Identifiant + Description

Etat de
conservation

Mesures d’ordre générales préconisées

Néant -

Grilles d’évaluation de I’'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

| Aucune évaluation n'a été réalisée

Critéres d’évaluation de I’état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

1. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux circulations d'air

Fort

Moyen

Faible

1° Il n'existe pas de systeme spécifique de
ventilation, la piéce ou la zone homogéne
évaluée est ventilée par ouverture des
fenétres. ou

2° Le faux plafond se trouve dans un local qui
présente une (ou plusieurs) facade(s)
ouverte(s) sur l'extérieur susceptible(s) de
créer des situations a forts courants d'air, ou
3° Il existe un systéme de ventilation par
insufflation d'air dans le local et ['orientation
du jet d'air est telle que celui-ci affecte
directement le faux plafond contenant de

1° Il existe un systéme de ventilation par
insufflation d'air dans le local et I'orientation
du jet est telle que celui-ci n'affecte pas
directement le faux plafond contenant de
I'amiante,

ou

2° Il existe un systéme de ventilation avec
reprise(s) d'air au niveau du faux plafond
(systéme de ventilation a double flux).

1° Il n'existe ni ouvrant ni systeme de
ventilation spécifique dans la piéce ou la zone
évaluée,

ou

2° 1| existe dans la piéce ou la zone évaluée,
un systeme de ventilation par extraction dont
la reprise d'air est éloignée du faux plafond
contenant de I'amiante.

I'extérieur engendre des vibrations, ou rend
possible les chocs directs avec le faux plafond
contenant de l'amiante (ex : hall industriel,
gymnase, discotheque...).

I'amiante n'est pas exposé aux dommages
mécaniques mais se trouve dans un lieu trés
fréquenté (ex supermarché, piscine,
théatre,...).

I'amiante.
2. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux chocs et vibrations
Fort Moyen Faible
L'exposition du produit aux chocs et vibrations | L'exposition du produit aux chocs et vibrations | L'exposition du produit aux chocs et vibrations
sera considérée comme forte dans les | sera considérée comme moyenne dans les | sera considérée comme faible dans les
situations ol [l'activité dans le local ou a | situations ou le faux plafond contenant de | situations olU le faux plafond contenant de

I'amiante n'est pas exposé aux dommages
mécaniques, n'est pas susceptible d'étre
dégradé par les occupants ou se trouve dans
un local utilisé a des activités tertiaires
passives.

Grilles d’évaluation de I’'état de conservation des autres matériaux ou produit de la liste B

| Aucune évaluation n'a été réalisée

Criteres d’évaluation de I’état de conservation des matériaux ou produit de la liste B
1. Classification des niveaux de risque de dégradation ou d’extension de la dégradation du matériau.

Risque faible de dégradation ou
d’extension de dégradation

Risque de dégradation ou d’extension
a terme de la dégradation

Risque de dégradation ou d’extension
rapide de la dégradation

L'environnement du matériau contenant de
I'amiante ne présente pas ou trés peu de
risque pouvant entrainer a terme, une
dégradation ou une extension de Ia
dégradation du matériau.

L'environnement du matériau contenant de
I'amiante présente un risque pouvant entrainer
a terme, une dégradation ou une extension de
la dégradation du matériau.

L'environnement du matériau contenant de
I'amiante présente un risque important pouvant
entrainer rapidement, une dégradation ou une
extension de la dégradation du matériau.

Légende :

EP = évaluation périodique ; AC1 = action corrective de premier niveau ; AC2 = action corrective de second niveau.

L'évaluation du risque de dégradation lié a I'environnement du matériau ou produit prend en compte :

- Les agressions physiques intrinséques au local (ventilation, humidité, etc...) selon que les risque est probable ou avéré ;

- La sollicitation des matériaux ou produits liée a I'activité des locaux, selon qu’elle est exceptionnelle/faible ou quotidienne/forte.
Elle ne prend pas en compte certains facteurs fluctuants d’aggravation de la dégradation des produits et matériaux, comme la fréquence
d’occupation du local, la présence d’animaux nuisibles, 'usage réel des locaux, un défaut d’entretien des équipements, etc...

7.4 - Annexe - Conséquences réglementaires et recommandations

Conservation et transmission de ce rapport (Article 11 de I'arrété du 16 juillet 2019)

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de I'immeuble bati concerné par la mission de repérage, il adresse a ce dernier une copie du

rapport établi par I'opérateur de repérage.
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En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif a usage d'habitation, son propriétaire met a jour le
contenu du « dossier amiante - parties privatives » (DAPP) prévu au I de I'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les
données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient a disposition et communique ce DAPP, ainsi complété,
selon les modalités prévues au II de I'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif a usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé a
fin d'habitation, son propriétaire met a jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de I'article R. 1334-29-5 du code de
la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante
avant travaux. Il tient a disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code
de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire
conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il
communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, a toute personne physique ou morale appelée a effectuer des travaux dans
I'immeuble béti ainsi qu'aux agents de contrdle de I'inspection du travail mentionnés a I'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du
service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de I'article R. 4534-1 du code du travail, de
I'organisme professionnel de prévention du batiment et des travaux publics.

Conséquences réglementaires suivant I'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

Article R1334-27 : En fonction du résultat du diagnostic obtenu a partir de la grille d'évaluation de I'arrété du 12 décembre 2012, le
propriétaire met en ceuvre les préconisations mentionnées a I'article R1334-20 selon les modalités suivantes :

Score 1 - L'évaluation périodique de I'état de conservation de ces matériaux et produits de la liste A contenant de I'amiante est effectué
dans un délai maximal de trois ans a compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la derniere
évaluation de I’état de conservation, ou a l'occasion de toute modification substantielle de I'ouvrage et de son usage. La personne ayant réalisé
cette évaluation en remet les résultats au propriétaire contre accusé de réception.

Score 2 - La mesure d’empoussierement dans I'air est effectuée dans les conditions définies a I'article R1334-25, dans un délai de trois
mois a compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la derniére évaluation de I’état de conservation.
L'organisme qui réalise les prélévements d’air remet les résultats des mesures d’empoussiérement au propriétaire contre accusé de réception.

Score 3 - Les travaux de confinement ou de retrait de I'amiante sont mis en ceuvre selon les modalités prévues a l'article R. 1334-29.

Article R1334-28 : Si le niveau d'empoussiérement mesuré dans l'air en application de I'article R1334-27 est inférieur ou égal a la valeur
de cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder a I’évaluation périodique de I'état de conservation des matériaux et produits de la liste A
contenant de I'amiante prévue a l'article R1334-20, dans un délai maximal de trois ans a compter de la date de remise des résultats des
mesures d’empoussiérement ou a l'occasion de toute modification substantielle de I'ouvrage ou de son usage.

Si le niveau d'empoussiérement mesuré dans I'air en application de |'article R1334-27 est supérieur a cing fibres par litre, le propriétaire fait
procéder a des travaux de confinement ou de retrait de I'amiante, selon les modalités prévues a l'article R1334-29.

Article R1334-29 : Les travaux précités doivent étre achevés dans un délai de trente-six mois a compter de la date a laquelle sont remis
au propriétaire le rapport de repérage ou les résultats des mesures d’empoussiérement ou de la derniére évaluation de I'état de conservation.

Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent étre mises en ceuvre afin de réduire I'exposition
des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et dans tous les cas a un niveau d'empoussiérement inférieur a cinq fibres par
litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire a aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les travaux.

Le propriétaire informe le préfet du département du lieu d’implantation de I'immeuble concerné, dans un délai de deux mois a compter de la
date a laquelle sont remis le rapport de repérage ou les résultats des mesures d’empoussiérement ou de la derniére évaluation de I’état de
conservation, des mesures conservatoires mises en ceuvres, et, dans un délai de douze mois, des travaux a réaliser et de I'échéancier proposé.

Article R.1334-29-3 :

I) A l'issue des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste A mentionnés a l'article R.1334-29, le propriétaire
fait procéder par une personne mentionnée au premier alinéa de l'article R.1334-23, avant toute restitution des locaux traités, a un examen
visuel de I’état des surfaces traitées. Il fait également procéder, dans les conditions définies a l'article R.1334-25, a une mesure du niveau
d’empoussiérement dans I'air aprés démantélement du dispositif de confinement. Ce niveau doit étre inférieur ou égal a cinq fibres par litre.

II) Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de I'amiante, il est procédé a une
évaluation périodique de I'état de conservation de ces matériaux et produits résiduels dans les conditions prévues par l'arrété mentionné a
I'article R.1334-20, dans un délai maximal de trois ans a compter de la date a laquelle sont remis les résultats du contréle ou a I'occasion de
toute modification substantielle de I'ouvrage ou de son usage.

III) Lorsque des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste B contenant de I'amiante sont effectués a
I'intérieur de batiment occupés ou fréquentés, le propriétaire fait procéder, avant toute restitution des locaux traités, a I'examen visuel et a la
mesure d’empoussiérement dans |'air mentionnée au premier alinéa du présent article.

Détail des préconisations suivant I’état de conservation des matériaux ou produit de la liste B

1. Réalisation d’'une « évaluation périodique », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de I'amiante, la nature et
I'’étendue des dégradations qu’il présente et I'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas a conclure a la nécessité d'une
action de protection immédiate sur le matériau ou produit, consistant a :

a) Controler périodiqguement que I’état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s’aggrave pas et, le cas échéant, que leur
protection demeure en bon état de conservation ;
b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

2. Réalisation d'une « action corrective de premier niveau », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de
I'amiante, la nature et I'étendue des dégradations et I'évaluation du risque de dégradation conduisent a conclure a la nécessité
d’une action de remise en état limitée au remplacement, au recouvrement ou a la protection des seuls éléments dégradés, consistant a :
a) Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ; b) Procéder a la mise en
ceuvre de ces mesures correctives afin d’éviter toute nouvelle dégradation et, dans l'attente, prendre les mesures de protection
appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d’amiante ;

c) Veiller a ce que les modifications apportées ne soient pas de nature a aggraver |'état des autres matériaux et produits contenant de
I'amiante restant accessibles dansla méme zone ;

d) Contrdler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur protection demeurent
en bon état de conservation.

1l est rappelé l'obligation de faire appel a une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement.
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3. Réalisation d’'une « action corrective de second niveau », qui concerne I’'ensemble d'une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne
soit plus soumis a aucune agression ni dégradation, consistant a :
a) Prendre, tant que les mesures mentionnées au c (paragraphe suivant) n‘ont pas été mises en place, les mesures conservatoires
appropriées pour limiter le risque de dégradation et la dispersion des fibres d’amiante. Cela peut consister a adapter, voire condamner
I'usage des locaux concernés afin d’éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de I’amiante.
Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d’empoussiérement est réalisée,
conformément aux dispositions du code de la santé publique ;
b) Procéder a une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en
compte l'intégralité des matériaux et produits contenant de I'amiante dans la zone concernée ;
c) Mettre en ceuvre les mesures de protection ou de retrait définies par I'analyse de risque ;
d) Contréler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent
en bon état de conservation.
En fonction des situations particuliéres rencontrées lors de I’évaluation de I'état de conservation, des compléments et précisions a ces
recommandations sont susceptibles d’étre apportées.

7.5 - Annexe - Recommandations générales de sécurité

L'identification des matériaux et produits contenant de I'amiante est un préalable a I’évaluation et a la prévention des risques liés a la présence
d’amiante dans un batiment. Elle doit étre complétée par la définition et la mise en ceuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées
pour limiter I'exposition des occupants présents temporairement ou de fagcon permanente dans le batiment et des personnes appelées a intervenir
sur les matériaux ou produits contenant de I'amiante. Les recommandations générales de sécurité définies ci-aprés rappellent les regles de base
destinées a prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, a défaut, I'exploitant) de I'immeuble concerné adapte ces recommandations aux
particularités de chaque batiment et de ses conditions d’occupation ainsi qu’aux situations particuliéres rencontrées.

Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matiére de prévention
des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. Informations générales

a) Dangerosité de I'amiante

Les maladies liées a I'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d’amiante sont classées comme substances
cancérogénes avérées pour I'homme. Elles sont a l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plévre qui entoure les poumons
(mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces Iésions surviennent longtemps (souvent entre 20 a 40
ans) aprés le début de I'exposition a I'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien
entre exposition a I'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec
une exposition a lI'amiante. Il s’agit exceptionnellement d’épanchements pleuraux (liquide dans la plévre) qui peuvent étre récidivants ou de
plaques pleurales (qui épaississent la plévre). Dans le cas d’empoussiérement important, habituellement d’origine professionnelle, I'amiante peut
provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire
parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut étre majoré par I'exposition a d’autres agents cancérogénes, comme la fumée du tabac.

b) Présence d’amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractere
cancérogéne, ses usages ont été restreints progressivement a partir de 1977, pour aboutir a une interdiction totale en 1997.

En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de I'amiante peuvent libérer des fibres d’amiante en cas d’usure ou lors
d’interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple percage, pongage, découpe, friction...). Ces situations peuvent
alors conduire a des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.

Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de I'annexe 13-9 du code de la santé publique font I'objet d’'une évaluation de
I’état de conservation dont les modalités sont définies par arrété. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de
repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés.

De fagon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de I'amiante et de
remédier au plus tot aux situations d’usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d’éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de
I’'amiante et de faire appel a des professionnels compétents dans de telles situations.

Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de I'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94
a R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de
I’'amiante doivent en particulier étre certifiées dans les conditions prévues a I'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire a partir du

ler juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur I'enveloppe extérieure des immeubles batis et a partir du ler juillet
2014 pour les entreprises de génie civil.

Des documents d’information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (http://www.travailler-
mieux.gouv.fr) et sur le site de I'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies
professionnelles (http://www.inrs.fr).

3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d’éviter au maximum |’émission de poussiéres notamment lors d’interventions ponctuelles non répétées, par exemple :
. pergage d'un mur pour accrocher un tableau ;
. remplacement de joints sur des matériaux contenant de I'amiante ;
. travaux réalisés a proximité d’'un matériau contenant de I'amiante en bon état, par exemple des interventions Iégéres dans des boitiers
électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d’une vanne sur une
canalisation calorifugée a I'amiante.

L'émission de poussiéres peut étre limitée par humidification locale des matériaux contenant de I'amiante en prenant les mesures nécessaires
pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils a vitesse lente.

Le port d’équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d’'une combinaison jetable permet d’éviter la propagation de
fibres d’amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent étre jetées aprés chaque utilisation.

Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de I'INRS a l'adresse suivante :
www.amiante.inrs.fr. De plus, il convient de disposer d’un sac a déchets a proximité immédiate de la zone de travail et d’'une éponge ou d'un
chiffon humide de nettoyage.
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4. Gestion des déchets contenant de I'amiante

Les déchets de toute nature contenant de I'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires,
dont les principales sont rappelées ci-aprés, encadrent leur élimination.

Lors de travaux conduisant a un désamiantage de tout ou partie de I'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c’est-a-dire
les maitres d’ouvrage, en regle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux
dispositions de Iarticle L. 541-2 du code de I’'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de I’environnement.

Les déchets liés au fonctionnement d’un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, baches, etc.) sont de la responsabilité de
I'entreprise qui réalise les travaux.

a. Conditionnement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d’amiante sont conditionnés et traités de maniére a ne pas provoquer d’émission de
poussiéres. Ils sont ramassés au fur et a mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition
de I'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de I'amiante et par le code de I'environnement
notamment ses articles R. 551-1 a R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives a tous les ouvrages d'infrastructures en matiére de
stationnement, chargement ou déchargement de matiéres dangereuses.

Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder a |’évacuation des déchets, hors du chantier, aussitét que
possible, dés que le volume le justifie aprés décontamination de leurs emballages.

b. Apport en déchéterie

Environ 10 % des déchéteries acceptent les déchets d’amiante lié a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages,
voire d’artisans. Tout autre déchet contenant de I'amiante est interdit en déchéterie.

A partir du ler janvier 2013, les exploitants de décheéterie ont I'obligation de fournir aux usagers les emballages et I'étiquetage appropriés aux
déchets d’amiante.

c. Filieres d’élimination des déchets

Les matériaux contenant de I'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage
(chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filieres d’élimination peuvent étre envisagées.

Les déchets contenant de I'amiante lié a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent étre éliminés dans des installations de
stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d’un casier de stockage dédié a ce type de déchets.

Tout autre déchet amianté doit étre éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou étre vitrifiés. En particulier, les déchets
liés au fonctionnement du chantier, lorsqu’ils sont susceptibles d’étre contaminés par de I’'amiante, doivent étre éliminés dans une installation de
stockage pour déchets dangereux ou étre vitrifiés.

d. Information sur les déchéteries et les installations d’élimination des déchets d’amiante
Les informations relatives aux décheteries acceptant des déchets d’amiante lié et aux installations d’élimination des déchets d’amiante peuvent
étre obtenues aupres :

. de la préfecture ou de la direction régionale de l’environnement, de I'aménagement et du logement (direction régionale et
interdépartementale de I'environnement et de I’énergie en Ile-de-France) ou de la direction de I’environnement, de I'aménagement et
du logement ;

o du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;

. de la mairie ;

o ou sur la base de données « déchets » gérée par I’Agence de I’environnement et de la maitrise de I'énergie, directement accessible sur
internet a I'adresse suivante : www.sinoe.org.

e. Tracabilité

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d’amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est
téléchargeable sur le site du ministére chargé de I'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres
intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification).

Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d’acceptation préalable Iui garantissant I'effectivité
d’une filiére d’élimination des déchets.

Par exception, le bordereau de suivi des déchets d’amiante n’est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une
déchéterie pour y déposer des déchets d’amiante lié a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un
bordereau de suivi de déchets d’amiante, ce dernier étant élaboré par la déchéterie.

7.6 - Annexe - Autres documents
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Klarity.

ATTESTATION D'ASSURANCE
RESPONSABILITE CIVILE
DIAGNOSTIQUEUR IMMOBILIER
Valable du 05/01/2024 au 01/01/2025

Nous soussignés Klarity Assurance SAS - Courtage en Assurance - 3, rue Racine de
Monville 78240 Chambourcy, attestons, sous réserve du paiement intégral de la cotisation
d‘assurance, par la présente que :

CYMO-DIAG

Représenté par : Pernollet Cyril

190 RUE DES ARTISANS

74800 SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY
N° SIREN : 895360725

Date de création : 2021-03-18
Téléphone : 0674510801

Email : contact@cymo-diag.fr

Est titulaire du contrat d'assurance Responsabilité Civile Professionnelle du fait de ses
activités professionnelles de Diagnostiqueur Immobilier auprés de Markel Insurance SE,
société d'assurance dont le siége social est situé a Sophienstrasse 26, 80333 Muenchen,
Allemagne, agissant par lintermédiaire de sa succursale en France située au 93 Avenue
Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine, sous le n°CDIAGKO00746 souscrit a effet du 5
janvier 2024. Le détail des activités assurées est indiqué aux Conditions Particuliéres.

Les montants de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle sont fixés & 300 000 € par
sinistre et 500 000 € par année d'assurance.

La présente attestation n‘implique qu'une présomption de garantie, et est délivrée pour
servir et valoir ce que de droit. Elle ne peut engager 'Assureur au-dela des clauses et
conditions du contrat auquel elle se référe.

Fait 8 CHAMBOURCY, TN SV—————
le 5 janvier 2024 ; e‘eg el sure
Ying Liang

Contrat souscrit par I'intermédiaire de KLARITY Assurance 3, rue Racine de Monville 78240 Chambourcy
N° Orias : 22004261 (www.orias.fr) R.C.S. 910 098 227 & Versailles {dénommé « le Gestionnaire ») auprés des assureurs {dénommes « Les Assureurs »)
Klarity exerce sous le contrble de 'Autorité de Controle Prudentiel et de résolution (ACPR) - 4 Place de Budapest - 75436 Paris
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La certification de compétence de personnes physiques
est attribuée par ABCIDIA CERTIFICATION a
PERNOLLET Cyril
sous le numeéro 20-1171
Cette certification concerne les spécialités de diagnostics immobiliers suivantes :
{;/j Amiante sans mention Prise d'effet : 27/11/2020 Validité : 26/11/2027
— Arrété du 2 juillet 2018 définissant les critéres de certification des opérateurs de diagnostic technique.
:;7 Amiante avec mention Prise d'effet : 27/11/2020 Validité : 26/11/2027
Arrété du 2 juillet 2018 définissant les critéres de certification des opérateurs de diagnostic technique.
E{l DPE indwviduel Prise d'effet : 27/11/2020 Validité : 26/11/2027
b Arrété du 2 juillet 2018 définissant les critéres de certification des opérateurs de diagnostic technigue.
r”}] Gaz Prise d'effet : 21/10/2020 Validité : 20/10/2027
__h_""___ Arrété du 2 juillet 2018 définissant les critéres de certification des op de di
E] CREP Prise d'effet : 21/10/2020 Validité : 20/10/2027
h Arrété du 2 juillet 2018 définissant les critéres de certification des opérateurs de diagnostic technique.
E\Zl Termites Prise d'effet : 21/10/2020 Validité : 20/10/2027
besd  Métropole
Zone d’intervention : France métropolitaine
Arrété du 2 juillet 2018 définissant les critéres de certification des opérateurs de diagnostic technique.
[,V,] Electricité Prise d'effet : 05/01/2021 Validité : 04/01/2028
A Arrété du 2 juillet 2018 définissant les critéres de certification des opé de diag i ique.
Véronigue DELMAY
Gestiofinaire des certifiés
{ ARG
Aucun autre document n’a été fourni ou n’est disponible
EURL CYMO-DIAG, GERANT PERNOLLET Cyril, CAPITAL DE 1000 EUROS, 190 RUE DES ARTISANS a SAINT PIERRE EN FAUCIGNY , TEL: 9 1/9 1
06.74.51.08.01 Rapport du :

07/06/2024




