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Données de transmissivité et de coefficient d’emmagasinement issues du tableau de synthése des propriétés
hydrodynamiques (T et S) extraites de la BSS. Le rabattement obtenu de 2.25 cm est simulé sur une période
de 200 jours (le débit utilisé est 2.33 m’/j). Ce rabattement est purement une simulation, ’aire
d’alimentation du forage n’atteint pas la zone humide.

Le niveau initial de la nappe revient en 72 h, la remontée est estimée a 3 jours.
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Données de transmissivité et de coefficient d’emmagasinement issues du tableau de synthése des propriétés
hydrodynamiques (T et S) extraites de la BSS. Le rabattement obtenu est de moins de 1.5 cm, simulé sur une
période de 200 jours (le débit utilisé est 13.0 m3/j). Le niveau initial de la nappe revient en 72 h, la remontée
est estimée a 3 jours.



Calcul de la zone d’influence du forage

A partir des données du BRGM (Rapport BRGM/RP57608-FR), une carte des données d’infiltration a été
produite sur la zone de Loire-Bretagne (ci-dessous). La valeur la plus défavorable dans la zone d’étude est
aux alentours de 217.36 mm.
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Si I’on considere toutefois cette donnée de 217.36 mm par an, en lame d’eau locale efficace, on arrive donc a
2173 m?/hectare. Considérant un prélévement de 850 m?®, la surface nécessaire est de 0.39 hectares, cette
surface correspond a un rayon de 35 m. De plus, si I’on prend la topographie de la zone d’étude, cette surface
correspond davantage a une ellipse avec une emprise sur I’amont.
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Apreés une simulation théorique, on peut vérifier I’aire d’incidence a partir de la campagne d’essai de pompage
réalisé n’a pas atteint la zone humide.

La zone d’alimentation du forage montre que le projet est en dehors d’un éventuel impact sur la zone humide.
La cimentation minimale demandée en Bretagne de 10 m permet d’atténuer et couper les arrivés d’eau du
forage sur I’horizon d’altérites.



