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Pourquoi un réseau
‘assainissement ?
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Depuis le Moyen-Age, I'homme é ’

s'est toujours préoccupé e ’/ u

du probléme de I'élimination ﬁ =
A =

des eaux usées domestiques.
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Les habitants des villes ont
d'abord cherché a éloigner S
les eaux grasses des parties
agglomérées. Plus tard, il s'agissait
petit a petit d'en canaliser
I'écoulement jusqu'a un cours d'ea

Plus récemment, les efforts se
sont portés sur le traitement

de ces eaux de maniere a rejeter
au milieu naturel un effluent le plus épuré

ible.
possible Lobjectif de la présente plaquette « Le

LaCommunautédeCommunes,depuisplus ~ manuel du parfait raccordé » est de vous

de 40 ans, a vocation, en lieu et place de aider a réaliser vos travaux de raccorde-
ses communes membres, ment a I'assainissement (sur terrain privé)
de veiller a ce que cette mission dans le respect des régles applicables en
«assainissement » soit gérée le mieux la matiére. Elle vous informe également
possible. A ce titre, elle est le garant sur la nature et sur les caractéristiques

de la salubrité publique et de des effluents susceptibles d'étre admis au
la protection des ressources en eau. réseau public.
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Pour vous raccorder
au regard
de branchement!

... Situé sur votre propriété

fin d'éviter les risques de bouchage et les détériorations
prématurées de la canalisation, les installations situées
sur la partie privative devront respecter les principes de mise
en ceuvre suivants :

a l'intérieur de la construction :
» mettre des siphons
pour chaque appareil sanitaire
(lavabo, baignoire, WG, ...)
. création d’une colonne de ventilation d’un diameétre
de 100 mm débouchant hors toiture

de la construction au regard de branchement :

- faire en sorte que les sorties d'eaux usées s'effectuent
par le c6té avant de la construction
« proscrire les coudes a 90°
« limiter le nombre de coudes
« mettre en ceuvre une canalisation PVC d'un diamétre
minimum de 125 mm de classe CR4 a joint serti
de préférence
« dresser une pente de 2% minimum
sur un lit de sable ou de gravier roulé
« ajuster la canalisation en fond de cunette du regard
« pose d’un joint caoutchouc
a la jointure du regard et de la canalisation
« respecter une couverture de 70 cm minimum
au-dessus du tuyau s'il doit y avoir passage
de charges lourdes
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Pour vous
alu |

de branch:

Les eaux pluviales seront collectées, infiltrées sur la RUE

parcelle destinée a la construction. Regard de visite

. T, - Ty #1000mm
Pour les constructions réalisées antérieurement a I'éta-

blissement du réseau, les eaux usées seront acheminées ECOUTS
au regard du branchement aprés déconnexion des fosses
septiques et ouvrages annexes.

Collecteur principal

Pour des terrains susceptibles de subir des remontées du

@ toit de la nappe phréatique a des niveaux proches du L @
terrain naturel ou lorsque les 70 cm de couverture minimale es cas
ne pourront étre respectés, le PVC sera substitué par de la
fonte ductile. par I(

Sous la responsabilité du propriétaire, dans la mesure ol—

il n'est pas possible techniquement d'assainir I'ensembl
de la construction gravitairement sans risquer de

subir un retour d’eau lors de la mise en charge Siphon

du réseau, un dispositif anti-refoulement ou

, ol Ventilation
dg reIevgge des eaux usées s'averera débouchant
necessaire. hors toiture

0
S Gouttiere
» S Niveau maximum de mise en charge @100mm
Regard de visite £ du réseau
plooomm L REL S
= branchement i Sk« i
; @800 mm Conduite principale PVC [ 5= . — T30
EGOUTS f oint caoutchoue 125 mmmini - : X
Fond de cunette Lit de pose W""‘kt“' f‘gjw %s Puits dinfiltration
) Clapet antirefoulement -5 &
Collecteur principal Pente 2% (dansregard) £ =
=
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raccorder

regard

ement !

Limite du Domaine Public

uliers

onduite principale PVC
Fond de cunette @ 125 mm mini
|
| Pente 2%

bnti-refoulement

Le dispositif de relevage

Regard de visite -

@1000mm  [RUE]

EGOUTS |

Collecteur princi
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Limite du Domaine Public

Joint caoutchouc

Niveau maximum de mise en chargeT

Ventilation
débouchant
hors toiture

Gouttiere
@100 mm

Niveau maximum
de mise en charge

du réseau Puits d'infiltration

Canalisation située

au dessus du niveau
maximum de mise en charge
du réseau

o/  Ventilation
débouchant

Conduite principale PV 1 g

Lit de pose + Fond de cunette @150 mm mini 5

ipal | Regard de Pente 2 % Fose TEOMREm cc
I branchement Clapet anti relCarene Puits dnfiltration
?800mm
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ontrairementauxautres réseaux, les habitations raccordéesal'assainissement collectif
sont situées a 'amont du systéme. Les usagers ne sont plus des « consommateurs »
mais des « producteurs » : ils « produisent » des effluents.
Ainsi l'usager influe directement, par la nature de ses eaux rejetées, sur la préservation des
ouvrages et sur la qualité de I'épuration.
Bienplusqu'unensembled’'ouvrages,|'assainissementestavanttoutunprocessusbiologique
qui élimine la pollution organique contenue dans les eaux.
Afin de favoriser une collecte efficace et la restitution au milieu naturel d’'une eau traitée de
qualité, la Communauté de Communes interdit tout rejet pouvant nuire au bon fonction-
nementdesouvrages(pompessurréseaux)etaubondéroulementduprocessusdépuration.
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Catégorie de
rejet interdit

Exemples de
rejets interdits

Destination

Huiles de moteur

Votre garagiste

indésirables

enquantitésdisperséesdansleseauxdelavage

Décheterie
Les .’eje“' Restes de peinture Votre vendeur
nocifs et P
. Solvants Déchéterie
toxiques
. . Votre vendeur
Produits phytosanitaires Déchaterie
Huiles de friture Déchéterie
Les rejets Huiles alimentaires

Bac dégraisseur (¥)

Restes alimentaires (**)

Composteur individuel
Conteneur d'ordures ménagéres

Les rejets
parasites

Eaux de vidange de piscine

Apres neutralisation du pH, évacuer sur la
parcelledansle MilieuHydraulique Superficiel

Eauxde nappe phréatique (pompesachaleur)

Evacuer sur la parcelle dans le Milieu
Hydraulique Superficiel

Eaux de pluie issues des toitures

Evacuation sur la parcelle dans le Milieu
Hydraulique Superficiel
Réutilisation

(*) Ouvrage, facultatif pour le particulier, qui doit réguliérement étre vidangé par une entreprise spécialisée

(**) L'utilisation d’'un broyeur alimentaire rejetant le broyat dans le réseau d'assainissement est interdite
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Assainissement
Collectif

eee dans l'intérét
de tous !

En respectant les éléments précisés dans ce manuel,
vous contribuez au respect des ressources en eau.

T

PAYS RHIN-BRISACH

COMMUNAUTE DE COMMUNES

16, rue de Neuf-Brisach - BP45 - 68600 Volgelsheim - Tél : 03 89 72 56 49 - Fax : 03 89 72 95 30
Internet : www.paysrhinbrisach.fr
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