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Forage pour I'abreuvement des volailles de la SARL JOLIES COCOTTES sur Arrentés-De-Corcieux (88430)
RESUME NON TECHNIQUE
Ce projet consiste en la réalisation d'un forage d'une profondeur prévisionnelle de 75 m pour
la SARL JOLIES COCOTTES sise sur la commune de Arrentés-de-Corcieux (88430). Il vise a
assurer I'labreuvement des volailles. Si la destination devait changer, I'exploitant est tenu de
se rapprocher des Services de I'Etat concernés afin de faire la démarche adaptée a l'usage
recherché.

Les travaux seront réalisés par la société AVENIR TECHNI'FORAGE pendant une durée de 5
jours apres la réception du récépissé.

Les prélévements d'eau demandés seront de 0,6 m3/h sur un fonctionnement d'environ 16 h/j
soit un débit d'environ 10 m3/j. Les prélévements seront annuels, ils seront donc au maximum
de 3 650 m3/an.

Ce projet de forage est situé dans le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de |'Eau
(SDAGE) : Rhin-Meuse. Il n'est toutefois pas situé au sein d'un SAGE ou d'une ZRE.

Il permettra de capter I'eau souterraine de I'entité hydrogéologique régionale : Socle du massif
vosgien (FRCG103) selon les SDAGE 2022-2027 dont la quantité est considérée comme « bon »
et la qualité comme « bon ».

Implanté a une distance respectant la réglementation en vigueur pour les zones a risques
(épandages, batiments d'élevages et leurs annexes, ...), le projet de forage est positionné de
facon a limiter au maximum les risques liés a ces activités (le forage est présent au sein d'une
prairie).

Autour du site dans un rayon de 1 km il n’y a aucune installation classée pour la protection de
I'environnement, 1 ancienne industrie et activité et aucun site pollué.

Le projet de forage n’est pas situé dans une zone Natura 2000.La plus proche est la Directive
Oiseaux : Massif vosgien (FR4112003). Elle est située a une distance de 2,3 km.

La commune du projet de forage ne dispose pas de Plan de Prévention de Risque.
La profondeur prévisionnelle du forage est supérieure a 50m, de ce fait, ce projet fait I'objet
d’une procédure d’étude au cas par cas selon la catégorie 27 a définie par l'article R122-2 du

code de I'environnement. La décision sera jointe en annexe.

Ce dossier de déclaration devant &tre soumis a I'instruction des Services de I’Etat, n’est pas un
récépissé, seul I'accord de ’Administration fait foi pour la réalisation des travaux.

IROLA Environnement 4



Forage pour l'abreuvement des volailles de la SARL JOLIES COCOTTES sur Arrentés-De-Corcieux (88430)

PREAMBULE

Le dossier loi sur I'eau comporte les éléments ci-dessous conformément a l'article R214-32 du
Code de I'environnement. Les références sont données dans le tableau ci-dessous.

N° article
R214-32

|

I
| 1
|| 2
I 3
|| 4
I 5 a)
Il |5 b)
N |5 ¢
Il | 5/d)
Il |5 e)
|5 f)
5 g
| 6

Descriptif de I'élément

Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage,
des travaux ou une activité soumise a déclaration adresse une
déclaration au préfet du département ou des départements ou
ils doivent étre réalisés.

Cette déclaration, remise soit sous la forme dématérialisée
d’'une téléprocédure, soit en un exemplaire et sous forme
électronique, comprend les points ci-dessous.

Le nom et I'adresse du demandeur, ainsi que son numéro SIRET
ou, a défaut, sa date de naissance

Lemplacement sur lequel 'installation, I'ouvrage, les travaux ou
I'activité doivent étre réalisés, ainsi qu’'un document attestant
que le déclarant est le propriétaire du terrain ou qu’il dispose du
droit d’y réaliser son projet ou qu’une procédure est en cours
ayant pour effet de lui conférer ce droit.

La nature, la consistance, le volume et I'objet de l'ouvrage, de
I'installation, des travaux ou de I'activités envisagés, ainsi que la
ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent
étre rangés.

Un résumé non technique

Les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les
alternatives ainsi qu’un résumé non technique.

Indiquant les incidences du projet sur la ressource en eau, le
milieu aquatique, I'écoulement, le niveau et la qualité des eaux,
y compris de ruissellement, en fonction des procédés mis en
ceuvre, des modalités d’exécution des travaux ou de 'activité, du
fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de
I'origine et du volume des eaux utilisées ou affectées et compte
tenu des variations saisonnieres et climatiques.

Justifiant, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le
schéma directeur ou le schéma d’aménagement et de gestion
des eaux et avec les dispositions du plan de gestion des risques
d’inondation mentionné [...] prévus par l'article D.211-10.
Comportant I'évaluation des incidences du projet sur un ou
plusieurs sites Natura 2000, au regard des objectifs de
conservation de ces sites. Le contenu de I’évaluation d’incidence
Natura 2000 [...], des lors que cette premiere analyse conclut a
I'absence d’incidence significative sur tout site Natura 2000.
Précisant s’il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires
envisagées.

Comportant, le cas échéant, la demande de prescriptions
spécifiques modifiant certaines prescriptions générales
applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités,
lorsque les arrétés pris en application de larticle R.211-3
prévoient cette possibilité

Les moyens de surveillance ou d’évaluation des prélevements et
déversements prévus.

Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles a la
compréhension des piéces du dossier, notamment de celles
mentionnées aux 3° et 5°.

Référence associée

Téléprocédure
Ou 1 exemplaire relié,
1 exemplaire informatique (CD)

1.Coordonnées (p 7)

2.1 Localisation du projet page 7
Figure 1 (p 8)
Figure 2 (p 9)
Annexes - Maitrise fonciere

2.3. Description technique des
travaux (p 10)

2.4. Description de l'ouvrage (p 10)
2.5. Prélevements demandés (p 11)
3.2. Article R214-1 du Code de
I'Environnement (p 14)

Résumé non technique (p 4)

2.5. Prélevements demandés (p 11)

4.2. Incidence du projet sur les
ressources en eau (p 18)
4.3.2. Incidence sur les zones
humides (p 25)

4.3.5 Compatibilité avec le SAGE et
le SDAGE (p 27)
4.3.3 Etude de risques (p 27)

4.3.1. Incidence sur les zones
naturelles (p 23)

N’affecte aucun patrimoine

5. Mesures de suivi et de controle
(p29)

Figures du dossier

Tableau 1 - Références a I'article R214-32 du Code de I'environnement
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LIMITES DE LA PRESENTE ETUDE

La présente étude constitue un dossier de déclaration en vue d’obtenir I'autorisation de forer au titre
du Code de I'Environnement, comprenant les détails administratifs, la situation géographique, le
contexte géologique et hydrogéologique, les aquiféres en présence, 'aquiféere visé le plus vraisemblable
a la lecture des données ou références diffusées par le Bureau de Recherches Géologiques et Miniéres
(BRGM), et I'étude des incidences de I'opération.

Lemplacement retenu a été sélectionné par le foreur et/ou un sourcier et n’engage pas la
responsabilité d'IROLA Environnement. Les informations transmises dans la fiche de renseignements
et tout autre document dans le cadre de ce dossier proviennent du client ou de la société de forage et
n’engagent pas la responsabilité d’IROLA Environnement.

En aucun cas, la présente étude ne peut garantir la présence d’un aquifére pérenne au demandeur, le
sous-sol pouvant étre sujet a des aléas non prévisibles (fracturations, variations latérales,
méconnaissances dans certains secteurs...).

Le maitre d’ouvrage ou le foreur devra réaliser des Déclarations de Travaux et/ou des Déclarations
d’Intention de Commencement de Travaux (DT/DICT) aupres des gestionnaires de réseaux susceptibles
de détenir des réseaux a proximité (cf. www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr/), ceci pour garantir la
sécurité du chantier et I'intégrité des réseaux voisins.

Le maitre d’ouvrage (demandeur) et I’entreprise de travaux devront s’assurer de I’'absence de réseau
souterrain au droit du projet.

LUArrété du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 fixe les
prescriptions générales applicables aux sondage, forage, création de puits ou d'ouvrage souterrain
soumis a déclaration en application des articles L. 214-1 a L. 214-3 du code de I'environnement et
relevant de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993
modifié.

Les dates de début et de fin de chantier ne sont pas connues au moment de la réalisation de cette
étude d’incidence. Conformément a l'article 5, de I'arrété du 11 septembre 2003, au moins un mois
avant le début des travaux, le déclarant communique au préfet par courrier, en double exemplaire, les
éléments suivants, s'ils n‘ont pas été fournis au moment du dépét du dossier de déclaration :

- Les dates de début et fin du chantier, le nom de la ou des entreprises retenues pour I'exécution
des travaux de sondages, forages, puits, ouvrages souterrains et, sommairement, les
différentes phases prévues dans le déroulement de ces travaux ;

- Les références cadastrales des parcelles concernées par les travaux, les cOtes précises entre
lesquelles seront faites les recherches d'eau souterraine, les dispositions et techniques prévues
pour réaliser et, selon les cas, équiper ou combler les sondages, forages et ouvrages
souterrains ;

- Les modalités envisagées pour les essais de pompage, notamment les durées, les débits prévus
et les modalités de rejet des eaux pompées, et la localisation précise des piézometres ou
ouvrages voisins qui seront suivis pendant la durée des essais conformément a l'article 9 ;

- Pour les sondages, forages, puits, ouvrages souterrains situés dans les périmetres de protection
des captages d'eau destinée a I'alimentation humaine ou susceptibles d'intercepter plusieurs
aquiferes, les modalités de comblement envisagées dés lors qu'ils ne seraient pas conservés.

IROLA Environnement 6
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1. COORDONNEES DU MAITRE D’OUVRAGE

Les coordonnées du maitre d’ouvrage sont données dans le tableau ci-dessous.

Dénomination sociale SARL JOLIES COCOTTES
N° SIRET | [85254986400019
Siége Social Arrentes-de-Corcieux (88430)

13 Mariémont

Site concerné Arrenteés-de-Corcieux (88430)
Lieu-dit : SUR L OISEAUPRE
Parcelle : C- 0471

Surface : 6 200 m?

Contact VALANCE Marie Laure,

Gérante

Tél : +33 684044020

Mail : marielvalence@orange.fr
Tableau 2 - Coordonnées du demandeur de I’'étude

2. PRESENTATION DU PROJET

2.1. Localisation du projet
La localisation du point de forage est illustrée en Figure 1 et sur plan cadastral en Figure 2. Les
coordonnées du forage sont données dans le tableau suivant.

Y Altitude NGF Systéme de
________(enm) ________ (enm) ____ (enmIGN69) _ Coordonnées

Lambert 93
986630 6790014 (2154)
Lambert Il étendue
Forage 936140 2359480 697 (27572)
L S WGS 84
6°51'20 48° 8'51" N (4326)

Tableau 3 - Coordonnées du forage estimées sur Géoportail

2.2. Situation administrative de I'installation et maitrise fonciere
Le forage est destiné a I'abreuvement des volailles de SARL JOLIES COCOTTES dont |'activité
principale consiste en Elevage de volailles (01.47Y).
Selon les informations fournies par le pétitionnaire, le pétitionnaire est une Installation Classée
pour la Protection de I'Environnement sous le régime de la Déclaration (D)

Le maitre d'ouvrage ne possede pas la maitrise fonciere, comme précisé en Annexe 7.2.

IROLA Environnement 7
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L; Basse IS:’:h'ﬁpmll 2 — ;
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Figure 1 - Localisation du projet de forage IR L A
(Cette carte a été réalisée par IROLA Environnement en Septembre 2026 en utilisant les données de la BD TOPO de I'IGN,
l'orthophotographie 20 cm et les données de la base de données CorineLandCover) ENVIRONNEMENT
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Figure 2 - Plan cadastral
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2.3. Description technique des travaux
La SARL JOLIES COCOTTES s’engage a communiquer toutes les informations demandées dans
son proces-verbal de fins de travaux qui doit étre transmis a 'Administration. En général, les
travaux se dérouleront sur environ une durée de 5 jours, apres la réception du récépissé, et
apres expiration du délai de recours indiqué, le cas échéant

Le forage sera réalisé selon une méthode marteau fond de trou avec tubage de souténement
a l'avancement (si terrain boulant). Un pompage de dessablage sera réalisé sur le puits, d’'une
durée maximale de 12 heures avec un débit estimé 3 5 m3 /h. Les eaux seront rejetées 3 méme
le sol.

Les déblais de forage seront stockés a proximité de la machine afin de permettre
I'identification des terrains traversés. lls pourront ensuite étre étalés en surface sur le site au
droit de zones non aménagées ou non protégées (remblaiement de nids de poule ou de petites
dépressions). En cas d’impossibilité de réemploi sur site, ils seront évacués et réutilisés par la
société de forage dans le cadre de ses activités d'aménagements paysagers.

Les hydrocarbures nécessaires pour le fonctionnement de la sondeuse seront stockés sur une
aire étanche de type cuvette de rétention, garantissant la récupération de la totalité des
produits en cas d’incident. Ce dispositif sera protégé des intempéries par une bache.

Les travaux feront 'objet d’une déclaration préalable conformément a l'article L411-1 du Code
Minier (ancien article 131 du Code Minier), réalisée sur la plateforme DUPLOS.

Un rapport de fin de travaux au format GESFOR sera édité par le maitre d'ceuvre ou seront
consignées toutes les données techniques de l'ouvrage réalisé (coupe technique et géologique,
essai de pompage, déroulement des travauy, ...).

2.4. Description de 'ouvrage
Les caractéristiques de l'ouvrage sont définies dans le Tableau 4. La coupe technique
prévisionnelle se trouve en Figure 3. Un schéma de principe de réalisation de forage est
également illustré en Figure 4.

Ces caractéristiques peuvent étre amenées a étre modifiées afin de s’adapter a des
caractéristiques particulieéres repérées sur le terrain, mais les mesures de protection de la
ressource et de I'environnement ne peuvent étre réduites.

Apres que le forage eut été réalisé et que le rapport de fin de travaux transmis sur la plateforme
DUPLOS/Dialog, il sera identifié par un code BSS. Cet identifiant BSS sera matérialisé sur le
forage de maniére permanente. Une plaque (marquage) permanente est exigée.

1
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Forage pour l'abreuvement des volailles de la SARL JOLIES COCOTTES sur Arrentés-De-Corcieux (88430)

Parametre Valeur
Hydrogéologie
Terrains traversés M?, Migmatites de Gerbépal
Aquiféere exploité Socle du massif vosgien (FRCG103) (4.1.2).
Caractéristiques du forage

Foration (diametre) 192 mm

Totale : 75m
Profondeur "

Ja Pleine : 63 m

prévisionnelle R

Crépinée : 12m
Taille de la crépine 2,0 mm

Captage

Profondeur de la pompe immergée Définie lors du forage
Massif filtrant A l'emplacement des crépines
Type de massif filtrant Graviers roulés (entre 4 et 8 mm)
Suivi Compteur volumétrique (valeurs enregistrées)

Dispositifs de protections

Hauteur hors-sol 0,3m

Type d’ouvrage en surface Buse en béton avec gravure ou équivalent

Protection Capot cadenassable maintenu fermé

Cimentation Sur les premiers métres et aux zones ou le tubage est plein

D’autres informations plus spécifiques seront transmises dans le rapport de fin de travaux.
Tableau 4 - Tableau récapitulatif de 'ouvrage

2.5. Prélevements demandés
Apres I'analyse des besoins de la SARL JOLIES COCOTTES, les prélevements au sein de I'entité
hydrogéologique régionale Socle du massif vosgien (FRCG103) seront d’environ :
- Un débit instantané de : 0,6 m3/h ;
- Un débit journalier de : 10 m3/j;
- Un débit annuel de : 3 650 m3/an.

Justification des prélévements :
Le forage servira a I'abreuvement des volailles du pétitionnaire qui en détient actuellement
12 000. Il s’agit de poules pondeuses menées en agriculture biologique.

Les volumes demandés correspondent aux besoins maximums du pétitionnaire (majoré pour
prendre en compte I'évolution de I'entreprise) afin de subvenir a I'abreuvement des volailles.

Un ouvrage de captation des eaux est présent sur le site. Il s'agit d'une source qui sera
conservée. Son emploi dépendra de la productivité du puits projeté et servira d’appoint lors
des périodes exceptionnelles de prélevement.

IROLA Environnement 11
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FORAGE D'EAU Travaux réalisés :
du: au:
Client : SARL JOLIES COCOTTES a 0
i Coordonnées de l'ouvrage :
Maitre d'oeuvre : AVENIR TECHNI' FORAGE Lambert-93 métrigue
Localisation de I'ouvrage : SUR L OISAUPRE Longitude (X): 986 630
Latitude (Y): 6790 014
88430 ARRENTES DE CORCIEUX Altitude sol (Z): +326.000 m
Echelle : 1/379 Profondeurs en m au-dessous du repére zéro sol (signe + au-dessus) Nombre de forages : 1
Terrains Coupe Lithologique Forage Annulaires n.s. 0.00 m Tubages Accessoires Commentaires
of o000 0.00 H i ooo|| 1007 oot
N Terre F&'5/8 (219 mm) — +
- 5.00 3.00
5
w0l
15 =
ol
sk
N < T 4718 (125 mm)
w0
sl
B M2, Migmatites de Gerbépal .
w© : Gneiss F 7"1/2 (192 mm) ——3s]
sk
s
: 53.00
s -
: C 4778 (125 mm)
80 |-
65 : 65.00
70 : - T 4718 (125 mm)
: 74.00
75 k= 7s.00 75.00 H 75.00 7500§ BN
Figure 3 - Schéma de principe de la coupe prévisionnelle du forage
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Forage pour lI'abreuvement des volailles de la SARL JOLIES COCOTTES sur Arrentés-De-Corcieux (88430)

SCHEMA DE PRINCIPE D’UN FORAGE

Tube de forage en acier Tube dépassant du sol

(50 cm au minimum)
Capot de fermeture

==

Niveau de la
— - Margelle en ciment* nappe au repos
(3 m? et 0,30 m de hauteur)

Terrain dénoyé v : _ 2 S
<«—— Ciment qui assure 1’¢tanchéité

«—— Tubage de protection
* Lorsque la téte de [’ouvrage débouche dans un local ou

Nappe supérieure a
une chambre de comptage, cette margelle n’est pas

occulter
obligatoire. Dans ce cas, le plafond du local ou de la
chambre de comptage doit dépasser d’au moins 0,5 m au-
dessus du terrain naturel.
Formation
imperméable _, l_
11
I l«—— Crépine (adaptée a la formation aquifére et sous
: : le niveau de I’eau en pompage)
11
11
11 ) _ :
PR I | +<—— Massif filtrant (gravier calibré)
Nappe inferieure 11
captive a capter : :
11
11
11
1

Source : « Guide d’application de 1'arrété interministériel du 11/09/2003 velatif a la rubrique 1,1,0 de la nomenclature eau », Ministere de |’écologie et du développement
durable, Septembre 2004

Figure 4 - Schéma de principe de réalisation d’un forage
|
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Forage pour l'abreuvement des volailles de la SARL JOLIES COCOTTES sur Arrentés-De-Corcieux (88430)

3. ASPECTS REGLEMENTAIRES

3.1. Le code minier
Le projet concerne un forage d'une profondeur supérieure a 10 m, les travaux feront I'objet
d’une déclaration préalable conformément a l'article L411-1 du Code Minier réalisée sur la
plateforme DUPLOS.

3.2. Article R214-1 du Code de I’Environnement
La réalisation des forages concerne la rubrique suivante (Article R214-1 du Code de
I’Environnement, Arrété Ministériel du 11/09/2003) :

- Rubrique 1.1.1.0 : « Sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de puits
ou d’ouvrage souterrain, non destiné a un usage domestique, exécuté en vue de la
recherche ou de la surveillance d’eaux souterraines ou en vue d’effectuer un prélevement
temporaire ou permanent dans les eaux souterraines, y compris dans les nappes
d’‘accompagnement de cours d’eau) » (D) ;

- Rubrique 1.1.2.0 : « Prélévements permanents ou temporaires issus d’un forage, puits ou
ouvrage souterrain dans un systéme aquifére, a l'exclusion de nappes d’‘accompagnement
de cours d’eau, par pompage, drainage, dérivation ou tout autre procédé, le volume total
prélevé étant : » inférieur a 10 000 m3/an (NC).

De plus, ce projet ne traitant pas l'aspect qualitatif de I'eau, si I'exploitant souhaite utiliser
I'eau a des fins domestiques ou alimentaires, il est tenu de se rapprocher des Services de
I’Etat afin de faire la démarche adaptée a I'usage envisagé.

Nous rappelons que pour l'eau a usage de la consommation humaine, en application des
articles R 1321 et suivants du Code la Santé Publique, une demande d’autorisation doit étre
faite aupres de I'’Agence Régionale de Santé.

3.3. Article L213-10-9 du Code de I’environnement
Cet article stipule que « Toute personne dont les activités entrainent un prélevement sur la
ressource en eau est assujettie a une redevance pour prélevement sur la ressource en eau ».

Le détail des volumes forfaitaires peut étre retrouvé sur le site de Légifrance concernant
I'article (L213-10-9). Pour ce, un compteur sera mis en place sur la conduite de refoulement
du puits de pompage et une déclaration de prélevement sera faite par le pétitionnaire.

3.4. Urbanisme
Le projet de forage est situé au sein d’'une commune qui est soumis au PLUi de SAINT-DIE-DES-
VOSGES.

Le projet se situe en zone Ap qui n'interdit pas la mise en place d’un forage.

1
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4. ETUDE D’INCIDENCES
4.1. Contexte du projet de forage
4.1.1. Contexte géologique
Lemplacement envisagé du point de forage se situe dans le Massif des Vosges, illustré en
Figure 5.

Localement, le projet est présent sur la feuille géologique de GERARDMER (n°341), éditée par
le Bureau de Recherches Géologiques et Minieres (BRGM), qui est entourée des feuilles :

RAMBERVILLERS SAINT-DIE SELESTAT
BRUYERES GERARDMER COLMAR-ARTOLSHEIM
REMIREMONT MUNSTER NEUF-BRISACH

Le forage se situe dans la partie centrale du massif Vosgien, au niveau du pays de la Déodatie.

Cette zone peut étre découpée en plusieurs zones :

- Lazone occidentale de la feuille de Gérardmer constituée essentiellement de migmatites
de Gerbépal, a facieés fréquemment granulitique, plus ou moins injectés de granites
hercyniens, formant les hauts reliefs ;

- Une zone axiale trées complexe, avec des séries gneissiques variées associant gneiss,
granito-gneiss et amphibolites, ainsi que des intrusions granitiques d’ages différents
générant un relief plus accidenté. On y observe notamment un granite pré-hercynien
ainsi que plusieurs granites hercyniens intrusifs ;

- Des formations détritiques fluviatiles du Trias, constituées principalement de gres, de
conglomérats et d’argiles rouges reposant en discordance sur le socle hercynien. Ces
dépobts correspondent aux premiers remplissages sédimentaires post-orogéniques du
Bassin germanique.

Le projet de forage se situe dans les migmatites de Gerbépal.

Plus précisément sur la zone du projet, nous nous trouvons au sein de la formation des
Migmatites de Gerbépal (M?) : c’est une formation de gneiss a faciés variable, parfois a
tendance granitique.

Etant dans des formations de nature plutonique et métamorphique correspondant au socle,
les formations sous-jacentes sont tres difficiles a définir de maniére exacte. Elles
correspondent toutefois a d’autres roches plutoniques et métamorphiques.

1
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Légende
{ Projet de forage ®
Géologie 88

"’4 Faille observée
Lk " . .
1| Fz, Alluvions récentes a actuelles
\I{ Holocene

’j Cx-y, Colluvions du Riss-Wirm
Pléistocéne moyen a supérieur

Gx, Moraines du Riss
4 Pléistocene moyen récent
Gw, Moraines du Mindel
Pléistocéne moyen ancien
C, Colluvions
Pléistocene-Holocene
h3i6q, Microsyénite quartzifére a microgranite
- |Namurien
1h2-3L3ER, Leucogranite Al-K a 2 micas d'Epinal et de Remiremont
Viséen-Namurien
h1-233sc, Granite syncinématique, cataclastique a mylonitique
Tournaisien-Viséen
M2G, Migmatites de Gerbépal : gneiss granitisés
socle métamorphique des Vosges moyennes et méridionales
MiaG, Migmatites de Gerbépal : leptynites granitisées
socle métamorphique des Vosges moyennes et méridionales

Figure 5 - Carte géologique des environs du projet de forage IR° L A
(Cette carte a été réalisée par IROLA Environnement en Septembre 2026 en utilisant les données géoréférencées des cartes géologiques a 1/50 000

vectorisées et 1/1 000 000 du BRGM. Ces données proviennent de la base de données BD CHARM © version 2019) ENVIRONNEMENT
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Forage pour l'abreuvement des volailles de la SARL JOLIES COCOTTES sur Arrentés-De-Corcieux (88430)

4.1.2. Contexte hydrogéologique
L'objectif est de prélever au sein de I'entité hydrogéologique régionale : Socle du massif
vosgien (FRCG103).

Au lieu du forage, la base de données BD LISA référence I'unité Formations plutoniques et
métamorphiques des Vosges dans le bassin versant de la Vologne en Lorraine (231AG01) qui
est une unité socle de nature imperméable dont le milieu est fissuré.

Cette entité comprend un ensemble d’« aquiféres de socle » qui sont constitués de roches
plutoniques cristallines et métamorphiques (ce que l'on retrouve sur le site du projet de
forage). Louvrage « Aquiféres et eaux souterraines en France » aux éditions BRGM décrit le
fonctionnement hydrogéologique d’aquiferes de socles et notamment ceux des Vosges.

Les formations comprises dans le I'entité 231AGO01 sont des roches dures dont les propriétés
hydrodynamiques dépendent de la nature de la roche (tres faible variabilité) ainsi que de son
degré d’altération physique et chimique (forte variabilité). Effectivement les formations
primaires et cristallines du socle des Vosges ont une perméabilité de fractures liées a la
présence de nombreuses failles dans le massif vosgien. On y retrouve ainsi trois types de
réservoirs (voir Figure 6) :
- Ceux de surfaces au niveau des altérites qui vont, avec le changement horizontal de
nature minéralogique (et donc de degrés d’altération) formées des sources ;
- Ceux de subsurface qui comprennent les réseaux de failles pouvant atteindre plusieurs
dizaines de meétres sous les formations d’altérites ;
- Ceux plus en profondeur au niveau de réseaux de failles profondes.

Sédiments continentaux
________________ R A I I S e e N e rormretl o - 1] - e S I 1] A L
~F Allotérite

3 =& Surface piézométrique
Altérites - Isaltérite

Surface de référence
(base des altérites)

Horizon fissuré =~
E o T ( |
\ ”/ N_—\\‘ 3 ’___~-‘___~~ - S
-~ - \ "“I|’I b LS S \\‘ 7
W Lk
b F fi Wi ':'
Roche saine Vi acr;?:i:ft::: profonde. .o cture profonde ’ MG
b 45 non alimentée Wiy

Figure 6 - Schéma conceptuel des aquiféres de socle (R. Wyns, 1998 et 2004)

Les réservoirs visés sont ceux des réseaux de failles de subsurfaces ou failles profondes
(pouvant dépasser les 50 m de profondeur).
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4.1.3. Contexte hydrographique
Le cours d'eau le plus proche est La Corbeline, avec un régime permanent. Il est situé a une
distance de 600 m du projet de forage.

Dans un cercle de rayon d'un kilomeétre autour du site, on retrouve d'autres cours d'eau :
- Ruisseau le Bheumey ;

- La Corbeline.

Le contexte hydrologique peut étre visualisé sur la Figure 1.

4.2. Incidence du projet sur les ressources en eau
4.2.1. Incidence sur les puits et forages aux alentours
Les entités de la Banque de données du Sous-Sol situées a moins de 1 km sont référencées
dans le tableau suivant, et peuvent étre visualisées sur la Figure 7.

Utilisation Distance [m] \
BSS003JVLU Source Non Renseignée Exploité 220
BSS004BKWL Puits (2m) Non Renseignée Exploité 330
BSS003LCPY Source Non Renseignée Exploité 484
BSSO003KRTQ Source Non Renseignée Exploité 550
BSSO003KRFU Source Non Renseignée Exploité 554
BSSO03BXFI Puits (4m) Alimentation Exploité 591
BSS004DJZA Source Domestique Exploité 607
BSSO03XEXI Source Domestique Exploité 669
BSSO003XHQA Source Domestique Exploité 673
BSSO000YVCE Source Alimentation Exploité 884
BSSO003SFNM Puits (10m) Domestique Exploité 885
BSSOO0YVEE Source Alimentation Exploité 901
BSS0030SYA Source Non Renseignée Exploité 942
BSS000YVBX Excavation Ciel Ouvert = Matériaux de construction Non Exploité 987

Tableau 5 - Ensemble des points BSS recensés a moins de 1 km.

Lensemble des ouvrages présents a proximités captent les eaux de surfaces au niveau des
altérites a travers des captages de sources ou des puits de faible profondeur (inf. a3 10 m). La
masse d’eau visée par le présent projet correspond aux réseaux de failles de subsurfaces ou
failles profondes pouvant dépasser les 50 m de profondeur (voir Figure 6).

Spécifiquement pour les sources BSSOO0YVCE et BSSOO0YVEE, correspondant a la SOURCE DU
LAVOIR servant pour une alimentation AEP (cf. § 4.3.4), le bassin versant concerné n’est pas
connecté au projet.

Au regard des éléments, il n’y a pas de risques d’interférences piézométriques a la suite de
I'exploitation du futur forage.

1
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Figure 7 - Carte de localisation des ouvrages de la Banque du sous-sol

(Cette carte a été réalisée par IROLA Environnement en Septembre 2026 en utilisant les données de la BD TOPO de I'IGN,

les données de forages de la BSS et les données de la base de données CorineLandCover)
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4.2.2. Incidence sur les cours d’eau aux alentours
Laquifere exploité est déconnecté du réseau hydrographique, ce qui réduira au maximum les
impacts du forage sur le cours d’eau intermittent.

4.2.3. Incidence sur les eaux souterraines
L'eau sera prélevée au sein de l'aquifére Socle du massif vosgien (FRCG103) qui, selon le
SDAGE en vigueur est :
- Dans un état quantitatif : bon ;
- Dans un état qualitatif : bon.

Etat quantitatif :

D'apres I'API Préléevements en eau de Hub ‘Eau, utilisant les données issues de la gestion des
redevances par les Agences et Offices de I'eau, il y a plusieurs ouvrages dans un rayon de 10
km. La somme des prélevements annuels moyens sur les eaux souterraines, selon les données
issues de la gestion des redevances par les Agences et Offices de l'eau, sont d'environ
2 700 000 m? par an.

Dans ce cadre, les prélévements souhaités par la SARL JOLIES COCOTTES sont de 3 650 m3 par
an, ce qui correspond a 0,14% de ceux de la zone. Ce qui peut étre considéré comme non
significatif.

Compte tenu de I'état quantitatif de l'aquifere et des volumes prélevés, I'incidence du projet
de forage sur la quantité d’eau souterraine sera négligeable.

Etat qualitatif :
Le projet de forage est situé a plus de :

- 200 metres des décharges et installations de stockage de déchets ménagers ou
industriels ;

- 35 metres des ouvrages d'assainissement collectif ou non collectif, des canalisations
d'eaux usées ou transportant des matiéres susceptibles d'altérer la qualité des eaux
souterraines ;

- 35 meétres des stockages d'hydrocarbures, de produits chimiques, de produits
phytosanitaires ou autres produits susceptibles d'altérer la qualité des eaux
souterraines.

Vue les dispositions prises lors des phases de travaux (paragraphe 2.3) et d’exploitation
(paragraphe 2.4), le projet de forage n’aura pas d’impact sur la masse d'eau souterraine d'un
point de vue qualitatif.
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4.2.4. Incidence sur le risque sanitaire
Dans le cadre de ce projet, le pétitionnaire s’engage a :

- Ne pas connecter I'eau de ce forage avec une source d’eau potable afin d’éviter toute
contamination de cette derniere ;

- Ne pas faire d’épandages de déjections animales et d’effluents d’élevages a moins de
50 m du projet ;

- Ne pas positionner d'installations d'élevages et leurs annexes a moins de 35 m du
projet ;

- Ne pas faire d’épandages de boues issues des stations de traitement des eaux usées et
de déchets issus d’installations classées pour la protection de I'environnement.

Rappelons que ce projet ne traite pas l'aspect qualitatif de I'eau, si I'exploitant souhaite
I'utiliser a des fins domestiques ou alimentaires, il est tenu de se rapprocher des Services de
I’Etat afin de faire la démarche adaptée a 'usage envisagé. Nous rappelons que pour 'eau a
usage de la consommation humaine, conformément a l'article R 1321 et suivants du Code la
Santé Publique, une demande d’autorisation doit étre faite aupres de I'ARS.

4.2.5. Exposition aux seécheresses
Selon la plateforme VigiEau, la commune de Arrentés-de-Corcieux (88430) a fait 'objet de
Vigilance, d’Alertes et d’Alertes Renforcées pour les eaux potables, superficielles et
souterraines pour la période Juillet 2021 a Juillet 2026 (Figure 8et Tableau 6).

Arrentés-de-Corcieux \

Jours sans restriction 1304 (70%)
Jours en vigilance 155 (8%)
Jours en alerte 213 (11%)
Jours en alerte renforcée 78 (4%)
Jours en crise 41 (2%)

Tableau 6 - Fréquence de restriction sur la commune sur les 5 derniéres années
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Tout type d'eau

Niveau de gravité maximal observé parmi les niveaux de gravité relatifs aux eaux superficielles, souterraines et |'eau potable

Eau potable

imitées
Nous ne sommes pas en mesure de fournir les restrictions appliquées sur I'eau potable avant le 28/04/2024. Pour connaitre les niveaux de

restrictions en vigueur, veuillez vous référer aux niveaux de restrictions des eaux superficielles et souterraines.
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4.3. Conformités aux zones réglementaires
4.3.1. Incidence sur les zones naturelles
Le forage ne se situe pas dans une zone Natura 2000. La plus proche est celle relevant de la
Directive Oiseaux intitulée : Massif vosgien (FR4112003). Elle est située a une distance de 2,3
km (Figure 9).

Ce projet concerne un ouvrage au sein de la catégorie Travaux, aménagements, constructions,
installations, fait par SARL JOLIES COCOTTES sur la parcelle C- 0471 sur la commune Arrentes-
de-Corcieux (88430). Les travaux seront réalisés pendant une période de 5 jours.

Ce forage d’'une profondeur prévisionnelle de 75 m a pour objectif de prélever les eaux
souterraines pour I'abreuvement des volailles. Les prélevements seront :

- Un débit instantané de : 0,6 m3/h ;

- Un débit journalier de : 10 m3/j;

- Un débit annuel de : 3 650 m3/an.

La présence du forage sera permanente et aura une emprise de 3 m? pendant la période
d’exploitation et au maximum de 40 m? durant la phase de travaux.

D’une maniere générale, sur I'environnement :

- Les travaux de forage sont susceptibles d’occasionner des nuisances sonores, des
vibrations et de dégager des poussieres au voisinage proche de l'atelier. Ils seront
réalisés en journée, soit au maximum 8 h/j, et en une durée limitée dans le temps
(durée totale des travaux estimée a 5 jours),

- En phase d’exploitation, les interventions humaines au droit de l'ouvrage seront
limitées a l'entretien de ce dernier et a la réalisation de prélevements d’eau, soit a
guelgues heures par mois. Ces interventions n’occasionneront peu ou pas de nuisances
sonores et aucun effet néfaste a long terme sur I'environnement.

Au vu de la nature du projet vis-a-vis des vulnérabilités et la distance avec le projet, I'incidence
de la réalisation et du fonctionnement du puits projeté sur la Natura 2000 concernée est non
significative.

1
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Légende

Forage @]

Sites naturels
Natura 2000 - Directive Oiseaux

Natura 2000 - Directive Habitats [7/7]

D o / i
Figure 9 - Localisation de la zone Natura 2000 la plus proche
(Cette carte a été réalisée par IROLA Environnement en Septembre 2026 en utilisant les données de la BD TOPO de I'IGN, les données du BRGM
venant de la base de données Carmen Carto et les données de la base de données CorineLandCover) ENVIRONNEMENT
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Forage pour l'abreuvement des volailles de la SARL JOLIES COCOTTES sur Arrentés-De-Corcieux (88430)

4.3.2. Incidence sur les zones humides
La cartographie des milieux humides est un projet commandité par le Gouvernement aupres
de I'Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN). La probabilité de la présence d’'une zone
humide est donnée par un indicateur allant de 1 a 100 qui est seuillé localement. Ce seuil
permet de déterminer si la présence d’'une zone humide est significative ou non au droit d’un
point.

Au droit du projet de forage, la valeur de l'indicateur est sous la valeur du seuil local de
significativité de la présence d’'une zone humide. Le projet ne se situe pas au sein d’une zone
humide référencée par les SDAGEs 2022-2027. La zone la plus proche est : 88*Z22 a 590 m
environ.

Le site n'est pas situé au sein d'une zone humide référencée, et il n’est pas présent dans une
zone potentiellement humide.

Dans le cadre ou il serait bien dans une zone potentielle zone humide, il faut considérer que :

- Dans la conception du forage, il est prévu un ensemble de mesures empéchant toute
connexion entre les eaux de surfaces et celles du forage (paragraphe 2.4) ;

- Pour ce qui concerne la période des travaux de réalisation de I'ouvrage, elle est prévue
sur une durée estimée a 5 jours maximum sur une surface maximale de 40 m?
(paragraphe 2.3) ;

- Par ailleurs, la surface du chantier sera relativement faible, 'ouvrage aura une surface
d’environ 3 m?, ce qui est nettement inférieure au seuil de 1 000 m? (0,1 ha) inscrit
dans la rubrique 3.3.1.0 de la nomenclature de la loi sur I'eau.

De ce fait, le projet de forage envisagé n’aura pas d’incidence significative sur une zone humide
dans laquelle il pourrait étre présent.
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Légende
Projet de forage O
Hydrographie
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Cours d'eau Permanent e
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/| Plans d'eau -

Zones humides
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Zone imperméable 1

T
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B Zone Humide - 88*T70 :
S| Tourbiere de Seuchaux |

© p)

Figure 10 - Carte seuillée des zones potentiellement humides aux environs du projet IR° LA

(Cette carte a été réalisée par IROLA Environnement en Septembre 2026 en utilisant les données hydrographiques de BD TOPO, zone humide
référencée par les SDAGEs 2022-2027 et la carte de la probabilité de présence des milieux humides de 2023 faite par PatriNat, Rennes 2 et autres) ¢ NV IRONNEMENT
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Forage pour l'abreuvement des volailles de la SARL JOLIES COCOTTES sur Arrentés-De-Corcieux (88430)

4.3.3. Etude de risques
Un rapport de risques fait sur Géorisques (Annexe 7.3) recense les risques suivants sur la
commune :

Type de risque Indice de la Incidence sur le projet
commune
REMONTEE DE NAPPE Existant Non concerné
SEISME Modéré Non impacté

Louvrage ne provoquera pas de

MOUVEMENTS DE TERRAIN Existant i .
tassement différentiel
RETRAIT GONFLEMENT DES ARGILES Modéré L'ouvrage sera cimenté.
RADON Important  Non concerné
POLLUTIONS DES SOLS Concerné Le site CASIAS le plus proche est a

645 m a l'est du site.

Les arrétés CAT-NAT pris sur la commune sont les suivants :
Type Code CAT - NAT Date

INTE9900627A Décembre 1999

La commune de Arrentés-de-Corcieux ne posséde pas de Plan de Prévention de Risque

4.3.4. Périmeétre de Protection de Captage
D’aprés les bases de données fournies par 'ARS, 'emplacement du projet n’est pas situé dans
'emprise d’un périmétre de protection de captage AEP (Figure 11). Le périmetre de
protection rapproché le plus proche est celui de SOURCE DU LAVOIR (DUP : 054001922) qui
est situé a 760 m.

4.3.5. Compatibilité avec le SAGE et le SDAGE

Le projet consiste en un prélévement supplémentaire dans une masse d’eau souterraine. Etant
donné le volume annuel pompé, il ne modifie pas significativement les capacités de
renouvellement de la masse (Theme 4 : Eau et rareté). Il n‘altéere pas la qualité de I'eau
souterraine (Théme 2 : Eau et pollution) qui sera préservée par la mise en place d’'une téte de
puits avec un capot de protection, I'éloignement de sources de pollution. Il ne porte pas
atteinte a la préservation de zones humides (Theme 3 : Eau, nature et biodiversité). Le projet
ne contrevient pas aux grandes orientations fondamentales définies dans le SDAGE Rhin-
Meuse. Les précautions prises pour la réalisation des travaux préviendront toute altération de
la qualité de I'eau souterraine.

Le projet n’est pas concerné par un SAGE.
4.3.6. Zone de répartition des eaux

D’apres la situation du forage, celui-ci ne se situe pas au sein de la zone de répartition des
eaux.
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% DUP: 054001922
~ SOURCE DU LAVOIR

#
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Légende

| Forage ®
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Périmétre de Protection Immédiate
Périmétre de Protection Rapprochée

Périmetre de Protection Eloignée

Figure 11- Cae de localisation descaptage AEP

(Cette carte a été réalisée par IROLA Environnement en Septembre 2026 en utilisant les données de BD TOPO de I'IGN, les données de I’ARS I | { ° L ( s

présentent sur © Atlas Santé et les données de la base de données CorineLandCover)
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Forage pour l'abreuvement des volailles de la SARL JOLIES COCOTTES sur Arrentés-De-Corcieux (88430)

5. MESURES DE SUIVI ET DE CONTROLE
Sur la conduite de refoulement de la pompe du puits, un compteur volumétrique sera mis en
place afin de comptabiliser les volumes prélevés.

Le maitre d’ouvrage sera tenu, chaque mois, de noter dans un registre spécialement prévu a
cet effet les données de pompage conformément a larticle R214-58 du code de
I'environnement. Ces données devront étre conservées pendant au moins 3 ans et tenues a
disposition de I'autorité administrative et des personnes morales de droit publique (article
L214-8 du code de I'environnement).

Conformément a l'article 2 de l'arrété du 11 septembre 2003, le déclarant est tenu de
respecter les engagements et valeurs annoncés dans ce présent dossier de déclaration,
notamment en ce qui concerne le ou les lieux de prélevements, débits instantanés maximum
et volumes annuels maximums prélevés, des lors qu'ils ne sont pas contraires aux dispositions
du présent arrété ni a celles éventuellement prises par le Préfet en application de I'article 32
du décret du 29 mars 1993 susvisé.

Lors de la réalisation d'un prélevement, le déclarant ne doit en aucun cas dépasser les seuils
de déclaration sans en avoir fait au préalable la déclaration ou la demande d'autorisation et
avoir obtenu le récépissé de déclaration ou |'autorisation.

Toute modification notable apportée par le déclarant aux ouvrages ou installations de
prélevement, a leur localisation, leur mode d'exploitation, aux caractéristiques principales du
prélevement lui-méme (débit, volume, période), tout changement de type de moyen de
mesure ou de mode d'évaluation de celui-ci, ainsi que tout autre changement notable des
éléments du dossier de déclaration initiale doit étre porté, avant sa réalisation, a la
connaissance du Préfet. Il peut si nécessaire exiger le dép6t d'une nouvelle déclaration ou
d'un dossier d'autorisation en cas de modification substantielle du prélevement.

De plus, conformément a l'article R214-18 du code de l'environnement, tout incident ou
accident sur l'ouvrage réalisé devra étre déclaré auprés de 'Administration.

L'usage de l'eau issue du forage pourra, en période de sécheresse, étre soumis a des
limitations, voire a des suspensions. Ces prescriptions a respecter seront alors fixées par des
arrétés préfectoraux ou municipaux spécifiques.

1
IROLA Environnement 29



Forage pour l'abreuvement des volailles de la SARL JOLIES COCOTTES sur Arrentés-De-Corcieux (88430)

6. ABANDON DE 'OUVRAGE
Lorsqu’un forage d’eau est réalisé aprés le 12 septembre 2004, si celui devait étre abandonné
le code minier oblige qu’il soit comblé.

Pour cela, le maitre d’ouvrage est responsable de la prise de décision conduisant a 'abandon
d’un forage (définitif ou temporaire) et est donc responsable de sa réalisation technique. Si
I'abandon est temporaire, il doit réaliser une inspection périodique dans le respect des
contraintes administratives ou légales. Si I'abandon est définitif, il doit donc rédiger un rapport
d’intervention de I'abandon.

Le dossier préalable a la procédure d’abandon doit comprendre a minima :
- Une coupe géologique avec identification des aquiféres et aquicludes ;
- Une coupe technique avec position des crépines et des cimentations ;
- Un avis sur la faisabilité de I'extraction des tubes avec un diagnostic de I'état de
I'ouvrage (cuvelage, tubage, cimentation, méthodes et techniques utilisées).

La réalisation du remblayage devra étre faite de facon que les différents niveaux aquiféres
soient isolés les uns des autres afin de protéger les différentes formations. Pour ce faire, il
faudra :
- En face des formations aquiféeres, poreuses ou fracturées, combler le forage avec des
matériaux poreux non sujets au fluage ou au tassement ;
- En face des formations imperméables, combler le forage avec des matériaux
imperméables.

Si le tubage plein ne peut étre enlevé, le tubage devra étre percé afin de laisser le ciment se
mettre correctement en place.

Plus de détails peuvent étre retrouvés sur le rapport final du BRGM sur les procédures
administratives et techniques de comblement de tout type de forages y compris pour les
forages profonds de J.-C. Martin et M. Metz.

COMBLEMENTS DE FORAGES
Schémas explicatifs pour des forages captant :

UNE NAPPE LIERE DEUX NAPPES( ou plus] UNE NAPPE CAPTIVE
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Documert MISE du Loiret — Fickier : SMIFecmbifovag. dox (Documentnon & Méchelle)

Figure 12 - Schémas explicatifs de remblayage pour des forages captant

(BRGM)
I
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CONCLUSION
Le projet de SARL JOLIES COCOTTES sur la commune de Arrentes-de-Corcieux (88430) est
soumis a :

- Rubrique 1.1.1.0 : « Sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de puits
ou d’ouvrage souterrain, non destiné a un usage domestique, exécuté en vue de la
recherche ou de la surveillance d’eaux souterraines ou en vue d’effectuer un prélévement
temporaire ou permanent dans les eaux souterraines, y compris dans les nappes
d’‘accompagnement de cours d’eau) » (D) ;

- Rubrique 1.1.2.0 : « Prélevements permanents ou temporaires issus d’un forage, puits
ou ouvrage souterrain dans un systeme aquiféere, a [l'exclusion de nappes
d’accompagnement de cours d’eau, par pompage, drainage, dérivation ou tout autre
procédé, le volume total prélevé étant : » inférieur a 10 000 m3/an (NC).

Au vu des éléments du dossier réalisé conformément a l'article R214-32 du code de
I'environnement et I'arrété du 11 septembre 2003, les incidences du projet :

- Pendant la phase de travaux, I'impact sur la ressource restera limité du fait des
précautions prises pour prévenir toute pollution par des hydrocarbures (bac de
rétention étanche couvert), et que les débits de pompage sont modestes et limités
dans le temps ;

- Pendant la phase d’exploitation, I'impact sur la ressource en eau souterraine sera
minime voire nul au vu des débits soutirés. Lincidence de la réalisation et du
fonctionnement du puits sur I'environnement du projet (Natura 2000, Zones Humides,
zones réglementaires, ...) est peu significative.

7. ANNEXES
7.1. Informations fournies par le pétitionnaire
7.2. Maitrise fonciére
7.3. Rapport Géorisques
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 Utiisation de F'eau de Fouvrage
8.1. Usage de 'eau:
Utilisation principale de l'ouvrage :

A breuvvenea L \]OH.L,\\(B

Utilisations secondalres de l'ouvrage : (cas d’un forage multi-usage)

s
8.2. Prélévements en eau !
Débit instantané / horaire (m’/h) : Période de E\rllivummt (h/1)
0,2916 A\N[u" = 36K \ours
Débit journalier (m*/)) : Débit dnnuel (m*/an) :
3 / 9 .= 2555

Période d’utilisation annuelle :

[CJQue certains mols, précisez les mols wToute I'année

3.3. Distances réglementaires
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4.2. Détail du bétall

Bovins
Veau laltier (1 - 4 mols)
Génisse laitidre (5 - 24 mols)
Vache laltiére
Vache tarie
Bovin d’engralssement : seml-finition
Bovin d'engralssement : finltion
Vache allaltante et son veau

4.3. Origine de I'eau
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Mr Fréderic VALANCE

13 Mariémont

88430 ARRENTES DE CORCIEUX
Tel 06.84.04.40.20

EMAIL : marielvalance@orange.fr

AUTORISATION DE REALISATION DE FORAGE

Je, soussigné VALANCE Frédéric, déclare par la présente, autoriser Uentreprise
SARL JOLIES COCOTTES a réaliser le forage et les prélevements nécessaires a son

activité sur la parcelle C-0471 sur la commune des ARRENTES DE CORCIEUX 88430.

Fait pour valoir ce que de droit, a Mariémont le 1°" octobre 2026

Frédéric VALANCE
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Rapport de risques

@ Commune recherchée:

88430 Arrentes-de-

Corcieux

Ce rapport de risques est délivré a titre informatif.

Il a pour but de vous montrer une vision simplifiée des risques naturels et
technologiques situés pres de chez vous.

Vous pouvez consulter nos conditions d'utilisation sur :
georisques.gouv.fr/cgu

EXN Géorisques est réalisé en partenariat entre le Ministere de la Transition écologique
E&:%%A%%E et de la Cohésion des territoires et le BRGM.
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88430 Arrentés-de-

Corcieux

Risque de remontées de nappe sur Arrentes-de-corcieux

E Risque sur la commune EXISTANT

Une inondation par remontée de nappe se produit lorsque la nappe phréatique (le
réservoir d'eau souterrain) sature le sol et remonte a la surface, souvent aprés des
pluies prolongées ou des crues.

Les remontées de nappes peuvent provoquer l'inondation de caves et engendrer
I'endommagement du bati, notamment du fait d'infiltrations dans les murs. A long
terme, des infiltrations dans les murs peuvent désagréger les mortiers. Il faut étre tres
prudent lors des opérations de pompage lorsque des caves ont été inondées afin de
ne pas fragiliser les murs a cause d'une différence de pression exercée par |'eau.

Informations détaillées :

Bssur

Mariemont
[

Arrentés-de-

Corcieux

ENS"_Barbey-Seroux o

Thewvalpré

e Col du Pertuis

ol'Etang d'Oron
e Haut Rain

Zones potentiellement sujettes
aux débordements de nappe
fiabilité FORTE

Zones potentiellement sujettes
aux débordements de nappe
fiabilité MOYENNE

Zones potentiellement sujettes
aux débordements de nappe
fiabilité FAIBLE

Zones potentiellement sujettes
aux débordements de nappe
fiabilité INCONNUE

Zones potentiellement sujettes
aux inondations de cave
fiabilité FORTE

Zones potentiellement sujettes
aux inondations de cave
fiabilité MOYENNE

Zones potentiellement sujettes
aux inondations de cave
fiabilité FAIBLE

Zones potentiellement sujettes
aux inondations de cave
Fiabilité INCONNUE

0I?a mbavwille -

Gerbépal o

les Trexons
o

Pas de débordement de nappe
ni d'inondations de cave
fiabilité FORTE

Pas de débordement de nappe
ni d'inondations de cave
fiabilite MOYENNE

Pas de débordement de nappe
ni d'inondations de cave
fiabilité FAIBLE

Pas de débordement de nappe
ni d'inondations de cave
fiabilité INCONNUE

REMONTEE DE NAPPES :

Votre niveau d'exposition aux remontées de nappes est : Zones potentiellement sujettes aux débordements de

nappe.
L'indication de fiabilité associé a votre zone est : FAIBLE
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Risque de séisme sur Arrentes-de-corcieux

Eh Risque sur la commune MODERE

Les tremblements de terre naissent généralement dans les profondeurs de I'écorce
terrestre et causent des secousses plus ou moins violentes a la surface du sol.
Généralement engendrés par la reprise d'un mouvement tectonique le long d'une
faille, ils peuvent avoir pour conséquence d'autres phénomenes : mouvements de
terrain, raz de marée, liquéfaction des sols (perte de portance), effet hydrologique.

Certains sites, en fonction de leur relief et de la nature du sol, peuvent amplifier les
mouvements créés par le séisme. On parle alors d'effet de site. On caractérise un
séisme par sa magnitude (énergie libérée) et son intensité (effets observés ou
ressentis par I'homme, ampleurs des dégats aux constructions).

: Sismicité trés faible
FAIBLE
Sismicivé faible
B o s
MODERE
- Sismicité moyenne
Bl mrormant

Informations détaillées :

DDRM : DDRM88

Dans son Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM), la préfecture a classé votre commune a risque pour
les aléas et sous aléas :
Séisme

SEISME : Echelle réglementaire et obligations associées

Sur I'échelle réglementaire, a votre adresse, le risque sismique est de 3/5.
Pour votre sécurité, a partir d'un risque de niveau 2, des obligations en cas de travaux ou de construction sont
liées a prévenir votre risque sismique. Vous pouvez les consulter sur cette fiche.



https://www.georisques.gouv.fr/sites/default/files/2023-05/Fiche%20s%C3%A9isme.pdf
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Risque de mouvements de terrain sur Arrentes-de-corcieux

¥ -
[

Eh Risque sur la commune  EXISTANT ‘ f [Rambaville ‘4

Mariemont g
o -
"

e . s Arrentés-de-
[ORAWGS 3085 0

ENE ™ Barbey-Seroujsggo0025| +*

:
s .
2 Gerbépala
BESUr

Les mouvements de terrain regroupent un ensemble de déplacements, plus ou moins

brutaux, du sol ou du sous-sol. hevalpré OAWGO TS0 [{jﬁquﬁ"fgﬁ%%ﬁmms
Les volumes en jeu peuvent aller de quelques métres cubes a plusieurs millions de AR T AT | RN e
metrels cubes. i o o ' ' LORAWO013110) . TORAWE
Les déplacements peuvent étre lents (quelques millimétres par an) a trés rapides alEtang d"Oran TR AT i
(quelques centaines de métres par jour). e Haut Rain |
Généralement, les mouvements de terrain mobilisant un volume important sont peu ”ap. i %
rapides. Ces phénomenes sont souvent trés destructeurs, car les aménagements ﬁ”% )
humains y sont trés sensibles et les dommages aux biens sont considérables et ""‘-1/D ~ i
souvent irréversibles. & Col du Pertuis, | o -

< o -

Prescription hors zone d'aléa Délaissement possible

- Prescriptions
l:| Interdiction
- Interdiction stricte

Expropriation possible
!:' Zones hors prescription
‘:‘ Non identifié

Zone a risque de mouvement de terrain
entrainant une servitude d'utilité publique

]

O Indéterminée

Cave Carriére Naturelle

A Galerie * Ouvrage Civil . Ouvrage militaire Puits

. souterrain M Glissement Erosion des berges W Effondrement
Coulee Eboulement

Informations détaillées :

DDRM : DDRM88

Dans son Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM), la préfecture a classé votre commune a risque pour
les aléas et sous aléas :
Mouvement de terrain

Tassements différentiels

1 Mouvements de terrain classés en catastrophe naturelle dans ma commune:

Une CATNAT est une Catastrophe Naturelle, liée a un phénomene ou conjonction de phénomenes dont les effets sont particulierement
dommageables. Lorsqu'une catastrophe naturelle frappe un territoire, on dit que "le territoire est en état de catastrophe naturelle”.

Code NOR Libellé Début le Sur le journal officiel du

INTE9900627A Mouvement de Terrain 25/12/1999 30/12/1999
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Risque de mouvements de terrain sur Arrentes-de-corcieux

Liste des cavités recensées dans un rayon de 100m en annexe 1.
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Risque de retrait gonflement des argiles sur Arrentes-de-
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B Risque sur la commune MODERE

Les sols qui contiennent de I'argile gonflent en présence d'eau (saison des pluies) et
se tassent en saison seche. Ces mouvements de gonflement et de rétractation du sol
peuvent endommager les batiments (fissuration). Les maisons individuelles qui n'ont
pas été congues pour résister aux mouvements des sols argileux peuvent étre
significativement endommagées. C'est pourquoi le phénoméne de retrait et de
gonflement des argiles est considéré comme un risque naturel. Le changement
climatique, avec l'aggravation des périodes de sécheresse, augmente ce risque.

Informations détaillées :

'
’
- . "
i

= A . s Alrentés-de-
BESUr Corcieux o
ENE . Barbey-Seroux o
hevalpre
oI'Etang d'Oron
ﬁte Haut Rain
=
i
[+3
"‘.'J'r;
Q’?
e Col du Pertuis, o,
Faible Modéra

Mariémant
o

Rambaville
Gerbepalo
Jes Trexons
Important

RGA : Echelle réglementaire et obligations associées

Sur I'échelle réglementaire, a votre adresse, le risque de gonflement des argiles et de 2/3.
Pour votre sécurité, des obligations en cas de travaux ou de construction sont liées a prevenir le risque.

¢

I
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Le radon est un gaz radioactif naturel. Il est présent dans le sol, I'air et 'eau. Il
présente principalement un risque sanitaire pour I'homme lorsqu'il s'accumule dans
les batiments.

Faible Modéré - Important

Informations détaillées :

RADON : Potentiel radon élevé : recommandations et obligations

Sur I'échelle réglementaire dans votre commune, le potentiel radon est de 3/3.
Pour votre sécurité, lorsque le potentiel radon est élevé (niveau 3), il existe des recommandations et une
obligation d'informer les acquéreurs ou locataires. Vous pouvez les consulter sur cette fiche.



https://www.georisques.gouv.fr/sites/default/files/2023-11/Fiche-radon.pdf
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Risque de pollution des sols sur Arrentes-de-corcieux

_ Z () Pr{
B Risque sur la commune CONCERNE 2 ¥ Rambaville *
* . 0l»tal'iréd‘ru:}rlt if i =
. i . Arrentés-de- Gerbep gy
B8 SUr Corcieux

. . . : . . . . e ENE ™ gy rbey-Serouxgy
Un site pollué est un site qui, du fait d'anciens dépdts de déchets ou d'infiltration de

. : . 0
substances polluantes, présente une pollution susceptible de provoquer une hevalpré Jes Trexons
nuisance ou un risque pérenne pour les personnes ou l'environnement. 0
(1] :
. [ 1] I'Etang d'Oron )
Les types de Pollution des sols sur ma commune i it
o[e HautRailo
® 4 ancien(s) site(s) industriel(s) ou activité(s) de service sur la commune. "5%-
La carte des anciens sites industriels et activités de services recense les “o;,r
anciennes activités susceptibles d'étre a I'origine d'une pollution des sols. Il peut C%,O
s'agir d'anciennes activités industrielles ou encore d'anciennes activités de & Col du Pertuis, S o
. . . : [
services potentiellement polluantes. La CASIAS ne renseigne aucunement sur
['état de pollution ou non d'un site.
Zones des secteurs d'information sur les sols Zones des servitudes d'utilité publique
Zones des sites industriels Zones des anciens sites industriels et activités de service
Localisations des sites industriels Q Localisation des anciens sites industriels et activités de service

Liste des anciens sites industriels ou activités de service recensés dans un rayon de 500m en annexe 2.
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Annexe 1: Liste des cavités recensées dans un rayon de
100m

1 cavités recensées dans la commune

Identifiant Type Nom

LORAWO0013095 ouvrage civil Tunnel du Popet


https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/cavite/LORAW0013095
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Annexe 2 : Liste des anciens sites industriels ou activités
de service recensés dans un rayon de 500m

4 anciens sites industriels ou activités de service 3 moins de 500m

Identifiant

Nom établissement

Etat

Activité principale

SSP3923496
SSP3921531

SSP3920872
SSP3920760

Dépot de gaz

Entreprise de travaux routiers, Dépot de
Carriére de pavés en granit des Vosges
Carriere, Dépot de liquide inflammable.

Indéterminé
Indéterminé
Indéterminé

Indéterminé


https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3923496
https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3921531
https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3920872
https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3920760
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Le séisme est le risque naturel majeur
potentiellement le plus meurtrier, tant par ses
effets directs (chutes d'objets et effondrement
de batiments) qu'indirects (mouvements de
terrain, tsunami, etc.).

* REPEREZ les endroits ol vous protéger :
loin des fenétres, sous un meuble solide

* FIXEZ les appareils et meubles lourds
pour éviter gu'ils ne soient projetés ou renversés

e PREPAREZ VOTRE KIT D'URGENCE 72H
avec les objets et articles essentiels

* FAITES REALISER UN DIAGNOSTIC
de vulnérabilité de votre batiment

o

* ABRITEZ-VOUS PRES D'UN MUR, * NE RESTEZ PAS PRES DES A
d‘une structure porteuse ou sous LIGNES ELECTRIQUES ou d'ouvrages
des meubles solides qui pourraient s'effondrer (ponts,
corniches, ...) T

* ELOIGNEZ-VOUS DES FENETRES
pour éviter les bris de verre * EN VOITURE, NE SORTEZ PAS et
arrétez-vous 3 distance des batiments
# Sj vous é&tes en rez-de-chaussée

ou & proximité d’une sortie, * RESTEZ ATTENTIF : aprés une
ELOIGNEZ-VOUS DU BATIMENT premigre secousse, il peut y avoir
des répliques

D ™

SORTEZ DU BATIMENT, ELOIGNEZ-VOUS EVITEZ DE TELEPHONER RESTEZ A L'ECOUTE

évacuez par les escaliers DES COTES et rejoignez les afin de laisser les réseaux des consignes
et éloignez-vous de ce qui hauteurs : un séisme peut disponibles pour les secours des autorités
pourrait s'effondrer provoquer un tsunami

TER georisques.gouv.fr

@ Ilustration - Antcine Levesque - GITIEEN PRESS






	Liste des figures
	Liste des tableaux
	Résumé non technique
	Préambule
	Limites de la présente étude
	1. Coordonnées du maitre d’ouvrage
	2. Présentation du projet
	2.1.  Localisation du projet
	2.2. Situation administrative de l’installation et maitrise foncière
	2.3.  Description technique des travaux
	2.4.  Description de l’ouvrage
	2.5.  Prélèvements demandés

	3. Aspects réglementaires
	3.1.  Le code minier
	3.2. Article R214-1 du Code de l’Environnement
	3.3. Article L213-10-9 du Code de l’environnement
	3.4. Urbanisme

	4. ÉTUDE d’incidences
	4.1.  Contexte du projet de forage
	4.1.1.  Contexte géologique
	4.1.2.  Contexte hydrogéologique
	4.1.3.  Contexte hydrographique

	4.2.  Incidence du projet sur les ressources en eau
	4.2.1. Incidence sur les puits et forages aux alentours
	4.2.2.  Incidence sur les cours d’eau aux alentours
	4.2.3.  Incidence sur les eaux souterraines
	4.2.4.  Incidence sur le risque sanitaire
	4.2.5. Exposition aux sècheresses

	4.3. Conformités aux zones réglementaires
	4.3.1.  Incidence sur les zones naturelles
	4.3.2. Incidence sur les zones humides
	4.3.3. Étude de risques
	4.3.4.  Périmètre de Protection de Captage
	4.3.5.  Compatibilité avec le SAGE et le SDAGE
	4.3.6. Zone de répartition des eaux


	5. Mesures de suivi et de contrôle
	6. Abandon de l’ouvrage
	Conclusion
	7. Annexes
	7.1. Informations fournies par le pétitionnaire
	7.2. Maitrise foncière
	7.3. Rapport Géorisques


