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Légende :

Fond de plan extrait de cadastre.gouv

Unité fonciére

Haie protégée au titre de l'article
L. 151-23 du Code de I'Urbanisme

Végétation existante
Vignes existantes
Aire de manoeuvre et Accés

Hauteur faitage + égout du toit
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3 Plan des abords

L’affectation des différents batiments du lieu-dit est présentée sur la cartographie ci-dessous.

Le site d'implantation se trouve au Lieu-dit : « Le Sablon » de la commune de CHENU - 72500. L’habitation la plus proche est située a une distance d’environ 40 métres au Nord-est

Légende

- Batiment agricole
[l Batiments résidentiels
- Batiments industriels

- Batiments annexes
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4 Descriptif du projet

4.1 Présentation succincte du projet

Le projet de Arthur & Léopold GAUTIER consiste a la mise en culture d’arbres fruitiers
(pommiers) avec la mise en place d’'un abri climatique agrivoltaique.

La synergie (technique et économique) entre la production agricole et le systéeme
photovoltaique, ainsi que la nécessité agricole du projet pour I'exploitation des GAUTIER est
développée dans I’Annexe 2 « Projet de développement agricole ».

4.2 L’état initial
Le terrain agricole sur lequel A&L GAUTIER souhaitent installer I'abri climatique agrivoltaique
est situé au lieu-dit “Le Sablon”, sur la commune de Chenu (72500).

Le terrain est actuellement en prairie équestre, et ceux depuis plusieurs années. Une haie
périphérique est existante sur la quasi-totalit¢ du pourtour de la parcelle. Une seule
habitation, appartenant a la famille GAUTIER, partage une ligne de vue partielle avec les
parcelles.

Le terrain est bordé par une route communale a IEst.
Le terrain est relativement plat et aucune infrastructure n’y est installée. Les parcelles sont a
600m du siege de I'exploitation, dont 'adresse est “Le Tuffeau” sur la commune de La-
Bruere-sur-Loire (72500).

Vue du trrain initial

4.3 Zone témoin

La zone témoin du projet servira a comparer la production agricole avec la parcelle du projet
afin d’évaluer I'impact de la structure sur les rendements.

Cette zone témoin est prévue sur les parcelles du projet, entre 'ombriére et la route
départementale, afin de garantir les mémes conditions pédoclimatiques et ainsi, permettre
une comparaison des plus justes entre la parcelle du projet et la parcelle témoin.

Le suivi agricole, avec comparaison entre la zone sous projet et la zone témoin, sera réalisé
par un organisme externe qui sera chargé du suivi du projet sur une dizaine d’années
minimum.

Elle sera mise en place sur environ 2 000 m?, ce qui représente 5 % de la surface utile du
projet.
’\ T -
1\ }__ - F
o 10
Pa | ’

Réserve incendie d'une capacité de <

120m3 avec-aire d'aspiration (8m x 4m) [&

sy S G -
Poste électrique % )

9.00m x 4.00m

(PDL + PTR)

kX

".f Acces existant |
W ™

P s o
© Création d'une maille végétale

Zone témoin
Surface : 2 000 m?

7

| Lignes électriques | / 2
pa— / 1. "

Emplacement de la zone témoin

/
/
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4.4 La structure
Le projet d’'ombriéres agrivoltaiques présente les caractéristiques techniques suivantes :

La structure porteuse en acier joue un rdle essentiel en soutenant a la fois les filets de
protection et les panneaux photovoltaiques ;

Des filets (Alt'Carpo) sur les rangées d’arbres, tendus grace a la structure, sont
intégrés pour offrir une protection contre la gréle et protéger contre le carpocapse
(ravageur);

La hauteur de passage libre est fixée a 5,00m, permettant le passage des engins
agricoles sans encombre ;

La hauteur au point culminant atteint 6,03m ;

Chaque structure a une largeur au sol de 1,70m avec un espacement de 2,80m, ce
qui donne un taux de couverture d’environ 37 % ;

La longueur des structures s’ajuste en fonction de la configuration de la parcelle pour
s’adapter au mieux a son contour.

VUE DE COTE
EcH: 1/100
*/135__-_!.55 Filat (Alfcarpol)]
Piquet bois) : ’F’

|Arbres fruitiers

VUE DE FACE
EcH: 1/100

—

otan ofessed SpNANEH - §

. N 413, A1 413 N ad

Plan de coupe de principe (2)

P 3 £ 53 Y
Exemple de la structure (modélisation de princ

o

ie) N
4.5 Les fondations

La technique des pieux battus est la technique envisagée. Au vu du contexte géologique
et de la structure envisagée, cette technique s’y préte parfaitement. Les emprises au sol
sont donc négligeables car la technique consiste a battre un pieu métallique de section
rectangulaire ou circulaire dans le sol. La profondeur de battage se situera entre 1,5 et 3m.

Si I'étude géotechnique montre la nécessité de réaliser un préforage voire de bétonner le
pourtour de la fondation (sol trop dur ou pas assez porteur par exemple), Technique Solaire
suivra l'avis du géotechnicien. Dans tous les cas, I'usage de béton sera utilisé en tres petite
quantité (diamétre 300mm sur 3m de profondeur au maximum et uniquement dans les zones
sensibles du terrain (sol dur ou pas assez porteur comme évoqué ci-dessus).

La technique de pieux battus nécessite les étapes suivantes :

- Battage des pieux a la force hydraulique d’'une batteuse.

- Si besoin de préforer : préforage a la tarieére et évacuation des déblais sur site ou en
décheterie.

- Assemblage du pieu battu avec un poteau par boulonnage simple

Apres une étude de dimensionnement plus précise, nous pouvons compter 1800 pieux (+/-
1%) d’une profondeur de 2 a 3 meétres et de type IPE 220.

L’emprise au sol d’'une fondation sera donc environ de 0,242 m?, ce qui nous permet de
calculer, a plus ou moins 1 %, que I'emprise totale des fondations sera de 43 m?2.

En conclusion, l'artificialisation lié¢ aux fondations représente donc 0,1 % de la surface utile
du projet. L'impact sera minime.

En tout état de cause, une étude géotechnique sera réalisée et orientera vers la technique
de fondation la plus appropriée au terrain.

Les fondations ne concerneront qu’'une partie infime de la surface, quelle que soit la
technique utilisée, elles pourront étre intégralement démantelées en fin de vie de la

p.9



centrale photovoltaique tout comme I'ensemble des éléments de la centrale. Ainsi le terrain
pourra étre remis en état.

Un total de 8 423 modules photovoltaiques est installé, avec une puissance unitaire de 460
Wec.
La puissance totale du projet est estimée a 4 262 kWec.

Le nettoyage des panneaux

Le nettoyage des panneaux se fait généralement une fois tous les deux ans avec de I'eau
filtrée. Nous évitons les périodes de sécheresse pour effectuer le nettoyage.

Il peut se faire plus frequemment en cas de dégradation climatique (pluie de sable du Sahara
par exemple). Cette tache est déléguée a un prestataire qui est généralement autonome pour
I'alimentation en eau du robot de nettoyage.

Notre prestataire nous indique une consommation d’environ 0,40 litre d’eau par m? de
panneau. Avec 17 332 m? de panneaux photovoltaiques estimés sur ce projet, cela revient a
une utilisation de 3 466L d’eau par an (si une fois tous les deux ans) et 6 933 L d’eau par an
(si une fois tous les ans).

Maintenance

Il est nécessaire d’avoir une maintenance préventive par an, comprenant I'ensemble des
systémes électriques de la puissance, des auxiliaires et de la communication. L’intervention
préventive est planifiée plusieurs semaines en avance pouvant durer 1 a 3 jours.

L’intervention de maintenance curative est en fonction des besoins. Les interventions sont
programmées en général au maximum 24h a I'avance et durent en moyenne une demi-
journée.

En cas de casse

Le panneau solaire photovoltaique est fabriqué avec un verre trempé spécialement congu
pour ameliorer sa résistance aux chocs causés par les conditions météorologiques. En cas
d'impact, ce verre trempé a I'avantage de se fissurer en petits morceaux non coupants.
Etant situé uniquement sur la surface supérieure du panneau, ces petits morceaux de verre
restent principalement confinés a leur emplacement d'origine.

5 Enjeux environnementaux

ZNIEFF de Type 1

)

Produire ensermble une énergie durable

TECHNIQUE
SOLAIRE

Aucune ZNIEFF de type 1 ne se trouve sur la zone d’étude. La premiere ZNIEFF | se situe a
plus de 3 km du projet.

ZNIEFF de Type 2

Aucune ZNIEFF de type 2 ne se trouve sur la zone d’étude. La premiére ZNIEFF de type Il
se trouve a plus de 3km du projet.

Aucune NATURA 2000 ne se trouve sur la zone d’étude. La premiére NATURA 2000 se
trouve a environ 4km au nord.

Un pré-diagnostique faune flore a été réalisé sur les parcelles du projet par le bureau d’études
AGGRA Concept, et restitué le 9 décembre 2024. La synthése compléte est disponible en
Annexe 6 — Synthese des données naturalistes, dont voici la conclusion :

« Considérant les enjeux exposés ci-dessus, le projet présente des impacts qui seront
probablement faibles concernant les especes fréequentant actuellement ou potentiellement
le site. Une attention particuliére devra étre portée aux haies en limite parcellaire du site du

projet qui présentent les enjeux les plus forts du site. »
(IV. ENJEUX FAUNISTIQUES ET FLORISTIQUES, p29-30)

Le projet ne s’inscrit pas dans une zone de protection au titre des abords de monuments
historiques. La premiére zone se trouve a 1,5km du projet.

Nom ABF Distance avec le projet
Eglise Saint Martin - 1910154612 1,54 km
Ancienne grange dimiere de la Merrie - 1910154469 1,60 km
Chateau du Paty | Chateau - 1910154510 1,80 km
Chateau du Paty | Pont sur les douves - 1910154287 1,81 km

p. 10
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5.5 Zones humides

Aprés réalisation d'un inventaire de zone humide par un bureau extérieur
(AGGRACONCEPT), il fut montré que le projet est partiellement en zone humide. Le rapport
complet est disponible en Annexe 7 — Inventaire zones humides avec annexes.

Technique Solaire - GAUTIEOT

Messieurs GAUTIER B récimitre du projer
Licu-dit "La Trappe" = == adastrales du
"? , AGGRACONCEPT |73 N 3 e e
k Y bureauw d ' dtudas -‘MCHU‘F’ i i g‘ B rimprise macs humides
Carte de localisation des sondages pédologiques et = ©'Soadegs humide

Hes zones humides identifiées sur fond cadastral © Soadage non humide
Fchelle 1:1500
Localisation des zones humides (source : Relevé de zones humides réalisé par le bureau d’études
AGGRACONCEPT)

AGGRA Concept précise dans une synthése de I'annexe 4 :

« D'une maniere générale, il apparait que les zones humides identifiées sur la zone du
projet peuvent étre caractérisées comme ayant des fonctionnalités hydrologiques et
écologiques faibles. Les zones du présent projet ne sont pas incluses dans les
documents du PLUI Sud Sarthe, ni dans les documents du SDAGE Loire-Bretagne ou dans
ceux du SAGE Loir. »
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De nombreuses actions ont toutefois été engagés par les GAUTIER et par Technique Solaire
afin d’éviter, réduire et compenser I'impact sur ces zones humides. Les mesures mises en
place sont présentées dans I'annexe 4. La structure d’abri climatique a été choisi afin de
limiter I'impact sur ces zones humides: le projet des GAUTIER était initialement de
construire une serre qui a la caractéristique d'imperméabiliser les sols, d’avoir de lourdes
fondations et d’entrainer des travaux importants.

Afin d’éviter majoritairement I'impact du projet sur les zones humides, les GAUTIER ont ainsi
choisi de travailler sur ce projet d’abri climatique, a fondations Iégéres non bétonnées, sans
imperméabilisation des sols et perturbation de 'écoulement des eaux pluviales.

Comme indiqué dans I'annexe 2 « Projet de développement agricole », le projet de Arthur &
Leopold GAUTIER a vocation d'apporter une solution d'adaptation aux problématiques agro-
climatiques subies pour les pommiers et a pour objectifs :

- de protéger les pommes contre les aléas climatiques de plus en plus fréquents et
intenses impactant le rendement (gel, gréle, sécheresse, canicule etc) et la qualité de
la production.

- de protéger les pommes contre le carpocapse grace a linstallation d'un filet
Alt'Carpo sur le rang (avec des attaches sur la structure), et ainsi limiter la
propagation de ce ravageur sur I’ensemble des vergers a proximité du projet. Ce
filet sert également de filet paragréle.

- de diminuer le besoin en eau des arbres en réduisant le phénomeéne
d'évapotranspiration grace a lI'ombre des panneaux.

- d’allonger la durée de vie des filets grace a la structure agrivoltaique qui retient la
neige et empéche son poids de s'exercer directement sur les filets.

La mise en place du filet Alt'Carpo permet également de supprimer deux passages
annuels de pesticides et a donc un impact environnemental considérable.

En outre, ce projet prévoit l'installation de nids de mésanges afin d'optimiser la protection
contre le carpocapse. La mésange étant un prédateur naturel de ce nuisible, il est prévu
d'installer quatre nids par hectare, soit environ vingt nids sur I'ensemble du site.

Ces initiatives s'inscrivent dans la démarche agroécologique adoptée par les GAUTIER.

Le point de raccordement le plus proche pour raccorder le projet photovoltaique est situé a
Chenu a environ 5 km.

Ces informations sont données a titre indicatif et pourraient étre amenées a évoluer
puisque l'étude des possibilités de raccordement est du domaine exclusif du
gestionnaire du réseau de distribution Enedis.

Conformément au décret relatif aux prescriptions techniques générales de conception et de
fonctionnement pour le raccordement d’installations de production aux réseaux publics
d'électricité, les conditions de raccordement des installations de production d’électricité aux
réseaux publics de distribution sont définies dans le document Enedis- PRO-RES_65E —
Version 2 (24/10/2016) publié par Enedis.

Le raccordement de la centrale photovoltaique au réseau public est une opération
menée par le gestionnaire de réseau ENEDIS qui en reste le maitre d’ouvrage.

Le tracé du raccordement au réseau ne peut étre connu qu’a lissue de l'obtention de
'ensemble des autorisations administratives du projet et notamment d’'un Permis de
Construire.

Le tracé suivant est donc donné a titre purement indicatif :

—— Souterrain / Aluminium / 150.0 mm?/ -

985.0 kW
(C) MapTiler (C) OpenStreetMap contributors
Tracé envisagé pour le raccordement

Une tranchée sera réalisée sur le tracé des routes ou en accotement de celles-ci selon les
choix techniques d’ENEDIS. Les cébles et fourreaux y seront déposés et la tranchée sera
rebouchée avec les matériaux extraits. Des tranchées de 0,5 a 1m de profondeur seront
réalisées en bordure immeédiate des voies de communications ou directement sous celles-ci.
Les impacts attendus concerneront un Iéger compactage des sols a la suite des mouvements
de terre et un mélange des horizons des sols au niveau de la tranchée. Les terrains
concernés par ces travaux (accotements de chaussée) sont cependant déja fortement
remaniés.

Par conséquent, le risque de déstructuration des sols devrait étre trés faible a nul au droit
des tranchées.

Le chantier de raccordement électrique au poste choisi pourra engendrer des modifications

temporaires des conditions de circulation, celles-ci seront ponctuelles et vraisemblablement
gérées par la mise en place de circulation alternée. Dans tous les cas, le tracé du
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raccordement suivra les voies communales et n’'impactera pas de zones naturelles ou
agricoles.

Les incidences du raccordement de la centrale photovoltaique au réseau national d’électricité
sont surtout liées a la phase travaux et seront limitées dans le temps et en ampleur. En
fonctionnement normal en phase exploitation, aucun impact n’est attendu.

Ainsi, nous ne prévoyons aucun impact significatif lié au raccordement électrique.

Une partie des aménagements annexes au projet seront a 'origine d’'une imperméabilisation
trés limitée des terrains du projet :

- Les postes de transformation et de livraison (d’'une superficie totale de 36 m?).
- La poche souple (d’'une superficie de 32 m?)

Les pistes (apport de graves calcaires) périphériques, ne présentent pas de revétement
impermeéabilisant et permettront I'accés et la circulation autour du projet. La surface de celle-
ci a toutefois été grandement diminué, a la suite d’'une concertation et un accord avec le
SDIS72. En effet, du fait du changement de nature du sol, il est considéré que ces pistes
impactent les zones humides présentes, bien que non imperméabilisantes. Ainsi, un travail a
eteé effectué afin de réduire la surface de ces chemins de 5 340m? a 1 615 m?. Un détail est
présenté en annexe 4.

Il N’y aura pas de surface plancher ou d’éléments imperméabilisant sous les ombriéres, mais
uniqguement la terre végétale et les pommiers.

La toiture en panneaux photovoltaiques n'est pas un facteur d’imperméabilisation
supplémentaire. La disposition des panneaux est telle que les précipitations peuvent
s’écouler vers le sol par les espaces situés entre les modules (plusieurs centimetres) et
entre les rangées (plusieurs meétres), limitant significativement la formation d’une zone
préférentielle soumise a I'érosion.

+ + + + Panneaux photovoltaiques|
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En conclusion, les surfaces imperméabilisées ne représentent que 0,3 % du projet. (43 m?
de fondations + 36 m? de poste de livraison + 32 m? liés a la poche souple).

Technique Solaire développe des projets d’abri climatique similaires depuis 'année 2022.
Les retours d’expérience sur les abris climatiques en exploitation sont positifs en matiére de
couvert végétal.

Celui-ci se rétablit généralement un an aprés la fermeture du chantier.

L’exploitation n’utilise actuellement pas d’irrigation. La parcelle sur laquelle les ombriéres a
usage agricole seront implantées n’est pas drainée. |l est prévu d’irriguer a la suite du projet
par un systéme goutte a goutte ou aspersion. La structure vient également répondre au
besoin croissant d’évitement de I'utilisation d’eau.

Les besoins en eau sous ombriéres seront notamment nourris par les pluies. (Précipitations
estimés a 150 mm/ha/an).

Aussi, les volumes nécessaires en eau seront diminués par rapport a I'état actuel (les retours
d’expérience sur ce type de projets photovoltaiques montrent qu’une économie d’environ
30% d'eau est réalisée grace a 'ombre des structures).

En phase chantier du projet, des nuisances sonores ponctuelles et temporaires pourront
impacter le voisinage. Elles seront principalement liées a la circulation et a I'utilisation des
engins. Technique Solaire s’engage a respecter des horaires de travail de journée, aucune
action de travaux ne sera effectuée de nuit. Les engins employés respecteront la
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réglementation en vigueur en termes d’émissions sonores. Cette phase de travaux est limitée
dans le temps et estimée a 6 mois.

Toutes les mesures seront prises pour limiter les impacts sonores pour le voisinage,
dans le respect de la réglementation.

En phase d’exploitation du projet, les sources sonores potentielles proviennent des
onduleurs et des transformateurs. Ceux-ci seront situés dans des locaux fermés limitant la
propagation des ondes sonores.

Le projet photovoltaique sera déployé sur des champs agricoles. En phase d’exploitation,

il N’est pas de nature a engendrer des impacts sonores autres que le fonctionnement des
engins agricoles. Le projet en lui-méme ne sera pas source de nuisances sonores
supplémentaire dans sa phase d’exploitation.

En phase chantier des poussiéres pourront étre soulevées par la circulation des engins, un
arrosage des sols sera effectué si nécessaire de fagon a limiter cet envol.

En phase d’exploitation, la mise en place du projet ne viendra pas ajouter de nuisance
olfactive.

Le projet en lui-méme ne sera pas source de nuisances olfactives supplémentaire dans
sa phase d’exploitation.

La Commune est exposée au risque inondation, mais le projet ne fait pas partie du zonage
concerneé.

La Commune est exposée au risque de mouvements de terrain, mais aucun événement
majeur n’a été recensé a proximité du projet et le projet ne fait pas partie du zonage concerné.

La Commune est exposée au risque de retrait gonflement des argiles, 'emprise du projet se
situe en risque modeéreé.

Si I'étude géotechnique montre une incompatibilité du projet avec la structure du sol, le projet
sera revu.

Aucun plan de prévention du risque d’incendie de forét (PPRIF) n’est en vigueur sur la
commune.

Dans le cadre de la gestion du risque d'incendie, nous avons prévu un emplacement dédié a
l'installation d'une réserve d'eau sous la forme d'une bache souple ayant une capacité de
120m3. Cette réserve servira a renforcer la défense extérieure contre les incendies.

En ce qui concerne les dispositions relatives a I'acces des services de secours, tous les
chemins de circulation, qu'il s'agisse des voies d'accés ou des chemins périphériques, seront
congus de maniére a étre carrossables et d'une largeur supérieure a 4m.

Cela permettra aux véhicules de secours d'accéder facilement aux lieux en cas
d'urgence.

Ces mesures seront soumises a l'approbation du Service Départemental d'Incendie et de
Secours (SDIS) dans le cadre de la demande de permis de construire, lors des consultations
avec l'organisme responsable de l'instruction des dossiers.

Si le SDIS estime que ces mesures sont insuffisantes lors de leur examen, elles seront
incorporées sous forme de prescriptions dans le dossier de demande de permis de
construire.

La solution envisagée a déja été présentée et validée par le lieutenant Jérome ARNOU,
chef du Bureau Prévision.

De plus, il nous semble important de préciser que la parcelle du projet est située en dehors
de tout périmétre de protection de captage d’alimentation d’eau potable.

Elle est également éloignée de toute zone présentant un risque d’'inondation pouvant faciliter
la dispersion d’une éventuelle pollution des eaux superficielles ou souterraines.

Ensuite, le fait que les structures porteuses des panneaux soient métalliques permet de
prévenir en partie ce risque incendie. Ces supports, les modules photovoltaiques constitués
d’'un cadre en aluminium, de verres et de cellules a base de silicium, ainsi que les postes
électriques bétonnés, ne sont pas propagateurs de flammes.

L’occurrence des événements a l'origine d’'un incendie sur un parc photovoltaique apparait
trées faible de fagon générale, en se basant sur la base de données ARIA (Analyse,
Recherche et Information sur les Accidents).

Si toutefois un incendie sur le site venait a se produire, les panneaux photovoltaiques seraient
découplés du réseau (coupure automatique) et seule la végétation sous les panneaux et
autour du site serait arrosée afin de limiter le risque électrique. Les eaux d’extinction ne
seraient donc pas sovuillées et elles s’évacueraient dans le réseau de drains.

Enfin, la plupart des matériaux qui composent un panneau photovoltaique entrent selon la
réglementation frangaise (norme NF P92-507) dans la catégorie des matériaux non
combustibles (classification MO).

C’est le cas du verre et de I'aluminium, qui sont les composants majoritaires d’'un panneau,
ce qui permet de limiter la propagation d’un incendie au sein d’une infrastructure agrivoltaique
et de limiter le besoin en eau.
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Concernant les mesures d’évitement :

- Aucun produit chimique, hydrocarbure ou autre matériau polluant ne sera stocké sur
site.

- Les principales recommandations du SDIS (voie interne de 5 m de large stabilisée et
entretenue, extincteur CO2 dans le local, ...) seront respectées.

- Lors de la phase chantier, la base de vie aura son propre systéme d’assainissement,
des kits anti-pollution seront mis a disposition sur le site au niveau de la base vie ainsi
que dans chaque engin.

- Lors de la phase exploitation, les postes électriques / transformateurs contenant de
I'huile seront équipés d’'un bac de rétention afin de limiter tout risque de pollution
accidentelle, lors de I'entretien du site aucun produit phytosanitaire ou chimique ne
sera utilisé.

Compte tenu de I'absence d’'impact résiduel aprés mise en ceuvre des mesures d’évitement
et de réduction, aucune mesure compensatoire n’est proposée.

En prenant en compte les faits évoqués ci-dessus, il est possible d’affirmer que le risque que
les eaux d’extinction soient souillées sera négligeable et que leur évacuation se fera
naturellement, sans entrainer de pollution sur les eaux superficielles ou souterraines.

6 Autres enjeux

La commune de CHENU - 72500 est régie par un plan local d’'urbanisme intercommunal
approuvé le 13 février 2020.

Le projet de construction est localisé en zone A (agricole).

Les zones A correspondent aux secteurs de la commune ou sont autorisées :

- Les constructions, installations et aménagements nécessaires a I'activité agricole, ou
au stockage et a l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de
matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la péche
maritime, en construction nouvelle

- Les constructions et les équipements de production d’énergies renouvelables a partir
de sources renouvelables, sous réserve d’étre compatibles avec la vocation agricole
de la zone (ex. : éoliennes, unités de méthanisation dans le respect de I'article L.311-
1 du Code Rural et de la Péche, installations photovoltaiques implantées en
couverture de constructions dimensionnées au besoin de l'usage agricole qui les
justifie), et dés lors qu’elles ne portent pas atteinte a la sauvegarde des espaces
naturels et agricoles et des paysages

Par ailleurs, les haies protégées au motif de leur intérét écologique sont déplagables sous
réserve :

- TECHNIQUE

81V SOLAIRE

Produire ensemble une énergie durable

- A partir d'un linéaire de haie arraché supérieur a 10 meétres, cette autorisation sera
assortie d’'une obligation de replantation sur un linéaire équivalent dans un espace ou
la haie replantée pourra assurer une fonctionnalité a minima équivalente.

Ces éléments ont été vus et approuvés avec le maire de Chenu et le président de la
communauté de communes Sud Sarthe.

Voir section 7.6 Déplacement et compensation de la haie protégée au titre de l'article L. 151-
23 du Code de I'Urbanisme.

Le projet est donc compatible avec le document en vigueur.

L'option d'installation d'une unité de production photovoltaique sur les abris climatiques est
motivée par la volonté d'inscrire le projet dans une démarche de développement durable, en
produisant de I'électricité au moyen d'une source d'énergie renouvelable et non polluante.

La production moyenne annuelle de I’abri climatique serait d'environ 4 424 770 kWh
Cette production sera entiérement injectée sur le réseau public.

Le bilan environnemental d'une installation utilisant les énergies renouvelables se mesure en
calculant les économies réalisées en ressources non renouvelables. En France, la quantité
équivalente de CO2 émis dans l'atmosphere par la production électrique s'éléve a 0,032
kg/kWh. Cette structure d’abri climatique émet 0,028 kg/kWh.
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L'équipement du projet en ombriéres photovoltaiques a usage agricole permettrait
donc d'éviter I'émission d'environ 18 T/an de CO2 dans I'atmospheére, soit 540 tonnes
de CO:2 sur 30 ans (en comparaison du ratio frangais).

A titre de comparaison, la production réalisée équivaudrait & la consommation annuelle en
électricité (hors chauffage et eau chaude sanitaire) d'environ 1 609 foyers (a raison de 2750
kWh/an/foyer).

Ce projet participera a faire de Chenu un territoire a énergie positive.

7 Analyse paysagere

Le site d'implantation est situé dans un paysage rural ou prédominent des parcelles agricoles
utilisées pour I'arboriculture. Cette activité agricole structure le territoire et lui confére une
identité spécifique. Le projet s’inscrit dans cette dynamique, avec l'installation d’ombriéres
agrivoltaiques qui viendront soutenir I'activité arboricole tout en contribuant a la transition
énergétique.

Le site présente une topographie relativement plane, facilitant les vues dégagées sur
I'ensemble des éléments environnants.

- Au sud, a environ une centaine de meétres se trouve la route départementale D141,
qui concentre I'essentiel de l'activité humaine, un axe structurant qui traverse le
territoire.

- A Vest, le chemin de la Trappe, bordé de haies arbustives, constitue un repére visuel
et une liaison écologique importante.

- Au nord-est, un ancien corps de ferme, situé a environ 40 métres du projet, ttmoigne
de I'historique agricole du lieu.

- Aunord et a I'ouest, les haies et le petit bois forestier enrichissent la trame végétale
et renforcent I'effet de cloisonnement paysager.

Bien que le projet agrivoltaique soit en cohérence avec I'activité arboricole existante, les
ombriéres peuvent générer un impact visuel, notamment depuis la route départementale et
les alentours immédiats. L'objectif principal est donc de minimiser cet impact par une série
de mesures paysageéres, tout en renforgant I'intégration écologique et visuelle du projet dans
son environnement.

Mesure 1 : Renforcement des haies le long du chemin de la Trappe
Un renforcement de la haie existante est prévu sur environ 30 metres linéaires pour compléter
les plantations actuelles.

Objectifs :
e Atténuer I'impact visuel des ombriéres depuis le corps de ferme situé au nord-est.
e Consolider le role structurant du chemin de la Trappe en renforgcant la continuité
végetale.
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e Favoriser la biodiversité grace a I'utilisation d’essences locales adaptées, offrant des
habitats variés a la faune.

Mesure 2 : Création d’une zone témoin arboricole sous les ombriéres
Une zone témoin composeée d’arbres fruitiers sera implantée dans le cadre du projet.

Objectifs :

o Evaluer I'efficacité agronomique des ombriéres sur la production fruitiére.

e Reéduire l'impact visuel des installations grace a une transition douce entre les
ombriéres et le paysage environnant.

e Maintenir I'identité arboricole du site tout en intégrant des pratiques innovantes.

Mesure 3 : Déplacement stratégique et renforcement des haies
Les haies déplacées pour la mise en ceuvre du projet seront repositionnées de maniére
stratégique afin de créer des écrans visuels naturels.

Objectifs :

e Minimiser I'impact visuel depuis la route départementale au sud, principal point
d’observation du site.

e Prolonger les haies existantes pour maintenir la continuité écologique et renforcer les
corridors végétaux.

e Contribuer a la régulation climatique locale, a la lutte contre I'érosion des sols et a
I'accueil de la faune.

Le projet d’'ombriéres agrivoltaiques s'inscrit dans une démarche respectueuse de
'environnement et de I'identité paysagére locale. Les mesures paysagéres prévues visent a
atténuer I'impact visuel des installations tout en renforgant la trame végétale et la biodiversité.
En concentrant les efforts sur les points stratégiques, notamment la route départementale au
sud et le corps de ferme au nord-est, le projet préserve la qualité visuelle et écologique du
site.

Ces actions garantissent une intégration harmonieuse dans le paysage rural tout en
valorisant I'activité agricole et énergétique.

p. 16



ANNEXE 1 — NOTICE ENVIRONNEMENTALE 5)) SOLAIRE

Produire ensemble une énergie durable

7.5 Photographies

Localisation des prises de vue
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ANNEXE 1 — NOTICE ENVIRONNEMENTALE

7.5.5 Vue 5 (Etat initial)

7.6 Déplacement et compensation de la haie protégée au titre de I'article L.
151-23 du Code de I’'Urbanisme

La configuration actuelle du site ne permet pas un fonctionnement optimal pour l'activité
d’arboriculture envisagée par I'exploitant agricole.

Ainsi, nous prévoyons le déplacement d’environ 250 metres linéaires de haie. Cette haie sera
replantée a 'identique, en respectant une longueur équivalente et en utilisant des essences
similaires.

Cette démarche vise a préserver la biodiversité locale et les fonctions écologiques de la haie,
telles que I'accueil de la faune, la lutte contre I'érosion des sols et la régulation hydrique. De
plus, la nouvelle implantation permettra de recréer une continuité écologique avec les haies
environnantes, renforgant ainsi les corridors écologiques et limitant 'impact environnemental
de ce déplacement.

Par ailleurs, il convient de souligner que toutes les autres haies présentes a proximité du
projet seront intégralement conservées. Elles seront protégées de tout aménagement
susceptible d’altérer leur intégrité ou leur rble écologique.
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ek Haie protégée au titre de l'article
L. 151-23 du Code de ['Urbanisme

CZPoRA 295\

Haie protégée déplacée

B W EE Céation dune maille végétale
permettant la compensation de la
haie protégée qui est supprimée
(plantation de sujets arbustifs et
arborés)

8 Procédure de démantelement

La durée de vie des installations photovoltaiques est supérieure a 40 ans.
La centrale photovoltaique peut étre totalement démantelée et la majorité des matériaux
recyclés.

8.1 Déconstruction des installations

La remise en état du site comprendra le démontage et I'‘évacuation des éléments suivants :
- Les modules photovoltaiques ;
- Les cables électriques ;
- Les onduleurs;
- Les structures et les fondations ;
- Les locaux techniques (transformateur, poste de livraison) ;
- La cléture périphérique le cas échéant.

Les délais nécessaires au démantélement de I'installation varient en fonction de la taille et
de la complexité du projet. L’ordre de grandeur en général est de 6 mois.

Le démantelement en fin d’exploitation se fera en fonction de la future utilisation du terrain.
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Le procédé de recyclage des modules est un traitement thermique et chimique, qui permet
de dissocier les différents éléments du module permettant ainsi de récupérer séparément les
cellules photovoltaiques, le verre et les métaux (aluminium, cuivre et argent). Le plastique
comme le film en face arriere des modules, la colle, les joints, les gaines de cable ou la boite
de connexion sont brilés par le traitement thermique (valorisation en chaleur).

Le taux de recyclage des panneaux est ainsi de I'ordre de 95%.

Filiere de recyclage

Le recyclage des panneaux photovoltaique en fin de vie est obligatoire depuis 2014. lls sont
et sont régis par la directive européenne n°2002/96/CE modifiée par la directive européenne
n°2012/19/UE. Les principes sont les suivants :

- Responsabilité du producteur (fabricant/importateur) : les opérations de collecte et de
recyclage ainsi que leur financement, incombent aux fabricants ou a leurs importateurs
etablis sur le territoire frangais, soit individuellement soit par le biais de systémes
collectifs ;

- Gratuité de la collecte et du recyclage pour lutilisateur final ou le détenteur

d’équipements en fin de vie ;

- Enregistrement des fabricants et importateurs opérant dans I'Union Européenne.
Une éco-participation est payée sur chaque module photovoltaique au moment de son achat.
En France c’est I'association européenne SOREN, via sa filiale frangaise, qui est chargée de
collecter cette taxe et d’organiser le recyclage des modules en fin de vie.

La collecte des modules s’organise selon trois procédés :
- Containers installés auprés de centaines de points de collecte pour des petites
quantités ;
- Service de collecte sur mesure pour les grandes quantités ;
- Transport des panneaux collectés auprés de partenaires de recyclage assuré par des
entreprises certifiées.

Les modules collectés sont alors démontés et recyclés dans des usines spécifiques, puis
réutilisés dans la fabrication de nouveaux produits, comme indiqué sur le schéma suivant.
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Les structures

Les structures porteuses des panneaux photovoltaiques étant métalliques, les filieres de
retraitement sont bien identifiées et leur recyclage sera réalisé en conséquence via les
déchetteries.

Les onduleurs

La directive européenne n° 2002/96/CE (DEEE ou D3E) modifiée par la directive européenne
n°2012/19/UE, portant sur les déchets d’équipements électriques et électroniques, a été
adoptée au sein de I'Union Européenne en 2002.

Elle oblige depuis 2005, les fabricants d’appareils électroniques, et donc les fabricants
d’onduleurs, a réaliser a leurs frais la collecte et le recyclage de leurs produits.

Les locaux techniques

Le transformateur et les tableaux électriques pourront étre acheminés chez un ferrailleur.
Les cellules contenant du gaz SF6 seront isolées et détruites sur un site agréé via un
transport spécifique.

Les autres matériaux

Les autres matériaux issus du démantelement des installations (béton, gravats, ...) seront
acheminés vers les filieres de recyclage classiques.

Les déchets inertes (gravats) seront utilisés comme remblai pour de nouvelles voiries ou des
fondations.
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Comme les chantiers de construction, les travaux de démantélement seront astreints au tri
sélectif, avec mise en place d’un systeme multi bennes : gravats, déchets verts, métaux,
déchets ultimes...

9 Empreinte carbone du projet

Pour apporter des informations sur I'empreinte carbone du projet face aux incidences
positives de ce dernier, nous avons calculé, avec I'aide d’'un outil développé en interne,
I'analyse du cycle de vie de nos centrales électriques afin d’obtenir le bilan carbone du projet.

Cet outil prend en compte I'ensemble des étapes productrices de carbone :

- Depuis l'extraction des matiéres premiéres pour la fabrication des modules et
onduleurs, du transformateur et du local technique, toute la structure support ;

- La phase chantier d’installation ;
- La phase d’exploitation (maintenance et nettoyage) ;

- Le démantelement de la structure et le recyclage des modules (une éco-taxe est payée
et Technique Solaire travaille avec Soren ((ancien PV PYCLE)), I'éco-organisme
agréé par les pouvoirs publics pour la collecte et le traitement des panneaux
photovoltaiques usagés en France)

GAUTIEO7 Unité d'ceuvre B:Z" i:::"r: :l;g;):)/ Résultat | Eq.gCO2/kWh
Module - Fabrication kWc 350 1 356 103,00 10,82
Module - Transport t*km 0,0453 305 249,52 2,44
kVa 54 150 930,00 1,20
Onduleur
Infrastructures u.a. 141 1 833,00 0,01
Transformateur kVa 10,9 30 465,50 0,24
Support kCO2/kg 1,01 1185 737,72 9,46
Connexion Elec kWc 70,1 271 608,06 2,17
Local Technique kWc 7,28 28 206,94 0,23
- Installation kWc 4,71 18 249,27 0,15
Chantier E
Désinstallation kWc 4,71 18 249,27 0,15
Nettoyage des modules m? 0,19 124 024,77 0,99
Entretien Transport des agents de maintenance - 0283 6 792.00 0.05
(Hyp. 400km 2fois/an) ! ! ’
Production de CO2 sur la durée de vie kgCO2 3 497 449,05 27,91
BILAN CARBONE
Production totale sur durée de vie kWh 125 323 841,53
Bilan carbone gCo02/kWh 27,91
BC mix energétique Francais 2022 gC02/kWh 32,00
Tonnes de CO2 évités TCO2 512,91
BC identique atteint au bout de ans 26,00
BC Gaz naturel gC02/kWh 443,00
Tonnes de CO2 évités TCO2 52 021,01
BC identique atteint au bout de ans 2,00
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Nous pouvons ainsi voir que le bilan carbone du projet sur sa durée de vie totale est
uniquement de 27,9 grammes de CO2 par kilowattheure produit.

Cela correspond pratiquement a I'empreinte carbone d’un kilowattheure produit par le mix
énergétique francgais, qui est composé a pres de 85% de centrales nucléaires.

Le projet permettra donc de produire de I'énergie verte, a faible empreinte carbone.
Concernant la phase de démantelement et de traitement :

Il est a noter que la collecte des déchets engendrés englobe la logistique liée a I'étiquetage,
au stockage et au transport des déchets vers les filieres et centres de traitement adaptés.

La plupart des matériaux utilisés dans l'installation photovoltaique est recyclable : fer,
aluminium, cuivre. lls sont récupérés, revendus et/ou recyclés.

L’existence de filieres de recyclage adaptées permettra de s’assurer du faible impact du
démantelement.

En fin de vie, 'ensemble des structures seront démantelées et le site reprendra son aspect
initial.

Les structures porteuses des panneaux photovoltaiques étant métalliques, les filieres de
retraitement sont bien identifiées et leur recyclage sera réalisé en conséquence.

Conformément a la directive relative aux Déchets d’Equipements Electriques et
Electroniques (DEE) et au décret relatif a la composition des Equipements Electriques et
Electroniques (EEE) et a I'élimination des déchets issus des EEE, I'ensemble des matériels
électriques et électroniques seront injectés dans cette filiére.

Dans le cas dune telle installation photovoltaique, les onduleurs, les boitiers de
raccordements, les matériels informatiques et téléphoniques, les caméras de surveillance,
les boitiers relais, les cables pourront étre concernés.

Dans le cas des onduleurs, la Iégislation impose au fabricant de proposer une solution de
reprise et de traitement des matériels en fin de vie. Cette option sera étudiée lors du
démantélement, afin de garantir le meilleur traitement de ces appareils.

En fonction des futurs usages ou des propositions de reprise du site pour un autre usage,
certaines installations pourront étre maintenues. Le projet de réaménagement se fera alors
en concertation avec le propriétaire, la commune, afin que le site soit compatible avec son
usage futur. La notion de réversibilité est donc respectée dans son intégralité, comme le
prévoit le projet de décret d’application de I'article 54 de la loi n°® 2023-175 du 10 mars 2023
relative a I'accélération de la production d'énergies renouvelables.
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