
   

 

Dimensions et caractéristiques du projet et superficie globale de 

l’opération  

Caractéristiques du projet Valeurs 

Peigne à embâcles hauteur 1.20 m/TN+ profondeur des pieux sur 2 m 

Ouvrage de transparence hydraulique sous la 
RD98 

10 cadres béton de section 125 x 60 cm accolés, sur 

une  longueur de 21.60 ml 

Ouvrage hydraulique entre la RD 98 et l’allée 

des Haliotis 

20 m de large à la cote 1m NGF sur environ 40 m de 

long/ profondeur : 1.55 m 

Ouvrage de transparence hydraulique sous 

l’allée des Haliotis 

10 cadres béton de section 125 x 60 cm accolés 

Ouvrage hydraulique en sortie des marines de 

Gassin 

Sur 180ml en aval du raccordement de l’ouvrage 

hydraulique au Bélieu avec un risberme de 5 à 8 m de 

large à la cote 0.5 m NGF en rive gauche. 

Embouchure du Bélieu 

Dans le cadre du projet, le fonctionnement du Bélieu 

ne sera pas modifié jusqu’à la Q5. La modification du 

profil en travers avec création d’une risberme à la cote 

0.5 m NGF ne modifiera pas le comportement du 

Bélieu en crue. 

Reprise du dalot rive gauche 
Sur une dizaine de mètres dans l’axe du parement 

gauche du dalot 

Rehausse de l’ouvrage d’entonnement 
Le muret sera prolongé en rive droite jusqu’à rejoindre 

la courbe de niveau 3.50 mNGF 

 

 

 


