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1. Situation de l’ouvrage 
 
Le PETR du Pays de la Déodatie a, dans le cadre de l’étude de faisabilité du projet de liaison douce Bruyères – Gérardmer, 
sollicité l’Agence Technique Départementale des Vosges pour réaliser la visite d’évaluation du pont OA3. 
 
Le présent rapport comporte un constat de l’état de l’ouvrage ainsi que des propositions de gestion, d’études, ou de 
travaux. 
 

 LOCALISATION DE LA COMMUNE 
 

 
PLAN DE LOCALISATION DE L’OUVRAGE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

OA3 
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2. Caractéristiques de l’ouvrage et conditions de la visite 
 

 
CATEGORIE DES VOIES :  
 
Voie ferrée 
 
 
TRAFIC SUPPORTE : 
 
Néant 
 
PLANS DE L’OUVRAGE : 
 
Sans Objet 
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VISITE D'EVALUATION Version 11/2024

DONNEES ADMINISTRATIVES :

Commune : Identifiant : Nom d'ouvrage :

Année de 

construction :
Fin XIXe (>1870) Archives ? Neant. Voir SNCF Réseau?

LAVELINE DEVANT BRUYERES OA3 OA3

Voie ou Obstacle franchi 

(Nature / nom) :
Voie portée (Nature / nom)

(Vc, Route, rue, chemin)

Projet de Liaison douce Gérardmer-Bruyères 

(Ancienne voie ferrée)

Ouv. Droite 5,00

Portée / 

ouverture

(m)

Elargissements : 

matériaux / Structure
Non

Equipements (garde-corps 

, joints de chaussée...) : 
Garde-corps métalliques

GEOMETRIE (Données générales)

STRUCTURE :

Structure : Tablier ferroviaire, métallique (structure rivetée). Pont à poutres jumelles.

Matériaux des 

appuis :
Maçonnerie de granit

Matériaux du 

tablier :
Métal : fer puddlé

Amont

(m)

Aval

(m)

Tir. D' Air

(m)
2

Ouv. Totale

(m)
5

Larg. Utile

(m)
4,6

ht. Libre

(m)

Tir. D'eau

(m)
0 à 0,9

Long. Totale

(m)
6

Larg.totale

(m)
4,75

Biais

(g)
0

T1

Larg. 

Chaussée

Météo : Couvert T° (°C) 8

Moyens / difficultés 

d'accès
Végétation dense

CONDITIONS DE LA VISITE :

Nom du technicien : F.DEMONTANT Date de la visite 12/11/2024

Mini

(m)

Maxi

(m)
Larg. Trottoir 

ou accotement
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3. Cotation de l’ouvrage et synthèse de la visite 
 
 
COTATION DE L’OUVRAGE : 
 
Classe 3 : ouvrage dont la structure est altérée et qui nécessite des travaux de réparation mais sans caractère 
d’urgence.  
Une mention « S » est employée, en raison de l’absence de platelages, pouvant engendrer une chute de hauteur. 

 
 
CONSTATATIONS 
 
Le tableau page suivante récapitule et cote les désordres constatés suivant leur niveau de gravité. 
 
Les constations et la cotation des désordres sont illustrées et détaillés dans le rapport photographique (chapitre suivant) 
et en annexe. 
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Mention S

ELEMENTS DE PROTECTION DES CULEES EN SITE AQUATIQUE : 

Mention S

SOMMIERS ET MUR GARDE-GREVE EN MACONNERIE : 

MURS DE FRONT ET MURS EN RETOUR : 

MURS EN AILE : 

FONDATIONS EN SITE AQUATIQUE  - LIT DU COURS D'EAU : 

Mention S

DEFAUTS GEOMETRIQUES D'ENSEMBLE : 

Mention S

DEFAUTS GEOMETRIQUES LOCAUX : S

PROTECTION ANTI-CORROSION : 

APPAREILS D'APPUI METALLIQUES : 

SSYNTHESE COTATION

3

CHARPENTE METALLIQUE

APPAREILS D'APPUI METALLIQUES

3

2E

3

CLASSE IQOA

1

TABLIER

DEFAUTS GEOMETRIQUES D'ENSEMBLE CLASSE IQOA

2

1

2

2E

CLASSE IQOA

2E

OA3

STRUCTURE DES CULEES CLASSE IQOA

COMMUNE : LAVELINE DEVANT BRUYERES

IDENTIFIANT : OA3

IQOA CULEES MACONNERIE

ELEMENTS DE PROTECTION
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4. Rapport photographique des désordres 
 
Vue en plan, abords,  
 

Ouvrage ferroviaire : la voie est constituée de ballasts, envahis par la végétation qui s’est fortement développée. 
 
Il n’y a pas de dispositif d’assainissement (goulottes, caniveau…) en place. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les plaques constitutives du platelage métallique sur encorbellement amont sont manquantes, battantes, pouvant 
causer une chute de hauteur. Bien que l’ouvrage ne soit plus exploité, il est potentiellement accessible par des piétons 
Cela fait l’objet d’une mention S de sécurité. 
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Dispositifs de retenue, équipements 

 
Le dispositif de retenue est constitué de garde-corps métalliques. 
La peinture est HS, la tenue bonne, toutefois il n’est pas aux normes pour la retenue des piétons (NF P 98-405). 
 

Elévation amont :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La végétation est développée, masque le mur en aile amont rive droite. 
Un réseau AEP passe sous l’ouvrage, le support bloc en béton semble basculer (cela serait à contrôler par le 
gestionnaire).  

 
Elévation aval :  
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Piédroit et murs en aile rive gauche  
 

La maçonnerie de granit constituant le piédroit et le mur en aile aval est en bon état. On remarque quelques 
concrétions (salpêtre ?). 
Les têtes de culées sont encombrées et soumises à l’humidité (voir tablier et appuis). Un mur garde grève en briques 
est visible, en bon état. 
On remarque une lacune et désorganisation de la maçonnerie du mur en aile Amont. 
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Piédroit et mur en aile rive droite 

 
Idem concernant la maçonnerie des piédroits et murs en aile, globalement en bon état. Le mur en aile amont est 
masqué par la végétation. 
Le cours d’eau creuse son lit en pied du en rive gauche formant une fosse, jusqu’à une profondeur de l’ordre de 80 cm. 
La présence éventuelle d’un d’affouillements de l’appui à surveiller en basses eaux. 
Des blocs grossiers sont visibles au fond du lit, probablement pour limiter/stopper le phénomène 
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Appareils d’appui (piédroit rive gauche) 
 
Les sommiers sont encombrés et soumis à l’humidité et à la végétation, milieu favorable à la corrosion des 

appuis métalliques d’autant plus que la protection anti corrosion est HS. 
Les poutres centrales reposent sur des appuis fixes, les poutres de rives (encorbellement) reposent sur des plaques 
métalliques. 

 
Appui des poutres centrales : corrosion feuilletante de la partie inférieure 
de l’appui, avancée. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Appui des poutres de rive. Moins dégradés, pas de pertes de section. 
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Tablier métallique  
 
Enrouillèrent généralisé, protection anticorrosion HS. 
 
Constitué de  
- 4 poutres 

longitudinales, 
centrales  
(170*450 mm)  
 

- D’entretoises 
150x140 e=700 mm 
(support de madriers 
en bois 300x170 – et 
anciens rails) 
 

- D’entretoises 
150x150 en 
encorbellement 

 
- De poutres de rive 

(hauteur 350mm) 
 

- d’un platelage 
métallique 

 
 
Choc/arrachement sur âme en encorbellement (rive de tablier amont) 

Madriers 
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About de tablier et platelage métallique recouverts d’humus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La protection anticorrosion du tablier est totalement disparue, et la corrosion généralisée mais pour l’heure les 
profilés composant la structure semblent ne pas subir de pertes de section.  
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5. Conclusion de la visite, préconisations de gestion et de travaux 
 
INTERPRETATIONS ET CONCLUSION DE LA VISITE 
 
Classe 3 : ouvrage dont la structure est altérée et qui nécessite des travaux de réparation mais sans caractère 
d’urgence.  
Une mention « S » est employée, en raison de l’absence de platelages sur l’encorbellement amont, pouvant 
engendrer une chute de hauteur. 

 
Le tablier, est constitué d’une structure métallique dont la protection anticorrosion est altérée. Cela favorise le 
développement d’une corrosion généralisée. Pour l’heure, il ne semble pas y avoir de perte de section des profilés, ce 
qui ne remet pas en cause la robustesse du tablier. Un raidisseur d’encorbellement en amont a subi un arrachement. 
Cette pièce sera à remplacer. 
Le tablier sera au minimum à repeindre (réfection de protection anticorrosion), et à examiner plus en détails pour 
remplacement éventuel de pièces. 
 
Les têtes de piédroits (sommiers) sont encombrées de dépôts et de végétation, humides. Sans protection anticorrosion, 
cela favorise la corrosion des appareils d’appuis métalliques, et la corrosion feuilletante. Ils seront à entretenir voire 
remplacer. 
 
Les piédroits et murs en aile en maçonnerie de granit sont en bon état général. 
Toutefois il faut surveiller la fosse en base de piédroit rive droite, qui pourrait générer un affouillement de ce dernier. 
Sur le mur en aile amont, une lacune de maçonnerie est à combler pour éviter le développement d’une plus grosse 
cavité. 
 
Les garde-corps sont anciens. Ils sont fixés à la structure métallique, robustes. La protection anticorrosion est hors 
service, au minimum à repeindre (traitement anticorrosion à prévoir). Ils ne sont pas aux normes pour la retenue des 
piétons.  
 
PRECONISATIONS DE GESTION, D’ETUDES ET DE TRAVAUX :  
 
Surveillance et exploitation :  
 
Vu la visite d’évaluation effectuée sur l’ouvrage, nous préconisions : 
 
 Exploitation : L’ouvrage est actuellement fermé à toute circulation.  

 
Malgré la fermeture de la voie ferrée, il est possible que des piétons s’aventurent sur l’ouvrage. La mise en 
sécurité du platelage absent (Mention S) est à prévoir rapidement. 
 
La structure métallique sur appuis maçonnerie, robuste, et ayant supporté des charges ferroviaires, ne présente 
pas de pathologies, ni de désordres structurels significatifs interrogeant sur sa solidité.  
Exploitée dans le cadre d’une liaison douce, elle sera soumise à des charges d’exploitation type piétons (voire 
foule) / cycles / Vl et engins d’exploitation), inférieures à celles pour lesquelles l’ouvrage a été conçu initialement 
(charges ferroviaires).  
 
Avant une éventuelle remise en service, et une exploitation, la structure devra doit faire l’objet de travaux 
d’entretien spécialisé, de réparations, et d’adaptations relativement importants. 
 
Il est conseillé de prévoir des travaux de réparation et d’entretien spécialisé, avec les objectifs suivants:  

- Ramener l’ouvrage a un niveau de service adapté à l’exploitation envoie douce (travaux 
d’adaptation nécessaires immédiatement, dans le cadre du projet. 
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 Une surveillance normale est à prévoir pour les ouvrages courants (liste I), c’est-à-dire visite et entretien courant 
annuels, et visite d’évaluation tous les 3 à 5 ans. 

 
Surveiller une éventuelle fosse d’affouillement en pied de piédroit rive droite (à voir en période d’étiage – ou 
visite subaquatique si le niveau d’eau reste trop important en permanence). 
 

Etudes et travaux :  
 
Des travaux type entretien spécialisé sont à prévoir pour : 
 

- Ramener l’ouvrage a un niveau de service adapté à l’exploitation en voie douce (Immédiat). 
o Structure : réfection de la protection anticorrosion, remplacement de pièces défectueuses,  
o Appuis / Appareils d’appui : Nettoyage des sommiers, vérinage et remise en état voire 

remplacement des appareils d’appui métalliques, 
o Garde-corps : le remplacement par des garde-corps adaptés au trafic piéton et cycles (voir cavaliers) 
o Revêtement de chaussée, gestion des eaux de surface et assainissement adaptés. 

 
OU voire même un remplacement de la structure : 

 
- Les travaux de réparation pouvant être complexes à exécuter ou en cas d’une structure trop altérée, où 

encore en cas de présence de matériaux dangereux présents sur la structure, il peut être plus intéressant 
de procéder au remplacement complet du tablier par une nouvelle structure.  
Celle-ci peut être simple (« du commerce » ou architecturée), constituée de matériaux divers (pour ce type 
de portée en alu, acier galvanisé, 100% bois, ou acier-bois, béton… ?) et doit être adaptée au type de charge 
qu’elle devra supporter (piétons, cycles, cavaliers, avec ou sans : véhicules et engins d’entretien ?). 
Ces choix peuvent avoir une influence importante sur le montant des travaux. 

 
 

Ces travaux doivent être précédés de diagnostics, d’autorisations administratives (liées à l’environnement et au 
patrimoine le cas échéant) et d’études techniques, qu’il est conseillé de confier à un Maitre d’œuvre. 
 
 
 


