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1 Présentation de Langa International, producteur d’Energies
renouvelables

LANGA France, un producteur d’énergie indépendant fondé en 2008, se concentre sur le développement, la
construction et I'exploitation de centrales d’énergies renouvelables notamment solaire, éolien, biomasse et biogaz
en France. Devenu LANGA International en 2017, elle cible les projets solaires, éoliens et hydrauliques dans des
pays a fort potentiel et en France.

En France, LANGA et son management ont mis en service plus de 150 MW d’actifs, ont développé plus de 100
MWc de projets préts a construire et 5 GWc en cours de développement. Actuellement, le portefeuille de projets
de LANGA International s’éléve a 2,3 GW de projets, dont 140 MW de projets préts a construire, répartis sur
'ensemble du territoire frangais, permettant a LANGA de connaitre les spécificités de développement dans
chaque département.
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2 Le site de Mervent
2.1 Choix du site

Dans sa stratégie de transition énergétique, la France souhaite développer les énergies renouvelables sur
'ensemble du territoire Frangais. Afin de protéger les espaces naturels, agricoles et forestiers, la priorité est
donnée aux espaces déja artificialisés, aux friches industrielles ainsi qu’aux terrains dégradés.

Les criteres d’identification du site :

- Une capacité technique importante du réseau électrique de transport d’électricité : la ou les lignes
électriques sélectionnées doivent avoir des capacités de transport compatibles avec le projet,

- Un terrain d’'une surface minimum d’'un hectare ou plus, avec une préférence pour les zones dites
dégradées (anciennes carriéres, anciens sites d’enfouissement...),

- Au niveau des enjeux environnementaux : le terrain identifié doit se situer dans une zone a faibles enjeux
environnementaux, par exemple en dehors des zones reconnues (Natura 2000, ZNIEFF, parcs
nationaux) et en dehors d’autres zones avec enjeux (zone humides).

Les parcelles identifié¢es pour le projet, dont les références cadastrales sont jointes ci-dessous,
répondent a ces critéres.
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Le périmetre du projet considéré pour le développement de la centrale photovoltaique est de 8 117 m2. Cette
superficie est différente de la superficie totale des parcelles puisque la prairie a 'ouest est évitée. Celle-ci ne fait
pas partie de la surface cloturée. Ainsi, la superficie correspondant au périmetre du projet englobe : la piste
interne, les modules photovoltaiques, les équipements techniques (onduleurs et poste de livraison combiné a un
poste de transformation) et la citerne incendie.
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2.2 Documents d’urbanisme

2.2.1. Le Plan Local d’'Urbanisme

Les constructions sur la commune de Mervent sont régies par le Plan Local d’'Urbanisme (PLU) de Mervent. Les
parcelles du projet se trouvent en zone urbaine Ue.

La zone Ue est réservée pour I'implantation de constructions a caractére industriel, artisanal, commercial et de
bureaux.

Les constructions et installations nécessaires a des équipements d’intérét collectif et services publics sont
autorisées a condition de respecter les articles UE3 a UE 14 du réglement écrit du PLU.

Ainsi, le réeglement de la zone Ue permet les installations d’intéréts collectifs dont les projets de centrales
photovoltaiques raccordés au réseau public et de transport d’électricité font parties.
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2.3 Servitudes d’Utilité Publique

Il n'y a pas d’enjeux connus sur cette zone.

Le patrimoine le plus proche est situé a 875 m du projet. Il s’agit du Chateau de la Citardiére situé sur la commune
de Mervent. Le projet ne concernera aucunement ce dernier.
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2.4 Aléa gonflement d’argiles

La cartographie ci-dessous montre une exposition moyenne au retrait-gonflement des argiles. Cet aléa ne
représente pas d’enjeu majeur pour le projet.
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2.5 Protection de captage

Aucune protection de captage d’alimentation en eau potable n’a été recensée sur le territoire de la commune de
Mervent. L’aire d’alimentation de captage la plus proche se situe a 9,7 km a 'ouest du projet sur le territoire des
communes de Saint-Martin-des-Fontaines et Marsais-Sainte-Radégonde.

Le projet se situe dans une zone de répartition des eaux (ZRE). Dans une ZRE, les seuils d'autorisation et de
déclarations des prélévements dans les eaux superficielles comme dans les eaux souterraines sont abaissés.
Ces dispositions sont destinées a permettre une meilleure maitrise de la demande en eau, afin d'assurer au mieux
la préservation des écosystemes aquatiques et la conciliation des usages économiques de l'eau. Ainsi, le projet
ne sera pas de nature a appauvrir les milieux aquatiques car I'exploitation d’'une centrale photovoltaique nécessite
peu d’eau. Seul un lavage des panneaux 1 fois par an sera la source de prélévement d’eau.
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3 L’implantation de la Centrale Photovoltaique
3.1 L’historique du site

Les parcelles du terrain d’'implantation ont été le lieu de dépét de bois et de matériaux de construction dans le
cadre de I'activité de la scierie de Mervent. D’aprés les informations que nous avons a notre disposition, le site a
été utilisé des années 2000 a aujourd’hui.

Le site n’a fait 'objet d’aucune remise en état agricole ou forestiére. A ce jour, la zone présente un sol
artificialisé sur une majorité du terrain d’implantation, le reste étant occupé par une végétation rase en friche. Les
haies et boisements en périphérie du terrain d'implantation seront conservés.

Par ailleurs, compte tenu du caractéere trés anthropisé du site, la reprise de végétation est faible (présence d’'un
enrobeé)

2012 2015
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3.2 La centrale dans son environnement

La zone étudiée se localise dans une zone artisanale, caractérisée par un relief plat. Elle est bordée par des haies
en bordure ouest, nord et sud et par un petit boisement en bordure est. Dans ce contexte semi-ouvert, la haie le
long de la route départementale 65 sera intégralement préservée et concourra a réduire la visibilité de la centrale
depuis cette voie.

Malgré la présence d’habitations a 100 m a I'ouest de la zone d’'implantation, la centrale photovoltaique sera
quasiment imperceptible grace a la haie en bordure ouest.

Dans ce contexte, le projet proposé illustré ci-dessous, sera imperceptible depuis la route départementale
et depuis les habitations.

Projet : CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE AU SOL DE MERVENT

‘Commune de Mervent (85200)

Feuille : F-Plan environnement A3

/ A‘\ ’ g G Date : |Fhase’AP$
"‘n 2 o Pk - « dovaisiigiangs bieratonatcon | 31/07/2025

Plan d’implantation du projet a I’échelle 1 : 3000 Sources (BD Ortho IGN, Parcellaire Express PCI)
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3.3 Le raccordement de la centrale photovoltaique

La centrale photovoltaique, dont la puissance sera inférieure a 1 MWc, sera raccordée directement sur
une ligne moyenne tension HTA offrant une capacité de transfert suffisante. A ce stade du projet, le point
de raccordement ainsi que les modalités de raccordement ne sont pas connus précisément. Plusieurs lignes
souterraines moyenne tension sont situées a proximité du projet. Un raccordement sur 'une de ces lignes pourrait
étre envisagé a condition qu’elles offrent une capacité de transfert suffisante.
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Toutefois, LANGA International a identifié le poste source le plus proche. Il s’agit du poste source de Faymoreau,
situé a 11.6 km a I'est du projet.
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Si d’ici 'obtention de la demande de raccordement et dans le cas ou la centrale serait raccordée au poste source,
s’il N’y a plus de capacité d’accueil réservée au titre du S3REnR sur le poste de Faymoreau, un transfert de
capacité depuis un autre poste vers celui de Faymoreau pourra étre envisagé. Cela est notamment permis par
I'article D.321-21 du code de I'’énergie définissant le mécanisme de transferts.

Le raccordement externe est géré par ENEDIS, en charge également du renforcement de lignes si nécessaire.
Le tracé pourra évoluer d’ici la proposition technique et financiére d’Enedis, qui ne pourra étre obtenue qu’apreés
la délivrance de la déclaration préalable du projet. Sa localisation dépend donc uniquement d’Enedis, maitre
d’ouvrage des travaux de raccordement, et qui sera propriétaire et gestionnaire de la ligne créée.

Le réseau externe sera enterré sous les voies et chemins existants et ne viendra ainsi pas perturber de nouveaux
milieux naturels sensibles notamment, d'autant plus que dans le cas de ce projet, le tracé reste urbain dans sa
totalité.

En pratique, la tranchée d’enfouissement du cable ainsi que son remblaiement interviendront de maniére
simultanée, de fagon continue sur le linéaire d’enfouissement, et sur un temps limité. L’emprise de ce
chantier, qui est mobile, sera alors réduite : elle occupera le linéaire a parcourir, sur environ 1 m de largeur. En
une journée de travail, jusqu’a 500 m de céable peuvent étre enfouis.

Les principales incidences auront lieu en phase travaux. En phase d’exploitation du site (ou de fonctionnement
du site), il n’y aura pas d’intervention a prévoir.

¢ Incidences sur le milieu physique et les eaux souterraines :
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L’enfouissement du cable nécessitera un remaniement de terre sur une profondeur de 50 cm a 1 m de profondeur
et jusqu’a 1 m de largeur. Ceci concernera principalement des sols déja artificialisés et remaniés : chaussées de
routes existantes, accotements de routes existantes.

Aussi, le risque de détérioration de la structure du sol, pouvant entrainer des conséquences sur la végétation et
la faune locale de maniére indirecte, est négligeable, vue en outre le parcours entiérement urbain.

Comme pour le parc photovoltaique en lui-méme, des pollutions accidentelles peuvent se produire lors de
I'enfouissement des cables, notamment en cas de fuite de carburant d’engins de chantier. Une pollution des sols
et des eaux souterraines peut intervenir. Cependant, les quantités mises en jeu seront limitées et le risque restera
faible.

¢ Incidences sur le milieu naturel :

Les acces pour les travaux de création du raccordement se feront par la voirie et les chemins existants.

Le tracé souterrain projeté emprunte exclusivement des infrastructures routiéres, en milieu urbanisé ; aucune
incidence significative sur le milieu naturel n’est alors attendue.

¢ Incidences sur le trafic et les réseaux :

La principale incidence réside dans la perturbation du trafic routier lors des travaux qui auront lieu pour enfouir le
réseau sous les voiries existantes.

Ainsi, I'entreprise qui réalisera les travaux de raccordement externe (enfouissement) prendra soin de sécuriser la
circulation et de prévenir les usagers de la route lors de ces travaux.

La création d’'une liaison électrique souterraine peut conduire a intercepter des équipements ou des
infrastructures faisant 'objet de servitudes (AEP, télécommunication, eaux usées, ...). Les champs magnétiques
générés par les conducteurs électriques souterrains sont susceptibles d’induire une tension sur d’autres
canalisations enterrées a proximité (gaz, eau, télécommunication, etc.). La valeur de cette tension augmente avec
la distance sur laquelle ces réseaux restent proches du conducteur électrique. En régle générale, les valeurs de
tension induite restent tres faibles et n’ont aucune incidence.

Conformément a la reéglementation, une Déclaration d’'Intention de Commencement de Travaux (DICT) sera
sollicitée par le gestionnaire du réseau ou son sous-traitant et permettra de prendre en compte les réseaux
existants, d’adapter si besoin le tracé et d’appliquer les regles de distances et de franchissement appropriées.

Aucune incidence n’est donc prévue sur le réseau souterrain.

e Incidences sur la qualité de I'air et le climat :

Les travaux de réalisation et rebouchage des tranchées seront source d’émissions de poussieres, pouvant se
déposer sur la végétation et les batiments alentours. Selon les conditions météo, I'envol de poussiéres peut étre
significatif.

Ce risque d’envol de poussiéres est limité par le compactage des sols en phase de rebouchage et les terrains
parcourus (voie de circulation et accotements).

Les émissions des engins de chantier (camions, pelle mécanique, ...) sont sources de pollution atmosphérique.
L’entretien courant des véhicules et une bonne organisation permettront de limiter les émissions des engins
notamment.

e Nuisances sonores :
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Comme tout travaux, I'enfouissement des cables sera source d’émissions sonores du fait du fonctionnement des
engins de chantier. Cela peut notamment géner les riverains a proximité des routes allant faire I'objet des travaux.

L’arrété du 22 mai 2006 relatif aux émissions sonores dans I'environnement des matériels destinés a étre utilisés
a l'extérieur des batiments et réglementant la limitation des niveaux sonores des moteurs et des engins de
chantier sera respecté. Les travaux seront réalisés de jour, aux heures légales de travail. De plus, il s’agit d’'un
chantier qui avance relativement vite dans I'espace, limitant les nuisances sonores dans le temps a quelques
jours pour les riverains.

¢ Incidences sur le patrimoine et le paysage :
L’enfouissement intervenant au droit de chaussées existantes, le risque de découverte fortuite est considéré

comme trés faible voire nul (zones déja remaniées).

Sur le plan paysager, le chantier interviendra selon le tracé de voies existantes. Cet impact sera temporaire et
trés faible, du fait du caractére mobile des travaux le long du tracé d’enfouissement des cables.

Il N’y aura pas d’incidence en phase exploitation : il N’y aura pas d’intervention spécifique a faire sur le réseau
une fois enfoui.

En conclusion, les incidences liées a I’enfouissement des cables de raccordement externe, géré par
ENEDIS, se limiteront a :
e Une perturbation locale et temporaire du trafic routier,

o Des émissions de poussiéres et des nuisances sonores de trés faibles intensités, localisées et
temporaires,

o Des émissions de gaz a effet de serre le temps du chantier, également trés réduites,
¢ Une modification visuelle et paysagére, localisée et temporaire.

Les mesures classiques liées a la gestion de chantier seront appliquées : gestion du risque de pollution
des sols et des eaux, optimisation du fonctionnement des engins de chantier, organisation du chantier,
sécurisation de la circulation des usagers, etc.
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4 Analyse des impacts potentiels du projet
4.1 Impact paysager

L’emprise étudiée se localise dans une zone artisanale, en bordure d’'un espace boisé et de haies, a proximité de
la route départementale 65 au sud. La combinaison du relief plat, du boisement a I'est, des haies autour de la
zone d’implantation, rend la perception du site ténue.

Le projet de centrale ne sera visible que depuis la départementale 65 au sud, au niveau de I'accés du site mais
cette visibilité restera tres limitée.

ue n° I vue proch, depuis Ia route déprtemental 65 (Date pho : avril 2025, Google as) ,
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Centrale photovoltaique

Vue n°2 : vue éloignée, depuis la route de la Pointe (Date photo : avril 2025, Google Maps)

N LA .1 7

Centrale photovoltaique

Vue n°3 : vue éloignée, depuis la route de la Pointe (Date photo : avril 2025, Google Maps)

Ainsi, au regard des éléments présentés ci-dessus, la centrale sera imperceptible depuis la zone artisanale et les
habitations. Seule une fenétre visuelle persistera depuis la départementale 65 au niveau de I'acceés.
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4.2 Risque d’intrusion
Afin de prévenir d’éventuels intrusions sur la centrale photovoltaique, les équipements suivants seront installés :

Clotures

Le site sera équipé d’une cléture de 2 métres de haut pour sécuriser 'accés du site aux instruisons pendant la
phase du chantier et d’exploitation du site. La cléture sera également équipée de panneaux « Danger Electrique
» sur fond jaune format A4 minimum et « Propriété privée — Défense d’entrer » sur fond rouge format A4. Les
panneaux seront en aluminium. Un acceés via un portail a installer est prévu.

La cléture, rigide et ajourée en treillage métallique, sera de couleur verte (RAL6005).

Des passes a petites faunes de 20x20 cm seront créés tous les 50 meétres en bas de cléture afin de reconstituer
une continuité écologique entre I'enceinte cléturée et le milieu environnemental extérieur.

R LT TTRY

Vidéosurveillance et systéme anti-intrusion

Dans un objectif de prévention d’alerte, le site sera équipé d’'une centrale anti-intrusion pour gérer les accés et la
présence sur site (capteur d’ouverture, vidéos, capteurs d’intrusion, etc.). L’exploitant aura un accés au site mais
les intervenants devront prévenir de leurs passages au moins 48h avant. Les locaux techniques accueilleront
également des caméras 360° sur leurs toits pour effectuer une surveillance 24h/24 du site.

4.3 Risque incendie

La maitrise du risque incendie est un élément important du projet. Langa International s’engage a réduire ce
risque au maximum. Les principes sont les suivants :

e Installation d’'une citerne souple de 60 m? a I'entrée du site, assurant la défense incendie du site,

e Installation d’une aire d’aspiration de 8x4 m ainsi que d’un poteau d’aspiration permettant le pompage de
'eau de la citerne depuis I'extérieure de la centrale,

e Mise en place d’'une piste interne de 6 métres de large avec une aire de retournement permettant aux
pompiers d’effectuer un demi-tour,

e Un systéme de surveillance et de prévention des incendies robuste et fiable, équipant chaque composant
de la centrale et relié a une centrale de supervision 24h/24,

e Des mesures opérationnelles pour minimiser le risque de propagation d’'un incendie : Un service de
maintenance et d’exploitation sous astreinte 24h/24, mobilisable a tout instant.
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4.4 Milieu naturel

Aucun zonage environnemental n’a été recensé au droit du projet ni aux abords immédiats.
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4.5 Zones humides

Comme lillustre la carte ci-dessous, le site n’est pas caractérisé en zone humide.
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4.6 Ecoulement des eaux de pluies et rejets liquides

L’exploitation du parc photovoltaique n’engendre pas de modification du réseau hydrique car ce dernier ne
constitue pas une surface imperméabilisée a proprement parler : il s’agit d’'une surface aérienne sur laquelle I'eau
s’écoule sur les panneaux et passe dans les interstices entre les modules et entre les rangées de panneaux,
comme lillustre le schéma ci-dessous :
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Les panneaux photovoltaiques n’empéchent ni les précipitations, ni le ruissellement, ni linfiltration des eaux
pluviales. En effet, grace a l'interstice de 2 cm entre chaque ligne et chaque panneau (les lignes horizontales des
panneaux ne seront pas jointives), il y a une restitution des précipitations, différée de seulement quelques
secondes et quelques metres sur le secteur du parc. Ainsi, ’alimentation hydrique locale n’est pas impactée.

De plus, d’apres les différents retours d’expérience, il a été observé un développement homogéne de la
végétation sous les panneaux sur les installations en cours d’exploitation, ce qui confirme le fait que les panneaux
ne sont pas a 'origine d’'une imperméabilisation du sol.

Si nécessaire, des dispositifs d’infiltration des eaux de pluies telles que des noues d’infiltration le long des voiries
et en pied de structures photovoltaiques pour intercepter et infiltrer les eaux ruisselées pourront étre mis en place.
Le cas échéant, le dimensionnement de ces ouvrages sera réalisé sur la base d’un épisode pluvieux de référence
(ex : pluie décennale sur 1 heure) en prenant en compte :

e les coefficients de ruissellement adaptés (sols perméables stabilisés, zones enherbées),
e la capacité d’absorption du sol (tests a prévoir sur site).
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5 Mesures Eviter, Réduire, Compenser et Accompagner

La stratégie de mise en ceuvre de I'intégration du projet dans son environnement est axée sur I'évitement
d’'un maximum d’incidences directes du projet sur les habitats naturels dans I'emprise de l'aire d’étude.

Afin de maitriser les potentiels impacts indirects du projet, différentes mesures de réduction, précaution et
d’accompagnement sont prévues en phase chantier, exploitation et lors du démantélement de la centrale.

5.1 Mesures d’évitement

Des mesures d’évitement seront mises en place pour éviter d’impacter les habitats et la faune :

e Absence d’éclairage nocturne,

e Conservation du boisement a I'est,

e Proscription de produits phytosanitaires pour I'entretien du site,

e Adaptation du calendrier des travaux aux sensibilités écologiques : la période favorable pour celui-ci
étant la fin de I'été et le début de 'automne. Le calendrier ci-dessous permet d’apprécier la période
favorable aux travaux :

Période de I'année (mois)
Interventions S 0] N D J F M A M J J A
Déemarrage du chantier, travaux de défrichement /

débroussaillement, d'élagage t de terrassement
(ou redemarrage des travaux, en cas dinterruption
supérieure a deux semaines)

Suite du chantier (fondation, livrasion du matérigl,
installation du matériel, cldture, etc.)

ntretien de |a végetation en phase d'exploitation

Période la plus favorable
Période favorable

Période a éviter

o Démarrage du chantier : afin de limiter les risques de mortalité et dérangement d’individus, les travaux
d’élimination des végétaux et d’élagages d’arbres devront avoir lieu de préférence en septembre-
octobre.

o Suivi du chantier : une fois ces travaux préalables effectués, le chantier (réalisation des fondations,
mise en place des installations, livraisons du matériel, essais de mise en service et démarrage de la
production, etc.) pourra se poursuivre indépendamment de toute considération calendaire,
sans interruption de travaux. L’activité permanente a lintérieur du site suffira a dissuader
l'installation des espéces animales et empéchera tout risque de destruction par piétinement.

o Continuité des travaux : une fois commencés, les travaux devront étre réalisés en continu. Il
faudra donc veiller a ne pas interrompre le chantier sur une période de plus de deux semaines
au risque de permettre aux oiseaux et a la faune terrestre de s’installer dans I'emprise du chantier.

o Entretien de la végétation en phase exploitation : l'entretien de la végétation tel que le
débroussaillement au niveau des installations devra se faire en dehors des périodes sensibles :
réaliser un premier passage pour la fauche mécanique en janvier-février et si nécessaire, un second
passage tardif entre octobre-novembre.
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5.2 Mesures de réduction

Adaptation des méthodes d’intervention :
o Maitrise des risques de pollution accidentelle : mise en place de kits anti-pollution sur site et dans
les engins
o Lutte contre les espéces exotiques envahissantes en phase chantier et exploitation
o Adaptation du sens de fauche de la végétation dans la centrale

Bonnes pratiques de circulation en phase chantier : les éléments du parc seront acheminés par la
R.D. 65. Il sera donc nécessaire :

D’assurer la sécurité des usagers de la R.D. 65 (automobilistes),

De maintenir en bon état la voie de circulation,

De remettre en état la voie en cas d’éventuelles dégradations,

Si nécessaire, de mettre en place une circulation alternée (par pose de feu de signalisation)

O 0 O O

Mise en place d’une aire temporaire réservée au chantier (zone chantier): stockage
d’hydrocarbures, ravitaillement en carburant des engins et stationnement des véhicules. Le stockage
d’hydrocarbures sur le site durant la phase chantier se fera dans une cuve étanche équipée d’'un bac de
rétention convenablement dimensionné.

Entretien régulier des engins

Protection des réseaux : le porteur de projet réalisera, en amont des travaux, des DT/DICT auprés des
gestionnaires de réseaux pour identifier d’éventuels réseaux afin de garantir leur intégrité.

Gestion des déchets : aucun déchet ou excédents de matériaux ne seront laissés ou enfouis sur place
durant ou apres la fin du chantier. Des bennes adaptées aux types de déchets seront mises en place
pour trier les déchets. Ceux-ci seront exportés selon la réglementation en vigueur. Les déchets ou
excédents seront récupérés et amenés en direction des filieres de traitement et de recyclage adaptées.

Mise en place de passage a petites faunes : les clétures qui entourent les parcs photovoltaiques ont
tendance a provoquer un isolement des biotopes ainsi qu’un effet barriére pour la faune du sol, en limitant
les axes de passages de ces animaux. Pour ne pas empécher le passage des petits mammiferes et des
amphibiens a travers la centrale, la cléture envisagée contiendra des passages a petites faunes de 20
cm x 20 cm tous les 50 métres.

20X
20¢em
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R 77 % a A
2 7 4" P »

Exemple de clétures avec passage a faune (Source : Bruxelles Environnement)
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5.3 Mesures d’accompagnement

e Surveillance des espéces exotiques envahissantes : suivi de la flore exotique envahissante au moins
les trois premieres années aprés la mise en service de la centrale, afin de contréler la repousse des
especes autochtones de flore et surveiller 'éventuelle colonisation du site par les espéces invasives

54 Mesures de fin d’exploitation

e Démantelement complet de la centrale (structures entierement démontables)
e Recyclage des panneaux par I'éco-organisme SOREN.

Vous retrouverez, page suivante, un tableau reprenant les mesures ERC mentionnées ci-dessus.

En conclusion, le site retenu s’implante sur un terrain en zone urbaine Ue. C’est un site imperméabilisé et une
friche d’activités, ce qui entre dans le cadre des terrains fléchés en priorité pour I'implantation de centrales
photovoltaiques.

Par ailleurs, il est favorable pour la réalisation d’une centrale photovoltaique :

- Compatibilité avec le plan local d’'urbanisme,

- Projet en conformité également aux dispositions prises pour respecter la loi ZAN (détails dans le
cerfa),

- Absence d’enjeux environnementaux,
- Faible perception du site.

Cette centrale photovoltaique permettra de contribuer aux objectifs énergétiques de la région Pays de la
Loire.
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Voici un tableau récapitulatif de la séquence ERC pour le projet de centrale photovoltaique de Mervent :

Description Themathue Mesures d'atténuation FUEEDIE D CE EEDC O]
environnementale mesure
EVITEMENT

Pollution lumineuse Milieux naturels Pas d'éclairage nocturne Conception
Pollution de I'eau et des sols Milieu physique Proscription de produits phytosanitaire Exploitation

Perturbation de la faune locale Milieux naturels Adaptation du calendrier des travaux Chantier

REDUCTION
Modification du régime d'écoulement des eaux Milieu physique POS? non Jomtlv’e des pa}nneaux Chantier
Piste engravée perméable
Mise en place de kits anti-pollution
Débroussaillement raisonné de la zone travaux Chantier
Perturbation des sensibilités écologiques Milieux naturels Limitation des zones de terrassement
Lutte contre les EEE
Adaptation du sens de fauche de la végétation Exploitation
Maintien en bon état de la voie de circulation
Remise en état en cas d'éventuelles dégradation
Utilisation de la voie d'accés en phase chantier Milieu humain Chantier
Mise en place d'une circulation alternée si nécessaire
Pollution de I'eau et des sols Milieu physique Mise en place d'upe aire temporayre reservee au Chantier
chantier (zone chantier)
Risque de dégradation des réseaux existants Milieu humain Realisation des DT/DIC;I(;Sp::ur;dentlfler et protéger les Chantier
Gestion des déchets Milieu physique Mise en place de beqnes spfécialisées pour assurer le Chantier
tri des déchets
Création d'effet barrlereC%?:lrrela faune générée par la Milieux naturels Passage a petites faunes au niveau des clétures Exploitation
ACCOMPAGNEMENT
Sensibilisation des entreprises de chantier aux enjeux .
. Qo . . . Chantier
Perturbation des sensibilités écologiques Milieux naturels environnementaux

Lutte contre les EEE Exploitation
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